
Teljesítmény nyilatkozat

1. Termék 
A terméktípus egyedi azonosító kódja

EK-JZ

2. Alkalmazási terület Füstgázvezérlő zsalu egy vagy több tűzszakaszhoz füstgáz elvezetésre, légpótlásra 
(frisslevegő befúvás) mechanikus füstelvezető rendszerekhez. Túlnyomásos 
szellőztető rendszerekben, használható szellőztető funkcióra is, ha a mechanikus 
füstelvezető rendszert az építésügyi hatóság minősítette kombinált üzemre.
  

3. Gyártók TROX GmbH
Heinrich-Trox-Platz • 47504 Neukirchen‑Vluyn • Germany
Phone +49 (0) 2845 2020 • Fax +49 (0) 2845 202265
E-mail trox-hu@troxgroup.com • Internet www.trox.hu
  

5. Az állandó teljesítményt biztosító rendszer 1. rendszer
  

6. Harmonizált szabvány EN 12101-8:2011
  

Érintett szerv(ek) Az érintett szerv 1322 - IBS az építőipari termék szabályozás Rendszer 1 előírása 
szerint elvégezték az első gyártóművi ellenőrzést és a gyártóművi gyártási ellenőrzést 
valamint a folyamatos gyártóművi gyártási ellenőrzés vizsgálatát és kiértékelését és 
kiadták a megfelelőségi nyilatkozatot: 
1322-CPR-74135/10

DoP/EK-JZ/DE/006
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Teljesítmény nyilatkozat
 
Táblázat 1

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

Alapvető jellemzők: tűzállóság 200 × 230 - 1200 × 2030 mm névleges méreteknél

Tartószerkezet Kialakítás Beépítési hely Teljesítményosztály

Szilárd falak

Beton, gázbeton, tégla falak
Nedves, habarcs alapú beépítés, a DIN1053 II., IIa., III. és IIIa. 
csoportba tartozó habarccsal vagy II vagy III. csoportba tartozó 
tűzvédelmi habarccsal vagy az EN998-2 szerinti azzal egyenértékű 
(M2.5–10. osztály) vagy gipszhabarccsal
d ≥ 100 mm
ρ ≥ 500 kg/m³
Függőleges vagy vízszintes tengely pozíció
A füstgázvezérlő zsalu függőleges helyzetben 180-kal elforgatható
Távolság a teherhordó szerkezeti elemektől ≥ 3 – 5 mm
Több összeszerelt csappantyú falra rögzítése lehetséges
Több füstgázvezérlő zsalu összeépítése fali beépítés esetén 
lehetséges
Több, 4 részes egység falba történő beépítése ≥90 mm távolsággal 
lehetséges
Körbefutó rés szélessége nedves beépítésnél ≤ 150 mm
Nedves és száraz kombinációban rostpapírral ≤ 5 mm
Száraz habarcs nélküli telepítés ásványgyapot és rostpapír 
kombinációjával ≤ 5 mm
Habarcs nélküli, száraz beépítés két oldalon ásványgyapottal ≤ 20 mm
Több zsalu beépítése bevonatos táblarendszerbe (szerelt válaszfal) 
3410 × 3300 üres válaszfal méretig
Csatlakozás független füstelvezető légcsatornákhoz az EN 1366-8 
szerint mint egycsatorna vagy gyűjtőcsatorna
Csatlakozás hőszigetelt, acéllemezből készült füstelvezető 
légcsatornákhoz az EN1366-8 szabvány szerint mint egy csatorna 
vagy gyűjtőcsatorna
Csatlakozás füstelvezető légcsatornákhoz az EN 1366-9 szerinti, mint 
egy csatorna vagy gyűjtőcsatorna
A bépítési nyílások méretét cement alapú panel építőanyagokkal lehet 
csökkenteni

Habarcs alapú szerelés, 
habarcs alapú szerelés 
(részben rostpapírral), 
száraz habarcs nélküli 
szerelés, száraz habarcs 
nélküli szerelés (részben 
rostpapírral), falra vagy 
bevonatos 
táblarendszerbe történő 
szerelés lehetséges

EI 90/120 (vew, i↔o) S 1000 Cmod HOT400/30 MA multi

Megjegyzés ②
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Szilárd aknafalak és külső 
falak

Beton, gázbeton, tégla falak
Nedves, habarcs alapú beépítés, a DIN1053 II., IIa., III. és IIIa. 
csoportba tartozó habarccsal vagy II vagy III. csoportba tartozó 
tűzvédelmi habarccsal vagy az EN998-2 szerinti azzal egyenértékű 
(M2.5–10. osztály) vagy gipszhabarccsal
d ≥ 100 mm
ρ ≥ 500 kg/m³
Függőleges vagy vízszintes tengely pozíció
A füstgázvezérlő zsalu függőleges helyzetben 180-kal elforgatható
Távolság a teherhordó szerkezeti elemektől ≥ 3 – 5 mm
Több összeszerelt csappantyú falra rögzítése lehetséges
Több füstgázvezérlő zsalu összeépítése fali beépítés esetén 
lehetséges
Több, 4 részes egység falba történő beépítése ≥90 mm távolsággal 
lehetséges
Körbefutó rés szélessége nedves beépítésnél ≤ 150 mm
Nedves és száraz kombinációban rostpapírral ≤ 5 mm
Száraz habarcs nélküli telepítés ásványgyapot és rostpapír 
kombinációjával ≤ 5 mm
Habarcs nélküli, száraz beépítés két oldalon ásványgyapottal ≤ 20 mm
Csatlakozás független füstelvezető légcsatornákhoz az EN 1366-8 
szerint mint egycsatorna vagy gyűjtőcsatorna
Csatlakozás hőszigetelt, acéllemezből készült füstelvezető 
légcsatornákhoz az EN1366-8 szabvány szerint mint egy csatorna 
vagy gyűjtőcsatorna
Csatlakozás füstelvezető légcsatornákhoz az EN 1366-9 szerinti, mint 
egy csatorna vagy gyűjtőcsatorna
A bépítési nyílások méretét cement alapú panel építőanyagokkal lehet 
csökkenteni

Habarcs alapú szerelés, 
habarcs alapú szerelés 
(részben rostpapírral), 
száraz habarcs nélküli 
szerelés, száraz habarcs 
nélküli szerelés (részben 
rostpapírral), falra vagy 
bevonatos 
táblarendszerbe történő 
szerelés lehetséges

EI 90/120 (vedw, i↔o) S 1000 Cmod HOT400/30 MA 
multi

Megjegyzés ②
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Szerelt falak vagy szerelt 
aknafalak

Fém tartószerkezet (acél tartószerkezettel is)
Két oldali burkolattal 2 × 12,5 mm-es gipszkarton lapokkal
Falvastagság d ≥ 100 mm
Ásványgyapottal/anélkül
ρ ≥ 500 kg/m³
Körbefutó rés szélessége nedves beépítésnél ≤ 150 mm
Nedves, habarcs alapú beépítés, a DIN1053 II., IIa., III. és IIIa. 
csoportba tartozó habarccsal vagy II vagy III. csoportba tartozó 
tűzvédelmi habarccsal vagy az EN998-2 szerinti azzal egyenértékű 
(M2.5–10. osztály) vagy gipszhabarccsal
Távolság a teherhordó szerkezeti elemektől ≥ 3 – 5 mm
Száraz habarcs nélküli telepítés ásványgyapot és rostpapír 
kombinációjával ≤ 5 mm
Nedves és száraz kombinációban rostpapírral ≤ 5 mm
Habarcs nélküli, száraz beépítés két oldalon ásványgyapottal ≤ 20 mm
Több zsalu beépítése bevonatos táblarendszerbe (szerelt válaszfal) 
3410 × 3300 üres válaszfal méretig
Több, 4 részes egység falba történő beépítése ≥90 mm távolsággal 
lehetséges
Különálló füstgázvezérlő zsalu falsíkra szerelése lehetséges
Több füstgázvezérlő zsalu összeépítése fali beépítés esetén 
lehetséges
Függőleges vagy vízszintes tengely pozíció
A füstgázvezérlő zsalu függőleges helyzetben 180-kal elforgatható
A bépítési nyílások méretét cement alapú panel építőanyagokkal lehet 
csökkenteni
Csatlakozás független füstelvezető légcsatornákhoz az EN 1366-8 
szerint mint egycsatorna vagy gyűjtőcsatorna
Csatlakozás hőszigetelt, acéllemezből készült füstelvezető 
légcsatornákhoz az EN1366-8 szabvány szerint mint egy csatorna 
vagy gyűjtőcsatorna
Csatlakozás füstelvezető légcsatornákhoz az EN 1366-9 szerinti, mint 
egy csatorna vagy gyűjtőcsatorna

Habarcs alapú szerelés, 
habarcs alapú szerelés 
(részben rostpapírral), 
száraz habarcs nélküli 
szerelés, száraz habarcs 
nélküli szerelés (részben 
rostpapírral), vagy 
bevonatos 
táblarendszerbe történő 
szerelés lehetséges

EI 90/120 (vedw, i↔o) S 1000 Cmod HOT400/30 MA 
multi

Megjegyzés ②
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Szerelt aknafalak

Fém tartószerkezet (acél tartószerkezettel is)
Egyoldali burkolattal 2 × 20 mm-es gipszkarton lapokkal
d ≥ 90 mm
ρ ≥ 500 kg/m³
Függőleges vagy vízszintes tengely pozíció
A füstgázvezérlő zsalu függőleges helyzetben 180-kal elforgatható
Minimális távolság teherviselő elemektől: ≥ 75 mm.
Távolság két csappantyú között ≥ 200 mm
Körbefutó rés szélessége ≤ 100 mm
A bépítési nyílások méretét cement alapú panel építőanyagokkal lehet 
csökkenteni
Csatlakozás független füstelvezető légcsatornákhoz az EN 1366-8 
szerint mint egycsatorna vagy gyűjtőcsatorna
Csatlakozás hőszigetelt, acéllemezből készült füstelvezető 
légcsatornákhoz az EN1366-8 szabvány szerint mint egy csatorna 
vagy gyűjtőcsatorna
Csatlakozás füstelvezető légcsatornákhoz az EN 1366-9 szerinti, mint 
egy csatorna vagy gyűjtőcsatorna

Habarcs alapú telepítés 
(részben szálerősítésű 
papírral)

EI 90 (vew, i↔o)S 1000 Cmod HOT400/30 MA  multi
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Szerelt aknafalak, melyek 
füstelszívó légcsatorna 

részét képezik

Fémtartós szerelt fal a British Gypsum-nak megfelelően
Függőleges vagy vízszintes tengely pozíció lehetséges
Falvastagság d ≥ 107 mm
Két oldali burkolattal 1 × ≥ 19 mm és 3 × ≥ 15 mm-es gipszkarton 
lapokkal
ρ ≥ 500 kg/m³
Függőleges vagy vízszintes tengely pozíció
A füstgázvezérlő zsalu függőleges helyzetben 180-kal elforgatható
Távolság a teherhordó elemektől a mennyezettől és a padlótól ≥ 3-5 
mm
Több, négy füstgázvezérlő zsaluból álló egység összeépítése ≥ 200 
mm távolsággal lehetséges
Száraz habarcs nélküli beépítés ásványgyapottal ≤ 20 mm távolságban 
két vagy három oldalon, a falra csavarozva
Több füstgázvezérlő zsalu összeépítése lehetséges
Csatlakozás független füstelvezető légcsatornákhoz az EN 1366-8 
szerint mint egycsatorna vagy gyűjtőcsatorna
Csatlakozás hőszigetelt, acéllemezből készült füstelvezető 
légcsatornákhoz az EN1366-8 szabvány szerint mint egy csatorna 
vagy gyűjtőcsatorna
Csatlakozás füstelvezető légcsatornákhoz az EN 1366-9 szerinti, mint 
egy csatorna vagy gyűjtőcsatorna
A beépítési nyílás cementkötésű panelépítő anyagokkal csökkenthető

Tisztán száraz beépítés 
aknafalrendszerbe

EI 120 (vedw i↔o)S 1000 Cmod HOT400/30 MA multi

Különálló vízszintes és 
függőleges légcsatornák

Tüzálló lap (kalcium-szilikát)
d ≥ 35 mm
ρ ≥ 500 kg/m³
Függőleges és vízszintes helyzetű beépítés légcsatornára, légcsatorna 
tetjére és légcsatornába is lehetséges
A ellenőrző nyílás légáramlással megegyezően és oldalról
A füstgázvezérlő zsalu függőleges helyzetben 180°-kal elforgatható
Körbefutó tömítés (azaz 4 oldalon)
Két csappantyú összeszerelése lehetséges
Csatlakozás független füstelvezető légcsatornákhoz az EN 1366-8 
szerint mint egycsatorna vagy gyűjtőcsatorna
Csatlakozás hőszigetelt, acéllemezből készült füstelvezető 
légcsatornákhoz az EN1366-8 szabvány szerint mint egy csatorna 
vagy gyűjtőcsatorna
Csatlakozás füstelvezető légcsatornákhoz az EN 1366-9 szerinti, mint 
egy csatorna vagy gyűjtőcsatorna

Beépítés egyedi 
tervezésű légcsatornába 
  Megjegyzés ①  

EI 120 (ved, hod, i↔o) S 1000 Cmod HOT400/30 MA 
multi
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Csatlakozás hőszigetelt 
acéllemez 

légcsatornákhoz

Függőleges és vízszintes beépítési helyzet, ellenőrző nyílás 
hozzáférhetősége légáramlással megegyezően és oldalirányban
A füstgázvezérlő zsalu függőleges helyzetben 180°-kal elforgatható
Csatlakozás hőszigetelt, különálló vagy gyűjtő füstelvezető 
légcsatornákhoz, amelyek acéllemezből készültek, az EN1366-1 vagy 
EN1366-8 szerint tesztelve

Beépítés egyedi 
tervezésű légcsatornába 
  Megjegyzés ①  

EI 120 (ved, hod, i↔o) S 1000 Cmod HOT400/30 MA 
multi

Csatlakozás acéllemez 
légcsatornákhoz

Függőleges és vízszintes beépítési helyzet, ellenőrző nyílás 
hozzáférhetősége légáramlással megegyezően és oldalirányban
A füstgázvezérlő zsalu függőleges helyzetben 180°-kal elforgatható
Csatlakozás az EN 1366-1 vagy az EN1366-9 szerint tesztelt különálló 
vagy csoportos füstelvezető légcsatornákhoz

Beépítés egyedi 
tervezésű légcsatornába 
  Megjegyzés ①  

E600 120 (ved, hod, i↔o) S 1000 Cmod HOT400/30 MA 
single
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Teljesítmény nyilatkozat

Megjegyzés ①
A légcsatorna felépítése: A több tűzszakaszos füstgázvezérlő zsaluk használhatók azokkal a légcsatornákkal, amelyeket szabvány szerint teszteltek EN 1366-9 (egy tűzszakaszos füstelvezető 
légcsatornák) illetve EN 1366-8 (több tűzszakaszos füstelvezető légcsatornák), és amelyek ugyanolyan sűrűségű (ρ ≈ 520 kg/m³) anyagokból készülnek, mint a vizsgált anyag, vagy ugyanabból 
az anyagból készülnek de sűrűségük vagy vastagságuk nagyobb. Ezenkívül az Etex Building Performance GmbH AD 40 és L 500 típusú (ρ ≈ 500 kg/m³) anyagból készült füstelvezető 
légcsatornák is használhatók.
Megjegyzés ②A 90 vagy 120 perces besorolási időre vonatkozó beépítési részletek IOM A000061302, kiadvány 01/2024.számában találhatók.

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

Szilárd födémek

Nedves, habarcs alapú beépítés, a DIN1053 II., IIa., III. és IIIa. 
csoportba tartozó habarccsal vagy II vagy III. csoportba tartozó 
tűzvédelmi habarccsal vagy az EN998-2 szerinti azzal egyenértékű 
(M2.5–10. osztály) vagy gipszhabarccsal
d ≥ 150 mm
ρ ≥ 550 kg/m³
Minimális távolság teherviselő elemektől: ≥ 10 mm.
Házak közötti távolság ≥ 200 mm
Körbefutó habarcságy rés 10 mm - 150 mm
Csatlakozás független füstelvezető légcsatornákhoz az EN 1366-8 
szerint mint egycsatorna vagy gyűjtőcsatorna
Csatlakozás hőszigetelt, acéllemezből készült füstelvezető 
légcsatornákhoz az EN1366-8 szabvány szerint mint egy csatorna 
vagy gyűjtőcsatorna
Csatlakozás füstelvezető légcsatornákhoz az EN 1366-9 szerinti, mint 
egy csatorna vagy gyűjtőcsatorna

Habarcs alapú beépítés EI 120 (how, i↔o) S 1000 Cmod HOT400/30 MA multi
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Teljesítmény nyilatkozat
  Táblázat 2

Alapvető tulajdonságok Műszaki leírás, az EN 12101-8 
szakasza Teljesítményszint (●) A követelmények teljesültek/

Megjegyzés

Névleges aktiválási feltételek/érzékenység 4.2.1.3 ● / Alkalmazás manuális kioldásra: 
igazolva

Reakció idő
4.2.1.4 AA / MA

● / Tűzhőmérsékleten 25 percen 
belüli nyitás / bezárás bizonyított. 
Időtartam < 60 s

Üzembiztonság 4.4.2.2
Cmod
Note ③

● / 20,000 ciklus, időtartam 
ciklusoknént < 120 s

Tűzállósági osztályozás EN 13501-4 szerint

Integritás (E) 4.1.1 a) E120/E90 ● / Részletek: Táblázat 1

Szigetelés (I) 4.1.1 b) EI120/90 ● / Részletek: Táblázat 1

Szivárgás (S) 4.1.1 c) EIS1000 ● / Nyomásszint 2: -1000 Pa - 
+500 Pa

Mechanikai stabilitás ("E" melléklet alatt) 4.1.1 d) E120/E90 ● / Részletek: Táblázat 1

Keresztmetszet megtartása ("E" melléklet alatt) 4.1.1 e) E120/E90 ● / Részletek: Táblázat 1

Tartósság (több szakaszos)
Válaszkésedelem tartóssága
Motorokkal és interfész egységekkel kapcsolatban
[B24] (BE24-ST TR, BEE24-ST TR, BEN24-ST TR)
[B230] (BE230 TR, BEE230 TR, BEN230 TR)
[B24A] ([B24] + TROXNETCOM felügyeleti modul AS-EM/EK)
[B24AM] ([B24] + TROXNETCOM felügyeleti modul AS-EM/M)
[B24AS] ([B24] + TROXNETCOM felügyeleti modul AS-EM/SIL2)
[B24SR] (BEE24-SR-ST TR, BEN24-SR-ST TR)
[B24BKNE] ([B24] + BKNE230-24)
[B24C] ([B24] + BC24)
[B24D] ([B24] + BRM-10-F-ST)
[B230D] (B230 + BRM-10-F)

4.4.2.1 AA / MA
● / Tűzhőmérsékleten 25 percen 
belüli nyitás / bezárás bizonyított. 
Időtartam < 60 s
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Teljesítmény nyilatkozat

Megjegyzés ③
A teljesítményszintet súlyterhelés mellett érték el. Ez lehetővé teszi a füstgázvezérlő zsalu működtetését, pl. működési ellenőrzések során, miközben a rendszerek futnak.

Tartósság (több szakaszos)
Üzembiztosság tartóssága
Motorokkal és interfész egységekkel kapcsolatban
[B24] (BE24-ST TR, BEE24-ST TR, BEN24-ST TR)
[B230] (BE230 TR, BEE230 TR, BEN230 TR)
[B24A] ([B24] + TROXNETCOM felügyeleti modul AS-EM/EK)
[B24AM] ([B24] + TROXNETCOM felügyeleti modul AS-EM/M)
[B24AS] ([B24] + TROXNETCOM felügyeleti modul AS-EM/SIL2)
[B24SR] (BEE24SR-ST TR, BEN24SR-ST TR)
[B24BKNE] ([B24] + BKNE230-24)
[B24C] ([B24] + BC24)
[B24D] ([B24] + BRM-10-F-ST)
[B230D] (B230 + BRM-10-F)

4.4.2.2
C10,00
Megjegyzés ③

● / 10,000 ciklus, ciklusonkénti 
időtartam < 120 s

Tartósság (több szakaszos)
Üzembiztosság tartóssága
Motorokkal és interfész egységekkel kapcsolatban
[B24AM] ([B24] + TROXNETCOM felügyeleti modul AS-EM/M)
[B24SR] (BEE24SR-ST TR, BEN24SR-ST TR)

4.4.2.2
Cmod
Note ③

● / 20,000 futásciklus, amelynek 
ciklusideje < 120 s amelyből 10000 
futásciklus 45° - 60° nyitási 
tartományban
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Teljesítmény nyilatkozat
 Táblázat 3

A fenti ismertetett termék teljesítménye megfelel a teljesítmény nyilatkozatban foglaltaknak. Ezt a teljesítmény nyilatkozatot a 305/2011 / EU rendelettel összhangban a fent 
meghatározott gyártó kizárólagos felelőssége alapján állítják ki.

A gyártó nevében aláíró személy

Neukirchen-Vluyn, 15.01.2024

Jan Heymann • Vezető tisztségviselő • CE-jelölésű termékek

Alapvető tulajdonságok Műszaki adatok Teljesítményszint (●) Előfeltételek: megfelel/
Megjegyzés

Csappantyú takaróráccsal
EN 1366-10, 5.2.3

● / Szükséges; használható 
nyílások és légcsatorna 
lezárására is

Lezárlóap légáteresztése EN 1751 3. osztály ●

Készülékház tömörség EN 1751 C osztály ●

     
A kereskedelemben kapható emulziós festékkel történő impregnálás vagy 
színegyeztetés során vegye figyelembe: Az alkalmazott anyag esetében a 
vastagság korlátozásának és a területegységre eső tömegnek meg kell felelnie az 
(EU) 2016/364 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek. 
Kiadósság/felület ≤ 1.0 kg/m²
Rétegvastagság: ≤ 1.0 mm
Impregnálás (csak a kálcium-szilikát felületeken)
Promat GmbH – Impregnation 2000
Promat GmbH – SR Impregnation
Promat GmbH – Tunnel Impregnation
Kereskedelmi forgalomban használható emulziós festékek (csak a kálcium-szilikát 
felületekre)

(EU) 2016/364 szabályozás 2015 
Július 1 az építési termékek 
tűzzel szembeni viselkedésének 
osztályozásáról az Európai 
Parlament és a Tanács 
305/2011 / EU rendelete alapján

●
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