
Méretek (mm):     W: 200-1500             H: 100-800 Ø: 100-315 Ø: 355-800 W: 200-1500             H: 100-800

Tömítés: Habarcs Beépítőkészlet Tűzv.lágy.lez Habarcs Beépítőkészlet Tűzv.lágy.lez Habarcs Beépítőkészlet Tűzv.lágy.lez Habarcs Beépítőkészlet Tűzv.lágy.lez

Tartószerkezet Vastagság  
d (mm) Kivitelezés módja “xx / xx” =Távolság teherhordó elemektől / készülékházak közötti távolság (mm)

*1 lásd távolságok a TNY-ban / beépítési utasításban    *2 osztályozási korlátozások, lásd TNY / beépítési utasítás

Szilárd fal Például. beton, gázbeton vagy épített fal, bruttó sűrűség  ≥  350 kg/m³

falban ≥ 80 Habarcs alapú beépítés gipszkarton falba (az EN 12859 szerint) ≥ 40 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 200 90

falban ≥ 100 Habarcs alapú; Beépítőkészlet: E3 / EW (FK2-EU), TQ / TQ2 (FKRS-EU); tűzvédelmi lágy lezárás ≥ 40 / ≥ 60 90 *1 120 ≥ 40 / ≥ 200 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120  ≥ 75 / ≥ 200 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 40 / ≥ 60 90 *1 120 ≥ 40 / ≥ 200 120

falban ≥ 100 Habarcs alapú beépítés részben ásványgyapottal ≈ 50 / ≥ 60 90 40-50 / ≥ 40 120 ≈ 50 / ≥ 60 90

falban ≥ 150 Habarcs alapú ≥ 40 / ≥ 60 240

falban ≥ 100 Két csappantyú egy beépítési nyílásba; karima a karimához is (FK2-EU) ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 90

falban ≥ 100 Többszörös beépítés; teljes terület: ≤4.8 m²(habarcs), ≤2,4 m²(tűzv.lágy lez.), ≤1,2 m²(FKRS-EU) ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 10 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 90 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 90

falban ≥ 100 Négyes elrendezés; teljes terület ≤ 4.8m²; közös légcsatorna; ásványgyapottal ≥ 40 / = 60 120 ≥ 40 / = 60 120

falban ≥ 100 Kombinált (kevert) összeállítás; teljes terület ≤ 1.2 m² ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 /*1 90 ≥ 40 / *1 90

falban ≥ 100 Kombinált penetrációs tömítés (csövekkel & lábelekkel); Hilti rendszer ≥ 40 /*1 90

falban ≥ 100 Flexibilis födém csatlakozás alatt ≥ 40 / ≥ 40 90

falban ≥ 100 Felxibilis födém csatlakozás; Beépítőkészlet: GM; karima a karimához is

falon ≥ 100 Beépítőkészlet: WA / WA2 ≥ 150/ ≥ 300 90  ≥ 75 / ≥ 200 90 ≥ 150/ ≥ 300 90

faltól távol ≥ 100 Készlet: WE / WE2; kizárólag FKRS-EU: borítás 2,3 vagy 4 oldalon; ásványgyapot szigetelés ≥ 155/ ≥ 310 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 60  ≥ 50 / ≥ 260 120 ≥ 155/ ≥ 310 90

Szerelt fal Ásványgyapottal vagy anélkül, gipszkötésű vagy cementkötésű panelanyagokkal, szálerősített gipszlemezekkel vagy kalcium-szilikát tűzálló táblákkal (acél tartószerkezettel és acéllemez betéttel, mint rekeszfal, biztonsági válaszfal vagy védőfal biztosítása)

falban ≥ 94 Habarcs alapú; beépítőkészlet: ES (FK2-EU), TQ/TQ2 (FKRS-EU, FKR-EU); tűzv.lágy lez. ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 65 / ≥ 200 120 ≥ 40/ ≥ 200 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 55 / ≥ 200 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 90 ≥ 60 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 65 / ≥ 200 120 ≥ 40/ ≥ 200 120

falban ≥ 94 Két csappantyú egy nyílásba; karima  a karimához is (FK2-EU)  ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 40 / ≥ 40 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 90 ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 40 / ≥ 60 90

falban ≥ 94 Többszörös beépítés; teljes terület: ≤4.8 m² (habarcs), ≤ 2,4 m² (tűzvédelmi lágy lezárás)  ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 90 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 90

falban ≥ 94 Négyes elrendezés; teljes terület ≤ 4.8m²; közös légcsatorna; ásványgyapottal  ≥ 40 / = 60 120 ≥ 40 / = 60 120

falban ≥ 94 Kombinált (kevert) elrendezés; teljes terület ≤ 1.2 m²  ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90

falban ≥ 94 Kombinált penetrációs tömítés (csövekkel & kábelekkel); Hilti rendszer  ≥ 40 / *1 90

falban ≥ 94 Flexibilis födém csatlakozás alatt; habarcs alapú; Készlet: ES (FK2-EU), TQ / TQ2 (FKRS-EU)  ≥ 40 / ≥ 60 120 *1 / ≥ 200 120 *1 120 *1 90 *1 90 *1 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 60 120 *1 / ≥ 200 120

falban ≥ 100 Flexibilis födém csatlakozás; Beépítőkészlet: GL / GL2 (FKRS-EU), GL…/ GLK… (FK2-EU)  ≥ 50/ ≥ 100*1 90

faltól távol ≥ 94 Készlet: WE / WE2; csak FKRS-EU: borítás 2,3 vagy 4 oldalon; ásványgyapot szigetelés  ≥ 270/ ≥ 350 90 ≥ 200 / ≥ 400 60 ≥ 50 / ≥ 300 90 ≥ 200 / ≥ 400 60 ≥ 270/ ≥ 350 90

Fa tartós falak Falemez szerkezetekkel és favázakkal is, ásványgyapottal vagy anélkül, gipszkötéssel vagy cementkötéssel ellátott panelanyagokkal, szálerősített gipszkartonnal vagy kalcium-szilikát tűzálló táblákkal

falban ≥  130 Habarcs alapú; Beépítőkészlet: ES (FK2-EU), TQ/TQ2 (FKRS-EU, FKR-EU); tűzv.lágy lez.  ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 65 / ≥ 200 120 ≥ 40 / ≥ 200 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 55 / ≥ 200 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 90 ≥ 60 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 65 / ≥ 200 120 ≥ 40 / ≥ 200 120

falban ≥  130 Két csappantyú egy nyílásba; karima a karimához is (FK2-EU)  ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 60 ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 40 / ≥ 60 90

falban ≥ 130 Többszörös beépítés; teljes terület: ≤4.8 m² (habarcs), ≤ 2,4 m² (tűzvédelmi lágy lezárás)  ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 90 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 90

falban ≥ 130 Négyszeres elrendezés; teljes terület ≤ 4.8m²; közös légcsatorna  ≥ 40 / = 60 90 ≥ 40 / = 60 90

falban ≥  130 Kombinált (kevert) elrendezés; teljes terület ≤ 1.2 m²  ≥40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90 ≥40 / *1 90

falban ≥ 130 Kombinált penetrációs tömítés (csövekkel & kábelekkel); Hilti rendszer  ≥ 40 / *1 90

Részben fa szerkezetű Gipszkötésű vagy cementkötésű panelanyagokkal, szálerősített gipszkartonokkal vagy kalcium-szilikát tűzálló táblákkal

falban ≥ 140 Habarcs alapú; Beépítőkészlet: ES (FK2-EU), TQ/TQ2 (FKRS-EU, FKR-EU); tűzv.lágy lez.  ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 65 / ≥ 200 120 ≥ 40 / ≥ 200 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 55 / ≥ 200 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 90 ≥ 60 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 60 ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 65 / ≥ 200 120 ≥ 40 / ≥ 200 120

falban ≥ 140 Két csappantyú egy nyílásba; karima a karimához is (FK2-EU) ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 40 *1 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 60 ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 40 / ≥ 60 90

falban ≥ 140 Többszörös beépítés; teljes terület: ≤4.8 m² (habarcs), ≤ 2,4 m² (tűzvédelmi lágy lezárás)  ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 90 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 90

falban ≥ 140 Négyszeres elrendezés; teljes terület ≤ 4.8m²; közös légcsatorna  ≥ 40 / = 60 90 ≥ 40 / = 60 90

falban ≥ 140 Kombinált (kevert) elrendezés; teljes terület ≤ 1.2 m²  ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90

falban ≥ 140 Kombinált penetrációs tömítés (csövekkel & kábelekkel); Hilti rendszer  ≥ 40 / *1 90

Aknafal Fém tartószerkezettel (acél tartószerkezettel és burkolatokkal is), gipszkötésű vagy cementkötésű panelanyagokkal, szálerősítésű gipszkartonnal vagy kalcium-szilikát tűzálló táblákkal

falban ≥ 90 Habarcs alapú; Beépítőkészlet: ES (FK2-EU), TQ/TQ2 (FKRS-EU)  ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 65 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 10 90 ≥ 55 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 65 / ≥ 200 90

falban ≥ 80 Habarcs alapú; Beépítőkészlet: ES (FK2-EU)  ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 65 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 10 90 ≥ 55 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 65 / ≥ 200 90

falban ≥ 90 Két csappantyú egy nyílásba; karima a karimához is (FK2-EU)  ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 10 90 ≥ 40 / ≥ 60 90

falban ≥ 80 Két csappantyú egy nyílásba  ≥ 40 / ≥ 10 90

falban ≥ 90 Kombinált (kevert) elrendezés; teljes terület ≤ 1.2 m²  ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90

falon ≥ 90 Beépítőkészlet: WA / WA2  ≥ 75 / ≥ 200 90

Aknafal Fém tartószerkezettel (acél tartószerkezettel és burkolatokkal is), gipszkötésű vagy cementkötésű panellanyagokkal, szálerősítésű gipszkartonnal vagy kalcium-szilikát tűzálló táblákkal

falban ≥ 40 Habarcs alapú; Beépítőkészlet: ES (FK2-EU)  ≥ 65 / ≥ 200 90 ≥ 65 / ≥ 200 90

falban ≥ 50 Habarcs alapú; Beépítőkészlet: TQ / TQ2 (FKRS-EU)  ≥ 100/ ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 200 90

falon ≥ 40 Beépítőkészlet: WA / WA2   ≥ 75/ ≥ 200 90

Tömörfa falak Tömörfa / kereszt laminált fa fal (kiegészítve tűzálló gipszkarton burkolattal is)

falban ≥ 95 Habarcs alapú; Beépítőkészlet: ES (FK2-EU), TQ/TQ2 (FKRS-EU, FKR-EU); tűzv.lágy lez.  ≥ 40 / ≥ 200 90 ≥ 65 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 10 90 ≥ 55 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 90 ≥ 60 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 200 90 ≥ 65 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 200 90

falban ≥ 95 Két csappantyú egy nyílásba  ≥ 40 / ≥ 10 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 90

falban ≥ 95 Kombinált penetrációs tömítés (csövekkel & kábelekkel); Hilti rendszer  ≥ 40 / *1 90

További alkalmazások

Szilárd falak, szerelt válaszfalak fém vagy fa tartókkal, tömörfa falak, keresztrétegezett falak és szendvicspanel falak: beépítés tűzvédelmi blokk válaszfalba (Hilti CFS-BL) lehetséges

Szerelt válaszfalak fém vagy fa tartókkal, favázas falak és tömörfa falak: száraz habarcs nélküli beépítés ásványgyapottal lehetséges (csak FK2-EU) 

Szerelt válaszfalak fém tartókkal: száraz habarcs nélküli beépítés tűzálló gipszkarton szalagokkal (csak FK2-EU)

Szilárd födém Szilárd födém, hézagok nélkül, betonból vagy gázbetonból, bruttó sűrűség ≥ 450 kg/m³

födémben ≥ 100 Habarcs alapú; tűzv.lágy lez.; növelt vastagság ≥ 120 mm / ≥ 125 mm -re  ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 40 / ≥ 60 90

födémben ≥ 100 Habarcs alapú; Beépítőkészlet ER: (FKRS-EU); növelt vastagság ≥ 150 mm -re  ≥ 40 / ≥ 45 120 ≥ 75 / ≥ 200 90 ≥ 75 / ≥ 200 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120

födémben ≥ 150 Habarcs alapú; tűzv.lágy lez.   ≥ 40 / ≥ 200*1 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 75 / ≥ 200 180 ≥ 40 / ≥ 200*1 120

födémben ≥ 100 Karima a karimához (2 x FK2-EU); növelt vastagság ≥ 125 mm-re  ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 40 / ≥ 60 120

födémben ≥ 150 Karima a karimához (2 x FK2-EU)   ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 90

födémben ≥ 100 Két csappantyú egy nyílásba; növelt vastagság ≥ 150 mm-re  ≥ 40 / ≥ 45 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120

födémben ≥ 125 /150 Többszörös beépítés; teljes terület ≤ 4.8 m²; FK2-EU: ≥ 125 mm; FKR-EU ≥ 150 mm   ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 90 ≥ 40 / ≥ 60 90

födémben ≥ 150 Többszörös beépítés; teljes terület ≤ 2.4 m²   ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 90

födémben ≥ 150 Kombinált (kevert) elrendezés; teljes terület ≤ 1.2 m²  ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90

Födém fölött ≥ 100 Beton lábazat ≥ 750mm; Karima a karimával is (FK2-EU)  ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 40 / ≥ 45 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 40 / ≥ 60 120

Födém fölött ≥ 100 Beton lábazat ≥ 750mm; Többszörös elrendezés; teljes terület: lásd TNY/Beép. Utasítás  ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 45 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 90 ≥ 40 / ≥ 60 90

Födém fölött ≥ 100 Beton lábazat ≥ 750mm; Kombinált (kevert) elrendezés; teljes terület: lásd TNY/Beép.utasítás  ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90

födémben ≥ 150 Üreges kamrás, bordázott, kompozit vagy üreges kő födémek  ≥ 40 / ≥ 200 90

födémben ≥ 150 Szerelt födémmel kombinálva (Cadolto rendszer); habarcs alappal ≥ 150 mm  ≥ 40 / ≥ 45 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120

födémben ≥ 125 Fagerendával vagy tömörfa födémmel kombinálva; beton alappal ≥ 125 mm  ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 90

födémben ≥ 150 Fagerendával vagy tömörfa födémmel kombinálva; beton alappal ≥ 150 mm  ≥ 40 / ≥ 45 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 90

födémen ≥ 125 Beépítőkészlet: WA; födém alatt vagy fölött  ≥ 150 / ≥ 300 90 ≥ 150 / ≥ 300 90

födémtől távol ≥ 125 Beépítőkészlet: WE / WE2; födém alatt vagy fölött  ≥ 155 / ≥ 310 90 ≥ 130/ ≥ 260 90 ≥ 155 / ≥ 310 90

Fagerendás födém Fagerenda vagy ragasztott szerkezet

födémben ≥ 167,5 Habarcs alapú; Beépítőkészlet: ES  ≥ 40 / ≥ 200 90 *1 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 200 90 *1 / ≥ 200 90

Tömörfa födém Tömörfa vagy keresztrétegezett fa födémek

födémben ≥ 140 Habarcs alapú; Beépítőkészlet: ES (FK2-EU), TQ / TQ2 (FKRS-EU, FKR-EU)   ≥ 75 / ≥ 200 90 *1 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90 *1 / ≥ 200 90

födémben ≥ 112,5 Habarcs alapú; Beépítőkészlet: ES; További borítás ≥ 12,5 mm   ≥ 75 / ≥ 200 90 *1 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90 *1 / ≥ 200 90

FK2-EU
DoP/FK2-EU

A TROX tűzvédelmi csappantyúk:

 CE-bizonyítvánnyal rendelkeznek az CPR & EN 15650 szerint
 az EN 1366-2 szeirnti tesztelésen estek át
 Osztályba sorolásuk az EN 13501-3 szerint : EI XXX S (ve ho, i <--> o)
  Tűzállósági határérték (XXX) megfelelő színnel egyedileg jelölve

Táblázat állapot: 06/2022
Fontos megjegyzés: A deklarált teljesítményről és a helyes beépítésről részletes információt a teljesítménynyilatkozatokban és a beépítési utasításokban talál. Ez az áttekintés nem helyettesíti ezen dokumentumokat! Töltse le a dokumentumokat: www.trox-docs.com oldalról.

A TROX nem vállal felelősséget az esetleges hibákért, nyomtatási hibákért és hiányosságokért!

TROX Austria GmbH
Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselete
1138 Budapest, Népfürdő u. 22. C. Ép. Fszt. 3/B.
Telefon: +36 1 212 12 11
E-Mail: offers-hu@troxgroup.com
www.trox.hu

Tűzvédelmi csappantyú
Alkalmazási lehetőségek & tűzállóság

≥ xx / ≥ xx 60  : 60 perc 
≥ xx / ≥ xx 90  : 90 perc
≥ xx / ≥ xx 120 : 120 perc
≥ xx / ≥ xx 180 : 180 perc
≥ xx / ≥ xx 240 : 240 perc

FKA2-EU
DoP/FKA2-EU

FKR-EU
DoP/FKR-EU

FKRS-EU
DoP/FKRS-EU


