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Termék
A terméktípus egyedi azonosító kódja

Alkalmazási terület

Gyártó

Az állandó teljesítményt biztosító rendszer

Harmonizált szabvány
Érintett szerv(ek)

FKR-EU

TROX GmbH Telefonszám +49 (0)2845 2020
Fax +49 (0)2845 202265

Heinrich-Trox-Platz E-mail trox@trox.de
47504 Neukirchen-Vluyn, ​
Germany

Internet www.troxtechnik.com

1. rendszer

EN 15650:2010

Az érintett szerv 1322 - IBS az építőipari termék szabályozás ​
Rendszer 1 
előírása szerint elvégezték az első gyártóművi ellenőrzést és a ​
gyártóművi gyártási ellenőrzést 
valamint a folyamatos gyártóművi gyártási ellenőrzés ​
vizsgálatát és kiértékelését és kiadták a 
megfelelőségi nyilatkozatot:

1322-CPR-74135/05  
1322-CPR-61977/03

Alapvető jellemző: tűzállóság ― nagyság [mm]: Ø 315 - Ø 800

Tartószerkezet

Szilárd fal

Könnyű válaszfal

Kialakítás

•	 d ≥ 100 mm
•	 Minimális távolság teherviselő elemektől: ≥ 40 mm.
•	 Házak közötti távolság ≥ 40 mm

•	 Fém tartószerkezet vagy acél tartószerkezet
•	 Gipsz vagy cement alapú lapok vagy szálerősítésű ​

gipszkarton vagy tűzálló kálcium-szilikát lapok
•	 d ≥ 98 mm
•	 Ásványgyapottal/anélkül
•	 Minimális távolság teherviselő elemektől: ≥ 40 mm.
•	 TQ beépítő készlet

•	 Fém tartószerkezet vagy acél tartószerkezet
•	 Gipsz vagy cement alapú lapok vagy szálerősítésű ​

gipszkarton vagy tűzálló kálcium-szilikát lapok
•	 d ≥ 98 mm
•	 Ásványgyapottal/anélkül
•	 Minimális távolság teherviselő elemektől: ≥ 40 mm.
•	 Házak közötti távolság ≥ 40 mm

•	 Fém tartószerkezetes fal fém lapokkal, használható ​
tűzfalnak, biztonsági válaszfalnak vagy sugárzásvédő ​
feladatra

•	 Gipsz vagy cement anyagú panel elemek vagy 
szálerősített ​gipsz lapok

•	 d ≥ 100 mm
•	 Ásványgyapottal/anélkül
•	 Minimális távolság teherviselő elemektől: ≥ 40 mm.
•	 Házak közötti távolság ≥ 40 mm

Beépítési hely

a falban

a falban

a falban

a falban

A beépítés ​
típusa

Habarcs alapú ​
beépítés

Habarcs nélküli ​
(száraz) beépítés

Habarcs alapú ​
beépítés

Habarcs alapú ​
beépítés

EI 120 (ve i↔o) S

EI 90 (ve i↔o) S

EI 90 (ve i↔o) S

EI 90 (ve i↔o) S

Teljesítményosztály 
(EI TT)
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Alapvető jellemző: tűzállóság ― nagyság [mm]: Ø 315 - Ø 800

Tartószerkezet Kialakítás

•	 Fém tartószerkezetes fal fém lapokkal, használható ​
tűzfalnak, biztonsági válaszfalnak vagy sugárzásvédő ​
feladatra

•	 Gipsz vagy cement anyagú panel elemek vagy 
szálerősített ​gipsz lapok

•	 d ≥ 100 mm
•	 Ásványgyapottal/anélkül
•	 TQ beépítő készlet

•	 Fémtartós fal
•	 Gipsz vagy cement alapú lapok vagy szálerősítésű ​

gipszkarton vagy tűzálló kálcium-szilikát lapok
•	 d ≥ 75 mm
•	 Ásványgyapottal/anélkül
•	 Falvastagság növelése  d ≥ 98 mm -re

•	 Fémtartós fal
•	 Gipsz vagy cement alapú lapok vagy szálerősítésű ​

gipszkarton vagy tűzálló kálcium-szilikát lapok
•	 d ≥ 75 mm
•	 Ásványgyapottal/anélkül
•	 Falvastagság növelése  d ≥ 98 mm -re
•	 TQ beépítő készlet

•	 Fa tartós fal ( fa paneles konstrukció és fa tartószerkezet is) 
•	 Gipsz vagy cement alapú lapok vagy szálerősítésű ​gipszkarton 

vagy tűzálló kálcium-szilikát lapok
•	 d ≥ 130 mm
•	 Házak közötti távolság ≥ 40 mm
•	 Minimális távolság teherviselő elemektől: ≥ 40 mm.

•	 Fa tartós fal ( fa paneles konstrukció és fa tartószerkezet is) 
•	 Gipsz vagy cement alapú lapok vagy szálerősítésű ​gipszkarton 

vagy tűzálló kálcium-szilikát lapok
•	 d ≥ 130 mm
•	 TQ beépítő készlet

•	 Fa tartós fal ( fa paneles konstrukció és fa tartószerkezet is) 
•	 Gipsz vagy cement alapú lapok vagy szálerősítésű ​gipszkarton 

vagy tűzálló kálcium-szilikát lapok
•	 d ≥ 105 mm
•	 Falvastagság növelése  d ≥ 130 mm -re
•	 Házak közötti távolság ≥ 40 mm
•	 Minimális távolság teherviselő elemektől: ≥ 40 mm.

•	 Fa tartós fal ( fa paneles konstrukció és fa tartószerkezet is) 
•	 Gipsz vagy cement alapú lapok vagy szálerősítésű ​gipszkarton 

vagy tűzálló kálcium-szilikát lapok
•	 d ≥ 105 mm
•	 Falvastagság növelése  d ≥ 130 mm -re
•	 TQ beépítő készlet

•	 Részben fa konstrukciós fal
•	 Gipsz vagy cement alapú lapok vagy szálerősítésű ​

gipszkarton vagy tűzálló kálcium-szilikát lapok
•	 d ≥ 140 mm
•	 Házak közötti távolság ≥ 40 mm
•	 Minimális távolság teherviselő elemektől: ≥ 40 mm.

•	 Részben fa konstrukciós fal
•	 Gipsz vagy cement alapú lapok vagy szálerősítésű ​

gipszkarton vagy tűzálló kálcium-szilikát lapok
•	 d ≥ 140 mm
•	 TQ beépítő készlet

Beépítési hely

a falban

a falban

a falban

a falban

a falban

a falban

a falban

a falban

a falban

A beépítés ​
típusa

Habarcs nélküli ​
(száraz) beépítés

Habarcs alapú ​
beépítés

Habarcs nélküli ​
(száraz) beépítés

Habarcs alapú ​
beépítés

Habarcs nélküli ​
(száraz) beépítés

Habarcs alapú ​
beépítés

Habarcs nélküli ​
(száraz) beépítés

Habarcs alapú ​
beépítés

Habarcs nélküli ​
(száraz) beépítés

EI 90 (ve i↔o) S

EI 30 (ve i↔o) S

EI 30 (ve i↔o) S

EI 90 (ve i↔o) S

EI 90 (ve i↔o) S

EI 30 (ve i↔o) S

EI 30 (ve i↔o) S

EI 90 (ve i↔o) S

EI 90 (ve i↔o) S

Teljesítményosztály 
(EI ​TT)

Könnyű válaszfal
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Alapvető jellemző: tűzállóság ― nagyság [mm]: Ø 315 - Ø 800

Tartószerkezet

Aknafal

Szilárd födém

Kialakítás

•	 Részben fa konstrukciós fal
•	 Gipsz vagy cement alapú lapok vagy szálerősítésű ​

gipszkarton vagy tűzálló kálcium-szilikát lapok
•	 d ≥ 115 mm
•	 Falvastagság növelése  d ≥ 140 mm -re
•	 Házak közötti távolság ≥ 40 mm
•	 Minimális távolság teherviselő elemektől: ≥ 40 mm.

•	 Részben fa konstrukciós fal
•	 Gipsz vagy cement alapú lapok vagy szálerősítésű ​

gipszkarton vagy tűzálló kálcium-szilikát lapok
•	 d ≥ 115 mm
•	 Falvastagság növelése  d ≥ 140 mm -re
•	 TQ beépítő készlet

•	 Fém tartószerkezet vagy acél tartószerkezet
•	 Gipsz vagy cement alapú lapok vagy szálerősítésű ​

gipszkarton vagy tűzálló kálcium-szilikát lapok
•	 Egyoldali borítás
•	 d ≥ 90 mm
•	 Minimális távolság teherviselő elemektől: ≥ 40 mm.

•	 Fém tartószerkezet
•	 További biztonsági lap
•	 Gipsz vagy cement alapú lapok vagy szálerősítésű ​

gipszkarton vagy tűzálló kálcium-szilikát lapok
•	 Egyoldali borítás
•	 ≥ 90mm megerősítő lappal

•	 fém megerősítő szerkezet nélkül
•	 Gipsz vagy cement alapú lapok vagy szálerősítésű ​

gipszkarton vagy tűzálló kálcium-szilikát lapok
•	 Egyoldali borítás
•	 d ≥ 50 mm
•	 Minimális távolság teherviselő elemektől: ≥ 40 mm.

•	 d ≥ 100 mm
•	 Házak közötti távolság ≥ 40 mm
•	 Minimális távolság teherviselő elemektől: ≥ 40 mm.

•	 d ≥ 100 mm
•	 fa gerendás álmennyezettel kombinálva
•	 Házak közötti távolság ≥ 40 mm
•	 Minimális távolság teherviselő elemektől: ≥ 40 mm.

•	 d ≥ 100 mm
•	 Függesztett álmennyezettel kombinálva is (Cadolto ​

rendszer)
•	 Házak közötti távolság ≥ 40 mm
•	 Minimális távolság teherviselő elemektől: ≥ 40 mm.

Beépítési hely

a falban

a falban

a falban

a falban

a falban

födémben

födémben

födémben

A beépítés ​
típusa

Habarcs alapú ​
beépítés

Habarcs nélküli ​
(száraz) beépítés

Habarcs alapú ​
beépítés

Habarcs alapú ​
beépítés

Habarcs alapú ​
beépítés

Habarcs alapú ​
beépítés

Habarcs alapú ​
beépítés

Habarcs alapú ​
beépítés

EI 30 (ve i↔o) S

EI 30 (ve i↔o) S

EI 90 (ve i↔o) S

EI 90 (ve i↔o) S

EI 90 (ve i↔o) S

EI 120 (ho i↔o) S

EI 90 (ho i↔o) S

EI 120 (ho i↔o) S

Teljesítményosztály 
(EI ​TT)

Könnyű válaszfal
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A tűzvédelmi csappantyú besorolása nem lehet magasabb, mint a fal vagy födém besorolása, amelybe azt beépítik. Ebben az esetben a fal ​
vagy födém teljesítményosztálya lesz érvényes a tűzvédelmi csappantyúra is.

Neukirchen-Vluyn, 1 March 2017

Jan Heymann • Vezető tisztségviselő • CE-jelölésű termékek

A fenti ismertetett termék teljesítménye megfelel a teljesítmény-nyilatkozatban foglaltaknak. E teljesítmény-nyilatkozat összhangban áll ​
az (EU) no. 305/2011 szabályozással, kiadásáért kizárólag a lenti gyártó, a TROX GmbH felelős.  
 

A TROX GmbH nevében aláíró személy: 

Alapvető tulajdonságok Műszaki adatok Teljesítmény
Névleges aktiválási feltételek/érzékenység

•	 Érzékelő elem teherbírási képessége
•	 Érzékelő elem reagálási hőmérséklete: 72 °C, 95 °C

ISO 10294-4:2001 Megfelel

Késedelem válasz során/reakcióidő 

•	 Zárási idő
EN 1366-2:2015 Megfelel

Üzembiztonság

•	 Nyitási és zárási ciklus, 50 ciklus
EN 15650:2010 
EN 1366-2:2015 Megfelel

Válaszkésedelem tartóssága

•	 Érzékelő elem reagálása hőmérsékletre és teherbírási képesség
ISO 10294-4:2001 Megfelel

Üzembiztosság tartóssága

•	 Nyitási és zárási ciklus tesztelése, 10 000 ciklus
–– BLF 230-T-(ST) TR, BLF 24-T-(ST) TR
–– BF 230-T-(ST) TR, BF 24-T-(ST) TR
–– BF 24-TL-T-ST(-2) TR
–– BFN 230-T-(ST) TR, BFN 24-T-(ST) TR
–– BFL 230-T-(ST) TR, BFL 24-T-(ST) TR
–– ExMax 15-BF TR, RedMax 15-BF TR
–– GGA126.1E/T../GGA326.1E/T…
–– GRA126.1E/T../GRA326.1E/T…
–– GNA126.1E/T../GNA326.1E/T…

EN 15650:2010 Megfelel

Korrózióvédelem EN 15650:2010 Megfelel

Lezárlóap légáteresztése EN EN 1751:2014 4. osztály

Készülékház tömörség EN EN 1751:2014 C osztály

  Deklarált teljesítmény   


