
ATEX tanúsítvánnyal  
rendelkező alkatrészek  
és egységek

ATEX tanúsítvány

04/2013 – DE/hu

Elzáró csappantyúk
AK-Ex típus

3

Kör keresztmetszetű lezáró csappantyúk légcsatornák lezárásához,
engedéllyel és  tanúsítvánnyal robbanásveszélyes környezethez (ATEX)

 ■ A szerkezet és az alkatrészek megfelelnek az ATEX előírásainak
 ■ Az 1. és 2. zónába tartozó minden gázhoz, párához és gőzhöz jóváhagyva,  

elektronikus motorral a 21. és 22. zónába tartozó porokhoz is
 ■ Befúvásra ill. elszívásra alkalmas
 ■ Elektromos vagy pneumatikus motor
 ■ Tetszőlegesen beépíthető
 ■ Légtömör zárást biztosít az EN 1751 szabvány szerint, 4 osztály
 ■ Készülékház tömörség az EN 1751 szerint, C osztály

Opcionális tartozékok és kiegészítők
 ■ Rugóvisszatérítésű motor
 ■ Kiegészítő kapcsoló szabályozható kapcsolási 

pontokkal a végállások  beállítására

AK-Ex 3.1 –

X XAK-Extestregistrierung
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Változó levegő térfogatáram légtömör lezárására
rob banásveszélyes környezetben (ATEX)
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Típus

AK-Ex Általános információk 3.1 – 20
Megrendelési kód 3.1 – 23
Gyors méretezés 3.1 – 24
Méretek és tömeg 3.1 – 25
Kiírási szöveg 3.1 – 26

Alkalmazás
– AK-Ex típusú kör keresztmetszetű  

EXCONTROL lezáró csappantyúk,  
térfogatáram elzárására vagy szabályozására  
légkondicionáló rendszerek légcsatornáiban

– Alkalmazás potenciálisan robbanásveszélyes  
(ATEX) környezetben

– A vezérlőjel biztosítása a lezárólap lezárásához  
a megrendelő feladata

Osztályozás
Elektromos szabályozás: II. osztályú berendezés
– 1. és 2. zóna (anyagcsoport: gázok):  

II 2 G c II T5/T6
– 21. és 22. zóna (anyagcsoport: porok):  

II 2 D c II 80 °C

Pneumatikus szabályozás: II. osztályú  berendezés
– 1. és 2. zóna (anyagcsoport: gázok):  

II 2 G c II T5/T6

Kialakítás
– Horganyzott acéllemez
– P1: A cső belseje porfestett,
 ezüstszürke  (RAL 7001)
– A2: A cső belseje rozsdamentes acél

Névleges méretek
– 125, 160, 200, 250, 315, 400

Tartozékok
– Elektronikus motor:
– Végálláskapcsoló a végállások jelzésére
– Pneumatikus állítómotor

Különleges ismérvek
– ATEX jelölés és tanúsítvány
– II. osztályú ATEX berendezés,
 engedélyezett a  használata 1. és 2. zónában; 

elektronikus  motorral 21. és 22. zónákban is

Alkatrészek és tulajdonságok
– Szerelésre kész lezáró csappantyú
– Lezárólap, szerkezettel
– Csatlakozó ekvipotenciális kötéshez
– A kábelszigetelő használható potenciálisan  

robbanásveszélyes közegben
– Az ATEX megfelelőségú motor a gyárban  

összeszerelt és vezetékekkel ellátott

Szerkezeti ismérvek
– Kör keresztmetszetű készülékház
– A szerkezet és az anyagok megfelelnek
 a  robbanásveszélyes környezetben történő  

használatról szóló EU irányelvnek (ATEX)
– Ajakos tömítésű csőcsonk a kör  

keresztmetszetű csövek és az EN 1506
 vagy  EN 13180 csatlakoztatásához

Alapvető információ és meghatározások 3.4 – 1

Oldal
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Leírás

AK-Ex típusú
Lezáró  csappantyú 

Az elektronikus szabályozású
AK-Ex  sémarajza

230 VAC
Save Area

①②③

④

① Lezáró csappantyú
② Elektromos motor
③ Kapcsolószekrény
④ Kapcsoló (a megrendelő szerzi be)

A pneumatikus szabályozású
AK-Ex  sémarajza

Save Area

①

②

③

① Lezáró csappantyú
② Pneumatikus állítómotor
③ Szelep vagy vezérlőjel 0 –1 bar
  (a megrendelő  szerzi be)
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Anyagok és felületek
– A készülékház és a szabályozólap
 horganyzott  acélból készült
– A szabályozólap tömítése
 TPE műanyagból  készült
– A siklócsapágyak anyaga poliuretán
– Öntött préselt alumíniumból
 készült  elektronikus motor
– Műanyagból készült pneumatikus motor

Telepítés és üzembe helyezés
– Csatlakozó ekvipotenciális kötéshez:
 Megfelelő  vezetékeket kell csatlakoztatni 

(beszerzése a  megrendelő feladata)
– Tetszőlegesen beépíthető

Szabványok és irányelvek
– 94/9/EK irányelv: robbanásveszélyes  

környezetben használt villamos
 berendezések  és védelmi rendszerek
– A zárt lezárólap légtömör zárást biztosít
 az EN  1751 szabvány szerint, 4. osztály
 (100 és 160  névleges méretek, 3. osztály).
– A 125 és 160-as névleges méretek  

megfelelnek a DIN 1946 szabvány 4. részének  
általános előírásainak, a 200 – 400-as  
névleges méretek megfelelnek a szabvány  
szigorított előírásainak a zárt lamella mellett  
elfogadható légtömörség tekintetében

– Készülékház tömörség az EN 1751 szerint,
 C  osztály

Karbantartás
– Karbantartásmentes,
 mivel szerkezete és  anyagai nem kopnak
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Műszaki adatok

Elektronikus

Pneumatikus

Névleges méretek 125 – 400 mm

Megengedhető maximális statikus  nyomáskülönbség 1500 Pa

Üzemi hőmérséklet 10 – 50 °C

Üzemi feszültség 24 – 230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz
Teljesítményadatok max. 120 VA
IEC védettségi osztály I (védőföldelés)
Védettségi osztály IP 66

EC megfelelőség ATEX a 94/9/EK alapján, EMC a 2004/108/EK alapján,
alacsony feszültségű a 2006/95/EK  alapján

Vezérlő nyomás 0 – 1,2 bar
Maximális nyomás 1,5 bar
Sűrített levegő Sűrített levegő műszerekhez, olajtól, víztől és portól mentes
Védettségi osztály IP 20
Levegő felhasználás (100 % emelés) 0,3 l/n (125-250 névleges méret) – 0,5 l/n max. (315-400 névleges méretek)



Elzáró csappantyúk
Általános információk

04/2013

AK-Ex

 – DE/hu

3

K5 – 3.1 – 22

Az elektronikus szabályozású
AK-Ex  sémarajza

① ②
④

⑤

⑥

⑦

③

① Burkolat
② Kiegészítő kapcsoló
③ Elektromos motor
④ Feszültségmentesítő
⑤ Kábelszigetelő hüvely
⑥ Ekvipotenciális kötés
⑦ Lezárólap

A pneumatikus szabályozású
AK-Ex  sémarajza

① ②

③

④

⑤

① Burkolat
② Pneumatikus állítómotor
③ Vezérlőjel csatlakozás
④ Ekvipotenciális kötés
⑤ Lezárólap



Elzáró csappantyúk
Megrendelési kód

04/2013 – DE/hu

AK-Ex

3

AK-Ex/125/T0S

Anyag.................................horganyzott acéllemez
Névleges méret.........................................125 mm
Állítómotor..................................elektromos motor

AK-Ex/200/P50/NO

Anyag.................................horganyzott acéllemez
Névleges méret.........................................200 mm
Állítómotor........................pneumatikus állítómotor
Szabályozólap pozíció.....................Nyugvóáramú

Példa megrendelések
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AK-Ex

    

  AK-Ex – P1  /  125  /  T0F  /  NO  

 Típus
AK-Ex Lezáró csappantyú, potenciálisan  

robbanásveszélyes környezetbe

 Anyag
 Nincs bejegyzés: horganyzott acéllemez
P1 A cső belseje porfestett,
 ezüstszürke  (RAL 7001)
A2 A cső belseje rozsdamentes acél

 Névleges méret [mm]
125
160
200
250
315
400

 Állítómotor
 Elektronikus
T0S Motor
T0F Rugóvisszatérítésű motor
T0X Motor kiegészítő kapcsolóval
T0Y Rugóvisszatérítésú
 motor  végálláskapcsolóval

 Pneumatikus
P50 Állítómotor

 Lezárólap állás
 Csak rugóvisszatérítésű motor
 és  pneumatikus állítómotor esetén
NO Munkaáramú / nyomás alatt zárt
NC Nyugvóáramú / nyomás alatt nyitott

Megrendelési kód
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Az áramlási zaj

A gyors méretezés  
táblázatok kiváló  
áttekintést nyújtanak
a  helyiség várható  
hangnyomásszintjéről.
A  hozzávetőleges  
középértékek  
interpolálhatóak.
A precíz  középértékeket 
és a  spektrális adatokat 
Easy  Product Finder 
tervező  programunkkal  
számíthatja ki.

Térfogatáram-tartományok és minimális nyomáskülönbség értékek
Gyorskiválasztás: Statikus nyomáskülönbség és hangnyomásszint, nyitott lezárólapnál

Névleges méret


Nyomáskülönbség Az áramlási zaj

∆pst LPA

l/s m³/h Pa dB(A)

125

49 177 5 20
74 265 12 28
98 353 21 34

147 530 46 45

160

80 290 4 18
121 434 10 26
161 579 17 32
241 869 39 40

200

126 452 4 17
188 679 8 24
251 905 14 29
377 1357 32 37

250

196 707 3 16
295 1060 6 22
393 1414 11 28
589 2121 25 37

315

312 1122 2 16
468 1683 4 24
623 2244 8 30
935 3367 18 41

400

503 1810 1 26
754 2714 3 37

1005 3619 5 45
1508 5429 10 58
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Méretek

Méretek

Névle ges  
méret

ØD B3 H3 C

mm
125 124 372 221 129
160 159 372 221 111
200 199 463 311 182
250 249 463 311 157
315 314 627 461 289
400 399 627 461 246

Tömeg

Névle ges  méret

AK-Ex/.../T0* AK-Ex/.../P..

m

kg
125 16,5 15,0
160 16,5 15,0
200 18,0 16,5
250 18,0 16,5
315 22,0 20,5
400 22,0 20,5

Az AK-Ex méretezett ábrája

536

B₃

H
₃

Ø
D

600

C

~ 300

①

① Hagyja szabadon, hogy a kezeléshez hozzáférhető  maradjon
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AK típusú kör keresztmetszetű lezáró  
csappantyúk, légáram elzárására vagy  
szabályozására potenciálisan robbanásveszélyes  
környezetben, befúváshoz, elszíváshoz,
6  névleges méretben rendelhető
Akár 1500 Pa légcsatorna nyomáshoz.
A szerelésre kész egység a készülékházból
és a  lezárólapból áll, illetve az ekvipotenciális 
kötéshez  szükséges alkatrészekből, 
robbanásveszélyes  környezetben
történő használatra.
Ajakos tömítésű csőcsonk
a kör keresztmetszetű  csövek és az EN 1506
vagy EN 13180  csatlakoztatásához.
A zárt lamella légtömör zárást biztosít
az EN 1751  szabvány szerint, 4. osztály
(125 és 160 közti  névleges méretek, 3. osztály).
Készülékház tömörség az EN 1751 szerint,
C  osztály.

Különleges ismérvek
– ATEX jelölés és tanúsítvány
– II. osztályú ATEX berendezés,
 engedélyezett a  használata 1. és 2. zónában; 

elektronikus  motorral 21. és 22. zónákban is

Anyagok és felületek
– A készülékház és a szabályozólap
 horganyzott  acélból készült
– A szabályozólap tömítése
 TPE műanyagból  készült
– A siklócsapágyak anyaga poliuretán
– Öntött préselt alumíniumból
 készült  elektronikus motor
– Műanyagból készült pneumatikus motor

Kialakítás
– Horganyzott acéllemez
– P1: A cső belseje porfestett,
 ezüstszürke  (RAL 7001)
– A2: A cső belseje rozsdamentes acél

Műszaki adatok
– Névleges méretek: 125 – 400 mm
– Megengedhető maximális statikus  

nyomáskülönbség: 1500 Pa

Méretezési adatok
–  ______________________________ [m³/h]
– LPA Áramlási zaj __________________ [dB(A)]
 

 Típus
AK-Ex Lezáró csappantyú, potenciálisan
  robbanásveszélyes környezetbe

 Anyag
 Nincs bejegyzés: horganyzott  acéllemez

 Névleges méret [mm]

P1 A cső belseje porfestett,
 ezüstszürke  (RAL 7001)
A2 A cső belseje rozsdamentes acél

125
160
200
250
315
400

 Állítómotor
 Elektronikus

 Pneumatikus

 Lezárólap állás
 Csak rugóvisszatérítésű motor
 és  pneumatikus állítómotor esetén

T0S Motor
T0F Rugóvisszatérítésű motor
T0X Motor kiegészítő kapcsolóval
T0Y Rugóvisszatérítésú
 motor  végálláskapcsolóval

P50 Állítómotor

NO Munkaáramú / nyomás alatt zárt
NC Nyugvóáramú / nyomás alatt nyitott

K5 – 3.1 – 26

Szabványos leírás

Ez a műszaki leírás  
bemutatja a termék  
általános jellemzőit.
Az  egyedi változatokhoz  
tartozó szövegezés
az  Easy Product finder  
tervező programunkkal  
generálható le.

Rendelési opciók
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 ■ Termékkiválasztás
 ■ Alapvető méretek
 ■ Jelmagyarázat
 ■ Korrekciós értékek rendszercsillapításhoz
 ■ Mérések
 ■ Méretezés és méretezési példa

  3,4 –

X XAlapvető információ és meghatározások  testregistrierung
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Lezárás és korlátozás
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Termékkiválasztás

Típus
AK AK-Ex AKK VFR

Rendszer típusa
Befúvás ● ● ● ●
Elszívás ● ● ● ●
Légcsatorna csatlakozás
Kör ● ● ● ●
Négyszögletes
Térfogatáram-tartomány
Legfeljebb [m³/h] 5435 5435 5435 1745
Legfeljebb [l/s] 1510 1510 1510 485
Levegő minőség
Szűrt ● ● ● ●
Elszívás irodákban ● ● ● ●
Szennyezett ○ ○ ●
Lezárás
Manuálisan ● ●
Elektromos vagy pneumatikus motor ○ ● ○
Biztonsági állapot ○ ○ ○
Korlátozás
Manuálisan ●
Elektromotor ○
Különleges területek
Potenciálisan robbanásveszélyes közegben ●

● Lehetséges

○ Bizonyos körülmények esetén lehetséges: Erős felépítésű készülékváltozat és/vagy specifikus motor

Nem lehetséges
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ØD [mm]
Rozsdamentes acél pillangószelepek:
A  csatlakozócsonk külső átmérője
Műanyag pillangószelepek: 
A csatlakozócsonk  belső átmérője

ØD₁ [mm]
Csatlakozókarimák lyukkörátmérője

ØD₂ [mm]
Csatlakozókarimák külső átmérője

ØD₄ [mm]
A csatlakozókarima csavarfuratok belső átmérője

L [mm]
Az egység hossza a csatlakozócsonkkal együtt

L₁ [mm]
Készülékház vagy akusztikai borítás hossza

n [ ]
Csatlakozókarima csavarhelyek száma

T [mm]
Csatlakozókarima vastagsága

m [kg]
Az egység tömege a minimálisan
szükséges  tartozékokkal
 

LPA [dB(A)]
Az áramlási zaj súlyozott hangnyomásszintje,
a  lezáró csappantyúhoz vagy pillangószelephez,
a  rendszercsillapítás figyelembe véve

 [m³/h] and [l/s]
Térfogatáram

Δpst [%]
Statikus nyomáskülönbség

Minden hangnyomásszint 20 μPa-on alapul.
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Alapvető méretek

Jelmagyarázat

Zaj definíciója

LPA

①②

① Áramlási zaj
② Lesugárzott zaj

Statikus nyomáskülönbség



∆pst
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A gyorskiválasztó  
táblázatokban  
olvashatóak a  
helyiségben várható  
hangnyomásszintek
az  áramlási zajra és
a  lesugárzott zajra  
vonatkozóan. A helyiség  
hangnyomásszint a  
termék  
hangnyomásszintjének –  
adott térfogatáramhoz és  
nyomáskülönbséghez –  
és a helyszín  
hangcsillapításának
és  szigetelésének  
eredménye. Ennek  
követeztében az  
általánosan elfogadott  
hangcsillapítási és  
szigetelési értékeket  
figyelembe vettük
a  táblázatokban. 
 
Az áramlási zaj  
hangnyomásszintjét
a  levegőáramlás
a  légcsatornákban,
a  torkolati reflexió és
a  helyiségcsillapítás
is  befolyásolja. 
A mennyezeti szigetelés  
és helyiségcsillapítás  
befolyásolja a lesugárzott  
zaj hangnyomásszintjét.

Korrekciós
értékek  akusztikai 
gyorsmérete zéshez

A légcsatornában történő  
eloszlásához kapcsolódó  
korrekciós értékek, a az  
egyes lezáró csappantyúk  
vagy pillangószelepek  
esetében alkalmazott  
diffúzoroktól függnek. 
Ha  csak egy diffúzor van  
(becslés: 140 l/s vagy  
500 m³/h), nincs szükség  
korrekcióra.

A rendszercsillapítási  
értékekhez figyelembe lett  
véve egy irányváltás. pl. a  
diffúzor csatlakozódoboz  
vízszintes csatlakozással.  
A csatlakozódoboz  
függőleges csatlakozása  
nem eredményez  
rendszercsillapítást.  
További irányváltások  
alacsonyabb  
hangnyomásszintet  
eredményeznek.

Rendszercsillapítás oktávonként VD 2081-hez, áramlási zaj számításához

Középfrekvencia  [Hz]
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ΔL
dB

Irányváltás 0 0 1 2 3 3 3 3

Torkolati  csillapítás 10 5 2 0 0 0 0 0

Helyiségcsil lapítás 5 5 5 5 5 5 5 5

Oktávkorrekció az elosztáshoz a légcsatornákban használatos áramlási zaj számításához
 [m³/h] 500 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000

l/s 140 280 420 550 700 840 1100 1400
[dB] 0 3 5 6 7 8 9 10

Az áramlási zaj hangnyomásszintjének csökkentése

①

②
③④⑤

① VAV-készülék
② Elosztás a légcsatornákban
③ Irányváltás

④ Torkolati reflexió
⑤ Mennyezetszigetelés

Oktávkorrekció lesugárzott zaj számításához

Középfrekvencia  [Hz]
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ΔL
dB

Mennyezetszige telés 4 4 4 4 4 4 4 4

Helyiségcsil lapítás 5 5 5 5 5 5 5 5
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Mérések

Az áramlási zajhoz
és  lesugárzott zajhoz  
tartozó akusztikai  
adatok meghatározása  
az EN ISO 5135  szerint 
történt. Minden  mérés 
hangszigetelt  
szobában történt  
EN ISO 3741 szerint.

Az áramlási zaj mérése

Δpst

LPA



①

③

② ⑤⑤④

① Hangszigetelt szoba
② VAV-készülék
③ Mikrofon

④ Ventilátor
⑤ Hangcsillapító

Lesugárzott zaj mérése

Δpst

LPA2



①

③

②

⑤④

① Hangszigetelt szoba
② VAV-készülék
③ Mikrofon

④ Ventilátor
⑤ Hangcsillapító



A katalógusban gyorskiválasztási
táblázatok  találhatóak a lezáró
csappantyúkhoz és  pillangószelepekhez.
Az áramlási zaj és lesugárzott zaj hangnyomás  
értékei, minden névleges mérethez megadásra  
kerültek. A gyors méretezési táblázat alapja
az  általánosan elfogadott hangcsillapítási szint.
Más térfogatáram értékekhez és  
nyomáskülönbségekhez tartozó méretezési  
adatok gyorsan és precízen meghatározhatóak
az  Easy Product Finder tervezőprogram  
segítségével.
 

Alapadatok
max = 280 l/s (1010 m3/h)
Δpst = 150 Pa
Megengedett hangnyomásszint
a helyiségben 30  dB(A)

Gyors méretezés
AK/100/00H
Áramlási zaj LPA = 23 dB(A)
 

Méretezés jelen
kataló gus segítségével

Tervezési példa

Easy Product Finder

Az Easy Product  
Finder segítségével  
méretezheti termékeit  
saját specifikus  
adataival.

Az Easy Product  
Finder megtalálja  
weboldalunkon

Lezárás és korlátozás
Alapvető információ és meghatározások
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