
GYORSKIVÁLASZTÓ
ÚTMUTATÓ 2016

BEFÚVÓK

LEVEGŐ-VÍZ RENDSZEREK

DECENTRALIZÁLT SZELLŐZÉS

SZABÁLYOZÓ ZSALUK

ESŐVÉDŐ ZSALUK

HANGCSILLAPÍTÓK

TŰZ ÉS FÜST ELLENI VÉDELMI RENDSZEREK

SZABÁLYOZÓK

SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK

SZŰRŐEGYSÉGEK

SZŰRŐELEMEK

X-CUBE KÖZPONTI LÉGKEZELŐ BERENDEZÉSEK

X-FANS VENTILÁTOROK

Fans



GYORS-
KIVÁLASZTÓ
ÚTMUTATÓ

BEFÚVÓK
Mennyezeti perdületbefúvók
VDW

2  

TROX TLT, Bad Hersfeld, Németország



A LÉGKEZELÉS MŰVÉSZETE

A TROX a szakszerű levegő kezelés területén kiemelkedő tudással és 

tapasztalattal rendelkezik. A cég 1951-es megalakulása óta magas 

színvonalú alkatrészeket, egységeket és rendszereket fejlesztünk és 

gyártunk a helyiségek szellőzéséhez és légkondicionálásához, valamint 

tűz- és füstvédelméhez. Az ezeken a területeken történő fejlesztésekben 

világelsők lettünk..

A TROX TLT és a cég által gyártott beltéri X-Fans ventilátorok kiválóan 

egészítik ki a TROX portfólióját. Az X-Fans centrifugális és axiális ventiláto-

rok repülőterek, szállodák, irodaépületek, gyártóüzemek, továbbá alagutak, 

mélygarázsok és föld alatti közlekedési rendszerek szellőzésére és füstels-

zívására használhatók. A TROX valójában mindenféle alkatrészt és rendszert 

biztosít a szellőzéshez és a légkondicionáláshoz, így egyetlen forrásból 

nyújt teljes rendszert az ügyfelei számára.

A szaktervezők és fűtés-szellőzés-légkondicionálás beszállítók egyértelmű 

előnyt kínálnak: egy kapcsolattartót az ügyfélnek – a hatékony szellőztető 

és légkondicionáló rendszerekhez. A kapcsolattartási problémák már a 

múlté.

A tisztaszoba technológia csak egy azon szektorok közül, amelyekben a 

TROX a legmagasabb szintre tette a lécet. 1998 óta, a tisztaszobákkal 

foglalkozó szakértőink tagjai az EN  1822, EN  14175, DIN  1946 7. rész 

szabványokkal és más ajánlásokkal foglalkozó bizottságoknak, és értékes 

javaslatokat tettek ezekben a szervezetekben.

Ez a TROX "The art of handling air"

TROX TLT adminisztrációs- és gyártókomplexum 
Bad Hersfeldben, Németországban
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Johannes Trümner, Értékesítési igazgató
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Az előttünk álló kihívás két részből áll: kiváló minőségű,
hatékony és sokfunkciós termékeket kell nyújtanunk az
ügyfeleinknek, valamint egyetlen kapcsolattartóval, egyablakos 
rendszerben tudjuk megtalálni a legjobb rendszermegoldást 
minden ügyfelünk számára.

INNOVÁCIÓ ÉS HAGYOMÁNY 
ÖTLETEK NÉMETORSZÁGBÓL

A TROX TLT 1874-ben jött létre, és mára világszerte kiváló hínévnek örvend. 

A Németországban készült termékek, a kiváló mérnöki minőség, a folyama-

tos fejlődés és optimalizáció a világ egyik vezető ventilátorgyártójává tett 

minket az épületgépészeti alkalmazások területén. Ez a siker a kölcsönös 

tisztelettel, bizalommal és nyitottsággal jellemezhető vállalati kultúrán 

alapul. És mi szeretjük a kihívásokat. A hozzáadott értékkel rendelkező 

fenntartható termékek megalkotása a mi befektetésünk a jövőbe, így pedig 

a vállalati kultúránk szerves része..

2013-ban, a németországi Nürnbergben tartott Feuer TRUTZ kereskedelmi 

vásáron a TROX TLT megkapta az Év Tűzvédelmi Terméke díjat a VDS ventilá-

tor-diagnosztikai rendszerére. Ezzel az intelligens rendszerrel a füstelszívó 

ventilátorok csapágyait és kenőanyagait nem kell rendszeresen cserélni, 

csak akkor, amikor a diagnosztikai rendszer olyan körülményeket érzékel, 

amelyek megkövetelik a cserét.

A TROX TLT gyártása egykor és most

01/2016 - DE/hu
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ITT VAGYUNK, HOGY SEGÍTSÜNK ÖNNEK!

Kérdése van a termékeinkkel kapcsolatban? 

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Általános információkért:

Telefon: +36 1 212 1211

Fax: +36 1 212 0735

E-mail: trox@trox.hu

Árajánlatért vagy szaktanácsért:

Értékesítés támogatás

Telefon: +36 1 212 1211

Fax: +36 1 212 0735

E-mail: trox@trox.hu

Rendeléssel kapcsolatos kérdésekkel:

Vevőtámogatás

Telefon: +36 1 225 1125

Fax: +36 1 212 0735

E-mail: trox@trox.hu

Boldogan segítünk

01/2016 - DE/hu
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A TERVEZŐASZTALTÓL A LESZÁLLÍTÁSIG  
EGYETLEN KATTINTÁSSAL -  
TERMÉKKONFIGURÁLÓ

Tulajdonságok

• Tervezőszoftver egy központi adatbázis alapján

• A meglévő szaktudás biztonságos tárolása és visszanyerése

• Tíz nyelven érhető el

Felhasználóbarát navigáció

• Könnyedén használható, hibamentes navigáció

• Online, 24/7

• Mindig naprakész és nem igényel felhasználó általi frissítést

Egyedi termékválasztás

• Hatékonyság, ár, leszállítási idő, zajszint vagy méret alapján

Dokumentáció

• Hozzon létre, küldjön el e-mailben és mentse el a dokumentumokat

Műszaki rajzok

• Hozzon létre műszaki rajzokat az Ön konfigurációja alapján az Ön által 

 kiválasztott alkatrészek felhasználásával.

Prémium konfiguráló

• Prémium felhasználóként elmentheti a projektjeit és később folytathatja azokat

A TROX TLT termékkonfiguráló elérhető a www.trox-tlt.de oldalon

TROX - TLT - konfiguráló

01/2016 - DE/hu



TERVEZZEN PONTOSAN VENTILÁTOROKAT AZ 
ONLINE KONFIGURÁLÓ SEGÍTSÉGÉVEL

A termékkonfiguráló egy kiváló eszköz minden lépéshez a tevezéstől 
a leszállításig.
A termékkonfiguráló lehetővé teszi, hogy méretre készített megoldásokhoz férjen 
hozzá a TROX TLT-től napi 24 órában, mindössze néhány kattintással. A TROX TLT 
termékkonfiguráló azonban sokkal több, mint egy egyszerű elektronikus katalógus. 
Valójában ez egy nagyon hatékony tervezőprogram, amely segítséget nyújt Önnek 
abban, hogy megtervezze a legjobb ventilátort vagy ventilátorokat minden 
alkalmazáshoz és munkaponthoz.

Gyors és egyszerű tervezési folyamat
A termékkonfiguráló lehetővé teszi, hogy olyan kritériumokat adjon meg, 
mint hatékonyság, ár, leszállítási idő, zajszint vagy beépítési méret, és kiválassza 
magának a legjobb ventilátort az Ön elvárásai alapján.

Megbízható műszaki adatok és számos jelentéskészítő funkció
A tervezőprogram segítségével mindenféle típusú dokumentumot létre tud hozni, 
mint például adatlapokat, specifikációs szövegeket, zajszint-adatlapokat, 
ventilátorgörbéket, műszaki rajzokat és kapcsolási rajzokat, ezeket elküldheti 
e-mailben vagy lementheti a számítógépére.
A termékkonfiguráló tíz nyelven érhető el. Kiválaszthatja az elkészítendő 
dokumentumok nyelvét, valamint a program nyelvét is. Prémium felhasználóként 
elmentheti a projektjeit, és később folytathatja azokat. Önnek csak regisztrálnia 
kell a TROX TLT honlapján.

GYORSKIVÁLAS-
ZTÓ ÚTMUTATÓ

01/2016 - DE/hu
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Füstelszívó tetőventilátorok
Specifikációk

BVD BVW-D BVDAX
Hőmérsékleti osztályok
F 200 ●
F 300 ●
F 400 ● ●
F 600 ● ●
A beépítés típusa
Kültérben ● ● ●
Épületen és tűztéren belül
Épületen belül, tűztéren kívül
Motortípus
Egyfordulatú ● ● ●
Kétfordulatú ● ● ●
Frekvenciaváltóval történő  
működésre alkalmas  
(füselszívó üzemben nem)

● ● ●

Frekvenciaváltóval történő  
működésre alkalmas  
(füstelszívó üzemben is)

●

Műszaki kivitel
Motor a légáramban ●
Kapszulázott motor - nincs a  
légáramba

● ●

SL 1000-es hóterhelési osztály ● ● ●
Lapostetőre vagy sátortetőre  
történő beépítés

● ● Akár 30/35°-ig (az NG 900-ig az NG  
1000-től kezdődően)

Műszaki adatok
Maximális térfogatáram 54 360 m³/h 50 000 m³h 100 000 m³h
Maximális nyomásemelés 2300 Pa 2100 Pa 1250 Pa
Maximális teljesítmény 30 20 45
Névleges méretek (mm) 315-710 315-710 355-1120
Anyag
Járókerék Acél Acél Acél
Ház Alumínium Acél Alumínium
Tartozékok
VD ventilátor diagnosztikai  
rendszer 

○ ○ ○

VME típusú térfogatáram mérő  
egység

○ ○ ○

STI sokkimpulzusos  
csapágymonitorozó

○ ○ ○

Hang- és hőszigetelés ○ ○ ○
Acél lábazat lapos tetőkhöz ○ ○
Hangtompító lábazat ○ ○
SDH hangcsillapító burkolat  
(vízszintes)
SDV hangcsillapító burkolat  
(függőleges)
SDV hangcsillapító burkolat  
(függőleges) különálló  
szellőzéssel
SDI hancsillapító ○
Automata csappantyú ○ ○ ○
Elasztikus csatlakozók ○ ○ ○
Ellenkarima ○ ○ ○
Potenciálkiegyenlítő vezeték ○ ○ ○
Védőrács (belépő és kilépő  
oldal)

○ ○ Csak a belépő oldal

Sorkapocsdoboz ● ● ●
Szervizkapcsoló külön szállítva  
(tűztéren kívülre)

○ ○

Szervizkapcsoló készülékre  
építve (sorkapocsdoboz nem  
szükséges)

○

FÜSTELSZÍVÓ VENTILÁTOROK
Termékkiválasztás

01/2016 - DE/hu
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FÜSTELSZÍVÓ VENTILÁTOROK
Termékkiválasztás

Specifikációk
BVD BVW-D BVDAX

Szigetelt alaplemez ○ ○ 
Döntőkeret a felhajtható  
típushoz

○

SL 1000 Deflektor lap ○
Szilikonmentes típus ○ ○
Frekvenciaváltó (csak  
szellőztető üzemhez)

○ ○ ○ Füselszívó üzemhez is

Elszívott levegő és  
füstmentesítő szabályozó

○ ○ ○

Áramlásrendező ○ ○ ○
Felületvédelem
C2-es korrózióvédelmi  
kategória

●

C3-as korrózióvédelmi  
kategória

● ○

C4-es korrózióvédelmi  
kategória

○ ○

C5-ös korrózióvédelmi  
kategória

○ ○ ●

Jelmagyarázat
● - Normál tartozék
○ - Opcionális tartozék

01/2016 - DE/hu
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Az F400 / F600 hőmérsékleti osztályú füstgázok elvezetéséhez

 Tulajdonságok
Az F400 és F600 hőmérsékleti osztályú  
füstgázok elvezetéséhez. Függőleges kifúvású,  
a háromfázisú IEC standard motor általi  
közvetlen meghajtással. A motor a légáramtól  
el van választva és a motorburkolatnak külön  
szellőzés van biztosítva. A ház korrózióálló  
alumíniumból készült.

 ► 6 méret
 ► Több mint 100 típus
 ► Térfogatáram: V max. 54 360 m3/h
 ► Teljes nyomásnövelés: p1 max. 2300 Pa
 ► Porszórva, minden RAL színben kapható
 ► Akár C5-ös korrózióvédelmi kategória
 ► SL 1000-es deflektorlappal
 ► A típus szigetelhető

 Alkalmazás
Tetőre szerelhető füstelvezető ventilátor a  
szabad kifúvással
Szabadból vagy légcsatornából szívó kivitel  
Kettős funkció (szellőztetés és füstelvezetés  
lehetséges) 
 
 
 
 
 
 
 

 Változatok
 ► BVD F400 / F600 tetőre szerelhető  

füstelszívó ventilátor
 ► BVD-SDI F400 / F600 tetőre szerelhető  

füstelszívó ventilátor kifúvó oldali  
hangcsillapítóval 
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FÜSTELSZÍVÓ VENTILÁTOROK
Füstelszívó tetőventilátorok

BVD

01/2016 - DE/hu

 Tartozékok
 ► VD ventilátordiagnosztikai rendszer
 ► VME térfogatáram mérő egység
 ► STI sokkimpulzusos csapágymonitorozó
 ► Acél lábazat lapostetőkhöz
 ► Hangcsillapító lábazat
 ► SDI kifúvó oldali hangcsillapító
 ► Automata csappantyú
 ► Hőszigetelt automata csappantyú
 ► Hang / hőszigetelt lábazat
 ► Elasztikus csatlakozók
 ► Ellenkarima
 ► Potenciálkiegyenlítő vezeték
 ► Védőrács (belépő és kilépő oldal)
 ► Szervizkapcsoló gépre építve  

(sorkapocsdoboz nem szükséges)
 ► Döntőkeret a felhajtható típusokhoz (NG  

500-ig, SDI nélkül)
 ► SL 1000 deflektorlap
 ► Szilikonmentes típus
 ► Frekvenciaváltó (csak a szellőztető  

üzemhez)
 ► Elszívott levegő és füstelvezetés szabályozó

ISO  Osztályozás, szabványok és  
irányelvek

 ► Osztályozás a hőmérséklet / az idő alapján  
az EN 12101 szabvány 3. része szerint 

 ► F400 CE szám: 0761-CPD-0007, 
 ► F600 CE szám: 0761-CPD-0006,
 ► Teljesítmény-nyilatkozat

Méretek [mm]

① ØD □A H h □A1 a b Ød M*
315 638 560 695¹⁾ 40 460 110 110 14 6
355 808 710 772 40 600 143 143 14 8
400 808 710 848 40 600 143 143 14 8
500 993 1000 923 40 880 197 197 18 8
630 1272 1000 1337 40 880 197 197 18 10

630XL 1500 1000 1337 40 880 197 197 18 10
710 1272 1160 1337 40 1040 265 195 18 10

710 XL 1500 1160 1337 40 1040 265 195 18 10

* Csatlakozó karimák a DIN 24154 szabvány 3. része szerint. A szívóoldali védőrács közvetlenül az alaplemezre vagy a karimákra szerelhető.
1) BVD 315/30-2=744
① Névleges méret

BVD 
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Az F200 / F400 / F600 hőmérsékleti osztályú füstgázok elvezetéséhez

 Tulajdonságok
 ► A C5M korrózióvédelmi osztályba tartozó  

burkolat alapfelszereltség
 ► A burkolat tetszőleges RAL színben  

szállítható
 ► Hőszigetelt burkolat 
 ► Megfelel minden jogi keretfeltételnek  

(füstelvezetés, Német Energiatakaréskossági  
Rendelet)

 ► A külső térelhatárolók szivárgási és  
szigetelési tulajdonságai nem romlanak.

 ► T4-es hővezetési osztály (a DIN EN 1866  
értelmében)

 ► TB4-es hőhídosztály (a DIN EN 1866  
értelmében)

 ► Tanúsított biztonság (funkcionális integritás  
az F400, az F300 és az F200 típusokhoz)

 ► Időjárásálló és robosztus (EN 12101-3, SL  
1000)

 ► Nagy teljesítményű (a térfogatáram  
meghaladja a 100 000 m3/h-t)

 ► Sokoldalú (minden maximum F400-as és  
NG 1120-as TROX TLT axiális ventilátorral  
összeépíthető)

 ► Kis tömegű, tartós, és könnyű összeszerelni
 ► Egyszerű karbantartás
 ► Szívóidom (szabadból történő beszívás  

esetén a házba integrálva)

 Alkalmazás
 ► Tetőre szerelhető füstelszívó ventilátor 
 ► Szabad kifúvás
 ► Szabadból vagy csővezetékből történő  

szívás
 ► Kettős funkció (szellőzés és füstelvezetés is  

lehetséges)

 Változatok
 ► BVDAXN/-O, F200-F400-as hőmérsékleti  

osztályba tartozó, tetőre szerelhető füstelszívó  
ventilátor

 ► Lapos tetőre vagy sátortetőre

 Tartozékok
 ► VD ventilátordiagnosztikai rendszer
 ► VME térfogatáram mérő egység
 ► STI sokkimpulzusos csapágymonitorozó
 ► Elasztikus csatlakozók
 ► Ellenkarima
 ► Potenciálkiegyenlítő vezeték
 ► Védőrács (szívó oldal)
 ► Áramlásrendező
 ► Szervizkapcsoló
 ► Frekvenciaváltó
 ► Elszívott levegő és füstelvezetés szabályozó

ISO  Osztályozás, szabványok és  
irányelvek

 ► Osztályozás a hőmérséklet / idő alapján az  
EN 12101 - 3. része szerint

 ► A használt axiális füstelszívó ventilátor F200  
- F400-as hőmérsékleti osztályaihoz 

 ► Teljesítmény-nyilatkozat
 ► SL 1000-es hóterhelési osztály

BVDAX

b₁

150b₂150

h₂
h₁

BVDAX

b₂

h₁

FÜSTELSZÍVÓ VENTILÁTOROK
Füstelszívó tetőventilátorok
BVDAX
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http://qr.trox.de/K1-1.1-AIRNAMIC

GYORSKIVÁL 
ASZTÓ  
ÚTMUTATÓ

Méretek [mm]

① h1 h2 b1 b2
355 1176 947 1287 730
400 1176 947 1287 730
450 1176 947 1287 730
355 1376 1147 1287 730
400 1376 1147 1287 730
450 1376 1147 1287 730
500 1537 1258 1659 980
560 1537 1258 1659 980
630 1537 1258 1659 980
500 1818 1544 1659 980
560 1818 1544 1659 980
630 1818 1544 1659 980
710 2130 1772 2165 1300
800 2130 1772 2165 1300
900 2130 1772 2165 1300
710 2503 2145 2165 1300
800 2503 2145 2165 1300
900 2503 2145 2165 1300

1000 2675 2233 2605 1550
1120 2675 2233 2605 1550

FÜSTELSZÍVÓ VENTILÁTOROK
Füstelszívó tetőventilátorok

BVDAX

① Névleges méret
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Az F600 hőmérsékleti osztályú füstgázok elvezetéséhez

 Tulajdonságok
 ► A burkolat és a járókerék acéllemezből  

készült
 ► Poliésztergyanta alapú szinterezéssel  védve, 

szívóidommal és motorrögzítő lemezzel
 ► 6 méret
 ► Több mint 35 típus
 ► Térfogatáram: V max. 50 000 m³/h
 ► Teljes nyomásemelés: p1 max. 2100 Pa 

 
 
 
 
 

 Alkalmazás
 ► Tetőre szerelhető füstszívó ventilátor a  

szabad kifúvással
 ► Szabadból vagy csővezetékből történő  

szívás
 ► Kettős funkció (szellőzés és füstelvezetés is  

lehetséges)

 Változatok
 ► Az F400-as és az F600-as hőmérsékleti  

osztályban 
 
 

 Tartozékok
 ► VD ventilátordiagnosztikai rendszer
 ► STI sokkimpulzusos csapágymonitorozó
 ► Acél lábazat lapostetőkhöz
 ► Hangcsillapító lábazat
 ► Kifúvó idom védőráccsal és önműködő  

csappantyúval
 ► Elasztikus csatlakozók
 ► Ellenkarima
 ► Potenciálkiegyenlítő vezeték
 ► Védőrács (szívó oldal)
 ► Szervizkapcsoló 
 ► Szigetelt alaplemez
 ► Szilikonmentes típus
 ► Frekvenciaváltó (csak a szellőztető  

üzemhez)
 ► Elszívott levegő és füstelvezetés szabályozó

BVW-D teljesítménykategória 
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∆ 
p 1

 [P
a]

t = 20 °C
ρ = 1,2 kg/m³

① Teljes nyomásemelés
② Térfogatáram

FÜSTELSZÍVÓ VENTILÁTOROK
Füstelszívó tetőventilátorok
BVW-D
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GYORSKIVÁL 
ASZTÓ  
ÚTMUTATÓ

FÜSTELSZÍVÓ VENTILÁTOROK
Füstelszívó tetőventilátorok

BVW-D

ISO  Osztályozás, szabványok és  
irányelvek

 ► Osztályozás a hőmérséklet / idő alapján az  
EN 12101 - 3. része szerint

 ► F600 CE szám: 0761-CPR-0008  
teljesítmény-nyilatkozattal

 ► Általános építőipari felügyelőségi engedély  
száma: Z-78.-11-127

Méretek [mm]

① A D E F E1 ØG H ③
315 295 316 415 632 200 400 375 92
355 295 356 455 712 225 400 675 125
400 325 401 500 802 255 400 375 165
500 401 501 600 1002 320 500 450 230
630 516 626 725 1252 400 500¹⁾/800²⁾ 425¹⁾/680²⁾ 385
710 566 701 800 1402 4500 500¹⁾/800²⁾ 425¹⁾/680²⁾ 475

¹⁾ 132-es motorméretig
2⁾ 160-as motorméretig
① Névleges méret • ③ Max. tömeg [kg]

BVW-D

E

E₁

∅G

D

A
H

BVW-D

F

∅G

A
H
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Axiális füstelszívó ventilátorok

Specifikációk

BV(Z)AXN BVAXO

8/56 6/9/12/56 AXO 9/27 10/50

Hőmérsékleti osztályok
F 200 ● ● ● ●
F 300 ● ● ● ●
F 400 ● ● ● ●
F 600 ●
A beépítés típusa
Kültérben ● ● ● ● ● ●
Épületen és tűztéren belül ● ● ● ● ● ●
Épületen belül, tűztéren kívül ● ● ● ● ● ●
Motortípus
Egyfordulatú ● ● ● ● ● ●
Kétfordulatú ● ● ● ● ● ●
Alkalmas frekvenciaváltóval  
történő működésre (szellőztető  
üzemmódban)

● ● ● ● ● ●

Alkalmas frekvenciaváltóval  
történő működésre  
(füstelvezető üzemmódban)

● ● ● ●

Műszaki kivitel
Útóterelő lapátsor ● ● ●
Állítható lapátszög (álló  
helyzetben)

● F400-nál nem

Motor a légáramban ● ● ● ● ●
Kapszulázott motor - nincs a  
légáramba

●

A motor hűtése a  
hűtőventilátorral

●

Reverzibilis üzem ● ●
Műszaki adatok
Maximális térfogatáram [m³/h] 550 000 320 000 230 000 250 000 170 000 140 000
Maximális nyomásemelés [Pa] 4500 4000 2500 (3150) 1800 Pa 1050 1500
Maximális meghajtási  
teljesítmény [kW]

315 315 132 90 45 75

Névleges méretek [mm] 550-2000 550-1800 315-1600 400-1600 315-1600 315-1250
Anyag
Járókerék Acél Acél Alumínium Alumínium Acél Acél
Ház Acél Acél Acél Acél Acél Acél
Tartozékok
DAX tetősapka (BVAX  NG  
1120-ig)

○ ○ ○ ○ ○

VD ventilátor diagnosztikai  
rendszer 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

VME típusú térfogatáram mérő  
egység

○ ○ ○ ○

STI sokkimpulzusos  
csapágymonitorozó

○ ○ ○ ○ ○ ○

Hang- és hőszigetelés ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Esővédő tető hang- és  
hőszigeteléssel

○ ○ ○ ○ ○ ○

Kör alakú TSR hangcsillapítók  
(belépő és kilépő oldal)

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Kör alakú TSR hangcsillapítók  
belső maggal (belépő és  kilépő 
oldal)

○ ○ ○

Házhosszabbító ○ ○ ○ ○ ○ ○
Kémlelőnyílás ○ ○ ○ ○ ○ ○
Automata csappantyú ○ ○ ○ ○ ○ ○
Elasztikus csatlakozók ○ ○ ○ ○ ○ ○

01/2016 - DE/hu

FÜSTELSZÍVÓ VENTILÁTOROK
Termékkiválasztás
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 GYORSKIVÁL 
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FÜSTELSZÍVÓ VENTILÁTOROK
Termékkiválasztás

01/2016 - DE/hu

Specifikációk

BV(Z)AXN BVAXO

8/56 6/9/12/56 AXO 9/27 10/50

Ellenkarima ○ ○ ○ ○ ○ ○
Potenciálkiegyenlítő vezeték ○ ○ ○ ○ ○ ○
Szívóidom ○ ○ ○ ○ ○ ○
Védőrács (belépő és kilépő  
oldal)

○ ○ ○ ○ ○ ○

Diffúzor ○ ○ ○ ○ ○ ○
Belső magos diffúzor ○ ○ ○
Kifúvó idom védőráccsal ○ ○ ○ ○ ○ ○
Készülékláb ○ ○ ○ ○ ○ ○
Készülék pata (függőleges  
beépítéshez)

○ ○ ○ ○ ○ ○

Acélrugó készlet ○ ○ ○ ○ ○ ○
Sorkapocsdoboz ● ● ● ● ● ●
Szervizkapcsoló külön szállítva  
(tűztéren kívülre)

○ ○ ○ ○ ○ ○

Fali beépítő gyűrű (belépő és  
kilépő oldal)

○ ○ ○ ○ ○ ○

Hűtőlevegő ventilátor ○
Elasztikus csatlakozó a  
hűtőlevegő ventilátorhoz

○

Esővédő tető a hűtőlevegő  
ventilátorhoz

○

Szilikonmentes típus ○ ○ ○ ○ ○ ○
Elszívott levegő és  
füstmentesítő szabályozó

○ ○ ○ ○ ○ ○

Felületvédelem
C2-es korrózióvédelmi  
kategória

● ● ● ● ● ●

C3-as korrózióvédelmi  
kategória

○ ○ ○ ○ ○ ○

C4-es korrózióvédelmi  
kategória

○ ○ ○ ○ ○ ○

C5-ös korrózióvédelmi  
kategória

○ ○ ○ ○ ○ ○

Jelmagyarázat
● - Normál tartozék
○ - Opcionális tartozék
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GYORSKIVÁL 
ASZTÓ  
ÚTMUTATÓ

Az F300-as hőmérsékleti osztályú füstgázok elvezetéséhez

 Tulajdonságok
Kis beépítési méret szűk helyekre is

 ► Tetszőleges RAL színben kapható ház
 ► Kilenc méret
 ► A járókerék névleges átmérője 400 - 1600  

mm
 ► A térfogatáram akár 250 000 m³/h
 ►  A teljes nyomásemelés maximum 1800  Pa

 Alkalmazás
 ► A tűztéren belüli és kívüli beépítésre.
 ► A szabadból szívó / szabadba fújó vagy  

csőhálózatba is beszerelhető vízszintesen és  
függőlegesen is.

 ► Füstelszívó és szellőztető funkció 

 Változatok
 ► Falra szerelhető füstelszívó ventilátor fali  

beépítő lemezzel, kifúvó oldali automata  
zsaluval

 Tartozékok
 ► VD ventilátordiagnosztikai rendszer
 ► STI sokkimpulzusos csapágymonitorozó
 ► Hang- és hőszigetelés
 ► Esővédő tető a hang- és hőszigeteléssel
 ► TSR kör alakú hangcsillapítók (belépő és  

kilépő oldal)  
 ► Házhosszabbító
 ► Kémlelőnyílás
 ► Automata csappantyú
 ► Elasztikus csatlakozók

 ► Ellenkarima
 ► Potenciálkiegyenlítő vezeték
 ► Szívóidom
 ► Védőrács (belépő és kilépő oldal)
 ► Diffúzor
 ► Kifúvó idom védőráccsal
 ► Készülékláb
 ► Készülékpata (függőleges beépítéshez)
 ► Acélrugó készlet
 ► Sorkapocsdoboz
 ► Szervizkapcsoló külön szállítva (tűztéren  

kívüli elhelyezésre)
 ► Fali beépítő gyűrű (belépő és kilépő oldal)
 ► Szilikonmentes típus
 ► Elszívott levegő és füstelvezetés szabályozó
 ► A felületvédelem érdekében porszórt és/ 

vagy 
 ► tűzi galvanizált a C2-estől a C5-ös  

korrózióvédelmi kategóriáig.

BVAXO teljesítményhatárok
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②
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t = 20 °C
ρ = 1,2 kg/m³

① Teljes nyomásemelés
② Térfogatáram

01/2016 - DE/hu

FÜSTELSZÍVÓ VENTILÁTOROK
Axiális füstelszívó ventilátorok
BVAXO
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FÜSTELSZÍVÓ VENTILÁTOROK
Axiális füstelszívó ventilátorok

BVAXO

01/2016 - DE/hu

ISO  Osztályozás, szabványok és  
irányelvek

 ► EN 12101 - 3. rész
 ► F300 CE szám: 0761-CPD-0013 a  

teljesítmény-nyilatkozattal együtt  
 Az alkalmazás jóváhagyási száma: Z-78.11- 
131

 ► F300 CE szám: 0761-CPD-0073 a  
teljesítmény-nyilatkozattal együtt  
 Az alkalmazás jóváhagyási száma: Z-78.11- 
191

BVAXO NG 1120-ig

Mmₐₓ

L

∅
k

BVAXO NG 1120-ig

∅di.L

zxd

∅D

BVAXO NG 1120-ig, házhosszabbítóval

L

∅
k

BVAXO NG 1120-ig, házhosszabbítóval

∅di.L

zxd

∅D

BVAXO NG 1250-től

Mmₐₓ

L

∅
k

BVAXO NG 1250-től

∅di.L

zxd

∅D
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FÜSTELSZÍVÓ VENTILÁTOROK
Axiális füstelszívó ventilátorok
BVAXO

Méretek [mm]

① ② Ø nettó  
szélesség Øk ØD zxd L Mmax ③

315 71- 80 320 356 386 8 x  9,5 150 265 6

400 71- 90 401 438 468 12 x  9,5 188 348 11

100 401 438 468 12 x  9,5 376 390 16

500 80- 100 504 541 571 12 x  9,5 225 570 16

90- 132 504 541 571 12 x  9,5 450 451 22

630 90- 112 634 674 712 16 x  11,5 286 595 30

132 634 674 712 16 x  11,5 572 575 29

800 100 - 132 797 837 875 24 x  11,5 350 760 50

160 797 837 875 24 x  11,5 700 810 70

1000 132 - 180 1003 1043 1081 24 x  11,5 415 730 85

200 1003 1043 1081 24 x  11,5 830 770 105

1120 132 - 200 1124 1174 1214 24 x  11,5 450 825 110

1250 160 - 225 1261 1311 1351 24 x  11,5 500 ⊗ ⊗

250 - 280 1261 1311 1351 24 x  11,5 100 ⊗ ⊗

1400 180 - 225 1415 1465 1545 24 x  11,5 560 ⊗ ⊗

250 - 315 1415 1465 1545 24 x  11,5 1120 ⊗ ⊗

1600 180 - 225 1587 1637 1717 32 x  11,5 630 ⊗ ⊗

250 - 315 1587 1637 1717 32 x  11,5 1260 ⊗ ⊗

BVAXO NG 1250-től, házhosszabbítóval

L

∅
k

BVAXO NG 1250-től, házhosszabbítóval

∅di.L

zxd

∅D

01/2016 - DE/hu

① Névleges méret, rezgéscsillapító rugó beépítése esetén, több méretnagyságnál házhosszabbító szükséges a szakszerű telepítéshez 
② B3-as motor építési nagyság 
③ Motor nélküli súly (kb.) [kg] • 
⊗ Külön kérésre 
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FÜSTELSZÍVÓ VENTILÁTOROK
Axiális füstelszívó ventilátorok

BVAXO 9/27

Az F400-as hőmérsékleti osztályú füstgázok elvezetéséhez

 Tulajdonságok
Kis beépítési méret szűk helyekre is

 ► A burkolat tetszőleges RAL színben  
szállítható

 ► 13 méret
 ► A járókerék névleges átmérője 315 - 1600  

mm
 ► Térfogatáram: V max. 170 000 m³/h
 ► Teljes nyomásemelés: Δpt  max. 1050 Pa

 Alkalmazás
 ► A tűztéren belüli és kívüli beépítésre.
 ► A szabadból szívó / szabadba fújó vagy  

csőhálózatba is beszerelhető vízszintesen és  
függőlegesen is.

 ► Füstelszívó és szellőztető funkció

 Tartozékok
 ► VD ventilátordiagnosztikai rendszer
 ► VME térfogatáram mérő egység
 ► STI sokkimpulzusos csapágymonitorozó
 ► Hang- és hőszigetelés
 ► Esővédő tető a hang- és hőszigeteléssel
 ► TSR kör alakú hangcsillapítók (belépő és  

kilépő oldal) 
 ► Házhosszabbító
 ► Kémlelőnyílás
 ► Automata csappantyú
 ► Elasztikus csatlakozók
 ► Ellenkarima
 ► Potenciálkiegyenlítő vezeték
 ► Szívóidom
 ► Védőrács (belépő és kilépő oldal)
 ► Diffúzor

 ► Kifúvó idom védőráccsal
 ► Fali beépítőlemez
 ► Kifúvó idom túlnyomás levezető zsaluval
 ► Készülékláb
 ► Készülékpata (függőleges beépítéshez)
 ► Acélrugó készlet
 ► Szervizkapcsoló külön szállítva (a tűztéren  

kívüli elhelyezéshez)
 ► Fali beépítő gyűrű (belépő és kilépő oldal)
 ► Szilikonmentes típus
 ► Elszívott levegő és füstelvezetés szabályozó
 ► A felületvédelem érdekében porszórt és/ 

vagy 
 ► tűzi galvanizált a C2-estől a C5-ös  

korrózióvédelmi kategóriáig. 

BVAXO teljesítményhatárok
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① Teljes nyomásemelés
② Térfogatáram
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FÜSTELSZÍVÓ VENTILÁTOROK
Axiális füstelszívó ventilátorok
BVAXO 9/27

ISO  Osztályozás, szabványok és  
irányelvek

 ► Osztályozás a hőmérséklet / idő alapján az  
EN 12101 - 3. része szerint

 ► F400 CE szám: 0761-CPR-0491  
teljesítmény-nyilatkozattal

Méretek [mm]

① ② Ø nettó  
szélesség Øk ØD zxd L Mmax

315 71- 80 320 356 386 8 x  9,5 150 265

400 71- 90 401 438 468 12 x  9,5 188 348

100 401 438 468 12 x  9,5 376 390

500 80- 100 504 541 571 12 x  9,5 225 570

90- 132 504 541 571 12 x  9,5 450 451

630 90- 112 634 674 712 16 x  11,5 286 595

132 634 674 712 16 x  11,5 572 575

800 100 - 132 797 837 875 24 x  11,5 350 760

160 797 837 875 24 x  11,5 700 810

1000 132 - 180 1003 1043 1081 24 x  11,5 415 730

200 1003 1043 1081 24 x  11,5 830 770

1120 132 - 200 1124 1174 1214 24 x  11,5 450 825

1250 250 - 280 1261 1311 1351 24 x  11,5 500 ⊗

1400 250 - 315 1415 1465 1545 24 x  11,5 560 ⊗

1600 250 - 315 1587 1637 1717 32 x  11,5 630 ⊗

① Névleges méret, rezgéscsillapító rugó beépítése esetén, több méretnagyságnál házhosszabbító szükséges a szakszerű telepítéshez 
② B3-as motor építési nagyság 
⊗ Külön kérésre 

AXO 9/27

∅di.L
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AXO 9/27
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GYORSKIVÁL 
ASZTÓ  
ÚTMUTATÓ

FÜSTELSZÍVÓ VENTILÁTOROK
Axiális füstelszívó ventilátorok

BVAXO 10/50

Az F400-as hőmérsékleti osztályú füstgázok elvezetéséhez

 Tulajdonságok
 ► A mérettől és a kívánt teljesítménytől  

függően különböző lapárszögű járókerekeket  
használunk. Rendelés során kérjük, megadni.

 ► A kompakt méret még szűk helyen is  
lehetővé teszi a beépítést.

 ► A motorok Termokkontakt vagy Termisztor  
motorvédelemmel kaphatók

 ► A burkolat tetszőleges RAL színben  
szállítható

 ► Hangszigeteléssel is szállítható
 ► Akár 63%-os hatásfok
 ► 15 méret
 ► A járókerék névleges átmérője 315 - 1250  

mm
 ► Térfogatáram: V max: 140 000 m3/h
 ► Teljes nyomásemelés: pt max. 1500 Pa

 ► M építési forma, direkt hajtással A járókerék  
közvetlenül a motor tengelyére került  
felszerelésre.

 Alkalmazás
 ► Reverzibilis üzem
 ► A tűztéren belüli vagy kívüli beépítés további  

hűtés nélkül.

 Tartozékok
 ► VD ventilátordiagnosztikai rendszer
 ► STI sokkimpulzusos csapágymonitorozó
 ► TSR kör alakú hangcsillapítók (belépő és  

kilépő oldal)
 ► Házhosszabbító

 ► Kémlelőnyílás
 ► Elasztikus csatlakozók
 ► Ellenkarima
 ► Potenciálkiegyenlítő vezeték
 ► Szívóidom
 ► Védőrács (belépő és kilépő oldal)
 ► Diffúzor
 ► Kifúvó idom védőráccsal
 ► Készülékláb
 ► Acélrugó készlet
 ► Sorkapocsdoboz
 ► Szervizkapcsoló külön szállítva (tűztéren  

kívüli elhelyezésre)
 ► Fali beépítő gyűrű (belépő és kilépő oldal)
 ► Szilikonmentes típus
 ► Elszívott levegő és füstelvezetés szabályozó
 ► C3 - C5 felületvédelmi kategória

BVAXO teljesítményhatárok
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① Teljes nyomásemelés
② Térfogatáram
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FÜSTELSZÍVÓ VENTILÁTOROK
Axiális füstelszívó ventilátorok
BVAXO 10/50

ISO  Osztályozás, szabványok és  
irányelvek

 ► Osztályozás a hőmérséklet / idő alapján az  
EN 12101 - 3. része szerint

 ► F400 CE szám: CE 0761-CPR-0168  
teljesítmény-nyilatkozattal

Méretek [mm]

① ② Ø nettó  
szélesség Øk ØD zxd L Mmax

315 71- 80 320 356 386 8 x  9,5 150 265

400 71- 90 401 438 468 12 x  9,5 188 348

100 401 438 468 12 x  9,5 376 390

500 80- 100 504 541 571 12 x  9,5 225 570

90- 132 504 541 571 12 x  9,5 450 451

630 90- 112 634 674 712 16 x  11,5 286 595

132 634 674 712 16 x  11,5 572 575

800 100 - 132 797 837 875 24 x  11,5 350 760

160 797 837 875 24 x  11,5 700 810

1000 132 - 180 1003 1043 1081 24 x  11,5 415 730

200 1003 1043 1081 24 x  11,5 830 770

1120 132 - 200 1124 1174 1214 24 x  11,5 450 825

1250 250 - 280 1261 1311 1351 24 x  11,5 500 ⊗

1400 250 - 315 1415 1465 1545 24 x  11,5 560 ⊗

1600 250 - 315 1587 1637 1717 32 x  11,5 630 ⊗

① Névleges méret, rezgéscsillapító rugó beépítése esetén, több méretnagyságnál házhosszabbító szükséges a szakszerű telepítéshez 
② B3-as motor építési nagyság 
⊗ Külön kérésre 

BVAXO 10/50
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GYORSKIVÁL 
ASZTÓ  
ÚTMUTATÓ

FÜSTELSZÍVÓ VENTILÁTOROK
Axiális füstelszívó ventilátorok

BVAXN 8/56

Az F400-as és F600-as hőmérsékleti osztályú füstgázok elvezetéséhez

 Tulajdonságok
 ► A frekvenciaváltóval való működés  

füstelvezetés esetén is engedélyezett, ezért  
ideális

 ► sok területegységből álló rendszerekhez  
(NG 630-as ventilátorral és 132-es  
motormérettel kezdődően)

 ► Nagy térfogatáramok realizálhatók kis  
névleges átmérővel a nagy megengedett  
kerületi sebesség miatt.

 ► Porszórva, minden RAL színben kapható
 ► Amennyiben az ügyfél hűtőrendszert  

biztosít, a tűzterületen is beépíthető.
 ► Optimalizált utóterelő lapátsor a  

nyomásszám megnövelése érdekében.
 ► Alacsony zajterhelésű működés az alacsony  

kerületi sebességek és a magas  
nyomásszámok miatt.

 ► 12 méret
 ► A járókerék névleges átmérője 500 - 1800  

mm.
 ► Térfogatáram: V max. 320 000 m³/h
 ► Teljes nyomásemelkedés: pt max. 4000

 Alkalmazás
 ► A tűztéren belüli és kívüli beépítésre.
 ► A szabadból szívó / szabadba fújó vagy  

csőhálózatba is beszerelhető vízszintesen és  
függőlegesen is.

 ► Füstelszívó és szellőztető funkció 
 

 Tartozékok
 ► VD ventilátordiagnosztikai rendszer
 ► VME térfogatáram mérő egység
 ► STI sokkimpulzusos csapágymonitorozó
 ► Hang- és hőszigetelés
 ► Esővédő tető a hang- és hőszigeteléssel
 ► Kör alakú TSR hangcsillapítók (belépő és  

kilépő oldalra) csak az F600-hoz
 ► Kör alakú TSR hangcsillapítók belső maggal  

(belépő és kilépő oldalra)
 ► Házhosszabbító
 ► Kémlelőnyílás
 ► Automata csappantyú
 ► Elasztikus csatlakozók
 ► Ellenkarima
 ► Potenciálkiegyenlítő vezeték

BVAXN 8/56 teljesítménykategória
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Axiális füstelszívó ventilátorok
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 ► Szívóidom
 ► Védőrács (belépő és kilépő oldal)
 ► Diffúzor
 ► Diffúzor belső maggal.
 ► Kifúvó idom védőráccsal
 ► Készülékláb
 ► Készülékpata (függőleges beépítéshez)
 ► Acélrugó készlet
 ► Sorkapocsdoboz (tűztéren kívüli  

összeszereléshez)
 ► Szervizkapcsoló külön szállítva (a tűztéren  

kívüli elhelyezéshez)
 ► Fali beépítő gyűrű (belépő és kilépő oldal)
 ► Hűtőlevegő ventilátor
 ► Elasztikus csatlakozó a hűtőlevegő  

ventilátorhoz

 ► Esővédő tető a hűtőlevegő ventilátorhoz
 ► Szilikonmentes típus
 ► Elszívott levegő és füstelvezetés szabályozó
 ► Akár C5M-es korrózióvédelem is lehetséges 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISO  Osztályozás, szabványok és  
irányelvek

 ► Hőmérséklet / idő kategóriák az EN 12101  
szabvány 3. része szerint

 ► F600 CE szám: 0761-CPD-0201 vagy 0761- 
CPR-0392 a frekvenciaváltóval való  
működéshez füstelvezetés esetén,  
teljesítmény-értékeléssel

 ► F400 CE szám: 0761-CPR-0494
 ► Általános építőipari felügyeleti engedély  

száma: Z-78.11-130

Méretek [mm]

① Ø nettó  
szélesség Øk ØD zxd L*** Ød1 b1* b2** ~W ② ③

450 450 487 517 12 x  9,5 600 250 40 55 580 100 60

500 504 541 571 12 x  9,5 675 280 30 45 620 112 70

560 565 605 643 16 x  11,5 726 316 20 35 640 112 90

630 634 674 712 16 x  11,5 858 355 10 30 665 132 110

710 711 751 789 16 x  11,5 915 397 0 40 610 160 150

800 797 837 875 24 x  11,5 1050 445 0 30 655 180 210

900 894 934 972 24 x  11,5 1119 498 75 105 690 200 260

1000 1003 1043 1081 24 x  11,5 1245 560 0 40 765 225 320

1120 1124 1174 1253 24 x  11,5 1350 630 0 0 935 250 500

1250 1261 1311 1391 24 x  11,5 1500/ 1630 710 0 0 880 280 700

1400 1415 1465 1545 24 x  11,5 1680/ 2040 790 0 94 970 315 945

1600 1587 1637 1717 32 x  11,5 1890/ 2110 890 0 0 ⊗ 315 1240

1800 1780 1830 1910 32 x  11,5 2130 1000 0 0 ⊗ 315 1450

BVAXN 8/56

X X

XX

X

L
b₁*  
b₂**
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∅
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BVAXN 8/56

W

zxd

* Lapátszög: 0-15°
** Lapátszög: 16-35°
*** A motormérettől függ
① Névleges méret, Rezgéscsillapító beépítése esetén különböző mennyiségű házhosszabbítóra lehet szükség • 
② Max. motorméret • 
③ Motor nélküli súly (kb.) [kg] • 
⊗ Külön kérésre 
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FÜSTELSZÍVÓ VENTILÁTOROK
Axiális füstelszívó ventilátorok

BVAXN 6_9_12/56

Az F200-as, F300-as és F400-as hőmérsékleti osztályú füstgázok elvezetéséhez

BVAXN 12/56 teljesítménykategória
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① Teljes nyomásemelés
② Térfogatáram

 Tulajdonságok
 ► Tűztéren belüli beépítésre további hűtés  

nélkül.
 ► Alacsony zajterhelésű működés az alacsony  

kerületi sebességek és a magas  
nyomásszámok miatt.

 ► Optimalizált utóterelő lapátsor a  
nyomásszám megnövelése érdekében.

 ► A munkapont korrekcióját a járókerék  
szétszerelése nélkül a lapátok fokozatmentes  
állításával lehet elvégezni a motor teljesítmény  
határainak figyelembevételével (a lapátok az  
F400-as hőmérsékleti osztály esetén nem  
állíthatók).

 ► A változtatható járókerék lapátszámok (6 / 9  
/ 12) által a kívánt munkapont optimalizálható.

 ► Alumínium járókerék; a járókerék névleges  
átmérője 315 - 1600 mm; térfogatárama max.  

230 000 m³/h; teljes nyomásemelése 2500 Pa;  
15 méret

 ► A burkolat tetszőleges RAL színben  
szállítható

 Alkalmazás
 ► A tűztéren belüli és kívüli beépítésre. 
 ► A szabadból szívó / szabadba fújó vagy  

csőhálózatba is beszerelhető vízszintesen és  
függőlegesen is.

 ► Füstelszívó és szellőztető funkció 
 
 
 
 
 
 

 Változatok
 ► F200-as hőmérsékleti osztály (névleges  

méret: 355 - 1250)
 ► F300-as hőmérsékleti osztály (névleges  

méret: 315 - 1600)
 ► F400-as hőmérsékleti osztály (névleges  

méret: 315 - 1400)
 ► Falra szerelhető füstelszívó ventilátor fali  

beépítő lemezzel, kifúvó oldali automata  
zsaluval
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FÜSTELSZÍVÓ VENTILÁTOROK
Axiális füstelszívó ventilátorok
BVAXN 6_9_12/56

Méretek [mm]

① Ø nettó  
szélesség Øk ØD Zxd L X Mmax

Motor nélküli 
tömeg  (kb. kg)

315 320 356 386 8 x  9,5 150 71 320 6,5
355 359 395 425 8 x  9,5 165 77 370 8
400 401 438 468 12 x  9,5 188 88 430 12
450 450 487 517 12 x  9,5 200 88 440 14
500 504 541 571 12 x  9,5 225 100 540 18
560 565 605 643 16 x  11,5 242 100 560 26
630 634 674 712 16 x  11,5 286 128 570 33
710 711 751 789 16 x  11,5 305 128 700 45
800 797 837 875 24 x  11,5 350 150 780 56
900 894 934 972 24 x  11,5 373 149 930 74

1000 1003 1043 1081 24 x  11,5 415 165 960 93
1120 1124 1174 1214 24 x  11,5 450 170 1200 120
1250 1261 1311 1351 24 x  11,5 500 185 1230 145
1400 1415 1465 1545 24 x  11,5 560 204 1020 460
1600 1587 1637 1717 32 x  11,5 630 230 1070 570

BVAXN 12/56

∅di.L

zxd

∅D

BVAXN 12/56

X
Mmₐₓ

L

∅
k

① Névleges méret, 1250-es méretig, rezgéscsillapító rugó beépítés esetén házhosszabbító beépítése válhat szükségessé • 
③ Motor nélküli súly (kb.) [kg] • 

 Tartozékok
 ► DAX tetősapka (BVAX NG 1120-ig)
 ► VD ventilátordiagnosztikai rendszer
 ► VME térfogatáram mérő egység
 ► STI sokkimpulzusos csapágymonitorozó
 ► Hang- és hőszigetelés
 ► Esővédő tető a hang- és hőszigeteléssel
 ► TSR kör alakú hangcsillapítók (belépő és  

kilépő oldal) 
 ► Kör alakú TSR hangcsillapítók belső maggal  

(belépő és kilépő oldalra) 
 ► Házhosszabbító
 ► Kémlelőnyílás
 ► Automata csappantyú
 ► Elasztikus csatlakozók
 ► Ellenkarima
 ► Potenciálkiegyenlítő vezeték
 ► Szívóidom
 ► Védőrács (belépő és kilépő oldal)
 ► Diffúzor
 ► Diffúzor belső maggal.
 ► Kifúvó idom védőráccsal
 ► Fali beépítőlemez
 ► Kifúvó idom túlnyomás levezető zsaluval

 ► Készülékláb
 ► Készülékpata (függőleges beépítéshez)
 ► Acélrugó készlet
 ► Szervizkapcsoló külön szállítva (a tűztéren  

kívüli elhelyezéshez)
 ► Fali beépítő gyűrű (belépő és kilépő oldal)
 ► Szilikonmentes típus
 ► Elszívott levegő és füstelvezetés szabályozó
 ► A felületvédelem érdekében porszórt és/ 

vagy 
 ► tűzi galvanizált a C2-estől a C5-ös  

korrózióvédelmi kategóriáig.

ISO  Osztályozás, szabványok és  
irányelvek

 ► Az F200-as, F300-as és F400-as  
hőmérsékleti osztályú füstgázok elvezetéséhez

 ► Hőmérséklet / idő osztályozás az EN 12101  
- 3. része szerint: 
F200 CE szám: 0761-CPD-0009, teljesítmény- 
értékeléssel  
Általános építőipari felügyeleti engedély  
száma: Z-78.11-128

 ► F300 CE szám: 0761-CPD-0010, vagy  0761-

CPR-0492 füstelvezetés esetén,  
frekvenciaváltóval működtetve, teljesítmény- 
értékeléssel 
Általános építőipari felügyeleti engedély  
száma: Z-78.11-128

 ► F400 CE szám: 0761-CPD-0011, vagy  0761-
CPR-0493 füstelvezetés esetén,  
frekvenciaváltóval működtetve, teljesítmény- 
értékeléssel 
Általános építőipari felügyeleti engedély  
száma: Z-78.11-128



37



01/2016 - DE/hu

GYORSKIVÁL 
ASZTÓ  
ÚTMUTATÓ

FÜSTELSZÍVÓ VENTILÁTOROK
Axiális füstelszívó ventilátorok

BVZAXN 6_9_12/56

Az F200-as, F300-as és F400-as hőmérsékleti osztályú füstgázok elvezetéséhez

 Tulajdonságok
 ► Tűztéren belüli beépítésre további hűtés  

nélkül.
 ► Az alacsony kerületi sebességek és a  

magas nyomásszám miatt alacsony  
zajterhelésű működés.

 ► Optimalizált utóterelő lapátsor a  
nyomásszám megnövelése érdekében.

 ► A munkapont korrekcióját a járókerék  
szétszerelése nélkül a lapátok fokozatmentes  
állításával lehet elvégezni a motor teljesítmény  
határainak figyelembevételével (a lapátok az  
F400-as hőmérsékleti osztály esetén nem  
állíthatók).

 ► A változtatható járókerék lapátszámok (6 / 9  
/ 12) által a kívánt munkapont optimalizálható.

 ► 15 méret
 ► A járókerék névleges átmérője 315 - 1600  

mm
 ► Térfogatáram: max. 230 000 m³/h
 ► Teljes nyomásemelés: 3150 Pa
 ► A burkolat tetszőleges RAL színben  

szállítható

 Alkalmazás
 ► A tűztéren belüli és kívüli beépítésre. 
 ► A szabadból szívó / szabadba fújó vagy  

csőhálózatba is beszerelhető vízszintesen és  
függőlegesen is.

 ► Füstelszívó és szellőztető funkció
 ► A sorba kapcsolt két ventilátor miatt  

mélygarázsokból történő füstelvezetésre és  

légelvezetésre alkalmas (vészhelyzeti  
üzemmódban 66%-os redundanciával)

 Változatok
 ► F200-as / F300-as / F400-as hőmérsékleti  

osztály

 Tartozékok
 ► VD ventilátordiagnosztikai rendszer
 ► VME térfogatáram mérő egység
 ► STI sokkimpulzusos csapágymonitorozó
 ► Hang- és hőszigetelés
 ► Esővédő tető a hang- és hőszigeteléssel
 ► TSR kör alakú hangcsillapítók (belépő és  

kilépő oldal) 

BVZAXN 12/56 teljesítménykategória
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 ► Kör alakú TSR hangcsillapítók belső maggal  
(belépő és kilépő oldalra) 

 ► Házhosszabbító
 ► Kémlelőnyílás
 ► Automata csappantyú
 ► Elasztikus csatlakozók
 ► Ellenkarima
 ► Potenciálkiegyenlítő vezeték
 ► Szívóidom
 ► Védőrács (belépő és kilépő oldal)
 ► Diffúzor
 ► Diffúzor belső maggal.
 ► Kifúvó idom védőráccsal
 ► Készülékláb
 ► Készülékpata (függőleges beépítéshez)
 ► Acélrugó készlet
 ► Sorkapocsdoboz
 ► Szervizkapcsoló külön szállítva (tűztéren  

kívüli elhelyezésre)
 ► Fali beépítő gyűrű (belépő és kilépő oldal)

 ► Szilikonmentes típus
 ► Elszívott levegő és füstelvezetés szabályozó
 ► A felületvédelem érdekében porszórt és/ 

vagy 
 ► tűzi galvanizált a C2-estől a C5-ös  

korrózióvédelmi kategóriáig.

ISO  Osztályozás, szabványok és  
irányelvek

 ► ►Füstgázak elvezetéséhez az
 ► F200-as / F300-as / F400-as hőmérsékleti  

osztályban
 ► ►Hőmérséklet / idő alapú osztályozás az EN  

12101 - 3. része alapján:
 ► F200 CE szám: 0761-CPD-0009,  

teljesítmény-értékeléssel 
Általános építőipari felügyeleti engedély  
száma: Z-78.11-128 

 ► F300 CE szám: 0761-CPD-0010, vagy  0761-
CPR-0492 füstelvezetés esetén,  
frekvenciaváltóval működtetve, teljesítmény- 
értékeléssel 
Általános építőipari felügyeleti engedély  
száma: Z-78.11-128

 ► F400 CE szám: 0761-CPD-0011, vagy  0761-
CPR-0493 füstelvezetés esetén,  
frekvenciaváltóval működtetve, teljesítmény- 
értékeléssel 
Általános építőipari felügyeleti engedély  
száma: Z-78.11-128

BVZAXN 12/56
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FÜSTELSZÍVÓ VENTILÁTOROK
Axiális füstelszívó ventilátorok
BVZAXN 6_9_12/56
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FÜSTELSZÍVÓ VENTILÁTOROK
Axiális füstelszívó ventilátorok

BVZAXN 6_9_12/56

① Ø nettó  
szélesség Øk ØD zxd H a a₁ C b b₁ b₂ ③ b  × l

315 320 3 5 6 3 8 6 8 x  9,5 240 3 2 8 302 35 3 5 6 68 80 12 x  20

355 359 3 9 5 4 2 5 8 x  9,5 270 3 5 6 330 35 3 9 8 88 80 12 x  20

400 401 4 3 8 4 6 8 12 x  9,5 300 4 0 6 379 37 4 3 8 104 80 12 x  20

450 450 4 8 7 5 1 7 12 x  9,5 335 4 3 0 400 37 4 8 7 124 80 12 x  20

500 504 5 4 1 5 7 1 12 x  9,5 375 4 8 0 453 37 5 4 1 151 80 12 x  20

560 565 6 0 5 6 4 3 16 x  11,5 420 5 1 9 483 45 6 0 5 183 80 12 x  20

630 634 6 7 4 7 1 2 16 x  11,5 470 6 0 7 575 45 6 7 4 203 100 12 x  20

710 711 7 5 1 7 8 9 16 x  11,5 525 6 4 5 613 45 7 2 1 210 110 12 x  20

800 794 8 3 7 8 7 5 24 x  11,5 585 7 3 5 703 45 8 7 2 285 110 14 x  22

900 894 9 3 4 9 7 2 24 x  11,5 655 7 8 5 753 45 8 6 0 225 160 14 x  22

100 1003 1 0 4 3 1 0 8 1 24 x  11,5 730 8 8 1 833 57 9 4 0 265 160 14 x  22

1120 1124 1 1 7 4 1 2 1 4 24 x  11,5 760 9 5 1 903 57 1 1 8 4 380 160 14 x  22

1250 1261 1 3 1 1 1 2 5 1 24 x  11,5 855 1 0 5 1 1003 57 1 3 2 1 465 160 14 x  22

1400 1415 1 4 6 5 1 5 4 5 24 x  11,5 ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ 1 4 7 5 520 165 14 x  22

1600 1587 1 6 3 7 1 7 1 7 32 x  11,5 ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ 1 6 4 9 615 160 18 x  25

① Névleges méret • 
③ Furat szélesség × hosszúság • 
⊗ Külön kérésre 

Méretek a házhosszabbítók számának függvényében

① ② L ④ ② L12) y ④ ② L22) ④

315 71 600 20 80 750 12 25 80 900 29
355 80 660 25 90 825 8 30 90 990 35
400 90 752 36 112 940 54 43 112 1128 51
450 90 800 43 112 1000 34 52 112 1200 62
500 112 900 56 132 1125 81 68 132 1350 80
560 112 968 82 132 1210 64 99 132 1452 117
630 132 1144 150 - - - - - - -
710 132 1220 130 160 1525 112 152 160 1830 174
800 132 1400 164 180 1750 104 198 180 2100 232
900 132 1492 220 225 1865 78 264 225 2238 309
100 160 1660 274 225 2075 113 329 225 2490 383

1120 180 1800 380 280 2250 180 425 280 2700 470
1250 200 2000 450 280 2500 115 500 280 3000 550
1400 180 ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗
1600 225 ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗

²⁾ Itt további házhosszabbítókra van szükség, ezért az a + a1 méretek megváltoznak
① Névleges méret • 
② Max. motorméret • 
③ Furat szélesség × hosszúság • 
④ Motorok nélküli tömeg (kb.) [kg] • 
⊗ Külön kérésre 
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Füstelszívó radiálventilátorok
Specifikációk

BVREH BVRA BVW-B
Hőmérsékleti osztályok
F 200
F 300
F 400 ●
F 600 ● ● ● ●
A beépítés típusa
Kültérben ○ ○ ○ ○
Épületen és tűztéren belül ●
Épületen belül, tűztéren kívül ● ● ● ● ●
Padlóra rögzített beépítés ● ● ● ● ●
Motortípus
Egyfordulatú ● ● ● ● ●
Kétfordulatú ● ● ● ● ●
Frekvenciaváltóval történő  
működésre alkalmas  
(füselszívó üzemben nem)

● ● ● ● ●

Frekvenciaváltóval történő  
működésre alkalmas  
(füstelszívó üzemben is)

○ MBG 132-től ○ MBG 132-től

Műszaki kivitel
Ékszíjhajtás ● ● ●
Direkt hajtás ● ●
Házállás (RD/LG - 0° - 90° -  
180° - 270°)

● ● ● ● ●

Házállás (a belépő és a kilépő  
oldal változtatható)

○ ○

Hűtőlevegő beveztés  
(változtatható elrendezés)

● ●

Szívóidom ○ ○
Csőcsatlakozás (szívó oldal) ● ● ● ○ ○
Vízszintesen osztott ház ● NG 710-től ● NG 710-től ○
Motor a légáramban
Kapszulázott motor - nincs a  
légáramba

●

Motor hűtése a külső levegővel ● ● ● ●
Műszaki adatok
Maximális térfogatáram 250 000 200 000 140 000 m³/h 50 000 50 000
Maximális nyomásemelés 4000 2750 3150 Pa 2100 2100
Maximális teljesítmény 110 110 55 20 20
Névleges méretek (mm) 315-1800 315-1800 180-1400 315-710 315-710
Anyag
Járókerék Acél Acél Acél Acél Acél
Ház Acél Acél Acél Acél Acél
Tartozékok
VD ventilátor diagnosztikai  
rendszer 

○ ○ ○ ○ ○

VME térfogatáram- 
mérőegység

○ ○ ○ ○

STI sokkimpulzusos  
csapágymonitorozó

○ ○ ○ ○ ○

Hang- és hőszigetelés ○ ○ ○ ○ ○
Szigetelés kültéri telepítéshez ○ ○ ○ ○ ○
Esővédő tető a motorhoz (és  
az ékszíjhajtáshoz)

○ ○ ○ ○ ○

Alapkeret ○ ○ ○ ○ ○
Acélrugó készlet ○ ○ ○ ○ ○
Fordulatszám mérő pont az  
ékszíj védőburkolatán.

● ●

Elasztikus csatlakozók ○ ○ ○ ○ ○

01/2016 - DE/hu

FÜSTELSZÍVÓ VENTILÁTOROK
Termékkiválasztás
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FÜSTELSZÍVÓ VENTILÁTOROK
Termékkiválasztás

01/2016 - DE/hu

Specifikációk
BVREH BVRA BVW-B

Ellenkarima ○ ○ ○ ○ ○
Kémlelőnyílás ○ ○ ○ ● ●
Automata csappantyú (kör  
vagy négyszög)

○ ○ ○ ○ ○

Védőrács (belépő és kilépő  
oldal)

○ ○ ○ ○ ○

Potenciálkiegyenlítő vezeték ○ ○ ○ ○ ○
Kifúvó idom védőráccsal ○ Csak RD/LG 90°  

esetén
○ Csak RD/LG 90°  

esetén
○ Csak RD/LG 90°  

esetén
○ ○

Kondenzcsonk ○ ○ ○
Sorkapocsdoboz ● ● ● ● ●
Sorkapocsdoboz ○ ○ ○ ○ ○
Szervizkapcsoló külön szállítva  
(tűztéren kívülre)

○ ○ ○ ○ ○

Felületvédelem
C2-es korrózióvédelmi  
kategória

● ● ● ● ●

C3-as korrózióvédelmi  
kategória

○ ○ ○ ○ ○

C4-es korrózióvédelmi  
kategória

○ ○ ○ ○

C5-ös korrózióvédelmi  
kategória

○ ○

Jelmagyarázat
● - Normál tartozék
○ - Opcionális tartozék
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Az F400-as hőmérsékleti osztályú füstgázok elvezetéséhez 

 Tulajdonságok
 ► Robosztus, hegesztett ház, a burkolat fala  

megerősítésre került
 ► Nagy teljesítményű, hátrahajló lapátozású  

hegesztett acél járókerék.
 ► Energiatakarékosságra és kiemelkedő  

hatásfokra (87%) optimalizáltuk
 ► 12 méret
 ► A járókerék névleges átmérője 315 - 1400  

mm
 ► Térfogatáram: V max. 250 000 m3/h
 ► Teljes nyomásemelés: pt max. 4000 Pa

 Alkalmazás
 ► Radiális füstelszívó ventilátor tűztéren kívüli  

beltéri, vagy kültéri telepítéshez. 

 ► Alkalmas lécsatorna hálózatba való  
beépítésre, vízszintes elrendezéssel.

 ► Füstelszívó és szellőztető funkció

 Tartozékok
 ► VD ventilátordiagnosztikai rendszer
 ► STI sokkimpulzusos csapágymonitorozó
 ► Hang- és hőszigetelés
 ► Szigetelés kültéri telepítéshez
 ► Kültérre is beépíthető
 ► Alapkeret, motorfeszítő sínekkel
 ► Acélrugó készlet
 ► Ékszíjhajtás
 ► Ékszíjvédő burkolat
 ► Elasztikus csatlakozók
 ► Ellenkarima
 ► Kémlelőnyílás

 ► Kondenzcsonk
 ► Potenciálkiegyenlítő vezeték
 ► Kifúvóidom védőráccsal (csak az RD/LG 90°  

esetén)
 ► Szervizkapcsoló (külön szállítva, tűztéren  

kívüli beépítésre)

ISO  Osztályozás, szabványok és  
irányelvek

 ► Hőmérséklet / idő kategóriák az EN 12101  
szabvány 3. része szerint

 ► F400 CE szám: 0761-CPD-0015  
teljesítmény-nyilatkozattal

 ► Általános építőipari felügyelőségi engedély  
száma: Z-78.11-132

BVREH teljesítményhatárok
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FÜSTELSZÍVÓ VENTILÁTOROK
Füstelszívó radiálventilátorok
BVREH
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ÚTMUTATÓ

FÜSTELSZÍVÓ VENTILÁTOROK
Füstelszívó radiálventilátorok

BVREH

01/2016 - DE/hu

Méretek [mm]

① A B E G H K Lmax J ② ③

400 776 670 369 282 362 970 1600 646 90 45
450 874 755 410 317 397 1005 1650 683 105 50
500 957 827 457 357 437 1102 1850 778 140 55
560 1070 920 509 402 482 1147 1950 821 170 64
630 1211 1026 574 452 532 1227 2050 901 205 80
710 1343 1152 647 899 983 1312 2300 989 325 120
800 1505 1290 727 999 1083 1369 2400 1046 390 180
900 1702 1443 811 1119 1243 1469 300 1156 495 200

1000 1871 1577 894 1249 1373 1645 3200 1337 590 240
1120 2350 2072 1162 802 922 1756 3500 1436 870 300
1250 2625 2320 1297 902 1028 2056 3800 1733 1170 330
1400 2930 2600 1455 1002 1128 2137 4100 1834 1485 384

① Névleges méret • 
② Motor, alapkeret és ékszíjhajtás nélküli súly (kb.) [kg] • 
③ A szigetelés súlya (kb.) [kg]

BVREH

E
B

Lmₐₓ

A

BVREH

G
H

J
K
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Az F600 hőmérsékleti osztályú füstgázok elvezetéséhez

 Tulajdonságok
 ► Robosztus, hegesztett ház, a burkolat fala  

megerősítésre került
 ► Egyoldalról szívó járókerék, hegesztett  

acéllemez kivitelben
 ► Energiatakarékosságra és magas hatásfokra  

optimalizáltuk
 ► 19 méret
 ► A járókerék névelges átmérője 180 - 1400  

mm
 ► Térfogatáram: V max. 140 000 m3/h
 ► Teljes nyomásemelés pt max. 3150 Pa

 Alkalmazás
 ► Radiális füstelszívó ventilátor tűztéren kívüli  

beltéri, vagy kültéri telepítéshez. 

 ► Alkalmas lécsatorna hálózatba való  
beépítésre, vízszintes elrendezéssel.

 ► Füstelszívó és szellőztető funkció

 Tartozékok
 ► VD ventilátordiagnosztikai rendszer
 ► STI sokkimpulzusos csapágymonitorozó
 ► Hang- és hőszigetelés
 ► Tűzi galvanizálva a kültéri beépítéshez
 ► Motorvédő tető a kültéri beszereléshez
 ► Acélrugó készlet
 ► Elasztikus csatlakozók a belépő és a kilépő
 ► Ellenkarima
 ► Ellenkeret
 ► Kémlelőnyílás
 ► Kondenzcsonk 

 ► Potenciálkiegyenlítő vezeték
 ► Kifúvóidom védőráccsal (csak az RD/LG 90°  

esetén)
 ► Szervizkapcsoló (külön szállítva, tűztéren  

kívüli beépítésre)

ISO  Osztályozás, szabványok és  
irányelvek

 ► Osztályozás a hőmérséklet / az idő alapján  
az EN 12101 szabvány 3. része szerint

 ► F600 CE szám: 0761-CPD-0037,  
teljesítmény-nyilatkozattal

 ► Általános építőipari felügyeleti engedély  
száma: Z-78.11-160

BVRA teljesítménykategória
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GYORSKIVÁL 
ASZTÓ  
ÚTMUTATÓ

FÜSTELSZÍVÓ VENTILÁTOROK
Füstelszívó radiálventilátorok

BVRA

Méretek [mm]

① ② a1 b1 d1 r1 r2 r3 l H  36 0° H 90° v1+v2 v1 q2 q1 L i ③ ④

180 9 0 183 146 183 175 172 212 256 24 2 2 2 0 631 128 605 296 510 173 36 60
200 9 0 205 164 205 190 190 230 280 26 0 2 3 5 644 137 605 320 520 182 40 65

1 0 0 205 164 205 190 190 230 280 26 0 2 3 5 719 137 605 320 590 182 43 69
224 9 0 229 183 229 205 210 250 310 28 5 2 5 5 663 452 605 350 530 192 50 80

1 1 2 229 183 229 205 210 250 310 28 5 2 5 5 723 452 605 350 590 192 53 85
250 1 1 2 256 205 256 220 230 270 340 31 0 2 7 5 725 463 670 380 595 203 55 90

1 3 2 256 205 256 220 230 270 340 31 0 2 7 5 825 463 670 380 695 203 60 95
280 1 1 2 288 229 288 245 268 290 360 33 0 3 1 5 749 175 680 400 620 215 60 100

1 3 2 288 229 288 245 268 290 360 33 0 3 1 5 880 175 720 400 750 215 70 113
315 1 1 2 322 256 322 266 284 324 420 38 0 3 3 0 806 188 720 463 660 228 80 130

132M 322 256 322 266 284 324 420 38 0 3 3 0 890 188 720 463 755 228 110 135
355 1 1 2 361 288 361 292 318 258 470 42 5 3 7 0 838 204 720 510 670 244 100 160

355M 361 288 361 292 318 258 470 42 5 3 7 0 943 204 720 510 755 244 125 170
400 1 3 2 S 404 322 404 330 360 360 520 48 0 4 3 0 942 221 840 570 760 261 130 205

160M 404 322 404 330 360 360 520 48 0 4 3 0 1080 221 840 570 890 261 170 218
450 1 3 2 S 453 361 453 354 396 436 580 52 0 4 5 0 981 241 840 630 780 181 155 245

1 6 0 L 453 361 453 354 396 436 580 52 0 4 5 0 1141 241 840 630 940 181 205 270
500 132M 407 404 507 405 450 490 640 59 0 5 2 0 1069 262 880 695 860 312 180 295

180M 407 404 507 405 450 490 640 59 0 5 2 0 1199 262 880 695 990 312 220 320
560 160M 569 453 569 450 500 540 710 65 0 5 7 0 1198 287 880 765 950 327 250 390

1 0 8 L 569 453 569 450 500 540 710 67 0 5 9 0 1300 277 945 755 1050 327 320 430
630 1 6 0 L 638 507 638 480 550 590 800 72 0 6 2 0 1252 319 1010 855 1000 354 300 470

2 0 0 638 507 638 480 550 590 800 74 0 6 4 0 1427 319 1020 845 1090 354 360 500
710 180M 715 569 715 535 620 660 900 82 0 7 1 0 1339 245 1035 945 1050 385 390 600

2 2 5 S 715 569 715 535 620 660 900 84 0 7 3 0 1500 245 1050 950 1330 385 485 640
800 1 0 8 L 801 638 801 590 690 730 1000 93 0 7 9 5 1443 379 1100 1050 1120 419 460 720

225M 801 638 801 590 690 730 1000 93 0 7 9 5 1625 379 1100 1050 1430 419 513 750
900 1 0 8 L 898 715 898 665 780 820 1120 10 40 8 8 5 1520 418 1150 1170 1170 458 720 1045

2 2 5 S 898 715 898 665 780 820 1120 10 40 8 8 5 1650 418 1150 1170 1300 458 750 1065
250M 898 715 898 665 780 820 1120 10 60 9 0 5 1850 423 1150 1170 1500 458 805 1100

1000 2 2 5 S 1007 801 1007 740 870 910 1240 11 60 1 0 0 0 1681 461 1170 1295 1330 520 850 1240
250M 1007 801 1007 740 870 910 1240 11 60 1 0 0 0 1861 461 1435 1296 1510 520 900 1260
2 8 0 S 1007 801 1007 740 870 910 1240 11 80 1 0 2 0 2050 466 1435 1296 1750 520 1020 1280

1120 250M 1130 898 1130 836 984 1026 1402 13 40 1 1 3 5 1986 519 1340 1465 1530 569 1040 1545
280M 1130 898 1130 836 984 1026 1402 13 40 1 1 3 5 3115 519 1340 1465 1780 569 1400 1700

1250 280M 1267 1007 1267 930 110 1142 1562 14 80 1 2 7 0 2235 574 1625 1627 1736 624 1300 2060
3 1 5 S 1267 1007 1267 930 110 1142 1562 14 80 1 2 7 0 3397 574 1625 1627 1895 624 1865 2150

1400 3 1 5 1421 1130 1421 1040 1250 1282 1762 16 70 1 4 3 0 2525 640 1800 1932 2050 685 2400 2550

BVRA

V₁ V₂

∅
d₁

b₁

i L

BVRA

a₁ r₂
l r₃

q₁ q₂

H
r₁

① Névleges méret • ② Max motor méret• ③ Szigetelés nélküli / motor nélküli súly (kb.) [kg] • ④ Súly szigeteléssel / motorral együtt (kb.) [kg]



46

http://qr.trox.de/K1-1.1-AIRNAMIC

GYORSKIVÁL 
ASZTÓ  
ÚTMUTATÓ

01/2016 - DE/hu

Az F600 hőmérsékleti osztályú füstgázok elvezetéséhez

 Tulajdonságok
 ► A burkolat és a járókerék poliésztergyanta  

alapú porfestéssel védett acéllemezből készült,  
szívóidommal és motorrögzítő lemezzel

 ► 6 méret
 ► Több mint 35 típus
 ► Térfogatáram: V max. 50 000 m³/h
 ► Teljes nyomásemelés: p1 max. 2100 Pa

 Alkalmazás
 ► Füstelszívó ventilátor padlóra rögzített  

beépítéshez, tűztéren belülre vagy kívülre
 ► Füstelszívó és szellőztető funkció 

 
 

 Változatok
 ► BVW-A/B: padlóra rögzített beépítés, a  

tűztéren kívülre
 ► BVW-AI/B: padlóra rögzített beépítés,  

szigetelt, tűztéren kívülre
 ► BVW-R/B: padlóra rögzített beépítés,  

tűztéren belülre

 Tartozékok
 ► VD ventilátordiagnosztikai rendszer
 ► STI sokkimpulzusos csapágymonitorozó
 ► Hang- és hőszigetelés
 ► Alapkeret
 ► Acélrugó készlet
 ► Elasztikus csatlakozók (belépő és kilépő  

oldali)
 ► Szívóidom
 ► Csőcsatlakozás

 ► Ellenkarima
 ► Ellenkeret
 ► Automata csappantyú (a csatorna- 

csatlakozáshoz)
 ► Védőrács (belépő és kilépő oldal)
 ► Potenciálkiegyenlítő vezeték
 ► Kifúvó idom védőráccsal
 ► Szervizkapcsoló külön szállítva (tűztéren  

kívüli elhelyezésre)

ISO  Osztályozás, szabványok és  
irányelvek

 ► Osztályozás a hőmérséklet / idő alapján az  
EN 12101 - 3. része szerint

 ► F600 CE szám: 0761-CPD-0034,  
teljesítmény-nyilatkozattal 
 Általános építőipari felügyeleti engedély  
száma: Z-78.-11-127

BVW teljesítménykhatárok
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ρ = 1,2 kg/m³

① Teljes nyomásemelés
② Térfogatáram

FÜSTELSZÍVÓ VENTILÁTOROK
Füstelszívó radiálventilátorok
BVW-B
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FÜSTELSZÍVÓ VENTILÁTOROK
Füstelszívó radiálventilátorok

BVW-B

BVW-A_B szívóidommal

N

C
B

D

BVW-A_B szívóidommal

C
D

h

K
L₁

A FA₁

BVW-A_B csőcsatlakozáshoz

M

C

B

D

BVW-A_B csőcsatlakozáshoz

∅
k

h

K
L₂

A

z × d

F

A BVW-AB sorozat méretei [mm]

① A A1 B C D F h K L1 L2 ∅k z x d

315 295 252 632 415 316 315 65 500 850 850 356 8 x 1 0

355 295 252 632 415 356 260 65 500 850 850 395 8 x 1 0

400 325 282 802 500 401 315 65 550 950 850 438 1 2 x 1 0

500 401 357 1002 600 501 410 80 650 1150 850 541 1 2 x 1 0

630 516 452 1252 725 626 395¹⁾/600²⁾ 80 850 1550 1200 674 1 6 x 1 2

710 566 502 1402 800 701 395¹⁾/600²⁾ 100 900 1650 1400 751 1 6 x 1 2

¹⁾ 132-es motorméretig 
²⁾ 160-as motormérettől kezdődően
① Névleges méret
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FÜSTELSZÍVÓ VENTILÁTOROK
Füstelszívó radiálventilátorok
BVW-B

A BVW-R/B sorozat méretei

① A A1 B C D ∅G H v h K L1 L2 M
315 295 252 632 415 316 400 375 440 65 500 850 850 580

355 295 252 632 415 356 400 375 440 65 500 850 850 580

400 325 282 802 500 401 400 375 440 65 550 950 850 650

500 401 357 1002 600 501 500 450 540 80 650 1150 850 850

630 516 452 1252 725 626 5001)/8002) 4251)/6802) 6101)/7602) 80 850 1550 1200 1050

710 566 502 1402 800 701 5001)/8002) 4251)/6802) 6101)/7602) 100 900 1650 1400 1250

BVW-R _B szívóidommal

M

C
B

D
C

BVW-R _B szívóidommal

C

∅
G B

D
h

K
L₁

A FA₁

BVW-R _B szabadból szívó kivitel

M

C

B

D
C

BVW-R _B szabadból szívó kivitel

∅
G B

h

K
L₂

A F
V

1) 132-es motorméretig
2) 160-as motormérettől kezdődően
① Névleges méret
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 GYORSKIVÁL 
ASZTÓ  
ÚTMUTATÓ

FÜSTELSZÍVÓ VENTILÁTOROK
Termékkiválasztás

Füstelszívó ventilátorok
Specifikációk
BVERV 23/1.2

Hőmérsékleti osztályok
F 200

F 300 ●

F 400
F 600
A beépítés típusa

Kültérben
Épületen és tűztéren belül ●
Épületen belül, tűztéren kívül
Motortípus
Egyfordulatú ●
Kétfordulatú ●
Frekvenciaváltóval történő  
működésre alkalmas  (füselszívó 
üzemben nem)

●

Frekvenciaváltóval történő  
működésre alkalmas  (füstelszívó 
üzemben is)

Műszaki kivitel
Motor a légáramban ●
Szívóidom ●
Alapkeret ●
Műszaki adatok

Maximális térfogatáram 63 000 m³/h
Maximális nyomásemelés 2500
Maximális teljesítmény 75
Névleges méretek (mm) 250-1120
Anyag

Járókerék Acél
Ház Acél
Tartozékok

VD ventilátor diagnosztikai  
rendszer 

○

VME típusú térfogatáram mérő  
egység

○

STI sokkimpulzusos  
csapágymonitorozó

○

Elasztikus csatlakozók ○
Ellenkarima ○
Potenciálkiegyenlítő vezeték ○
Védőrács (szívó oldal) ○
Acélrugó készlet ○
Sorkapocsdoboz ●
Kivezetett kábel ○
Szervizkapcsoló külön szállítva  
(tűztéren kívülre)

○

Elszívott levegő és  füstmentesítő 
szabályozó

○

Szilikonmentes ○
Felületvédelem

C2-es korrózióvédelmi  kategória ●

C3-as korrózióvédelmi  kategória ○

C4-es korrózióvédelmi  kategória ○

C5-ös korrózióvédelmi  kategória ○

Jelmagyarázat

● - Normál tartozék

○ - Opcionális tartozék

01/2016 - DE/hu
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Az F300-as hőmérsékleti osztályú füstgázok elvezetéséhez

 Tulajdonságok
 ► A hegesztett acéllemez kivitelű járókereket  

aerodinamikailag a legjobb, szabad kifúvásra  
terveztük.

 ► Alaplemezzel, motorkonzollal és vetemedés  
mentes acéllemez alapkerettel, csavarozva és  
hegesztve.

 ► Mélyhúzott acéllemez kivitelű szívóidom,  
aerodinamikailag a járókerékhez illesztve

 ► 14 méret
 ► A járókerék névleges átmérője 250 - 1120  

mm
 ► Térfogatáram: V max. 63 000 m3/h
 ► Statikus nyomásnövelés: ps max. 2500 Pa 

 
 

 Alkalmazás
 ► Szabadonfutó füstelszívó ventilátor F30-as  

és/vagy F90-es kamrákba vagy minősített  
légkezelő berendezésekbe történő  
beépítéshez.

 Tartozékok
 ► VD ventilátordiagnosztikai rendszer
 ► VME térfogatáram mérő egység
 ► STI sokkimpulzusos csapágymonitorozó
 ► Elasztikus csatlakozók
 ► Potenciálkiegyenlítő vezeték
 ► Védőrács (szívó oldal)
 ► Acélrugó készlet
 ► Szervizkapcsoló külön szállítva (tűztéren  

kívüli elhelyezésre)
 ► Elszívott levegő és füstelvezetés szabályozó

ISO  Osztályozás, szabványok és  
irányelvek

 ► Osztályozás a hőmérséklet / az idő alapján  
az EN 12101 szabvány 3. része szerint

 ► F300 CE szám: 0761-CPD-0014,  
teljesítmény-nyilatkozattal

 ► Általános építőipari felügyeleti engedély  
száma: Z-78.1-43

BVERV / ERV 

K
L

Ø
di

.L
.

Ø
kJ

zx Ød

b G F
E

BVERV / ERV

C

H

ØA

01/2016 - DE/hu

FÜSTELSZÍVÓ VENTILÁTOROK
Füstelszívó ventilátorok
BVERV 23/1.2
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Méretek [mm]

① ØA H C Ø nettó szélesség kb. E F G b kb. J K L Øk ② z × Ød

250 306 250 290 256 617 258 179 180 403 240 420 286 6 7
280 348 250 290 288 639 260 202 180 426 240 420 322 8 10
315 386 285 350 322 710 310 220 180 478 285 500 356 8 10
355 425 320 350 361 733 310 249 180 533 285 500 395 8 10
400 468 360 435 404 860 410 270 180 594 385 675 438 12 10
450 517 400 435 453 895 410 308 180 650 385 675 487 12 10
500 571 450 435 507 940 415 345 180 736 385 705 541 12 10
560 643 530 480 569 998 430 389 180 852 405 730 605 16 12
630 712 570 480 638 1046 430 436 180 926 405 730 674 16 12
710 814 640 480 714 1186 510 496 180 1047 475 900 775 16 14
800 904 715 600 804 1240 510 550 180 1167 475 1000 861 24 14
900 1004 800 650 904 1478 680 618 180 1302 645 1150 958 24 14

1000 1105 900 650 1005 1545 680 685 180 1453 645 1115 1067 24 14
1120 1125 1000 780 1005 1679 740 734 205 1553 710 1350 1067 27 14

FÜSTELSZÍVÓ VENTILÁTOROK
Füstelszívó ventilátorok

BVERV 23/1.2

01/2016 - DE/hu

① Névleges méret • 
② furatok száma z x Ød
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Fali füstelszívó ventilátorok
Specifikációk

BVW-A BVW-R
Hőmérsékleti osztályok
F 200
F 300
F 400
F 600 ● ●
A beépítés típusa
Kültérben ●
Épületen és tűztéren belül ●
Épületen belül, tűztéren kívül ●
Motortípus
Egyfordulatú ● ●
Kétfordulatú ● ●
Frekvenciaváltóval történő  
működésre alkalmas  
(füselszívó üzemben nem)

● ●

Frekvenciaváltóval történő  
működésre alkalmas  
(füstelszívó üzemben is)
Műszaki kivitel
Fali beépítés ● ●
Állítható járókerék lapátok  
F300-ig (nyugalmi helyzetben)
Házállás (a belépő és a kilépő  
oldal változtatható)

● ●

Hűtőlevegő beveztés  
(változtatható elrendezés)

● ●

Fali tartókeret, fbelső falon
Kifúvó idom automata  
csappantyúval

○ ○

Motor a légáramban
Kapszulázott motor - nincs a  
légáramba

●

Motor hűtése a külső levegővel ●
Műszaki adatok
Maximális térfogatáram 50 000 m³/h 50 000 m³/h
Maximális nyomásemelés 2100 Pa 2100 Pa
Maximális teljesítmény 18.5 18.5
Névleges méretek (mm) 315-710 315-710
Anyag
Járókerék Acél Acél
Ház Acél Acél
Tartozékok
VD ventilátor diagnosztikai  
rendszer 

○ ○

Térfogatáram mérő egység ○ ○
STI sokkimpulzusos  
csapágymonitorozó

○ ○

Szívóidom védőráccsal ○ ○
Cső / légcsatorna csatlakozás  
(belépő oldal)

○ ○

Szívóidom ○ ○
Elasztikus csatlakozók ○ ○
Ellenkarima ○ ○
Potenciálkiegyenlítő vezeték ○ ○
Kémlelőnyílás ● ●
Kifúvóidom automata  
csappantyúval

○ ○

Automata csappantyú, kör /  
négyszög

○ ○

01/2016 - DE/hu

FÜSTELSZÍVÓ VENTILÁTOROK
Termékkiválasztás
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FÜSTELSZÍVÓ VENTILÁTOROK
Termékkiválasztás

01/2016 - DE/hu

Specifikációk
BVW-A BVW-R

Szerelőkonzol ○ ○
Acélrugó készlet ○ ○
Fali átvezetés (kifúvó oldal) ○ ○
Fali átvezetés (hűtőlevegő) ○ ○
Sorkapocsdoboz ● ●
Sorkapocsdoboz ○ ○
Szervizkapcsoló külön szállítva  
(tűztéren kívülre)

○ ○

Elszívott levegő és  
füstmentesítő szabályozó

○ ○

Felületvédelem
C2-es korrózióvédelmi  
kategória

● ●

C3-as korrózióvédelmi  
kategória

○ ○

C4-es korrózióvédelmi  
kategória

○ ○

C5-ös korrózióvédelmi  
kategória

○ ○

Jelmagyarázat
● - Normál tartozék
○ - Opcionális tartozék
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GYORSKIVÁL 
ASZTÓ  
ÚTMUTATÓ

Az F600 hőmérsékleti osztályú füstgázok elvezetéséhez

 Tulajdonságok
 ► A burkolat és a járókerék poliésztergyanta  

alapú porfestéssel védett acéllemezből készült,  
szívóidommal és motorrögzítő lemezzel

 ► 6 méret
 ► Több mint 35 típus
 ► Térfogatáram: V max. 50 000 m³/h
 ► Teljes nyomásemelés: p1 max. 2100 Pa

 Alkalmazás
 ► Füstelszívó ventilátor falra történő  

rögzítéssel, tűztéren belülre vagy kívülre
 ► A BVW-A sorozat alkalmas kültéri beépítésre
 ► Füstelszívó és szellőztető funkció

 Változatok
 ► BVW-A: fali beépítés, épületen kívülre
 ► BVW-AI: fali beépítés - szigetelt, tűztéren  

kívülre
 ► BVW-R: tűztéren belülre

 Tartozékok
 ► VD ventilátordiagnosztikai rendszer
 ► STI sokkimpulzusos csapágymonitorozó
 ► Hang- és hőszigetelés
 ► Fali rögzítőelem
 ► Acélrugó készlet
 ► Elasztikus csatlakozók (belépő és kilépő  

oldali)
 ► Fali átvezetés

 ► Szívóidom
 ► Csőcsatlakozás
 ► Ellenkarima
 ► Ellenkeret
 ► Automata csappantyú (a csatorna- 

csatlakozáshoz)
 ► Védőrács (belépő és kilépő oldal)
 ► Potenciálkiegyenlítő vezeték
 ► Kifúvó idom védőráccsal
 ► Szervizkapcsoló külön szállítva (tűztéren  

kívüli elhelyezésre) 
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② Térfogatáram
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FÜSTELSZÍVÓ VENTILÁTOROK
Fali füstelszívó ventilátorok
BVW-A/R
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GYORSKIVÁL 
ASZTÓ  
ÚTMUTATÓ

FÜSTELSZÍVÓ VENTILÁTOROK
Fali füstelszívó ventilátorok

BVW-A/R

01/2016 - DE/hu

ISO  Osztályozás, szabványok és  
irányelvek

 ► Osztályozás a hőmérséklet / idő alapján az  
EN 12101 - 3. része szerint

 ► F600 CE szám: 0761-CPR-0008,  
teljesítmény-nyilatkozattal; általános építőipai  
felügyeleti engedély száma: Z-78.-11-127

 ► F600 CE szám: 0761-CPR-0008,  
teljesítmény-nyilatkozattal; általános építőipai  
felügyeleti engedély száma: Z-78.-11-127

BVW-A, méretek [mm]

① A A1 B C D E F N Ø G H v W a b

315 295 252 632 415 316 300 315 588 400 375 440 225 252 632
355 295 252 712 455 356 300 260 668 400 375 440 250 252 712
400 325 282 802 500 401 330 315 742 400 375 440 300 282 802
500 401 357 1002 600 501 400 410 932 500 450 540 375 357 1002
630 516 452 1252 725 626 500 3951)/600 1182 5001)/8002) 4251/6802)) 6101)/7602) 475 452 1252

710 566 502 1402 800 701 560 3951)/6002) 1332 5001)/8002) 4251/6802) 6101)/7602) 525 502 1402

1) 132-es motorméretig
2) 160-as motormérettől kezdődően
① Névleges méret

BVW-A

E

CD

DC

A
F

A₁

BVW-A

N

B
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BVW-R, méretek [mm]

① A B C D E F N ØG H v W a b

315 295 632 415 316 300 315 588 400 375 440 225 252 632

355 295 712 455 356 300 260 668 400 375 440 250 252 712

400 325 802 500 401 330 315 742 400 375 440 300 282 802

500 401 1002 600 501 400 410 932 500 450 540 375 357 1002

630 516 1252 725 626 500 3951)/600 1182 5001)/8002) 4251)/6802) 6101)/7602) 475 452 1252

710 566 1402 800 701 560 3951)/6002) 1332 5001)/8002) 4251)/6802) 6101)/7602) 525 502 1402

FÜSTELSZÍVÓ VENTILÁTOROK
Fali füstelszívó ventilátorok
BVW-A/R

BVW-R

E

DC

∅G

A
H

W

BVW-R

a

b

N

B

1) 132-es motorméretig
2) 160-as motormérettől kezdődően
① Névleges méret

BVW-R beömlő dobozzal, méretek [mm]

① A A1 B C D E F N ØG H v w a b

315 295 252 632 415 316 300 315 588 400 375 440 225 252 632

355 295 252 712 455 356 300 260 668 400 375 440 250 252 712

400 325 282 802 500 401 330 315 742 400 375 440 300 282 802

500 401 357 1002 600 501 400 410 932 500 450 540 375 357 1002

630 516 452 1252 725 626 500 3951)/600 1182 5001)/8002) 4251)/6802) 6101)/7602) 475 452 1252

710 566 502 1402 800 701 560 3951)/6002) 1332 5001)/8002) 4251)/6802) 6101)/7602) 525 502 1402

1) 132-es motorméretig
2) 160-as motormérettől kezdődően
① Névleges méret

BVW-R beömlő dobozzal

E

DC

CD

∅G

A
H

A₁

BVW-R beömlő dobozzal

b

b
V

N

B
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Füstelszívó jet ventilátorok
Specifikációk

BV GAXO-C BV GAXN BV GAXR-C
6/315 6/400 10/400 12/315 9/400 5/315 5/400 10/400

A levegőáramlás iránya ① ① ① ① ① ② ② ②
Hőmérsékleti osztályok
F 200
F 300 ● ● ● ● ● ●
F 400 ● ● ● ● ●
F 600
A beépítés típusa
Kültérben
Épületen és tűztéren belül ● ● ● ● ● ● ● ●
Az épületen belül, a  
tűzterületen kívül
Motortípus
Egyfordulatú ● ● ● ● ● ● ● ●
Kétfordulatú ● ● ● ● ● ● ● ●
Alkalmas frekvenciaváltóval  
történő működésre (szellőztető  
üzemmódban)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Műszaki kivitel
Útóterelő lapátsor ● ●
Motor a légáramban ● ● ● ● ● ● ● ●
Reverzibilis üzem ● ● ●
Műszaki adatok
Tolóerő (alapvető irány) [N] 21 / 5 56 / 14 52 / 12 31 / 7 73 / 18 18 / 5 47 / 12 52 / 12
Tolóerő (reverz irány) [N] 16 / 4 42 / 10 40 / 10
Maximális meghajtási  
teljesítmény (kW)

0,5 / 0,1 1,3 / 0,26 1,5 / 0,37 1,1 / 0,26 2,2 / 0,48 0,75 / 0,18 1,5 / 0,37 1,5 / 0,37

Névleges méretek (mm) 315 400 400 315 400 315 400 400
Anyag
Járókerék Alumínium Alumínium Alumínium Alumínium Alumínium Alumínium Alumínium Acél
Ház Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél
Tartozékok
Sorkapocsdoboz ● ● ● ● ● ● ● ●
Szervizkapcsoló (maximális  
környezeti hőmérséklet)

○ ○ ○ ○ ○

Ráépített szervizkapcsoló
Felületvédelem
C2-es korrózióvédelmi  
kategória

● ● ● ● ● ● ● ●

C3-as korrózióvédelmi  
kategória

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

C4-es korrózióvédelmi  
kategória

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

C5-ös korrózióvédelmi  
kategória
Jelmagyarázat

● - Normál tartozék

○ - Opcionális tartozék

① - Egyirányú

② - Reverzibilis

FÜSTELSZÍVÓ VENTILÁTOROK
Termékkiválasztás
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Az F300-as és F400-as hőmérsékleti osztályú füstgázok elvezetéséhez

 Tulajdonságok
 ► Mennyezeti felfüggesztés 
 ► Kompakt, helytakarékos, lapos kivitel

Axiális jet ventilátorok:
 ► Maximális tolóerő akár 73 N 
 ► Utóterelő lapátsorral vagy anélkül  

(felhasználásra szabva) 
 ► Egyirányú, mint a GAXO-C vagy a GAXN  

sorozat
 ► Reverzibilis, mint a BVGAXR / BVGAXR-C  

sorozat 
 ► Névleges méretek: 315, 400
 ► A járókerék alumíniumöntvényből készül, és  

közvetlenül a motor tengelyén helyezkedik el.
 ► A motor a légáramban helyezkedik el.
 ► A sorkapocsdoboz a burkolaton kívülre  

került felszerelésre
 ► Hangcsillapító a belépő és a kilépő oldalon
 ► Szögletes vagy ovális kialakítás
 ► Védőrács a belépő és a kilépő oldalon 
 ► Terelőlemez a kimeneti oldalon

Radiális jet ventilátorok:
 ► Maximális tolóerő akár 97 N,
 ► Névleges méretek: 50 / 75 / 100
 ► Egyirányú

 Alkalmazás
 ► Tűztéren belüli beépítés
 ► Mennyezeti felfüggesztés 
 ► Az egyirányú és reverzibilis típus

 Változatok
 ► F300-as és F400-as hőmérsékleti osztályok
 ► Egyirányú, mint a BVGAXO-C / BVGAXN  

axiális ventilátor sorozatok
 ► Reverzibilis, mint a BVGAXR / BVGAXR-C  

axiális ventilátor sorozatok 
 ► Egyirányú, mint a GREH centrifugális  

ventilátor sorozat

 Tartozékok
 ► Tetszőleges RAL színben kapható
 ► C3 - C4M korrózióvédelmi kategória
 ► VD ventilátordiagnosztikai rendszer
 ► STI sokkimpulzusos csapágymonitorozó
 ► Mélygarázs vezérlő
 ► CO vészjelző rendszer
 ► Szervizkapcsoló

ISO  Osztályozás, szabványok és  
irányelvek

 ► BVGAXO - F300: CE szám: 0761-CPD-0067
 ► BVGAXN - F300: CE szám: 0761-CPD-0070
 ► BVGAX-C - F300: CE szám: 0761-CPD- 0239
 ► BVGAX-C - F400: CE szám: 0761-CPR- 0429
 ► BVGAXR - F300: CE szám: 0761-CPD-0068
 ► BVGREH - F300: CE szám: 0370-CPR-2353
 ► alkalmazási jóváhagyással

FÜSTELSZÍVÓ VENTILÁTOROK
Füstelszívó jet ventilátorok
BVGAXO/N/R és BVGREH

BVGAXO-C 

L₃

L₂
L₁

BVGAXO-C 

B₁
B₂

∅d

D i.L.
B

H H
₁

BVGAXN

L₃

L₂ C
L₁

BVGAXN 

B₁
B₂

∅d

D i.L.

B

H H
₁
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BVGAXO-C, méretek [mm]

① L1 L2 L3
Ø nettó  

szélesség B B1 B2 H H1 Ød ②

315 2111 2005 500 320 596 560 620 340 345 12 95
400 2153 2005 500 401 706 560 620 430 430 12 100

① Névleges méret • ② Súly (kb.) [kg]

BVGAXN, méretek [mm]

① L1 L2 L3
Ø nettó  

szélesség B B1 B2 H H1 Ød ②

315 2710 2610 500 320 520 560 620 340 345 12 95
400 2774 2648 500 401 630 560 620 430 435 12 100

① Névleges méret • ② Súly (kb.) [kg]

BVGAXR-C, méretek [mm]

① L1 L2 L3
Ø nettó  

szélesség B B1 B2 H H1 Ød c ②

315 2217 2005 500 320 569 560 620 340 345 12 106 95
400 2288 2005 500 401 706 560 620 430 435 12 142 100

① Névleges méret • ② Súly (kb.) [kg]

FÜSTELSZÍVÓ VENTILÁTOROK
Füstelszívó jet ventilátorok

BVGAXO/N/R és BVGREH

BVGAXR-C

L₃

L₂
L₁ C

BVGAXR-C

B₁
B₂

∅d

D i.L.
B

H H
₁
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SZELLŐZTETŐ VENTILÁTOROK
Termékkiválasztás

GYORSKIVÁL 
ASZTÓ  
ÚTMUTATÓ

Tetőventilátorok
Specifikációk

DRH-Minivent DRH DRV-Minivent DRV DRV-EC
Közeghőmérséklet
Max. 50°C ●  ●
Max. 60°C  ●  ● ●
Max. 70°C   ○
Max. 80°C    
Max. 120°C    
Motortípus
Egyfordulatú ● ● ● ●
Kétfordulatú ● ● ● ●
Transzformátor segítségével  
szabályozható

● ● ● ●

Alkalmas frekvenciaváltóval  
történő működésre

   

EC technológia    ●
Műszaki kivitel

DAX tető szellőzőkupola -  
hangszigetelt és hőszigetelt  
kivitel motoros lezáró  
csappantyúval

   

Útóterelő lapátsor    
Állítható lapátszög (álló  
helyzetben)

   

94/9/EK robbanásvédeli  
irányelv - “2014/34/EU” 2016.  
januártól

   

Állandó nyomás / térfogatáram  
szabályozás

   ●

Motorvédelem ● ● ● ● ●
Kifúvás - vízszintes ● ●  
Kifúvás - függőleges   ● ● ●
Motor a légáramban ● ● ● ● ●
Tokozott motor - a légáramon  
kívülre helyezve

   

Tokozott motor - friss levegő  
betáplálás a ventilátor oldali  
hűtőcsatornán

   

Szívóidom az alaplemezben ● ● ● ● ●
SL 1000-es hóterhelési osztály    
Lapostetőre vagy sátortetőre  
történő beépítés

● ● ● ● ●

Műszaki adatok
Maximális térfogatáram (m³/h) 1100 35 000 1000 32 000 3700
Maximális nyomásemelés (Pa) 425 800 400 800 450
Maximális meghajtási  
teljesítmény (kW)

0,115 5 0,115 5

Névleges méretek (mm) 180-224 250-710 180-224 250-710 180-500
Anyag
Járókerék Acél Acél Acél Acél Műanyag / alumínium
Ház Alumínium / acél Alumínium / acél Alumínium / acél Alumínium / acél Alumínium / acél
Tartozékok
VME típusú térfogatáram mérő  
egység

○ ○ ○ ○ ○

Acél lábazat lapos tetőkhöz ○ ○ ○ ○ ○
Hangtompító lábazat ○ ○ ○ ○ ○
SDH hangcsillapító burkolat  
(vízszintes)

○ ○  

SDV hangcsillapító burkolat  
(függőleges)

  ○ ○

SDV hangcsillapító burkolat  
(függőleges) különálló  
szellőzéssel

   

01/2016 - DE/hu
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SZELLŐZTETŐ VENTILÁTOROK
Termékkiválasztás

Specifikációk
DRH-Minivent DRH DRV-Minivent DRV DRV-EC

SDI hancsillapító    
Légbevezető cső    
Rugalmas kompenzátor bilincs  
kötéssel

   

Automata csappantyú ○ ○ ○ ○ ○
Motoros csappantyú ○ ○ ○ ○ ○
Elasztikus csatlakozók ○ ○ ○ ○ ○
Ellenkarima ○ ○ ○ ○ ○
Potenciálkiegyenlítő vezeték ○ ○ ○ ○ ○
Védőrács (belépő és kilépő  
oldal)

○ ○ ○ ○ ○

Sorkapocsdoboz    ○
Szervizkapcsoló    
Szervizkapcsoló készülékre  
építve (sorkapocsdoboz nem  
szükséges)

○ ○ ○ ○ ○

Szigetelt alaplemez ○ ○ ○ ○ ○
Döntőkeret a felhajtható  
típushoz

○ ○ ○ ○ ○

SL 1000 Deflektor lap    
Frekvenciaváltó    
Szilikonmentes típus     ○
Felületvédelem
C3 ● ● ● ● ●
C4      
C5 ○ ○ ○ ○ ○
Jelmagyarázat
● - Normál tartozék
○ - Opcionális tartozék

01/2016 - DE/hu
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SZELLŐZTETŐ VENTILÁTOROK
Termékkiválasztás

GYORSKIVÁL 
ASZTÓ  
ÚTMUTATÓ

Tetőventilátorok
Specifikációk

DRVF DRVF-H DRVF-K DAXO DAXN
Közeghőmérséklet
Max. 50°C
Max. 60°C ● ● ●
Max. 70°C ●
Max. 80°C ○ ○
Max. 120°C ●
Motortípus
Egyfordulatú ● ● ● ● ●
Kétfordulatú ● ● ● ● ●
Transzformátor segítségével  
szabályozható
Frekvenciaváltóval történő  
működésre alkalmas  
(füselszívó üzemben nem)

● ● ● ● ●

EC technológia
Műszaki kivitel
DAX tető szellőzőkupola -  
hangszigetelt és hőszigetelt  
kivitel motoros lezáró  
csappantyúval

● ●

Útóterelő lapátsor ●
Állítható lapátszög (álló  
helyzetben)

●

94/9/EK robbanásvédeli  
irányelv - “2014/34/EU” 2016.  
januártól

○ ○ ○

Állandó nyomás / térfogatáram  
szabályozás
Motorvédelem ○ ○ ○ ○ ○
Kifúvás - vízszintes
Kifúvás - függőleges ● ● ● ● ●
Motor a légáramban ● ●
Tokozott motor - a légáramon  
kívülre helyezve

●

Tokozott motor - friss levegő  
betáplálás a ventilátor oldali  
hűtőcsatornán

● ●

Szívóidom az alaplemezben ● ● ● ● "szabadból történő  
szívás"  
esetén

● "szabadból történő  
szívás"  
esetén

SL 1000-es hóterhelési osztály ○ ○ ● ●
Lapostetőre vagy sátortetőre  
történő beépítés

● ● ● ● 25°-ig ● 25°-ig

Műszaki adatok
Maximális térfogatáram (m³/h) 54 360 54 300 30 000 120 000 130 000
Maximális nyomásemelés (Pa) 2300 2300 700 800 2000
Maximális meghajtási  
teljesítmény (kW)

30 30 7,5 45 75

Névleges méretek (mm) 180-500 250-710 160-710 315-1120 315-1120
Anyag
Járókerék Acél Acél Műanyag Műanyag / alumínium Alumínium
Ház Alumínium / acél Alumínium / acél Műanyag Alumínium / acél Alumínium / acél
Tartozékok
VME típusú térfogatáram mérő  
egység

○ ○ ○

Acél lábazat lapos tetőkhöz ○ ○ ○
Hangtompító lábazat ○ ○ ○
SDH hangcsillapító burkolat  
(vízszintes)
SDV hangcsillapító burkolat  
(függőleges)

○

01/2016 - DE/hu
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SZELLŐZTETŐ VENTILÁTOROK
Termékkiválasztás

Specifikációk
DRVF DRVF-H DRVF-K DAXO DAXN

SDV hangcsillapító burkolat  
(függőleges) különálló  
szellőzéssel

○

SDI hancsillapító ○
Légbevezető cső ○
Rugalmas kompenzátor bilincs  
kötéssel

○

Automata csappantyú ○ ○ ○
Motoros csappantyú ○ ○
Elasztikus csatlakozók ○ ○ ○ ○
Ellenkarima ○ ○ ○ ○
Potenciálkiegyenlítő vezeték ○ ○ ○ ○
Védőrács (belépő és kilépő  
oldal)

○ ○ ○ ○ Szívó oldal ○ Szívó oldal

Sorkapocsdoboz ○ "Ex  követel-
mények"  
esetén is

○ "Ex  követel-
mények"  
esetén is

○ ○ ○

Szervizkapcsoló ○ ○
Szervizkapcsoló készülékre  
építve (sorkapocsdoboz nem  
szükséges)

○ "Ex  követel-
mények"  
esetén is

○ "Ex  követel-
mények"  
esetén is

○

Szigetelt alaplemez ○ ○
Döntőkeret a felhajtható  
típushoz

○ ○ ○ ○

SL 1000 Deflektor lap ○ ○
Frekvenciaváltó ○ ○ ○ ○ ○
Szilikonmentes típus ○ ○ ○ ○ ○
Felületvédelem
C3 ● ●    
C4      
C5 ○ ○ ● ● ●
Jelmagyarázat
● - Normál tartozék
○ - Opcionális tartozék

01/2016 - DE/hu
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Épületek szellőztetéséhez

 Tulajdonságok
 ► A Német Energiatakarékossági Rendeletben  

foglalt minden keretfeltételnek megfelel.
 ► A C5M korrózióvédelmi osztályba tartozó  

burkolat alapfelszereltség
 ► A burkolat tetszőleges RAL színben  

szállítható
 ► Alacsony üzemeltetési és karbantartási  

költségek
 ► A külső térelhatárolók szivárgási és  

szigetelési tulajdonságai nem romlanak.
 ► T4-es hővezetési osztály (a DIN EN 1866  

értelmében)
 ► TB4-es hőhídosztály (a DIN EN 1866  

értelmében)
 ► Időjárásálló és robosztus, SL 1000-es  

hóterhelési osztály
 ► Nagy teljesítményű (a térfogatáram  

meghaladja a 100 000 m3/h-t)
 ► Sokoldalú (minden TROX TLT axiális  

ventilátorral használható)
 ► Kis tömegű és tartós
 ► Egyszerűen beépíthető
 ► Szabad szívóoldal esetén szívóidom  

beépítve

 Alkalmazás
 ► Tetőre rögzített szellőztető ventilátor szabad  

kifúvással,
 ► szabad szívóoldal vagy a szívóoldalra  

légcsatorna csatlakoztatva.

 Változatok
 ► Lapos tetőre vagy sátortetőre

 Tartozékok
 ► VME térfogatáram mérő egység
 ► STI sokkimpulzusos csapágymonitorozó
 ► Elasztikus csatlakozók
 ► Ellenkarima
 ► Potenciálkiegyenlítő vezeték
 ► Védőrács (szívó oldal)
 ► Áramlásrendező
 ► Szervizkapcsoló
 ► Frekvenciaváltó
 ► Elszívott levegő és füstelvezetés szabályozó
 ► Áramlásrendező

ISO  Osztályozás, szabványok és  
irányelvek

 ► T4-es hővezetési osztály (a DIN EN 1866  
értelmében)

 ► TB4-es hőhídosztály (a DIN EN 1866  
értelmében)

 ► SL 1000-es hóterhelési osztály

SZELLŐZTETŐ VENTILÁTOROK
Tetőventilátorok
DAX

DAX

b₁

150b₂150

h₂
h₁

DAX

b₂

h₁
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Méretek [mm]

① h1 h2 b1 b2
355 1176 947 1287 730
400 1176 947 1287 730
450 1176 947 1287 730
355 1376 1147 1287 730
400 1376 1147 1287 730
450 1376 1147 1287 730
500 1537 1258 1659 980
560 1537 1258 1659 980
630 1537 1258 1659 980
500 1818 1544 1659 980
560 1818 1544 1659 980
630 1818 1544 1659 980
710 2130 1772 2165 1300
800 2130 1772 2165 1300
900 2130 1772 2165 1300
710 2503 2145 2165 1300
800 2503 2145 2165 1300
900 2503 2145 2165 1300

1000 2675 2233 2605 1550
1120 2675 2233 2605 1550
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① Névleges méret 

SZELLŐZTETŐ VENTILÁTOROK
Tetőventilátorok

DAX
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Épületek szellőztetéséhez

 Tulajdonságok
Akár 20°-os dőléssszögű tetőre is felszerelhető  
(kérésre nagyobb dőlésszögű tetőhöz is  
kapható). A szívóidom mélyhúzással készül a  
legjobb áramlástani tulajdonságok érdekében,  
ezért nagy aerodinamikai hatásfokkal  
rendelkezik. A járókerék acéllemezből készült,  
hátrahajló lapátozású, és dinamikusan  
kiegyensúlyozásra került. A ventilátor egy vagy  
háromfázisú zárt felépítésű külső forgórészes  
motorral készül, és nedvesség elleni  
védelemmel rendelkezik. A motor teljes  
védelemmel rendelkezik a kivezetett  
Thermokontakt miatt, amely a motor  
tekercselésébe került beágyazásra.

 ► 8 méret

 ► Több mint 100 típus
 ► Térfogatáram: V max. 32 000 m3/h
 ► Teljes nyomásemelés p1 max. 800 Pa

 Alkalmazás
 ► Tetőre rögzített elszívott levegő ventilátor 
 ► Szabad kifúvás
 ► Szabad szívóoldal vagy cső a belépő  

oldalon

 Változatok
 ► Függőleges kifúvás: DRV sorozat
 ► Vízszintes kifúvás: DRH sorozat

 Tartozékok
 ► VME térfogatáram mérő egység
 ► Acél lábazat lapostetőkhöz
 ► Hangcsillapító lábazat 
 ► SDV (függőleges) hangcsillapító burkolat
 ► Automata csappantyú (opcionálisan:  

hőszigetelt csappantyúlemezzel)
 ► Motoros csappantyú
 ► Elasztikus csatlakozók
 ► Ellenkarima
 ► Potenciálkiegyenlítő vezeték
 ► Védőrács (belépő és kilépő oldal)
 ► Szervizkapcsoló gépre építve  

(sorkapocsdoboz nem szükséges)
 ► Szigetelt alaplemez
 ► Döntőkeret a hajlítható típushoz

SZELLŐZTETŐ VENTILÁTOROK
Tetőventilátorok
DRV / DRH

DRV/DRH teljesítményhatárok

①

②  [m3/h]

∆ 
p 1
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DRV méretek [mm]

① ØD □A H h □A1 a b Ød M*
Minivent 510 412 217 34 362 59 59 10 6

224 638 412 257 34 362 59 59 10 6
250 638 560 430 40 460 175 87 14 6
315 638 560 430 40 460 110 110 14 6
355 808 710 450 40 600 143 143 14 8
400 808 710 450 40 600 143 143 14 8
500 993 1000 525 40 880 197 197 18 8
630 1272 100 730 40 880 197 197 18 10
710 1272 1160 617 40 1040 265 195 18 10

* Csatlakozó karimák a DIN 24154 szabvány 3. része szerint. A szívóoldali védőrács közvetlenül az alaplemezre vagy a karimákra szerelhető.
① Névleges méret

SZELLŐZTETŐ VENTILÁTOROK
Tetőventilátorok

DRV / DRH

DRV Minivent 1-6 és DRV 224

∅D

□A

H

h

DRV Minivent 1-6 és DRV 224 alaplemez

a

b

∅d

M

□A₁

□A

DRV 250 - DRV 710

∅D

□A

H

h

DRV 250 - DRV 710 alaplemez

□A

□A₁

∅d

M

a

b
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DRH méretek [mm]

① ØD □A H h □A1 a b Ød M*
Minivent 390 412 217 34 362 59 59 10 6

224 390 412 257 34 362 59 59 10 6
250 638 560 430 40 460 175 87 14 6
315 638 560 430 40 460 110 110 14 6
355 808 710 450 40 600 143 143 14 8
400 808 710 450 40 600 143 143 14 8
500 993 1000 525 40 880 197 197 18 8
630 1272 100 730 40 880 197 197 18 10
710 1272 1160 617 40 1040 265 195 18 10

* Csatlakozó karimák a DIN 24154 szabvány 3. része szerint. A szívóoldali védőrács közvetlenül az alaplemezre vagy a karimákra szerelhető.
① Névleges méret

SZELLŐZTETŐ VENTILÁTOROK
Tetőventilátorok
DRV / DRH

DRH Minivent 1-6 és DRH 224

∅D

□A

H

h

DRH Minivent 1-6 és DRH 224 alaplemez

a

b

∅d

M

□A₁

□A

DRH 250 - DRH 710

∅D

□A

H

h

DRH 250 - DRH 710 alaplemez

□A

□A₁

∅d

M

a

b
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Épületek, irodák és gyártóüzemek szellőztetése

 Tulajdonságok
Energiahatékonyság, szabályozható forgási  
sebesség és alacsony zajterhelés az EC  
technológiának köszönhetően. A gyakorlatban  
akár 50%-os energia-megtakarítás érhető el.

 ► Szabályozható szellőztetés lehetséges (alap  
és igény szerinti szellőztetés)

 ► Opcionálisan szabályozással is kapható  
(állandó nyomás vagy állandó térfogatáram)

 ► Egyszerű beépítés és könnyű kabantartás
 ► Magas hatásfok, még a szabályozott  

üzemmódban is
 ► A fordulatszám fokozatmentesen állítható
 ► A munkapont optimálisan beállítható a  

rendszerkövetelményekhez
 ► A rendszer egyszerűen kiegyensúlyozható

 ► A rendszer térfogatárama és nyomása  
szabályozható

 ► Csökkenő üzemeltetési költségek
 ► A hagyományos motorokhoz képest  

hosszabb élettartam
 ► Készülékméretek
 ► Térfogatáram: V max. 3700 m3/h
 ► Teljes nyomásemelés p1 max. 450 Pa

 Alkalmazás
 ► Tetőre rögzített elszívott levegő ventilátor 
 ► Szabad kifúvás
 ► Szabad szívóoldal vagy cső a belépő  

oldalon

 Tartozékok
 ► VME térfogatáram mérő egység
 ► Acél lábazat lapostetőkhöz
 ► Hangcsillapító lábazat 
 ► Automata csappantyú (opcionálisan:  

hőszigetelt csappantyúlemezzel)
 ► Motoros csappantyú
 ► Elasztikus csatlakozók
 ► Ellenkarima
 ► Potenciálkiegyenlítő vezeték
 ► Védőrács (belépő és kilépő oldal)
 ► Sorkapocsdoboz
 ► Szigetelt alaplemez
 ► Döntőkeret a hajlítható típushoz
 ► Szilikonmentes típus

Méretek [mm]

① Ø D □ A H h □A1 Ød M

180 6 4 4 0 9 338 34 362 10 M6  x 3

250 4 9 4 5 5 7 408 40 460 14 M6  x 3

315-L 6 9 4 5 5 7 421 40 460 14 M8  x 4

315-H1 6 9 4 5 5 7 458 40 460 14 M8  x 4

315-H2 6 9 4 5 5 7 458 40 460 14 M8  x 4

355 8 6 1 7 0 6 511 40 600 14 M8  x 4

400 8 6 1 7 7 0 6 524 40 600 14 M8  x 6

500-L 1 1 1 6 9 9 5 586 40 880 18 M8  x 6

500-H 1 1 1 6 9 9 5 586 40 880 18 M8  x 6

SZELLŐZTETŐ VENTILÁTOROK
Tetőventilátorok

DRV-EC

DRV-B-EC

H
h

DRV-B-EC alaplemez

□A

□
A₁

∅d

∅D

Mxz

① Névleges méret
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Épületek, irodák és gyártóüzemek szellőztetéséhez, konyhákból történő légelvezetéshez és agresszív gázok vagy gőzök  
elvezetéséhez

 Tulajdonságok
A szívóidom mélyhúzással készül a legjobb  
áramlástani tulajdonságok érdekében, ezért  
nagy aerodinamikai hatásfokkal rendelkezik. A  
burkolat formája garantálja a levegő  
megvezetését és az erőteljes légsebességet. A  
motor léghűtése egy csatornán keresztül  
érkezik.

 ► 7 méret
 ► Több mint 100 típus
 ► Maximum 54 300 m³/h-s térfogatáram
 ► ATEX robbanásvédelem az Ex II 2/2 G c IIB  

T4-ig
 ► DRVF-H sorozat: maximális hőmérséklet  

+60°C folyamatos üzem alatt
 ► DRVF-H sorozat: maximális hőmérséklet  

+120°C folyamatos üzem alatt, alkalmas a  
konyhai levegő elvezetésére

 ► Megfelel a VDI 2078-as és 2052-es  
irányelveinek

 Alkalmazás
 ► Tetőre rögzített elszívott levegő ventilátor 
 ► Szabad kifúvás
 ► Szabad szívóoldal vagy cső a belépő  

oldalon
 ► Alkalmas a konyha zsíros levegőjének  

 elvezetésére 

 Változatok
 ► DRVF (DS standard motor)
 ► DRVF-SDV (DS standard motor,  

hangcsillapító burkolattal)
 ► DRVF-H (külön szellőztetett DS standard  

motor, amely el van zárva a légáramlástól)
 ► DRVF-H-SDI (külön szellőztetett,  

hangszigetelt DS standard motor, amely el van  
zárva a légáramlástól)

 ► DRVF-H-SDV (külön szellőztetett, DS  
standard motor, amely el van zárva a  
légáramlás elől és hangcsillapító burkolattal  
van felszerelve)

DRVF-H teljesítményhatárok
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① Teljes nyomásemelés
② Térfogatáram

SZELLŐZTETŐ VENTILÁTOROK
Tetőventilátorok
DRVF-H
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SZELLŐZTETŐ VENTILÁTOROK
Tetőventilátorok

DRVF-H

 Tartozékok
 ► VME térfogatáram mérő egység
 ► Acél lábazat lapostetőkhöz
 ► Hangcsillapító lábazat 
 ► SDV hangcsillapító burkolat (függőleges)  

külön szellőzéssel
 ► SDI kifúvó oldali hangcsillapító
 ► Automata csappantyú
 ► Motoros csappantyú
 ► Elasztikus csatlakozók
 ► Ellenkarima

 ► Potenciálkiegyenlítő vezeték
 ► Védőrács (belépő és kilépő oldal)
 ► Sorkapocsdoboz
 ► Szervizkapcsoló gépre építve  

(sorkapocsdoboz nem szükséges)
 ► Szigetelt alaplemez
 ► Döntőkeret a hajlítható típushoz
 ► SL 1000 deflektorlap
 ► Frekvenciaváltó
 ► Szilikonmentes típus

ISO  Osztályozás, szabványok és  
irányelvek

 ► A DRVFH és a DRVFH-SDI megfelel a VDI  
2078 és 2052 irányelveknek

Méretek [mm]

① ØD □A H h □A1 a b Ød M*
250 6 3 8 5 6 0 695 40 4 6 0 175 87 14 6

315 6 3 8 5 6 0 6951) 40 1 7 5 87 14 6 317

355 8 0 8 7 1 0 772 40 6 0 0 143 143 14 8

400 8 0 8 7 1 0 848 40 6 0 0 143 143 14 8

500 9 9 3 1 0 0 0 923 40 8 8 0 197 197 18 8

630 1 2 7 2 1 0 0 0 1337 40 8 8 0 197 197 18 10

630XL 1 5 0 0 1 0 0 0 1337 40 8 8 0 197 197 18 10

710 1 2 7 2 1 1 6 0 1337 40 1 0 4 0 265 195 18 10

* Csatlakozó karimák a DIN 24154 szabvány 3. része szerint. A szívóoldali védőrács közvetlenül az alaplemezre vagy a karimákra szerelhető.
1) DRVF/DRVF-H 315/30-2 =  744
① Névleges méret

DRVF/DRVF-H 710 alaplemez

□A

□A₁

∅d

M
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b

DRVF/DRVF-H 710
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□A

H

h
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Szellőztető axiális ventilátorok

 
 

Specifikációk
AXN ZAXN

12/56 12/56KSE 12/56 R1 12/56 R2 12/50 12/45 6/9/12/56

A szállított közeg hőmérséklete
Max. 60°C ● ● ● ● ● ● ● 
Max. 80°C ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Max. 100°C ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 Motor típus
Egyfordulatú ● ● ● ● ● ● ● 
Kétfordulatú ● ● ● ● ● ● ●
Alkalmas frekvenciaváltóval  
történő működésre (szellőztető  
üzemmódban)

● ● ● ● ● ● ● 

 Műszaki típus
Útóterelő lapátsor ● ● ● ● ● ● ● 
Állítható lapátszög (álló  
helyzetben)

● ● ● ● ●

Jelleggörbe-stabilizátor ●
Reverzibilis üzem
Direkt hajtás ● ● ● ● ● 
94/9/EK robbanásvédeli  
irányelv - “2014/34/EU” 2016.  
januártól

○ ○ ○ ○ 

Ékszíjhajtás ● ●
Fali beépítés ○
Fali beépítőlemez ○
Kifúvó idom
Kihajtható motor-járókerék  
egység (M-A stílus)

○ ○ ○ ○ 

Két motor-járókerék egység  
sorba kapcsolva

●

"D" levegőirány (motor a kilépő  
oldalon)

● ● ● ● ● ● ● 

"S" levegőirány (motor a  
belépő oldalon)
Motor a légáramban ● ● ● ● ● 
Motor hűtése a külső levegővel ● ● 
 Műszaki adatok
Maximális térfogatáram [m³/h] 400 000 400 000 10 000 315 000 425 000 450 000 400 000
Maximális nyomásemelés [Pa] 2600 2600 1500 1700 2000 2000 3000-4500
Maximális meghajtási  
teljesítmény [kW]

355 355 37 200 355 355 2 x 355 

Névleges méretek [mm] 250-2000 400-1600 2000 2000 2240 2500 315-2000
Anyagminőség
Járókerék Alumínium Alumínium Alumínium Alumínium Alumínium Alumínium Alumínium
Ház Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél
Tartozékok
DAX Tető szellőzőkupola ○
VME típusú térfogatáram mérő  
egység

○ ○ ○ ○

STI sokkimpulzusos  
csapágymonitorozó

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Termikus motorvédelem ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Hang- és hőszigetelés ○ ○ ○ ○ ○
Esővédő tető hang- és  
hőszigeteléssel

○ ○ ○ ○

Kör alakú TSR hangcsillapítók  
(belépő és kilépő oldal)

○ ○ ○ ○ ○ ○

Kör alakú TSR hangcsillapítók  
belső maggal (belépő és  kilépő 
oldal)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Házhosszabbító ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

01/2016 - DE/hu

SZELLŐZTETŐ VENTILÁTOROK
Termékkiválasztás
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Specifikációk
AXN ZAXN

12/56 12/56KSE 12/56 R1 12/56 R2 12/50 12/45 6/9/12/56

Kémlelőnyílás ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Automata csappantyú ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Elasztikus csatlakozók ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ellenkarima ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Potenciálkiegyenlítő vezeték ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Szívóidom ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Védőrács (belépő és kilépő  
oldal)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Rézgyűrű szikra elleni  
védelemhez

○ ○ ○

Diffúzor ○ ○ ○ ○ ○ ○
Belső magos diffúzor ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Kifúvó idom védőráccsal ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Készülékláb ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Készülék pata (függőleges  
beépítéshez)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Acélrugó készlet ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Gumi rezgéscsillapító készlet ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Sorkapocsdoboz ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Szervizkapcsoló külön szállítva  
(tűztéren kívülre)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Szervizkapcsoló külön szállítva  
(tűztéren kívülre)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Szervizkapcsoló készülékre  
építve (sorkapocsdoboz nem  
szükséges)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Fali beépítő gyűrű (belépő és  
kilépő oldal)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Áramlásrendező ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Szilikonmentes ○
 Felületvédelem
Korrózióvédelmi kategória ● ● ● ● ● ● ●
C-s korrózióvédelmi kategória ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
C4-es korrózióvédelmi  
kategória

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

C5-ös korrózióvédelmi  
kategória

○ ○ ○ ○ ○

Jelmagyarázat

Standard ●
Opcionális ○

Szellőztető axiális ventilátorok

Specifikációk
AXO WAXN WAXO

Standard 10/50 9/27

 A szállított közeg hőmérséklete
Max. 60°C ● ● ● ● ●
Max. 80°C ○ ○ ○ ○ ○
Max. 100°C ○ ○ ○ ○ ○
Motor típus
Egyfordulatú ● ● ● ● ●
Kétfordulatú ● ● ● ● ● 
Alkalmas frekvenciaváltóval  
történő működésre (szellőztető  
üzemmódban)

● ● ● ● ●
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Specifikációk
AXO WAXN WAXO

Standard 10/50 9/27

 Műszaki típus
Útóterelő lapátsor
Állítható lapátszög (álló  
helyzetben)

● ●

Jelleggörbe-stabilizátor
Reverzibilis üzem ● ●
Direkt hajtás ● ● ● ● ●
94/9/EK robbanásvédeli  
irányelv - “2014/34/EU” 2016.  
januártól

○

Ékszíjhajtás
Fali beépítés ○ ○ ○ ● ●
Fali beépítőlemez ○ ○ ○ ● ●
Kifúvó idom ● ●
Kihajtható motor-járókerék  
egység (M-A stílus)

○ ○ ○

Két motor-járókerék egység  
sorba kapcsolva
"D" levegőirány (motor a kilépő  
oldalon)

● ● ● ● ●

"S" levegőirány (motor a  
belépő oldalon)

○ ●

Motor a légáramban ○● ● ● ● ●
Motor hűtése a külső levegővel
Műszaki adatok
Maximális térfogatáram [m³/h] 250 000 200 000 200 000 50 000 40 000
Maximális nyomásemelés [Pa] 1800 1600 1000 1650 1250
Maximális meghajtási  
teljesítmény [kW]

160 132 55 22 22

Névleges méretek [mm] 315-1600 315-1600 315-1600 400/500/630/800 400/500/630/800/ 
1000

Anyagminőség
Járókerék Alumínium /  műanyag Acél Acél Alumínium Alumínium /  műanyag 

/  acél

Ház Acél Acél Acél Acél Acél
Tartozékok
DAX Tető szellőzőkupola ○ ○ ○
VME típusú térfogatáram mérő  
egység

○ ○ ○ ○ 

STI sokkimpulzusos  
csapágymonitorozó

○ ○ ○ ○ ○ 

Termikus motorvédelem ○ ○ ○ ○ ○
Hang- és hőszigetelés ○ ○ ○
Esővédő tető hang- és  
hőszigeteléssel

○ ○ ○

Kör alakú TSR hangcsillapítók  
(belépő és kilépő oldal)

○ ○ ○

Kör alakú TSR hangcsillapítók  
belső maggal (belépő és  kilépő 
oldal)
Házhosszabbító ○ ○ ○
Kémlelőnyílás ○ ○ ○
Automata csappantyú ○ ○ ○
Elasztikus csatlakozók ○ ○ ○ ○ ○
Ellenkarima ○ ○ ○ ○ ○
Potenciálkiegyenlítő vezeték ○ ○ ○ ○ ○
Szívóidom ○ ○ ○ ○ ○
Védőrács (belépő és kilépő  
oldal)

○ ○ ○ ○ ○
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Specifikációk
AXO WAXN WAXO

Standard 10/50 9/27

Rézgyűrű szikra elleni  
védelemhez

○

Diffúzor ○ ○ ○
Belső magos diffúzor
Kifúvó idom védőráccsal ○ ○ ○
Készülékláb ○ ○ ○
Készülék pata (függőleges  
beépítéshez)

○ ○ ○

Acélrugó készlet ○ ○ ○
Gumi rezgéscsillapító készlet ○ ○ ○
Sorkapocsdoboz ○ ○ ○ ○ ○
Szervizkapcsoló ○ ○ ○ ○ ○
Szervizkapcsoló készülékre  
építve (sorkapocsdoboz nem  
szükséges)

○ ○ ○

Fali beépítő gyűrű (belépő és  
kilépő oldal)

○ ○ ○ 

Áramlásrendező ○ ○ ○ ○ ○ 
Szilikonmentes ○ ○ ○
Felületvédelem
C2-es korrózióvédelmi  
kategória

● ● ● ● ●

C3-as korrózióvédelmi  
kategória

○ ○ ○ ○ ○

C4-es korrózióvédelmi  
kategória

○ ○ ○ ○ ○

C5-ös korrózióvédelmi  
kategória

○ ○ ○ ○ ○

Jelmagyarázat
Standard ●
Opcionális ○
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Direkthajtású axiálventilátorok az épületek szellőztetéséhez és levegőztetéséhez.

 Tulajdonságok
Különböző lapátszámú járókerekeket  
használunk (5, 6, 8, 9, 10 vagy 12) a méret és a  
kívánt teljesítmény függvényében. Rendeléskor  
kérjük, megadni. A kompakt méret akár szűk  
helyen is lehetővé teszi a beépítést.

 ► M-D építési forma: közvetlen meghajtású,  
motoron keresztül fúvó kivitel.

 ► Vízszintes és függőleges helyzetben is  
beépíthető

 ► A burkolat tetszőleges RAL színben  
szállítható

 ► Hangszigeteléssel is szállítható
 ► Akár 68%-os hatásfok
 ► 10 méret
 ► A járókerék névleges átmérője 315 - 1600  

mm
 ► Térfogatáram: V max. 250 000 m3/h
 ► Teljes nyomásemelés: pt max. 1800 Pa
 ► M építési forma, közvetlen meghajtással. A  

járókerék közvetlen a motor tengelyére  
szerelve

 ► A motorok Termokkontakt vagy Termisztor  
motorvédelemmel kaphatók 
 
 
 
 

 Alkalmazás
 ► Szellőztető ventilátor a befújt vagy az  

elszívott levegőhöz 
 ► Szabad szívó oldal, vagy a csővezetékhez  

csatlakoztatva a szívó oldalon
 ► Szabad kifúvás, vagy a csővezetékhez  

csatlakoztatva a kifúvó oldalon

 Változatok
 ► M-S építési forma: közvetlen meghajtású  

motoron keresztül szívó kivitel.
 ► Hőmérséklethatárok az ISO-F motoroknál:  

60°C; ISO-H motoroknál: 80°C.
 ► Robbanásveszélyes közeg szállításához  

való ventilátor a 94/9/EC (ATEX 95) irányelv  
értelmében 
II 2/2 G c IIC + H2 T3 vagy  
II 2/2 G c IIB H2 T4 (nyomásálló tokozott motor  
a fordulatszám frekvenciaváltó segítségével  
történő szabályozásához) reg. szám. PTB 08  
ATEX D074

 ► Falra szerelhető füstelszívó ventilátor fali  
beépítő lemezzel, kifúvó oldali automata  
zsaluval 
 
 
 

 Tartozékok
 ► DAX tető szellőzőkupola
 ► STI sokkimpulzusos csapágymonitorozó
 ► Termikus motorvédelem
 ► Hangszigetelés
 ► Esővédő tető a hangszigeteléshez
 ► TSR kör alakú hangcsillapítók (belépő és  

kilépő oldal)
 ► Házhosszabbító
 ► Kémlelőnyílás
 ► Automata csappantyú
 ► Elasztikus csatlakozók
 ► Ellenkarima
 ► Potenciálkiegyenlítő vezeték
 ► Szívóidom
 ► Védőrács (belépő és kilépő oldal)
 ► Diffúzor
 ► Kifúvó idom védőráccsal
 ► Készülékláb (vízszintes beszereléshez)
 ► Készülékpata (függőleges beépítéshez)
 ► Acélrugó készlet
 ► Gumi rezgéscsillapító készlet
 ► Szervizkapcsoló gépre építve  

(sorkapocsdoboz nem szükséges)
 ► Fali beépítő gyűrű (belépő és kilépő oldal)
 ► Áramlásrendező
 ► Szilikonmentes típus
 ► Porfestéses és/vagy tűzi galvanizált  

felületvédelem a C2 - C5M-es korrózióvédelmi  
kategóriákban

SZELLŐZTETŐ VENTILÁTOROK
Szellőztető axiális ventilátorok
AXO

AXO NG 1120-ig
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AXO NG 1120-ig
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SZELLŐZTETŐ VENTILÁTOROK
Szellőztető axiális ventilátorok

AXO

AXO NG 1120-ig házhosszabbítóval

∅di.L

zxd

∅D

AXO NG 1120-ig házhosszabbítóval
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AXO NG 1250-től
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AXO NG 1250-től

∅di.L

zxd

∅D

AXO NG 1250-től házhosszabbítóval

L

∅
k

AXO NG 1250-től házhosszabbítóval
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① Névleges méret, Rezgéscsillapító beépítése esetén különböző mennyiségű házhosszabbítóra lehet szükség •
② B3-as motor építési nagyság
③ Motor nélküli súly (kb.) [kg] •
⊗ Külön kérésre

SZELLŐZTETŐ VENTILÁTOROK
Szellőztető axiális ventilátorok
AXO

Méretek [mm]

① ② Ø nettó  
szélesség Øk ØD z×d L Mma× ③

315 71- 80 320 356 386 8 x  9,5 150 265 6

400 71- 90 401 438 468 12 x  9,5 188 348 11

100 401 438 468 12 x  9,5 376 390 16

500 80- 100 504 541 571 12 x  9,5 225 570 16

90- 132 504 541 571 12 x  9,5 450 451 22

630 90- 112 634 674 712 16 x  11,5 286 595 30

132 634 674 712 16 x  11,5 572 575 29

800 100 - 132 797 837 875 24 x  11,5 350 760 50

160 797 837 875 24 x  11,5 700 810 70

1000 132 - 180 1003 1043 1081 24 x  11,5 415 730 85

200 1003 1043 1081 24 x  11,5 830 770 105

1120 132 - 200 1124 1174 1214 24 x  11,5 450 825 110

1250 160 - 225 1261 1311 1351 24 x  11,5 500 ⊗ ⊗

250 - 280 1261 1311 1351 24 x  11,5 1000 ⊗ ⊗

1400 180 - 225 1415 1465 1545 24 x  11,5 560 ⊗ ⊗

250 - 315 1415 1465 1545 24 x  11,5 1120 ⊗ ⊗

1600 180 - 225 1587 1637 1717 32 x  11,5 630 ⊗ ⊗

250 - 315 1587 1637 1717 32 x  11,5 1260 ⊗ ⊗
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Direkthajtású axiálventilátorok az épületek szellőztetéséhez és levegőztetéséhez.

 Tulajdonságok
A méret és a kívánt teljesítmény függvényében  
különböző lapátszögeket használunk.  
Rendeléskor kérjük, megadni. A kompakt  méret 
akár szűk helyen is lehetővé teszi a  beépítést. 
A motorok thermokontakttal vagy  termisztorral 
kaphatók

 ► Vízszintes és függőleges helyzetben is  
beépíthető

 ► Hatásfok optimalizált acél járókerék, akár  
74%-os hatásfokkal

 ► A burkolat tetszőleges RAL színben  
szállítható

 ► Hangszigeteléssel is szállítható
 ► 15 méret
 ► A járókerék névleges átmérője 315 - 1600  

mm
 ► Térfogatáram: V max. 200 000 m3/h
 ► Teljes nyomásemelés: pt max. 1000 Pa
 ► M-D építési forma: közvetlen meghajtású,  

motoron keresztül fúvó kivitel. A járókerék  
közvetlen a motor tengelyére szerelve.

 ► Akár 130°C-os hőmérsékletű közeget is  

szállíthat speciális motor segítségével  (kérésre)

 Alkalmazás
 ► A befúvás és elszívás csőventilátorként. 
 ► Szabad szívó oldal, vagy a csővezetékhez  

csatlakoztatva a szívó oldalon
 ► Szabad kifúvás, vagy a csővezetékhez  

csatlakoztatva a kifúvó oldalon

 Változatok
 ► Hőmérsékleti határértékek: Az ISO-F  

motorokhoz: 60°C; az ISO-H motorokhoz:  
80°C; speciális motorokkal akák 130°C

 Tartozékok
 ► DAX tető szellőzőkupola
 ► STI sokkimpulzusos csapágymonitorozó
 ► Termikus motorvédelem
 ► Hangszigetelés
 ► Esővédő tető a hangszigeteléshez

 ► TSR kör alakú hangcsillapítók (belépő és  
kilépő oldal)

 ► Házhosszabbító
 ► Kémlelőnyílás
 ► Automata csappantyú
 ► Elasztikus csatlakozók
 ► Ellenkarima
 ► Potenciálkiegyenlítő vezeték
 ► Szívóidom
 ► Védőrács (belépő és kilépő oldal)
 ► Diffúzor
 ► Kifúvó idom védőráccsal
 ► Készülékláb (vízszintes beszereléshez)
 ► Készülékpata (függőleges beépítéshez)
 ► Acélrugó készlet
 ► Gumi rezgéscsillapító készlet
 ► Szervizkapcsoló gépre építve  

(sorkapocsdoboz nem szükséges)
 ► Fali beépítő gyűrű (belépő és kilépő oldal)
 ► Áramlásrendező
 ► Szilikonmentes típus
 ► Porfestéses és/vagy tűzi galvanizált  

felületvédelem a C2 - C5M-es korrózióvédelmi  
kategóriákban

SZELLŐZTETŐ VENTILÁTOROK
Szellőztető axiális ventilátorok

AXO 9/27

AXO 9/27

∅di.L

zxd

∅D

AXO 9/27

Mmₐₓ

L

∅
k



80

http://qr.trox.de/K1-1.1-AIRNAMIC

GYORSKIVÁL 
ASZTÓ  
ÚTMUTATÓ

01/2016 - DE/hu

① Névleges méret, Rezgéscsillapító beépítése esetén különböző mennyiségű házhosszabbítóra lehet szükség •
② B3-as motor építési nagyság
③ Motor nélküli súly (kb.) [kg] •
⊗ Külön kérésre

SZELLŐZTETŐ VENTILÁTOROK
Szellőztető axiális ventilátorok
AXO 9/27

Méretek [mm]

① ② Ø nettó  
szélesség Øk ØD zxd L Mmax ③

315 71- 80 320 356 386 8 x  9,5 150 265 6

400 71- 90 401 438 468 12 x  9,5 188 348 11

100 401 438 468 12 x  9,5 376 390 16

500 80- 100 504 541 571 12 x  9,5 225 570 16

500 90- 132 504 541 571 12 x  9,5 450 451 22

630 90- 112 634 674 712 16 x  11,5 286 595 30

132 634 674 712 16 x  11,5 572 575 29

800 100 - 132 797 837 875 24 x  11,5 350 760 50

160 797 837 875 24 x  11,5 700 810 70

1000 132 - 180 1003 1043 1081 24 x  11,5 415 730 85

200 1003 1043 1081 24 x  11,5 830 770 105

1120 132 - 200 1124 1174 1214 24 x  11,5 450 825 110

1250 160 - 225 1261 1311 1351 24 x  11,5 500 ⊗ ⊗

250 - 280 1261 1311 1351 24 x  11,5 1000 ⊗ ⊗

1400 180 - 225 1415 1465 1545 24 x  11,5 560 ⊗ ⊗

250 - 315 1415 1465 1545 24 x  11,5 1120 ⊗ ⊗

1600 180 - 225 1587 1637 1717 32 x  11,5 630 ⊗ ⊗

250 - 315 1587 1637 1717 32 x  11,5 1260 ⊗ ⊗
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Direkthajtású axiálventilátorok az épületek szellőztetéséhez és levegőztetéséhez.

 Tulajdonságok
A méret és a kívánt teljesítmény függvényében  
különböző lapátszögeket használunk.  
Rendeléskor kérjük, megadni. A kompakt  méret 
akár szűk helyen is lehetővé teszi a  beépítést. 
A motorok thermokontakttal vagy  kérésre 
termisztorral kaphatók

 ► Vízszintes és függőleges helyzetben is  
beépíthető

 ► A burkolat tetszőleges RAL színben  
szállítható

 ► Hangszigeteléssel is szállítható
 ► Akár 63%-os hatásfok
 ► 15 méret
 ► A járókerék névleges átmérője 315 - 1600  

mm
 ► Térfogatáram: V max. 200 000 m3/h
 ► Teljes nyomásemelés: pt max. 1600 Pa
 ► M építési forma, direkt hajtással A járókerék  

közvetlenül a motor tengelyére került  
felszerelésre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Alkalmazás
 ► A befúvás és elszívás csőventilátorként. 
 ► Szabad szívó oldal, vagy a csővezetékhez  

csatlakoztatva a szívó oldalon
 ► Szabad kifúvás, vagy a csővezetékhez  

csatlakoztatva a kifúvó oldalon
 ► Reverzibilis üzem

 Változatok
 ► Hőmérséklethatárok az ISO-F motoroknál:  

60°C; ISO-H motoroknál: 80°C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tartozékok
 ► STI sokkimpulzusos csapágymonitorozó
 ► Termikus motorvédelem
 ► Hangszigetelés
 ► Esővédő tető a hangszigeteléshez
 ► TSR kör alakú hangcsillapítók (belépő és  

kilépő oldal)
 ► Házhosszabbító
 ► Kémlelőnyílás
 ► Elasztikus csatlakozók
 ► Ellenkarima
 ► Potenciálkiegyenlítő vezeték
 ► Szívóidom
 ► Védőrács (belépő és kilépő oldal)
 ► Diffúzor
 ► Kifúvó idom védőráccsal
 ► Készülékláb (vízszintes beszereléshez)
 ► Készülékpata (függőleges beépítéshez)
 ► Acélrugó készlet
 ► Gumi rezgéscsillapító készlet
 ► Szervizkapcsoló gépre építve  

(sorkapocsdoboz nem szükséges)
 ► Fali beépítő gyűrű (belépő és kilépő oldal)
 ► Áramlásrendező
 ► Szilikonmentes típus
 ► Porfestéses és/vagy tűzi galvanizált  

felületvédelem a C2 - C5M-es korrózióvédelmi  
kategóriákban

SZELLŐZTETŐ VENTILÁTOROK
Szellőztető axiális ventilátorok

AXO 10/50

AXO 10/50

∅di.L

zxd

∅D

AXO 10/50

Mmₐₓ

L

∅
k
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① Névleges méret, Rezgéscsillapító beépítése esetén különböző mennyiségű házhosszabbítóra lehet szükség •
② B3-as motor építési nagyság
③ Motor nélküli súly (kb.) [kg] •
⊗ Külön kérésre

SZELLŐZTETŐ VENTILÁTOROK
Szellőztető axiális ventilátorok
AXO 10/50

Méretek [mm]

① ② Ø nettó  
szélesség Øk ØD zxd L Mmax ③

315 71- 80 320 356 386 8 x  9,5 150 265 6

400 71- 90 401 438 468 12 x  9,5 188 348 11

100 401 438 468 12 x  9,5 376 390 16

500 80- 100 504 541 571 12 x  9,5 225 570 16

500 90- 132 504 541 571 12 x  9,5 450 451 22

630 90- 112 634 674 712 16 x  11,5 286 595 30

132 634 674 712 16 x  11,5 572 575 29

800 100 - 132 797 837 875 24 x  11,5 350 760 50

160 797 837 875 24 x  11,5 700 810 70

1000 132 - 180 1003 1043 1081 24 x  11,5 415 730 85

200 1003 1043 1081 24 x  11,5 830 770 105

1120 132 - 200 1124 1174 1214 24 x  11,5 450 825 110

1250 160 - 225 1261 1311 1351 24 x  11,5 500 ⊗ ⊗

250 - 280 1261 1311 1351 24 x  11,5 1000 ⊗ ⊗

1400 180 - 225 1415 1465 1545 24 x  11,5 560 ⊗ ⊗

250 - 315 1415 1465 1545 24 x  11,5 1120 ⊗ ⊗

1600 180 - 225 1587 1637 1717 32 x  11,5 630 ⊗ ⊗

250 - 315 1587 1637 1717 32 x  11,5 1260 ⊗ ⊗
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Axiális ventilátorok direkt hajtással és terelő lapátsorral AXN 12/56

 Tulajdonságok
 ► A munkapont korrekcióját a járókerék  

szétszerelése nélkül a lapátok fokozatmentes  
állításával lehet elvégezni a motor teljesítmény  
határainak figyelembevételével

 ► Optimalizált utóterelő lapátsor a  
nyomásszám megnövelése érdekében.

 ► Alacsony zajterhelésű működés az alacsony  
kerületi sebességek és a magas  
nyomásszámok miatt.

 ► 21 méret
 ► A járókerék névleges átmérője 250 - 2500  

mm
 ► Térfogatáram: V max. 400 000 m3/h
 ► Teljes nyomásemelés: pt max. 2600 Pa
 ► M-D építési forma: közvetlen meghajtású,  

motoron keresztül fúvó kivitel. A járókerék  
közvetlen a motor tengelyére szerelve

 ► Vízszintesen és függőlegesen is  
beszerelhető épületekben és kültéren is.

 ► Akár C5M-es korrózióvédelem is lehetséges
 ► A burkolat tetszőleges RAL színben  

szállítható

 Alkalmazás
 ► Szellőztető ventilátor a befújt vagy az  

elszívott levegőhöz 
 ► Szabad szívó oldal, vagy a csővezetékhez  

csatlakoztatva a szívó oldalon
 ► Szabad kifúvás, vagy a csővezetékhez  

csatlakoztatva a kifúvó oldalon 
 

 Változatok
 ► Hőmérsékleti határértékek: Az ISO-F  

motorokhoz: 60°C; az ISO-H motorokhoz:  
80°C; speciális motorokkal akák 130°C

 ► Potenciálisan robbanásveszélyes közegek  
szállítására alkalmas ventilátor a 94/9/EK  
(ATEX 95) irányelv szerint 
II 2/2 G c IIC + H2 T3 vagy 
II 2/2 G c IIB + H2 T4 (nyomásálló tokozott  
motor a frekvenciaváltóval történő fordulatszám  
szabályozásához) reg. szám: PTB 08 ATEX  
D074

 ► Falra szerelt ventilátor fai beépítőlemezzel,  
kifúvó idommal és automata zsaluval.

 ► Ékszíjhajtású változat, AXN 12/56 R1 és R2
 ► Kihajtható változat AXN 12/56 MA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tartozékok
 ► DAX tető szellőzőkupola
 ► VME térfogatáram mérő egység
 ► STI sokkimpulzusos csapágymonitorozó
 ► Termikus motorvédelem
 ► Hang- és hőszigetelés
 ► Esővédő tető a hang- és hőszigeteléssel
 ► TSR kör alakú hangcsillapítók (belépő és  

kilépő oldal)
 ► Kör alakú TSR hangcsillapítók belső maggal  

(belépő és kilépő oldalra)
 ► Házhosszabbító
 ► Kémlelőnyílás
 ► Automata csappantyú
 ► Elasztikus csatlakozók
 ► Ellenkarima
 ► Potenciálkiegyenlítő vezeték
 ► Szívóidom
 ► Védőrács (belépő és kilépő oldal)
 ► Rézgyűrű szikra elleni védelemhez
 ► Diffúzor
 ► Diffúzor belső maggal.
 ► Kifúvó idom védőráccsal
 ► Készülékláb (vízszintes beszereléshez)
 ► Készülékpata (függőleges beépítéshez)
 ► Acélrugó készlet
 ► Gumi rezgéscsillapító készlet
 ► Szervizkapcsoló gépre építve  

(sorkapocsdoboz nem szükséges)
 ► Fali beépítő gyűrű (belépő és kilépő oldal)
 ► Áramlásrendező
 ► Ékszíjhajtás
 ► Szilikonmentes típus

SZELLŐZTETŐ VENTILÁTOROK
Szellőztető axiális ventilátorok

AXN 6_9_12/56

AXN 12/56
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① Névleges méret, Rezgéscsillapító beépítése esetén különböző mennyiségű házhosszabbítóra lehet szükség •
③ Motor nélküli súly (kb.) [kg] •
⊗ Külön kérésre

SZELLŐZTETŐ VENTILÁTOROK
Szellőztető axiális ventilátorok
AXN 6_9_12/56

Méretek [mm]

① Ø nettó  
szélesség Øk ØD Zxd L X Mmax ③

250 254 286 310 6 x 7 125 62 275 4
280 286 322 352 8 x  9,5 135 64 310 5

315 320 356 386 8 x  9,5 150 71 320 6,5

355 359 395 425 8 x  9,5 165 77 370 8

400 401 438 468 12 x  9,5 188 88 430 12

450 450 487 517 12 x  9,5 200 88 440 14

500 504 541 571 12 x  9,5 225 100 540 18

560 565 605 643 16 x  11,5 242 100 560 26

630 634 674 712 16 x  11,5 286 128 570 33

710 711 751 789 16 x  11,5 305 128 700 45

800 797 837 875 24 x  11,5 350 150 780 56

900 894 934 972 24 x  11,5 373 149 930 74

1000 1003 1043 1081 24 x  11,5 415 165 960 93

1120 1124 1174 1214 24 x  11,5 450 170 1200 120

1250 1261 1311 1351 24 x  11,5 500 185 1230 145

1400 1415 1465 1545 24 x  11,5 560 204 1020 460

1600 1587 1637 1717 32 x  11,5 630 230 1070 570

1800 1780 1830 1910 32 x  11,5 ⊗ ⊗ ⊗ ⊗

2000 1997 2047 2167 32 x  11,5 ⊗ ⊗ ⊗ ⊗
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Direkthajtású axiálventilátorok az épületek szellőztetéséhez és levegőztetéséhez.

 Tulajdonságok
 ► Vízszintes és függőleges helyzetben is  

beépíthető
 ► Megnövekedett nyomásszám az optimalizált  

útóterelő lapátsor miatt. 
 ► A járókerék lapátszögei analóg módon  

állíthatók anélkül, hogy szét kellene szerelni.  Ez 
a beállítási opció lehetővé teszi, hogy a  
felhasználó pontosan be tudja állítani a pontos  
munkapontot, ameddig a motor teljesítmény  
határai lehetővé teszik.

 ► A magas nyomásszám alacsony kerületi  
sebességet és ezáltal halk működést tesz  
lehetővé.

 ► A kompakt méret szűk helyekre is lehetővé  
teszi a beépítést.

 ► M-D kivitel - direkt hajtással, motor a kifúvó  
oldalon A járókerék közvetlen a motor  
tengelyére szerelve

 ► Kérésre magasabb nyomással is kapható,  
vagy vészhelyzeti üzemmód / redundancia  
lehetséges a sorbakapcsolt ZAXN-KSE 12/56  
sorozatban

 ► Akár 89%-os hatékonyság
 ► A burkolat tetszőleges RAL színben  

szállítható
 ► 12 méret
 ► A járókerék névleges átmérője 400 - 1600  

mm
 ► Térfogatáram: V max. 400 000 m3/h
 ► Teljes nyomásemelés: pt max. 2600 Pa

 Alkalmazás
 ► A befúvás és elszívás csőventilátorként. 
 ► Szabad szívó oldal, vagy a csővezetékhez  

csatlakoztatva a szívó oldalon
 ► Szabad kifúvás, vagy a csővezetékhez  

csatlakoztatva a kifúvó oldalon
 ► Nagyon stabil jelleggörbe görbe a  

jelleggörbe stabilizáló egység miatt.

 Változatok
 ► Hőmérséklethatárok az ISO-F motoroknál:  

60°C; ISO-H motoroknál: 80°C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tartozékok
 ► STI sokkimpulzusos csapágymonitorozó
 ► Termikus motorvédelem
 ► TSR kör alakú hangcsillapítók (belépő és  

kilépő oldal)
 ► Kör alakú TSR hangcsillapítók belső maggal  

(belépő és kilépő oldalra)
 ► Házhosszabbító
 ► Kémlelőnyílás
 ► Automata csappantyú
 ► Elasztikus csatlakozók
 ► Ellenkarima
 ► Potenciálkiegyenlítő vezeték
 ► Szívóidom
 ► Szűk helyen a szívókúp visszahúzásra kerül,  

pl. RDA túlnyomásos lépcsőház berendezés
 ► Védőrács (belépő és kilépő oldal)
 ► Diffúzor
 ► Diffúzor belső maggal.
 ► Kifúvó idom védőráccsal
 ► Készülékláb (vízszintes beszereléshez)
 ► Készülékpata (függőleges beépítéshez)
 ► Acélrugó készlet
 ► Gumi rezgéscsillapító készlet
 ► Szervizkapcsoló gépre építve  

(sorkapocsdoboz nem szükséges)
 ► Fali beépítő gyűrű (belépő és kilépő oldal)
 ► Áramlásrendező
 ► Szilikonmentes típus
 ► Porfestéses és/vagy tűzi galvanizált  

felületvédelem a C2 - C5M-es korrózióvédelmi  
kategóriákban

SZELLŐZTETŐ VENTILÁTOROK
Szellőztető axiális ventilátorok

AXN-KSE 12/56

AXN-KSE 12/56

∅di.L
∅k

zxd

∅D

AXN-KSE 12/56

MmₐₓB

L

∅
k

X



86

http://qr.trox.de/K1-1.1-AIRNAMIC

GYORSKIVÁL 
ASZTÓ  
ÚTMUTATÓ

01/2016 - DE/hu

① Névleges méret, Rezgéscsillapító beépítése esetén különböző mennyiségű házhosszabbítóra lehet szükség •
③ Motor nélküli tömeg (kb.) [kg] 

SZELLŐZTETŐ VENTILÁTOROK
Szellőztető axiális ventilátorok
AXN-KSE 12/56

Méretek [mm]

① Ø nettó  
szélesség Øk ØD Zxd L X Mmax ③

400 401 438 468 12 x  9,5 176 90 88 430

450 450 487 517 12 x  9,5 190 101 88 440

500 504 541 571 12 x  9,5 206 110 100 540

560 565 605 643 16 x  11,5 216 124 100 560

630 634 674 712 16 x  11,5 258 137 128 570

710 711 751 789 16 x  11,5 275 153 128 700

800 797 837 875 24 x  11,5 319 172 150 780

900 894 934 972 24 x  11,5 333 195 149 930

1000 1003 1043 1081 24 x  11,5 372 217 165 960

1120 1124 1174 1214 24 x  11,5 403 244 170 1200

1250 1261 1311 1351 24 x  11,5 445 271 185 1230

1400 1415 1465 1545 24 x  11,5 1190 303 764 -

1600 1587 1637 1717 32 x  11,5 1333 343 860 -
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Direkthajtású axiálventilátorok az épületek szellőztetéséhez és levegőztetéséhez.

 Tulajdonságok
A sorba kapcsolt két ventilátor miatt alkalmas  
mélygarázsokból történő füstelvezetésre  
(vészhelyzeti üzemmódban 66%-os  
redundanciával)

 ► Vízszintes és függőleges helyzetben is  
beépíthető

 ► A kívánt munkapont a választható lapátszám  
miatt (6 / 9 / 12) a legjobb hatékonysággal  
érhető el.

 ► Optimalizált utóterelő lapátsor a  
nyomásszám növelése érdekében, így halk  
működés érhető el az alacsony kerületi  
sebességek miatt.

 ► A munkapont korrekcióját a járókerék  
szétszerelése nélkül a lapátok fokozatmentes  
állításával lehet elvégezni a motor teljesítmény  
határainak figyelembevételével 

 ► A teljes nyomásnövelés az egy ventilátoros  
kiépítéshez képest kétszer akkora.

 ► A burkolat tetszőleges RAL színben  
szállítható

 ► 15 méret
 ► A járókerék névleges átmérője 315 - 1600  

mm
 ► Térfogatáram: 400 000 m3/h max.
 ► Teljes nyomásemelés: max. 4500 Pa 

 
 
 
 

 Alkalmazás
 ► A befúvás és elszívás csőventilátorként. 
 ► Szabad szívó oldal, vagy a csővezetékhez  

csatlakoztatva a szívó oldalon
 ► Szabad kifúvás, vagy a csővezetékhez  

csatlakoztatva a kifúvó oldalon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tartozékok
 ► VME térfogatáram mérő egység
 ► STI sokkimpulzusos csapágymonitorozó
 ► Termikus motorvédelem
 ► Hangszigetelés
 ► Esővédő tető a hangszigeteléshez
 ► TSR kör alakú hangcsillapítók (belépő és  

kilépő oldal)
 ► Kör alakú TSR hangcsillapítók belső maggal  

(belépő és kilépő oldalra)
 ► Házhosszabbító
 ► Kémlelőnyílás
 ► Automata csappantyú
 ► Elasztikus csatlakozók
 ► Ellenkarima
 ► Potenciálkiegyenlítő vezeték
 ► Szívóidom
 ► Védőrács (belépő és kilépő oldal)
 ► Diffúzor
 ► Diffúzor belső maggal.
 ► Kifúvó idom védőráccsal
 ► Készülékláb (vízszintes beszereléshez)
 ► Készülékpata (függőleges beépítéshez)
 ► Acélrugó készlet
 ► Gumi rezgéscsillapító készlet
 ► Szervizkapcsoló gépre építve  

(sorkapocsdoboz nem szükséges)
 ► Fali beépítő gyűrű (belépő és kilépő oldal)
 ► Áramlásrendező
 ► Szilikonmentes típus
 ► Porfestéses és/vagy tűzi galvanizált  

felületvédelem a C2 - C5M-es korrózióvédelmi  
kategóriákban

SZELLŐZTETŐ VENTILÁTOROK
Szellőztető axiális ventilátorok

ZAXN 6_9_12 / 56

ZAXN12/56

a
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C
a₁

H

ZAXN12/56

zxd

∅D

b
b₂ b₁ b₁ b₂

bxl



88

http://qr.trox.de/K1-1.1-AIRNAMIC

GYORSKIVÁL 
ASZTÓ  
ÚTMUTATÓ

01/2016 - DE/hu

Fő méretek

① Ø nettó  
szélesség Øk ØD z×d H a a₁ c b b₁ b₂ ② w  × l

315 320 3 5 6 3 8 6 8 x  9,5 240 3 2 8 302 35 3 5 6 68 80 12 x  20
355 359 3 9 5 4 2 5 8 x  9,5 270 3 5 6 330 35 3 9 8 88 80 12 x  20
400 401 4 3 8 4 6 8 12 x  9,5 300 4 0 6 379 37 4 3 8 104 80 12 x  20
450 450 4 8 7 5 1 7 12 x  9,5 335 4 3 0 400 37 4 8 7 124 80 12 x  20
500 504 5 4 1 5 7 1 12 x  9,5 375 4 8 0 453 37 5 4 1 151 80 12 x  20
560 565 6 0 5 6 4 3 16 x  11,5 420 5 1 9 483 45 6 0 5 183 80 12 x  20
630 634 6 7 4 7 1 2 16 x  11,5 470 6 0 7 575 45 6 7 4 203 100 12 x  20
710 711 7 5 1 7 8 9 16 x  11,5 525 6 4 5 613 45 7 2 1 210 110 12 x  20
800 794 8 3 7 8 7 5 24 x  11,5 585 7 3 5 703 45 8 7 2 285 110 14 x  22
900 894 9 3 4 9 7 2 24 x  11,5 655 7 8 5 753 45 8 6 0 225 160 14 x  22
100 1003 1 0 4 3 1 0 8 1 24 x  11,5 730 8 8 1 833 57 9 4 0 265 160 14 x  22

1120 1124 1 1 7 4 1 2 1 4 24 x  11,5 760 9 5 1 903 57 1 1 8 4 380 160 14 x  22
1250 1261 1 3 1 1 1 2 5 1 24 x  11,5 855 1 0 5 1 1003 57 1 3 2 1 465 160 14 x  22
1400 1415 1 4 6 5 1 5 4 5 24 x  11,5 ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ 1 4 7 5 520 165 14 x  22
1600 1587 1 6 3 7 1 7 1 7 32 x  11,5 ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ 1 6 4 9 615 160 18 x  25

SZELLŐZTETŐ VENTILÁTOROK
Szellőztető axiális ventilátorok
ZAXN 6_9_12 / 56

ZAXN12/56

L

ZAXN12/56

L₁ y

ZAXN12/56

L₂

① Névleges méret • 
② Furat szélesség × hosszúság • 
⊗ Külön kérésre 

Méretek a házhosszabbítók számának függvényében

① ② L ④ ② L1¹⁾ y ④ ② L2¹⁾ ④
315 71 600 20 80 750 12 25 80 900 29
355 80 660 25 90 825 8 30 90 990 35
400 90 752 36 112 940 54 43 112 1128 51
450 90 800 43 112 1000 34 52 112 1200 62
500 112 900 56 132 1125 81 68 132 1350 80
560 112 968 82 132 1210 64 99 132 1452 117
630 132 1144 150 - - - - - - -
710 132 1220 130 160 1525 112 152 160 1830 174
800 132 1400 164 180 1750 104 198 180 2100 232
900 132 1492 220 225 1865 78 264 225 2238 309
100 160 1660 274 225 2075 113 329 225 2490 383

1120 180 1800 380 280 2250 180 425 280 2700 470
1250 200 2000 450 280 2500 115 500 280 3000 550
1400 180 ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗
1600 225 ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗

¹⁾ Itt további házhosszabbítókra van szükség, ezért az a + a1 méretek megváltoznak
① Névleges méret • 
② Max. motorméret • 
④ Motorok nélküli súly • 
⊗ Külön kérésre 
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SZELLŐZTETŐ VENTILÁTOROK
Szellőztető axiális ventilátorok

GLDF

Direkthajtású axiálventilátorok az épületek szellőztetéséhez és levegőztetéséhez.

 Tulajdonságok
Az ebbe a teljesítményosztályba tartozó összes  
ventilátor közül ennek a sorozatnak van a  
legnagyobb ventilátor-hatásfoka, és ezáltal a  
legalacsonyabb áramfogyasztása. Több mint  
50%-kal hatékonyabb, mint a normál  
csőventilátorok. A ventilátor teljes költségének  
durván 70-90%-a  
az áramköltség teszi ki. Ezek a költségek több  
mint 30%-kal lecsökkennek a GLDF  
ventilátorokkal. Mindezeken felül, a jó  
terméktulajdonságai ellenére a GLDF sorozat  
meglepően jó áron kapható. A rendkívüli  
teljesítményadatai, és különösen a nagy  
hatékonysága a profilozott lapátformának és a  
folytonos meridiáncsatornának köszönhetők.  
Ez nagyon kis veszteségű energiakonverziót  
eredményez ebben a ventilátorban.

 ► 10 méret
 ► Térfogatáram: V max. kb. 20 000 m3/h
 ► Az 560-as, a 630-as és a 710-es méret  

közvetlenül üzemeltethető a 400 V / 50 Hz  
háromfázisú tápfeszültségről is.

 Alkalmazás
 ► Axiális szellőztető ventilátor (befúváshoz és  

elszíváshoz) csővezetékbe történő  
beépítéshez

 ► Beépítés / felfüggesztés az épületen belül.

 Változatok
 ► 1 ∼ 230V - 50 Hz motor
 ► 3∼ 400 V - 50 Hz háromfázisú árammal  

működő motor (frekvenciaváltóval  
szabályozható)

 ► 1 ∼ 230V - Hz EC motor 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tartozékok
 ► Szerelőkonzol
 ► Csatlakozómandzsetta
 ► Védőrács
 ► Automata csappantyú
 ► Kör hangcsillapítók, merev
 ► Kör hangcsillapítók, rugalmas
 ► Csatlakozólemez (átmenet kör és  nyégyszög 

légcsatorna között)
 ► Szűrődoboz M5 táskás szűrővel és  

melegvizes fűtőregiszterrel
 ► Szűrődoboz táskás szűrőhöz (szűrő nélkül)
 ► Szűrődoboz G3 szűrőbetéttel
 ► 5 fokozatú transzformátor (AP)
 ► 7 fokozatú transzformátor (UP)
 ► EC kontroller
 ► Frekvenciaváltó
 ► Szervizkapcsoló, külön szállítva

GLDF

B

Ø1
A

GLDF

F G

Ø
2

D E
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SZELLŐZTETŐ VENTILÁTOROK
Szellőztető axiális ventilátorok
GLDF

Méretek [mm]

① A B C D E F G H I J Ø1 Ø2 Ø3
AX 200 E2 01 199 205±2 225±1 129±3 96±3 180±1.5 204 201±1 9
AX 250 E2 01 297±2 259±2 278±1 76±1 125 40±1 40±1 88±1 100 220 254±2 250±1 9
AX 250 E2 06 259±2 215±1 30±1 40±1 59±1 90 220 254±1 250±1 9
AX 280 E2 02 322±2 290±2 308±1 78±1 145 40±1 40±1 91±1 120 239 285±2 281±1 9
AX 315 E2 01 349±2 324±2 351±1 82±1 185 40±1 40±1 94±1 160 260 319±2 315±1 9
AX 315 E2 03 337±2 319±2 308±1 74±1 150 35±3 35±3 89±1 120 239±1 315±1 9
AX 355 E2 01 389±2 363±2 396±1 97±1 200 40±1 40±1 110±1 175 300 358 354±1 9
AX 355 E4 01 389±2 363±2 396±1 97±1 200 40±1 40±1 110±1 175 300 358±2 354±1 9
AX 400 E4 01 307±2 432±2 416±3 55±1 250 40±1 72±1 70±1 220 275 407±2 403±1 9
AX 450 E4 01 357±2 467±2 467±3 85±1 280 70±1 72±1 100±1 250 310 457±2 453±1 9
AX 500 E4 01 398±2 512±2 516±3 88±1 290 70±1 72±1 108±1 250 360 507±2 504±1 9
AX 560 E4 01 468±2 573±2 582±3 115±1 290 70±1 72±1 135±1 250 440 568±2 564±1 9
AX 630 E4 01 538±2 643±2 654±3 156±1 340 70±1 72±1 181±1 290 490 638±2 634±1 9

① Névleges méret; Rezgéscsillapytó beépítése esetén különböző darabszámú házhosszabbító idomra lehet szükség.

GLDF

J
I

H
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SZELLŐZTETŐ VENTILÁTOROK
Termékkiválasztás

Szellőztető radiálventilátorok
Specifikációk

REH RZH

REH - R REH - M / REH-K 9/400 KFB

Közeghőmérséklet
Max. 80°C ● ● ● ●
Max. 250°C ○ ○ ○
Motortípus
Egyfordulatú ● ● ● ●
Kétfordulatú ● ● ●
Alkalmas frekvenciaváltóval  történő 
működésre

● ● ● ●

Műszaki kivitel
Egy oldalról szívó ● ● ●
Kétoldalról szívó ●
Ékszíjhajtás ● ●
Direkt hajtás ● REH-K tengelykapc solóval ●
94/9/EK robbanásvédeli  irányelv - 
“2014/34/EU” 2016.  januártól

○ ○ ○ ○

Házállás
(RD/LG - 0° - 90° -  180° - 270°)

● ● ● ●

Vízszintesen osztott ház ● NG 710-től ● NG 710-től ● NG 710-től
A motor a légáramon kívül ● ● ● ●
Műszaki adatok
Maximális térfogatáram (m3/h) 100 000 100 000 200 000 7200
Maximális nyomásemelés (Pa) 3500 3500 3500 1350
Maximális meghajtási  teljesítmény (kW) 110 110 132 2.1
Névleges méretek (mm) 400-1400 400-1400 400-1400 200-400
Anyag
Járókerék Acél Acél Acél Acél
Ház Acél Acél Acél Acél
Tartozékok
VME típusú térfogatáram mérő  egység ● ○ ○

STI sokkimpulzusos  csapágymonitorozó ○ ○ ○
Hang- és hőszigetelés ○ ○
Szigetelés kültéri telepítéshez ○ ○
Esővédő tető a motorhoz
(és  az ékszíjhajtáshoz)

○ ○ ○

Gumi rezgéscsillapító készlet ○ ○ ○
Acélrugó készlet ○ ○ ○
Ékszíjvédő burkolat ● ●
Fordulatszám mérési pont ○ ○ ○
Elasztikus csatlakozók ○ ○ ○
Ellenkarima ○ ○ ○
Kémlelőnyílás ○ ○ ○
Kenővezeték ○ ○ ○
Védőrács (szívó oldal) ○ ○ ○
Kifúvó idom védőráccsal ○ ○
Kondenzátum-elvezetés ○ ○ ○
Sorkapocsdoboz ● ● ● ●
Szervizkapcsoló, klüön  szállítva ○ ○ ○ ○
Felületvédelem
C2-es korrózióvédelmi  kategória ● ● ● ●
C3-as korrózióvédelmi  kategória ○ ○ ○
C4-es korrózióvédelmi  kategória ○ ○ ○
C5-ös korrózióvédelmi  kategória ○
Jelmagyarázat
● - Normál tartozék
○ - Opcionális tartozék
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Specifikációk
REH RZH

REH - R REH - M / REH-K 9/400 KFB

Közeghőmérséklet
Max. 80°C ● ● ● ●
Max. 250°C ○ ○ ○
Motortípus

Egyfordulatú ● ● ● ●
Kétfordulatú ● ● ●
Alkalmas frekvenciaváltóval  történő 
működésre

● ● ● ●

Műszaki kivitel

Egy oldalról szívó ● ● ●
Kétoldalról szívó ●
Ékszíjhajtás ● ●
Direkt hajtás ● REH-K  tengelykapc solóval ●

94/9/EK robbanásvédeli  irányelv - 
“2014/34/EU” 2016.  januártól

○ ○ ○ ○

Házállás
(RD/LG - 0° - 90° -  180° - 270°) 

● ● ● ●

Vízszintesen osztott ház ● NG 710-től ● NG 710-től ● NG 710-től
A motor a légáramon kívül ● ● ● ●
Műszaki adatok
Maximális térfogatáram (m3/h) 100 000 100 000 200 000 7200
Maximális nyomásemelés (Pa) 3500 3500 3500 1350
Maximális meghajtási  teljesítmény (kW) 110 110 132 2.1

Névleges méretek (mm) 400-1400 400-1400 400-1400 200-400
Anyag
Járókerék Acél Acél Acél Acél
Ház Acél Acél Acél Acél
Tartozékok
VME típusú térfogatáram mérő  egység ● ○ ○

STI sokkimpulzusos  
csapágymonitorozó

○ ○ ○

Hang- és hőszigetelés ○ ○
Szigetelés kültéri telepítéshez ○ ○
Esővédő tető a motorhoz 
(és  az ékszíjhajtáshoz)

○ ○ ○

Gumi rezgéscsillapító készlet ○ ○ ○
Acélrugó készlet ○ ○ ○
Ékszíjvédő burkolat ● ●
Fordulatszám mérési pont ○ ○ ○
Elasztikus csatlakozók ○ ○ ○
Ellenkarima ○ ○ ○
Kémlelőnyílás ○ ○ ○
Kenővezeték ○ ○ ○
Védőrács (szívó oldal) ○ ○ ○
Kifúvó idom védőráccsal ○ ○
Kondenzátum-elvezetés ○ ○ ○
Sorkapocsdoboz ● ● ● ●
Szervizkapcsoló, klüön  szállítva ○ ○ ○ ○

Felületvédelem
C2-es korrózióvédelmi  kategória ● ● ● ●
C3-as korrózióvédelmi  kategória ○ ○ ○
C4-es korrózióvédelmi  kategória ○ ○ ○
C5-ös korrózióvédelmi  kategória ○
Jelmagyarázat
● - Normál tartozék
○ - Opcionális tartozék



93



01/2016 - DE/hu

SZELLŐZTETŐ VENTILÁTOROK
Szellőztető radiálventilátorok

REH

Radiális ventilátorok az épületek szellőztetésére és levegőztetésére

 Tulajdonságok
Nagy teljesítményű, acéllemezből készült  
járókerék, hátrahajló lapátokkal. A járókerekek  
rácsavarozható aggyal, kúpos rögzítős acél  
szorítópersellyel rendelkeznek. 1120-as  
méretnél hegeszett acél agyakat használunk. A  
szívóidom aerodinamikailag optimalizált.

 ► 16 méret (névleges méretek: 315 - 1600)
 ► Térfogatáram: V max. 100 000 m3/h
 ► Teljes nyomásemelés: max. 3500 Pa
 ► Négy házállás elérhető (0° - 90° - 180° -  

270°)
 ► Technológiai elszívásra is használható.
 ► ATEX robbanásvédelem az Ex II 2/2 G c IIB  

T4-ig
 ► Az elszívott forró gáz állandó hőmérséklete  

akár T max. +250°C

 Alkalmazás
Szellőztető ventilátor mindkét oldalán  
csővezetékre csatlakoztatva, vagy szabad  
kifúvó oldallal
Épületen belül vagy kültéren is beépíthető

 Változatok
 ► M építési forma közvetlen meghajtással
 ► R építési forma ékszíjhajtással
 ► K építési forma tengelykapcsolóval

 Tartozékok
 ► VME térfogatáram mérő egység
 ► STI sokkimpulzusos csapágymonitorozó
 ► Rezgésmonitorozás
 ► Hang- és hőszigetelés

 ► Szigetelés kültéri telepítéshez
 ► Esővédő tető a motor (és az ékszíjhajtás)  

számára
 ► Gumi rezgéscsillapító készlet
 ► Acélrugó készlet
 ► Ékszíjhajtás
 ► Ékszíjvédő burkolat
 ► Forgási sebességet mérő port
 ► Elasztikus csatlakozók
 ► Ellenkarima
 ► Kémlelőnyílás
 ► Kenővezeték
 ► Védőrács (szívó oldal)
 ► Kifúvó idom védőráccsal
 ► Kondenzcsonk
 ► Sorkapocsdoboz
 ► Szervizkapcsoló
 ► Robbanásvédelem
 ► Hőálló kivitel

REH teljesítménykategória
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SZELLŐZTETŐ VENTILÁTOROK
Szellőztető radiálventilátorok
REH

Méretek [mm]

① A B C D E F F1 G Gmax H I J K Lmax ②
315 632 553 255 146 306 269 402 226 1155 296 462 545 718 1155 38
400 776 670 306 179 369 340 502 282 1555 362 582 615 998 1600 46
450 874 755 351 202 410 380 562 317 1605 397 642 652 936 1650 65
500 957 827 380 221 457 425 632 357 1805 437 712 747 1028 1850 88
560 1070 920 427 247 509 477 712 402 1905 482 792 790 1072 1950 95
630 1211 1026 479 291 574 550 802 452 2005 532 882 842 1129 2050 130
710 1343 1152 539 313 647 600 899 499 2300 583 983 931 1198 2300 210
800 1505 1289 604 359 726 673 999 559 2400 643 1083 991 1245 2400 250
900 1702 1443 674 407 811 755 1119 629 2600 753 1243 1080 1372 2600 340

1000 1872 1577 746 433 894 848 1249 709 2800 833 1373 1329 1455 2800 460
1120 2350 2072 974 813 1162 926 1002 802 3170 922 1122 1438 1563 3300 700
1250 2625 2320 1088 911 1298 1044 1122 902 3670 1028 1248 1733 1908 3800 1000
1400 2930 2600 1218 1023 1455 1160 1252 1002 3970 1128 1378 1834 2025 4100 1500
1600 3269 2896 1357 1148 1611 1305 1402 1122 4270 1248 1522 2042 2220 4400 1850

① Névleges méret •
② Motor nélküli súly, alapkeret nélkül (kb.) [kg] •

REH
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SZELLŐZTETŐ VENTILÁTOROK
Szellőztető radiálventilátorok

KFB

Radiális ventilátorok az épületek szellőztetésére és levegőztetésére

 Tulajdonságok
Speciálisan a konyhai elszívó ventilátorok  
nehéz működési körülményeihez fejlesztetük  
ki. A hátrahaló lapátozású járókerék nem  
érzékeny a zsírlerakódásokra. Ezenkívül a  
hatásfoka magasabb, tehát ez üzemeltetési és  
beépítési költségei alacsonyabbak egy  
transzformátorral vezérelt berendezésnek.

 ► 5 méret
 ► 200 - 400 mm
 ► Térfogatáram: V max. kb. 7 200 m3/h 

 
 
 

 Alkalmazás
 ► Radiális szellőztető ventilátor (befúvásra és  

elszívásra), különösen a konyhák levegőjének  
elvezetéséhez.

 ► Beltérben és kültérben is telepíthető

 Tartozékok
 ► Falikonzol
 ► Csatlakozómandzsetta
 ► Automata csappantyú
 ► Esővédő tető a motorhoz
 ► 5 fokozatú transzformátor (AP)
 ► 7 fokozatú transzformátor (UP)
 ► Frekvenciaváltó
 ► Szervizkapcsoló, külön szállítva

ISO  Osztályozás, szabványok és  
irányelvek

 ► Megfelel a VDI 2078 és 2052 irányelveknek

KFB
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SZELLŐZTETŐ VENTILÁTOROK
Szellőztető radiálventilátorok
KFB

Méretek [mm]

① A B C D F G H I J K L Ø
225 E2 20 492 571 474 475 279 480 485 285 142 131 445 199
250 E2 20 592 690 561 548 329 540 567 344 166 156 505 249
280 E2 20 592 692 561 567 329 540 568 344 200 156 505 314
315 E2 20 700 790 663 669 382 590 611 405 220 181 555 354
400 E4 20 832 916 789 592 448 590 611 477 220 181 555 354
450 E4 20 832 916 789 637 448 590 611 477 220 181 555 354
500 E4 20 1016 1092 954 823 539 834 871 584 242 253 799 399
560 D4 10 884 930 820±10 487 730 766 500 217 215 695 399

① Névleges méret
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SZELLŐZTETŐ VENTILÁTOROK
Szellőztető radiálventilátorok

RZH

Radiális ventilátorok az épületek szellőztetésére és levegőztetésére

 Tulajdonságok
Nagy teljesítményű, acéllemezből készült  
járókerék hátrahajló lapátozással. A szívóidom  
aerodinamikailag optimalizált. A járókerék a  
legnagyobb pontosság érdekében  
hegesztőrobotokkal készült.

 ► 12 méret
 ► A járókerék névleges átmérője 400 - 1400
 ► Térfogatáram: V max. 200 000 m3/h
 ► Teljes nyomásemelés: p1 max. 3500 Pa
 ► Négy házállás elérhető (0°, 90°, 180° és  

270°)

 Alkalmazás
 ► Szellőztető ventilátor légkezelő gépekbe  

vagy klímakamrákba történő beépítéshez.
 ► Szabadból szívó kivitel

 Változatok
 ► R - 39 -es építési forma (könnyű  

csapágyazás)
 ► R - 38-as építési forma (nehéz  csapágyazás) 

 

 Tartozékok
 ► STI sokkimpulzusos csapágymonitorozó
 ► Gumi rezgéscsillapító készlet
 ► Acélrugó készlet
 ► Ékszíjhajtás
 ► Ékszíjvédő burkolat
 ► Fordulatszám mérési pont az ékszíjhajtás  

védőburkolatán.
 ► Elasztikus csatlakozók
 ► Ellenkarima
 ► Kémlelőnyílás
 ► Kenővezeték a ventilátor csapágyazásához
 ► Védőrács (szívó oldal)
 ► Kondenzcsonk
 ► Szervizkapcsoló
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Méretek [mm]

① A B C D E F F1 G H J K Ød ③

400 776 670 306 179 369 340 502 502 582 578 822 ② 55

450 874 755 351 202 410 380 562 562 642 642 930 ② 75

500 957 827 380 221 457 425 632 632 712 708 105 0 ② 100

560 1070 920 427 247 509 477 712 712 792 784 108 0 ② 125

1070 920 427 247 509 477 712 712 792 784 118 0 ② 125

630 1211 1026 479 291 574 550 802 802 882 878 120 0 ② 160

1211 1026 479 291 574 550 802 802 882 878 125 0  ④ ② 160

710 1343 1152 539 313 647 600 899 899 983 984 139 7 ② 240

800 1505 1290 604 359 727 673 999 999 1083 1084 149 7 ② 290

900 1702 1443 674 407 811 755 1119 1119 1243 1224 165 0 ② 390

1000 1871 1577 746 438 894 848 1249 1249 1373 1364 178 6 ② 520

1120 2350 2072 974 813 1162 1002 - 1402 1522 1530 175 0 ② 855

1250 2625 2320 1088 911 1297 1122 - 1602 1728 1730 196 9 ② 1200

1400 1930 2600 1218 1023 1455 1252 - 1802 1928 1970 224 0 ② 1890

SZELLŐZTETŐ VENTILÁTOROK
Szellőztető radiálventilátorok
RZH

① Névleges méret •
② A rendeléskor kell meghatározni •
③ motor, alapkeret és ékszíjhatás nélküli súly (kb.) [kg]
④ Tükrözött házállás
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GYORSKIVÁL 
ASZTÓ  
ÚTMUTATÓ

SZELLŐZTETŐ VENTILÁTOROK
Termékkiválasztás

Specifikációk
ER ERV ERK ERM

Közeghőmérséklet
Max. 60°C ● ● ●
Max. 100°C ○ ○ ○
Max. 250°C ●
Motortípus
Egyfordulatú ● ● ● ●
Kétfordulatú ● ● ● ●
Alkalmas frekvenciaváltóval  
történő működésre

● ● ● ●

Műszaki kivitel
H építési forma (vízszintes  
beépítés)

●

V A építési forma
(függőleges  beépítés)

●

V B építési forma
(függőleges  felfüggesztés)

●

Direkt hajtás ● ● ●
94/9/EK robbanásvédeli  
irányelv - “2014/34/EU” 2016.  
januártól

○ ○ ○ ○

Alapkeret ● ●
Motor a légáramban ● ●
Műszaki adatok
Maximális térfogatáram 140 000 m³/h 140 000 m³/h 140 000 m³/h 140 000 m³/h
Maximális nyomásemelés 3150 Pa 3150 Pa 3150 Pa 3150 Pa
Maximális teljesítmény
Névleges méretek [mm] 200-1600 200-1600 400-1600 400-1600
Anyag
Járókerék Acél Acél Acél Acél
Szerelőkeret Acél Acél Acél Acél
Tartozékok
VME típusú térfogatáram
mérő  egység

○ ○ ○ ○

Elasztikus csatlakozó
(szívó  oldal)

○ ○ ○

Ellenkarima (szívó oldal) ○ ○ ○

Védőrács (szívó oldal) ○ ○ ○ ○

Acélrugó készlet ○ ○ ○
Gumi rezgéscsillapító készlet ○ ○ ○
Sorkapocsdoboz ● ● ● ●
Termikus motorvédelem ○ ○ ○ ○
Frekvenciaváltó ○ ○ ○ ○
Felületvédelem
C2-es korrózióvédelmi  
kategória

● ● ● ●

C3-as korrózióvédelmi  
kategória

○ ○ ○ ○

C4-es korrózióvédelmi  
kategória

○ ○ ○ ○

C5-ös korrózióvédelmi  
kategória

○ ○ ○ ○

Hőálló lakkozott felület ○
Jelmagyarázat
● - Normál tartozék
○ - Opcionális tartozék

Szellőztető ventilátorok
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01/2016 - DE/hu

Radiálventilátorok ipari szárítórendszerekhez és egyéb alkalmazásokhoz

 Tulajdonságok
A szívóidomot mérőperemként kalibráltuk a  
térfogatáram méréséhez. A jelleggörbék  
meredek és stabil ívet mutatnak, széles  
tervezési tartománnyal és magas  
hatásfokgörbével. A szabadonfútó  
radiálventilátorok átlagos teljes zajszintje 5 dB- 
lel alacsonyabb az azonos keresztmetszetű  
kétoldalról szívó burkolatos változathoz képest.

 ► 19 méret
 ► A járókerék névleges átmérője 200 - 1600  

mm
 ► Térfogatáram: V max. 140 000 m3/h
 ► Statikus nyomásemelés: ps max. 3150 Pa
 ► Legnagyobb hatásfok: 76%
 ► A magas légszállítási együttható miatt a  

ventilátor nagyon hatékonyan használható  
nagy térfogatáram-intervallumok esetén is.

 ► A járókerék alkalmas szárítókba történő  
telepítésre akár 250°C-os szállított  
közeghőmérsékletig.

 ► Szerelőkerettel csatlakoztatva (a motor a  
légáramon kívül)

 Alkalmazás
 ► Szellőztető ventilátor légkezelő gépekbe  

vagy klímakamrákba történő beépítéshez.
 ► Szabad szívó oldal
 ► Vízszintesen vagy függőlegesen is  

beépíthető

 Változatok
 ► Vízszintes beépítés: ERV 23/1.0 és 23/1.2- 

FU-H
 ► Függőleges beépítés: ERV 23/1.0 és 23/1.2  

FL-VA/VB 
 
 
 
 
 
 

 Tartozékok
 ► VME térfogatáram mérő egység
 ► Elasztikus csatlakozók (szívó oldal)
 ► Ellenkarima (szívó oldal)
 ► Védőrács (szívó oldal)
 ► Acélrugó készlet
 ► Gumi rezgéscsillapító készlet
 ► Frekvenciaváltó

SZELLŐZTETŐ VENTILÁTOROK
Szellőztető ventilátorok
ERV

BVERV / ERV 

K
L

Ø
di

.L
.

Ø
kJ

zx Ød

b G F
E

BVERV / ERV

C

H

ØA
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Méretek [mm]

① ØA H C Ø nettó szélesség kb. E F G b kb. J K L Øk ② z x Ød

200 255 225 290 205 520 259 141 180 353 240 400 235 6 7
224 279 225 290 228 596 259 157 180 365 240 400 259 6 7
250 306 250 290 256 617 258 179 180 403 240 420 286 6 7
280 348 250 290 288 639 260 202 180 426 240 420 322 8 10
315 386 285 350 322 710 310 220 180 478 285 500 356 8 10
355 425 320 350 361 733 310 249 180 533 285 500 395 8 10
400 468 360 435 404 860 410 270 180 594 385 675 438 12 10
450 517 400 435 453 895 410 308 180 650 385 675 487 12 10
500 571 450 435 507 940 415 345 180 736 385 705 541 12 10
560 643 530 480 569 998 430 389 180 852 405 730 605 16 12
630 712 570 480 638 1046 430 436 180 926 405 730 674 16 12
710 814 640 480 714 1186 510 496 180 1047 475 900 775 16 14
800 904 715 600 804 1240 510 550 180 1167 475 1000 861 24 14
900 1004 800 650 904 1478 680 618 180 1302 645 1150 958 24 14

1000 1105 900 650 1005 1545 680 685 180 1453 645 1115 1067 24 14
1120 1125 1000 780 1005 1679 740 734 205 1553 710 1350 1067 27 14
1250 1245 1125 780 1125 1788 745 838 205 1755 710 1450 1200 32 18
1400 1385 1260 880 1255 2040 875 960 205 1948 815 1775 1337 32 18
1600 ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗
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GYORSKIVÁL 
ASZTÓ  
ÚTMUTATÓ

① Névleges méret, Rezgéscsillapító beépítése esetén különböző mennyiségű házhosszabbítóra lehet szükség • 
② Furatok száma z x Ød • 
⊗ Külön kérésre

SZELLŐZTETŐ VENTILÁTOROK
Szellőztető ventilátorok

ERV
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Épületek szellőztetéséhez és levegőzéséhez

 Tulajdonságok
 ► DF sorozat, csőventilátor; hét méretnagyság  

(NG 100 - 315); Térfogatáram: V max. kb. 1990  
m³/h; helytakarékos, csőbe szerelhető  
fémházas ventilátor; hátrahajló radiális  
járókerékkel

 ► DFB sorozatú hangcsillapított csőventilátor;  
nyolc méretnagyság (NG 125 - 500);  
térfogatáram: V max. kb. 4480 m³/h;  
hangcsillapított doboz; nagyon halk; előre hajló  
radiális járókerék; könnyen szétszerelhető  
burkolat a gyorskioldóknak köszönhetően

 ► GLDFB csatornaventilátor; öt méretnagyság;  
térfogatáram: V max. kb. 10 000 m³/h; energia- 
optimalizált axiális járókerék profilozott  
lapátokkal; magas hatásfok

 ► EFB sorozatú elszívóbox; kilenc  
méretnagyság (NG 225 - 630); térfogatáram: V  
max. kb. 16 300 m³/h; hátrahajló radiális  
járókerék; a belépő és a kilépő oldalon a  
csőcsatlakozások változtatható módon  
tervezhetők; a motor a légáramon kívül  
helyezkedik el; integrált zsírfogó tálca;  alkalmas 
konyhai levegő elvezetésére  (megfelel a VDI 
2078 és 2052  követelményeinek)

 ► A változattól függően különböző  
motorváltozatok lehetségesek; 1 x 230 V - 50  
Hz; 3 x 400 V - 50 Hz (frekvenciaváltóval  
vezérelhető); 1 x 230 V - Hz EC motor

 ► (a részletek a Konfigurátorban)

 Alkalmazás
 ► Szellőzőventilátorok csőbe vagy  

légcsatornába történő beépítéshez.
 ► Részben alkalmas kültéri telepítésre.

 Változatok
 ► DF csőventilátor sorozat
 ► DFB csőventilátor sorozat
 ► GLDFB légcsatorna ventilátor sorozat
 ► EFB elszívó box sorozat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tartozékok
 ► Szerelőkonzol
 ► Csatlakozómandzsetta
 ► Védőrács
 ► Automata csappantyú
 ► Kör hangcsillapítók, merev
 ► Kör hangcsillapítók, rugalmas
 ► Szűrődoboz M5 táskás szűrővel és  

melegvizes fűtőregiszterrel
 ► Szűrődoboz táskás szűrőhöz (szűrő nélkül)
 ► Szűrődoboz G3 szűrőbetéttel
 ► Elektronikus szabályzó
 ► 5 fokozatú transzformátor (AP)
 ► 7 fokozatú transzformátor (UP)
 ► Szervizkapcsoló, külön szállítva

SZELLŐZTETŐ VENTILÁTOROK
Csőventilátorok
DF

01/2016 - DE/hu
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 GYORSKIVÁL 
ASZTÓ  
ÚTMUTATÓ

SZELLŐZTETŐ VENTILÁTOROK
Termékkiválasztás

Szellőztető jet ventilátorok
Specifikációk

GAXO GAXN GAXR

6/315 6/400 12/315 9/400 5/315 5/400

Közeghőmérséklet
Max. 60°C ● ● ● ● ● ●
Műszaki kivitel
Útóterelő lapátsor ● ●
Motor a légáramban ● ● ● ● ● ●
Reverzibilis üzem ● ●
Műszaki adatok
Tolóerő (alapvető irány) [N] 21/5 56/14 31/7 73/18 18/5 47/12
Tolóerő (reverz irány) [N] 16/4 42/10
Maximális meghajtási  
teljesítmény (kW)

0,5/0,1 1,3/0,26 1,1/0,26 2,2/0,48 0,75/0,18 1,5/0,37

Névleges méretek (mm) 315 400 315 400 315 400
A levegőáramlás iránya Egyirányú Egyirányú Egyirányú Egyirányú Kétirányú Kétirányú
Anyag
Járókerék Műanyag Műanyag Alumínium Alumínium Alumínium Alumínium
Ház Acél Acél Acél Acél Acél Acél
Tartozékok
Sorkapocsdoboz ● ● ● ● ● ●
Szervizkapcsoló (maximális  
környezeti hőmérséklet)

○ ○ ○ ○ ○ ○

Szervizkapcsoló készülékre  
építve (sorkapocsdoboz nem  
szükséges)

○ ○ ○ ○ ○ ○

Felületvédelem
C2-es korrózióvédelmi  
kategória

● ● ● ● ● ●

C3-as korrózióvédelmi  
kategória

○ ○ ○ ○ ○ ○

C4-es korrózióvédelmi  
kategória
C5-ös korrózióvédelmi  
kategória
Magyarázat

● - Alapfelszereltség

○ - Opcionális

01/2016 - DE/hu
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Specifikációk
GAXO GAXN GAXR

6/315 6/400 12/315 9/400 5/315 5/400

Közeghőmérséklet
Max. 60°C ● ● ● ● ● ●
Műszaki kivitel
Útóterelő lapátsor ● ●
Motor a légáramban ● ● ● ● ● ●
Reverzibilis üzem ● ●
Műszaki adatok
Tolóerő (alapvető irány) [N] 21/5 56/14 31/7 73/18 18/5 47/12
Tolóerő (reverz irány) [N] 16/4 42/10
Maximális meghajtási  
teljesítmény (kW)

0,5/0,1 1,3/0,26 1,1/0,26 2,2/0,48 0,75/0,18 1,5/0,37

Névleges méretek (mm) 315 400 315 400 315 400
A levegőáramlás iránya Egyirányú Egyirányú Egyirányú Egyirányú Kétirányú Kétirányú
Anyag
Járókerék Műanyag Műanyag Alumínium Alumínium Alumínium Alumínium
Ház Acél Acél Acél Acél Acél Acél
Tartozékok
Sorkapocsdoboz ● ● ● ● ● ●
Szervizkapcsoló (maximális  
környezeti hőmérséklet)

○ ○ ○ ○ ○ ○

Szervizkapcsoló készülékre  
építve (sorkapocsdoboz nem  
szükséges)

○ ○ ○ ○ ○ ○

Felületvédelem
C2-es korrózióvédelmi  
kategória

● ● ● ● ● ●

C3-as korrózióvédelmi  
kategória

○ ○ ○ ○ ○ ○

C4-es korrózióvédelmi  
kategória
C5-ös korrózióvédelmi  
kategória
Magyarázat
● - Alapfelszereltség
○ - Opcionális

SZELLŐZTETŐ VENTILÁTOROK
Termékkiválasztás
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ASZTÓ  
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Szellőztetésre és füstelvezetésre

 Tulajdonságok
 ► Mennyezeti felfüggesztés 
 ► Kompakt, helytakarékos, lapos kivitel

Axiális jet ventilátorok:
 ► Maximális tolóerő akár 73 N 
 ► Utóterelő lapátsorral vagy anélkül (az  

alkalmazásra szabva) 
 ► Egyirányú, mint a GAXO-C vagy a GAXN  

sorozat
 ► Reverzibilis, mint a BVGAXR / BVGAXR-C  

sorozat 
 ► Névleges méretek: 315, 400
 ► A járókerék öntött alumíniumból vagy  

műanyagból készül, és közvetlenül a motor  
tengelyén helyezkedik el.

 ► A motor a légáramban található
 ► A szervizkapcsoló a burkolaton kívül
 ► Hangcsillapító a belépő és a kilépő oldalon
 ► Szögletes vagy ovális kialakítás
 ► Védőrács a bemeneti és a kimeneti oldalon 
 ► Terelőlemez a kimeneti oldalon

Radiális kialakítású jet ventilátorok külön  
kérésre:

 ► Maximális tolóerő akár 97 N,
 ► Névleges méretek: 50 / 75 / 100
 ► Egyirányú

 Alkalmazás
 ► A TROX TLT jet ventilátor rendszer megfelel  

a mélygarázsokba telepített modern és nagy  
hatékonyságú szellőztetőrendszerrel szemben  
támasztott követelményeknek, és megfelelő  
projekttervezéssel minden európai törvényi  
előírásnak megfelelően használható. A  
költségmegtakarításon, a rugalmasabb  
beépítésen és az egyszerűbb beszerelésen  
felül sokkal jobb hatékonyságot kínál a  
légelosztás és a légkeverés területén. Ez pedig  
közvetlen előnyöket nyújt az ügyfeleknek, a  
tervezőknek, a kivitelező partnereknek, a  
rendszertulajdonosoknak és a  felhasználóknak.

 ► Lapos kialakítás

 Változatok
Axiális jet ventilátorok:

 ► Egyirányú, mint a GAXO-C vagy a GAXN  
sorozat

 ► Reverzibilis, mint a BVGAXR / BVGAXR-C  
sorozat 

Radiális jet ventilátorok:
 ► Egyirányú

 Tartozékok
 ► Tetszőleges RAL színben kapható
 ► C3 - C4M korrózióvédelmi kategória
 ► VD ventilátordiagnosztikai rendszer
 ► STI sokkimpulzusos csapágymonitorozó
 ► Mélygarázs vezérlő
 ► CO vészjelző rendszer
 ► Szervizkapcsoló gépre építve  

(sorkapocsdoboz nem szükséges)

SZELLŐZTETŐ VENTILÁTOROK
Szellőztető jet ventilátorok

GAXO

GAXO-C 
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GAXO-C, méretek [mm]

① L1 L2 L3
Ø nettó  

szélesség B B1 B2 H H1 Ød ②

315 2111 2005 500 320 596 560 620 340 345 12 95
400 2153 2005 500 401 706 560 620 430 430 12 100

① Névleges méret • ② Súly (kb.) [kg] 

GAXN, méretek [mm]

① L1 L2 L3
Ø nettó  

szélesség B B1 B2 H H1 Ød ②

315 2710 2610 500 320 520 560 620 340 345 12 95
400 2774 2648 500 401 630 560 620 430 435 12 100

GAXR-C, méretek [mm]

① Névleges méret • ② Súly (kb.) [kg] 

SZELLŐZTETŐ VENTILÁTOROK
Szellőztető jet ventilátorok
GAXO

GAXR-C

B₁
B₂

∅d

D i.L.
B

H H
₁

GAXR-C

L₃

L₂
L₁ C

01/2016 - DE/hu

① Névleges méret • ② Súly (kb.) [kg] 

① L1 L2 L3
Ø nettó  

szélesség B B1 B2 H H1 Ød c ②

315 2217 2005 500 320 569 560 620 340 345 12 106 95
400 2288 2005 500 401 706 560 620 430 435 12 142 100
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LÉGFŰTŐ BERENDEZÉSEK
Termékkiválasztás

Hőcserélők

Kompakt Termoventilátor Radiális  
Termoventilátor

Elektromos fűtésű  
Termoventilátor

KTH KTH-C KTH-I RTH ETH
Rugalmas beépítés
Változtatható szerelési  
elrendezés

● ● ●

Változtatható burkolatforma ● ●
Fűtőközeg
Víz ● ● ● ●
Gőz ● ● ●
Villamos ●
Fűtőregiszter
Acél magcső acéllamellákkal,  
galvanizált - (acél / acél)

● ● ●

Rézcső alumínium lamellákkal  
(Cu / Al)

● ○

Villamos légfűtő berendezések  
(3 x 400 V)

●

Motortípus

Feszültségszabályozható ● ●
Egyfordulatú ○ ○
Kétfordulatú ● ● ● ● ●
Három fordulatú ○ ○
Műszaki kivitel
Falra rögzített egység ● ● ● ● ●
Mennyezetre rögzített egység ● ● ● ●
Motorvédő berendezés ● ● ● ● ●
Műszaki adatok
Maximális térfogatáram 8 500 m³/h 9 600 m³/h 9 600 m³/h 6 500 m³/h 5 500 m³/h
Maximális teljesítmény 0,68 kW 0,68 kW 0,66 kW 1,1 kW 0,38 kW
Maximális hőmérséklet (t) -  
[közepes]

150°C 120°C 150°C 150°C

Maximális nyomás (P)  
[közepes]

11 bar - vízre 16 bar 11 bar - vízre 11 bar - vízre -

Névleges méretek 4 4 4 3 3
Anyag
Motor Külső forgórészes Külső forgórészes IEC standard IEC standard Külső forgórészes
Járókerék Alumínium Alumínium Alumínium Porszórt acél Alumínium
Ház Horganyzott  

acéllemez
Horganyzott  

acéllemez
Horganyzott  

acéllemez
Horganyzott  

acéllemez
Horganyzott  

acéllemez
Tartozékok
Elasztikus csatlakozó ○ ○ ○ ○ ○
Szűrők ○ ○ ○ ○ ○
Tartalék szűrő ○ ○ ○ ○ ○
Keverődoboz ○ ○ ○ ○ ○
Beállító motor keverődobozhoz ○ ○ ○ ○ ○
Esővédő zsalu ○ ○ ○ ○ ○
Motorrögzítő zsalu ○ ○ ○
Normál vetőfúvóka ○ ○ ○ ○
Kapulégfüggöny vetőfúvóka ○ ○ ○ ○
Speciális vetőfúvóka ○ ○ ○
Légelosztó, négyoldalú ○ ○ ○ ○
Rögzítés a födémhez ○ ○ ○ ○
Falra történő rögzítés ○ ○ ○ ● ○
A kifúvó oldali zsaluk  
(lamellák) - kézzel állíthatók -  
önzáródóak

● ● ● ● ●

Az indukciós zsaluk (lamellák)  
- kézzel állíthatók vagy -  
önműködőek

○ ○ ○ ○ ○
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LÉGFŰTŐ BERENDEZÉSEK
Termékkiválasztás

GYORSKIVÁL 
ASZTÓ  
ÚTMUTATÓ

Kompakt Termoventilátor Radiális  
Termoventilátor

Elektromos fűtésű  
Termoventilátor

KTH KTH-C KTH-I RTH ETH
Motorvédő kapcsoló  
kombinációk FP...

○ ○ ○ ○

Szobatermosztát (RT) ○ ○ ○ ○
URT szobatermosztát órával  
és heti programmal

○ ○ ○ ○

Fagyvédő RAK termosztát 1,5  
m-es kapillárissal

○ ○ ○ ○

ASR kapcsoló (N/K/KN) ○ ○ ○
RVR szelepszabályozó ○ ○ ○
RF helységhőmérséklet  
érzékelő

○ ○ ○

AT külső termosztát ○ ○ ○
ETH-S kapcsolószekrény ○
Sorkapocsdoboz ● ● ● ● Sorkapocsdoboz ●
Szervizkapcsoló (nem  
szükséges sorkapocsdoboz)

○ ○ ○ ○ ○

Felületvédelem
Korrózióvédelem (KWK)  
(standard C2 vagy C3)),  
típustól függ

● ● ● ● ●

C4
C5
Magyarázat
● - Alapfelszereltség
○ - Opcionális
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GYORSKIVÁL 
ASZTÓ  
ÚTMUTATÓ

Légfűtő berendezés

 Tulajdonságok
Légfűtő berendezések nagyon széles építési  
forma fűtőközeg- és teljesítményszint- 
választékban

 ► KTH sorozat: kompakt Thermoventilátor,  
négy méretben kapható (KTH 2 / 4 / 6 / 8);  
fűtőteljesítmény vízre akár kb. 130 kW / gőzre  
akár kb. 180 kW; Térfogatáram akár 8500 m³/h,  
opcionálisan réz / alumínium vagy acél /  
horganyzott fűtőbetéttel kapható; külső  
forgórészes motorral egybeépített  
axiálventilátorokkal felszerelve, KTH-1  speciális 
kivitelű DS standard motorral is  kapható ipari 
alkalmazásokhoz; falra vagy  mennyezetre 
szerelhető, állítható kifúvó  lamellákkal standard 
kivitelben 

 ► ETH sorozat: kompakt Thermoventilátor  
három méretben kapható (ETH 2 / 4 / 6); az  
elektromos fűtőbetét hőkapacitása akár 36 kW;  
térfogatáram akár 5500 m³/h; külső  forgórészes 
motorral egybeépített axiális  ventilátorokkal 
felszerelve; falra és/vagy  mennyezetre 

szerelhető.
 ► RTH sorozat: radiális Thermoventilátor,  

három méretben kapható (RTH 3 / 5 / 7);  
fűtőteljesítmény vízre akár kb. 132 kW / gőzre  
akár kb. 126 kW; Térfogatáram akár 6500 m³/h,  
acél / horganyzott fűtőbetéttel kapható;  
radiálventilátorral és DS standard motorral  
felszrelve ipari alkalmazásokhoz; falra  
szerelhető

 ► Minden széria standard kivitelben állítható  
kifúvó lamellákkal és sorkapocsdobozzal van  
szerelve.

 ► A burkolat horganyzott acéllemezből készült,  
RAL 7030-as porszórással

 ► További információt központi irodánkban  
kaphat.

 Alkalmazás
 ► Légfűtő berendezések a csarnokok,  

bevásárló központok stb. fűtéséhez és friss  
levegő ellátásához

 Változatok
 ► KTH sorozat: kompakt fűtőberendezés  

vízhez / gőzhöz
 ► ETH sorozat: elektromos fűtésű  

fűtőberendezés
 ► RTH sorozat: radiális fűtőberendezés -  

fűtőtest vízhez / gőzhöz

 Tartozékok
 ► Fali rögzítőelem
 ► Mennyezeti rögzítőelem
 ► Keverődoboz mozgatómotorral
 ► Motoroszsalu
 ► Szűrődoboz
 ► Elasztikus csatlakozó
 ► Speciális vetőfúvókák / fejek (légelosztók)
 ► Bemeneti légcsatorna
 ► Esővédő zsalu
 ► Esővédő burkolat
 ► Különféle vezérlőegységek (levegő és víz  

oldal) kaphatók.

LÉGFŰTŐ BERENDEZÉSEK
Hőcserélők

KTH / ETH / RTH

KTH-C

bM

□A

KTH-C

T

175

T₁
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GYORSKIVÁL 
ASZTÓ  
ÚTMUTATÓ

KTH, méretek [mm]

① □A T T1 c ØK n x z
400 450 310 358 160 392 2x150
450 550 310 381 300 487 2x220
500 700 315 390 400 602 2x220
560 850 365 425 500 747 3x220

① Névleges méret

RTH, méretek [mm]

① H B T C L nxL L1 L2 L3 L4 B1 B2 ØD T1 T2 T3

3113 1340 370 660 180 1090 1x1090 650 70 825 290 265 410 270 554 300 114
3213 1340 370 660 180 1090 1x1090 650 70 825 290 265 410 270 554 300 70
5113 1650 450 790 200 700 2x700 780 80 1030 380 345 490 390 648 346 75
5223 1650 450 790 200 700 2x700 780 80 1030 380 345 490 390 648 346 75
7112 1900 560 965 220 825 2x825 890 80 1305 420 430 600 435 860 460 85
7222 1900 560 965 220 825 2x825 890 80 1305 420 430 600 435 860 460 85

① Névleges méret

LÉGFŰTŐ BERENDEZÉSEK
Hőcserélők
KTH / ETH / RTH

KTH-C

nxz

M6

∅K

RTH

B₂

Ø
d 

bz
w

.Ø
d₂

L₁
L₂

B₁

Ød₁
55

Ø
DL

L L₃
H

12
5

35B

RTH

Ød (Vorlauf)
T₃

T₂

T

L₄
ca

. 1
00
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ASZTÓ  
ÚTMUTATÓ

HELYISÉG SZELLŐZTETŐ BERENDEZÉS HŐVISSZANYERÉSSEL
Termékkiválasztás

Specifikációk
ThermoVent I ThermoVent D

Stílus
Beltéri beépítés ●
Tetőre történő beépítés ●
Az egység beépítési típusa
Vízszintes vagy függőleges  
csatlakozás

●

Mennyezetre / padlóra / falra  
történő vízszintes / függőleges  
beépítés

●

Típus
Rotációs hővisszanyerő ● ●
Motor
EC motor ● ●
Műszaki kivitel
Öntisztuló rotációs  
hővisszanyerő

● ●

Kihúzható rotor ●
Készre szerelt "Plug and Play"  
típus

● ●

Integrált, készre kábelezett  
szabályozás

● ●

Különböző busz nyelvek ● ●
Csatlakoztatás a magasabb  
szintű központi  
épületfelügyeleti rendszerhez

○ ○

Szűrőfigyelés ● ●
Utófűtő kalorifer - külső  
hőcserélő

○ ○

Hűtőkalorifer ○
Integrált, motoros elzárózsaluk ● ●
Keretmentes házszerkezet ●
Szétválasztott befúvó és  
elszívó légáramok a dupla  
öblítőkamra elv segítségével

● ●

Megdöntött rotációs  
hővisszanyerő (alacsony  
építési magasság)

●

Beépített és bekábelezett  
szervizkapcsoló

● ●

Műszaki adatok

Maximális térfogatáram 6 000 m³/h 16 000 m³/h
Maximális nyomásemelés 650 Pa 550 Pa
Maximális teljesítmény 1,5 kW 6,14 kW
Névleges méretek (mm) 650/950/1250 1500 / 1700 / 1900 / 1900XL
Anyag
Járókerék Alumínium Alumínium
Ház Alumínium Alumínium
Tartozékok
Internetes böngészőn  
keresztüli vezérlés

○ ○

Kézi működtetésű berendezés ○ ○
Levegőminőség érzékelő ○ ○
Páratartalom-érzékelő ○ ○
Mozgásérzékelő ○ ○
Hőmérséklet szabályozás ○ ○
Nyomáskülönbség-érzékelő ○ ○
CO2 érzékelő ○ ○
Integrált légtérfogat-mérés ○ ○
Szűrők ○ ○
Beüzemelés és beállítás ○ ○
Rezgéscsillapító ○

01/2016 - DE/hu



112

HELYISÉG SZELLŐZTETŐ BERENDEZÉS HŐVISSZANYERÉSSEL
Termékkiválasztás

GYORSKIVÁL 
ASZTÓ  
ÚTMUTATÓ

Specifikációk
ThermoVent I ThermoVent D

Acéllábazati elem a belső  
szigeteléssel, lapostetőkhöz

○

Levegő keverő doboz ○
Elasztikus csatlakozó ○ ○
Befújt levegő oldali védőrács ○
Szívó csatorna ○
Közdarab ○
Kifúvó oldali hangcsillapító,  
SDI típus

○

Kifúvó oldali hangcsillapító,  
SDI hosszú típus

○

Magyarázat

● - Alapfelszereltség

○ - Opcionális
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GYORSKIVÁL 
ASZTÓ  
ÚTMUTATÓ

Épületfűtés, levegőztetés, szellőztetés 

 Tulajdonságok
 ► Hatékony hővisszanyerés
 ► Az energiatakarékossággal nagyon rövid  

amortizációs idő érhettő el
 ► Beltéri beépítés
 ► CO2 csökkentés
 ► Kis tömeg
 ► Alacsony energiaszükséglet
 ► Kicsi fűtőrendszer
 ► Kevesebb időre és erőfeszítésre van szüség  

a fűtési csővezeték beépítéséhez  
(megfizethető beépítés)

 ► Magas szintű üzembiztonság
 ► Alacsony energiaköltségek
 ► A helyiség klímája optimális
 ► A rotációs hővisszanyerőkből visszanyert hő  

nagy mértékben lecsökkenti a rendszer  

energiaköltségét, és megnöveli a  
hatékonyságát.

 ► Alacsony kialakítás
 ► 3 méret
 ► Térfogatáram: 800 - 6000 m³/h

 Alkalmazás
 ► Kompakt légkezelő berendezés  

hővisszanyerővel,  vízszintes vagy függőleges  
elrendezésben épület számára.

 Tartozékok
 ► Internetes böngészőn keresztül történő  

üzemeltetés
 ► Kézi működtetésű berendezés
 ► Levegőminőség érzékelő

 ► Páratartalom-érzékelő
 ► Mozgásérzékelő
 ► Hőmérséklet szabályozás
 ► Nyomáskülönbség-érzékelő
 ► CO2 érzékelő
 ► Integrált levegőtérfogatáram-mérés
 ► Szűrők
 ► Rezgéselnyelő elem
 ► Elasztikus csatlakozók

ISO  Osztályozás, szabványok és  
irányelvek

 ► Megfelel az 1253/2014-es Ökodesign  
irányelvnek

 ► Megfelelőség-ellenőrzés az NG 950-re a  VDI 
6022 szerint

HELYISÉG SZELLŐZTETŐ BERENDEZÉS HŐVISSZANYERÉSSEL
Beltéri egységek

ThermoVent I

M

D1

D1

M

J

D1

G

h
H

B

D1 D1

L

E

Ausführung rechts (Standard)

Klemmenkasten / Reparaturschalter / TCP/IP

Außenluft

Fortluft

Zuluft

Abluft
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Méretek [mm]

① L B H ØD1 F E J ØD2 G h X M ②
ThermoVent 650 2230 890 717 355 2157 813 828 13 435 352 700 950 200
ThermoVent 950 2530 1077 856 450 2457 1000 771 13 538 424 800 1177 260

ThermoVent 1250 3032 1389 1020 560 2957 1312 933 13 671 505 1000 1450 350

① Névleges méret • ② Súly (kb.) [kg] 

HELYISÉG SZELLŐZTETŐ BERENDEZÉS HŐVISSZANYERÉSSEL
Beltéri egységek
ThermoVent I

Isolierung 300mm

Ausführung links (optional konfigurierbar)

Klemmenkasten / Reparaturschalter / TCP/IP

Abluft

Zuluft

Fortluft

Außenluft
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ASZTÓ  
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Épületfűtés, levegőztetés, szellőztetés 

 Tulajdonságok
 ► Az energiatakarékossággal nagyon rövid  

amortizációs idő érhettő el
 ► Tetőre történő telepítés
 ► Kompakt egység fűtéshez, szellőztetéshez  

és levegőztetéshez
 ► Maximális hatékonyság az akár 90%-os  

hővisszanyerési hatásfoknak köszönhetően.
 ► Öntisztító rotációs hővisszanyerő
 ► Kihúzható rotor
 ► A befújt és az elszívott légáramok teljes  

mértékben elkülönülnek egymástól.
 ► Alacsony nyomásveszteség a rotorban a  

kettős öblítőkamra elve miatt.
 ► Nincs levegő elhajlás
 ► Integrált, kábelezett vezérlés
 ► Szükség szerinti szabályozás
 ► Nagy hatékonyságú EC meghajtású motorok
 ► A napi működési időtől függően kb. 1-3 éves  

amortizáció.
 ► 3 méret
 ► Térfogatáram: 4000 - 16 000 m3/h

 Alkalmazás
 ► Hővisszanyerős légkezelő berendezés ipari  

vagy kereskedelmi helyiségekhez,  
csarnokokhoz és edzőtermekhez

 ► Tetőre történő telepítés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tartozékok
 ► Internetes böngészőn keresztül történő  

üzemeltetés
 ► Kézi működtetésű berendezés
 ► Levegőminőség érzékelő
 ► Páratartalom-érzékelő
 ► Mozgásérzékelő
 ► Hőmérséklet szabályozás
 ► Nyomáskülönbség-érzékelő
 ► CO2 érzékelő
 ► Integrált levegőtérfogatáram-mérés
 ► Szűrők
 ► Acél lábazati elem belső szigeteléssel,  

lapostetőkhöz
 ► Levegő keverő doboz
 ► Elasztikus csatlakozó
 ► Belépő levegő védőrács
 ► Belépő légcsatorna
 ► Közdarab
 ► Kifúvó oldali hangcsillapító, SDI típus
 ► Kifúvó oldali hangcsillapító, SDI hosszú  típus

Méretek [mm]

① ØD □A □B H H1 H2 □a
TV-D 1500 828 1920 1757 1128 450 400 708
TV-D 1700 993 2120 1957 1128 525 450 851
TV-D 1900 1272 2320 2157 1128 730 500 898

HELYISÉG SZELLŐZTETŐ BERENDEZÉS HŐVISSZANYERÉSSEL
Tetőre szerelhető egységek

ThermoVent D

ThermoVent D

□a

□A

□B

□a

∅D

H
₁

H

H
₂

30
0
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Műanyagból készült elszívó ventilátorok

 Tulajdonságok
 ► A térfogatáram és a nyomástól függően a  

DRVF-K: akár 26 000 m³/h; maximális nyomás:  
1200 Pa; AXN-K: akár 18 000 m³/h; maximális  
nyomás: 800 Pa; REH-K: akár 110 000 m³/h;  
maximális nyomás: 5000 Pa

 ► A burkolat alapanyaga: PVC / PPS / PPS-el 
 ► A terelőlapát anyaga: PVC / PPs / PPS-el /  

GRP / rozsdamentes acél 
 ► Külön kérésre más anyagok is elérhetők (pl.  

Tegon bevonat)
 ► A burkolat alapfelszereltségben szikra elleni  

védelemmel felszerelve. 
 ► Robbanásbiztos ATEX kivitel típusonként  

szállítható. 
 ► Opcionálisan radiálventilátor is elérhető  

előre vagy hátrahajló lapátozással.
 ► Különböző járókerék-geometriával kapható,  

amelyet a nyomásveszteségek legyőzésére  
hoztunk létre

 Alkalmazás
 ► Elszívó ventilátorok agresszív szállított  

közegekhez.
 ► DRVF-K sorozat: szabad kifúvással  

rendelkező tetőventilátor
 ► AXN-K és REH-K sorozat a légcsatornába  

történő beépítéshez
 ► (a REH-K sorozat kültéri telepítésre is  

alkalmas)

 Változatok
 ► DRVF-K: tetőventilátor
 ► AXN-K: axiális ventilátor
 ► REH-K: radiálventilátorventilátor  

(ékszíjhajtású / direkt hajtású) 

 Tartozékok
 ► A kapcsolódó sorozatokhoz illesztve
 ► Kérjük, érdeklődjön központi irodánkban

Ventilátorok agresszív gázokhoz
DRVF-K / AXN-K / REH-K
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Elszívó ventilátorok ipari folyamatokhoz

 Tulajdonságok
A következő termékek szintén alkalmasak  
további intézkedésekként ipari  
alkalmazásokhoz; (Ezzel kapcsolatosan  
további információkat az adott termék  
adatlapján találhat)

AZ REH sorozatba tartozó radiálventilátorok  
alkalmasak:

 ► Szállított közeg hőmérséklete: állandó  
+250°C-ig

 ► A fúrási emulziós levegő elszívása; olajos  
levegő elszívására; kissé poros levegő  
elszívására

 ► Kissé agresszív közeg (rozsdamentes acél  
kivitel, anyag: 1.4571)

 ► Potenciálisan robbanásveszélyes közeg

Az ERM sorozatba tartozó radiálventilátorok  
alklamasak:

 ► Szállított közeg hőmérséklete: állandó  
+280°C-ig

 ► Potenciálisan robbanásveszélyes közeg

Az AXN sorozatba tatozó axiális ventilátorok  
alkalmasak:

 ► Állandó hőmérsékletek akár max. +130°C-ig  
(BVAXN 8/56 sorozat: F600 akár +250°C-ig)

 ► Kissé agresszív közeg (rozsdamentes acél  
kivitel, anyag: 1.4571) pl. a papíriparban

DRVF-H és BVD sorozatú tetőventilátorok 
 ► Kissé agresszív közeg (rozsdamentes acél  

verzió, anyag: 1.4571) DRVF-H sorozat
 ► Szállított közeg hőmérséklete akár max.  

250°C, BVD sorozat

 Alkalmazás
 ► Ipari elszívó ventilátor légcsatornába vagy  

csővezetékbe történő beépítéshez.
 ► Beltéri és kültéri beépítés

 Tartozékok
 ► Sorkapocsdoboz
 ► Szervizkapcsoló külön szállítva (max.  

környezeti hőmérséklet)
 ► Szervizkapcsoló gépre építve  

(sorkapocsdoboz nem szükséges)

Ventilátorok ipari alkalmazásokhoz
REH / ERM / AXN / DRVF-H / BVD



Jogi nyilatkozat
Minden üzleti kapcsolatunkra csak az általános szállítási
és fizetési  feltételeink aktuális verziója érvényes.
A garanciánk kizárólag az ügyfél és a TROX közötti szerződésen alapul.
Az  ebben a dokumentumban található információk semmilyen  
kötelezettséggel sem járnak, és nem garantálnak semmit a temék  
tulajdonságaival vagy használatával kapcsolatban. Az itt megadott  
információk általános jellegűek, és esetről esetre változhatnak.
A  bemutatott termékek és rendszerek példák. Egyes bemutatott  termékek
és rendszerek egyéni ügyfeleknek készültek, így  személyre szabott 
megoldást mutatnak be. Bizonyos termékekhez  és rendszerekhez speciális 
alkatrészek és felszerelések tartoznak,  melyek további díj ellenében 
érhetőek el.
A szállítással, megjelenéssel, teljesítménnyel, méretekkel kapcsolatos  
információk a nyomtatás időpontjában helyesek voltak. A  módosítások 
jogát fenntartjuk. Ez a kiadás felváltja az összes  korábbi kiadást.
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