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FKA2-EU olvadóbetéttel 
72 °C vagy 95 °C

CE engedéllyel az európai 
szabályozás szerint

Opciós lehetőség TROX 
NETCOM felügyeleti 
rendszer
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VDI 6022 szerint tesztelve

Tűzvédelmi csappantyúk
FKA2-EU

Többféle felhasználási területre

Négyszög keresztmetszetű tűzvédelmi csappantyú a tűzszakaszhatáron áthaladó 
légtechnikai vezetékek tűzeseti lezárására, különféle beépítési szituációkra, többféle 
méretben és kialakítással.

■ Névleges méretek: 200 × 100 – 1500 × 800 mm, 1 mm-es lépésekben
■ Alacsony nyomáskülönbség és zajszint
■ Integráció az épületfelügyeleti rendszerbe TROXNETCOM-mal
■ Univerzális beépíthetőség

Opcionális tartozékok és kiegészítők
■ Elektromos motor: 24 V/230 V
■ Termikus kioldási hőmérséklet: 72/95 °C
■ Légcsatorna füstérzékelők
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Általános információk

 
Alkalmazás
 
▪ FKA2-EU típusú TROX tűzvédelmi csappantyúk, CE- 

jelöléssel és teljesítménynyilatkozattal, a tűzszakaszok 
közötti légcsatornaátvezetésekhez tűz esetén automatikus 
zárással

▪ Célja, hogy megakadályozza a tűz és a füst továbbterjedését 
a légcsatornákon keresztül a szomszédos tűzszakaszok felé

 
Különleges ismérvek
 
▪ Teljesítménynyilatkozat az építési termékekre vonatkozó 

európai rendelettel összhangban
▪ Osztályozás az EN 13501-3 szerint EI 120-ig (veH =o, i ↔ o) S
▪ Megfelel az EN 15650 követelményeinek
▪ Tűzállósági tulajdonságok az EN 1366-2 és az 1366-10 

szerint tesztelve (300 Pa és 500 Pa depresszió)
▪ Tanúsított habarcs alapú csökkentett beépítési távolság 40 

mm-re a teherhordó elemektől és 40 mm-es távolság a két 
tűzvédelmi csappantyú között (karima a karimához)

▪ A habarcs alapú beépítésnél a körbefutó rés méretei 225 
mm-es habarcsig megengedettek

▪ Két ellenőrző nyílás bajonettzáras rögzítéssel az egykezes 
működtetéshez

▪ Higiéniai igények kielégítve a VDI 6022-1, VDI 3803-1, DIN 
1946-4, DIN EN 13779 szerint, valamint az Önorm H 6020 és 
H 6021 és SWKI.

▪ Korrózióvédelem az EN 15650 alapján, az EN 60068-2-52 
előírások betartásával

▪ Légtömör zárást biztosít a DIN EN 1751 szabvány szerint , 2 
osztály

▪ Készülékház tömörség EN 1751 szerint C osztály (B+H) ≤ 
700, B osztály

▪ Alacsony nyomáskülönbség és zajszint
▪ Tetszőleges levegő áramlási irány
▪ Az IEC 62026-2 szerint az AS interfésszel integrálható a 

központi épületirányítási rendszerbe a nemzetközi 
szabványos tűzvédelmi csappantyúval.

 
Osztályozás
 
▪ Teljesítményosztály EI 120 (veH =o, i ↔ o) S EN 13501-3-nak 

megfelelően

 
Névleges méretek
 
▪ B × H: 200 × 100 – 1500 × 800 mm (1 mm-es lépésekben)
▪ L: 305 mm vagy 500 mm

 
Változatok
 
▪ Olvadóbetéttel
▪ Rugóvisszatérítésű motorral

▪ Rugóvisszatérítésű motorral és légcsatornába telepített 
füstérzékelővel

 
Alkatrészek és tulajdonságok
 
▪ Termikus kioldási hőmérséklet 72 °C vagy 95 °C (meleg 

levegős szellőztető rendszerekhez)
▪ Egykezes kezelés

 
Tartozékok
 
▪ Végálláskapcsoló a szabályozólap helyzetének jelzéséhez
▪ Rugóvisszatérítésű motor 24 V AC/DC vagy 230 V AC 

tápfeszültséghez
▪ Hálózati modul AS-i vagy LON hálózatokkal való integrációra
▪ Rugóvisszatérítésű motor és előre vezetékezett 

légcsatornába építhető füstérzékelő, 24 V vagy 230 V 
tápfeszültséggel

▪ Az összes tartozék utólag felszerelhető

 
Tartozékok
 
▪ ES szerelési készlet száraz habarcsmentes telepítéshez, 

távol a szilárd falaktól és a födémtől, vagy távol a mindkét 
oldalán burkolt és fém tartószerkezettel ellátott 
könnyűszerkezetes válaszfalaktól

▪ ES szerelési készlet száraz habarcsmentes beépítéshez 
könnyűszerkezetes válaszfalakba vagy fém tartószerkezetes 
és mindkét oldalán burkolt rekeszfalakba

▪ ES szerelési készlet száraz habarcsmentes beépítéshez 
egyik oldalon burkolt fém tartószerkezettel ellátott 
aknafalakba

▪ ES szerelési készlet száraz habarcsmentes beépítéshez fa 
szerkezetes falakba / részben fa szerkezetes falakba és 
tömörfa falakba

▪ Flexibilis csatlakozók
▪ Takarórácsok
▪ Kör alakú csatlakozócsonkok
▪ Profil csatlakozó keret

 
Hasznos tartozékok
 
▪ RM-O-3-D típusú légcsatornába telepíthető füstérzékelő
▪ Légcsatornába telepíthető füstérzékelő RM-O-VS-D légáram- 

monitorozóval

 
Szerkezeti ismérvek
 
▪ Négyszög vagy kör keresztmetszetű szerkezet, merev 

készülékház, mindkét csatlakozó karimán rögzítő furatok
▪ Alkalmas légcsatornák, takarórácsok, csatlakozócsonkok, 

elasztikus csatlakozók vagy profilcsatlakozó keretek 
csatlakoztatására.
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▪ A kioldószerkezet hozzáférhető, a működési próba kívülről 
elvégezhető

▪ Két ellenőrző nyílás, Ø110 mm, szerszám nélkül nyitható
▪ Távirányítás rugóvisszatérítésű motorral

 
Anyagok és felületek
 
Készülékház:
▪ Horganyzott acéllemez
Szabályozólap:
▪ Speciális szigetelőanyag

 
Szabványok és irányelvek
 
▪ Az építési termékekre vonatkozó rendelet
▪ EN 15650 Épületek szellőztetése – Tűzvédelmi csappantyúk
▪ EN 1366 Berendezések tűzállósági vizsgálata - Tűzvédelmi 

csappantyúk
▪ EN 13501 Építőipari termékek és épületelemek tűzbiztonsági 

besorolása
▪ EN 1751 Épületek szellőztetése - Elzáróberendezések

 
Karbantartás
 
▪ A tűzvédelmi csappantyú működési megbízhatóságát 

legalább hathavonta meg kell vizsgálni; ezt a szellőztető 

rendszer tulajdonosának kell megszerveznie; a működési 
teszteket az EN 13306 és a DIN 31051 szabványban foglalt 
karbantartási alapelveknek megfelelően kell elvégezni. Ha 
két egymást követő 6 hónapon belül végrehajtott vizsgálat 
sikeres, a következő tesztet egy évvel később lehet 
elvégezni.

▪ A működési vizsgálat magában foglalja a lezárólap bezárását 
és újbóli kinyitását; rugóvisszatérítésű motorral ez 
távirányítással elvégezhető

▪ A tűzvédelmi csappantyúkat be kell építeni a szellőztető 
rendszer rendszeres tisztítási ütemtervébe

▪ A működési tesztek, karbantartás és ellenőrzés részleteit lásd 
a beépítési és üzemeltetési útasításban

 
Műszaki adatok
 
▪ Névleges méretek: 200 × 100 – 1500 × 800 mm(1 mm 

lépésekben)
▪ Készülékház hossza: 305 és 500 mm
▪ Térfogatáram-tartomány: 14400 l/s vagy 51840 m³/h-ig
▪ Nyomáskülönbség : 2000 Pa-ig
▪ Üzemi hőmérséklet: -20 – 50 °C (tartozékok nélkül)
▪ Rááramlási sebesség (azonos beáramlás és kiáramlás 

esetén): standard konstrukció ≤ 8 m / s, kivitel 
rugóvisszatérítésű motorral ≤ 12 m / s
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Működési mód

 
 

 

Működési leírás

Lezárólap ajakos tömítéssel 1 és 2 méret, Lezárólap ütközős tömítéssel a 3-as mérethez.

4 PD-11/2019 - DE/hu



FKA2-EU

Méret 1, Termikus kioldóval szerelt kialakítás

①

②

③

③ ⑥ ④

Méret 2+3, Termikus kioldóval szerelt kialakítás

①

②

③

③ ⑥ ⑤ ④

① Ház 
② Szabályozólap 
③ Ellenőrző nyílás 
④ Kézikar 
⑤ Retesz 
⑥ Termikus kioldószerkezet olvadóbetéttel
 

Tűz esetén a tűzvédelmi csappantyúk automatikusan lezárnak, 
hogy megakadályozzák a tűz és a füst terjedését a 
légcsatornákban a szomszédos tűzszakaszba. Tűz esetén a 
lezárólap 72 ° C-on vagy 95 ° C-on lezár (meleg levegő 
szellőztetési rendszerekben történő felhasználásával) az 
olvadóbetét segítségével. A kioldó mechanizmus hozzáférhető 
és kívülről is tesztelhető. Egy vagy két végálláskapcsoló 
(opcionális tartozék) használható a lezárólap helyzetének 
kijelzésére.
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Méret 1, Konstrukció rugóvisszatérítésű motorral

①

②

③

③ ⑤ ④

Méret 2+3, Konstrukció rugóvisszatérítésű motorral

①

②

③

③ ⑤ ④

① Ház 
② Szabályozólap 
③ Ellenőrző nyílás 
④ Rugóvisszatérítésű motor 
⑤ Termoelektromos kioldószerkezet hőmérséklet érzékelővel
 
A rugós visszatérítésű motor lehetővé teszi a lezárólap motorizált 
nyitását és zárását; aktiválható a központi épülefelügyeleti 
rendszer által. Tűz esetén a tűzvédelmi csappantyút 
termoelektromos úton zárják 72 vagy 95 ° C hőmérsékleten 

(meleg levegő szellőztetőrendszerekben). Mindaddig, amíg a 
hajtómű tápellátást kap, a csappantyúlapát nyitva marad. Ha a 
tápfeszültség megszűnik hiba miatt, a csappantyú bezáródik 
(feszültségmentes állapotban lezár). A motoros tűzvédelmi 
csappantyúk a légcsatornák lezárására használhatók. A mozgató 
motorok nyomatéka elegendő ahhoz, hogy kinyissa és bezárja a 
lezárólapot a ventilátor működése közben is. A rugóvisszatérítő 
működtető végálláskapcsolóval van felszerelve, amely 
felhasználható a lezárólap helyzetének kijelzésére.
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Méret 1, Felépítés rugóvisszatérítésű motorral és légcsatorna füstérzékelővel

①

②

⑥

③⑤④
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Méret 2+3, Felépítés rugóvisszatérítésű motorral és légcsatorna füstérzékelővel

①

②

⑥

③⑤④

① Ház 
② Szabályozólap 
③ Ellenőrző nyílás 
④ Rugóvisszatérítésű motor 
⑤ Termoelektromos kioldószerkezet hőmérséklet érzékelővel 
⑥ Légcsatorna füstérzékelő RM-O-3-D
 

A rugóvisszatérítésű szerkezet lehetővé teszi a tűzvédelmi 
csappantyú motoros zárását. Tűz esetén a csappantyút 72 ° C 
hőmérsékleten termoelektromosan bezár.  
Az RM-O-3-D beépített légcsatorna füstérzékelővel együtt 
megakadályozható, hogy a füst a légcsatornán keresztül a 
szomszédos tűzszakaszba áramoljon, még mielőtt olyan 
hőmérsékletet elérne, amely a termoelektromos kioldó 
mechanizmust kioldja. 
Mindaddig, amíg a motor tápellátása biztosított és füst nem 
észlelhető a légcsatornában, a tűzvédelmi csappantyú nyitva 
marad. Ha a tápfeszültség hiba miatt megszűnik vagy füstöt 
észlel az érzékelő vagy a levegő hőmérséklete meghaladja a 
kioldási hőmérsékletet a tűzvédelmi csappantyú lezár 
(feszültségmentes állapotban zár).  
A motoros tűzvédelmi csappantyúk a csatornák lezárására 
használhatók. A motor nyomatéka elegendő ahhoz, hogy 
kinyissa és bezárja a lezárólapot a ventilátor működése közben 
is. A rugóvisszatérítő működtető végálláskapcsolóval van 
felszerelve, amely a csappantyúlap helyzetének kijelzésére 
használható. 
A központi épületfelügyeleti rendszer bemeneti jele lehetséges.
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¹ A hőmérsékletek a tartozékoktől függően eltérhetnek. Eltérő alkalmazási részletek külön kérésre. 
² Az adatok a tűzvédelmi csappantyú rá- és leáramlási viszonyaira vonatkoznak. 
³ Kerülni kell a páralecsapódást és a nedves friss levegő bejutását, mivel ellenkező esetben a működés károsodást okoz vagy 
lehetetlenné válik. 
⁴ Lezárólap tömítés az 1 és 2 mérethez, lezárólap ütköző tömítés a 3 mérethez.

Műszaki adatok

Névleges méretek 200 × 100 – 1500 × 800 mm ⁴
Házhosszok 305 és 500 mm
Térfogatáram-tartomány Max. 14400 l/s vagy 51840 m³/h
Nyomáskülönbség-tartomány 2000 Pa-ig
Hőmérsékleti tartomány 1, 3 -20 °C - 50 °C
Kioldási hőmérséklet 72 °C vagy 95 °C (meleg levegős szellőztető rendszereknél)

Rááramlási sebesség ² ≤ 8 m/s with kézi felhúzású kialakításnál; ≤ 12 m/s  
rugóvisszatérítésű motoros kialakításnál

 
 

Szabad keresztmetszet és ellenállási együttható, szélesség 200 – 800 mm

H [mm] ①
B [mm]

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
100 A 0.0129 0.0164 0.0199 0.0234 0.0269 0.0304 0.0339 0.0374 0.0409 0.0444 0.0479 0.0514 0.0549
100 ζ 1.05 0.96 0.88 0.83 0.78 0.75 0.71 0.69 0.66 0.64 0.62 0.61 0.59
125 A 0.0175 0.0222 0.027 0.0317 0.0365 0.0412 0.046 0.0507 0.0555 0.0602 0.065 0.0697 0.0745
125 ζ 0.93 0.85 0.78 0.73 0.69 0.66 0.63 0.61 0.59 0.57 0.55 0.54 0.52
150 A 0.0221 0.0281 0.0341 0.0401 0.0461 0.0521 0.0581 0.0641 0.0701 0.0761 0.0821 0.0881 0.0941
150 ζ 0.85 0.77 0.71 0.67 0.63 0.6 0.58 0.55 0.54 0.52 0.5 0.49 0.48
160 A 0.0239 0.0304 0.0369 0.0434 0.0499 0.0564 0.0629 0.0694 0.0759 0.0824 0.0889 0.0954 0.1019
160 ζ 0.66 0.6 0.55 0.52 0.49 0.47 0.45 0.43 0.41 0.4 0.39 0.38 0.37
200 A 0.0313 0.0398 0.0483 0.0568 0.0653 0.0738 0.0823 0.0908 0.0993 0.1078 0.1163 0.1248 0.1333
200 ζ 0.74 0.67 0.62 0.58 0.55 0.52 0.5 0.48 0.47 0.45 0.44 0.43 0.41
250 A 0.0397 0.0507 0.0617 0.0727 0.0837 0.0947 0.1057 0.1167 0.1277 0.1387 0.1497 0.1607 0.1717
250 ζ 0.67 0.61 0.56 0.53 0.5 0.47 0.45 0.44 0.42 0.41 0.4 0.38 0.37
300 A 0.0489 0.0624 0.0759 0.0894 0.1029 0.1164 0.1299 0.1434 0.1569 0.1704 0.1839 0.1974 0.2109
300 ζ 0.62 0.56 0.52 0.49 0.46 0.44 0.42 0.4 0.39 0.38 0.36 0.35 0.34
350 A 0.0581 0.0741 0.0901 0.1061 0.1221 0.1381 0.1541 0.1701 0.1861 0.2021 0.2181 0.2341 0.2501
350 ζ 0.58 0.52 0.48 0.45 0.43 0.41 0.39 0.38 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32
400 A 0.0673 0.0858 0.1043 0.1228 0.1413 0.1598 0.1783 0.1968 0.2153 0.2338 0.2523 0.2708 0.2893
400 ζ 0.54 0.49 0.46 0.43 0.4 0.39 0.37 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.3
450 A 0.0765 0.0975 0.1185 0.1395 0.1605 0.1815 0.2025 0.2235 0.2445 0.2355 0.2548 0.2741 0.2934
450 ζ 0.57 0.51 0.47 0.43 0.41 0.39 0.37 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.3
500 A 0.0857 0.1092 0.1327 0.1562 0.1797 0.2032 0.2267 0.2502 0.2737 0.266 0.2878 0.3096 0.3314
500 ζ 0.54 0.48 0.44 0.41 0.39 0.37 0.35 0.34 0.33 0.31 0.3 0.3 0.29
550 A 0.1264 0.1507 0.175 0.1993 0.2236 0.2479 0.2722 0.2965 0.3208 0.3451 0.3694
550 ζ 0.42 0.4 0.37 0.35 0.34 0.32 0.31 0.3 0.29 0.28 0.28
600 A 0.1394 0.1662 0.193 0.2198 0.2466 0.2734 0.3002 0.327 0.3538 0.3806 0.4074
600 ζ 0.41 0.38 0.36 0.34 0.32 0.31 0.3 0.29 0.28 0.27 0.27
650 A 0.1524 0.1817 0.211 0.2403 0.2696 0.2989 0.3282 0.3575 0.3868 0.4161 0.4454
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H [mm] ①
B [mm]

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
650 ζ 0.39 0.37 0.35 0.33 0.31 0.3 0.29 0.28 0.27 0.26 0.26
700 A 0.1654 0.1972 0.229 0.2608 0.2926 0.3244 0.3562 0.388 0.4198 0.4516 0.4834
700 ζ 0.38 0.35 0.33 0.32 0.3 0.29 0.28 0.27 0.26 0.25 0.25
750 A 0.1784 0.2127 0.247 0.2813 0.3156 0.3499 0.3842 0.4185 0.4528 0.4871 0.5214
750 ζ 0.37 0.34 0.32 0.31 0.29 0.28 0.27 0.26 0.25 0.25 0.24
800 A 0.1914 0.2282 0.265 0.3018 0.3386 0.3754 0.4122 0.449 0.4858 0.5226 0.5594
800 ζ 0.36 0.33 0.32 0.3 0.29 0.27 0.26 0.26 0.25 0.24 0.23

① Paraméter 

Szabad keresztmetszet és ellenállási együttható, szélesség 850 – 1500 mm

H [mm] ①
B [mm]

900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
200 A 0.117 0.1665 0.1442 0.1578 0.1714 0.185 0.1986
200 ζ 0.44 0.42 0.4 0.39 0.38 0.36 0.35
250 A 0.16 0.2157 0.1972 0.2158 0.2344 0.253 0.2716
250 ζ 0.39 0.37 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31
300 A 0.203 0.2649 0.2502 0.2738 0.2974 0.321 0.3446
300 ζ 0.35 0.34 0.32 0.31 0.3 0.29 0.28
350 A 0.246 0.2746 0.3032 0.3318 0.3604 0.389 0.4176
350 ζ 0.32 0.31 0.3 0.29 0.28 0.27 0.26
400 A 0.289 0.3226 0.3562 0.3898 0.4234 0.457 0.4906
400 ζ 0.3 0.29 0.28 0.27 0.26 0.25 0.25
450 A 0.332 0.3706 0.4092 0.4478 0.4864 0.525 0.5636
450 ζ 0.29 0.28 0.26 0.26 0.25 0.24 0.23
500 A 0.375 0.4186 0.4622 0.5058 0.5494 0.593 0.6366
500 ζ 0.27 0.26 0.25 0.24 0.24 0.23 0.22
550 A 0.418 0.4666 0.5152 0.5638 0.6124 0.661 0.7096
550 ζ 0.26 0.25 0.24 0.23 0.23 0.22 0.21
600 A 0.461 0.5146 0.5682 0.6218 0.6754 0.729 0.7826
600 ζ 0.25 0.24 0.23 0.22 0.22 0.21 0.2
650 A 0.504 0.5626 0.6212 0.6798 0.7384 0.797 0.8556
650 ζ 0.24 0.23 0.22 0.22 0.21 0.2 0.2
700 A 0.547 0.6106 0.6742 0.7378 0.8014 0.865 0.9286
700 ζ 0.24 0.23 0.22 0.21 0.2 0.2 0.19
750 A 0.59 0.6586 0.7272 0.7958 0.8644 0.933 1.0016
750 ζ 0.23 0.22 0.21 0.2 0.2 0.19 0.19
800 A 0.633 0.7066 0.7802 0.8538 0.9274 10010 1.0746
800 ζ 0.22 0.21 0.2 0.2 0.19 0.19 0.18

① Paraméter 

 
 

 
 

Gyors méretezés
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hangteljesítményszintekkel, valamint a 35 Pa-ig terjedő 
nyomáskülönbséggel. A hozzávetőleges köztes értékek 

interpolálhatók. A pontos köztes értékek kiszámíthatók az Easy 
Product Finder tervező programunkkal.
 

Levegő térfogatáram qvΔp nyomáskülönbségrest  < 35 Pa
200 - 650 mm

H [mm] LWA 
[dB(A)]

B [mm]
200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

100 35 390 484 577 668 759 849 938 1027 1116 1205
125 35 507 627 745 862 978 1093 1208 1322 1435 1548
150 35 619 764 907 1048 1188 1326 1464 1601 1737 1873
160 35 728 897 1063 1227 1390 1550 1710 1869 2027 2185
200 35 835 1028 1216 1402 1586 1769 1950 2130 2309 2487
250 35 1026 1264 1496 1725 1951 2174 2396 2616 2835 3053
300 35 1232 1512 1786 2056 2321 2584 2844 3103 3360 3615
350 35 1434 1757 2071 2379 2683 2984 3281 3577 3870 4161
400 35 1634 1997 2351 2698 3039 3377 3710 4041 4369 4696
450 35 1474 1856 2225 2585 2938 3286 3629 3969 4305 4640
500 35 1647 2071 2480 2878 3269 3652 4031 4406 4778 5146
550 35 2733 3169 3595 4015 4429 4838 5243 5645
600 35 2983 3456 3919 4374 4823 5266 5704 6139
650 35 3232 3742 4241 4730 5213 5689 6160 6627
700 35 3479 4026 4560 5084 5600 6109 6613 7112
750 35 3725 4308 4877 5435 5984 6526 7062 7592
800 35 3970 4589 5193 5784 6367 6941 7508 8070

 
 
Levegő térfogatáram qvΔp nyomáskülönbségrest  < 35 Pa
700 - 1500 mm

H [mm] LWA 
[dB(A)]

B [mm] B [mm]
700 750 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

100 35 1293 1380 1468
125 35 1660 1772 1883
150 35 2008 2142 2276
160 35 2341 2497 2653
200 35 2664 2841 3017 2633 2915 3196 3476 3754 4031 4308
250 35 3270 3486 3701 3422 3785 4147 4506 4864 5221 5576
300 35 3869 4122 4374 4172 4611 5048 5482 5915 6345 6774
350 35 4451 4739 5027 4895 5406 5914 6419 6922 7423 7922
400 35 5020 5343 5664 5597 6177 6753 7327 7897 8465 9031
450 35 4972 5302 5630 6282 6929 7572 8211 8847 9480 10110
500 35 5512 5875 6237 6955 7667 8374 9077 9776 10471 11164
550 35 6044 6440 6834 7616 8392 9162 9926 10687 11444 12198
600 35 6570 6998 7424 8269 9107 9938 10763 11584 12401 13214
650 35 7091 7551 8008 8914 9813 10704 11589 12469 13344 14216
700 35 7606 8098 8585 9553 10511 11461 12405 13343 14276 15204
750 35 8118 8640 9158 10186 11203 12211 13213 14208 15197 16181
800 35 8626 9178 9727 10813 11889 12955 14013 15064 16109 17149
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Levegő térfogatáram qvΔp nyomáskülönbségrest  < 35 Pa
200 - 650 mm

H [mm] LWA 
[dB(A)]

B [mm]
200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

100 45 570 707 841 975 1107 1239 1369 1499 1629 1758
125 45 740 915 1088 1258 1427 1595 1762 1928 2094 2258
150 45 904 1115 1323 1529 1733 1935 2136 2336 2534 2732
160 45 1063 1309 1552 1791 2028 2262 2496 2727 2958 3188
200 45 1219 1499 1775 2046 2314 2580 2845 3107 3368 3628
250 45 1498 1844 2183 2517 2846 3173 3496 3818 4137 4455
300 45 1797 2207 2607 2999 3387 3770 4150 4527 4902 5274
350 45 2092 2563 3022 3472 3915 4354 4788 5218 5646 6071
400 45 2384 2915 3431 3937 4435 4927 5413 5896 6375 6851
450 45 2151 2709 3247 3772 4287 4794 5295 5790 6282 6769
500 45 2404 3022 3619 4200 4769 5329 5882 6429 6971 7508
550 45 3987 4623 5246 5858 6462 7059 7650 8237
600 45 4353 5043 5718 6382 7036 7683 8322 8957
650 45 4715 5460 6187 6902 7605 8300 8988 9669
700 45 5076 5874 6653 7418 8170 8913 9648 10376
750 45 5435 6286 7116 7930 8731 9522 10303 11077
800 45 5792 6695 7576 8440 9289 10127 10954 11774

 
 
Levegő térfogatáram qvΔp nyomáskülönbségrest  < 35 Pa
200 - 650 mm

H [mm] LWA 
[dB(A)]

B [mm]
700 750 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

100 45 1886 2014 2142
125 45 2422 2585 2748
150 45 2929 3126 3322
160 45 3416 3644 3871
200 45 3887 4145 4402 3842 4254 4663 5071 5477 5882 6285
250 45 4771 5086 5400 4993 5523 6050 6575 7097 7617 8136
300 45 5645 6014 6382 6088 6728 7365 7999 8630 9258 9884
350 45 6494 6915 7334 7142 7888 8629 9366 10100 10830 11558
400 45 7324 7795 8264 8166 9012 9853 10690 11522 12351 13177
450 45 7254 7735 8214 9166 10110 11048 11980 12908 13831 14751
500 45 8042 8572 9100 10147 11186 12217 13243 14263 15278 16289
550 45 8818 9397 9971 11113 12244 13367 14483 15593 16697 17797
600 45 9586 10211 10832 12065 13287 14499 15704 16902 18093 19280
650 45 10345 11016 11683 13006 14317 15617 16908 18192 19470 20741
700 45 11098 11814 12526 13938 15336 16722 18099 19467 20828 22183
750 45 11844 12606 13362 14861 16345 17816 19277 20729 22172 23609
800 45 12586 13391 14191 15777 17346 18901 20444 21978 23503 25020

 
 
 
Tervezési példa
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Alapadatok 
Légmennyiség: 8000 m³/h 
Maximális magasság: 400 mm 
Hangteljesítményszint 45 dB(A)
 
Gyors méretezés 
FKA2-EU/800×400×305
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Kiírási szöveg

Ez a műszaki leírás bemutatja a termék általános jellemzőit. Az 
egyedi változatokhoz tartozó szövegezés az Easy Product finder 
tervező programunkkal generálható le.

 
Kiírási szöveg
 
Tűzvédelmi csappantyú a DIN EN 15650 európai szabványnak 
megfelelően négyzet vagy téglalap alakban, két nagy ellenőrző 
nyílással, szerszámok nélkül nyitható. Tűzállósági 
tulajdonságokat tesztelték a DIN EN 1366-2 szerint (300 Pa és 
500 Pa negatív nyomás), CE-címkével.
 
A tűzvédelmi csappantyú gyártójának teljesítménynyilatkozata 
(DoP) igazolja a vonatkozó beépítési feltételek mellett pl. a falba 
vagy falsík elé vagy födébe építve, az alapvető jellemzőkkel, 
mint például méret, tartószerkezet, kialakítás, beépítés típusa a 
vonatkozó teljesítményosztályok, a DIN EN 13501-3 besorolási 
szabvány szerint érvényesek.
 
A használatra kész egységek tartalmazzák a kioldó 
mechanizmust, a tűzvédelmi lezáró lapot, amelyek a beépítési 
viszonyoktól fóggően beépíthetők vízszintesen vagy 
függőlegesen.
 
Optimalizált alacsony szivárgású készülékház, a DIN EN 1751 
szerinti C tömörségi osztályig, 30 mm-es karimával (L = 500 mm) 
a nem éghető vagy éghető anyagból készült légcsatornákhoz 
történő csatlakoztatáshoz. Termikus kioldás 72°C vagy 
95°hőmérsékleten (meleg levegős szellőzés) olvadóbetéttel vagy 
termoelektromos rugóvisszatérítésű motorral, tesztkapcsolóval / 
nyomógombbal és ellenőrző LED-del.
 
A tűzvédelmi csappantyú kinyitására és bezárására szolgáló 
kefe nélküli rugóvisszatérítésű motorok alkalmasak a működés 
tesztelésére vagy a légcsatorna szakaszok napi lezárására, 
akkor is, ha a légkezelőgép működik és függetlenül a névleges 
méretüktől.
 
A rugóvisszatérítésű motorok utólagos felszerelése a 
csappantyú módosítása nélkül kívülről lehetséges.
 
 
Alkalmas:
            Habarcs alapú beépítés
▪ Szilárd falakban, könnyű válaszfalakban, rekeszfalakban, 

biztonsági válaszfalakban és sugárzásvédelmi falakban
▪ Aknafalakban fém tartószerkezetekkel vagy acél 

tartószerkezetekkel
▪ Fa falakban és favázas falakban, valamint tömörfa és 

keresztrétegű falakban
▪ Tömör födémen és födémben valamint fagerendás és tömörfa 

kombinációs mennyezetekben 
 

Habarcs nélküli (száraz) beépítés 
 

▪ Könnyű válaszfalakban, rekeszfalakban, biztonsági 
válaszfalakban és fém tartószerkezetekkel vagy acél 
tartószerkezetekkel ellátott sugárvédelmi falakban

▪ Fa falakban és favázas falakban, valamint tömörfa és 
keresztrétegű falakban

▪ Fém vagy acél tartószerkezetű aknafalakban
▪ Habarcs nélküli (száraz) beépítés beépítő készlettel szilárd 

falak falsíkja elé
▪ Szilárd födém síkja elé (vízszintes légcsatornába) 

beépítőkészlettel
▪ Könnyűszerkezetes falaktól távol (fal betolás) 

 
Beépítés tűzálló gyapottal 
 

▪ Tömör falakban, könnyűszerkezetes válaszfalakban, 
tűzvédelmi falakban, biztonsági válaszfalakban és sugárzás 
elleni védőfalakban fém tartószerkezettel vagy acél 
tartószerkezettel és fa tartós, részben fal szerkezetű 
kialakításokba, tömörfa és keresztrétegelt falszerkezetekbe.

 

 
Különleges ismérvek
 
▪ Teljesítménynyilatkozat az építési termékekre vonatkozó 

európai rendelettel összhangban
▪ Osztályozás az EN 13501-3 szerint EI 120-ig (veH =o, i ↔ o) S
▪ Megfelel az EN 15650 követelményeinek
▪ Tűzállósági tulajdonságok az EN 1366-2 és az 1366-10 

szerint tesztelve (300 Pa és 500 Pa depresszió)
▪ Tanúsított habarcs alapú csökkentett beépítési távolság 40 

mm-re a teherhordó elemektől és 40 mm-es távolság a két 
tűzvédelmi csappantyú között (karima a karimához)

▪ A habarcs alapú beépítésnél a körbefutó rés méretei 225 
mm-es habarcsig megengedettek

▪ Két ellenőrző nyílás bajonettzáras rögzítéssel az egykezes 
működtetéshez

▪ Higiéniai igények kielégítve a VDI 6022-1, VDI 3803-1, DIN 
1946-4, DIN EN 13779 szerint, valamint az Önorm H 6020 és 
H 6021 és SWKI.

▪ Korrózióvédelem az EN 15650 alapján, az EN 60068-2-52 
előírások betartásával

▪ Légtömör zárást biztosít a DIN EN 1751 szabvány szerint , 2 
osztály

▪ Készülékház tömörség EN 1751 szerint C osztály (B+H) ≤ 
700, B osztály

▪ Alacsony nyomáskülönbség és zajszint
▪ Tetszőleges levegő áramlási irány
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▪ Az IEC 62026-2 szerint az AS interfésszel integrálható a 
központi épületirányítási rendszerbe a nemzetközi 
szabványos tűzvédelmi csappantyúval.

 
Anyagok és felületek
 
Készülékház:
▪ Horganyzott acéllemez
Szabályozólap:
▪ Speciális szigetelőanyag

 
Műszaki adatok
 
▪ Névleges méretek: 200 × 100 – 1500 × 800 mm(1 mm 

lépésekben)
▪ Készülékház hossza: 305 és 500 mm
▪ Térfogatáram-tartomány: 14400 l/s vagy 51840 m³/h-ig
▪ Nyomáskülönbség : 2000 Pa-ig
▪ Üzemi hőmérséklet: -20 – 50 °C (tartozékok nélkül)
▪ Rááramlási sebesség (azonos beáramlás és kiáramlás 

esetén): standard konstrukció ≤ 8 m / s, kivitel 
rugóvisszatérítésű motorral ≤ 12 m / s
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Megrendelési kulcs

FKA2-EU – W / PL / 600 × 200 × 500 / ES / A0 / Z43
| | | | | | |
1 2 3 4 5 6 7

1 Típus
FKA2-EU Tűzvédelmi csappantyú
 
2 Kialakítás
Nincs bejegyzés: alapkivitel
W2) Olvadóbetéttel 95 °C (csak meleg levegős szellőztető 
rendszerekhez)
B3) Bevonatos olvadóbetéttel 72 °C
WB3) Bevonatos olvadóbetéttel 95 °C (csak meleg levegős 
szellőztető rendszerekhez)
 
3 Célország
Igény esetén
 
4 Névleges méret [mm]
B × H × L

 
5 Tartozékok 1
Nincs bejegyzés: nincs tartozék
ES
 
6 Tartozékok 2
Nincs bejegyzés: nincs tartozék
0A – FR
 
7 Hozzáépíthető elemek
Z00 – ZA14
 
 
1) Csak FKA2-EU -höz L = 500 mm-rel
2) Nem kombinálható Z...RM és ZA12-vel
3) Csak Z00 - Z03 tartozékokhoz
 

Rendelési példa: FKA2-EU-W/HU/600×400×500/ES/A0/Z43
Típus FKA2-EU
Kialakítási variációk Készülékház (horganyzott)
Kioldási hőmérséklet 95°C
Beépítési célország Magyarország
Névleges méret 600 x 400 x 500 mm
Tartozékok 1 ES beépítőkészlet
Tartozékok 2 Védőrács a kezelési oldalon
Hozzáépíthető elem Rugóvisszatérítésű motor 230 V AC
 
Megjegyzés:
A tervezéshez kapcsolódó további információkért, különösen a beépítési helyzetekre vonatkozó információk, kérjük, olvassa el a 
használati és beépítési útmutatót.
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Tömeg [kg] L = 305 [mm] hosszú készülékház esetén

H 
[mm]

B [mm]
200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

100 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10
125 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
150 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11
160 4 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11
200 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 11 12 12 17 16 21 23 25 26 28
250 7 8 8 9 10 10 11 12 12 13 14 14 15 20 18 23 25 27 29 31
300 8 8 9 10 11 11 12 13 13 14 15 16 16 22 19 26 28 30 32 34
350 8 9 10 11 11 12 13 14 14 15 16 17 18 24 26 28 30 32 35 37
400 9 10 11 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 26 28 30 33 35 37 40
450 10 10 11 12 13 14 15 16 17 22 23 24 25 28 30 33 35 38 40 43
500 10 11 12 13 14 15 16 17 18 23 25 26 27 30 32 35 38 40 43 46
550 15 17 18 19 21 22 24 25 26 28 29 32 35 37 40 43 46 49
600 17 18 19 21 22 24 25 27 28 30 31 34 37 40 43 46 49 51
650 18 19 21 22 24 25 27 28 30 31 33 36 39 42 45 48 51 54
700 19 21 22 24 25 27 29 30 32 33 35 38 41 44 48 51 54 57
750 20 22 24 25 27 29 30 32 34 35 37 40 43 47 50 53 57 60
800 21 23 25 27 28 30 32 34 35 37 39 42 46 49 53 56 60 63

 
Tömeg [kg] L = 500 [mm] készülékház esetén

H 
[mm]

B [mm]
200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

100 5 6 6 7 8 8 9 10 11 11 12 13 13
125 5 6 7 8 8 9 10 11 11 12 13 13 14
150 6 7 7 8 9 10 10 11 12 13 13 14 15
160 6 7 8 8 9 10 11 11 12 13 14 14 15
150 7 8 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 16 22 21 26 29 31 33 35
250 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 24 23 29 31 34 36 38
300 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 26 24 31 34 36 39 41
350 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 29 31 34 37 39 42 44
400 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 31 34 37 39 42 45 48
450 12 13 14 16 17 18 19 20 21 26 27 29 30 33 36 39 42 45 48 51
500 13 14 15 17 18 19 20 21 22 28 29 31 33 36 39 42 45 48 51 54
550 19 20 22 24 25 27 28 30 31 33 35 38 41 44 47 50 54 57

Méretek

FKA2-EU termikus kioldással

L = 500

195

305

~ 175

87W

30 30B

30
H

30

①

① Tartsa szabadon, hogy hozzáférjen a kioldó mechanizmushoz
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H 
[mm]

B [mm]
200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

600 20 22 24 25 27 28 30 32 33 35 37 40 43 47 50 53 57 60
650 22 23 25 27 29 30 32 34 35 37 39 42 46 49 53 56 60 63
700 23 25 27 28 30 32 34 36 37 39 41 45 48 52 55 59 63 66
750 25 26 28 30 32 34 36 38 39 41 43 47 51 54 58 62 66 69
800 26 28 30 32 34 36 38 39 41 43 45 49 53 57 61 65 68 72

 

Tömeg [kg] L = 305 [mm] hosszú készülékház esetén
H 

[mm]
B [mm]

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
100 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11
125 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11
150 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 12
160 6 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 12
150 6 7 7 8 9 9 10 10 11 12 12 13 13 19 17 22 24 26 28 29
250 8 9 9 10 11 11 12 13 13 14 15 15 16 21 19 24 26 28 30 32
300 9 10 10 11 12 13 13 14 15 16 16 17 18 23 21 27 29 31 33 35
350 10 10 11 12 13 14 14 15 16 17 17 18 19 25 27 29 32 34 36 38
400 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 19 20 27 29 32 34 37 39 41
450 12 13 14 15 16 17 18 19 19 24 26 27 28 31 33 36 38 41 43 46
500 13 14 15 16 17 18 19 20 20 26 27 29 30 33 35 38 41 43 46 48
550 18 19 21 22 24 25 26 28 29 31 32 35 37 40 43 46 49 51
600 19 21 22 24 25 27 28 30 31 32 34 37 40 43 45 48 51 54
650 21 22 24 25 27 28 30 31 33 34 36 39 42 45 48 51 54 57
700 22 23 25 27 28 30 31 33 35 36 38 41 44 47 50 54 57 60
750 23 25 26 28 30 31 33 35 36 38 40 43 46 50 53 56 60 63
800 24 26 28 29 31 33 35 36 38 40 42 45 49 52 55 59 62 66

 
Tömeg [kg] L = 500 [mm] készülékház esetén

H 
[mm]

B [mm]
200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

100 6 7 8 8 9 10 10 11 12 12 13 14 15
125 7 7 8 9 9 10 11 12 12 13 14 15 15
150 7 8 8 9 10 11 11 12 13 14 14 15 16
160 7 8 9 9 10 11 12 12 13 14 15 16 16
150 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 17 23 22 27 30 32 34 36
250 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 20 25 24 30 32 35 37 39

FKA2-EU rugóvisszatérítésű motorral (FKA2-EU/.../Z4*)

Power ON

24 VAC/DC
1 A
IP54

BK
72 °C

GY
95

OG
120

L = 500

195

305 30 30B

30
H

30

~ 175

xW

①

① Tartsa szabadon, hogy hozzáférjen a kioldó mechanizmushoz 
W 115 mm 
x 115 mm méret 1 – BFL vízszintes 
107 mm méret 2 – BFN vízszintes H = 395 mm-ig 
113 mm méret 2 H ≥ 400 mm-től és méret 3 – BFN függőleges
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H 
[mm]

B [mm]
200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

300 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 28 26 33 35 38 40 43
350 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 33 35 38 41 43 46
400 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 32 35 38 41 43 46 49
450 15 16 17 18 19 20 22 23 24 29 30 32 33 36 39 42 45 48 51 53
500 16 17 18 19 20 22 23 24 25 31 32 34 35 38 41 44 47 50 53 57
550 22 23 25 26 28 30 31 33 34 36 37 41 44 47 50 53 56 60
600 23 25 26 28 30 31 33 35 36 38 40 43 46 49 53 56 59 63
650 24 26 28 30 31 33 35 37 38 40 42 45 49 52 55 59 62 66
700 26 28 29 31 33 35 37 38 40 42 44 47 51 55 58 62 65 69
750 27 29 31 33 35 37 38 40 42 44 46 50 53 57 61 65 68 72
800 29 31 33 35 36 38 40 42 44 46 48 52 56 60 64 67 71 75

 

Tömeg [kg] L = 305 [mm] hosszú készülékház esetén
H 

[mm]
B [mm]

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
100 6 6 6 7 8 8 8 9 10 10 10 11 12
125 6 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 12
150 6 7 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 13
160 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13
150 7 7 8 9 9 10 10 11 12 12 13 13 14 19 18 23 25 26 28 30
250 9 9 10 11 11 12 13 13 14 15 15 16 17 21 19 25 27 29 31 33
300 10 10 11 12 13 13 14 15 15 16 17 18 18 24 21 28 30 32 34 36
350 10 11 12 13 13 14 15 16 17 17 18 19 20 26 28 30 32 35 37 39
400 11 12 13 14 14 15 16 17 18 18 19 20 21 28 30 33 35 37 40 42
450 13 14 15 16 17 17 18 19 20 25 26 28 29 31 34 36 39 41 44 46
500 14 15 16 17 17 18 19 20 21 27 28 29 31 33 36 39 41 44 46 49
550 19 20 22 23 24 26 27 28 30 31 33 35 38 41 44 46 49 52
600 20 21 23 24 26 27 29 30 32 33 35 37 40 43 46 49 52 55
650 21 23 24 26 27 29 30 32 33 35 36 40 43 46 49 52 55 58
700 22 24 26 27 29 30 32 34 35 37 38 42 45 48 51 54 58 61
750 24 25 27 29 30 32 34 35 37 39 40 44 47 50 54 57 60 64
800 25 27 28 30 32 34 35 37 39 41 42 46 49 53 56 60 63 67

 
Tömeg [kg] L = 500 [mm] készülékház esetén

H
30

30

W

~ 175

x

①

3030 B

~ 
15

0

①

① Tartsa szabadon, hogy hozzáférjen a kioldó mechanizmushoz
W 115 mm 
x 115 mm méret 1 – BFL vízszintes 
107 mm méret 2 – BFN vízszintes H = 395 mm-ig 
113 mm méret 2 H ≥ 400 mm-től és méret 3 – BFN függőleges

FKA2-EU rugóvisszatérítésű motorral és légcsatorna 
füstérzékelővel (FKA2-EU/.../Z4*RM)

Power ON

24 VAC/DC
1 A
IP54

BK
72°C

GY
95

OG
120

L = 500

195

305
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H 
[mm]

B [mm]
200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

100 7 8 8 9 10 10 11 12 12 13 14 14 15
125 7 8 9 9 10 11 12 12 13 14 14 15 16
150 8 8 9 10 11 11 12 13 14 14 15 16 17
160 8 9 9 10 11 12 12 13 14 15 15 16 17
150 9 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 17 18 24 23 28 30 33 35 37
250 11 12 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 26 25 31 33 35 38 40
300 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 29 27 34 36 38 41 43
350 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 31 33 36 39 41 44 47
400 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 33 36 39 41 44 47 50
450 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 31 32 34 37 40 43 45 48 51 54
500 17 18 19 20 21 22 23 25 26 31 33 34 36 39 42 45 48 51 54 57
550 22 24 25 27 29 30 32 33 35 37 38 41 44 48 51 54 57 60
600 24 25 27 29 30 32 34 35 37 39 40 44 47 50 53 57 60 63
650 25 27 29 30 32 34 35 37 39 41 42 46 49 53 56 60 63 67
700 27 28 30 32 34 36 37 39 41 43 45 48 52 55 59 62 66 70
750 28 30 32 34 35 37 39 41 43 45 47 50 54 58 62 65 69 73
800 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 53 57 60 64 68 72 76

 
 

 
L [mm]
 

Megrendelési kulcs

 
500
 

P1

 

ES beépítőkészlet

Tartozékok - Beépítőkészlet ES
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Kezelési oldal
 

Beépítési oldal Megrendelési kulcs

Takarórács - A0
- Takarórács 0A

Takarórács Takarórács
 

AA*
 

Takarórács Elasztikus csatlakozó AS
Elasztikus csatlakozó Takarórács SA
Takarórács Kör keresztmetszetű csatlakozócsonk AR
Kör keresztmetszetű csatlakozócsonk Takarórács RA
Takarórács Profil csatlakozó keret AF
Profil csatlakozó keret Takarórács FA

*Mindkét végén védőrács az FKA2-EU számára légátvezető csappantyúként (figyelembe kell venni a nemzeti és építési 
szabályokat)
 

Takarórácsok

① ①

 

2.9 ES beépítőkészlet 
2.9.1 B rész (2 ×) 
2.9.2 H rész (2 ×) 
5.1 Száraz fali csavar 5 × 50 mm (4 - 8 darab, a csappantyú méretétől függően) 
5.15 Tartó (4 – 8 darab, a csappantyú méretétől függően) 
5.19 Rögzítő klipsz (8 darab) 
6.12 Intumex tömítőcsík (4 darab) 
6.21 Kerafix 2000 tömítőszalag 
A Beépítési oldal 
B Kezelési oldal

Tartozékok 2 - Védőrács

① Takarórács, lyukméret 10 × 10 mm, drótvastagság 2 mm 
② Házhosszabbító elem
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Kezelési oldal
 

Beépítési oldal Megrendelési kulcs

Elasztikus csatlakozó - S0
- Elasztikus csatlakozó 0S
Elasztikus csatlakozó Elasztikus csatlakozó SS
Elasztikus csatlakozó Takarórács SA
Takarórács Elasztikus csatlakozó AS
Elasztikus csatlakozó Kör keresztmetszetű csatlakozócsonk SR
Kör keresztmetszetű csatlakozócsonk Elasztikus csatlakozó RS
Elasztikus csatlakozó Profil csatlakozó keret SF
Profil csatlakozó keret Elasztikus csatlakozó FS

 

Elasztikus csatlakozó

~ 160*

~ 185

①
①

 
 

Tartozékok 2 - Flexibilis csatlakozók

① Elasztikus csatlakozó
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Kezelési oldal
 

Beépítési oldal Megrendelési kulcs

Profil csatlakozó keret - F0
- Profil csatlakozó keret 0F
Profil csatlakozó keret Profil csatlakozó keret FF
Profil csatlakozó keret Elasztikus csatlakozó FS
Elasztikus csatlakozó Profil csatlakozó keret SF
Profil csatlakozó keret Takarórács FA
Takarórács Profil csatlakozó keret AF
Profil csatlakozó keret Kör keresztmetszetű csatlakozócsonk FR
Kör keresztmetszetű csatlakozócsonk Profil csatlakozó keret RF

 

Profil csatlakozó keret

9

35

20

34

① ①

 
 

 
 
 
 
 

 Beépítési oldal Megrendelési kulcs

Tartozékok 2 - Profilkapcsoló-keret

① Profil csatlakozó keret

Tartozékok 2 - Kör csatlakozcsonk
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Kezelési oldal
 
Kör keresztmetszetű csatlakozócsonk - R0
- Kör keresztmetszetű csatlakozócsonk 0R
Kör keresztmetszetű csatlakozócsonk Kör keresztmetszetű csatlakozócsonk RR
Kör keresztmetszetű csatlakozócsonk Elasztikus csatlakozó RS
Elasztikus csatlakozó Kör keresztmetszetű csatlakozócsonk SR
Kör keresztmetszetű csatlakozócsonk Takarórács RA
Takarórács Kör keresztmetszetű csatlakozócsonk AR
Kör keresztmetszetű csatlakozócsonk Profil csatlakozó keret RF
Profil csatlakozó keret Kör keresztmetszetű csatlakozócsonk FR

 

Kör keresztmetszetű csatlakozócsonk

① ①

 
 

 Méretek [mm]
 
Névleges méret
 

B×H øD

 
200
 

 
200 × 200

 

 
198

 
 
250
 

 
250 × 250

 

 
248

 
 
300
 

 
300 × 300

 

 
248

 
 
350
 

 
350 × 350

 

 
313

 
 
400
 

 
400 × 400

 

 
398

 
 
450
 

 
450 × 450

 

 
448

 
 
500
 

 
500 × 500

 

 
498

 
 
350
 

 
350 × 350

 

 
498

 
 
600

 
600 × 600

 
558

① Kör alakú csatlakozócsonk
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650
 

 
650 × 650

 

 
628

 
 
700
 

 
700 × 700

 

 
628

 
 
750
 

 
750 × 750

 

 
708

 
 
800
 

 
800 × 800

 

 
798

 

 
 
 
 

Házhosszabbító elem

①①

 
 

Lezáró lap kinyúlás nyitot állapotban

Tartozékok 2 - Házhosszabbító elem

① Házhosszabbító elem
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H
 / 

B

L = 305

-x y

H
 / 

B

x y

L = 305

-x -y

H
 / 

B

L = 500

x y

H
 / 

B

L = 500

AB AB

AB

AB

Megjegyzés
A lezárólap mozgását nem akadályozhatja semmilyen idegen test. A nyitott állapotú csappantyúlap végétől minimum 50 mm 
távolságban nem helyezhető el semmilyen alkatrész. 

Lap kinyúlás nyitott állapotban [mm]
H 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
x -204 -179 -154 -129 -104 -79 -54 -29* -4* 21* 46* 71* 96* 121* 146*
Y ① -8* 17* 42* 67* 92* 117* 142* 167** 192** 217** 242** 267** 292** 317** 342**
Y➁ -204 -179 -154 -129 -104 -79 -54 -29* -4* 21* 46* 71* 96* 121* 146*

*Egy házhosszabbító elemre van szükség
**Két házhosszabbító elemre van szükség
① L = 305 mm
➁ L = 500 mm
 

Házhosszabító elemek elhelyezése
 
L
 

 
H
 

 
Kezelési oldal
 

 
Beépítési oldal
 

 
305
 

 
100 – 400
 

 
–
 

 
195
 

 
305
 

 
405 – 800
 

 
195
 

 
2 × 195
 

 
500
 

 
100 – 400
 

 
–
 

 
–
 

 
500
 

 
405 – 800
 

 
195
 

 
195
 

 
 
 
 
 

A Beépítési oldal 
B Kezelési oldal
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Kiegészítő
 

Megrendelési kulcs

Végálláskapcsoló a csappantyú "ZÁRT" állapotának jelzésére Z01
Végkapcsoló a lezárólap NYITOTT állapotának kijelzéséhez Z02
Végálláskapcsolók a csappantyú "ZÁRT" és "NYITOTT" 
állapotának jelzésére Z03

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Kiegészítő
 

Megrendelési kulcs

Rugóvisszatérítésű motor 230 V (Belimo) Z43 
Rugóvisszatérítésű motor 24 V (Belimo) Z45 
Rugóvisszatérítésű motor 24 V (Belimo) tápegységgel együtt 
BKN230-24-C-MP TR Z60 

Rugóvisszatérítésű motor 24 V (Belimo) tápegységgel együtt 
BKN230-24-C-MP TR és vezérlőmodul BKS24-1 TR Z61 

Rugóvisszatérítésű motor 230 V (Siemens) Z43S
Rugóvisszatérítésű motor 24 V (Siemens) Z45S

 

Kialakítás rugóvisszatérítésű motorral (Ábra Méret 2)

①

②

③

③ ⑤ ④

Hozzáépíthető elem - Végálláskapcsoló

Hozzáépíthető elem - Rugóvisszatérítésű motor
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Kiegészítő
 

Megrendelési kulcs

Rugóvisszatérítésű motorral 230 V (Belimo) és beépített 
légcsatorna füstérzékelő típusú RM-O-3-D Z43RM

Rugóvisszatérítésű motorral 24 V (Belimo) és beépített 
légcsatorna füstérzékelő típusú RM-O-3-D Z45RM

Rugóvisszatérítésű motorral 230 V (Siemens) és beépített 
légcsatorna füstérzékelő típusú RM-O-3-D Z43RMS

Rugóvisszatérítésű motorral 24 V (Siemens) és beépített 
légcsatorna füstérzékelő típusú RM-O-3-D Z45RMS

 

Méret 2+3, Felépítés rugóvisszatérítésű motorral és 
légcsatorna füstérzékelővel

①

②

⑥

③⑤④

 
 

 
 

① Ház 
② Szabályozólap 
③ Ellenőrző nyílás 
④ Rugóvisszatérítésű motor 
⑤ Termoelektromos kioldószerkezet hőmérséklet érzékelővel

Hozzáépíthető elem - Rugóvisszatérítésű motor és RM-O-3-D

① Ház 
② Szabályozólap 
③ Ellenőrző nyílás 
④ Rugóvisszatérítésű motor 
⑤ Termoelektromos kioldószerkezet hőmérséklet érzékelővel 
⑥ Légcsatorna füstérzékelő RM-O-3-D
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Kiegészítő
 

Megrendelési kulcs

Rugóvisszatérítésű motor 24 V és AS-EM ZA07
Rugóvisszatérítésű motor 24 V, RM-O-3-D és AS-EM ZA12
Rugóvisszatérítésű motor 24 V és MB-BAC-WA1/2 ZB01
Rugóvisszatérítésű motor 24 V és LON-WA1/B3 ZL09
Rugóvisszatérítésű motor 24 V és WA1/B3-AD ZL10
Rugóvisszatérítésű motor 24 V és WA1/B3-AD230 ZL11
Rugóvisszatérítésű motor 24 V és TNC-Linkbox ZA14
Rugóvisszatérítésű motor 24 V és MB-BAC-WA1/2 ZB01

 

FKA2-EU rugóvisszatérítésű motorral és TROXNETCOM

①

②

③

③ ⑤ ④

⑥

 
 

 
 

Hozzáépíthető elemt - Rugóvisszatérítésű motor és TROXNETCOM

① Ház 
② Szabályozólap 
③ Ellenőrző nyílás 
④ Rugóvisszatérítésű motor 
⑤ Termoelektromos kioldószerkezet hőmérséklet érzékelővel 
⑥ AS-EM
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Hozzáépíthető elemek
 

 
Rendelési kulcs
 

 
Légcsatorna füstérzékelő
 

 
RM-O-3-D
 
 
RM-O-VS-D típus
 

A légcsatorna füstérzékelők tartozékok és külön megrendelhetők.
RM-O-3-D szállíthatók összeszerelve és bekábelezve is a szabványos tűzvédelmi csappantyúkhoz.

Hozzáépíthetpő elem - Légcsatorna füstérzékelők

RM-O-3-D RM-O-VS-D
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Magyarázat

L
[mm]
Tűzvédelmi csappantyú hossza

qv

[m³/h]; [l/s]
Térfogatáram

LWA

[dB(A)]
A tűzvédelmi csappantyú által generált légoldali zaj A-értékre 
súlyozott hangteljesítményszintje

A
[m²]
Szabad keresztmetszet

ζ
Ellenállási együttható (teljesen légcsatornázva)

B
[mm]
Tűzvédelmi csappantyú szélessége

H
[mm]
Tűzvédelmi csappantyú magassága

v
[m/s]
A levegő áramlási sebessége a rááramlási keresztmetszeten 
alapszik (B × H vagy átmérő)

Δpst
[Pa]
Statikus nyomáskülönbség
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Teljesítménynyilat-
kozat
DoP/FKA2-EU/HU/001

1

2

3

5

6

Termék
A terméktípus egyedi azonosító kódja

Alkalmazási terület

Gyártó

A teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési 
rendszere

Harmonizált szabvány
Érintett szerv(ek)

Tűzvédelmi csappantyú FKA2-EU

Falakon vagy födémekem áthaladó légtechnikai  
rendszerekben a tűzszakaszok integritásának fenntartására 
alkalmazzák. 

1. rendszer

EN 15650:2010

Az érintett bejelentett szerv 1322 - IBS az építőipari termék 
szabályozás Rendszer 1 előírásai szerint elvégezte az első 
gyártóművi ellenőrzést és a gyártóművi gyártási ellenőrzést 
valamint a folyamatos gyártóművi gyártás ellenőrzés vizsgá-
latát és kiértékelését és kiada a megfelelőségi nyilatkozatot: 

1322-CPR-74135/01  
1322-CPR-61977/01

10/2019 - DE/hu

TROX GmbH Telefon +49 (0)2845 2020
Fax +49 (0)2845 202265

Heinrich-Trox-Platz E-mail trox@trox.de
47504 Neukirchen-Vluyn,  
Germany

Internet www.troxtechnik.com

TROX HESCO Schweiz AG Telefon +41 (0)55250 7111
Fax +41 (0)55250 7310

Walderstrasse 125 E-mail info@troxhesco.ch
8630 Rüti ZH Internet www.troxhesco.ch
Svájc



Oldal 2/5

Teljesítménynyilat-
kozat
DoP/FKA2-EU/HU/001

200 x 100 - 1500 x 800 mm

Tartószerkezet Szerkezet részletei Beépítési 
helyzet Beépítés típusa

Teljesítmény 
osztály

(EI TT)

d ≥ 100 mm, távolság teherhordó szerkezettől ≥ 40 mm, 
készülékházak közötti távolság ≥ 60 mm a falban Habarcs alapú 

beépítés EI 120 (vₑ i↔o) S

d ≥ 100 mm, távolság teherhordó szerkezettől ≥ 40 mm, 
készülékházak közötti távolság ≥ 60 mm a falban

Habarcs alapú 
beépítés (részben 
ásványgyapottal)

EI 90 (vₑ i↔o) S

d ≥ 100 mm, ES beépítőkészlet falsík elé Habarcs nélküli 
(száraz) beépítés EI 90 (vₑ i↔o) S

d ≥ 100 mm, távolság teherhordó szerkezettől ≥ 40 mm a falban Tűzgátló gyapot EI 120 (vₑ i↔o) S

Fém tartószerkezet (acél tartószerkezet), gipszkötésű 
vagy cementkötésű panel vagy szálerősítésű gipsz-
karton, 
d ≥ 94 mm, ásványgyapottal vagy anélkül, távolság a 
teherhordó szerkezeti elemektől ≥ 40 mm, a készülék-
házak közötti távolság ≥ 60 mm

a falban Habarcs alapú 
beépítés EI 120 (vₑ i↔o) S

Fém tartószerkezet (acél tartószerkezet), gipszkötésű 
vagy cementkötésű panel vagy szálerősítésű gipsz-
karton, 
d ≥ 94 mm, ásványgyapottal vagy anélkül, távolság a 
teherhordó szerkezeti elemektől ≥ 40 mmm

a falban Tűzgátló gyapot EI 120 (vₑ i↔o) S

Fém tartószerkezet (acél tartószerkezet), gipszkötésű 
vagy cementkötésű panel vagy szálerősítésű gipsz-
karton, 
d ≥ 80 mm, ásványgyapottal vagy anélkül, távolság a 
teherhordó szerkezeti elemektől ≥ 40 mm

a falban Tűzgátló gyapot EI 60 (vₑ i↔o) S

Fém tartószerkezet (acél tartószerkezet), gipszkötésű 
vagy cementkötésű panel vagy szálerősítésű gipsz-
karton, 
d ≥ 75 mm, ásványgyapottal vagy anélkül, távolság a 
teherhordó szerkezeti elemektől ≥ 40 mm

a falban Tűzgátló gyapot EI 30 (vₑ i↔o) S

Fém tartószerkezet (acél tartószerkezet), gipszkötésű 
vagy cementkötésű panel vagy szálerősítésű gipsz-
karton, 
d ≥ 94 mm, ásványgyapottal vagy anélkül, ES beépítő-
készlet, távolság a teherhordó szerkezeti elemektől 
≥ 65 mm

a falban Habarcs nélküli 
(száraz) beépítés EI 120 (vₑ i↔o) S

Fém tartószerkezet (acél tartószerkezet), gipszkötésű 
vagy cementkötésű panel vagy szálerősítésű gipsz-
karton, 
d ≥ 94 mm, ásványgyapottal vagy anélkül, ES beépítő-
készlet, falba történő betolással

falsík elé Habarcs nélküli 
(száraz) beépítés EI 90 (vₑ i↔o) S

Fém lapokkal rendelkező fém tartószerkezetes 
válaszfal, biztonsági válaszfal vagy sugárzásvédő 
válaszfal, gipsz- vagy cementkötésű panelek vagy 
szálakkal erősített gipszlemezek, 
≥ 100 mm, ásványgyapottal vagy anélkül, távolság a 
teherhordó szerkezeti elemektől ≥ 40 mm, a készülék-
házak közötti távolság ≥ 60 mm

a falban Habarcs alapú 
beépítés EI 120 (vₑ i↔o) S

Fém lapokkal rendelkező fém tartószerkezetes 
válaszfal, biztonsági válaszfal vagy sugárzásvédő 
válaszfal, gipsz- vagy cementkötésű panelek vagy 
szálakkal erősített gipszlemezek, 
 d ≥ 100 mm, ásványgyapottal vagy anélkül, ES beépí-
tőkészlet, távolság a teherhordó szerkezeti elemektől 
≥ 65 mm

a falban Habarcs nélküli 
(száraz) beépítés EI 120 (vₑ i↔o) S

7 Deklarált teljesítmény      

Könnyűszerkezetes   
válaszfal

Szilárd fal 
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200 x 100 - 1500 x 800 mm

Tartószerkezet Szerkezet részletei Beépítési 
helyzet Beépítés típusa

Teljesítmény 
osztály

(EI TT)

Fém lapokkal rendelkező fém tartószerkezetes 
válaszfal, biztonsági válaszfal vagy sugárzásvédő 
válaszfal, gipsz- vagy cementkötésű panelek vagy 
szálakkal erősített gipszlemezek, 
d ≥ 100 mm, ásványgyapottal vagy anélkül, távolság a 
teherhordó szerkezeti elemektől ≥ 40 mm

a falban Tűzgátló gyapot EI 120 (vₑ i↔o) S

Fa szerkezetes, gipszkötésű vagy cementkötésű 
panelek vagy szálerősített gipszkarton lapok, 
D ≥ 130 mm, ásványgyapottal vagy anélkül, távolság a 
teherhordó szerkezeti elemektől ≥ 40 mm, távolság a 
készülékházak között ≥ 60 mm

a falban Habarcs alapú 
beépítés EI 120 (vₑ i↔o) S

Fa szerkezetek, gipszkötésű vagy cementkötésű 
panelek vagy szálerősítésű gipszkarton lapok, d ≥ 130 
mm, ásványgyapottal vagy anélkül, ES beépítőkészlet, 
távolság a teherhordó szerkezeti elemektől ≥ 65 mm

a falban Habarcs nélküli 
(száraz) beépítés EI 120 (vₑ i↔o) S

Fa szerkezet, gipsz ragasztott vagy cementkötésű 
panelek vagy szálerősítésű gipszkarton lapok, ≥ 130 
mm, ásványgyapottal vagy anélkül, távolság a teher-
hordó szerkezeti elemektől ≥ 40 mm

a falban Tűzgátló gyapot EI 120 (vₑ i↔o) S

Fa szerkezet (falemez-szerkezetek és fakeretek is), 
gipsz- vagy cementkötésű panel vagy szálerősítésű 
gipszkarton lapok, 
d ≥ 105 mm, ásványgyapottal vagy anélkül, távolság a 
teherhordó szerkezeti elemektől ≥ 40 mm, készülék-
házak közötti távolság ≥ 60 mm

a falban Habarcs alapú 
beépítés EI 30 (vₑ i↔o) S

Fa szerkezet (falemez-szerkezetek és fakeretek is), 
gipsz- vagy cementkötésű panelek vagy szálerősítésű 
gipszkarton lapok, 
d ≥ 105 mm, ásványgyapottal vagy anélkül, távolság a 
teherhordó szerkezeti elemektől ≥ 40 mm

a falban Tűzgátló gyapot EI 30 (vₑ i↔o) S

Fa szerkezet (falemez-szerkezetek és fakeretek is), 
gipsz- vagy cementkötésű panelek vagy szálerősítésű 
gipszkarton lapok, 
d ≥ 105 mm, ásványgyapottal vagy anélkül, ES beépítő-
készlet, távolság a teherhordó szerkezeti elemektől 
≥ 65 mm

a falban Habarcs nélküli 
(száraz) beépítés EI 30 (vₑ i↔o) S

Részben favázas fal, gipsz- vagy cementkötésű panelek 
vagy szálerősítésű gipszkarton lapok, 
d ≥ 140 mm, ásványgyapottal vagy anélkül, távolság a 
teherhordó szerkezeti elemektől ≥ 40 mm, a készülék-
házak közötti távolság ≥ 60 mm

a falban Habarcs alapú 
beépítés EI 90 (vₑ i↔o) S

Részben favázas fal, gipsz- vagy cementkötésű panelek 
vagy szálerősítésű gipszkarton lapok, 
d ≥ 140 mm, ásványgyapottal vagy anélkül, ES beépítő-
készlet, távolság a teherhordó szerkezeti elemektől 
≥ 65 mm

a falban Habarcs nélküli 
(száraz) beépítés EI 90 (vₑ i↔o) S

Részben favázas fal, gipsz- vagy cementkötésű panelek 
vagy szálerősítésű gipszkarton lapok, 
d ≥ 140 mm, ásványgyapottal vagy anélkül, távolság a 
teherhordó szerkezeti elemektől ≥ 40 mm

a falban Tűzgátló gyapot EI 90 (vₑ i↔o) S

Teljesítménynyilat-
kozat
DoP/FKA2-EU/HU/001
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200 x 100 - 1500 x 800 mm

Tartószerkezet Szerkezet részletei Beépítési 
helyzet Beépítés típusa

Teljesítmény 
osztály

(EI TT)

Tömörfa fal / CLT fal, d ≥ 95 mm, távolság a teherhordó 
szerkezeti elemektől ≥ 40 mm, a készülékházak közötti 
távolság ≥ 60 mm

a falban Habarcs alapú 
beépítés EI 90 (vₑ i↔o) S

Tömörfa fal / CLT fal, d ≥ 95 mm, ES beépítőkészlet, 
távolság a teherhordó szerkezeti elemektől 
≥ 65 mm

a falban Habarcs nélküli 
(száraz) beépítés EI 90 (vₑ i↔o) S

Tömörfa fal / CLT fal, d ≥ 95 mm, távolság a teherhordó 
szerkezeti elemektől ≥ 40 mm a falban Tűzgátló gyapot EI 90 (vₑ i↔o) S

Fém tartószerkezet (acél tartószerkezet és burkolatok 
is), burkolás az egyik oldalon, d ≥ 90 mm, 
≥ 2 x 20 mm, gipszkötésű vagy cementkötésű panelek, 
szálerősítésű gipsz vagy tűzálló kalcium-szilikát 
lemezek, távolság a teherhordó szerkezeti elemektől  
≥ 40 mm

a falban Habarcs alapú 
beépítés EI 90 (vₑ i↔o) S

Fém tartószerkezet (acél tartószerkezet és burkolatok 
is), burkolat egyik oldalán, ≥ 80 mm, gipszkötésű vagy 
cementkötésű panelek, szálerősítésű gipsz vagy  
tűzminőségű kalcium-szilikát táblák, távolság a  
teherhordó szerkezeti elemektől ≥ 40 mm

a falban Habarcs alapú 
beépítés EI 90 (vₑ i↔o) S

Fém tartószerkezet (acél tartószerkezet és burkolatok 
is), burkolás az egyik oldalon, d ≥ 75 mm, 
≥ 2 x 12,5 mm megerősítő táblával 
d ≥ 90 mm, gipszkötésű vagy cementkötésű panelek, 
szálerősítésű gipsz vagy tűzálló kalcium-szilikát táblák, 
távolság a teherhordó szerkezeti elemektől ≥ 40 mm

a falban Habarcs alapú 
beépítés EI 30 (vₑ i↔o) S

Fém tartószerkezet (acél tartószerkezet és burkolatok 
is), burkolás az egyik oldalon, d ≥ 90 mm, 
2 x 20 mm, gipszkötésű vagy cementkötésű panelek, 
szálerősítésű gipsz vagy tűzálló kalcium-szilikát táblák, 
ES beépítőkészlet, távolság a teherhordó szerkezeti 
elemektől ≥ 65 mm

a falban Habarcs nélküli 
(száraz) beépítés EI 90 (vₑ i↔o) S

Fém tartószerkezet (belső oldali burkolattal ellátott 
kialakítás), burkolat az egyik oldalon, ≥ 80 mm, gipsz- 
vagy cementkötésű panelek, szálerősítésű gipsz vagy 
tűzálló kalcium-szilikát táblák, ES beépítőkészlet, 
távolság a teherhordó szerkezeti elemektől ≥ 65 mm

a falban Habarcs nélküli 
(száraz) beépítés EI 90 (vₑ i↔o) S

Fém tartószerkezet (acél tartószerkezet és burkolatok 
is), burkolat az egyik oldalon, d ≥ 75 mm, 
≥ 2 x 12,5 mm megerősítő táblával 
d ≥ 90 mm, gipsz- vagy cementkötésű panelek,  
szálerősítésű gipsz vagy tűzálló kalcium-szilikát táblák, 
ES beépítőkészlet, távolság a teherhordó szerkezeti 
elemektől ≥ 65 mm

a falban Habarcs nélküli 
(száraz) beépítés EI 30 (vₑ i↔o) S

d ≥ 100 mm, távolság teherhordó szerkezettől ≥ 40 mm, 
készülékházak közötti távolság ≥ 60 mm födémben Habarcs alapú 

beépítés EI 120 (hₒ i↔o) S

d ≥ 125 mm, a mennyezet alatt, vízszintes légcsator-
nákkal, ES beépítőkészlet

távol a 
födémtől

Habarcs nélküli 
(száraz) beépítés EI 90 (hₒ i↔o) S

d ≥ 125 mm, fagerendás mennyezettel kombinálva 
(ragasztott rétegelt fa is), távolság a teherhordó  
szerkezeti elemektől ≥ 40 mm, a készülékházak közötti 
távolság ≥ 60 mm

födémben Habarcs alapú 
beépítés EI 90 (hₒ i↔o) S

d ≥ 125 mm, tömörfa mennyezettel kombinálva, 
távolság a teherhordó szerkezeti elemektől ≥ 40 mm,  
a készülékházak közötti távolság ≥ 60 mm

födémben Habarcs alapú 
beépítés EI 90 (hₒ i↔o) S

Teljesítménynyilat-
kozat
DoP/FKA2-EU/HU/001
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Aknafal

Szilárd födém

Könnyűszerkezetes   
válaszfal
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Teljesítménynyilat-
kozat
DoP/FKA2-EU/HU/001

Alapvető tulajdonságok Műszaki specifikáció Teljesítmény

Névleges aktiválási feltételek / érzékenység

• Érzékelő elem teherbírási képessége
• Érzékelő elem reagálási hőmérséklete: 72 °C, 95 °C

ISO 10294-4:2001 Megfelel

Válasz késés / válaszidő

• Zárási idő
EN 1366-2:2015 Megfelel

Üzembiztonság

• Nyitási és zárási ciklus, 50 ciklus
EN 15650:2010 
EN 1366-2:2015 Megfelel

Válaszkésedelem tartóssága

• Érzékelő elem reagálása hőmérsékletre és teherbírási képesség
ISO 10294-4:2001 Megfelel

Üzembiztosság tartóssága

• Nyitási és zárási ciklus tesztelése, 10 000 ciklus
 – B(L)F 230-T(N)-(ST) TR
 – B(L)F 24-T(N)-(ST) TR
 – BFN 230-T(N)-(ST) TR
 – BFN 24-T(N)-(ST) TR
 – BFL 230-T(N)-(ST) TR
 – BFL 24-T(N)-(ST) TR
 – ExMax-15-BF TR
 – RedMax-15-BF TR
 – GGA126.1E/T../GGA326.1E/T…
 – GRA126.1E/T../GRA326.1E/T…
 – GNA126.1E/T../GNA326.1E/T…

EN 15650:2010 Megfelel

Korrózióvédelem EN 15650:2010 Megfelel

Lezárlóap légáteresztése EN 1751: 2014 Legalább 2. osztály

Készülékház tömörség EN 1751: 2014 Legalább B osztály

7

A tűzvédelmi csappantyú besorolása nem lehet magasabb, mint a fal vagy födém besorolása, amelybe azt beépítik. Ebben az esetben a 
tűzvédelmi csappantyú besorolását a fal / födém hitelesített besorolására kell csökkenteni.

Neukirchen-Vluyn, 2019 Október 28.

Deklarált teljesítmények      

Jan Heymann • Vezető tisztségviselő • CE-jelölésű termékek

A fenti ismertetett termék teljesítménye megfelel a teljesítmény-nyilatkozatban foglaltaknak. Ezt a teljesítménynyilatkozatot az EU 
305/2011 rendelettel összhangban adják ki, a fentiekben meghatározott gyártó kizárólagos felelőssége alatt.

A TROX GmbH részéről aláíró:
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