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Négyszög keresztmetszetű térfogatáram mérő egységek,
térfogatáram értékek ​rögzítéséhez és megfigyeléséhez

■■ Manuális térfogatáram mérés
■■ Állandó térfogatáram mérés
■■ A mért értékek rögzítése és azok felhasználása slave vezérlőkhöz
■■ Akár 10 m/s levegő áramlási sebességig
■■ Nyomás jeladó, a mért értékek automatikus rögzítésére, 

a gyárban ​összeszerelt, teljes vezetékezéssel és tömlőzéssel
■■ Készülékház tömörség az EN 15727 szerint, C osztály

VME	 4,1 –

X XVMEtestregistrierung
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Térfogatáramok méréséhez légcsatornákban
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Térfogatáram mérő készülékek
Általános információk

04/2013 – 

VME

DE/hu

Típus

VME Általános információk 4.1 – 10
Megrendelési kód 4.1 – 12
Áramlástechnikai adatok 4.1 – 13
Méretek és tömeg 4.1 – 15
Kiírási szöveg 4.1 – 17

Alkalmazás
–	 VME típusú, négyszög keresztmetszetű ​

térfogatáram mérő egységek,
	 térfogatáram ​értékek manuális
	 rögzítéséhez vagy ​automatikus méréséhez
–	 Egyszerűsített üzembe helyezés,
	 jóváhagyás ​és karbantartás
–	 Állandó beépítéshez is megfelelő, az alacsony ​

nyomáskülönbségnek köszönhetően

Kialakítás
–	 Horganyzott acéllemez
–	 P1: porfestett, ezüstszürke (RAL 7001)

Névleges méretek
–	 39 névleges méret: 200 × 100 – 1000 × 1000

Kiegészítők
–	 Dinamikus nyomáskülönbség-jeladó
–	 Statikus nyomáskülönbség jeladó

Különleges ismérvek
–	 Mérési pontosság ± 5 %, még kedvezőtlen ​

rááramlási viszonyok esetén is.
–	 Hatásos nyomás tartomány: kb. 8 – 200 Pa
–	 Alacsony nyomáskülönbség
	 csak 17 - 32%-a a ​mért hatásos nyomásnak

Alkatrészek és tulajdonságok
–	 Mechanikus alkatrészekből álló üzemkész ​

egység, opcionálisan nyomás jeladóval
–	 Átlagoló nyomáskülönbség-érzékelő a ​

térfogatáram mérésére
–	 Opcionális gyárilag összeszerelt nyomás ​

jeladók vezetékezéssel és csövekkel.
–	 Nagy mérési pontosság

Szerkezeti ismérvek
–	 Négyszög keresztmetszetű készülékház
–	 Csatlakozókarima mindkét oldalon,
	​ légcsatorna profilokhoz
–	 Összekötő csatlakozó,
	 6 mm belső átmérőjű ​tömlőkhöz

Anyagok és felületek
–	 Készülékház horganyzott acéllemezből
–	 Alumínium érzékelő csövek

Telepítés és üzembe helyezés
–	 Tetszőleges pozícióban beépíthető
	 (kivéve ​statikus nyomáskülönbség
	 jeladóval szerelt ​egységek)
–	 Megjegyzés rááramlási és eláramlási
	 oldali ​körülményekhez
–	 Statikus nyomáskülönbség jeladó: Ellenőrizze ​

a 0 pontot, és szükség esetén korrigálja

Szabványok és irányelvek
–	 Készülékház tömítetlenség miatti légáramlás ​

EN 15727 szerint C osztály (B + H)≤ 400,
	 B ​osztály

Karbantartás
–	 Karbantartásmentes,
	 mivel szerkezete és ​anyagai nem kopnak
–	 A statikus nyomáskülönbség jeladó nullpont ​

korrekcióját évente egyszer el kell végezni ​
(ajánlás)

 

Alapvető információ és meghatározások	 4.3 – 1

Oldal

K5 – 4.1 – 1˵

Változatok

Példák termékekre

Leírás

Térfogatáram mérő ​
egység, VME változat, ​
nyomáskülönbség ​
jeladóval

A nyomás jeladókkal ​
kapcsolatos részletes ​
információkat lásd
a K5 – ​4.2 fejezetben.

Térfogatáram mérő egység, VME változat Térfogatáram mérő egység, VME változat, ​
nyomáskülönbség jeladóval
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Műszaki adatok Névleges méretek 200 x 100 – 1000 x 1000

Térfogatáram-tartomány 45 – 10100 l/s
162 – 36360 m³/h

Mérési pontosság A mért érték ± 5 %-a
Hatásos nyomás tartomány kb. 8 – 200 Pa
Nyomáskülönbség Körülbelül a mért hatásos nyomás 17–32%-a
Üzemi hőmérséklet 10 – 50 °C
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Térfogatáram mérő készülékek
Megrendelési kód
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VME/600×400/B10

Névleges méret...............................600 × 400 mm
Nyomáskülönbség jeladó.......................dinamikus

Rendelési példa

K5 – 4.1 – 1˷

VME

   

  VME – P1  /  600×400  /  BB0  

 Típus
VME	 Négyszög keresztmetszetű
	 térfogatáram ​mérő egység

 Anyag
	 Nincs bejegyzés: horganyzott acéllemez
P1	 porfestett, ezüstszürke (RAL 7001)

 Névleges méret [mm]
	 B × H

 Nyomáskülönbség jeladó
	 Nincs bejegyzés: nincs
B10	 Dinamikus nyomáskülönbség jeladó
BB0	 Statikus nyomáskülönbség jeladó

Megrendelési kód
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Térfogatáram-
tartományok Névleges 

méret
nom min K érték ∆pst ∆

l/s m³/h l/s m³/h l/s m³/h % ± %
200 × 100 215 774 45 162 14,8 53 19 5
300 × 100 320 1152 65 234 21,2 76 18 5
400 × 100 425 1530 85 306 28,8 104 18 5
500 × 100 535 1926 105 378 35,0 126 17 5
600 × 100 650 2340 130 468 44,0 158 18 5
200 × 200 415 1494 85 306 30,0 108 21 5
300 × 200 620 2232 125 450 45,0 162 21 5
400 × 200 825 2970 165 594 60,0 216 21 5
500 × 200 1035 3726 205 738 75,0 270 21 5
600 × 200 1250 4500 250 900 90,0 324 21 5
700 × 200 1450 5220 290 1044 107,0 385 22 5
800 × 200 1650 5940 330 1188 120,0 432 21 5
300 × 300 920 3312 185 666 75,0 270 23 5
400 × 300 1230 4428 245 882 100,0 360 23 5
500 × 300 1535 5526 305 1098 137,0 493 28 5
600 × 300 1850 6660 370 1332 147,0 529 22 5
700 × 300 2150 7740 430 1548 174,0 626 23 5
800 × 300 2450 8820 490 1764 207,0 745 25 5
900 × 300 2770 9972 555 1998 228,0 821 24 5

1000 × 300 3100 11160 620 2232 254,0 914 24 5
400 × 400 1630 5868 325 1170 146,0 526 28 5
500 × 400 2040 7344 410 1476 183,0 659 28 5
600 × 400 2450 8820 490 1764 212,0 763 26 5
700 × 400 2850 10260 570 2052 239,0 860 25 5
800 × 400 3250 11700 650 2340 281,0 1012 26 5
900 × 400 3670 13212 735 2646 320,0 1152 27 5

1000 × 400 4100 14760 820 2952 359,0 1292 27 5
500 × 500 2540 9144 510 1836 207,0 745 27 5
600 × 500 3050 10980 610 2196 234,0 842 24 5
700 × 500 3550 12780 710 2556 284,0 1022 26 5
800 × 500 4050 14580 810 2916 318,0 1145 25 5
900 × 500 4570 16452 915 3294 361,0 1300 25 5

1000 × 500 5100 18360 1020 3672 409,0 1472 26 5
600 × 600 3650 13140 730 2628 297,0 1069 26 5
800 × 600 4850 17460 970 3492 396,0 1426 27 5

1000 × 600 6100 21960 1220 4392 508,0 1829 28 5
800 × 800 6500 23400 1300 4680 543,0 1955 28 5

1000 × 800 8100 29160 1620 5832 681,0 2452 28 5
1000 × 1000 10100 36360 2020 7272 904,0 3254 32 5
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Térfogatáram mérő készülékek
Áramlástechnikai adatok
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Számítási körülmények
–	 A térfogatáram a mért hatásos
	 nyomás alapján ​van kiszámítva.
–	 A hatásos nyomás mérése elektromos ​

manométerrel vagy ferdecsöves
	 manométerrel ​történik 
–	 Levegő sűrűsége ρ = 1,2 kg/m³
 

Alapadatok
–	 VME/400 × 200
–	 Δpw = 100 Pa
	 (manométer által kijelzett ​hatásos nyomás)
–	 Térfogatáram  [m³/h]

Egység adat
–	 K érték a táblázatból: K = 216 m³/h (60 l/s)
 

Térfogatáram
számítások

  
 

Számítási példa

K5 – 4.1 – 1˹

Rááramlási
oldali körülmények

A térfogatáram Δ ​
pontossága a csővezeték ​
rááramlási oldali egyenes ​
szakaszára vonatkozik.
​Az ívek, elágazások, ​
konfúzorok vagy ​
diffúzorok turbulenciát ​
okozhat a csővezetékben, ​
mely hatással lehet a ​
mérésre. A csővezetékek ​
illesztéseinek, pl. ​
leágazás a fő vezetékről, ​
meg kell felelnie az ​
EN 1505 szabványnak. ​
Bizonyos beépítések ​
esetén egyenes ​
rááramlási oldali ​
csőszakaszra van ​
szükség.

Térfogatáram számítása 1,2 kg/m³ 
levegő ​sűrűség esetén

∆pw = C × 

Térfogatáram számítás más levegő 
sűrűség ​esetén

∆pw = C ×  × 1.2
ρ

Számítási folyamat

100 = 216 × 
 = 2160 m�/h

Ív – legalább 4 B egyenes csőszakasz esetén
a ​térfogatáram mérő készülék rááramlási oldalán – ​
elhanyagolható hatással van a térfogatáram ​
pontosságára.

Az elágazás erős turbulenciát okoz. A megjelölt Δ ​
pontosságú térfogatáram csak legalább 2B hosszúságú ​
rááramlási oldali egyenes csőszakasszal érhető el. ​
Rövidebb rááramlási oldali szakaszok esetén perforált ​
lemezre van szükség az ágban a mérőegység előtt.
Ha ​egyáltalán nincs egyenes szakasz a rááramló 
oldalon, ​az aktuális érték jele nem lesz stabil,
még perforált ​lemezzel sem.

Ív

Δp

4B

H

Elágazás

Δp

2B

H
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Méretek

Méretek és tömeg

Névleges 
méret

Névleges ​
szélesség

Névleges ​
magasság B1 B2 H1 H2 m

mm kg
200 × 100 200 100 234 276 134 176 5,0
300 × 100 300 100 334 376 134 176 6,0
400 × 100 400 100 434 476 134 176 7,0
500 × 100 500 100 534 576 134 176 8,0
600 × 100 600 100 634 676 134 176 10,0
200 × 200 200 200 234 276 234 276 6,0
300 × 200 300 200 334 376 234 276 7,0
400 × 200 400 200 434 476 234 276 8,5
500 × 200 500 200 534 576 234 276 10,0
600 × 200 600 200 634 676 234 276 11,0
700 × 200 700 200 734 776 234 276 12,5
800 × 200 800 200 834 876 234 276 13,5
300 × 300 300 300 334 376 334 376 8,0
400 × 300 400 300 434 476 334 376 9,5
500 × 300 500 300 534 576 334 376 11,0
600 × 300 600 300 634 676 334 376 12,0
700 × 300 700 300 734 776 334 376 13,5
800 × 300 800 300 834 876 334 376 14,5
900 × 300 900 300 934 976 334 376 16,0

1000 × 300 1000 300 1034 1076 334 376 17,0

A VME méretezett ábrája

B₁

B

H
₂

H
38

400

  ∼ 350

B₂ ∼ 300
  ∼ 40

H
₁

∼ 
H

①

① Hagyja szabadon, hogy a kezeléshez hozzáférhető ​maradjon
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Méretek és tömeg
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Méretek

Méretek és tömeg

Névleges 
méret

Névleges ​
szélesség

Névleges ​
magasság B1 B2 H1 H2 m

mm kg
400 × 400 400 400 434 476 434 476 10,5
500 × 400 500 400 534 576 434 476 11,5
600 × 400 600 400 634 676 434 476 13,0
700 × 400 700 400 734 776 434 476 14,5
800 × 400 800 400 834 876 434 476 15,5
900 × 400 900 400 934 976 434 476 17,0

1000 × 400 1000 400 1034 1076 434 476 18,0
500 × 500 500 500 534 576 534 576 14,0
600 × 500 600 500 634 676 534 576 16,0
700 × 500 700 500 734 776 534 576 17,5
800 × 500 800 500 834 876 534 576 19,5
900 × 500 900 500 934 976 534 576 23,0

1000 × 500 1000 500 1034 1076 534 576 20,5
600 × 600 600 600 634 676 634 676 17,0
800 × 600 800 600 834 876 634 676 20,0

1000 × 600 1000 600 1034 1076 634 676 23,0
800 × 800 800 800 834 876 834 876 22,0

1000 × 800 1000 800 1034 1076 834 876 25,0
1000 × 1000 1000 1000 1034 1076 1034 1076 27,0

A VME méretezett ábrája

B₁

B

H
₂

H
38

400

  ∼ 350

B₂ ∼ 300
  ∼ 40

H
₁

∼ 
H

①

① Hagyja szabadon, hogy a kezeléshez hozzáférhető ​maradjon
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Négyszög keresztmetszetű térfogatáram mérő ​
egység, térfogatáramok mérésére légkondicionáló ​
rendszerekben, 39 névleges méretben érhető el.
Manuális térfogatáram méréshez vagy
az aktuális ​érték jel állandó felügyeletéhez.
Az üzembe helyezésre kész egység a házból
és ​egy átlagoló nyomáskülönbség érzékelőből áll.
Nyomáskülönbség-érzékelő
3 mm-es ​mérőfuratokkal
(por és szennyeződések ellen ​védve)
Mindkét vég alkalmas légcsatorna
profilok ​csatlakoztatásához.
Készülékház tömörség az EN 15727 szerint,
B ​osztály.

Különleges ismérvek
–	 Mérési pontosság ± 5 %, még kedvezőtlen ​

rááramlási viszonyok esetén is.
–	 Hatásos nyomás tartomány: kb. 8 – 200 Pa
–	 Alacsony nyomáskülönbség
	 csak 17 - 32%-a a ​mért hatásos nyomásnak

Anyagok és felületek
–	 Készülékház horganyzott acéllemezből
–	 Alumínium érzékelő csövek

Kialakítás
–	 Horganyzott acéllemez
–	 P1: porfestett, ezüstszürke (RAL 7001)

Műszaki adatok
–	 Névleges méretek: ​

200 × 100 – 1000 × 1000 mm
–	 Térfogatáram-tartomány:
	 45 – 10100 l/s vagy ​162 – 36360 m³/h
–	 Nyomáskülönbség csak 17 - 32%-a a mért ​

hatásos nyomásnak

Kiegészítők
Térfogatáram mérés dimanikus-​nyomáskülönbség 
jeladóval, mely aktuális érték ​jelet küld,
az integráláshoz a központi ​épületfelügyeleti 
rendszerbe.
–	 Tápfeszültség: 24 V AC/DC
–	 Jelfeszültségek: 0 – 10 V DC vagy 2 – 10 V DC

Méretezési adatok
–	 _______________________________ [m³/h]
 

 Típus
VME	 Négyszög keresztmetszetű
	​ térfogatáram mérő egység

 Anyag
	 Nincs bejegyzés: horganyzott ​acéllemez

P1	 porfestett, ezüstszürke (RAL 7001)

 Névleges méret [mm]
	 B × H

 Nyomáskülönbség jeladó
	 Nincs bejegyzés: nincs

B10	  Dinamikus nyomáskülönbség jeladó
BB0	 Statikus nyomáskülönbség jeladó

K5 – 4.1 – 1˼

Szabványos leírás

Ez a műszaki leírás ​
bemutatja a termék ​
általános jellemzőit. 
Az ​egyedi változatokhoz ​
tartozó szövegezés
az ​Easy Product finder ​
tervező programunkkal ​
generálható le.

Rendelési opciók
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Alapvető információ
és ​meghatározások
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■■ Termékkiválasztás
■■ Alapvető méretek
■■ Jelmagyarázat
■■ Méretezés és méretezési példa
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Légmennyiség mérés
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Légmennyiség mérés
Alapvető információ és meghatározások
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Termékkiválasztás

Típus
VMR VME VMRK VMLK

Rendszer típusa
Befúvás ● ● ● ●
Elszívás ● ● ● ●
Légcsatorna csatlakozás
Kör ● ● ●
Négyszögletes ●
Térfogatáram-tartomány
Legfeljebb [m³/h] 6048 36360 6048 1854
Legfeljebb [l/s] 1680 10100 1680 515
Levegő minőség
Szűrt ● ● ● ●
Elszívás irodákban ● ● ● ●
Szennyezett ○ ○ ● ●
Térfogatáram mérés
Manuálisan ● ● ●
Automatikusan ○ ○ ○ ●
Különleges területek
Laboratóriumok, tisztaszobák, 
operációs helyiségek 
(EASYLAB, TCU-LON II)

● ● ● ●

● Lehetséges

○ Bizonyos körülmények esetén lehetséges: Erős felépítésű készülékváltozat és/vagy specifikus nyomáskülönbség jeladó

Nem lehetséges
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ØD [mm]
Rozsdamentes acélból készült VAV készülékek: ​
légcsatornacsonk külső mérete
Rozsdamentes acélból készült VAV készülékek: ​
légcsatornacsonk külső mérete

ØD₁ [mm]
Csatlakozókarimák lyukkörátmérője

ØD₂ [mm]
Csatlakozókarimák külső átmérője

ØD₄ [mm]
A csatlakozókarima csavarfuratok belső átmérője

L [mm]
Az egység hossza a csatlakozócsonkkal együtt

L₁ [mm]
Készülékház vagy akusztikai borítás hossza

W [mm]
Légcsatorna szélessége

B₁ [mm]
A légcsatornaprofil csavarfurat kiosztása ​
(vízszintes)

B₂ [mm]
A légcsatornaprofil külső méretei (szélesség)

B₃ [mm]
Egység szélessége

H [mm]
Légcsatorna magassága

H₁ [mm]
A légcsatornaprofil csavarfurat kiosztása ​
(függőleges)

H₂ [mm]
A légcsatornaprofil külső méretei (magasság)

H₃ [mm]
Egység magassága

n [ ]
Csatlakozókarima csavarhelyek száma

T [mm]
Csatlakozókarima vastagsága

m [kg]
Tömeg a kiegészítőkkel együtt, az automatikus ​
statikus nyomáskülönbség méréséhez
 

nom [m³/h] and [l/s]
Névleges térfogatáram (100%)

min [m³/h] és [l/s]
Térfogatáram

Δ [± %]
Térfogatáram pontosság

K érték  [m³/h] és [l/s]
Készülékállandó

Δpw [Pa]
Hatásos nyomás

Δpst [%]
Statikus nyomáskülönbség
a a mért hatásos ​nyomáshoz képest
 

K5 – 4.3 – 3

Alapvető méretek

Jelmagyarázat
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Légmennyiség mérés
Alapvető információ és meghatározások
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A katalógusban könnyen használható ​
gyorskiválasztó táblázatok találhatóak
a ​térfogatáram mérő egységekhez, ​
áramlástechnikai adatok alapján.
Minden névleges mérethez meg
vannak adva a ​légmennyiség-tartományok.
 

Alapadatok
max = 280 l/s (1010 m3/h)

Gyors méretezés
VMR/200
C = 25,5 l/s (92 m3/h)
∆pst = 19 %
∆pw = 121 Pa
∆pst = 23 Pa (121 Pa × 0,19)
 

K5 – 4ǒ3 – 4

Méretezés jelen
katalógus segítségével

Tervezési példa

Easy Product Finder

Az Easy Product ​
Finder segítségével ​
méretezheti termékeit ​
saját specifikus ​
adataival.

Az Easy Product ​
Findert megtalálja ​
weboldalunkon




