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A TROX katalógusai teljes átdolgozáson estek át, 
és számos új jellemzőt kínálnak:

 ■ Keményfedeles kiadások
 ■ Egyszerűsített navigáció
 ■ Az egyes termékek előnyeinek rövid összefoglalása
  ■  Különböző fejezetek a fő termékcsoportoknak, 
további komponenseknek, tartozékoknak

A következő dokumentációk állnak rendelkezésére a TROX 
komponensek és rendszerek kiválasztásához és méretezéséhez

 ■ Műszaki termékdokumentáció (katalógusok)
 ■ Tervezési kézikönyvek
 ■ Easy Product Finder méretező program
 ■ Compendium CD
 ■ A www.trox.hu weboldal
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A katalógus felépítése

Szabályozók 

Levegő befúvók 

Víz-levegő rendszerek/decentralizált szellőzés

Szabályozó zsaluk, hangcsillapítók/esővédő zsaluk

Tűz és füst elleni védelmi rendszerek

Szűrőházak/Szűrőbetétek

Vezérlőrendszerek

X-CUBE – Légkezelő gépek

A szabályzók katalógusa megfelel a korábban használt KLIMA 2 katalógus 5.1, 5.2 és 5.4 fejezeteinek.
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Dokumentáció · Oldalszámozás

Műszaki dokumentum vagy katalógus

Tervezési kézikönyv

Méretező program

Internet

Oldalszámozás

Oldalszámozás folytatása

Fejezet

Termékszegmens

Kiadás

Ország

Nyelv

Műszaki termékdokumentáció
… tartalma:

– Termékleírások
– A felhasznált anyagokkal kapcsolatos információk
– Áramlástechnikai és akusztikai adatok
– Méretek
– A termék tulajdonságainak részletezése
– Kiírási szövegek

Tervezési kézikönyvek
… tartalma:

– Alapvető információk és műszaki koncepciók
– Terméktervezés lépésről-lépésre
– Az ideális rendszerkomponensek kiválasztásával kapcsolatos 
 áttekintés és magyarázatok

Easy Product Finder méretező program
… mindent tartalmaz, mely szükséges lehet termékeink 
kiválasztásához és méretezéséhez:

– Műszaki adatok
– Ábrák, fényképek
– Szerkeszthető rendelési kódok
– CAD rajzok (3D modell; export funkció DXF-be és más
 szabványos formátumokba)
– Kiírási szövegek minden egyes termékhez 
 és a különböző variációikhoz

A www.trox.hu weboldal
A teljes dokumentáció elérhető az interneten

– Katalógus letöltőközpont
– Műszaki katalógusok
– Beépítési példák
– Referenciák
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1.1 VAV-készülékek Típus Oldal
Kör

Alacsony sebességű légáramhoz
és  alacsony légcsatorna nyomáshoz LVC 1.1 – 1

A szabványos térfogatáram-tartományo-
kat igénylő legkülönbözőbb felhasználási  
területekhez

TVR 1.1 – 10

Téglalap alakú

Normál és magas térfogatáram-tar-
tományokhoz TVJ 1.1 – 23

Normál és magas térfogatáram-tar-
tományokhoz és légtömör lezáráshoz TVT 1.1 – 40

Akusztikailag optimalizált
Szigorú akusztikai előírások mellett  
létesített, alacsony levegő térfogatáramú  
levegő befúvó rendszerekhez

TZ-Silenzio 1.1 – 56

Szigorú akusztikai előírások mellett  
létesített, alacsony levegő térfogatáramú  
levegő elszívó rendszerekhez

TA-Silenzio 1.1 – 66

Szigorú akusztikai előírások mellett  
létesített levegő befúvó rendszerekhez TVZ 1.1 – 76

Szigorú akusztikai előírások mellett  
létesített levegő elszívó rendszerekhez TVA 1.1 – 87

Kétcsöves rendszerekhez TVM 1.1 – 98

Változtatható térfogatáram-szabályozás – VARYCONTROL
A VARYCONTROL VAV-készülékek levegő befúvó vagy elszívó rendszerekhez.
Külső tápegységről működnek, szabályozható, korlátozható és lezárható velük
a légkondicionáló rendszerek légárama az adott helyiségben. Felépítésüktől függően
az egységek a zajszintre vonatkozó legszigorúbb elvárásoknak is képesek megfelelni; 
eltérő anyagok és felületkezelések is kaphatóak.
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1.1 VAV-készülékek Típus Oldal
Optimális ellenállás

Szennyezett levegőhöz TVRK 1.1 – 111

Laboratóriumokra és vegyifülkékre
opti malizálva TVLK 1.1 – 123

Potenciálisan
robbanásveszélyes
közegben történő
alkalmazásra

Változó levegő térfogatáram
szabályo zására robbanásveszélyes 
környezetben  (ATEX)

TVR-Ex 1.1 – 137

1.2 Kiegészítő hangcsillapítók VAV-készülékekhez
Kör

A kör keresztmetszetű, horganyzott 
acél  házzal rendelkező hangcsillapító 
alkal mas a VAV és CAV szabályozók 
okozta  áramlási zajok csillapítására.

CA 1.2 – 1

A kör keresztmetszetű, alumíniumból  
készült hangcsillapító alkalmas a légcsa-
tornákban keletkező zajok csillapítására,  
minden kör keresztmetszetű VAV-kés-
zülékhez és CAV szabályozóhoz
alkal mazható

CS 1.2 – 8

A kör keresztmetszetű, flexibilis,
alumí nium hangcsillapító alkalmas
a légcsa tornákban keletkező zajok 
csillapítására,  minden kör 
keresztmetszetű VAV-kés zülékhez
és CAV szabályozóhoz alkal mazható

CF 1.2 – 15

Téglalap alakú

Az áramlási zaj csillapítására TVZ, 
TVA,  TZ-Silenzio, TA-Silenzio vagy TVM  
típusú VAV szabályozókhoz

TS 1.2 – 22

Az áramlási zaj csillapítására TVJ,
TVT  vagy EN típusú szabályozó 
készülékek hez

TX 1.2 – 25

Optimális ellenállás A kör keresztmetszetű légcsatornákban  
keletkező zajok csillapítására, műanyag  
kör keresztmetszetű VAV-készülékekhez  
és CAV szabályozókhoz,
anyaga műa nyag, agresszív anyagokkal 
szennyezett  levegőhöz

CAK 1.2 – 30
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1.3 Szabályozó komponensek VAV-készülékekhez Típus Oldal

Könnyű és gyors kezelhetőség Easy 1.3 – 1

Szolgáltatási felülettel és busz
kommuni kációs képességgel Compact 1.3 – 8

Különböző motorokhoz Universal, 
dinami kus 1.3 – 30
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megszakítása nélkül RETROFIT 1.3 – 80
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Változtatható térfogatáram-szabályozás  – VARYCONTROL 1.5 – 1
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nyomás különbség 
méréséhez

Minden rááramlási  
körülményhez 
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VAV-készülékek
LVC típus

1

Kör keresztmetszetű VAV-készülék változtatható légmennyiségű, 
alacsony  sebességű légáramú és alacsony légcsatorna nyomású 
levegő befúvó vagy elszívó  rendszerekhez

 ■ Új mérési alapelv a 0,6 és 6 m/s közti légáramlási sebességekre optimalizálva
 ■ Magas szabályozási pontosság kedvezőtlen rááramlási viszonyok esetén is
 ■ Egyszerű kezelés az innovatív szabályozó technológiának köszönhetően
 ■ A készülékház hossza csupán 310 mm minden névleges méretnél
 ■ Tetszőleges pozícióban beépíthető
 ■ Légtömör zárást biztosít az EN 1751 szabvány szerint, 2 osztály
 ■ Készülékház tömörség az EN 1751 szerint, C osztály

Opcionális tartozékok és kiegészítők
 ■ CA, CS vagy CF típusú kiegészítő hangcsillapító az áramlási zaj csillapítására
 ■ WL típusú meleg vizes hőcserélő és EL típusú elektromos 

utófűtő a légáram  utófűtéséhez

LVC 1.1 –

X XLVC testregistrierung
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Alacsony sebességű légáramhoz 
és alacsony légcsa torna nyomáshoz
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Épületszerkezet

LVC Általános információk 1.1 – 2
Megrendelési kód 1.1 – 5
Áramlástechnikai adatok 1.1 – 6
Gyors méretezés 1.1 – 7
Méretek és tömeg 1.1 – 8
Kiírási szöveg 1.1 – 9

Alapvető információ és meghatározások 1.5 – 1

Oldal
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Alapelvünk
az egys zerűség

Névleges méret kiválasztása

1

Légmennyiség beállítása

2

Zöld fény: Kész!

3
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Alkalmazás
– LVC típusú kör keresztmetszetű
 VAV- készülékek a levegő befúvó vagy elszívó  

rendszerek áramlásának precíz  szabályozására 
változtatható légmennyiségű,  alacsony 
légáramlási sebességű  rendszerekhez

– Zárt láncú térfogatáram-szabályozás
 külső  tápellátással
– Alacsony sebességű légáramhoz
 és alacsony  légcsatorna nyomáshoz
– Az üzemi nyomás (nyomáskülönbség)
 a  szabályozólap előtti és mögötti
 két mérés  eredménye
– A szabályozólap állása és a nyomáskülönbség  

viszonya jellemző viszonyként tárolásra
 kerül  az Easy szabályozóban
– Leállítás kapcsolóval
 (beszerzése a  megrendelő feladata)

Névleges méretek
– 125, 160, 200, 250

Tartozékok
– Easy szabályozó: potenciométeres  

szabályozóból, nyomáskülönbség jeladóból
 és  meghajtásból álló kompakt egység
– Compact szabályozó: szabályozóból,  

nyomáskülönbség jeladóból és meghajtásból  
álló kompakt egység

Hasznos tartozékok
– CA, CS vagy CF típusú kiegészítő  

hangcsillapító szigorú akusztikai elvárásokhoz

Különleges ismérvek
– 0,6 és 6 m/s közötti alacsony légáramlási  

sebességre optimalizálva
– A készülékház hossza csupán 310 mm
– Az átlátszó védőburkolat megakadályozza
 a  rendszer véletlen nullázását és általános  

biztonságot nyújt
– Térfogatáram beállítás további eszközök nélkül

Alkatrészek és tulajdonságok
– Mechanikus alkatrészekből és szabályozókból  

álló üzemkész egység
– Műanyag fúvóka integrált szabályozólappal
 a  térfogatáram méréséhez
– Easy szabályozó potenciométerekkel,  

visszajelző fénnyel, szabályozólap
 helyzet  visszajelzővel és védőburkolattal
– Vezetékrögzítő
– Dupla ajakos tömítés
– Gyárilag összeszerelt szabályozók  

vezetékeléssel és csövekkel
– Minden egységen szállítás előtt  

áramlástechnikai hatáspróbát végeznek
 egy  speciális tesztberendezésen
– A beállítási adatok az egység címkéjén
 vagy  térfogatáram skáláján találhatóak
– Magas szabályozási pontosság kedvezőtlen  

rááramlási viszonyok esetén is

Szerkezeti ismérvek
– Kör keresztmetszetű készülékház
– Ajakos tömítésű csőcsonk a kör  

keresztmetszetű csövek és az EN 1506
 vagy  EN 13180 csatlakoztatásához
– A szabályozólap helyzete kívülről,
 a tengely  hosszabbításán van jelölve
– Elektromos bekötés csavaros csatlakozókkal
– Dupla csatlakozó kapocs a tápfeszültség  

hurkolására, vagyis a feszültség
 egyszerű  továbbvezetéséhez.
– Vezeték rögzítő bilincs a készülék oldalán

Anyagok és felületek
– Készülékház horganyzott acélból
– Fúvóka, szabályozólap és siklócsapágy ABS  

műanyagból, UL 94, lángálló (V-0)
– Szabályozólap tömítés TPV műanyagból

Telepítés és üzembe helyezés
– Tetszőleges pozícióban beépíthető
– Kiválasztás a névleges méret
 meghatározása  alapján
– A térfogatáram beállításához
 nincs szükség  tápellátásra
– A szabályozólap gyári beállítása 45°,
 így  szabályozás nélkül is lehetséges
 a szellőztetés
– Beépíthető elágazásba

Szabványok és irányelvek
– A VDI 6022-nek megfelelő higiénia
– A zárt lamella légtömör zárást biztosít
 az EN  1751 szabvány szerint, 2. osztály
 (160 és 250  közti névleges méretek, 1. osztály)
– A 125-ös névleges méret teljesíti a DIN 1946 4.  

fejezetének előírásait a zárt lamella légtömör  
zárására vonatkozóan

– Készülékház tömörség az EN 1751 szerint,
 C  osztály

Karbantartás
– Karbantartásmentes,
 mivel szerkezete és  anyagai nem kopnak
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Leírás

LVC típusú VAV-készülék

Az alkatrészekkel  
kapcsolatban
részletes  információkért 
lásd K5 –  1.3. fejezet.
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Működési leírás
Egy újfajta mérési elvnek köszönhetően
alacsony  térfogatáram mérése is lehetséges.
A nyomás  mérése a szabályozólap előtt 
(rááramlási oldal) és  után (leáramlási oldal) 
furatokkal ellátott fúvókával  történik.
Az LVC Easy vagy a Compact  szabályozója 
meghatározza a fellépő  nyomáskülönbséget 
(hatásos nyomás), és  összehasonlítja a tárolt 
karakterisztikával. Ezen mérési eljárás alacsony 
tűréssel rendelkezik  és nem támaszt különleges 
elvárásokat a levegő  rááramlás szempontjából.
 

Műszaki adatok

Működési mód

Névleges méretek 125 – 250 mm

Térfogatáram-tartomány 8 – 300 l/s
30 – 1080 m³/h

Térfogatáram szabályozási tartomány a névleges térfogatáram kb. 10 – 100%-a
Futásidő 90°-hoz 110 – 150 s
Nyomáskülönbség 30 – 600 Pa
Üzemi hőmérséklet 10 – 50 °C

Az LVC sémarajza

① ②
③

④

⑤⑥

① Műanyag fúvóka
② Szabályozólap
③ Ajakos tömítés

④ Easy szabályozó
⑤ Térfogatáram skála
⑥ Vezetéktartó bilincs
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LVC

1

LVC/160/Easy

Névleges méret........................................160 mm
Tartozékok..................................Easy szabályozó

Rendelési példa
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LVC

    

  LVC  /  160  /  BC0  /  E  0  /  80  –  400  

  

  LVC  /  160  /  Easy  

 Típus
LVC VAV-készülék

 Névleges méret [mm]
125
160
200
250

 Tartozékok
Easy Easy szabályozó
BC0 Compact szabályozó

 Üzemmód
E Egyedülálló
M Master
S Slave
F Fix érték

 Jelfeszültség
 A tényleges és alapjel értékekhez
0 0 – 10 V DC
2 2 – 10 V DC

 Térfogatáram [m³/h vagy l/s]
 min – max a gyári beállításhoz

Megrendelési kód



VAV-készülékek
Áramlástechnikai adatok
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Térfogatáram-
tar tományok

A VAV-készülékek  
minimális  
nyomáskülönbsége
 fontos tényező a  
csővezetékek tervezése,  
valamint a ventilátor,
és  vele együtt a  
fordulatszám-szabályozó  
méretezése terén.

Kellő nyomást kell  
biztosítani a csövekben  
minden üzemi körülmény  
esetén, illetve minden  
készüléknél. 
A  fordulatszám-
szabályozó  számára 
szükséges  mérési 
pontokat is  megfelelően 
kell  megválasztani.

Rááramlási 
oldali körül mények

A térfogatáram Δ  
pontossága a csővezeték  
rááramlási oldali egyenes  
szakaszára vonatkozik.
 Az ívek, elágazások,  
konfúzorok vagy  
diffúzorok turbulenciát  
okozhat a csővezetékben,  
mely hatással lehet a  
mérésre. A csővezetékek  
illesztéseinek,
pl.  leágazás a fő 
vezetékről,  meg kell 
felelnie az  EN 1505 
szabványnak.  Bizonyos 
beépítések  esetén 
egyenes  rááramlási
oldali  csőszakaszra
van  szükség.

Térfogatáram-tartományok és minimális nyomáskülönbség értékek


① ② ③ ④

∆
Névleges 

méret
∆pst min

l/s m³/h Pa Pa Pa Pa ± %

125

8 29 30 30 35 35 15
30 108 30 30 35 35 12
55 198 30 30 35 35 8
75 270 30 30 35 35 5

160

12 43 30 30 35 35 15
50 180 30 30 35 35 12
85 306 30 30 35 35 8

120 432 30 30 35 35 5

200

20 72 30 30 35 35 15
75 270 30 30 35 35 12

135 486 30 30 35 35 8
190 684 30 30 35 35 5

250

30 108 30 30 35 35 15
120 432 30 30 35 35 12
210 756 30 30 35 35 8
300 1080 30 30 35 35 5

① LVC
② LVC CS/CF kiegészítő hangcsillapítóval, 50 mm vastag szigetelés, 500 mm hosszú
③ LVC CS/CF kiegészítő hangcsillapítóval, 50 mm vastag szigetelés, 1000 mm hosszú
④ LVC CS/CF kiegészítő hangcsillapítóval, 50 mm vastag szigetelés, 1500 mm hosszú

A legalább 1D görbületi sugarú ívek – további egyenes  
csőszakasz nélkül a VAV-készülék előtt – elhanyagolható  
hatással vannak a térfogatáram pontosságára.

A térfogatáram jelzett Δ pontossága akkor is elérhető,  
ha a VAV-készüléket elágazásba telepítik.

Ív

Δp M

1

D

D

Elágazás

Δp M

D
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Az áramlási zaj

A gyors méretezés  
táblázatok kiváló  
áttekintést nyújtanak
a  helyiség várható  
hangnyomásszintjéről.
A  hozzávetőleges  
középértékek  
interpolálhatóak.
A precíz  középértékeket 
és a  spektrális adatokat 
Easy  Product Finder 
tervező  programunkkal  
számíthatja ki.

A névleges méret első  
kiválasztási kritériuma
a  tényleges min és max  
térfogatáram értékek.
A  gyors méretezési 
táblázat  alapja az 
általánosan  elfogadott 
hangcsillapítási  szint.
Ha a  hangnyomásszint  
meghaladja a kívánt  
szintet, nagyobb VAV- 
készülékre és/vagy  
hangcsillapítóra van  
szükség.

Gyors méretezés: Hangnyomásszint 50 Pa nyomáskülönbségnél

Névleges 
méret


Az áramlási zaj Lesugárzott zaj

① ② ③ ④ ①
LPA LPA1 LPA2

l/s m³/h dB(A)

125

8 29 27 <15 <15 <15 <15
30 108 35 24 17 <15 17
55 198 39 30 24 21 21
75 270 42 34 28 25 23

160

12 43 29 19 <15 <15 <15
50 180 34 26 23 19 19
85 306 36 28 23 20 22

120 432 38 31 26 23 24

200

20 72 31 21 <15 <15 <15
75 270 35 26 19 17 19

135 486 36 28 22 20 22
190 684 36 28 23 21 24

250

30 108 31 24 18 16 17
120 432 36 28 22 19 25
210 756 36 28 22 20 28
300 1080 36 29 23 21 31

① LVC
② LVC CS/CF kiegészítő hangcsillapítóval, 50 mm vastag szigetelés, 500 mm hosszú
③ LVC CS/CF kiegészítő hangcsillapítóval, 50 mm vastag szigetelés, 1000 mm hosszú
④ LVC CS/CF kiegészítő hangcsillapítóval, 50 mm vastag szigetelés, 1500 mm hosszú
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Méretek

Méretek és tömeg

Névle ges  méret
ØD m

mm kg
125 124 1,5
160 159 1,9
200 199 2,1
250 249 2,7

Az LVC méretezett ábrája

310

Ø
D

76

20 50

< 
20

0

~ 300 ①

① A tartozékokhoz való hozzáféréshez hagyja  szabadon
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Kör keresztmetszetű VAV-készülékek alacsony  
légáramlási sebességű levegő befúvó vagy  
elszívó rendszerekhez, négy névleges méretben.
Alacsony légmennyiség mérés és szabályozás  
újfajta mérési eljárásnak megfelelően.
Műanyag  fúvóka integrált szabályozólappal a 
szabályozólap  előtt és mögött a nyomáskülönbség 
(hatásos  nyomás) meghatározásához.
A szabályozólap  állása és a nyomáskülönbség 
viszonya jellemző  viszonyként tárolásra kerül az 
Easy  szabályozóban. Ennek eredménye a magas  
szabályozási pontosság még kedvezőtlen  
rááramlási oldali viszonyok esetén is.
Kiválasztás a névleges méret meghatározása  
alapján. Az ügyfél egyszerűen megadhatja a min  
és max térfogatáramokat a rendszer telepítésekor  
vagy üzembe helyezésekor. Ehhez nincs szükség  
tápfeszültségre. Az átlátszó védőburkolat  
megakadályozza a rendszer véletlen nullázását
és  általános biztonságot nyújt.
Mechanikus alkatrészekből és elektronikus  
szabályozókból álló üzemkész egység.
Az  egységek műanyag integrált szabályozólappal  
ellátott fúvókával van felszerelve.
Minden  egységen található egy térfogatáram 
skála.  Vezeték rögzítő bilincs a készülék 
burkolatán.
A szabályozási értéket meghatározását
végző  nyomáskülönbség-érzékelő por
és  szennyeződések ellen védve van.
Ajakos tömítésű csőcsonk a kör keresztmetszetű  
csövek és az EN 1506 vagy EN 13180  
csatlakoztatásához.
A szabályozólap helyzete kívülről, a tengely  
hosszabbításán van jelölve. A szabályozólap
gyári  beállítása 45°, így szabályozás nélkül
is  lehetséges a szellőztetés.
Légtömör zárást biztosít az EN 1751
szabvány  szerint, 3. osztály
Készülékház tömörség az EN 1751 szerint,
C  osztály.
Különleges ismérvek
– 0,6 és 6 m/s közötti alacsony légáramlási  

sebességre optimalizálva
– A készülékház hossza csupán 310 mm
– Az átlátszó védőburkolat megakadályozza
 a  rendszer véletlen nullázását és általános  

biztonságot nyújt
– Térfogatáram beállítás további eszközök nélkül

Anyagok és felületek
– Készülékház horganyzott acélból
– Fúvóka, szabályozólap és siklócsapágy ABS  

műanyagból, UL 94, lángálló (V-0)
– Szabályozólap tömítés TPV műanyagból
Műszaki adatok
– Névleges méretek: 125 – 250 mm
– Térfogatáram-tartomány: 
 8 – 300 l/s vagy  30 – 1080 m³/h
– Térfogatáram szabályozási tartomány: 
 kb. a  névleges térfogatáram 10 – 100 %-a
– Futásidő 90°-hoz: 90°: 110 – 150 s
– Nyomáskülönbség: 30 – 600 Pa
Tartozékok
Változtatható térfogatáram szabályozás
az  elektronikus Easy szabályozóval,
melyhez külső  vezérlő jel csatlakoztatható;
a tényleges érték jel  integrálható a központi
épület felügyeleti  rendszerhez.
– Tápfeszültség: 24 V AC/DC
– Jelfeszültség: 0 – 10 V DC
– Lehetőség van felülbírálásra külső  

kapcsolókkal a feszültségmentes
  érintkezőknél: ZÁRT, NYITOTT, min és max
– Százalékos skálával ellátott potenciométerek
 a  min és max térfogatáram beállításához
– A tényleges érték jel úgy viszonyul a névleges  

térfogatáramhoz, hogy az üzembe helyezés
 és  az azt követő beállítás leegyszerűsödik
– Térfogatáram a névleges térfogatáram
 kb.  10 – 100%-a
– Jól látható külső visszajelző fények jelzik
 a  működést: kiszabályozva, nincs 

kiszabályozva  és feszültségkimaradás.
Elektromos bekötés csavaros csatlakozókkal.  
Dupla csatlakozó kapocs a tápfeszültség  
hurkolására, vagyis a feszültség egyszerű  
továbbvezetéséhez.

Méretezési adatok
–  ______________________________ [m³/h]
– Δpst ______________________________ [Pa]
– LPA Levegő által generált zaj ________ [dB(A)]
– LPA Lesugárzott zaj ________________ [dB(A)]
 

 Típus
LVC VAV-készülék

 Névleges méret [mm]

 Tartozékok

125
160
200
250

Easy Easy szabályozó
BC0 Compact szabályozó

 Üzemmód

 Jelfeszültség
 A tényleges és alapjel értékekhez

 Térfogatáram [m³/h vagy l/s]
 min – max a gyári beállításhoz

E Egyedülálló
M Master
S Slave
F Fix érték

0 0 – 10 V DC
2 2 – 10 V DC
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Szabványos leírás

Rendelési opciók
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Compact szabályozó

Easy szabályozó
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VAV-készülékek
TVR típus

1

Kör keresztmetszetű VAV-készülékek változó levegő térfogatáramú, 
szabványos  levegő befúvó vagy elszívó rendszerekhez.

 ■ Alkalmas a térfogatáram, illetve a helyiség vagy a csővezeték 
nyomásának  szabályozására

 ■ Elektromos szabályozók különböző felhasználási területekre 
(Easy, Compact,  Universal és LABCONTROL)

 ■ Magas szabályozási pontosság még rááramlási oldali ív esetén is (R = 1D)
 ■ Akár 13 m/s levegő áramlási sebességig
 ■ Légtömör zárást biztosít az EN 1751 szabvány szerint, 4 osztály
 ■ Készülékház tömörség az EN 1751 szerint, C osztály

Opcionális tartozékok és kiegészítők
 ■ Akusztikai burkolat a készülékház által sugárzott zaj csökkentésére
 ■ CA, CS vagy CF típusú kiegészítő hangcsillapító az áramlási zaj csillapítására
 ■ WL típusú meleg vizes hőcserélő és EL típusú elektromos 

utófűtő a légáram  utófűtéséhez

TVR 1.1 –

X XTVRtestregistrierung
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A szabványos térfogatáram-tartományokat
igénylő leg különbözőbb felhasználási területekhez
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Épületszerkezet

TVR Általános információk 1.1 – 11
Megrendelési kód 1.1 – 14
Áramlástechnikai adatok 1.1 – 15
Gyors méretezés 1.1 – 16
Méretek és tömeg – TVR 1.1 – 17
Méretek és tömeg – TVR-D 1.1 – 18
Méretek és tömeg – TVR-FL 1.1 – 19
Méretek és tömeg – TVR-D-FL 1.1 – 20
Kiírási szöveg 1.1 – 21

Alkalmazás
– TVR típusú kör keresztmetszetű  

VARYCONTROL VAV-készülékek
 a levegő  befúvó vagy elszívó rendszerek 

áramlásának  precíz szabályozására 
változtatható  légáramlási

 sebességű rendszerekhez
– Zárt láncú térfogatáram-szabályozás
 külső  tápellátással
– Légkondicionáló rendszerek légáramának  

szabályozására, korlátozására vagy lezárására
– Leállítás kapcsolóval
 (beszerzése a  megrendelő feladata)

Változatok
– TVR: VAV-készülék
– TVR-D: VAV-készülék akusztikai burkolattal
– TVR-FL: VAV-készülék mindkét
 végén  karimával
– TVR-D-FL: VAV-készülék akusztikai
 burkolattal  és mindkét végén karimával
– Akusztikai burkolattal és/vagy CA,
 CS vagy CF  típusú kiegészítő hangcsillapítóval 

szerelt  egységek magas akusztikai igényekhez
– Az akusztikai burkolat utólag nem beszerelhető

Kialakítás
– Horganyzott acéllemez
– P1: porfestett, ezüstszürke (RAL 7001)
– A2: rozsdamentes acél

Névleges méretek
– 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400

Tartozékok
– Easy szabályozó: potenciométeres  

szabályozóból, nyomáskülönbség jeladóból
 és  meghajtásból álló kompakt egység
– Compact szabályozó: szabályozóból,  

nyomáskülönbség jeladóból
 és meghajtásból  álló kompakt egység
– Universal szabályozó: szabályozó,  

nyomáskülönbség jeladó és speciális
 célú  meghajtó
– LABCONTROL: szabályozó elemek
 komplett  labortechnikai felügyeleti
 és szabályozó  rendszerekhez

Tartozékok
– G2: egyforma karimák mindkét végén
– D2: ajakos tömítés mindkét végén
 (gyárilag  szerelt)

Hasznos tartozékok
– CA, CS vagy CF típusú kiegészítő  

hangcsillapító szigorú akusztikai elvárásokhoz
– WL típusú hőcserélő
– EL típusú elektromos utófűtő

Különleges ismérvek
– Integrált nyomáskülönbség-érzékelő
 3 mm-es  mérőfuratokkal
 (por és szennyeződések ellen  védve)
– Gyári beállítás vagy felprogramozás
 és  áramlástechnikai tesztelés
– A térfogatáram később mérhető és helyileg  

szabályozható; típusspecifikus beállító   
berendezésre lehet szükség

Alapvető információ és meghatározások 1.5 – 1

Oldal

K5 – 1.1 – 1˶

Változatok

Példák termékekre

Leírás

Az alkatrészekkel  
kapcsolatban
részletes  információkért 
lásd K5 –  1.3. fejezet.

A LABCONTROL  
szabályozó rendszerről  
részletes információkat
a  Szabályozó rendszerek  
katalógusban talál.

VAV-készülék, TVR változat VAV-készülék, TVR-D változat 
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Alkatrészek és tulajdonságok
– Mechanikus alkatrészekből
 és szabályozókból  álló üzemkész egység
– Átlagoló nyomáskülönbség-érzékelő
 a  térfogatáram mérésére
– Lezárólap
– Gyárilag összeszerelt szabályozók  

vezetékeléssel és csövekkel
– Minden egységen szállítás előtt  

áramlástechnikai hatáspróbát végeznek
 egy  speciális tesztberendezésen
– A beállítási adatok az egység címkéjén
 vagy  térfogatáram skáláján találhatóak
– Magas szabályozási pontosság
 (még  rááramlási oldali ív esetén is; R = 1D)

Szerkezeti ismérvek
– Kör keresztmetszetű készülékház
– Csőcsatlakozás, mely megfelel
 a kör  keresztmetszetű csövek és az EN 1506 

vagy  EN 13180 csatlakoztatásához
– Csőcsonk horonnyal az ajakos tömítésnek
– A szabályozólap helyzete kívülről,
 a tengely  hosszabbításán van jelölve
– TVR-FL: karimák az EN 12220 alapján

Anyagok és felületek
– A készülékház és a szabályozólap
 horganyzott  acélból készült
– A szabályozólap tömítése TPE
 műanyagból  készült
– Alumínium érzékelő csövek
– Műanyag csapágyak

TVR-D
– Horganyzott acélból készült akusztikai burkolat
– Gumi profil a szerkezeti zajok szigetelésére
– Ásványgyapot bélés

Ásványgyapot
– Az EN 13501 alapján, A2 tűzvédelmi osztály,  

nem gyúlékony
– RAL minőségjelzés: RAL-GZ 388
– Biológiailag lebomló, ezért higiénikusnak  

minősül a német TRGS 905
 (veszélyes  anyagok műszaki szabályozása)
 és a 97/69/EK  EU irányelv alapján

Telepítés és üzembe helyezés
– Tetszőleges pozícióban beépíthető
 (kivéve  statikus nyomáskülönbség
 jeladóval szerelt  egységek)

Szabványok és irányelvek
– A VDI 6022-nek megfelelő higiénia
– A zárt lamella légtömör zárást biztosít
 az EN  1751 szabvány szerint, 4. osztály
 (100-as  névleges méret, 2. osztály;
 125 és 160 közti  névleges méretek, 3. osztály)
– A 100, 125 és 160-as névleges méretek  

megfelelnek a DIN 1946 szabvány 4. részének  
általános előírásainak, a 200 – 400-as  
névleges méretek megfelelnek a szabvány  
szigorított előírásainak a zárt lamella mellett  
elfogadható légtömörség tekintetében

– Készülékház tömörség az EN 1751 szerint,
 C  osztály

Karbantartás
– Karbantartásmentes,
 mivel szerkezete és  anyagai nem kopnak
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Műszaki adatok Névleges méretek 100 – 400 mm

Térfogatáram-tartomány 10 – 1680 l/s
36 – 6050 m³/h

Térfogatáram szabályozási tartomány (egységek  
dinamikus nyomáskülönbség mérővel) a névleges térfogatáram kb. 10 – 100%-a

Nyomáskülönbség 20 – 1500 Pa
Üzemi hőmérséklet 10 – 50 °C
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Működési leírás
A VAV-készülék nyomáskülönbség-érzékelővel  
van felszerelve a térfogatáram méréséhez.
A szabályozó elemek (tartozékok) tartalmaznak  
nyomáskülönbség jeladót, amely elektromos jellé  
alakítja a nyomáskülönbséget (hatásos nyomás),  
egy szabályozót, valamint meghajtást;
a  szabályozó funkciók elláthatóak
Easy  szabályozóval, Compact szabályozóval
vagy  egyedi alkatrészekkel
(Universal vagy  LABCONTROL).
A legtöbb esetben az alapjel érték egy helyiség  
hőmérséklet-szabályozója felől érkezik.
A szabályozó összehasonlítja a tényleges értéket  
az alapjel értékével, majd módosítja a meghajtás  
vezérlőjelét, ha különbség van a két érték között.
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Működési mód

A TVR sémarajza

①

②

④

③

① Nyomáskülönbség-érzékelő 
② Szabályozólap

③ Ajakos tömítés
④ Szabályozó elemek, pl. egy Easy szabályozó
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TVR/200/D2/BC0/E0/500–1200 m³/h

Akusztikai burkolat........................................nincs
Anyag................................horganyzott acéllemez
Karima..........................................................nincs
Névleges méret........................................200 mm
Tartozékok..............ajakos tömítés mindkét végen
Tartozékok............................Compact szabályozó
Üzemmód............................................egyedülálló
Jelfeszültség-tartomány......................0 – 10 V DC
Térfogatáram...............................500 – 1200 m³/h

TVR/200/D2/Easy

Akusztikai burkolat........................................nincs
Névleges méret........................................200 mm
Tartozékok..............ajakos tömítés mindkét végen
Tartozékok...................................Easy szabályozó

Példa megrendelések
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TVR, TVR/.../Easy

         

  TVR – D – ... –FL  /  160  /  G2  /  B1B  /  E  0  /  200 – 900  /  NO  

  

  TVR – D  /  200  /  D2  /  Easy  



 Típus
TVR VAV-készülék

 Akusztikai burkolat
 Nincs bejegyzés: nincs
D Akusztikai burkolattal

 Anyag
 Nincs bejegyzés: horganyzott acéllemez
P1 porfestett, ezüstszürke (RAL 7001)
A2 rozsdamentes acél

 Karima
 Nincs bejegyzés: nincs
FL mindkét végen (TVR-D-P1-hez nem)

 Névleges méret [mm]
100
125
160
200
250
315
400

 Tartozékok
 Nincs bejegyzés: nincs
D2 ajakos tömítés mindkét végén
G2 egyforma karimák mindkét végén

 Tartozékok
 Példa
BC0 Compact szabályozó
B13 Universal szabályozó

 Üzemmód
E Egyedülálló
M Master
S Slave
F Fix érték

 Jelfeszültség-tartomány
 A tényleges és alapjel értékekhez
0 0 – 10 V DC
2 2 – 10 V DC

 Térfogatáram [m³/h vagy l/s]
 min – max a gyári beállításhoz

 Szabályozólap pozíció
 Csak rugóvisszatérítésű motorral
NO Munkaáramú
NC Nyugvóáramú

Megrendelési kód
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Áramlástechnikai adatok
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Térfogatáram-
tar tományok

A VAV-készülékek  
minimális  
nyomáskülönbsége
 fontos tényező a  
csővezetékek tervezése,  
valamint a ventilátor,
és  vele együtt a  
fordulatszám-szabályozó  
méretezése terén.

Kellő nyomást kell  
biztosítani a csövekben  
minden üzemi körülmény  
esetén, illetve minden  
készüléknél. 
A  fordulatszám-
szabályozó  számára 
szükséges  mérési 
pontokat is  megfelelően 
kell  megválasztani.

Rááramlási 
oldali körül mények

A térfogatáram Δ  
pontossága a csővezeték  
rááramlási oldali egyenes  
szakaszára vonatkozik.
 Az ívek, elágazások,  
konfúzorok vagy  
diffúzorok turbulenciát  
okozhat a csővezetékben,  
mely hatással lehet a  
mérésre. A csővezetékek  
illesztéseinek, pl.  
leágazás a fő vezetékről,  
meg kell felelnie az  
EN 1505 szabványnak.  
Bizonyos beépítések  
esetén egyenes  
rááramlási oldali  
csőszakaszra van  
szükség.

Térfogatáram-tartományok és minimális nyomáskülönbség értékek


① ② ③ ④

∆
Névleges 

méret
∆pst min

l/s m³/h Pa Pa Pa Pa ± %

100

10 36 5 5 5 5 15
40 144 15 15 20 20 8
65 234 35 40 45 50 7
95 342 70 85 95 105 5

125

15 54 5 5 5 5 15
60 216 15 20 20 20 7

105 378 45 50 55 60 6
150 540 90 100 110 115 5

160

25 90 5 5 5 5 15
100 360 15 15 15 15 8
175 630 35 40 45 45 7
250 900 70 80 85 95 5

200

40 144 5 5 5 5 15
160 576 15 15 15 15 7
280 1008 35 35 40 40 5
405 1458 65 70 75 80 5

250

60 216 5 5 5 5 15
250 900 10 10 10 15 7
430 1548 25 25 30 35 5
615 2214 45 50 55 65 5

315

100 360 5 5 5 5 15
410 1476 5 10 10 10 7
720 2592 15 20 20 20 6

1030 3708 30 35 40 40 5

400

170 612 5 5 5 5 15
670 2412 5 5 5 5 7

1175 4230 15 15 15 15 6
1680 6048 25 30 30 35 5

① TVR
② TVR CS/CF kiegészítő hangcsillapítóval, 50 mm vastag szigetelés, 500 mm hosszú
③ TVR CS/CF kiegészítő hangcsillapítóval, 50 mm vastag szigetelés, 1000 mm hosszú
④ TVR CS/CF kiegészítő hangcsillapítóval, 50 mm vastag szigetelés, 1500 mm hosszú

A legalább 1D görbületi sugarú ívek – további egyenes  
csőszakasz nélkül a VAV-készülék előtt – elhanyagolható  
hatással vannak a térfogatáram pontosságára.

Az elágazás erős turbulenciát okoz. A megjelölt Δ  
pontosságú térfogatáram csak legalább 5D hosszúságú  
rááramlási oldali egyenes csőszakasszal érhető el.  
Rövidebb rááramlási oldali szakaszok esetén perforált  
lemezre van szükség az ágban a VAV-készülék előtt. 
Ha  egyáltalán nincs egyenes szakasz a rááramló 
oldalon, a  szabályozás nem lesz stabil, még perforált 
lemezzel  sem.

Ív

Δp M

1

D

D

Elágazás

Δp M

5D

D
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Gyors méretezés

04/2013 – DE/hu

TVR

1

K5 – 1.1 – 1˻

Az áramlási zaj

A gyors méretezés  
táblázatok kiváló  
áttekintést nyújtanak
a  helyiség várható  
hangnyomásszintjéről. 
A  hozzávetőleges  
középértékek  
interpolálhatóak.
A precíz  középértékeket 
és a  spektrális adatokat 
Easy  Product Finder 
tervező  programunkkal  
számíthatja ki.

A névleges méret első  
kiválasztási kritériuma
a  tényleges min és max  
térfogatáram értékek. 
A  gyors méretezési 
táblázat  alapja az 
általánosan  elfogadott 
hangcsillapítási  szint.
Ha a  hangnyomásszint  
meghaladja a kívánt  
szintet, nagyobb VAV- 
készülékre és/vagy  
hangcsillapítóra van  
szükség.

Gyors kiválasztás: áramlási zaj hangnyomásszintje [dB(A)]
Gyors méretezés: Hangnyomásszint 150 Pa nyomáskülönbségnél

Névleges 
méret


Az áramlási zaj Lesugárzott zaj

① ② ③ ④ ① ⑤
LPA LPA1 LPA2 LPA3

l/s m³/h dB (A)

100

10 36 32 20 <15 <15 <15 <15
40 144 45 36 28 26 25 18
65 234 51 41 33 31 31 24
95 342 54 42 33 31 36 27

125

15 54 33 22 <15 <15 <15 <15
60 216 45 36 30 28 25 17

105 378 49 40 34 32 31 21
150 540 52 41 34 32 35 24

160

25 90 40 28 20 16 20 <15
100 360 47 39 34 31 28 19
175 630 50 42 37 34 32 23
250 900 53 44 39 36 37 28

200

40 144 40 31 23 20 20 <15
160 576 47 40 34 33 29 15
280 1008 50 44 40 38 32 21
405 1458 54 45 39 38 38 25

250

60 216 37 28 22 20 20 <15
250 900 47 40 34 33 35 18
430 1548 48 42 38 37 37 25
615 2214 52 44 38 37 42 29

315

105 378 42 35 28 25 28 <15
410 1476 47 42 35 34 39 21
720 2592 49 44 39 38 42 28

1030 3708 53 48 42 41 46 35

400

170 612 43 36 30 26 30 <15
670 2412 44 38 32 30 37 21

1175 4230 47 42 36 35 41 29
1680 6048 50 44 38 37 46 33

① TVR
② TVR CS/CF kiegészítő hangcsillapítóval, 50 mm vastag szigetelés, 500 mm hosszú
③ TVR CS/CF kiegészítő hangcsillapítóval, 50 mm vastag szigetelés, 1000 mm hosszú
④ TVR CS/CF kiegészítő hangcsillapítóval, 50 mm vastag szigetelés, 1500 mm hosszú
⑤ TVR-D
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Méretek és tömeg – TVR
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TVR

1
– VAV-készülék a változó levegő
 térfogatáram  szabályozásához
– Csatlakozó csőcsonk
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Leírás

VAV-készülék,
TVR  változat 

Méretek

Méretek és tömeg

Névleges méret
Compact Universal

ØD m
L

mm kg
100 310 600 99 3,3
125 310 600 124 3,6
160 400 600 159 4,2
200 400 600 199 5,1
250 400 600 249 6,1
315 500 600 314 7,2
400 500 600 399 9,4

Compact: Easy és Compact szabályozók
Universal: minden szabályozó elem, kivéve Easy és Compact szabályozók

A TVR méretezett ábrája

Ø
D

L

∼ 80

< 290

50

∼ 
20

0

∼ 300

①

① A tartozékokhoz való hozzáféréshez hagyja  szabadon
 (a LABCONTROL szabályozó elemeihez  további helyre van szükség)
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Méretek és tömeg – TVR-D
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1
– VAV-készülék akusztikai burkolattal a változó  

levegő térfogatáram szabályozásához
– Olyan helyiségekhez, ahol az álmennyezet  

nem tompítja kellőképpen a lesugárzott zajt
– A tervezett helyiség kör keresztmetszetű  

csöveit megfelelő
 (beszerzése a megrendelő  feladata) 

hangszigeteléssel kell ellátni a  ventilátor
 és a helyiség felőli végeken
– Az akusztikai burkolat utólag nem beszerelhető
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Leírás

VAV-készülék,
TVR-D  változat 

Méretek

Méretek és tömeg

Névleges 
méret

Compact Universal
ØD ØD3 m

L L1 L L1

mm kg
100 310 232 600 517 99 198 7,2
125 310 232 600 517 124 223 8,5
160 400 317 600 517 159 258 11,0
200 400 317 600 517 199 298 13,9
250 400 317 600 517 249 348 15,9
315 500 417 600 517 314 413 18,0
400 500 417 600 517 399 498 22,6

Compact: Easy és Compact szabályozók
Universal: minden szabályozó elem, kivéve Easy és Compact szabályozók

A TVR-D méretezett ábrája
Ø

D

Ø
D

₃

L

L₁ ~ 80

< 290

∼ 
20

0

∼ 300

①

① A tartozékokhoz való hozzáféréshez hagyja  szabadon
 (a LABCONTROL szabályozó elemeihez  további helyre van szükség)
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Méretek és tömeg – TVR-FL
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1
– VAV-készülék a változó levegő
 térfogatáram  szabályozásához
– Mindkét végén karimákkal,
 mely  szétválasztható kapcsolatot
 teremt a  csővezetékkel
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Leírás

Méretek

Méretek és tömeg

Névleges 
méret

Compact Universal
ØD ØD1 ØD2 n

T m
L

mm mm kg
100 290 580 99 132 152 4 4 3,9
125 290 580 124 157 177 4 4 4,2
160 380 580 159 192 212 6 4 5,3
200 380 580 199 233 253 6 4 6,5
250 380 580 249 283 303 6 4 7,8
315 480 580 314 352 378 8 4 10,3
400 480 580 399 438 464 8 4 13,3

Compact: Easy és Compact szabályozók
Universal: minden szabályozó elem, kivéve Easy és Compact szabályozók

A TVR-FL méretezett ábrája

< 290
n x Ø9.5

T

ØD₁

ØD₂

~ 
20

0

∼ 300

Ø
D

L ~ 80

①

① A tartozékokhoz való hozzáféréshez hagyja  szabadon
 (a LABCONTROL szabályozó elemeihez  további helyre van szükség)



VAV-készülékek
Méretek és tömeg – TVR-D-FL
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TVR

1
– VAV-készülék akusztikai burkolattal a változó  

levegő térfogatáram szabályozásához
– Mindkét végén karimákkal,
 mely  szétválasztható kapcsolatot
 teremt a  csővezetékkel
– Olyan helyiségekhez, ahol az álmennyezet  

nem tompítja kellőképpen a lesugárzott zajt
– A tervezett helyiség kör
 keresztmetszetű  csöveit megfelelő
 (beszerzése a megrendelő  feladata) 

hangszigeteléssel kell ellátni a  ventilátor
 és a helyiség felőli végeken
– Az akusztikai burkolat utólag nem beszerelhető
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Leírás

Méretek

Méretek és tömeg

Névleges 
méret

Compact Universal
ØD ØD1 ØD2 ØD3 n

T m
L L1 L L1

mm mm kg
100 290 232 580 517 99 132 152 198 4 4 7,8
125 290 232 580 517 124 157 177 223 4 4 9,1
160 380 317 580 517 159 192 212 258 6 4 12,1
200 380 317 580 517 199 233 253 298 6 4 14,3
250 380 317 580 517 249 283 303 348 6 4 17,6
315 480 417 580 517 314 352 378 413 8 4 21,2
400 480 417 580 517 399 438 464 498 8 4 26,5

Compact: Easy és Compact szabályozók
Universal: minden szabályozó elem, kivéve Easy és Compact szabályozók

A TVR-D-FL méretezett ábrája

< 290

n x Ø9.5

T

ØD₁

ØD₂

∼ 300

∼ 
20

0

Ø
D

Ø
D

₃

L

L₁
~ 80

①

① A tartozékokhoz való hozzáféréshez hagyja  szabadon
 (a LABCONTROL szabályozó elemeihez  további helyre van szükség)



VAV-készülékek
Kiírási szöveg
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TVR

1
Kör keresztmetszetű VAV-készülékek változó
és  állandó térfogatáramú levegő befúvó vagy 
elszívó  rendszerekhez, hét névleges méretben.
Magas szabályozási pontosság
(még rááramlási  oldali ív esetén is; R = 1D).
Mechanikus alkatrészekből és elektronikus  
szabályozókból álló üzemkész egység.
Minden  egység tartalmaz egy átlagoló 
nyomáskülönbség- érzékelőt a térfogatáram 
mérésére, valamint egy  szabályozólapot. 
Gyárilag összeszerelt  szabályozók
vezetékeléssel és csövekkel.
Nyomáskülönbség-érzékelő
3 mm-es  mérőfuratokkal
(por és szennyeződések ellen  védve)
Csatlakozó csőcsonk horonnyal az ajakos  
tömítéshez, csővezetékek és az EN 1506
vagy  EN 13180 csatlakoztatásához.
A szabályozólap helyzete kívülről,
a tengely  hosszabbításán van jelölve.
A zárt lamella légtömör zárást biztosít
az EN 1751  szabvány szerint, 4. osztály
(100-as névleges  méret, 2. osztály; 
125 és 160 közti névleges  méretek, 3. osztály).
Készülékház tömörség az EN 1751 szerint,
C  osztály.

Különleges ismérvek
– Integrált nyomáskülönbség-érzékelő
 3 mm-es  mérőfuratokkal 
 (por és szennyeződések ellen  védve)
– Gyári beállítás vagy felprogramozás
 és  áramlástechnikai tesztelés
– A térfogatáram később mérhető és helyileg  

szabályozható; típusspecifikus beállító   
berendezésre lehet szükség

Anyagok és felületek
– A készülékház és a szabályozólap
 horganyzott  acélból készült
– A szabályozólap tömítése TPE
 műanyagból  készült
– Alumínium érzékelő csövek
– Műanyag csapágyak

TVR-D
– Horganyzott acéllemezzel
 borított akusztikai  burkolat
– Gumi profil a szerkezeti zajok szigetelésére
– Ásványgyapot bélés

Ásványgyapot
– Az EN 13501 alapján, A2 tűzvédelmi osztály,  

nem gyúlékony
– RAL minőségjelzés: RAL-GZ 388
– Biológiailag lebomló, ezért higiénikusnak  

minősül a német TRGS 905
 (veszélyes  anyagok műszaki szabályozása)
 és a 97/69/EK  EU irányelv alapján

Kialakítás
– Horganyzott acéllemez
– P1: porfestett, ezüstszürke (RAL 7001)
– A2: rozsdamentes acél

Műszaki adatok
– Névleges méretek: 100 – 400 mm
– Térfogatáram-tartomány: 
 10 – 1680 l/s vagy 36  – 6050 m³/h
– Térfogatáram szabályozási tartomány  

(egységek dinamikus nyomáskülönbség  
mérővel): kb. a névleges térfogatáram

 10 –  100%-a
– Nyomáskülönbség: 20 – 1500 Pa

Tartozékok
Változtatható térfogatáram szabályozás
az  elektronikus Easy szabályozóval,
melyhez külső  vezérlő jel csatlakoztatható;
a tényleges érték jel  integrálható a központi
épület felügyeleti  rendszerhez.
– Tápfeszültség: 24 V AC/DC
– Jelfeszültség: 0 – 10 V DC
– Lehetőség van felülbírálásra külső  

kapcsolókkal a feszültségmentes
  érintkezőknél: ZÁRT, NYITOTT, min és max
– Százalékos skálával ellátott potenciométerek
 a  min és max térfogatáram beállításához
– A tényleges érték jel úgy viszonyul a névleges  

térfogatáramhoz, hogy az üzembe helyezés
 és  az azt követő beállítás leegyszerűsödik
– Térfogatáram a névleges térfogatáram
 kb.  10 – 100%-a
– Jól látható külső visszajelző fények jelzik
 a  működést: kiszabályozva, nincs 

kiszabályozva  és feszültségkimaradás.
Elektromos bekötés csavaros csatlakozókkal.  
Dupla csatlakozó kapocs a tápfeszültség  
hurkolására, vagyis a feszültség
egyszerű  továbbvezetéséhez.

Méretezési adatok
–  ______________________________ [m³/h]
– Δpst ______________________________ [Pa]
– LPA Levegő által generált zaj ________ [dB(A)]
– LPA Lesugárzott zaj ________________ [dB(A)]
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Szabványos leírás

Ez a műszaki leírás  
bemutatja a termék  
általános jellemzőit.
Az  egyedi változatokhoz  
tartozó szövegezés
az  Easy Product finder  
tervező programunkkal  
generálható le.



VAV-készülékek
Kiírási szöveg

04/2013 – DE/hu

TVR

1 Típus
TVR VAV-készülék

 Akusztikai burkolat
 Nincs bejegyzés: nincs

 Anyag
 Nincs bejegyzés: horganyzott  acéllemez

 Karima
 Nincs bejegyzés: nincs

 Névleges méret [mm]

 Tartozékok
 Nincs bejegyzés: nincs

D Akusztikai burkolattal

P1 porfestett, ezüstszürke (RAL 7001)
A2 rozsdamentes acél

FL mindkét végen (TVR-D-P1-hez nem)

100
125
160
200
250
315
400

D2 ajakos tömítés mindkét végén
G2 egyforma karimák mindkét végén

 Tartozékok
 Példa

 Üzemmód

 Jelfeszültség-tartomány
 A tényleges és alapjel értékekhez

 Térfogatáram [m³/h vagy l/s]
 min – max a gyári beállításhoz

 Szabályozólap pozíció
 Csak rugóvisszatérítésű motorral

BC0 Compact szabályozó
B13 Universal szabályozó

E Egyedülálló
M Master
S Slave
F Fix érték

0 0 – 10 V DC
2 2 – 10 V DC

NO Munkaáramú
NC Nyugvóáramú
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Rendelési opciók



Universal szabályozó

Compact szabályozó

Easy szabályozó
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VAV-készülékek
TVJ típus

1

Négyszög keresztmetszetű VAV-készülékek változó levegő térfogatáramú,  
szabványos levegő befúvó vagy elszívó rendszerekhez.

 ■ Akár 36 000 m³/h vagy 10 000 l/s térfogatáram-tartományokhoz
 ■ Alkalmas a térfogatáram, illetve a helyiség vagy a csővezeték 

nyomásának  szabályozására
 ■ Elektromos szabályozók különböző felhasználási területekre 

(Easy, Compact,  Universal és LABCONTROL)
 ■ Magas szabályozási pontosság
 ■ Akár 10 m/s levegő áramlási sebességig
 ■ Készülékház tömörség az EN 1751 szerint, B osztály

Opcionális tartozékok és kiegészítők
 ■ Akusztikai burkolat a készülékház által sugárzott zaj csökkentésére
 ■ TX típusú kiegészítő hangcsillapító az áramlási zaj csillapítására
 ■ WL típusú meleg vizes hőcserélő a légáram utófűtéséhez

TVJ 1.1 –

X XTVJ testregistrierung

K5 – 1.1 – 23

Normál és magas térfogatáram-tartományokhoz



VAV-készülékek
Általános információk
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TVJ

1
Épületszerkezet

TVJ Általános információk 1.1 – 24
Megrendelési kód 1.1 – 27
Áramlástechnikai adatok 1.1 – 28
Gyors méretezés 1.1 – 30
Méretek és tömeg – TVJ 1.1 – 34
Méretek és tömeg – TVJ-D 1.1 – 36
Kiírási szöveg 1.1 – 38

Alkalmazás
– TVJ típusú négyszög keresztmetszetű  

VARYCONTROL VAV-készülékek a levegő  
befúvó vagy elszívó rendszerek áramlásának  
precíz szabályozására változtatható  
légáramlási sebességű rendszerekhez.

– Zárt láncú térfogatáram-szabályozás
 külső  tápellátással
– Légkondicionáló rendszerek légáramának  

szabályozására, korlátozására vagy lezárására

Változatok
– TVJ: VAV-készülék
– TVJ-D: VAV-készülék akusztikai burkolattal
– Akusztikai burkolattal és/vagy TX
 típusú  kiegészítő hangcsillapítóval szerelt 

egységek  magas akusztikai igényekhez
– Az akusztikai burkolat utólag nem beszerelhető

Kialakítás
– Horganyzott acéllemez
– P1: porfestett, ezüstszürke (RAL 7001)

Névleges méretek
– 39 névleges méret: 200 × 100 – 1000 × 1000

Tartozékok
– Easy szabályozó: potenciométeres  

szabályozóból, nyomáskülönbség jeladóból
 és  meghajtásból álló kompakt egység
– Compact szabályozó: szabályozóból,  

nyomáskülönbség jeladóból
 és meghajtásból  álló kompakt egység
– Universal szabályozó: szabályozó,  

nyomáskülönbség jeladó és speciális
 célú  meghajtó
– LABCONTROL: szabályozó elemek
 komplett  labortechnikai felügyeleti
 és szabályozó  rendszerekhez

Hasznos tartozékok
– TX típusú kiegészítő hangcsillapító
 szigorú  akusztikai elvárásokhoz
– WT típusú hőcserélő

Különleges ismérvek
– Integrált nyomáskülönbség-érzékelő
 3 mm-es  mérőfuratokkal
 (por és szennyeződések ellen  védve)
– Gyári beállítás vagy felprogramozás
 és  áramlástechnikai tesztelés
– A térfogatáram később mérhető és helyileg  

szabályozható; típusspecifikus beállító 
berendezésre lehet szükség

Alkatrészek és tulajdonságok
– Mechanikus alkatrészekből
 és szabályozókból  álló üzemkész egység
– Átlagoló nyomáskülönbség-érzékelő
 a  térfogatáram mérésére
– Szabályozólapok
– Gyárilag összeszerelt szabályozók  

vezetékeléssel és csövekkel
– Minden egységen szállítás előtt  

áramlástechnikai hatáspróbát
 végeznek egy  speciális tesztberendezésen
– A beállítási adatok az egység címkéjén
 vagy  térfogatáram skáláján találhatóak
– Magas térfogatáram szabályozási pontosság

Szerkezeti ismérvek
– Négyszög alakú burkolat
– Csatlakozókarima mindkét oldalon,
  légcsatorna profilokhoz
– Ellentétes mozgású lamellák, a lamellákat  

belső fogaskerék köti össze mindkét oldalon
– A szabályozólap helyzete kívülről,
 a tengely  hosszabbításán van jelölve
– Csapágyak tömítőgyűrűkkel

Alapvető információ és meghatározások 1.5 – 1

Oldal
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Változatok

Példák termékekre

Leírás

Az alkatrészekkel  
kapcsolatban
részletes  információkért 
lásd K5 –  1.3. fejezet.

A LABCONTROL  
szabályozó rendszerről  
részletes információkat
a  Szabályozó rendszerek  
katalógusban talál.

VAV-készülék, TVJ változat VAV-készülék, TVJ-D változat 



VAV-készülékek
Általános információk
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1
Anyagok és felületek
– Készülékház horganyzott acélból
– Horganyzott acél tengelyek
– Alumínium szabályozólapok
 és  nyomásérzékelő
– Antisztatikus műanyagból (ABS)
 készült  fogaskerekek, 50 °C-ig hőálló
– Műanyag csapágyak

TVJ-D
– Horganyzott acéllemezzel
 borított akusztikai  burkolat
– Gumi profil a szerkezeti zajok szigetelésére
– Ásványgyapot bélés

Ásványgyapot
– Az EN 13501 alapján, A2 tűzvédelmi osztály,  

nem gyúlékony
– RAL minőségjelzés: RAL-GZ 388
– Biológiailag lebomló, ezért higiénikusnak  

minősül a német TRGS 905
 (veszélyes  anyagok műszaki szabályozása)
 és a 97/69/EK  EU irányelv alapján

Telepítés és üzembe helyezés
– Tetszőleges pozícióban beépíthető
 (kivéve  statikus nyomáskülönbség
 jeladóval szerelt  egységek)
– Mindkét végén karimákkal
 a csővezetékhez  való csatlakoztatáshoz

Szabványok és irányelvek
– Készülékház tömörség az EN 1751 szerint,
 B  osztály

Karbantartás
– Karbantartásmentes,
 mivel szerkezete és  anyagai nem kopnak
 

K5 – 1.1 – 2˺

Műszaki adatok Névleges méretek 200 × 100 – 1000 × 1000 mm

Térfogatáram-tartomány 45 – 10100 l/s
162 – 36360 m³/h

Térfogatáram szabályozási-tartomány
(egységek  dinamikus nyomáskülönbség mérővel) a névleges térfogatáram kb. 20 – 100%-a

Nyomáskülönbség 20 – 1000 Pa
Üzemi hőmérséklet 10 – 50 °C



VAV-készülékek
Általános információk
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1
Működési leírás
A VAV-készülék nyomáskülönbség-érzékelővel  
van felszerelve a térfogatáram méréséhez.
A szabályozó elemek (tartozékok) tartalmaznak  
nyomáskülönbség jeladót, amely elektromos jellé  
alakítja a nyomáskülönbséget (hatásos nyomás),  
egy szabályozót, valamint meghajtást;
a  szabályozó funkciók elláthatóak
Easy  szabályozóval, Compact szabályozóval
vagy  egyedi alkatrészekkel
(Universal vagy  LABCONTROL).
A legtöbb esetben az alapjel érték egy helyiség  
hőmérséklet-szabályozója felől érkezik.
A szabályozó összehasonlítja a tényleges értéket  
az alapjel értékével, majd módosítja a meghajtás  
vezérlőjelét, ha különbség van a két érték között.
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Működési mód

A TVJ sémarajza

①
②

③

④

① Nyomáskülönbség-érzékelő 
② Szabályozólap

③ Fogaskerekek
④ Szabályozó elemek, pl. egy Easy szabályozó



VAV-készülékek
Megrendelési kód
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1

TVJ/400×200/B13/M0/800–2000 m³/h

Akusztikai burkolat........................................nincs
Anyag.................................horganyzott acéllemez
Névleges méret...............................400 × 200 mm
Tartozékok............................Universal szabályozó
Üzemmód...................................................Master
Jelfeszültség-tartomány......................0 – 10 V DC
Térfogatáram...............................800 – 2000 m³/h

TVJ/900×300/Easy

Akusztikai burkolat.........................................nincs
Névleges méret...............................900 × 300 mm
Tartozékok...................................Easy szabályozó

Példa megrendelések

K5 – 1.1 – 2˼

TVJ, TVJ/.../Easy

 

  TVJ – D  /  900×300  /  Easy  

       

  TVJ – D – P1  /  600×400  /  B1B  /  E  0  /  200 – 900  /  NO  



 Típus
TVJ VAV-készülék

 Akusztikai burkolat
 Nincs bejegyzés: nincs
D Akusztikai burkolattal

 Anyag
 Nincs bejegyzés: horganyzott acéllemez
P1 porfestett, ezüstszürke (RAL 7001)

 Névleges méret [mm]
 B × H

 Tartozékok
 Példa
BC0 Compact szabályozó
B13 Universal szabályozó

 Üzemmód
E Egyedülálló
M Master
S Slave
F Fix érték

 Jelfeszültség-tartomány
 A tényleges és alapjel értékekhez
0 0 – 10 V DC
2 2 – 10 V DC

 Térfogatáram [m³/h vagy l/s]
 min – max a gyári beállításhoz

 Szabályozólap pozíció
 Csak rugóvisszatérítésű motorral
NO Munkaáramú
NC Nyugvóáramú

Megrendelési kód
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Áramlástechnikai adatok
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Térfogatáram-
tartományok

A VAV-készülékek  
minimális  
nyomáskülönbsége
 fontos tényező a  
csővezetékek tervezése,  
valamint a ventilátor,
és  vele együtt a  
fordulatszám-szabályozó  
méretezése terén.

Kellő nyomást kell  
biztosítani a csövekben  
minden üzemi körülmény  
esetén, illetve minden  
készüléknél. 
A  fordulatszám-
szabályozó  számára 
szükséges  mérési 
pontokat is  megfelelően 
kell  megválasztani.

Térfogatáram-tartományok és minimális  nyomáskülönbség értékek

Névle ges  
méret


① ②

∆
∆pst min

l/s m³/h Pa ± %

200 ×  100

45 162 5 10 14
85 306 10 25 8

150 540 20 80 5
215 774 40 155 5

300 ×  100

65 234 5 10 14
120 432 10 25 8
210 756 20 70 5
320 1152 40 155 5

400 ×  100

85 306 5 10 14
170 612 10 25 8
300 1080 20 80 5
425 1530 40 155 5

500 ×  100

105 378 5 10 14
200 720 10 25 8
350 1260 20 70 5
535 1926 40 155 5

600 ×  100

130 468 5 10 14
260 936 10 25 8
450 1620 20 75 5
650 2340 40 155 5

200 ×  200

85 306 5 10 14
160 576 10 25 8
280 1008 20 75 5
415 1494 40 155 5

300 ×  200

125 450 5 10 14
240 864 10 25 8
420 1512 20 75 5
620 2232 40 155 5

400 ×  200

165 594 5 10 14
330 1188 10 25 8
580 2088 20 80 5
825 2970 40 155 5

500 ×  200

205 738 5 10 14
400 1440 10 25 8
700 2520 20 75 5

1035 3726 40 155 5

600 ×  200

250 900 5 10 14
500 1800 10 25 8
870 3132 20 80 5

1250 4500 40 155 5

700 ×  200

290 1044 5 10 14
560 2016 10 25 8
980 3528 20 75 5

1450 5220 40 155 5

800 ×  200

330 1188 5 10 14
660 2376 10 25 8

1160 4176 20 80 5
1650 5940 40 155 5

① TVJ
② TVJ TX típusú kiegészítő hangcsillapítóval

Névle ges  
méret


① ②

∆
∆pst min

l/s m³/h Pa ± %

300 ×  300

185 666 5 10 14
360 1296 10 25 8
630 2268 20 75 5
920 3312 35 150 5

400 ×  300

245 882 5 10 14
480 1728 10 25 8
840 3024 20 70 8

1230 4428 35 150 5

500 ×  300

305 1098 5 10 14
600 2160 10 25 8

1050 3780 20 70 5
1535 5526 35 150 5

600 ×  300

370 1332 5 10 14
740 2664 10 25 8

1290 4644 20 75 5
1850 6660 35 150 5

700 ×  300

430 1548 5 10 14
840 3024 10 25 8

1470 5292 20 70 5
2150 7740 35 150 5

800 ×  300

490 1764 5 10 14
980 3528 10 25 8

1720 6192 20 75 5
2450 8820 35 150 5

900 ×  300

555 1998 5 10 14
1080 3888 10 25 8
1890 6804 20 70 5
2770 9972 35 150 5

1000 ×  300

620 2232 5 10 14
1240 4464 10 25 8
2150 7740 20 75 5
3100 11160 35 150 5

400 ×  400

325 1170 5 10 14
640 2304 10 25 8

1120 4032 20 75 5
1630 5868 35 150 5

500 ×  400

410 1476 5 10 14
800 2880 10 25 8

1400 5040 20 75 5
2040 7344 35 150 5

600 ×  400

490 1764 5 10 14
980 3528 10 25 8

1720 6192 20 75 5
2450 8820 35 150 5

700 ×  400

570 2052 5 10 14
1120 4032 10 25 8
1960 7056 20 75 5
2850 10260 35 150 5
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Térfogatáram-
tartományok

A VAV-készülékek  
minimális  
nyomáskülönbsége
 fontos tényező a  
csővezetékek tervezése,  
valamint a ventilátor,
és  vele együtt a  
fordulatszám-szabályozó  
méretezése terén.

Kellő nyomást kell  
biztosítani a csövekben  
minden üzemi körülmény  
esetén, illetve minden  
készüléknél.
A  fordulatszám-
szabályozó  számára 
szükséges  mérési 
pontokat is  megfelelően 
kell  megválasztani.

Rááramlási
oldali körül mények

A térfogatáram Δ  
pontossága a csővezeték  
rááramlási oldali egyenes  
szakaszára vonatkozik.
 Az ívek, elágazások,  
konfúzorok vagy  
diffúzorok turbulenciát  
okozhat a csővezetékben,  
mely hatással lehet a  
mérésre. A csővezetékek  
illesztéseinek, pl.  
leágazás a fő vezetékről,  
meg kell felelnie az  
EN 1505 szabványnak.  
Bizonyos beépítések  
esetén egyenes  
rááramlási oldali  
csőszakaszra van  
szükség.

Térfogatáram-tartományok és minimális  nyomáskülönbség értékek

Névle ges  
méret


① ②

∆
∆pst min

l/s m³/h Pa ± %

800 ×  400

650 2340 5 10 14
1300 4680 10 25 8
2280 8208 20 75 5
3250 11700 35 150 5

900 ×  400

735 2646 5 10 14
1440 5184 10 25 8
2520 9072 20 75 5
3670 13212 35 150 5

1000 ×  400

820 2952 5 10 14
1640 5904 10 25 8
2850 10260 20 75 5
4100 14760 35 150 5

500 ×  500

510 1836 5 10 14
1000 3600 10 25 8
1750 6300 20 75 5
2540 9144 40 155 5

600 ×  500

610 2196 5 10 14
1200 4320 10 25 8
2100 7560 20 75 5
3050 10980 40 155 5

700 ×  500

710 2556 5 10 14
1400 5040 10 25 8
2450 8820 20 75 5
3550 12780 40 155 5

800 ×  500

810 2916 5 10 14
1600 5760 10 25 8
2800 10080 20 75 5
4050 14580 40 155 5

900 ×  500

915 3294 5 10 14
1800 6480 10 25 8
3150 11340 20 75 5
4570 16452 40 155 5

Névle ges  
méret


① ②

∆
∆pst min

l/s m³/h Pa ± %

1000 ×  500

1020 3672 5 10 14
2000 7200 10 25 8
3500 12600 20 75 5
5100 18360 40 155 5

600 ×  600

730 2628 5 10 14
1440 5184 10 25 8
2520 9072 20 75 5
3650 13140 40 155 5

800 ×  600

970 3492 5 10 14
1920 6912 10 25 8
3360 12096 20 75 5
4850 17460 40 155 5

1000 ×  600

1220 4392 5 10 14
2400 8640 10 25 8
4200 15120 20 75 5
6100 21960 40 155 5

800 ×  800

1300 4680 5 10 14
2560 9216 10 25 8
4480 16128 20 75 5
6500 23400 40 155 5

1000 ×  800

1620 5832 5 10 14
3200 11520 10 25 8
5600 20160 20 75 5
8100 29160 40 155 5

1000 ×  1000

2020 7272 5 10 14
4000 14400 10 25 8
7000 25200 20 75 5

10100 36360 40 155 5

① TVJ
② TVJ TX típusú kiegészítő hangcsillapítóval

Az ívek – legalább 2 H egyenes csőszakasz esetén
a  VAV-készülék előtt – elhanyagolható hatással vannak
a  térfogatáram pontosságára.

Az elágazás erős turbulenciát okoz. A megjelölt Δ  
pontosságú térfogatáram csak legalább 4H hosszúságú  
rááramlási oldali egyenes csőszakasszal érhető el.  
Rövidebb rááramlási oldali szakaszok esetén perforált  
lemezre van szükség az ágban a VAV-készülék előtt.
Ha  egyáltalán nincs egyenes szakasz a rááramló 
oldalon, a  szabályozás nem lesz stabil, még perforált 
lemezzel  sem.

Ív

Δp M

2H

H

Elágazás

Δp M

4H

H
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Az áramlási zaj

A gyors méretezés  
táblázatok kiváló  
áttekintést nyújtanak
a  helyiség várható  
hangnyomásszintjéről.
A  hozzávetőleges  
középértékek  
interpolálhatóak. 
A precíz  középértékeket 
és a  spektrális adatokat 
Easy  Product Finder 
tervező  programunkkal  
számíthatja ki.

A névleges méret első  
kiválasztási kritériuma
a  tényleges min és max  
térfogatáram értékek.
A  gyors méretezési 
táblázat  alapja az 
általánosan  elfogadott 
hangcsillapítási  szint.
Ha a  hangnyomásszint  
meghaladja a kívánt  
szintet, nagyobb VAV- 
készülékre és/vagy  
hangcsillapítóra van  
szükség.

Gyors méretezés: Hangnyomásszint 150 Pa nyomáskülönbségnél

Névleges 
méret


Az áramlási zaj Lesugárzott zaj

① ② ① ③
LPA LPA1 LPA2 LPA3

l/s m³/h dB(A)

200 x 100

45 162 43 17 31 19
85 306 47 26 35 24

150 540 49 36 38 29
215 774 49 41 41 33

300 x 100

65 234 44 18 32 20
120 432 47 27 35 25
210 756 48 34 38 30
320 1152 48 40 41 34

400 x 100

85 306 45 20 33 21
170 612 47 28 37 27
300 1080 47 35 40 32
425 1530 48 40 43 36

500 x 100

105 378 46 20 34 22
200 720 47 28 37 27
350 1260 47 34 41 32
535 1926 48 40 44 37

600 x 100

130 468 46 22 34 22
260 936 47 28 38 29
450 1620 47 35 42 34
650 2340 48 39 45 37

200 x 200

85 306 45 20 33 21
160 576 48 28 36 26
280 1008 48 35 41 32
415 1494 49 40 43 36

300 x 200

125 450 46 21 34 22
240 864 47 27 37 27
420 1512 48 34 41 33
620 2232 48 39 44 37

400 x 200

165 594 46 22 35 23
330 1188 46 27 38 29
580 2088 47 34 43 35
825 2970 48 39 46 39

500 x 200

205 738 46 22 36 24
400 1440 46 27 39 30
700 2520 47 34 44 36

1035 3726 48 39 47 40

600 x 200

250 900 46 22 36 25
500 1800 46 27 40 31
870 1800 47 34 45 37

1250 4500 47 39 47 41

700 x 200

290 1044 46 22 37 25
560 2016 46 27 40 31
980 3528 47 34 45 38

1450 5220 47 39 48 42

800 x 200

330 1188 46 22 37 26
660 2376 46 27 41 32

1160 4176 47 34 46 38
1650 5940 47 39 49 42

① TVJ
② TVJ TX típusú kiegészítő hangcsillapítóval
③ TVJ-D
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Az áramlási zaj

A gyors méretezés  
táblázatok kiváló  
áttekintést nyújtanak
a  helyiség várható  
hangnyomásszintjéről.
A  hozzávetőleges  
középértékek  
interpolálhatóak.
A precíz  középértékeket 
és a  spektrális adatokat 
Easy  Product Finder 
tervező  programunkkal  
számíthatja ki.

A névleges méret első  
kiválasztási kritériuma
a  tényleges min és max  
térfogatáram értékek.
A  gyors méretezési 
táblázat  alapja az 
általánosan  elfogadott 
hangcsillapítási  szint.
Ha a  hangnyomásszint  
meghaladja a kívánt  
szintet, nagyobb VAV- 
készülékre és/vagy  
hangcsillapítóra van  
szükség.

Gyors méretezés: Hangnyomásszint 150 Pa nyomáskülönbségnél

Névleges 
méret


Az áramlási zaj Lesugárzott zaj

① ② ① ③
LPA LPA1 LPA2 LPA3

l/s m³/h dB(A)

300 x 300

185 666 46 21 35 23
360 1296 46 26 39 29
630 2268 47 33 43 35
920 3312 47 39 46 39

400 x 300

245 882 46 21 36 24
480 1728 46 27 40 30
840 3024 46 33 44 37

1230 4428 47 39 47 41

500 x 300

305 1098 46 22 67 25
600 2160 46 27 41 31

1050 3780 47 33 45 38
1535 5526 47 39 48 42

600 x 300

370 1332 46 22 37 26
740 2664 46 27 42 32

1290 4644 47 33 46 39
1850 6660 47 39 49 42

700 x 300

430 1548 46 22 38 27
840 3024 46 27 42 33

1470 5292 46 33 47 40
2150 7740 47 39 50 43

800 x 300

490 1764 45 22 38 27
980 3528 46 27 43 34

1720 6192 46 33 47 40
2450 8820 47 39 50 44

900 x 300

555 1998 46 22 39 28
1080 3888 46 27 43 34
1890 6804 46 33 48 41
2770 9972 47 39 51 44

1000 x 300

620 2232 45 22 39 28
1240 4464 46 28 44 35
2150 7740 46 33 48 41
3100 11160 47 38 51 45

400 x 400

325 1170 45 21 37 26
640 2304 46 27 41 31

1120 4032 46 34 45 37
1630 5868 47 40 49 42

500 x 400

410 1476 45 21 38 27
800 2880 46 27 42 32

1400 5040 46 34 46 38
2040 7344 47 40 50 43

600 x 400

490 1764 45 21 38 27
980 3528 46 27 43 33

1720 6192 46 34 47 40
2450 8820 47 39 50 44

700 x 400

570 2052 45 22 39 28
1120 4032 46 27 43 34
1960 7056 46 33 48 40
2850 10260 47 39 51 44

① TVJ
② TVJ TX típusú kiegészítő hangcsillapítóval
③ TVJ-D
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Az áramlási zaj

A gyors méretezés  
táblázatok kiváló  
áttekintést nyújtanak
a  helyiség várható  
hangnyomásszintjéről.
A  hozzávetőleges  
középértékek  
interpolálhatóak.
A precíz  középértékeket 
és a  spektrális adatokat 
Easy  Product Finder 
tervező  programunkkal  
számíthatja ki.

A névleges méret első  
kiválasztási kritériuma
a  tényleges min és max  
térfogatáram értékek.
A  gyors méretezési 
táblázat  alapja az 
általánosan  elfogadott 
hangcsillapítási  szint.
Ha a  hangnyomásszint  
meghaladja a kívánt  
szintet, nagyobb VAV- 
készülékre és/vagy  
hangcsillapítóra van  
szükség.

Gyors méretezés: Hangnyomásszint 150 Pa nyomáskülönbségnél

Névleges 
méret


Az áramlási zaj Lesugárzott zaj

① ② ① ③
LPA LPA1 LPA2 LPA3

l/s m³/h dB(A)

800 x 400

650 2340 45 22 39 28
1300 4680 45 27 44 35
2280 8208 46 33 48 41
3250 11700 47 39 51 45

900 x 400

735 2646 45 22 40 29
1440 5184 46 26 44 35
2520 9072 46 33 49 41
3670 13212 47 39 52 46

1000 x 400

820 2952 45 22 40 29
1640 5904 45 27 44 36
2850 10260 46 33 49 42
4100 14760 47 38 52 46

500 x 500

510 1836 45 21 38 27
1000 3600 46 26 43 33
1750 6300 46 33 47 39
2540 9144 47 39 50 44

600 x 500

610 2196 45 21 39 28
1200 4320 46 26 43 34
2100 7560 46 33 48 40
3050 10980 47 39 51 44

700 x 500

710 2556 45 21 39 29
1400 5040 46 27 44 35
2450 8820 46 33 48 41
3550 12780 47 39 52 45

800 x 500

810 2916 45 22 40 29
1600 5760 45 27 44 36
2800 10080 46 33 49 42
4050 14580 47 39 52 46

900 x 500

915 3294 45 21 40 30
1800 6480 46 27 45 36
3150 11340 46 33 50 42
4570 16452 47 39 53 47

1000 x 500

1020 3672 44 22 41 30
2000 7200 45 27 45 37
3500 12600 46 33 50 43
5100 18360 46 38 53 47

600 x 600

730 2628 45 21 40 28
1440 5184 45 27 44 35
2520 9072 46 33 49 41
3650 13140 46 39 52 45

800 x 600

970 3492 45 22 41 30
1920 6912 45 27 45 36
3360 12096 46 33 50 43
4850 17460 46 39 53 47

1000 x 600

1220 4392 45 22 41 31
2400 8640 45 27 46 37
4200 15120 46 33 51 44
6100 21960 46 38 54 48

① TVJ
② TVJ TX típusú kiegészítő hangcsillapítóval
③ TVJ-D
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Gyors méretezés
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Az áramlási zaj

A gyors méretezés  
táblázatok kiváló  
áttekintést nyújtanak
a  helyiség várható  
hangnyomásszintjéről.
A  hozzávetőleges  
középértékek  
interpolálhatóak.
A precíz  középértékeket 
és a  spektrális adatokat 
Easy  Product Finder 
tervező  programunkkal  
számíthatja ki.

A névleges méret első  
kiválasztási kritériuma
a  tényleges min és max  
térfogatáram értékek.
A  gyors méretezési 
táblázat  alapja az 
általánosan  elfogadott 
hangcsillapítási  szint.
Ha a  hangnyomásszint  
meghaladja a kívánt  
szintet, nagyobb VAV- 
készülékre és/vagy  
hangcsillapítóra van  
szükség.

Gyors méretezés: Hangnyomásszint 150 Pa nyomáskülönbségnél

Névleges 
méret


Az áramlási zaj Lesugárzott zaj

① ② ① ③
LPA LPA1 LPA2 LPA3

l/s m³/h dB(A)

800 x 800

1300 4680 44 21 42 31
2560 9216 45 27 47 38
4480 16128 46 33 51 44
6500 23400 46 39 55 49

1000 x 800

1620 5832 44 21 42 32
3200 11520 45 26 47 39
5600 20160 46 33 52 45
8100 29160 46 39 55 49

1000 x 1000

2020 7272 44 21 43 33
4000 14400 45 26 48 40
7000 25200 45 33 53 46

10100 36360 46 39 57 51
① TVJ
② TVJ TX típusú kiegészítő hangcsillapítóval
③ TVJ-D
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Méretek és tömeg – TVJ
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1
– VAV-készülék a változó levegő 
 térfogatáram  szabályozásához
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Leírás

VAV-készülék,
TVJ  változat 

Méretek

Méretek és tömeg

Névleges 
méret

Névleges  
szélesség

Névleges  
magasság B1 B2 H1 H2 m

mm kg
200 × 100 200 100 234 276 134 176 6
300 × 100 300 100 334 376 134 176 7
400 × 100 400 100 434 476 134 176 8
500 × 100 500 100 534 576 134 176 9
600 × 100 600 100 634 676 134 176 10
200 × 200 200 200 234 276 234 276 9
300 × 200 300 200 334 376 234 276 10
400 × 200 400 200 434 476 234 276 11
500 × 200 500 200 534 576 234 276 12
600 × 200 600 200 634 676 234 276 13
700 × 200 700 200 734 776 234 276 14
800 × 200 800 200 834 876 234 276 15
300 × 300 300 300 334 376 334 376 10
400 × 300 400 300 434 476 334 376 11
500 × 300 500 300 534 576 334 376 12
600 × 300 600 300 634 676 334 376 13
700 × 300 700 300 734 776 334 376 15
800 × 300 800 300 834 876 334 376 16
900 × 300 900 300 934 976 334 376 18

1000 × 300 1000 300 1034 1076 334 376 19

A TVJ méretezett ábrája

M
23

8F
G1

M
238FG1

400 B₂

B

HH
₂

B₁

~ 300

~ 350

H
₁

Ø13 × 20

~ 
H

~ 80

①

① A tartozékokhoz való hozzáféréshez hagyja  szabadon
 (a LABCONTROL szabályozó elemeihez  további helyre van szükség)
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Méretek és tömeg – TVJ
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Méretek

Méretek és tömeg

Névleges 
méret

Névleges  
szélesség

Névleges  
magasság B1 B2 H1 H2 m

mm kg
400 × 400 400 400 434 476 434 476 14
500 × 400 500 400 534 576 434 476 15
600 × 400 600 400 634 676 434 476 16
700 × 400 700 400 734 776 434 476 17
800 × 400 800 400 834 876 434 476 18
900 × 400 900 400 934 976 434 476 21

1000 × 400 1000 400 1034 1076 434 476 20
500 × 500 500 500 534 576 534 576 19
600 × 500 600 500 634 676 534 576 20
700 × 500 700 500 734 776 534 576 22
800 × 500 800 500 834 876 534 576 23
900 × 500 900 500 934 976 534 576 25

1000 × 500 1000 500 1034 1076 534 576 26
600 × 600 600 600 634 676 634 676 19
800 × 600 800 600 834 876 634 676 23

1000 × 600 1000 600 1034 1076 634 676 27
800 × 800 800 800 834 876 834 876 28

1000 × 800 1000 800 1034 1076 834 876 32
1000 × 1000 1000 1000 1034 1076 1034 1076 38

A TVJ méretezett ábrája

M
23

8F
G1

M
238FG1

400 B₂

B

HH
₂

B₁

~ 300

~ 350

H
₁

Ø13 × 20

~ 
H

~ 80

①

① A tartozékokhoz való hozzáféréshez hagyja  szabadon
 (a LABCONTROL szabályozó elemeihez  további helyre van szükség)



VAV-készülékek
Méretek és tömeg – TVJ-D
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TVJ

1
– VAV-készülék akusztikai burkolattal a változó  

levegő térfogatáram szabályozásához
– Olyan helyiségekhez, ahol az álmennyezet  

nem tompítja kellőképpen a lesugárzott zajt
– A tervezett helyiség négyszög
 keresztmetszetű  csöveit megfelelő
 (beszerzése a megrendelő  feladata) 

hangszigeteléssel kell ellátni a  ventilátor
 és a helyiség felőli végeken
– Az akusztikai burkolat utólag nem beszerelhető
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Leírás

VAV-készülék,
TVJ-D  változat 

Méretek

Méretek és tömeg

Névleges 
méret

Névleges  
szélesség

Névleges  
magasság B1 B2 H1 H2 m

mm kg
200 × 100 200 100 234 280 134 180 9
300 × 100 300 100 334 380 134 180 11
400 × 100 400 100 434 480 134 180 12
500 × 100 500 100 534 580 134 180 14
600 × 100 600 100 634 680 134 180 15
200 × 200 200 200 234 280 234 280 14
300 × 200 300 200 334 380 234 280 15
400 × 200 400 200 434 480 234 280 17
500 × 200 500 200 534 580 234 280 18
600 × 200 600 200 634 680 234 280 20
700 × 200 700 200 734 780 234 280 21
800 × 200 800 200 834 880 234 280 23
300 × 300 300 300 334 380 334 380 15
400 × 300 400 300 434 480 334 380 17
500 × 300 500 300 534 580 334 380 18
600 × 300 600 300 634 680 334 380 20
700 × 300 700 300 734 780 334 380 22
800 × 300 800 300 834 880 334 380 24
900 × 300 900 300 934 980 334 380 26

1000 × 300 1000 300 1034 1080 334 380 29

A TVJ-D méretezett ábrája

B₂400

B

H
₂ H

~ 80

M8

~ 300

B₁

~ 
HH
₁

~ 350 ①

① A tartozékokhoz való hozzáféréshez hagyja  szabadon
 (a LABCONTROL szabályozó elemeihez  további helyre van szükség)
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Méretek

Méretek és tömeg

Névleges 
méret

Névleges  
szélesség

Névleges  
magasság B1 B2 H1 H2 m

mm kg
400 × 400 400 400 434 480 434 480 21
500 × 400 500 400 534 580 434 480 23
600 × 400 600 400 634 680 434 480 24
700 × 400 700 400 734 780 434 480 26
800 × 400 800 400 834 880 434 480 27
900 × 400 900 400 934 980 434 480 29

1000 × 400 1000 400 1034 1080 434 480 32
500 × 500 500 500 534 580 534 580 28
600 × 500 600 500 634 680 534 580 30
700 × 500 700 500 734 780 534 580 32
800 × 500 800 500 834 880 534 580 35
900 × 500 900 500 934 980 534 580 37

1000 × 500 1000 500 1034 1080 534 580 39
600 × 600 600 600 634 680 634 680 29
800 × 600 800 600 834 880 634 680 35

1000 × 600 1000 600 1034 1080 634 680 41
800 × 800 800 800 834 880 834 880 42

1000 × 800 1000 800 1034 1080 834 880 48
1000 × 1000 1000 1000 1034 1080 1034 1080 57

A TVJ-D méretezett ábrája

B₂400

B

H
₂ H

~ 80

M8

~ 300

B₁

~ 
HH
₁

~ 350 ①

① A tartozékokhoz való hozzáféréshez hagyja  szabadon
 (a LABCONTROL szabályozó elemeihez  további helyre van szükség)



VAV-készülékek
Kiírási szöveg
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TVJ

1
Négyszög keresztmetszetű VAV-készülékek  
változó és állandó térfogatáramú levegő
befúvó  vagy elszívó rendszerekhez,
39 névleges  méretben.
Magas térfogatáram szabályozási pontosság.
Mechanikus alkatrészekből és elektronikus  
szabályozókból álló üzemkész egység.
Minden  egység tartalmaz egy átlagoló 
nyomáskülönbség- érzékelőt a térfogatáram 
mérésére, valamint  szabályozólapokat.
Gyárilag összeszerelt  szabályozók
vezetékeléssel és csövekkel.
Nyomáskülönbség-érzékelő
3 mm-es  mérőfuratokkal
(por és szennyeződések ellen  védve)
Mindkét vég alkalmas légcsatorna
profilok  csatlakoztatásához.
A szabályozólapok helyzete kívülről,
a tengely  hosszabbításán van jelölve.
Készülékház tömörség az EN 1751 szerint,
B  osztály.

Különleges ismérvek
– Integrált nyomáskülönbség-érzékelő
 3 mm-es  mérőfuratokkal (por és 

szennyeződések ellen  védve)
– Gyári beállítás vagy felprogramozás
 és  áramlástechnikai tesztelés
– A térfogatáram később mérhető és helyileg  

szabályozható; típusspecifikus beállító   
berendezésre lehet szükség

Anyagok és felületek
– Készülékház horganyzott acélból
– Horganyzott acél tengelyek
– Alumínium szabályozólapok
 és  nyomásérzékelő
– Antisztatikus műanyagból (ABS)
 készült  fogaskerekek, 50 °C-ig hőálló
– Műanyag csapágyak

TVJ-D
– Horganyzott acéllemezzel borított
 akusztikai  burkolat
– Gumi profil a szerkezeti zajok szigetelésére
– Ásványgyapot bélés

Ásványgyapot
– Az EN 13501 alapján, A2 tűzvédelmi osztály,  

nem gyúlékony
– RAL minőségjelzés: RAL-GZ 388
– Biológiailag lebomló, ezért higiénikusnak  

minősül a német TRGS 905
 (veszélyes  anyagok műszaki szabályozása)
 és a 97/69/EK  EU irányelv alapján

Kialakítás
– Horganyzott acéllemez
– P1: porfestett, ezüstszürke (RAL 7001)

Műszaki adatok
– Névleges méretek:  

200 × 100 – 1000 × 1000 mm
– Térfogatáram-tartomány:
 45 – 10100 l/s vagy  162 – 36360 m³/h
– Térfogatáram szabályozási tartomány  

(egységek dinamikus nyomáskülönbség  
mérővel): kb. a névleges térfogatáram

 20 –  100%-a
– Nyomáskülönbség: 20 – 1000 Pa

Tartozékok
Változtatható térfogatáram szabályozás
az  elektronikus Easy szabályozóval,
melyhez külső  vezérlő jel csatlakoztatható;
a tényleges érték jel  integrálható a központi
épület felügyeleti  rendszerhez.
– Tápfeszültség: 24 V AC/DC
– Jelfeszültségek: 0 – 10 V DC
– Lehetőség van felülbírálásra külső  

kapcsolókkal a feszültségmentes  érintkezőknél: 
ZÁRT, NYITOTT, min és max

– Százalékos skálával ellátott potenciométerek
 a  min és max térfogatáram beállításához
– A tényleges érték jel úgy viszonyul a névleges  

térfogatáramhoz, hogy az üzembe helyezés
 és  az azt követő beállítás leegyszerűsödik
– Térfogatáram a névleges térfogatáram kb.  

20 – 100%-a
– Jól látható külső visszajelző fények jelzik
 a  működést: kiszabályozva, nincs 

kiszabályozva  és feszültségkimaradás.
Elektromos bekötés csavaros csatlakozókkal.  
Dupla csatlakozó kapocs a tápfeszültség  
hurkolására, vagyis a feszültség
egyszerű  továbbvezetéséhez.

Méretezési adatok
–  ______________________________ [m³/h]
– Δpst ______________________________ [Pa]
– LPA Levegő által generált zaj ________ [dB(A)]
– LPA Lesugárzott zaj ________________ [dB(A)]
 

K5 – 1.1 – ˸˽

Szabványos leírás

Ez a műszaki leírás  
bemutatja a termék  
általános jellemzőit.
Az  egyedi változatokhoz  
tartozó szövegezés
az  Easy Product finder  
tervező programunkkal  
generálható le.



VAV-készülékek
Kiírási szöveg
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TVJ

1 Típus
TVJ VAV-készülék

 Akusztikai burkolat
 Nincs bejegyzés: nincs

 Anyag
 Nincs bejegyzés: horganyzott  acéllemez

 Névleges méret [mm]
 B × H

 Tartozékok
 Példa

D Akusztikai burkolattal

P1 porfestett, ezüstszürke (RAL 7001)

BC0 Compact szabályozó
B13 Universal szabályozó

 Üzemmód

 Jelfeszültség-tartomány
 A tényleges és alapjel értékekhez

 Térfogatáram [m³/h vagy l/s]
 min – max a gyári beállításhoz

 Szabályozólap pozíció
 Csak rugóvisszatérítésű motorral

E Egyedülálló
M Master
S Slave
F Fix érték

0 0 – 10 V DC
2 2 – 10 V DC

NO Munkaáramú
NC Nyugvóáramú

K5 – 1.1 – ˸˾

Rendelési opciók



Universal szabályozó

Compact szabályozó

Easy szabályozó

Tömítő elemekkel
a lég tömör lezáráshoz

04/2013 – DE/hu

VAV-készülékek
TVT típus

1

Négyszög keresztmetszetű VAV-készülékek változó levegő térfogatáramú,  
szabványos levegő befúvó vagy elszívó rendszerekhez, 
ahol légtömör lezárásra van  szükség

 ■ Akár 21 000 m³/h vagy 5 800 l/s térfogatáram-tartományokhoz
 ■ Alkalmas a térfogatáram, 

illetve a helyiség vagy a csővezeték nyomásának  szabályozására
 ■ Elektromos szabályozók különböző felhasználási területekre 

(Easy, Compact,  Universal és LABCONTROL)
 ■ Magas szabályozási pontosság
 ■ Akár 10 m/s levegő áramlási sebességig
 ■ Légtömör zárást biztosít az EN 1751 szabvány szerint, 3 osztály
 ■ Készülékház tömörség az EN 1751 szerint, C osztály

Opcionális tartozékok és kiegészítők
 ■ Akusztikai burkolat a készülékház által sugárzott zaj csökkentésére
 ■ TX típusú kiegészítő hangcsillapító az áramlási zaj csillapítására
 ■ WL típusú meleg vizes hőcserélő a légáram utófűtéséhez

 TVT 1.1 –

X X TVT testregistrierung

K5 – 1.1 – 40

Normál és magas térfogatáram-tartományokhoz 
és lég tömör lezáráshoz
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1
Épületszerkezet

 TVT Általános információk 1.1 – 41
Megrendelési kód 1.1 – 44
Áramlástechnikai adatok 1.1 – 45
Gyors méretezés 1.1 – 47
Méretek és tömeg – TVT 1.1 – 50
Méretek és tömeg – TVT-D 1.1 – 52
Kiírási szöveg 1.1 – 54

Alkalmazás
– TVT típusú négyszög keresztmetszetű  

VARYCONTROL VAV-készülékek a levegő  
befúvó vagy elszívó rendszerek áramlásának  
precíz szabályozására változtatható  
légáramlási sebességű rendszerekhez

– Zárt láncú térfogatáram-szabályozás
 külső  tápellátással
– Légkondicionáló rendszerek légáramának  

szabályozására, korlátozására vagy lezárására
– Leállítás kapcsolóval
 (beszerzése a  megrendelő feladata)

Változatok
– TVT: VAV-készülék
– TVT-D: VAV-készülék akusztikai burkolattal
– Akusztikai burkolattal és/vagy TX típusú  

kiegészítő hangcsillapítóval szerelt
 egységek  magas akusztikai igényekhez
– Az akusztikai burkolat utólag nem beszerelhető

Kialakítás
– Horganyzott acéllemez
– P1: porfestett, ezüstszürke (RAL 7001)

Névleges méretek
– 36 névleges méret: 200 × 100 – 1000 × 600
– Akár 800 × 300-as névleges méretig,
 minden  tartozékkal, a nagyobb egységek
 csak  nagyobb nyomatékú meghajtással

Tartozékok
– Easy szabályozó: potenciométeres  

szabályozóból, nyomáskülönbség jeladóból
 és  meghajtásból álló kompakt egység
– Compact szabályozó: szabályozóból,  

nyomáskülönbség jeladóból és meghajtásból  
álló kompakt egység

– Universal szabályozó: szabályozó,  
nyomáskülönbség jeladó és speciális

 célú  meghajtó
– LABCONTROL: szabályozó elemek
 komplett  labortechnikai felügyeleti
 és szabályozó  rendszerekhez

Hasznos tartozékok
– TX típusú kiegészítő hangcsillapító
 szigorú  akusztikai elvárásokhoz
– WT típusú hőcserélő

Különleges ismérvek
– Integrált nyomáskülönbség-érzékelő
 3 mm-es  mérőfuratokkal
 (por és szennyeződések ellen  védve)
– Gyári beállítás vagy felprogramozás
 és  áramlástechnikai tesztelés
– A térfogatáram később mérhető és helyileg  

szabályozható; típusspecifikus beállító   
berendezésre lehet szükség

Alapvető információ és meghatározások 1.5 – 1

Oldal

K5 – 1.1 – 41

Változatok

Példák termékekre

Leírás

Az alkatrészekkel  
kapcsolatban
részletes  információkért 
lásd K5 –  1.3. fejezet.

A LABCONTROL  
szabályozó rendszerről  
részletes információkat
a  Szabályozó rendszerek  
katalógusban talál.

VAV-készülék, TVT változat VAV-készülék, TVT-D változat 
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Általános információk
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 TVT

1
Alkatrészek és tulajdonságok
– Mechanikus alkatrészekből
 és szabályozókból  álló üzemkész egység
– Átlagoló nyomáskülönbség-érzékelő
 a  térfogatáram mérésére
– Szabályozólapok
– Gyárilag összeszerelt szabályozók  

vezetékeléssel és csövekkel
– Minden egységen szállítás előtt  

áramlástechnikai hatáspróbát végeznek
 egy  speciális tesztberendezésen
– A beállítási adatok az egység címkéjén
 vagy  térfogatáram skáláján találhatóak
– Magas térfogatáram szabályozási pontosság

Szerkezeti ismérvek
– Négyszög alakú burkolat
– Csatlakozókarima mindkét oldalon,
  légcsatorna profilokhoz
– Ellentétes mozgású lamellák,
 a lamellákat  belső fogaskerék (zárt)
 köti össze mindkét  oldalon
– Szabályozólapok cserélhető tömítéssel
– A szabályozólap helyzete kívülről,
 a tengely  hosszabbításán van jelölve
– Csapágyak tömítőgyűrűkkel

Anyagok és felületek
– Készülékház horganyzott acélból
– Horganyzott acél tengelyek és összekötő rudak
– Alumínium szabályozólapok
 és  nyomásérzékelő
– Antisztatikus műanyagból (ABS)
 készült  fogaskerekek, 50 °C-ig hőálló
– Műanyag csapágyak

TVT-D
– Horganyzott acéllemezzel
 borított akusztikai  burkolat
– Gumi profil a szerkezeti zajok szigetelésére
– Ásványgyapot bélés

Ásványgyapot
– Az EN 13501 alapján, A2 tűzvédelmi osztály,  

nem gyúlékony
– RAL minőségjelzés: RAL-GZ 388
– Biológiailag lebomló, ezért higiénikusnak  

minősül a német TRGS 905
 (veszélyes  anyagok műszaki szabályozása)
 és a 97/69/EK  EU irányelv alapján

Telepítés és üzembe helyezés
– Tetszőleges pozícióban beépíthető
 (kivéve  statikus nyomáskülönbség
 jeladóval szerelt  egységek)
– Mindkét végén karimákkal
 a csővezetékhez  való csatlakoztatáshoz

Szabványok és irányelvek
– Légtömör zárást biztosít az EN 1751
 szabvány  szerint , 3 osztály
– Teljesíti a DIN 1946 4. fejezetének előírásait
 a  zárt lamella légtömör zárására vonatkozóan
– Készülékház tömítetlenség miatti légáramlás  

EN 1751 szerint C osztály
 (B + H ≤ 400, B  osztály)

Karbantartás
– Karbantartásmentes,
 mivel szerkezete és  anyagai nem kopnak
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Műszaki adatok Névleges méretek 200 × 100 – 1000 × 600 mm

Térfogatáram-tartomány 45 – 6100 l/s
162 – 21960 m³/h

Térfogatáram szabályozási tartomány 
(egységek  dinamikus nyomáskülönbség mérővel) a névleges térfogatáram kb. 20 – 100%-a

Nyomáskülönbség 20 – 1000 Pa
Üzemi hőmérséklet 10 – 50 °C



VAV-készülékek
Általános információk
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1
Működési leírás
A VAV-készülék nyomáskülönbség-érzékelővel  
van felszerelve a térfogatáram méréséhez.
A szabályozó elemek (tartozékok) tartalmaznak  
nyomáskülönbség jeladót, amely elektromos jellé  
alakítja a nyomáskülönbséget (hatásos nyomás),  
egy szabályozót, valamint meghajtást;
a  szabályozó funkciók elláthatóak
Easy  szabályozóval, Compact szabályozóval
vagy  egyedi alkatrészekkel
(Universal vagy  LABCONTROL).
A legtöbb esetben az alapjel érték egy
helyiség  hőmérséklet-szabályozója felől érkezik.
A szabályozó összehasonlítja a tényleges értéket  
az alapjel értékével, majd módosítja a meghajtás  
vezérlőjelét, ha különbség van a két érték között.
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Működési mód

A TVT sémarajza

①
② ③

④

① Nyomáskülönbség-érzékelő 
② Lezárólap tömítéssel

③ Fogaskerekek
④ Szabályozó elemek, pl. egy Easy szabályozó
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Megrendelési kód
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 TVT

1

TVT/500×300/BC0/E0/2000–5500 m³/h

Akusztikai burkolat.........................................nincs
Anyag.................................horganyzott acéllemez
Névleges méret...............................500 × 300 mm
Tartozékok.............................Compact szabályozó
Üzemmód............................................egyedülálló
Jelfeszültség-tartomány......................0 – 10 V DC
Térfogatáram.............................2000 – 5500 m³/h

TVT/600×400/Easy

Akusztikai burkolat.........................................nincs
Névleges méret...............................600 × 400 mm
Tartozékok...................................Easy szabályozó

Példa megrendelések
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TVT, TVT/.../Easy

       

  TVT – D – P1  /  600×400  /  B1B  /  E  0  /  200 – 900  /  NO  

  

  TVT – D  /  600×400  /  Easy  



 Típus
TVT VAV-készülék

 Akusztikai burkolat
 Nincs bejegyzés: nincs
D Akusztikai burkolattal

 Anyag
 Nincs bejegyzés: horganyzott acéllemez
P1 porfestés, RAL 7001

 Névleges méret [mm]
 B × H

 Tartozékok
 Példa
BC0 Compact szabályozó
B13 Universal szabályozó

 Üzemmód
E Egyedülálló
M Master
S Slave
F Fix érték

 Jelfeszültség-tartomány
 A tényleges és alapjel értékekhez
0 0 – 10 V DC
2 2 – 10 V DC

 Térfogatáram [m³/h vagy l/s]
 min – max a gyári beállításhoz

 Szabályozólap pozíció
 Csak rugóvisszatérítésű motorral
NO Munkaáramú
NC Nyugvóáramú

Megrendelési kód
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Áramlástechnikai adatok
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Térfogatáram-
tartományok

A VAV-készülékek  
minimális  
nyomáskülönbsége
 fontos tényező a  
csővezetékek tervezése,  
valamint a ventilátor,
és  vele együtt a  
fordulatszám-szabályozó  
méretezése terén.

Kellő nyomást kell  
biztosítani a csövekben  
minden üzemi körülmény  
esetén, illetve minden  
készüléknél.
A  fordulatszám-
szabályozó  számára 
szükséges  mérési 
pontokat is  megfelelően 
kell  megválasztani.

Térfogatáram-tartományok és minimális  nyomáskülönbség értékek


① ②

∆
Névle ges  

méret
∆pst min

l/s m³/h Pa ± %

200 ×  100

45 162 5 10 14
85 306 10 25 8

150 540 20 80 5
215 774 40 155 5

300 ×  100

65 234 5 10 14
120 432 10 25 8
210 756 20 70 5
320 1152 40 155 5

400 ×  100

85 306 5 10 14
170 612 10 25 8
300 1080 20 80 5
425 1530 40 155 5

500 ×  100

105 378 5 10 14
200 720 10 25 8
350 1260 20 70 5
535 1926 40 155 5

600 ×  100

130 468 5 10 14
260 936 10 25 8
450 1620 20 75 5
650 2340 40 155 5

200 ×  200

85 306 5 10 14
160 576 10 25 8
280 1008 20 75 5
415 1494 40 155 5

300 ×  200

125 450 5 10 14
240 864 10 25 8
420 1512 20 75 5
620 2232 40 155 5

400 ×  200

165 594 5 10 14
330 1188 10 25 8
580 2088 20 80 5
825 2970 40 155 5

500 ×  200

205 738 5 10 14
400 1440 10 25 8
700 2520 20 75 5

1035 3726 40 155 5

600 ×  200

250 900 5 10 14
500 1800 10 25 8
870 3132 20 80 5

1250 4500 40 155 5

700 ×  200

290 1044 5 10 14
560 2016 10 25 8
980 3528 20 75 5

1450 5220 40 155 5

① TVT
② TVT TX típusú kiegészítő hangcsillapítóval


① ②

∆
Névle ges  

méret
∆pst min

l/s m³/h Pa ± %

800 ×  200

330 1188 5 10 14
660 2376 10 25 8

1160 4176 20 80 5
1650 5940 40 155 5

300 ×  300

185 666 5 10 14
360 1296 10 25 8
630 2268 20 75 5
920 3312 35 150 5

400 ×  300

245 882 5 10 14
480 1728 10 25 8
840 3024 20 70 8

1230 4428 35 150 5

500 ×  300

305 1098 5 10 14
600 2160 10 25 8

1050 3780 20 70 5
1535 5526 35 150 5

600 ×  300

370 1332 5 10 14
740 2664 10 25 8

1290 4644 20 75 5
1850 6660 35 150 5

700 ×  300

430 1548 5 10 14
840 3024 10 25 8

1470 5292 20 70 5
2150 7740 35 150 5

800 ×  300

490 1764 5 10 14
980 3528 10 25 8

1720 6192 20 75 5
2450 8820 35 150 5

900 ×  300

555 1998 5 10 14
1080 3888 10 25 8
1890 6804 20 70 5
2770 9972 35 150 5

1000 ×  300

620 2232 5 10 14
1240 4464 10 25 8
2150 7740 20 75 5
3100 11160 35 150 5

400 ×  400

325 1170 5 10 14
640 2304 10 25 8

1120 4032 20 75 5
1630 5868 35 150 5

500 ×  400

410 1476 5 10 14
800 2880 10 25 8

1400 5040 20 75 5
2040 7344 35 150 5
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Térfogatáram-
tartományok

A VAV-készülékek  
minimális  
nyomáskülönbsége
 fontos tényező a  
csővezetékek tervezése,  
valamint a ventilátor,
és  vele együtt a  
fordulatszám-szabályozó  
méretezése terén.

Kellő nyomást kell  
biztosítani a csövekben  
minden üzemi körülmény  
esetén, illetve minden  
készüléknél.
A  fordulatszám-
szabályozó  számára 
szükséges  mérési 
pontokat is  megfelelően 
kell  megválasztani.

Rááramlási
oldali körül mények

A térfogatáram Δ  
pontossága a csővezeték  
rááramlási oldali egyenes  
szakaszára vonatkozik.
 Az ívek, elágazások,  
konfúzorok vagy  
diffúzorok turbulenciát  
okozhat a csővezetékben,  
mely hatással lehet a  
mérésre. A csővezetékek  
illesztéseinek, pl.  
leágazás a fő vezetékről,  
meg kell felelnie az  
EN 1505 szabványnak.  
Bizonyos beépítések  
esetén egyenes  
rááramlási oldali  
csőszakaszra van  
szükség.

Térfogatáram-tartományok és minimális  nyomáskülönbség értékek


① ②

∆
Névle ges  

méret
∆pst min

l/s m³/h Pa ± %

600 ×  400

490 1764 5 10 14
980 3528 10 25 8

1720 6192 20 75 5
2450 8820 35 150 5

700 ×  400

570 2052 5 10 14
1120 4032 10 25 8
1960 7056 20 75 5
2850 10260 35 150 5

800 ×  400

650 2340 5 10 14
1300 4680 10 25 8
2280 8208 20 75 5
3250 11700 35 150 5

900 ×  400

735 2646 5 10 14
1440 5184 10 25 8
2520 9072 20 75 5
3670 13212 35 150 5

1000 ×  400

820 2952 5 10 14
1640 5904 10 25 8
2850 10260 20 75 5
4100 14760 35 150 5

500 ×  500

510 1836 5 10 14
1000 3600 10 25 8
1750 6300 20 75 5
2540 9144 40 155 5

600 ×  500

610 2196 5 10 14
1200 4320 10 25 8
2100 7560 20 75 5
3050 10980 40 155 5

① TVT
② TVT TX típusú kiegészítő hangcsillapítóval


① ②

∆
Névle ges  

méret
∆pst min

l/s m³/h Pa ± %

700 ×  500

710 2556 5 10 14
1400 5040 10 25 8
2450 8820 20 75 5
3550 12780 40 155 5

800 ×  500

810 2916 5 10 14
1600 5760 10 25 8
2800 10080 20 75 5
4050 14580 40 155 5

900 ×  500

915 3294 5 10 14
1800 6480 10 25 8
3150 11340 20 75 5
4570 16452 40 155 5

1000 ×  500

1020 3672 5 10 14
2000 7200 10 25 8
3500 12600 20 75 5
5100 18360 40 155 5

600 ×  600

730 2628 5 10 14
1440 5184 10 25 8
2520 9072 20 75 5
3650 13140 40 155 5

800 ×  600

970 3492 5 10 14
1920 6912 10 25 8
3360 12096 20 75 5
4850 17460 40 155 5

1000 ×  600

1220 4392 5 10 14
2400 8640 10 25 8
4200 15120 20 75 5
6100 21960 40 155 5

Az ívek – legalább 2 H egyenes csőszakasz esetén
a  VAV-készülék előtt – elhanyagolható hatással vannak
a  térfogatáram pontosságára.

Az elágazás erős turbulenciát okoz. A megjelölt Δ  
pontosságú térfogatáram csak legalább 4H hosszúságú  
rááramlási oldali egyenes csőszakasszal érhető el.  
Rövidebb rááramlási oldali szakaszok esetén perforált  
lemezre van szükség az ágban a VAV-készülék előtt.
Ha  egyáltalán nincs egyenes szakasz a rááramló 
oldalon, a  szabályozás nem lesz stabil,
még perforált lemezzel  sem.

Ív

Δp M

2H

H

Elágazás

Δp M

4H

H
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Az áramlási zaj

A gyors méretezés  
táblázatok kiváló  
áttekintést nyújtanak
a  helyiség várható  
hangnyomásszintjéről.
A  hozzávetőleges  
középértékek  
interpolálhatóak.
A precíz  középértékeket 
és a  spektrális adatokat 
Easy  Product Finder 
tervező  programunkkal  
számíthatja ki.

A névleges méret első  
kiválasztási kritériuma
a  tényleges min és max  
térfogatáram értékek.
A  gyors méretezési 
táblázat  alapja az 
általánosan  elfogadott 
hangcsillapítási  szint.
Ha a  hangnyomásszint  
meghaladja a kívánt  
szintet, nagyobb
VAV- készülékre és/vagy  
hangcsillapítóra
van  szükség.

Gyors méretezés: Hangnyomásszint 150 Pa nyomáskülönbségnél

Névleges 
méret


Az áramlási zaj Lesugárzott zaj

① ② ① ③
LPA LPA1 LPA2 LPA3

l/s m³/h dB(A)

200 x 100

45 162 43 17 31 19
85 306 47 26 35 24

150 540 49 36 38 29
215 774 49 41 41 33

300 x 100

65 234 44 18 32 20
120 432 47 27 35 25
210 756 48 34 38 30
320 1152 48 40 41 34

400 x 100

85 306 45 20 33 21
170 612 47 28 37 27
300 1080 47 35 40 32
425 1530 48 40 43 36

500 x 100

105 378 46 20 34 22
200 720 47 28 37 27
350 1260 47 34 41 32
535 1926 48 40 44 37

600 x 100

130 468 46 22 34 22
260 936 47 28 38 29
450 1620 47 35 42 34
650 2340 48 39 45 37

200 x 200

85 306 45 20 33 21
160 576 48 28 36 26
280 1008 48 35 41 32
415 1494 49 40 43 36

300 x 200

125 450 46 21 34 22
240 864 47 27 37 27
420 1512 48 34 41 33
620 2232 48 39 44 37

400 x 200

165 594 46 22 35 23
330 1188 46 27 38 29
580 2088 47 34 43 35
825 2970 48 39 46 39

500 x 200

205 738 46 22 36 24
400 1440 46 27 39 30
700 2520 47 34 44 36

1035 3726 48 39 47 40

600 x 200

250 900 46 22 36 25
500 1800 46 27 40 31
870 1800 47 34 45 37

1250 4500 47 39 47 41

700 x 200

290 1044 46 22 37 25
560 2016 46 27 40 31
980 3528 47 34 45 38

1450 5220 47 39 48 42

800 x 200

330 1188 46 22 37 26
660 2376 46 27 41 32

1160 4176 47 34 46 38
1650 5940 47 39 49 42

① TVT
② TVT TX típusú kiegészítő hangcsillapítóval
③ TVT-D
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Az áramlási zaj

A gyors méretezés  
táblázatok kiváló  
áttekintést nyújtanak
a  helyiség várható  
hangnyomásszintjéről.
A  hozzávetőleges  
középértékek  
interpolálhatóak.
A precíz  középértékeket 
és a  spektrális adatokat 
Easy  Product Finder 
tervező  programunkkal  
számíthatja ki.

A névleges méret első  
kiválasztási kritériuma
a  tényleges min és max  
térfogatáram értékek.
A  gyors méretezési 
táblázat  alapja az 
általánosan  elfogadott 
hangcsillapítási  szint.
Ha a  hangnyomásszint  
meghaladja a kívánt  
szintet, nagyobb
VAV- készülékre és/vagy  
hangcsillapítóra
van  szükség.

Gyors méretezés: Hangnyomásszint 150 Pa nyomáskülönbségnél

Névleges 
méret


Az áramlási zaj Lesugárzott zaj

① ② ① ③
LPA LPA1 LPA2 LPA3

l/s m³/h dB(A)

300 x 300

185 666 46 21 35 23
360 1296 46 26 39 29
630 2268 47 33 43 35
920 3312 47 39 46 39

400 x 300

245 882 46 21 36 24
480 1728 46 27 40 30
840 3024 46 33 44 37

1230 4428 47 39 47 41

500 x 300

305 1098 46 22 67 25
600 2160 46 27 41 31

1050 3780 47 33 45 38
1535 5526 47 39 48 42

600 x 300

370 1332 46 22 37 26
740 2664 46 27 42 32

1290 4644 47 33 46 39
1850 6660 47 39 49 42

700 x 300

430 1548 46 22 38 27
840 3024 46 27 42 33

1470 5292 46 33 47 40
2150 7740 47 39 50 43

800 x 300

490 1764 45 22 38 27
980 3528 46 27 43 34

1720 6192 46 33 47 40
2450 8820 47 39 50 44

900 x 300

555 1998 46 22 39 28
1080 3888 46 27 43 34
1890 6804 46 33 48 41
2770 9972 47 39 51 44

1000 x 300

620 2232 45 22 39 28
1240 4464 46 28 44 35
2150 7740 46 33 48 41
3100 11160 47 38 51 45

400 x 400

325 1170 45 21 37 26
640 2304 46 27 41 31

1120 4032 46 34 45 37
1630 5868 47 40 49 42

500 x 400

410 1476 45 21 38 27
800 2880 46 27 42 32

1400 5040 46 34 46 38
2040 7344 47 40 50 43

600 x 400

490 1764 45 21 38 27
980 3528 46 27 43 33

1720 6192 46 34 47 40
2450 8820 47 39 50 44

700 x 400

570 2052 45 22 39 28
1120 4032 46 27 43 34
1960 7056 46 33 48 40
2850 10260 47 39 51 44

① TVT
② TVT TX típusú kiegészítő hangcsillapítóval
③ TVT-D
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Az áramlási zaj

A gyors méretezés  
táblázatok kiváló  
áttekintést nyújtanak
a  helyiség várható  
hangnyomásszintjéről.
A  hozzávetőleges  
középértékek  
interpolálhatóak.
A precíz  középértékeket 
és a  spektrális adatokat 
Easy  Product Finder 
tervező  programunkkal  
számíthatja ki.

A névleges méret első  
kiválasztási kritériuma
a  tényleges min és max  
térfogatáram értékek.
A  gyors méretezési 
táblázat  alapja az 
általánosan  elfogadott 
hangcsillapítási  szint.
Ha a  hangnyomásszint  
meghaladja a kívánt  
szintet, nagyobb
VAV- készülékre és/vagy  
hangcsillapítóra
van  szükség.

Gyors méretezés: Hangnyomásszint 150 Pa nyomáskülönbségnél

Névleges 
méret


Az áramlási zaj Lesugárzott zaj

① ② ① ③
LPA LPA1 LPA2 LPA3

l/s m³/h dB(A)

800 x 400

650 2340 45 22 39 28
1300 4680 45 27 44 35
2280 8208 46 33 48 41
3250 11700 47 39 51 45

900 x 400

735 2646 45 22 40 29
1440 5184 46 26 44 35
2520 9072 46 33 49 41
3670 13212 47 39 52 46

1000 x 400

820 2952 45 22 40 29
1640 5904 45 27 44 36
2850 10260 46 33 49 42
4100 14760 47 38 52 46

500 x 500

510 1836 45 21 38 27
1000 3600 46 26 43 33
1750 6300 46 33 47 39
2540 9144 47 39 50 44

600 x 500

610 2196 45 21 39 28
1200 4320 46 26 43 34
2100 7560 46 33 48 40
3050 10980 47 39 51 44

700 x 500

710 2556 45 21 39 29
1400 5040 46 27 44 35
2450 8820 46 33 48 41
3550 12780 47 39 52 45

800 x 500

810 2916 45 22 40 29
1600 5760 45 27 44 36
2800 10080 46 33 49 42
4050 14580 47 39 52 46

900 x 500

915 3294 45 21 40 30
1800 6480 46 27 45 36
3150 11340 46 33 50 42
4570 16452 47 39 53 47

1000 x 500

1020 3672 44 22 41 30
2000 7200 45 27 45 37
3500 12600 46 33 50 43
5100 18360 46 38 53 47

600 x 600

730 2628 45 21 40 28
1440 5184 45 27 44 35
2520 9072 46 33 49 41
3650 13140 46 39 52 45

800 x 600

970 3492 45 22 41 30
1920 6912 45 27 45 36
3360 12096 46 33 50 43
4850 17460 46 39 53 47

1000 x 600

1220 4392 45 22 41 31
2400 8640 45 27 46 37
4200 15120 46 33 51 44
6100 21960 46 38 54 48

① TVT
② TVT TX típusú kiegészítő hangcsillapítóval
③ TVT-D
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– VAV-készülék a változó levegő
 térfogatáram  szabályozásához
 

K5 – 1.1 – 50

Leírás

VAV-készülék,
TVT  változat 

Méretek

Méretek és tömeg

Névleges 
méret

Névleges  
szélesség

Névleges  
magasság B1 B2 H1 H2 m

mm kg
200 × 100 200 100 234 276 134 176 6
300 × 100 300 100 334 376 134 176 7
400 × 100 400 100 434 476 134 176 8
500 × 100 500 100 534 576 134 176 9
600 × 100 600 100 634 676 134 176 10
200 × 200 200 200 234 276 234 276 9
300 × 200 300 200 334 376 234 276 10
400 × 200 400 200 434 476 234 276 11
500 × 200 500 200 534 576 234 276 12
600 × 200 600 200 634 676 234 276 13
700 × 200 700 200 734 776 234 276 14
800 × 200 800 200 834 876 234 276 15
300 × 300 300 300 334 376 334 376 10
400 × 300 400 300 434 476 334 376 11
500 × 300 500 300 534 576 334 376 12
600 × 300 600 300 634 676 334 376 13
700 × 300 700 300 734 776 334 376 15
800 × 300 800 300 834 876 334 376 16
900 × 300 900 300 934 976 334 376 18

1000 × 300 1000 300 1034 1076 334 376 19

A TVT méretezett ábrája
M

23
8F

G1

M
238FG1

400 B₂

B

HH
₂

~ 80

B₁

~ 300

~ 350

H
₁

Ø13 × 20

~ 
H

①

① A tartozékokhoz való hozzáféréshez hagyja  szabadon
 (a LABCONTROL szabályozó elemeihez  további helyre van szükség)



VAV-készülékek
Méretek és tömeg – TVT

04/2013 – 

 TVT

DE/hu

1
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Méretek

Méretek és tömeg

Névleges 
méret

Névleges  
szélesség

Névleges  
magasság B1 B2 H1 H2 m

mm kg
400 × 400 400 400 434 476 434 476 14
500 × 400 500 400 534 576 434 476 15
600 × 400 600 400 634 676 434 476 16
700 × 400 700 400 734 776 434 476 17
800 × 400 800 400 834 876 434 476 18
900 × 400 900 400 934 976 434 476 21

1000 × 400 1000 400 1034 1076 434 476 20
500 × 500 500 500 534 576 534 576 19
600 × 500 600 500 634 676 534 576 20
700 × 500 700 500 734 776 534 576 22
800 × 500 800 500 834 876 534 576 23
900 × 500 900 500 934 976 534 576 25

1000 × 500 1000 500 1034 1076 534 576 26
600 × 600 600 600 634 676 634 676 19
800 × 600 800 600 834 876 634 676 23

1000 × 600 1000 600 1034 1076 634 676 27

A TVT méretezett ábrája

M
23

8F
G1

M
238FG1

400 B₂

B

HH
₂

~ 80

B₁

~ 300

~ 350

H
₁

Ø13 × 20

~ 
H

①

① A tartozékokhoz való hozzáféréshez hagyja  szabadon
 (a LABCONTROL szabályozó elemeihez  további helyre van szükség)



VAV-készülékek
Méretek és tömeg – TVT-D

04/2013 – DE/hu

 TVT

1
– VAV-készülék akusztikai burkolattal
 a változó  levegő térfogatáram szabályozásához
– Olyan helyiségekhez, ahol az álmennyezet  

nem tompítja kellőképpen a lesugárzott zajt
– A tervezett helyiség négyszög
 keresztmetszetű  csöveit megfelelő
 (beszerzése a megrendelő  feladata) 

hangszigeteléssel kell ellátni a  ventilátor
 és a helyiség felőli végeken
– Az akusztikai burkolat utólag nem beszerelhető
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Leírás

VAV-készülék,
TVT-D  változat 

Méretek

Méretek és tömeg

Névleges 
méret

Névleges  
szélesség

Névleges  
magasság B1 B2 H1 H2 m

mm kg
200 × 100 200 100 234 280 134 180 9
300 × 100 300 100 334 380 134 180 11
400 × 100 400 100 434 480 134 180 12
500 × 100 500 100 534 580 134 180 14
600 × 100 600 100 634 680 134 180 15
200 × 200 200 200 234 280 234 280 14
300 × 200 300 200 334 380 234 280 15
400 × 200 400 200 434 480 234 280 17
500 × 200 500 200 534 580 234 280 18
600 × 200 600 200 634 680 234 280 20
700 × 200 700 200 734 780 234 280 21
800 × 200 800 200 834 880 234 280 23
300 × 300 300 300 334 380 334 380 15
400 × 300 400 300 434 480 334 380 17
500 × 300 500 300 534 580 334 380 18
600 × 300 600 300 634 680 334 380 20
700 × 300 700 300 734 780 334 380 22
800 × 300 800 300 834 880 334 380 24
900 × 300 900 300 934 980 334 380 26

1000 × 300 1000 300 1034 1080 334 380 29

A TVT-D méretezett ábrája

B₂400

B

H
₂ H

~ 80

M8

~ 300

B₁

H
₁

~ 350

~ 
H

①

① A tartozékokhoz való hozzáféréshez hagyja  szabadon
 (a LABCONTROL szabályozó elemeihez  további helyre van szükség)
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Méretek és tömeg – TVT-D
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1
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Méretek

Méretek és tömeg

Névleges 
méret

Névleges  
szélesség

Névleges  
magasság B1 B2 H1 H2 m

mm kg
400 × 400 400 400 434 480 434 480 21
500 × 400 500 400 534 580 434 480 23
600 × 400 600 400 634 680 434 480 24
700 × 400 700 400 734 780 434 480 26
800 × 400 800 400 834 880 434 480 27
900 × 400 900 400 934 980 434 480 29

1000 × 400 1000 400 1034 1080 434 480 32
500 × 500 500 500 534 580 534 580 28
600 × 500 600 500 634 680 534 580 30
700 × 500 700 500 734 780 534 580 32
800 × 500 800 500 834 880 534 580 35
900 × 500 900 500 934 980 534 580 37

1000 × 500 1000 500 1034 1080 534 580 39
600 × 600 600 600 634 680 634 680 29
800 × 600 800 600 834 880 634 680 35

1000 × 600 1000 600 1034 1080 634 680 41

A TVT-D méretezett ábrája

B₂400

B

H
₂ H

~ 80

M8

~ 300

B₁

H
₁

~ 350

~ 
H

①

① A tartozékokhoz való hozzáféréshez hagyja  szabadon
 (a LABCONTROL szabályozó elemeihez  további helyre van szükség)



VAV-készülékek
Kiírási szöveg
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 TVT

1
Négyszög keresztmetszetű VAV-készülékek  
változó és állandó térfogatáramú levegő
befúvó  vagy elszívó rendszerekhez,
36 névleges  méretben.
Magas térfogatáram szabályozási pontosság.
Mechanikus alkatrészekből és elektronikus  
szabályozókból álló üzemkész egység.
Minden  egység tartalmaz egy átlagoló 
nyomáskülönbség- érzékelőt a térfogatáram 
mérésére, valamint  szabályozólapokat.
Gyárilag összeszerelt  szabályozók
vezetékeléssel és csövekkel.
Nyomáskülönbség-érzékelő
3 mm-es  mérőfuratokkal
(por és szennyeződések ellen  védve)
Mindkét vég alkalmas légcsatorna
profilok  csatlakoztatásához.
A szabályozólapok helyzete kívülről,
a tengely  hosszabbításán van jelölve.
Légtömör zárást biztosít az EN 1751
szabvány  szerint, 3. osztály
Készülékház tömítetlenség miatti légáramlás
EN  1751 szerint C osztály (B + H ≤ 400, B osztály)

Különleges ismérvek
– Integrált nyomáskülönbség-érzékelő
 3 mm-es  mérőfuratokkal
 (por és szennyeződések ellen  védve)
– Gyári beállítás vagy felprogramozás
 és  áramlástechnikai tesztelés
– A térfogatáram később mérhető és helyileg  

szabályozható; típusspecifikus beállító 
berendezésre lehet szükség

Anyagok és felületek
– Készülékház horganyzott acélból
– Horganyzott acél tengelyek és összekötő rudak
– Alumínium szabályozólapok
 és  nyomásérzékelő
– Antisztatikus műanyagból (ABS)
 készült  fogaskerekek, 50 °C-ig hőálló
– Műanyag csapágyak

TVT-D
– Horganyzott acéllemezzel
 borított akusztikai  burkolat
– Gumi profil a szerkezeti zajok szigetelésére
– Ásványgyapot bélés

Ásványgyapot
– Az EN 13501 alapján, A2 tűzvédelmi osztály,  

nem gyúlékony
– RAL minőségjelzés: RAL-GZ 388
– Biológiailag lebomló, ezért higiénikusnak  

minősül a német TRGS 905
 (veszélyes  anyagok műszaki szabályozása)
 és a 97/69/EK  EU irányelv alapján

Kialakítás
– Horganyzott acéllemez
– P1: porfestett, ezüstszürke (RAL 7001)

Műszaki adatok
– Névleges méretek:  200 × 100 – 1000 × 600 mm
– Térfogatáram-tartomány: 
 45 – 6100 l/s vagy  162 – 21960 m³/h
– Térfogatáram szabályozási tartomány  

(egységek dinamikus nyomáskülönbség  
mérővel): kb. a névleges térfogatáram

 20 –  100%-a
– Nyomáskülönbség: 20 – 1000 Pa

Tartozékok
Változtatható térfogatáram szabályozás
az  elektronikus Easy szabályozóval,
melyhez külső  vezérlő jel csatlakoztatható;
a tényleges érték jel  integrálható a központi
épület felügyeleti  rendszerhez.
– Tápfeszültség: 24 V AC/DC
– Jelfeszültségek: 0 – 10 V DC
– Lehetőség van felülbírálásra külső  

kapcsolókkal a feszültségmentes  érintkezőknél: 
ZÁRT, NYITOTT, min és max

– Százalékos skálával ellátott potenciométerek
 a  min és max térfogatáram beállításához
– A tényleges érték jel úgy viszonyul a névleges  

térfogatáramhoz, hogy az üzembe helyezés
 és  az azt követő beállítás leegyszerűsödik
– Térfogatáram a névleges térfogatáram kb.  

20 – 100%-a
– Jól látható külső visszajelző fények jelzik
 a  működést: kiszabályozva, nincs 

kiszabályozva  és feszültségkimaradás.
Elektromos bekötés csavaros csatlakozókkal.  
Dupla csatlakozó kapocs a tápfeszültség  
hurkolására, vagyis a feszültség egyszerű  
továbbvezetéséhez.

Méretezési adatok
–  ______________________________ [m³/h]
– Δpst ______________________________ [Pa]
– LPA Levegő által generált zaj ________ [dB(A)]
– LPA Lesugárzott zaj ________________ [dB(A)]
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Szabványos leírás

Ez a műszaki leírás  
bemutatja a termék  
általános jellemzőit.
Az  egyedi változatokhoz  
tartozó szövegezés
az  Easy Product finder  
tervező programunkkal  
generálható le.



VAV-készülékek
Kiírási szöveg
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1  Típus
TVT VAV-készülék

 Akusztikai burkolat
 Nincs bejegyzés: nincs

 Anyag
 Nincs bejegyzés: horganyzott  acéllemez

 Névleges méret [mm]
 B × H

 Tartozékok
 Példa

D Akusztikai burkolattal

P1 porfestés, RAL 7001

BC0 Compact szabályozó
B13 Universal szabályozó

 Üzemmód

 Jelfeszültség-tartomány
 A tényleges és alapjel értékekhez

 Térfogatáram [m³/h vagy l/s]
 min – max a gyári beállításhoz

 Szabályozólap pozíció
 Csak rugóvisszatérítésű motorral

E Egyedülálló
M Master
S Slave
F Fix érték

0 0 – 10 V DC
2 2 – 10 V DC

NO Munkaáramú
NC Nyugvóáramú
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Rendelési opciók



Négyszög
keresztmets zetű 
csatlakozók
mind két végen

Minden rááramlási  
körülményhez 

A VDI 6022
alapján  tesztelve 

04/2013
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H
YG

IE
NISCH GETESTET

VDI 6022

 – DE/hu

VAV-készülékek
TZ-Silenzio típus

1

Négyszög keresztmetszetű VAV-készülékek változtatható légmennyiségű  
épületekben szigorú akusztikai elvárások mellett létesített,
alacsony légáramlási  sebességű levegő befúvó vagy elszívó rendszerekhez

 ■ Rendkívül hatékony integrált hangcsillapítás
 ■ 0,7 és 6 m/s közötti alacsony légáramlási sebességre optimalizálva
 ■ Magas szabályozási pontosság kedvezőtlen rááramlási viszonyok esetén is
 ■ Kompakt szerkezet négyszög keresztmetszetű csatlakozóval mindkét végen
 ■ Elektromos szabályozók különböző felhasználási területekre 

(Easy, Compact  és Universal)
 ■ Légtömör zárást biztosít az EN 1751 szabvány szerint, 4 osztály
 ■ Készülékház tömörség az EN 1751 szerint, B osztály

Opcionális tartozékok és kiegészítők
 ■ Akusztikai burkolat a készülékház által sugárzott zaj csökkentésére
 ■ TS típusú kiegészítő hangcsillapító az áramlási zaj csillapítására
 ■ WL típusú meleg vizes hőcserélő a légáram utófűtéséhez

TZ-Silenzio 1.1 –

X XTZ-Silenziotestregistrierung
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Szigorú akusztikai előírások mellett létesített, alacsony  
levegő térfogatáramú levegő befúvó rendszerekhez



VAV-készülékek
Általános információk
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1
Épületszerkezet

TZ-Silenzio Általános információk 1.1 – 57
Megrendelési kód 1.1 – 59
Áramlástechnikai adatok 1.1 – 60
Gyors méretezés 1.1 – 61
Méretek és tömeg – TZ-Silenzio 1.1 – 62
Méretek és tömeg – TZ-Silenzio-D 1.1 – 63
Kiírási szöveg 1.1 – 64

Alkalmazás
– TZ-Silenzio típusú VARYCONTROL 
 VAV- készülékek a légbefúvás szabályozására  

változtatható légmennyiségű, alacsony  
légáramlási sebességű rendszerekhez

– Zárt láncú térfogatáram-szabályozás
 külső  tápellátással
– Integrált hangcsillapítás szigorú
 akusztikai  elvárásokhoz
– Leállítás kapcsolóval
 (beszerzése a  megrendelő feladata)

Változatok
– TZ-Silenzio: szabályozó levegő befúvó ágba
– TZ-Silenzio-D: szabályozó levegő
 befúvó ágba  akusztikai burkolattal
– Akusztikai burkolattal és/vagy TS típusú  

kiegészítő hangcsillapítóval szerelt egységek  
rendkívül magas akusztikai igényekhez

– Az akusztikai burkolat utólag nem beszerelhető

Névleges méretek
– 125, 160, 200, 250, 315

Tartozékok
– Easy szabályozó:
 kompakt egység  potenciométerekkel
– Compact szabályozó: szabályozóból,  

nyomáskülönbség jeladóból
 és meghajtásból  álló kompakt egység
– Universal szabályozó: szabályozó,  

nyomáskülönbség jeladó és speciális
 célú  meghajtó

Hasznos tartozékok
– TS típusú kiegészítő hangcsillapító
– WT típusú hőcserélő

Különleges ismérvek
– Higiéniailag tesztelve és felülvizsgálva
– Légcsatornák közvetlenül csatlakoztathatóak
– Gyári beállítás vagy felprogramozás
 és  áramlástechnikai tesztelés
– A térfogatáram később mérhető és helyileg  

szabályozható; típusspecifikus beállító 
berendezésre lehet szükség

Alkatrészek és tulajdonságok
– Mechanikus alkatrészekből
 és szabályozókból  álló üzemkész egység
– Átlagoló nyomáskülönbség-érzékelő
 a  térfogatáram mérésére
– Lezárólap
– Integrált hangcsillapítás
– Gyárilag összeszerelt szabályozók  

vezetékeléssel és csövekkel
– Minden egységen szállítás
 előtt  áramlástechnikai hatáspróbát
 végeznek egy  speciális tesztberendezésen
– A beállítási adatok az egység címkéjén
 vagy  térfogatáram skáláján találhatóak
– Magas szabályozási pontosság
 kedvezőtlen  rááramlási viszonyok esetén is

Szerkezeti ismérvek
– Négyszög alakú burkolat
– Cserélhető tömítések
– Csatlakozókarima mindkét oldalon,
 különböző  légcsatorna csatlakozó profilokhoz
– A szabályozólap helyzete kívülről,
 a tengely  hosszabbításán van jelölve
– Hő- és hangszigetelés (burkolat) 

Anyagok és felületek
– Készülékház horganyzott acélból
– Alumínium szabályozólap és nyomásérzékelő
– Ásványgyapot bélés
– Műanyag csapágyak

TZ-Silenzio-D
– Horganyzott acéllemezzel
 borított akusztikai  burkolat
– Ásványgyapot bélés
– Gumi elemek a szerkezeti zajok szigetelésére

Ásványgyapot
– Az EN 13501 alapján,
 A1 tűzvédelmi osztály,  nem gyúlékony
– RAL minőségjelzés: RAL-GZ 388
– Biológiailag lebomló,
 ezért higiénikusnak  minősül
 a német TRGS 905
 (veszélyes  anyagok műszaki szabályozása)
 és a 97/69/EK  EU irányelv alapján
– Üvegszálas anyaggal kasírozott
 az akár 20 m/s  sebességű légáram
 okozta erózió elleni  védelemhez
– Nem segíti elő a gombák
 és a baktériumok  szaporodását

Alapvető információ és meghatározások 1.5 – 1

Oldal
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Leírás

TZ-Silenzio
típusú VAV- készülék

Az alkatrészekkel  
kapcsolatban
részletes  információkért 
lásd K5 –  1.3. fejezet.
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1
Telepítés és üzembe helyezés
– Tetszőleges pozícióban beépíthető
 (kivéve  statikus nyomáskülönbség
 jeladóval szerelt  egységek)
– Visszahajtott szélű készülékház M10
 menetes  szárakhoz készült furatokkal

Szabványok és irányelvek
– A VDI 6022-nek megfelelő higiénia
– VDI 2083, 3. levegőtisztasági osztály,
 valamint  209E USA szabvány, 100. osztály
– Légtömör zárást biztosít az EN 1751
 szabvány  szerint, 4 osztály
– Teljesíti a DIN 1946 4. fejezetének
 szigorított  előírásait a zárt lamella
 légtömör zárására  vonatkozóan
– Készülékház tömörség az EN 1751 szerint,
 B  osztály

Karbantartás
– Karbantartásmentes,
 mivel szerkezete és  anyagai nem kopnak
 

Működési leírás
A VAV-készülék nyomáskülönbség-érzékelővel  
van felszerelve a térfogatáram méréséhez.
A szabályozó elemek (tartozékok) tartalmaznak  
nyomáskülönbség jeladót, amely elektromos jellé  
alakítja a nyomáskülönbséget (hatásos nyomás),  
egy szabályozót, valamint meghajtást;
a  szabályozó funkciók elláthatóak
Easy  szabályozóval, Compact szabályozóval
vagy  egyedi alkatrészekkel (Universal).

A legtöbb esetben az alapjel érték egy helyiség  
hőmérséklet-szabályozója felől érkezik.
A szabályozó összehasonlítja a tényleges értéket  
az alapjel értékével, majd módosítja a meghajtás  
vezérlőjelét, ha különbség van a két érték között.
A belső hangcsillapítás csökkenti a légáram  
szabályozásából eredő zajokat.
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Műszaki adatok

Működési mód

Névleges méretek 125 – 315

Térfogatáram-tartomány 30 – 840 l/s
108 – 3024 m³/h

Térfogatáram szabályozási tartomány
(egységek  dinamikus nyomáskülönbség mérővel) a névleges térfogatáram kb. 10 – 100%-a

Nyomáskülönbség 5 – 1000 Pa
Üzemi hőmérséklet 10 – 50 °C

A TZ-Silenzio sémarajza

④

①

③

②

① Integrált hangcsillapítás
② Nyomáskülönbség-érzékelő

③ Szabályozó elemek, pl. egy Easy szabályozó
④ Szabályozólap tömítéssel
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TZ-Silenzio/200/BC0/E0/300–1200 m³/h

Akusztikai burkolat.........................................nincs
Névleges méret................................................200
Tartozékok.............................Compact szabályozó
Üzemmód............................................egyedülálló
Jelfeszültség-tartomány......................0 – 10 V DC
Térfogatáram...............................300 – 1200 m³/h

TZ-Silenzio/200/Easy

Akusztikai burkolat.........................................nincs
Névleges méret................................................200
Tartozékok...................................Easy szabályozó

Példa megrendelések
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TZ-Silenzio, TZ-Silenzio/.../Easy

  

 

    

  TZ–Silenzio – D  /  200  /  B1B  /  E  0  /  400 – 1200  /  NO  



  TZ–Silenzio – D  /  200  /  Easy  



 Típus
TZ-Silenzio
 VAV-készülék, befúváshoz

 Akusztikai burkolat
 Nincs bejegyzés: nincs
D Akusztikai burkolattal

 Névleges méret
125
160
200
250
315

 Tartozékok
 Példa
BC0 Compact szabályozó
B13 Universal szabályozó

 Üzemmód
E Egyedülálló
M Master
S Slave
F Fix érték

 Jelfeszültség-tartomány
 A tényleges és alapjel értékekhez
0 0 – 10 V DC
2 2 – 10 V DC

 Térfogatáram [m³/h vagy l/s]
 min – max a gyári beállításhoz

 Szabályozólap pozíció
 Csak rugóvisszatérítésű motorral
NO Munkaáramú
NC Nyugvóáramú

Megrendelési kód
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Áramlástechnikai adatok
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1
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Térfogatáram-
tar tományok

A VAV-készülékek  
minimális  
nyomáskülönbsége
 fontos tényező a  
csővezetékek tervezése,  
valamint a ventilátor,
és  vele együtt a  
fordulatszám-szabályozó  
méretezése terén.

Kellő nyomást kell  
biztosítani a csövekben  
minden üzemi körülmény  
esetén, illetve minden  
készüléknél. 
A  fordulatszám-
szabályozó  számára 
szükséges  mérési 
pontokat is  megfelelően 
kell  megválasztani.

Rááramlási
oldali körül mények

A térfogatáram Δ  
pontossága a csővezeték  
bármely rááramlási oldali  
körülmény esetén  
érvényes.

Térfogatáram-tartományok és minimális nyomáskülönbség értékek


① ②

∆
Névleges méret

∆pst min

l/s m³/h Pa Pa ± %

125

30 108 5 5 8
70 252 10 20 7

125 450 35 60 5
180 648 65 120 5

160

45 162 5 5 8
110 396 10 20 7
195 702 30 55 5
275 990 55 105 5

200

65 234 5 5 8
150 540 10 20 7
265 954 30 60 5
380 1368 55 120 5

250

85 306 5 5 8
200 720 10 20 7
345 1242 30 60 5
495 1782 60 115 5

315

145 522 5 5 8
335 1206 15 20 7
590 2124 35 50 5
840 3024 65 105 5

① TZ-Silenzio
② TZ-Silenzio TS típusú kiegészítő hangcsillapítóval

Az ívek – egyenes csőszakasz nélkül a VAV-készülék  
előtt – elhanyagolható hatással vannak a térfogatáram  
pontosságára.

A térfogatáram jelzett Δ pontossága akkor is elérhető,  
ha a VAV-készüléket elágazásba telepítik.

Ív

M Δp

H

Elágazás

ΔpM
H
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Az áramlási zaj

A gyors méretezés  
táblázatok kiváló  
áttekintést nyújtanak
a  helyiség várható  
hangnyomásszintjéről.
A  hozzávetőleges  
középértékek  
interpolálhatóak.
A precíz  középértékeket 
és a  spektrális adatokat 
Easy  Product Finder 
tervező  programunkkal  
számíthatja ki.

A névleges méret első  
kiválasztási kritériuma
a  tényleges min és max  
térfogatáram értékek.
A  gyors méretezési 
táblázat  alapja az 
általánosan  elfogadott 
hangcsillapítási  szint.
Ha a  hangnyomásszint  
meghaladja a kívánt  
szintet, nagyobb
VAV- készülékre és/vagy  
hangcsillapítóra
van  szükség.

Gyors méretezés: Hangnyomásszint 150 Pa nyomáskülönbségnél

Névleges 
méret


Az áramlási zaj Lesugárzott zaj

① ② ① ③
LPA LPA1 LPA2 LPA3

l/s m³/h dB (A)

125

30 108 15 5 10 8
70 252 26 16 19 19

125 450 34 23 26 26
180 648 39 28 30 31

160

45 162 15 5 13 10
110 396 27 17 22 21
195 702 34 23 29 29
275 990 37 27 34 34

200

65 234 13 1 12 8
150 540 23 12 22 18
265 954 29 17 28 26
380 1368 32 22 33 31

250

85 306 14 3 13 8
200 720 23 12 23 19
345 1242 28 17 30 26
495 1782 32 20 34 31

315

145 522 15 4 17 12
335 1206 23 11 27 23
590 2124 28 16 35 31
840 3024 32 21 39 36

① TZ-Silenzio
② TZ-Silenzio TS típusú kiegészítő hangcsillapítóval
③ TZ-Silenzio-D
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1
– VAV-készülék a változó befújt levegő  

térfogatáram szabályozásához
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Leírás

TZ-Silenzio
típusú VAV- készülék

Méretek

30
H

 ×
 B②

①

Méretezett ábra –
a  légcsatorna
profil  részletei

① Összenyomható  
tömítés – beszerzése
a  megrendelő feladata

② Légcsatorna profil

Méretek és tömeg

Névleges 
méret

L B3 H3 B B1 H H1 m
mm kg

125 1035 300 236 198 232 152 186 17
160 1035 410 236 308 342 152 186 21
200 1250 560 281 458 492 210 244 32
250 1250 700 311 598 632 201 235 41
315 1250 900 361 798 832 252 286 54

A TZ-Silenzio méretezett ábrája

M
23

8F
G1

B

L
H
₃

B₃ 2020

H

~ 80

< 600

H
₃−
50

~ 300

B₁

H
₁

M 8 ①

① A tartozékokhoz való hozzáféréshez hagyja  szabadon
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1
– VAV-készülék akusztikai burkolattal a változó  

befújt levegő térfogatáram szabályozásához
– Olyan helyiségekhez, ahol az álmennyezet  

nem tompítja kellőképpen a lesugárzott zajt
– A tervezett helyiség csöveit megfelelő  

(beszerzése a megrendelő feladata)  
hangszigeteléssel kell ellátni a ventilátor

 felőli  végen
– Az akusztikai burkolat utólag nem beszerelhető
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Leírás

Méretek

30
H

 ×
 B②

①

Méretezett ábra – 
a  légcsatorna
profil  részletei

① Összenyomható  
tömítés – beszerzése
a  megrendelő feladata

② Légcsatorna profil

Méretek és tömeg

Névleges 
méret

L B3 H3 B B1 H H1 m
mm kg

125 1035 380 316 198 232 152 186 32
160 1035 490 316 308 342 152 186 38
200 1250 640 361 458 492 210 244 64
250 1250 780 391 598 632 201 235 72
315 1250 980 441 798 832 252 286 91

A TZ-Silenzio-D méretezett ábrája

B₃

B

H
₃

L

20 20

H

~ 80

B₁

~ 300

H
₃−
50

< 600

H
₁

M 8 ①

① A tartozékokhoz való hozzáféréshez hagyja  szabadon
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1
Szigorú akusztikai elvárások mellett telepített,  
négyszög keresztmetszetű VAV-készülékek  
változó és állandó térfogatáramú levegő
befúvó  vagy elszívó rendszerekhez,
5 névleges  méretben.
Magas szabályozási pontosság
kedvezőtlen  rááramlási viszonyok esetén is.
Mechanikus alkatrészekből és elektronikus  
szabályozókból álló üzemkész egység.
Minden  egység tartalmaz egy átlagoló 
nyomáskülönbség- érzékelőt a térfogatáram 
mérésére, valamint egy  szabályozólapot
és integrált hangcsillapítást.
 Gyárilag összeszerelt szabályozók
vezetékeléssel  és csövekkel.
Nyomáskülönbség-érzékelő
3 mm-es  mérőfuratokkal
(por és szennyeződések ellen  védve)
Mindkét vég alkalmas légcsatorna
profilok  csatlakoztatásához.
Hő- és hangszigetelt készülékház.
A szabályozólap helyzete kívülről,
a tengely  hosszabbításán van jelölve.
Légtömör zárást biztosít az EN 1751
szabvány  szerint, 4. osztály
Készülékház tömörség az EN 1751 szerint,
B  osztály.
Megfelel a VDI 2083 3. tisztaszoba osztályának,  
valamint a 209E USA szabvány 100. osztályának.  
Higiéniailag megfelel a VDI 6022, a DIN 1946,
4.  részének, valamint az EN 13779
és a VDI 3803  szabványok előírásainak.

Különleges ismérvek
– Higiéniailag tesztelve és felülvizsgálva
– Légcsatornák közvetlenül csatlakoztathatóak
– Gyári beállítás vagy felprogramozás
 és  áramlástechnikai tesztelés
– A térfogatáram később mérhető és helyileg  

szabályozható; típusspecifikus beállító 
berendezésre lehet szükség

Anyagok és felületek
– Készülékház horganyzott acélból
– Alumínium szabályozólap és nyomásérzékelő
– Ásványgyapot bélés
– Műanyag csapágyak

TZ-Silenzio-D
– Horganyzott acéllemezzel
 borított akusztikai  burkolat
– Ásványgyapot bélés
– Gumi elemek a szerkezeti zajok szigetelésére

Ásványgyapot
– Az EN 13501 alapján, A1 tűzvédelmi osztály,  

nem gyúlékony
– RAL minőségjelzés: RAL-GZ 388
– Biológiailag lebomló,
 ezért higiénikusnak  minősül
 a német TRGS 905
 (veszélyes  anyagok műszaki szabályozása)
 és a 97/69/EK  EU irányelv alapján
– Üvegszálas anyaggal kasírozott az akár 20 m/s  

sebességű légáram okozta erózió
 elleni  védelemhez
– Nem segíti elő a gombák és 
 a baktériumok  szaporodását

Műszaki adatok
– Névleges méretek: 125 – 315
– Térfogatáram-tartomány: 
 30 – 840 l/s vagy 108  – 3024 m³/h
– Térfogatáram szabályozási tartomány  

(egységek dinamikus nyomáskülönbség  
mérővel): kb. a névleges térfogatáram

 10 –  100 %-a
– Nyomáskülönbség: 5 – 1000 Pa

Tartozékok
Változtatható térfogatáram szabályozás
az  elektronikus Easy szabályozóval,
melyhez külső  vezérlő jel csatlakoztatható;
a tényleges érték jel  integrálható a központi
épület felügyeleti  rendszerhez.
– Tápfeszültség: 24 V AC/DC
– Jelfeszültségek: 0 – 10 V DC
– Lehetőség van felülbírálásra külső  

kapcsolókkal a feszültségmentes  érintkezőknél: 
ZÁRT, NYITOTT, min és max

– Százalékos skálával ellátott potenciométerek
 a  min és max térfogatáram beállításához
– A tényleges érték jel úgy viszonyul a névleges  

térfogatáramhoz, hogy az üzembe helyezés
 és  az azt követő beállítás leegyszerűsödik
– Térfogatáram a névleges térfogatáram kb.  

10 – 100%-a
– Jól látható külső visszajelző fények jelzik
 a  működést: kiszabályozva,
 nincs kiszabályozva  és feszültségkimaradás.
Elektromos bekötés csavaros csatlakozókkal.  
Dupla csatlakozó kapocs a tápfeszültség  
hurkolására, vagyis a feszültség egyszerű  
továbbvezetéséhez.

Méretezési adatok
–  ______________________________ [m³/h]
– Δpst ______________________________ [Pa]
– LPA Áramlási zaj __________________ [dB(A)]
– LPA Lesugárzott zaj ________________ [dB(A)]
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Szabványos leírás

Ez a műszaki leírás  
bemutatja a termék  
általános jellemzőit.
Az  egyedi változatokhoz  
tartozó szövegezés
az  Easy Product finder  
tervező programunkkal  
generálható le.
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1  Típus
TZ-Silenzio
 VAV-készülék, befúváshoz

 Akusztikai burkolat
 Nincs bejegyzés: nincs

 Névleges méret

 Tartozékok
 Példa

D Akusztikai burkolattal

125
160
200
250
315

BC0 Compact szabályozó
B13 Universal szabályozó

 Üzemmód

 Jelfeszültség-tartomány
 A tényleges és alapjel értékekhez

 Térfogatáram [m³/h vagy l/s]
 min – max a gyári beállításhoz

 Szabályozólap pozíció
 Csak rugóvisszatérítésű motorral

E Egyedülálló
M Master
S Slave
F Fix érték

0 0 – 10 V DC
2 2 – 10 V DC

NO Munkaáramú
NC Nyugvóáramú
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Rendelési opciók



Négyszög
keresztmets zetű 
csatlakozók 
mind két végen

Minden rááramlási  
körülményhez 

A VDI 6022
alapján  tesztelve 

04/2013
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VAV-készülékek
TA-Silenzio típus

1

Négyszög keresztmetszetű VAV-készülékek változtatható légmennyiségű  
épületekben szigorú akusztikai elvárások mellett létesített,
alacsony légáramlási  sebességű levegő elszívó rendszerekhez

 ■ Rendkívül hatékony integrált hangcsillapítás
 ■ 0,7 és 6 m/s közötti alacsony légáramlási sebességre optimalizálva
 ■ Magas szabályozási pontosság kedvezőtlen rááramlási viszonyok esetén is
 ■ Kompakt szerkezet négyszögletű csatlakozóval mindkét végen
 ■ Elektromos szabályozók különböző felhasználási területekre 

(Easy, Compact  és Universal)
 ■ Légtömör zárást biztosít az EN 1751 szabvány szerint, 4 osztály
 ■ Készülékház tömörség az EN 1751 szerint, B osztály

Opcionális tartozékok és kiegészítők
 ■ Akusztikai burkolat a lesugárzott zaj csökkentésére
 ■ TS típusú kiegészítő hangcsillapító az áramlási zaj csillapítására

TA-Silenzio 1.1 –

X XTA-Silenzio testregistrierung
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Szigorú akusztikai előírások mellett létesített, alacsony  
levegő térfogatáramú levegő elszívó rendszerekhez
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1
Típus

TA-Silenzio Általános információk 1.1 – 67
Megrendelési kód 1.1 – 69
Áramlástechnikai adatok 1.1 – 70
Gyors méretezés 1.1 – 71
Méretek és tömeg – TA-Silenzio 1.1 – 72
Méretek és tömeg – TA-Silenzio-D 1.1 – 73
Kiírási szöveg 1.1 – 74

Alkalmazás
– TA-Silenzio típusú VARYCONTROL
 VAV- készülékek a légelszívás szabályozására  

változtatható légmennyiségű, alacsony  
légáramlási sebességű rendszerekhez

– Zárt láncú térfogatáram-szabályozás
 külső  tápellátással
– Integrált hangcsillapítás szigorú
 akusztikai  elvárásokhoz
– Leállítás kapcsolóval
 (beszerzése a  megrendelő feladata)

Változatok
– TA-Silenzio: Levegő elszívó egység
– TA-Silenzio-D: Levegő elszívó egység  

akusztikai burkolattal
– Akusztikai burkolattal és/vagy TS típusú  

kiegészítő hangcsillapítóval szerelt egységek  
rendkívül magas akusztikai igényekhez

– Az akusztikai burkolat utólag nem beszerelhető

Névleges méretek
– 125, 160, 200, 250, 315

Tartozékok
– Easy szabályozó:
 kompakt egység  potenciométerekkel
– Compact szabályozó: szabályozóból,  

nyomáskülönbség jeladóból
 és meghajtásból  álló kompakt egység
– Universal szabályozó: szabályozó,  

nyomáskülönbség jeladó és speciális
 célú  meghajtó

Hasznos tartozékok
– TS típusú kiegészítő hangcsillapító

Különleges ismérvek
– Higiéniailag tesztelve és felülvizsgálva
– Légcsatornák közvetlenül csatlakoztathatóak
– Gyári beállítás vagy felprogramozás
 és  áramlástechnikai tesztelés
– A térfogatáram később mérhető és helyileg  

szabályozható; további termékspecifikus  
készülékre lehet szükség

Alkatrészek és tulajdonságok
– Mechanikus alkatrészekből
 és szabályozókból  álló üzemkész egység
– Átlagoló nyomáskülönbség-érzékelő
 a  térfogatáram mérésére
– Lezárólap
– Integrált hangcsillapítás
– Gyárilag készreszerelt szabályozók  

vezetékeléssel és csövekkel
– Minden egységen szállítás előtt  

áramlástechnikai hatáspróbát végeznek
 egy  speciális tesztberendezésen
– A beállítási adatok az egység címkéjén
 vagy  térfogatáram skáláján találhatóak
– Magas szabályozási pontosság kedvezőtlen  

rááramlási viszonyok esetén is

Szerkezeti ismérvek
– Négyszög alakú burkolat
– Cserélhető tömítések
– Csatlakozókarima mindkét oldalon,
 különböző  légcsatorna csatlakozó profilokhoz
– A szabályozólap helyzete kívülről,
 a tengely  hosszabbításán van jelölve
– Hő- és hangszigetelés (bélelés) 

Anyagok és felületek
– Készülékház horganyzott acélból
– Alumínium szabályozólap és  

nyomáskülönbség-érzékelő
– Ásványgyapot bélés
– Műanyag csapágyak

TA-Silenzio-D
– Horganyzott acéllemezzel
 burkolt akusztikai  bélelés
– Ásványgyapot bélés
– Gumi elemek a szerkezeti zajok szigetelésére

Ásványgyapot
– Az EN 13501 alapján, A1 tűzvédelmi osztály,  

nem gyúlékony
– RAL minőségjelzés: RAL-GZ 388
– Biológiailag lebomló, ezért higiénikusnak  

minősül a német TRGS 905
 (veszélyes  anyagok műszaki szabályozása)
 és a 97/69/EK  EU irányelv alapján
– Üvegszálas anyaggal kasírozott az akár 20 m/s  

sebességű légáram okozta
 erózió elleni  védelemhez
– Nem segíti elő a gombák
 és a baktériumok  szaporodását

Alapvető információ és meghatározások 1.5 – 1

Oldal
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Leírás

TA-Silenzio
típusú VAV- készülék

Az alkatrészekkel  
kapcsolatban
részletes  információkért 
lásd K5 –  1.3. fejezet.
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1
Telepítés és üzembe helyezés
– Tetszőlegesen beépíthető (kivéve statikus  

nyomáskülönbség jeladóval szerelt egységek)
– Visszahajtott szélű készülékház M10
 menetes  szárakhoz készült furatokkal

Szabványok és irányelvek
– A VDI 6022-nek megfelelő higiénia
– VDI 2083, 3. levegőtisztasági osztály,
 valamint  209E USA szabvány, 100. osztály
– Légtömör zárást biztosít az EN 1751
 szabvány  szerint, 4 osztály
– Teljesíti a DIN 1946 4. fejezetének
 szigorított  előírásait a zárt lamella
 légtömör zárására  vonatkozóan
– Készülékház tömörség az EN 1751 szerint,
 B  osztály

Karbantartás
– Karbantartásmentes,
 mivel szerkezete és  anyagai nem kopnak
 

Működési leírás
A VAV-készülék nyomáskülönbség-érzékelővel  
van felszerelve a térfogatáram méréséhez.
A szabályozó elemek (tartozékok) tartalmaznak  
nyomáskülönbség jeladót, amely elektromos jellé  
alakítja a nyomáskülönbséget (hatásos nyomás),  
egy szabályozót, valamint meghajtást;
a  szabályozó funkciók elláthatóak
Easy  szabályozóval, Compact szabályozóval
vagy  egyedi alkatrészekkel (Universal).

A legtöbb esetben az alapjel érték egy
helyiség  hőmérséklet-szabályozója felől érkezik.
A szabályozó összehasonlítja a tényleges értéket  
az alapjel értékével, majd módosítja a meghajtás  
vezérlőjelét, ha különbség van a két érték között.
A belső hangcsillapítás csökkenti a légáram  
szabályozásából eredő zajokat.
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Műszaki adatok

Működési mód

Névleges méretek 125 – 315

Térfogatáram-tartomány 30 – 840 l/s
108 – 3024 m³/h

Térfogatáram szabályozási tartomány
(egységek  dinamikus nyomáskülönbség mérővel) a névleges térfogatáram kb. 10 – 100%-a

Nyomáskülönbség 5 – 1000 Pa
Üzemi hőmérséklet 10 – 50 °C

A TA-Silenzio sémarajza

②①

④

③

① Nyomáskülönbség-érzékelő 
② Visszajelző fény 

③ Szabályozó elemek, pl. egy Easy szabályozó
④ Szabályozólap tömítéssel



VAV-készülékek
Megrendelési kód
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1

TA-Silenzio/250/BC0/M0/500–1500 m³/h

Akusztikai burkolat.........................................nincs
Névleges méret................................................250
Tartozékok.............................Compact szabályozó
Üzemmód...................................................Master
Jelfeszültség-tartomány.......................0 – 10 V DC
Térfogatáram...............................500 – 1500 m³/h

TA-Silenzio/200/Easy

Akusztikai burkolat.........................................nincs
Névleges méret................................................200
Tartozékok...................................Easy szabályozó

Példa megrendelések

K5 – 1.1 – ˻˾

TA-Silenzio, TA-Silenzio/.../Easy

 

  TA–Silenzio – D  /  200  /  Easy  

       

  TA–Silenzio – D  /  200  /  B1B  /  E  0  /  400 – 1200   /  NO  



 Típus
TA-Silenzio
 VAV-készülék, levegő elszívó

 Akusztikai burkolat
 Nincs bejegyzés: nincs
D Akusztikai burkolattal

 Névleges méret
125
160
200
250
315

 Tartozékok
 Példa
BC0 Compact szabályozó
B13 Universal szabályozó

 Üzemmód
E Egyedülálló
M Master
S Slave
F Fix érték

 Jelfeszültség-tartomány
 A tényleges és alapjel értékekhez
0 0 – 10 V DC
2 2 – 10 V DC

 Térfogatáram [m³/h vagy l/s]
 min – max a gyári beállításhoz

 Szabályozólap pozíció
 Csak rugóvisszatérítésű motorral
NO Munkaáramú
NC Nyugvóáramú

Megrendelési kód
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Áramlástechnikai adatok
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1
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Térfogatáram-
tartományok

A VAV-készülékek  
minimális  
nyomáskülönbsége
 fontos tényező a  
csővezetékek tervezése,  
valamint a ventilátor,
és  vele együtt a  
fordulatszám-szabályozó  
méretezése terén.

Kellő nyomást kell  
biztosítani a csövekben  
minden üzemi körülmény  
esetén, illetve minden 
készüléknél.
A  fordulatszám-
szabályozó  számára 
szükséges  mérési 
pontokat is  megfelelően 
kell  megválasztani.

Rááramlási
oldali körül mények

A térfogatáram Δ  
pontossága bármely  
rááramlási oldali  
körülmény esetén  
érvényes.

Térfogatáram-tartományok és minimális nyomáskülönbség értékek


① ②

∆
Névleges méret

∆pst min

l/s m³/h Pa ± %

125

30 108 5 5 8
70 252 10 20 7

125 450 35 60 5
180 648 65 120 5

160

45 162 5 5 8
110 396 10 20 7
195 702 30 55 5
275 990 55 105 5

200

65 234 5 5 8
150 540 10 20 7
265 954 30 60 5
380 1368 55 120 5

250

85 306 5 5 8
200 720 10 20 7
345 1242 30 60 5
495 1782 60 115 5

315

145 522 5 5 8
335 1206 15 20 7
590 2124 35 50 5
840 3024 65 105 5

① TA-Silenzio
② TA-Silenzio TS típusú kiegészítő hangcsillapítóval

A ívek – egyenes csőszakasz nélkül a VAV-készülék
előtt  – elhanyagolható hatással vannak a térfogatáram  
pontosságára.

A térfogatáram jelzett Δ pontossága akkor is elérhető,  
ha a VAV-készüléket elágazásba telepítik két légáram  
egyesítéséhez.

Ív

Δp M

H

Két légáram egyesítése

Δp M
H
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Áramlási zaj

A gyors méretezés  
táblázatok kiváló  
áttekintést nyújtanak
a  helyiség várható  
hangnyomásszintjéről.
A  hozzávetőleges  
középértékek  
interpolálhatóak. 
A precíz  középértékeket 
és a  spektrális adatokat 
Easy  Product Finder 
tervező  programunkkal  
számíthatja ki.

A névleges méret első  
kiválasztási kritériuma
a  tényleges min és max  
térfogatáram értékek.
A  gyors méretezési 
táblázat  alapja az 
általánosan  elfogadott 
hangcsillapítási  szint.
Ha a  hangnyomásszint  
meghaladja a kívánt  
szintet, nagyobb
VAV- készülékre és/vagy  
hangcsillapítóra van  
szükség.

Gyors kiválasztás: áramlási zaj hangnyomásszintje [dB(A)]
Gyors méretezés: Hangnyomásszint 150 Pa nyomáskülönbségnél

Névleges 
méret


Áramlási zaj Lesugárzott zaj

① ② ① ③
LPA LPA1 LPA2 LPA3

l/s m³/h dB(A)

125

30 108 13 3 10 8
70 252 23 13 19 19

125 450 30 21 26 26
180 648 33 26 30 31

160

45 162 14 4 13 10
110 396 25 14 22 21
195 702 30 21 29 29
275 990 33 26 34 34

200

65 234 13 0 12 8
150 540 22 10 22 18
265 954 26 16 28 26
380 1368 29 21 33 31

250

85 306 14 2 13 8
200 720 22 10 23 19
345 1242 26 15 30 26
495 1782 29 19 34 31

315

145 522 16 3 17 12
335 1206 22 9 27 23
590 2124 26 14 35 31
840 3024 29 20 39 36

① TA-Silenzio
② TA-Silenzio TS típusú kiegészítő hangcsillapítóval
③ TA-Silenzio-D
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Méretek és tömeg – TA-Silenzio
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TA-Silenzio

1
– VAV-készülék a változó elszívott
 levegő  térfogatáram szabályozásához
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Leírás

TA-Silenzio
típusú VAV- készülék

Méretek

30
H

 ×
 B②

①

Méretezett ábra – a  
légcsatorna profil  részletei

① Összenyomható  
tömítés – beszerzése
a  megrendelő feladata

② Légcsatorna profil

Méretek és tömeg

Névleges 
méret

L B3 H3 B B1 H H1 m
mm kg

125 1035 300 236 198 232 152 186 17
160 1035 410 236 308 342 152 186 21
200 1250 560 281 458 492 210 244 32
250 1250 700 311 598 632 201 235 41
315 1250 900 361 798 832 252 286 54

A TA-Silenzio méretezett ábrája

M
23

8F
G1

B

L
H
₃

B₃ 2020

H

~ 80

< 600

H
₃−
50

~ 300

B₁

H
₁

M 8 ①

① A készülékekhez való hozzáféréshez hagyja  szabadon
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1
– VAV-készülék akusztikai burkolattal a változó  

elszívott levegő térfogatáram szabályozásához
– Olyan helyiségekhez, ahol az álmennyezet  

nem tompítja kellőképpen a lesugárzott zajt
– A tervezett helyiség csöveit megfelelő  

(megrendelő által beszerzett)  
hangszigeteléssel kell ellátni a ventilátor

 felőli  végen
– Az akusztikai burkolat utólag nem beszerelhető
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Leírás

Méretek

30
H

 ×
 B②

①

Méretezett ábra – 
a  légcsatorna
profil  részletei

① Összenyomható  
tömítés – beszerzése
a  megrendelő feladata

② Légcsatorna profil

Méretek és tömeg

Névleges 
méret

L B3 H3 B B1 H H1 m
mm kg

125 1035 380 316 198 232 152 186 32
160 1035 490 316 308 342 152 186 38
200 1250 640 361 458 492 210 244 64
250 1250 780 391 598 632 201 235 72
315 1250 980 441 798 832 252 286 91

A TA-Silenzio-D méretezett ábrája

B₃

B

H
₃

L

20 20

H

~ 80

B₁

~ 300

H
₃−
50

< 600
H
₁

M 8 ①

① A készülékekhez való hozzáféréshez hagyja  szabadon
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Kiírási szöveg
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TA-Silenzio

1
Szigorú akusztikai elvárások mellett telepített,  
négyszög keresztmetszetű VAV-készülékek  
változó vagy állandó térfogatáramú levegő
elszívó  rendszerekhez, 5 névleges méretben.
Magas szabályozási pontosság kedvezőtlen  
rááramlási viszonyok esetén is.
Mechanikus alkatrészekből és elektronikus  
szabályozókból álló üzemkész egység.
Minden  egység tartalmaz egy átlagoló 
nyomáskülönbség- érzékelőt a térfogatáram 
mérésére, valamint egy  szabályozólapot és 
integrált hangcsillapítást.  Gyárilag készreszerelt 
szabályozók  vezetékeléssel és csövekkel.
Nyomáskülönbség-érzékelő 
3 mm-es  mérőfuratokkal
(por és szennyeződések ellen  védve)
Mindkét vég alkalmas légcsatorna
profilok  csatlakoztatásához.
Hő- és hangszigetelt készülékház.
A szabályozólap helyzete kívülről,
a tengely  hosszabbításán van jelölve.
Légtömör zárást biztosít az EN 1751
szabvány  szerint, 4. osztály.
Készülékház tömörség az EN 1751 szerint,
B  osztály.
Megfelel a VDI 2083 3. tisztaszoba osztályának,  
valamint a 209E USA szabvány 100. osztályának.  
Higiéniailag megfelel a VDI 6022, a DIN 1946,
4.  részének, valamint az EN 13779 és a VDI 3803  
szabványok előírásainak.

Különleges ismérvek
– Higiéniailag tesztelve és felülvizsgálva
– Légcsatornák közvetlenül csatlakoztathatóak
– Gyári beállítás vagy felprogramozás
 és  áramlástechnikai tesztelés
– A térfogatáram később mérhető és helyileg  

szabályozható; további termékspecifikus  
készülékre lehet szükség

Anyagok és felületek
– Készülékház horganyzott acélból
– Alumínium szabályozólap
 és  nyomáskülönbség-érzékelő
– Ásványgyapot bélés
– Műanyag csapágyak

TA-Silenzio-D
– Horganyzott acéllemezzel
 burkolt akusztikai  bélelés
– Ásványgyapot bélés
– Gumi elemek a szerkezeti zajok szigetelésére

Ásványgyapot
– Az EN 13501 alapján, A1 tűzvédelmi osztály,  

nem gyúlékony
– RAL minőségjelzés: RAL-GZ 388
– Biológiailag lebomló, ezért higiénikusnak  

minősül a német TRGS 905
 (veszélyes  anyagok műszaki szabályozása)
 és a 97/69/EK  EU irányelv alapján
– Üvegszálas anyaggal kasírozott az akár 20 m/s  

sebességű légáram okozta
 erózió elleni  védelemhez
– Nem segíti elő a gombák
 és a baktériumok  szaporodását

Műszaki adatok
– Névleges méretek: 125 – 315
– Térfogatáram-tartomány:
 30 – 840 l/s vagy 108  – 3024 m³/h
– Térfogatáram szabályozási tartomány  

(egységek dinamikus nyomáskülönbség  
mérővel): kb. a névleges térfogatáram

 10 –  100%-a
– Nyomáskülönbség: 5 – 1000 Pa

Tartozékok
Változtatható térfogatáram szabályozás
az  elektronikus Easy szabályozóval,
melyhez külső  vezérlő jel csatlakoztatható;
a tényleges érték jel  integrálható
a központi épület felügyeleti  rendszerhez.
– Tápfeszültség: 24 V AC/DC
– Jelfeszültségek: 0 – 10 V DC
– Lehetőség van felülbírálásra külső  

kapcsolókkal a feszültségmentes  érintkezőknél: 
ZÁRT, NYITOTT, min és max

– Százalékos skálával ellátott potenciométerek
 a  min és max térfogatáram beállításához
– A tényleges érték jel úgy viszonyul a névleges  

térfogatáramhoz, hogy az üzembe helyezés
 és  az azt követő beállítás leegyszerűsödik
– Térfogatáram a névleges térfogatáram kb.  

10 – 100%-a
– Jól látható külső visszajelző fények jelzik
 a  működést: kiszabályozva, nincs 

kiszabályozva  és feszültségkimaradás
Elektromos bekötés csavaros csatlakozókkal.  
Dupla csatlakozó kapocs a tápfeszültség  
hurkolására, vagyis a feszültség egyszerű  
továbbvezetéséhez.

Méretezési adatok
–  ______________________________ [m³/h]
– Δpst ______________________________ [Pa]
– LPA Áramlási zaj __________________ [dB(A)]
– LPA Lesugárzott zaj ________________ [dB(A)]
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Standard kiírási szöveg

Ez a műszaki leírás  
bemutatja a termék  
általános jellemzőit.
Az  egyedi változatokhoz  
tartozó szövegezés
az  Easy Product finder  
tervező programunkkal  
generálható le.



VAV-készülékek
Kiírási szöveg
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1  Típus
TA-Silenzio
 VAV-készülék, levegő elszívó

 Akusztikai burkolat
 Nincs bejegyzés: nincs

 Névleges méret

 Tartozékok
 Példa

D Akusztikai burkolattal

125
160
200
250
315

BC0 Compact szabályozó
B13 Universal szabályozó

 Üzemmód

 Jelfeszültség-tartomány
 A tényleges és alapjel értékekhez

 Térfogatáram [m³/h vagy l/s]
 min – max a gyári beállításhoz

 Szabályozólap pozíció
 Csak rugóvisszatérítésű motorral

E Egyedülálló
M Master
S Slave
F Fix érték

0 0 – 10 V DC
2 2 – 10 V DC

NO Munkaáramú
NC Nyugvóáramú
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Rendelési opciók



Compact szabályozó

Négyszögletű
csatla kozó a helyiség 
felőli  oldalon

Kör keresztmetszetű  
csatlakozó a ventilátor  
felőli oldalon

A VDI 6022
alapján  tesztelve 

04/2013
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VDI 6022
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VAV-készülékek
TVZ típus

1

VAV-készülékek változtatható légmennyiségű épületekben szigorú
akusztikai  elvárások mellett létesített levegő befúvó rendszerekhez

 ■ Rendkívül hatékony integrált hangcsillapítás
 ■ Doboz formájú kialakítás a légáramlás sebességének csökkentéséhez
 ■ Elektromos szabályozók különböző felhasználási területekre 

(Easy, Compact,  Universal és LABCONTROL)
 ■ Akár 13 m/s levegő áramlási sebességig
 ■ Légtömör zárást biztosít az EN 1751 szabvány szerint, 4 osztály
 ■ Készülékház tömörség az EN 1751 szerint, A osztály

Opcionális tartozékok és kiegészítők
 ■ Akusztikai burkolat a lesugárzott zaj csökkentésére
 ■ TS típusú kiegészítő hangcsillapító az áramlási zaj csillapítására
 ■ WT típusú meleg vizes hőcserélő a légáram újramelegítéséhez

TVZ 1.1 –

Easy szabályozó

X XTVZtestregistrierung
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Szigorú akusztikai előírások mellett létesített 
levegő  befúvó rendszerekhez



VAV-készülékek
Általános információk
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TVZ

1
Típus

TVZ Általános információk 1.1 – 77
Megrendelési kód 1.1 – 80
Áramlástechnikai adatok 1.1 – 81
Gyors méretezés 1.1 – 82
Méretek és tömeg – TVZ 1.1 – 83
Méretek és tömeg – TVZ-D 1.1 – 84
Kiírási szöveg 1.1 – 85

Alkalmazás
– TVZ típusú VARYCONTROL VAV-készülékek
 a  levegő befúvó rendszerek áramlásának  

szabályozására változtatható légáramlási  
sebességű rendszerekhez

– Zárt láncú térfogatáram-szabályozás
 külső  tápellátással
– Integrált hangcsillapítás szigorú
 akusztikai  elvárásokhoz
– Leállítás kapcsolóval
 (beszerzése a  megrendelő feladata)

Változatok
– TVZ: Levegő befúvó egység
– TVZ-D: Levegő befúvó egység
 akusztikai  burkolattal
– Akusztikai burkolattal és/vagy TS típusú  

kiegészítő hangcsillapítóval szerelt egységek  
rendkívül magas akusztikai igényekhez

– Az akusztikai burkolat utólag nem beszerelhető

Névleges méretek
– 125, 160, 200, 250, 315, 400

Tartozékok
– Easy szabályozó: potenciométeres  

szabályozóból, nyomáskülönbség
 jeladóból és  meghajtásból álló kompakt egység
– Compact szabályozó: szabályozóból,  

nyomáskülönbség jeladóból és
 meghajtásból  álló kompakt egység
– Universal szabályozó: szabályozó,  

nyomáskülönbség jeladó és speciális
 célú  meghajtó
– LABCONTROL: szabályozó elemek
 központi  levegőkezelő rendszerekhez

Tartozékok
– Ajakos tömítés (gyárilag beszerelt)

Hasznos tartozékok
– TS típusú kiegészítő hangcsillapító
– WT típusú hőcserélő

Különleges ismérvek
– Integrált hangcsillapítás legalább 26 dB  

bevezetett csillapítással 250 Hz-en
– Higiéniailag tesztelve és felülvizsgálva
– Gyári beállítás vagy felprogramozás
 és  áramlástechnikai tesztelés
– A térfogatáram később mérhető és helyileg  

szabályozható; további termékspecifikus  
készülékre lehet szükség

Alkatrészek és tulajdonságok
– Mechanikus alkatrészekből
 és szabályozókból  álló üzemkész egység
– Átlagoló nyomáskülönbség-érzékelő
 a  térfogatáram mérésére
– Lezárólap
– Integrált hangcsillapítás
– Szerviznyílás a tisztításhoz,
 a VDI 6022-nek  megfelelően
– Gyárilag készreszerelt szabályozók  

vezetékeléssel és csövekkel
– Minden egységen szállítás előtt  

áramlástechnikai hatáspróbát
 végeznek egy  speciális tesztberendezésen
– A beállítási adatok az egység címkéjén
 vagy  térfogatáram skáláján találhatóak
– Magas szabályozási pontosság
 (még  rááramlási oldali ív esetén is; R = 1D)

Alapvető információ és meghatározások 1.5 – 1

Oldal
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Változatok

Példák termékekre

Leírás

VAV-készülék,
TVZ  változat

Az alkatrészekkel  
kapcsolatban
részletes  információkért 
lásd K5 –  1.3. fejezet.

A LABCONTROL  
szabályozó rendszerről  
részletes információkat
a  Szabályozó rendszerek  
katalógusban talál.

VAV-készülék, TVZ változat VAV-készülék, TVZ-D változat



VAV-készülékek
Általános információk
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TVZ

1
Szerkezeti ismérvek
– Négyszög alakú burkolat
– Csőcsatlakozás a ventilátor felőli oldalon, mely  

megfelel a kör keresztmetszetű csövek és az  
EN 1506 vagy EN 13180 csatlakoztatásához

– Csőcsonk horonnyal az ajakos tömítésnek
– A helyiség felőli vég alkalmas légcsatorna  

profilok csatlakoztatásához
– A terelőlemez a szabályozólap után található  

az optimális áramlástechnikai teljesítmény  
érdekében

– A szabályozólap helyzete kívülről,
 a tengely  hosszabbításán van jelölve
– Hő- és hangszigetelés (bélelés) 

Anyagok és felületek
– A készülékház és a szabályozólap
 horganyzott  acélból készült
– A szabályozólap tömítése TPE
 műanyagból  készült
– Ásványgyapot bélés
– Alumínium nyomáskülönbség-érzékelő
– Műanyag csapágyak

TVZ-D
– Horganyzott acéllemezzel
 burkolt akusztikai  bélelés
– Ásványgyapot bélés
– Gumi elemek a szerkezeti zajok szigetelésére

Ásványgyapot
– Az EN 13501 alapján,
 A1 tűzvédelmi osztály,  nem gyúlékony
– RAL minőségjelzés: RAL-GZ 388
– Biológiailag lebomló, ezért higiénikusnak  

minősül a német TRGS 905
 (veszélyes  anyagok műszaki szabályozása)
 és a 97/69/EK  EU irányelv alapján
– Üvegszálas anyaggal kasírozott
 az akár 20 m/s  sebességű légáram
 okozta erózió elleni  védelemhez
– Nem segíti elő a gombák
 és a baktériumok  szaporodását

Telepítés és üzembe helyezés
– Tetszőlegesen beépíthető (kivéve statikus  

nyomáskülönbség jeladóval szerelt egységek)
– Visszahajtott szélű készülékház M10
 menetes  szárakhoz készült furatokkal

Szabványok és irányelvek
– A VDI 6022-nek megfelelő higiénia
– VDI 2083, 3. levegőtisztasági osztály,
 valamint  209E USA szabvány, 100. osztály
– A zárt lamella légtömör zárást biztosít
 az EN  1751 szabvány szerint, 4. osztály
 (125 és 160  közti névleges méretek, 3. osztály).
– A 125 és 160-as névleges méretek  

megfelelnek a DIN 1946 szabvány
 4. részének  általános előírásainak,
 a 200 – 400-as  névleges méretek
 megfelelnek a szabvány  szigorított
 előírásainak a zárt lamella mellett
  elfogadható légtömörség tekintetében
– Készülékház tömörség az EN 1751 szerint,
 A  osztály

Karbantartás
– Karbantartásmentes,
 mivel szerkezete és  anyagai nem kopnak
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Műszaki adatok Névleges méretek 125 – 400 mm

Térfogatáram-tartomány 15 – 1680 l/s
54 – 6048 m³/h

Térfogatáram szabályozási tartomány
(egységek  dinamikus nyomáskülönbség mérővel) a névleges térfogatáram kb. 10 – 100%-a

Nyomáskülönbség 5 – 1500 Pa
Üzemi hőmérséklet 10 – 50 °C



VAV-készülékek
Általános információk

04/2013 – DE/hu

TVZ

1
Működési leírás
A VAV-készülék nyomáskülönbség-érzékelővel  
van felszerelve a térfogatáram méréséhez.
A szabályozó elemek (tartozékok) tartalmaznak  
nyomáskülönbség jeladót, amely elektromos jellé  
alakítja a nyomáskülönbséget (hatásos nyomás),  
egy szabályozót, valamint meghajtást;
a  szabályozó funkciók elláthatóak
Easy  szabályozóval, Compact szabályozóval
vagy  egyedi alkatrészekkel
(Universal vagy  LABCONTROL).
A legtöbb esetben az alapjel érték egy
helyiség  hőmérséklet-szabályozója felől érkezik.
A szabályozó összehasonlítja a tényleges értéket  
az alapjel értékével, majd módosítja a meghajtás  
vezérlőjelét, ha különbség van a két érték között.
A belső hangcsillapítás csökkenti a légáram  
szabályozásából eredő zajokat.
A helyiség felőli oldal áramlási sebessége,
a  nagyobb négyszög keresztmetszetnek  
köszönhetően, nagyjából a fele a kör  
keresztmetszetű légcsatornában
mért áramlási  sebességének.
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Működési mód

A TVZ sémarajza

②
④ ⑤ ⑥

③

①

① Nyomáskülönbség-érzékelő 
② Ajakos tömítés
③ Szerviznyílás

④ Szabályozólap
⑤ Integrált hangcsillapítás
⑥ Szabályozó elemek, pl. egy Easy szabályozó



VAV-készülékek
Megrendelési kód
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TVZ

1

TVZ-D/160/D1/BC0/E0/180–850 m³/h

Akusztikai burkolat................akusztikai burkolattal
Névleges méret........................................160 mm
Tartozékok......................................ajakos tömítés
Tartozékok............................Compact szabályozó
Üzemmód............................................egyedülálló
Jelfeszültség-tartomány......................0 – 10 V DC
Térfogatáram.................................180 – 850 m³/h

TVZ/200/Easy

Akusztikai burkolat.........................................nincs
Névleges méret.........................................200 mm
Tartozékok...................................Easy szabályozó

Példa megrendelések
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TVZ, TVZ/.../Easy

       

  TVZ – D  /  160  /  D1  /  B1B  /  E  0  /  200 – 900  /  NO  

   

  TVZ – D  /  160  /  D1  /  Easy



 Típus
TVZ VAV-készülék, levegő befúvó

 Akusztikai burkolat
 Nincs bejegyzés: nincs
D Akusztikai burkolattal

 Névleges méret [mm]
125
160
200
250
315
400

 Tartozékok
 Nincs bejegyzés: nincs
D1 Ajakos tömítés

 Tartozékok
 Példa
BC0 Compact szabályozó
B13 Universal szabályozó

 Üzemmód
E Egyedülálló
M Master
S Slave
F Fix érték

 Jelfeszültség-tartomány
 A tényleges és alapjel értékekhez
0 0 – 10 V DC
2 2 – 10 V DC

 Térfogatáram [m³/h vagy l/s]
 min – max a gyári beállításhoz

 Szabályozólap pozíció
 Csak rugóvisszatérítésű motorral
NO Munkaáramú
NC Nyugvóáramú

Megrendelési kód



VAV-készülékek
Áramlástechnikai adatok

04/2013 – DE/hu

TVZ

1
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Térfogatáram-
ta tományok

A VAV-készülékek  
minimális  
nyomáskülönbsége
 fontos tényező a  
csővezetékek tervezése,  
valamint a ventilátor,
és  vele együtt a  
fordulatszám-szabályozó  
méretezése terén.

Kellő nyomást kell  
biztosítani a csövekben  
minden üzemi körülmény  
esetén, illetve minden   
készüléknél. 
A  fordulatszám-
szabályozó  számára 
szükséges  mérési 
pontokat is  megfelelően 
kell  megválasztani.

Rááramlási
oldali körül mények

A térfogatáram Δ  
pontossága a csővezeték  
rááramlási oldali egyenes  
szakaszára vonatkozik.
A  ívek, elágazások,  
konfúzorok vagy  
diffúzorok turbulenciát  
okozhat a csővezetékben,  
mely hatással lehet a  
mérésre. A csővezetékek  
illesztéseinek, pl.  
leágazás a fő vezetékről,  
meg kell felelnie az  
EN 1505 szabványnak.  
Bizonyos beépítések  
esetén egyenes  
rááramlási oldali  
csőszakaszra van  
szükség.

Térfogatáram-tartományok és minimális nyomáskülönbség értékek


① ②

∆
Névleges méret

∆pst min

l/s m³/h Pa ± %

125

15 54 5 5 19
60 216 15 25 8

105 378 45 65 7
150 540 90 130 5

160

25 90 5 5 19
100 360 15 20 8
175 630 40 50 7
250 900 80 100 5

200

40 144 5 5 19
160 576 15 20 8
280 1008 40 50 7
405 1458 80 100 5

250

60 216 5 5 19
250 900 15 20 8
430 1548 40 50 7
615 2214 80 100 5

315

100 360 5 5 19
410 1476 15 20 8
720 2592 40 60 7

1030 3708 80 120 5

400

170 612 5 5 19
670 2412 15 20 8

1175 4230 40 60 7
1680 6048 80 120 5

① TVZ
② TVZ TS típusú kiegészítő hangcsillapítóval

A legalább 1D görbületi sugarú ívek – további egyenes  
csőszakasz nélkül a VAV-készülék előtt – elhanyagolható  
hatással vannak a térfogatáram pontosságára.

Az elágazás erős turbulenciát okoz. A megjelölt Δ  
pontosságú térfogatáram csak legalább 5D hosszúságú  
rááramlási oldali egyenes csőszakasszal érhető el.  
Rövidebb rááramlási oldali szakaszok esetén perforált  
lemezre van szükség az ágban a VAV-készülék előtt.
Ha  egyáltalán nincs egyenes szakasz a rááramlási 
oldalon,  a szabályozás nem lesz stabil, 
még perforált lemezzel  sem.

Ív

Δp M

1

D

D

Elágazás

Δp M

5D

D



VAV-készülékek
Gyors méretezés
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Áramlási zaj

A gyors méretezés  
táblázatok kiváló  
áttekintést nyújtanak
a  helyiség várható  
hangnyomásszintjéről.
A  hozzávetőleges  
középértékek  
interpolálhatóak.
A precíz  középértékeket 
és a  spektrális adatokat 
Easy  Product Finder 
tervező  programunkkal  
számíthatja ki.

A névleges méret első  
kiválasztási kritériuma
a  tényleges min és max  
térfogatáram értékek.
A  gyors méretezési 
táblázat  alapja az 
általánosan  elfogadott 
hangcsillapítási  szint.
Ha a  hangnyomásszint  
meghaladja a kívánt  
szintet, nagyobb
VAV- készülékre és/vagy  
hangcsillapítóra
van  szükség.

Gyors kiválasztás: áramlási zaj hangnyomásszintje [dB(A)]
Gyors méretezés: Hangnyomásszint 150 Pa nyomáskülönbségnél

Névleges 
méret


Áramlási zaj Lesugárzott zaj

① ② ① ③
LPA LPA1 LPA2 LPA3

l/s m³/h dB(A)

125

15 54 17 16 21 <15
60 216 24 20 24 16

105 378 29 24 27 19
150 540 34 29 32 23

160

25 90 18 16 20 <15
100 360 28 24 25 18
175 630 35 29 29 21
250 900 36 30 35 27

200

40 144 16 <15 22 15
160 576 21 17 27 20
280 1008 23 17 31 23
405 1458 31 24 39 31

250

60 216 16 15 22 16
250 900 17 <15 26 19
430 1548 22 15 29 22
615 2214 31 21 37 28

315

105 378 18 15 21 15
410 1476 21 16 27 19
720 2592 24 18 33 24

1030 3708 29 22 38 29

400

170 612 17 <15 25 17
670 2412 19 15 29 20

1175 4230 26 20 33 25
1680 6048 32 27 43 35

① TVZ
② TVZ TS típusú kiegészítő hangcsillapítóval
③ TVZ-D



VAV-készülékek
Méretek és tömeg – TVZ
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1
– VAV-készülék a változó befújt
 levegő  térfogatáram szabályozásához

 

K5 – 1.1 – ˽˸

Leírás

VAV-készülék,
TVZ  változat

Méretek

30
H

 ×
 B②

①

Méretezett ábra – a  
légcsatorna profil  részletei

① Összenyomható  
tömítés – beszerzése
a  megrendelő feladata

② Légcsatorna profil

Méretek és tömeg

Névleges méret
ØD L B3 H3 B B1 H H1 A W m

mm kg
125 124 1220 300 236 198 232 152 186 185 115 21
160 159 1205 410 236 308 342 152 186 170 140 25
200 199 1460 560 281 458 492 210 244 140 175 33
250 249 1540 700 311 598 632 201 235 100 215 55
315 314 1685 900 361 798 832 252 286 245 265 73
400 399 1995 1000 446 898 932 354 388 175 335 118

A TVZ méretezett ábrája

W

H
₃−

50

50

~ 300

< 600

B₁

H
₁

M 8

A

L

Z

Z

B₃

H
₃

20 20

Ø
D

B

H

~ 80

②

①

① Szerviznyílás
② A készülékekhez való hozzáféréshez hagyja  szabadon
 (a LABCONTROL szabályozó elemeihez  további helyre van szükség)



VAV-készülékek
Méretek és tömeg – TVZ-D
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1
– VAV-készülék akusztikai burkolattal a változó  

befújt levegő térfogatáram szabályozásához
– Olyan helyiségekhez, ahol az álmennyezet  

nem tompítja kellőképpen a lesugárzott zajt
– A tervezett helyiség kör keresztmetszetű  

csöveit megfelelő (megrendelő által beszerzett)  
hangszigeteléssel kell ellátni a ventilátor

 felőli  végen
– Az akusztikai burkolat utólag nem beszerelhető
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Leírás

VAV-készülék,
TVZ-D  változat

Méretek

30
H

 ×
 B②

①

Méretezett ábra – a  
légcsatorna profil  részletei

① Összenyomható  
tömítés – beszerzése
a  megrendelő feladata

② Légcsatorna profil

Méretek és tömeg

Névleges méret
ØD L B3 H3 B B1 H H1 A W m

mm kg
125 124 1220 380 316 198 232 152 186 145 155 41
160 159 1205 490 316 308 342 152 186 130 180 50
200 199 1460 640 361 458 492 210 244 100 215 63
250 249 1540 780 391 598 632 201 235 60 255 95
315 314 1685 980 441 798 832 252 286 205 305 133
400 399 1995 1080 526 898 932 354 388 135 375 193

A TVZ-D méretezett ábrája

< 600

H
₃−
50

~ 300

50

A

W

B₁

H
₁

M8

L

Ø
D H
₃

B₃20 20

Z

Z

~ 80

H

B

①

②

① Szerviznyílás
② A készülékekhez való hozzáféréshez hagyja  szabadon
 (a LABCONTROL szabályozó elemeihez  további helyre van szükség)



VAV-készülékek
Kiírási szöveg
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1
Négyszög keresztmetszetű VAV-készülékek  
változó és állandó térfogatáramú levegő
befúvó  rendszerekhez, 6 névleges méretben.
Magas szabályozási pontosság
(még rááramlási  oldali ív esetén is; R = 1D).
Mechanikus alkatrészekből és elektronikus  
szabályozókból álló üzemkész egység.
Minden  egység tartalmaz egy átlagoló 
nyomáskülönbség- érzékelőt a térfogatáram 
mérésére, valamint egy  szabályozólapot
és integrált hangcsillapítást.
 Gyárilag készreszerelt szabályozók  
vezetékeléssel és csövekkel.
Nyomáskülönbség-érzékelő
3 mm-es  mérőfuratokkal
(por és szennyeződések ellen  védve)
A ventilátor felőli végen csatlakozó csőcsonk  
horonnyal az ajakos tömítéshez,
csővezetékek  csatlakoztatásához
az EN 1506 vagy EN 13180  alapján.
A helyiség felőli vég alkalmas légcsatorna
profilok  csatlakoztatásához.
A terelőlemez a szabályozólap után található
az  optimális akusztikai és áramlástechnikai  
teljesítmény érdekében.
Hő- és hangszigetelt készülékház.
A szabályozólap helyzete kívülről,
a tengely  hosszabbításán van jelölve.
A zárt lamella légtömör zárást biztosít
az EN 1751  szabvány szerint, 4. osztály
(125 és 160 közti  névleges méretek, 3. osztály).
Készülékház tömörség az EN 1751 szerint,
B  osztály.
Megfelel a VDI 2083 3. tisztaszoba osztályának,  
valamint a 209E USA szabvány 100. osztályának.  
Higiéniailag megfelel a VDI 6022, a DIN 1946,
4.  részének, valamint az EN 13779
és a VDI 3803  szabványok előírásainak.

Különleges ismérvek
– Integrált hangcsillapítás legalább 26 dB  

bevezetett csillapítással 250 Hz-en
– Higiéniailag tesztelve és felülvizsgálva
– Gyári beállítás vagy felprogramozás és  

áramlástechnikai tesztelés
– A térfogatáram később mérhető és helyileg  

szabályozható; további termékspecifikus  
készülékre lehet szükség

Anyagok és felületek
– A készülékház és a szabályozólap
 horganyzott  acélból készült
– A szabályozólap tömítése TPE
 műanyagból  készült
– Ásványgyapot bélés
– Alumínium nyomáskülönbség-érzékelő
– Műanyag csapágyak

TVZ-D
– Horganyzott acéllemezzel
 burkolt akusztikai  bélelés
– Ásványgyapot bélés
– Gumi elemek a szerkezeti zajok szigetelésére

Ásványgyapot
– Az EN 13501 alapján,
 A1 tűzvédelmi osztály,  nem gyúlékony
– RAL minőségjelzés: RAL-GZ 388
– Biológiailag lebomló, ezért higiénikusnak  

minősül a német TRGS 905
 (veszélyes  anyagok műszaki szabályozása)
 és a 97/69/EK  EU irányelv alapján
– Üvegszálas anyaggal kasírozott
 az akár 20 m/s  sebességű légáram
 okozta erózió elleni  védelemhez
– Nem segíti elő a gombák
 és a baktériumok  szaporodását

Műszaki adatok
– Névleges méretek: 125 – 400 mm
– Térfogatáram tartomány: 
 15 – 1680 l/s vagy 54  – 6048 m³/h
– Térfogatáram szabályozási tartomány  

(egységek dinamikus nyomáskülönbség  
mérővel): kb. a névleges térfogatáram

 10 –  100%-a
– Nyomáskülönbség: 5 – 1500 Pa

Tartozékok
Változtatható térfogatáram szabályozás
az  elektronikus Easy szabályozóval,
melyhez külső  vezérlő jel csatlakoztatható;
a tényleges érték jel  integrálható a központi
épület felügyeleti  rendszerhez.
– Tápfeszültség: 24 V AC/DC
– Jelfeszültségek: 0 – 10 V DC
– Lehetőség van felülbírálásra külső  

kapcsolókkal a feszültségmentes  érintkezőknél: 
ZÁRT, NYITOTT, min és max

– Százalékos skálával ellátott potenciométerek
 a  min és max térfogatáram beállításához
– A tényleges érték jel úgy viszonyul a névleges  

térfogatáramhoz, hogy az üzembe helyezés
 és  az azt követő beállítás leegyszerűsödik
– Térfogatáram a névleges térfogatáram kb.  

10 – 100%-a
– Jól látható külső visszajelző fények jelzik
 a  működést: kiszabályozva,
 nincs kiszabályozva  és feszültségkimaradás
Elektromos bekötés csavaros csatlakozókkal.  
Dupla csatlakozó kapocs a tápfeszültség  
hurkolására, vagyis a feszültség
egyszerű  továbbvezetéséhez.

Méretezési adatok
–  ______________________________ [m³/h]
– Δpst ______________________________ [Pa]
– LPA Áramlási zaj __________________ [dB(A)]
– LPA Lesugárzott zaj ________________ [dB(A)]
 

K5 – 1.1 – ˽˺

Standard kiírási szöveg

Ez a műszaki leírás  
bemutatja a termék  
általános jellemzőit.
Az  egyedi változatokhoz  
tartozó szövegezés
az  Easy Product finder  
tervező programunkkal  
generálható le.



VAV-készülékek
Kiírási szöveg

04/2013 – DE/hu

TVZ

1 Típus
TVZ VAV-készülék, levegő befúvó

 Akusztikai burkolat
 Nincs bejegyzés: nincs

 Névleges méret [mm]

 Tartozékok
 Nincs bejegyzés: nincs

 Tartozékok
 Példa

D Akusztikai burkolattal

125
160
200
250
315
400

D1 Ajakos tömítés

BC0 Compact szabályozó
B13 Universal szabályozó

 Üzemmód

 Jelfeszültség-tartomány
 A tényleges és alapjel értékekhez

 Térfogatáram [m³/h vagy l/s]
 min – max a gyári beállításhoz

 Szabályozólap pozíció
 Csak rugóvisszatérítésű motorral

E Egyedülálló
M Master
S Slave
F Fix érték

0 0 – 10 V DC
2 2 – 10 V DC

NO Munkaáramú
NC Nyugvóáramú
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Rendelési opciók



Compact szabályozó

Kör keresztmetszetű  
csatlakozó a ventilátor  
felőli oldalon

Négyszögletű
csatla kozó a helyiség 
felőli  oldalon

A VDI 6022
alapján  tesztelve 
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VAV-készülékek
TVA típus

1

VAV-készülékek változtatható légmennyiségű épületekben szigorú 
akusztikai  elvárások mellett létesített levegő elszívó rendszerekhez

 ■ Rendkívül hatékony integrált hangcsillapítás
 ■ Doboz formájú kialakítás a légáramlás sebességének csökkentéséhez
 ■ Elektromos szabályozók különböző felhasználási területekre 

(Easy, Compact,  Universal és LABCONTROL)
 ■ Akár 13 m/s levegő áramlási sebességig
 ■ Légtömör zárást biztosít az EN 1751 szabvány szerint, 4 osztály
 ■ Készülékház tömörség az EN 1751 szerint, A osztály

Opcionális tartozékok és kiegészítők
 ■ Akusztikai burkolat a lesugárzott zaj csökkentésére
 ■ TS típusú kiegészítő hangcsillapító az áramlási zaj csillapítására

TVA 1.1 –

Easy szabályozó

X XTVAtestregistrierung
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Szigorú akusztikai előírások mellett létesített 
levegő  elszívó rendszerekhez



VAV-készülékek
Általános információk
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TVA

1
Típus

TVA Általános információk 1.1 – 88
Megrendelési kód 1.1 – 91
Áramlástechnikai adatok 1.1 – 92
Gyors méretezés 1.1 – 93
Méretek és tömeg – TVA 1.1 – 94
Méretek és tömeg – TVA-D 1.1 – 95
Kiírási szöveg 1.1 – 96

Alkalmazás
– TVA típusú VARYCONTROL VAV-készülékek a  

levegő elszívó rendszerek áramlásának  
szabályozására változtatható légáramlási  
sebességű rendszerekhez

– Zárt láncú térfogatáram-szabályozás külső  
tápellátással

– Integrált hangcsillapítás szigorú akusztikai  
elvárásokhoz

– Leállítás kapcsolóval (beszerzése a  
megrendelő feladata)

Változatok
– TVA: Levegő elszívó egység
– TVA-D: Levegő elszívó egység akusztikai  

burkolattal
– Akusztikai burkolattal és/vagy TS típusú  

kiegészítő hangcsillapítóval szerelt egységek  
rendkívül magas akusztikai igényekhez

– Az akusztikai burkolat utólag nem beszerelhető

Névleges méretek
– 125, 160, 200, 250, 315, 400

Tartozékok
– Easy szabályozó: potenciométeres  

szabályozóból, nyomáskülönbség jeladóból és  
meghajtásból álló kompakt egység

– Compact szabályozó: szabályozóból,  
nyomáskülönbség jeladóból és meghajtásból  
álló kompakt egység

– Universal szabályozó: szabályozó,  
nyomáskülönbség jeladó és speciális célú  
meghajtó

– LABCONTROL: szabályozó elemek központi  
levegőkezelő rendszerekhez

Tartozékok
– Ajakos tömítés (gyárilag beszerelt)

Hasznos tartozékok
– TS típusú kiegészítő hangcsillapító

Különleges ismérvek
– Integrált hangcsillapítás legalább 26 dB  

bevezetett csillapítással 250 Hz-en
– Higiéniailag tesztelve és felülvizsgálva
– Gyári beállítás vagy felprogramozás
 és  áramlástechnikai tesztelés
– A térfogatáram később mérhető és helyileg  

szabályozható; további termékspecifikus  
készülékre lehet szükség

Alkatrészek és tulajdonságok
– Mechanikus alkatrészekből
 és szabályozókból  álló üzemkész egység
– Átlagoló nyomáskülönbség-érzékelő
 a  térfogatáram mérésére
– Lezárólap
– Integrált hangcsillapítás
– Gyárilag készreszerelt szabályozók  

vezetékeléssel és csövekkel
– Minden egységen szállítás előtt  

áramlástechnikai hatáspróbát
 végeznek egy  speciális tesztberendezésen
– A beállítási adatok az egység címkéjén
 vagy  térfogatáram skáláján találhatóak
– Magas szabályozási pontosság
 kedvezőtlen  rááramlási viszonyok esetén is

Alapvető információ és meghatározások 1.5 – 1

Oldal
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Változatok

Példák termékekre

Leírás

VAV-készülék,
TVA  változat

Az alkatrészekkel  
kapcsolatban részletes  
információkért lásd
K5 –  1.3. fejezet.

A LABCONTROL  
szabályozó rendszerről  
részletes információkat
a  Szabályozó rendszerek  
katalógusban talál.

VAV-készülék, TVA változat VAV-készülék, TVA-D változat



VAV-készülékek
Általános információk
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TVA

1
Szerkezeti ismérvek
– Négyszög alakú burkolat
– Csőcsatlakozás a ventilátor felőli oldalon,
 mely  megfelel a kör keresztmetszetű csövek és 

az  EN 1506 vagy EN 13180 csatlakoztatásához
– Csőcsonk horonnyal az ajakos tömítésnek
– A helyiség felőli vég alkalmas
 légcsatorna  profilok csatlakoztatásához
– A terelőlemez a szabályozólap
 után található  az optimális áramlástechnikai 

teljesítmény  érdekében
– A szabályozólap helyzete kívülről,
 a tengely  hosszabbításán van jelölve
– Hő- és hangszigetelés (bélelés) 

Anyagok és felületek
– A készülékház és a szabályozólap
 horganyzott  acélból készült
– A szabályozólap tömítése TPE
 műanyagból  készült
– Ásványgyapot bélés
– Alumínium nyomáskülönbség-érzékelő
– Műanyag csapágyak

TVA-D
– Horganyzott acéllemezzel
 burkolt akusztikai  bélelés
– Ásványgyapot bélés
– Gumi elemek a szerkezeti zajok szigetelésére

Ásványgyapot
– Az EN 13501 alapján,
 A1 tűzvédelmi osztály,  nem gyúlékony
– RAL minőségjelzés: RAL-GZ 388
– Biológiailag lebomló, ezért higiénikusnak  

minősül a német TRGS 905
 (veszélyes  anyagok műszaki szabályozása)
 és a 97/69/EK  EU irányelv alapján
– Üvegszálas anyaggal kasírozott
 az akár 20 m/s  sebességű légáram
 okozta erózió elleni  védelemhez
– Nem segíti elő a gombák
 és a baktériumok  szaporodását

Telepítés és üzembe helyezés
– Tetszőlegesen beépíthető (kivéve statikus  

nyomáskülönbség jeladóval szerelt egységek)
– Visszahajtott szélű készülékház M10
 menetes  szárakhoz készült furatokkal

Szabványok és irányelvek
– A VDI 6022-nek megfelelő higiénia
– VDI 2083, 3. levegőtisztasági osztály,
 valamint  209E USA szabvány, 100. osztály
– A zárt lamella légtömör zárást biztosít
 az EN  1751 szabvány szerint, 4. osztály
 (125 és 160  közti névleges méretek, 3. osztály).
– A 125 és 160-as névleges méretek  

megfelelnek a DIN 1946 szabvány
 4. részének  általános előírásainak,
 a 200 – 400-as  névleges méretek
 megfelelnek a szabvány  szigorított
 előírásainak a zárt lamella mellett
  elfogadható légtömörség tekintetében
– Készülékház tömörség az EN 1751 szerint,
 A  osztály

Karbantartás
– Karbantartásmentes,
 mivel szerkezete és  anyagai nem kopnak
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Műszaki adatok Névleges méretek 125 – 400 mm

Térfogatáram-tartomány 15 – 1680 l/s
54 – 6048 m³/h

Térfogatáram szabályozási tartomány
(egységek  dinamikus nyomáskülönbség mérővel) a névleges térfogatáram kb. 10 – 100%-a

Nyomáskülönbség 5 – 1500 Pa
Üzemi hőmérséklet 10 – 50 °C



VAV-készülékek
Általános információk
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TVA

1
Működési leírás
A VAV-készülék nyomáskülönbség-érzékelővel  
van felszerelve a térfogatáram méréséhez.
A szabályozó elemek (tartozékok) tartalmaznak  
nyomáskülönbség jeladót, amely elektromos jellé  
alakítja a nyomáskülönbséget (hatásos nyomás),  
egy szabályozót, valamint meghajtást;
a  szabályozó funkciók elláthatóak
Easy  szabályozóval, Compact szabályozóval
vagy  egyedi alkatrészekkel
(Universal vagy  LABCONTROL).
A legtöbb esetben az alapjel érték egy
helyiség  hőmérséklet-szabályozója felől érkezik.
A szabályozó összehasonlítja a tényleges értéket  
az alapjel értékével, majd módosítja a meghajtás  
vezérlőjelét, ha különbség van a két érték között.
A belső hangcsillapítás csökkenti a légáram  
szabályozásából eredő zajokat.
A helyiség felőli oldal áramlási sebessége,
a  nagyobb négyszög keresztmetszetnek  
köszönhetően, nagyjából a fele a kör  
keresztmetszetű légcsatornában mért
áramlási  sebességének.
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Működési mód

A TVA sémarajza

①

②

③
④

⑥

⑤

① Integrált hangcsillapítás
② Terelőlemez az optimális akusztikai teljesítményhez
③ Ajakos tömítés

④ Szabályozólap
⑤ Nyomáskülönbség-érzékelő
⑥ Szabályozó elemek, pl. egy Easy szabályozó



VAV-készülékek
Megrendelési kód
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1

TVA-D/160/D1/BC0/E0/200–800 m³/h

Akusztikai burkolat................akusztikai burkolattal
Névleges méret........................................160 mm
Tartozékok......................................ajakos tömítés
Tartozékok............................Compact szabályozó
Üzemmód............................................egyedülálló
Jelfeszültség-tartomány......................0 – 10 V DC
Térfogatáram.................................200 – 800 m³/h

TVA/200/Easy

Akusztikai burkolat.........................................nincs
Névleges méret.........................................200 mm
Tartozékok...................................Easy szabályozó

Példa megrendelések
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TVA, TVA/.../Easy

       

  TVA – D  /  160  /  D1  /  B1B  /  E  0  /  200 – 900  /  NO  

   

  TVA – D  /  160  /  D1  /  Easy



 Típus
TVA VAV-készülék, levegő elszívó

 Akusztikai burkolat
 Nincs bejegyzés: nincs
D Akusztikai burkolattal

 Névleges méret [mm]
125
160
200
250
315
400

 Tartozékok
 Nincs bejegyzés: nincs
D1 Ajakos tömítés

 Tartozékok
 Példa
BC0 Compact szabályozó
B13 Universal szabályozó

 Üzemmód
E Egyedülálló
M Master
S Slave
F Fix érték

 Jelfeszültség-tartomány
 A tényleges és alapjel értékekhez
0 0 – 10 V DC
2 2 – 10 V DC

 Térfogatáram [m³/h vagy l/s]
 min – max a gyári beállításhoz

 Szabályozólap pozíció
 Csak rugóvisszatérítésű motorral
NO Munkaáramú
NC Nyugvóáramú

Megrendelési kód



VAV-készülékek
Áramlástechnikai adatok
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1
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Térfogatáram-
tartományok

A VAV-készülékek  
minimális  
nyomáskülönbsége
 fontos tényező a  
csővezetékek tervezése,  
valamint a ventilátor,
és  vele együtt a  
fordulatszám-szabályozó  
méretezése terén.

Kellő nyomást kell  
biztosítani a csövekben  
minden üzemi körülmény  
esetén, illetve minden   
készüléknél.
A  fordulatszám-
szabályozó  számára 
szükséges  mérési 
pontokat is  megfelelően 
kell  megválasztani.

Rááramlási
oldali körül mények

A térfogatáram Δ  
pontossága a csővezeték  
rááramlási oldali egyenes  
szakaszára vonatkozik.
A  ívek, elágazások,  
konfúzorok vagy  
diffúzorok turbulenciát  
okozhat a csővezetékben,  
mely hatással lehet a  
mérésre. A csővezetékek  
illesztéseinek, pl.  
leágazás a fő vezetékről,  
meg kell felelnie az  
EN 1505 szabványnak.  
Bizonyos beépítések  
esetén egyenes  
rááramlási oldali  
csőszakaszra van  
szükség.

Térfogatáram-tartományok és minimális nyomáskülönbség értékek


① ②

∆
Névleges méret

∆pst min

l/s m³/h Pa ± %

125

15 54 5 5 19
60 216 25 35 8

105 378 75 95 7
150 540 150 190 5

160

25 90 5 5 19
100 360 25 30 8
175 630 75 85 7
250 900 150 170 5

200

40 144 5 5 19
160 576 30 35 8
280 1008 95 105 7
405 1458 190 210 5

250

60 216 5 5 19
250 900 25 30 8
430 1548 75 85 7
615 2214 150 170 5

315

100 360 5 5 19
410 1476 30 35 8
720 2592 90 110 7

1030 3708 180 220 5

400

170 612 5 5 19
670 2412 25 35 8

1175 4230 75 95 7
1680 6048 150 190 5

① TVA
② TVA TS típusú kiegészítő hangcsillapítóval

A ívek – egyenes csőszakasz nélkül a VAV-készülék
előtt  – elhanyagolható hatással vannak a térfogatáram  
pontosságára.

A térfogatáram jelzett Δ pontossága akkor is elérhető,  
ha a VAV-készüléket elágazásba telepítik két légáram  
egyesítéséhez.

Ív

Δp M

H

Két légáram egyesítése

Δp M

H
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Gyors méretezés
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1
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Áramlási zaj

A gyors méretezés  
táblázatok kiváló  
áttekintést nyújtanak
a  helyiség várható  
hangnyomásszintjéről. 
A  hozzávetőleges  
középértékek  
interpolálhatóak.
A precíz  középértékeket 
és a  spektrális adatokat 
Easy  Product Finder 
tervező  programunkkal  
számíthatja ki.

A névleges méret első  
kiválasztási kritériuma
a  tényleges min és max  
térfogatáram értékek.
A  gyors méretezési 
táblázat  alapja az 
általánosan  elfogadott 
hangcsillapítási  szint.
Ha a  hangnyomásszint  
meghaladja a kívánt  
szintet, nagyobb
VAV- készülékre és/vagy  
hangcsillapítóra
van  szükség.

Gyors kiválasztás: áramlási zaj hangnyomásszintje [dB(A)]
Gyors méretezés: Hangnyomásszint 150 Pa nyomáskülönbségnél

Névleges 
méret


Áramlási zaj Lesugárzott zaj

① ② ① ③
LPA LPA1 LPA2 LPA3

l/s m³/h dB(A)

125

15 54 18 16 15 <15
60 216 24 21 26 21

105 378 26 23 30 25
150 540 25 25 33 27

160

25 90 16 15 15 <15
100 360 28 23 24 20
175 630 28 23 29 24
250 900 23 22 32 27

200

40 144 15 <15 16 <15
160 576 20 17 24 20
280 1008 23 18 30 25
405 1458 26 25 32 27

250

60 216 16 <15 15 <15
250 900 19 16 25 20
430 1548 20 18 29 24
615 2214 27 27 33 28

315

105 378 17 15 15 <15
410 1476 26 21 28 23
720 2592 25 22 34 29

1030 3708 27 27 37 32

400

170 612 16 <15 17 <15
670 2412 18 <15 32 26

1175 4230 23 19 37 32
1680 6048 32 29 42 38

① TVA
② TVA TS típusú kiegészítő hangcsillapítóval
③ TVA-D



VAV-készülékek
Méretek és tömeg – TVA
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TVA

1
– VAV-készülék a változó elszívott 
 levegő  térfogatáram szabályozásához
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Leírás

VAV-készülék,
TVA  változat

Méretek

30
H

 ×
 B②

①

Méretezett ábra – a  
légcsatorna profil  részletei

① Összenyomható  
tömítés – beszerzése
a  megrendelő feladata

② Légcsatorna profil

Méretek és tömeg

Névleges méret
ØD L B3 H3 B B1 H H1 A W m

mm kg
125 124 1220 300 236 198 232 152 186 185 115 21
160 159 1205 410 236 308 342 152 186 170 140 25
200 199 1460 560 281 458 492 210 244 140 175 33
250 249 1540 700 311 598 632 201 235 100 215 55
315 314 1685 900 361 798 832 252 286 245 265 73
400 399 1995 1000 446 898 932 354 388 175 335 118

A TVA méretezett ábrája

Z

L

H
₃

B₃

∅
D

20 20

H

B

Z

~ 80

~ 300
< 600

50

H
₃−

50
 

B₁

M 8

H
₁

A

①

① A készülékekhez való hozzáféréshez hagyja  szabadon
 (a LABCONTROL szabályozó elemeihez  további helyre van szükség)



VAV-készülékek
Méretek és tömeg – TVA-D
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1
– VAV-készülék akusztikai burkolattal a változó  

elszívott levegő térfogatáram szabályozásához
– Olyan helyiségekhez, ahol az álmennyezet  

nem tompítja kellőképpen a lesugárzott zajt
– A tervezett helyiség kör keresztmetszetű  

csöveit megfelelő (megrendelő által beszerzett)  
hangszigeteléssel kell ellátni a ventilátor

 felőli  végen
– Az akusztikai burkolat utólag nem beszerelhető
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Leírás

VAV-készülék,
TVA-D  változat

Méretek

30
H

 ×
 B②

①

Méretezett ábra – a  
légcsatorna profil  részletei

① Összenyomható  
tömítés – beszerzése
a  megrendelő feladata

② Légcsatorna profil

Méretek és tömeg

Névleges méret
ØD L B3 H3 B B1 H H1 A W m

mm kg
125 124 1220 380 316 198 232 152 186 145 155 41
160 159 1205 490 316 308 342 152 186 130 180 50
200 199 1460 640 361 458 492 210 244 100 215 63
250 249 1540 780 391 598 632 201 235 60 255 95
315 314 1685 980 441 798 832 252 286 205 305 133
400 399 1995 1080 526 898 932 354 388 135 375 193

A TVA-D méretezett ábrája

Z

L

∅
D

20 20B₃

H
₃ 

~ 80

Z

H

B

50

< 600

H
₃−

50
 

~ 300

A

B₁

H
₁

M8

①

① A készülékekhez való hozzáféréshez hagyja  szabadon
 (a LABCONTROL szabályozó elemeihez  további helyre van szükség)



VAV-készülékek
Kiírási szöveg
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TVA

1
Négyszög keresztmetszetű VAV-készülékek  
változó és állandó térfogatáramú levegő
elszívó  rendszerekhez, 6 névleges méretben.
Magas térfogatáram szabályozási pontosság.
Mechanikus alkatrészekből és elektronikus  
szabályozókból álló üzemkész egység.
Minden  egység tartalmaz egy átlagoló 
nyomáskülönbség- érzékelőt a térfogatáram 
mérésére, valamint egy  szabályozólapot
és integrált hangcsillapítást.
 Gyárilag készreszerelt szabályozók  
vezetékeléssel és csövekkel.
Nyomáskülönbség-érzékelő
3 mm-es  mérőfuratokkal
(por és szennyeződések ellen  védve).
A ventilátor felőli végen csatlakozó csőcsonk  
horonnyal az ajakos tömítéshez, csővezetékek  
csatlakoztatásához az EN 1506 vagy EN 13180  
alapján.
A helyiség felőli vég alkalmas
légcsatorna profilok  csatlakoztatásához.
A terelőlemez a szabályozólap után található
az  optimális akusztikai és áramlástechnikai  
teljesítmény érdekében.
Hő- és hangszigetelt készülékház.
A szabályozólap helyzete kívülről,
a tengely  hosszabbításán van jelölve.
A zárt lamella légtömör zárást biztosít
az EN 1751  szabvány szerint, 4. osztály
(125 és 160 közti  névleges méretek, 3. osztály).
Készülékház tömörség az EN 1751 szerint,
B  osztály.
Megfelel a VDI 2083 3. tisztaszoba osztályának,  
valamint a 209E USA szabvány 100. osztályának.  
Higiéniailag megfelel a VDI 6022, a DIN 1946,
4.  részének, valamint az EN 13779 és a VDI 3803  
szabványok előírásainak.

Különleges ismérvek
– Integrált hangcsillapítás legalább 26 dB  

bevezetett csillapítással 250 Hz-en
– Higiéniailag tesztelve és felülvizsgálva
– Gyári beállítás vagy felprogramozás
 és  áramlástechnikai tesztelés
– A térfogatáram később mérhető és helyileg  

szabályozható; további termékspecifikus  
készülékre lehet szükség

Anyagok és felületek
– A készülékház és a szabályozólap
 horganyzott  acélból készült
– A szabályozólap tömítése TPE
 műanyagból  készült
– Ásványgyapot bélés
– Alumínium nyomáskülönbség-érzékelő
– Műanyag csapágyak

TVA-D
– Horganyzott acéllemezzel
 burkolt akusztikai  bélelés
– Ásványgyapot bélés
– Gumi elemek a szerkezeti zajok szigetelésére

Ásványgyapot
– Az EN 13501 alapján,
 A1 tűzvédelmi osztály,  nem gyúlékony
– RAL minőségjelzés: RAL-GZ 388
– Biológiailag lebomló, ezért higiénikusnak  

minősül a német TRGS 905
 (veszélyes  anyagok műszaki szabályozása)
 és a 97/69/EK  EU irányelv alapján
– Üvegszálas anyaggal kasírozott
 az akár 20 m/s  sebességű légáram
 okozta erózió elleni  védelemhez
– Nem segíti elő a gombák
 és a baktériumok  szaporodását

Műszaki adatok
– Névleges méretek: 125 – 400 mm
– Térfogatáram tartomány: 
 15 – 1680 l/s vagy 54  – 6048 m³/h
– Térfogatáram szabályozási tartomány  

(egységek dinamikus nyomáskülönbség  
mérővel): kb. a névleges térfogatáram

 10 –  100%-a
– Nyomáskülönbség: 5 – 1500 Pa

Tartozékok
Változtatható térfogatáram szabályozás
az  elektronikus Easy szabályozóval,
melyhez külső  vezérlő jel csatlakoztatható;
a tényleges érték jel  integrálható a központi
épület felügyeleti  rendszerhez.
– Tápfeszültség: 24 V AC/DC
– Jelfeszültségek: 0 – 10 V DC
– Lehetőség van felülbírálásra külső  

kapcsolókkal a feszültségmentes  érintkezőknél: 
ZÁRT, NYITOTT, min és max

– Százalékos skálával ellátott potenciométerek
 a  min és max térfogatáram beállításához
– A tényleges érték jel úgy viszonyul a névleges  

térfogatáramhoz, hogy az üzembe helyezés
 és  az azt követő beállítás leegyszerűsödik
– Térfogatáram a névleges térfogatáram kb.  

10 – 100%-a
– Jól látható külső visszajelző fények jelzik
 a  működést: kiszabályozva, nincs 

kiszabályozva  és feszültségkimaradás
Elektromos bekötés csavaros csatlakozókkal.  
Dupla csatlakozó kapocs a tápfeszültség  
hurkolására, vagyis a feszültség egyszerű  
továbbvezetéséhez.

Méretezési adatok
–  ______________________________ [m³/h]
– Δpst ______________________________ [Pa]
– LPA Áramlási zaj __________________ [dB(A)]
– LPA Lesugárzott zaj ________________ [dB(A)]
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Standard kiírási szöveg

Ez a műszaki leírás  
bemutatja a termék  
általános jellemzőit.
Az  egyedi változatokhoz  
tartozó szövegezés
az  Easy Product finder  
tervező programunkkal  
generálható le.



VAV-készülékek
Kiírási szöveg

04/2013 – DE/hu

TVA

1 Típus
TVA VAV-készülék, levegő elszívó

 Akusztikai burkolat
 Nincs bejegyzés: nincs

 Névleges méret [mm]

 Tartozékok
 Nincs bejegyzés: nincs

 Tartozékok
 Példa

D Akusztikai burkolattal

125
160
200
250
315
400

D1 Ajakos tömítés

BC0 Compact szabályozó
B13 Universal szabályozó

 Üzemmód

 Jelfeszültség-tartomány
 A tényleges és alapjel értékekhez

 Térfogatáram [m³/h vagy l/s]
 min – max a gyári beállításhoz

 Szabályozólap pozíció
 Csak rugóvisszatérítésű motorral

E Egyedülálló
M Master
S Slave
F Fix érték

0 0 – 10 V DC
2 2 – 10 V DC

NO Munkaáramú
NC Nyugvóáramú
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Rendelési opciók



TVM-S változat

Négyszögletű
csatla kozó a helyiség 
felőli  oldalon

Kör keresztmetszetű  
csatlakozó a ventilátor  
felőli oldalon

A VDI 6022
alapján  tesztelve 

04/2013
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VAV-készülékek
TVM típus

1

Kétcsöves VAV-készülékek változtatható légmennyiségű épületekben
szigorú  akusztikai elvárások mellett létesített kétcsöves rendszerekhez

 ■ Független hőmérséklet-szabályozás minden helyiségben vagy zónában
 ■ Rendkívül hatékony integrált hangcsillapítás
 ■ Elektromos szabályozók különböző felhasználási területekre 

(Easy, Compact  és Universal)
 ■ Akár 13 m/s levegő áramlási sebességig
 ■ Légtömör zárást biztosít az EN 1751 szabvány szerint, 4 osztály
 ■ Készülékház tömörség az EN 1751 szerint, A osztály

Opcionális tartozékok és kiegészítők
 ■ Akusztikai burkolat a lesugárzott zaj csökkentésére
 ■ TS típusú kiegészítő hangcsillapító az áramlási zaj csillapítására

TVM 1.1 –

X XTVMtestregistrierung
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Kétcsöves rendszerekhez



VAV-készülékek
Általános információk
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1
Típus

TVM Általános információk 1.1 – 99
Megrendelési kód 1.1 – 102
Áramlástechnikai adatok 1.1 – 103
Gyors méretezés 1.1 – 104
Méretek és tömeg – TVM-S 1.1 – 105
Méretek és tömeg – TVM-S-D 1.1 – 106
Méretek és tömeg – TVM 1.1 – 107
Méretek és tömeg – TVM-D 1.1 – 108
Kiírási szöveg 1.1 – 109

Alkalmazás
– TVM típusú kétcsöves VARYCONTROL
 VAV- készülékek a levegő befúvó rendszerek  

áramlásának szabályozására,
 kétcsöves  változtatható vagy állandó 

légáramlási  sebességű rendszerekhez
– Zárt láncú térfogatáram-szabályozás
 külső  tápellátással
– A maximális akusztikai
 és hőmérsékleti  komforthoz
– A hideg és meleg levegő
 igény szerinti  keverése
– Leállítás kapcsolóval
 (beszerzése a  megrendelő feladata)

Változatok
– TVM-S: kétcsöves rendszer,
 60°-os  csatlakozócsonk elrendezéssel
– TVM-S-D: kétcsöves rendszer,
 akusztikai  burkolattal,
 60°-os csatlakozócsonk  elrendezéssel
– TVM: kétcsöves rendszer,
 90°-os  csatlakozócsonk elrendezéssel
– TVM-D: kétcsöves rendszer,
 akusztikai  burkolattal,
 90°-os csatlakozócsonk  elrendezéssel
– Akusztikai burkolattal és/vagy TS típusú  

kiegészítő hangcsillapítóval szerelt egységek  
rendkívül magas akusztikai igényekhez

– Az akusztikai burkolat utólag nem beszerelhető

Névleges méretek
– TVM-S: 125, 160, 200
– TVM: 125, 160, 200, 250, 315, 400

Tartozékok
– Compact szabályozó: szabályozóból,  

nyomáskülönbség jeladóból
 és meghajtásból  álló kompakt egység
– Universal szabályozó: szabályozó,  

nyomáskülönbség jeladó és speciális
 célú  meghajtó

Tartozékok
– Ajakos tömítések (gyárilag beszerelt)

Hasznos tartozékok
– TS típusú kiegészítő hangcsillapító

Különleges ismérvek
– Integrált nyomáskülönbség-érzékelő
 3 mm-es  mérőfuratokkal
 (por és szennyeződések ellen  védve)
– Integrált hangcsillapítás legalább 26 dB  

bevezetett csillapítással 250 Hz-en
– Gyári beállítás vagy felprogramozás
 és  áramlástechnikai tesztelés
– A térfogatáram később mérhető
 és helyileg  szabályozható; további 

termékspecifikus  készülékre lehet szükség

Alapvető információ és meghatározások 1.5 – 1

Oldal
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Változatok

Példák termékekre

Leírás

Az alkatrészekkel  
kapcsolatban
részletes  információkért 
lásd K5 –  1.3. fejezet.

Kétcsöves VAV-készülék, TVM-S változat Kétcsöves VAV-készülék, TVM-S-D változat

Kétcsöves VAV-készülék, TVM változat Kétcsöves VAV-készülék, TVM-D változat



VAV-készülékek
Általános információk

04/2013 – DE/hu

TVM

1
Alkatrészek és tulajdonságok
– Mechanikus alkatrészekből
 és szabályozókból  álló üzemkész egység
– Átlagoló nyomáskülönbség-érzékelők
 a  térfogatáram mérésére,
 egy a hideg levegő  csőcsonkban,
 és egy a hangcsillapítóban
– Lezárólap
– Integrált hangcsillapítás
– Szerviznyílás a tisztításhoz,
 a VDI 6022-nek  megfelelően
– Gyárilag készreszerelt szabályozók  

vezetékeléssel és csövekkel
– Minden egységen szállítás előtt  

áramlástechnikai hatáspróbát
 végeznek egy  speciális tesztberendezésen
– A beállítási adatok az egység címkéjén
 vagy  térfogatáram skáláján találhatóak
– Magas szabályozási pontosság
 (még  rááramlási oldali ív esetén is; R = 1D)

Szerkezeti ismérvek
– Négyszög alakú burkolat
– Csőcsatlakozás a ventilátor felőli oldalon,
 mely  megfelel a kör keresztmetszetű csövek  

csatlakoztatásához az EN 1506
 vagy  EN 13180 alapján
– Csőcsonk horonnyal az ajakos tömítésnek
– A helyiség felőli vég alkalmas
 légcsatorna  profilok csatlakoztatásához
– A terelőlemez a szabályozólap
 után található  az optimális
 áramlástechnikai teljesítmény  érdekében
– A szabályozólap helyzete kívülről,
 a tengely  hosszabbításán van jelölve
– Hő- és hangszigetelés (bélelés) 

Anyagok és felületek
– A készülékház és a szabályozólap
 horganyzott  acélból készült
– A szabályozólap tömítése TPE
 műanyagból  készült
– Ásványgyapot bélés
– Alumínium nyomáskülönbség-érzékelő
– Műanyag csapágyak

TVM-S-D, TVM-D
– Horganyzott acéllemezzel
 burkolt akusztikai  bélelés
– Ásványgyapot bélés
– Gumi elemek a szerkezeti zajok szigetelésére

Ásványgyapot
– Az EN 13501 alapján,
 A1 tűzvédelmi osztály,  nem gyúlékony
– RAL minőségjelzés: RAL-GZ 388
– Biológiailag lebomló, ezért higiénikusnak  

minősül a német TRGS 905
 (veszélyes  anyagok műszaki szabályozása)
 és a 97/69/EK  EU irányelv alapján
– Üvegszálas anyaggal kasírozott
 az akár 20 m/s  sebességű légáram
 okozta erózió elleni  védelemhez
– Nem segíti elő a gombák
 és a baktériumok  szaporodását

Telepítés és üzembe helyezés
– Tetszőlegesen beépíthető
– Csatlakozó csőcsonkok a hideg és meleg  

levegő számára 60° (TVM-S)
 vagy 90°-os  (TVM) szögben
– Visszahajtott szélű készülékház
 menetes  szárakhoz készült furatokkal

Szabványok és irányelvek
– A VDI 6022-nek megfelelő higiénia
– VDI 2083, 3. levegőtisztasági osztály,
 valamint  209E USA szabvány, 100. osztály
– A zárt lamella légtömör zárást biztosít
 az EN  1751 szabvány szerint, 4. osztály
 (125 és 160  közti névleges méretek, 3. osztály).
– A 125 és 160-as névleges méretek  

megfelelnek a DIN 1946 szabvány 4. részének  
általános előírásainak, a 200 – 400-as  
névleges méretek megfelelnek a szabvány  
szigorított előírásainak a zárt lamella mellett  
elfogadható légtömörség tekintetében

– Készülékház tömörség az EN 1751 szerint,
 A  osztály

Karbantartás
– Karbantartásmentes,
 mivel szerkezete és  anyagai nem kopnak
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Műszaki adatok Névleges méretek 125 – 400 mm

Térfogatáram-tartomány 45 – 1680 l/s
160 – 6050 m³/h

Térfogatáram szabályozási tartomány a névleges térfogatáram kb. 30 – 100%-a
Nyomáskülönbség 120 – 1500 Pa
Üzemi hőmérséklet 10 – 50 °C
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Általános információk
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1
Működési leírás
A VAV-készülék két nyomáskülönbség-érzékelővel  
van felszerelve a térfogatáram méréséhez,
egy a  hideg levegőáramban,
és egy a kevert  levegőáramban.
A szabályozó elemek (tartozékok)
tartalmaznak  két nyomáskülönbség jeladót, 
amelyek  elektromos jellé alakítják
a nyomáskülönbséget  (hatásos nyomás),
két szabályozót, valamint két  meghajtást;
a szabályozó funkciók elláthatóak  Compact 
szabályozóval vagy egyedi  alkatrészekkel.
A legtöbb esetben az alapjel érték egy
helyiség  hőmérséklet-szabályozója felől érkezik.
A szabályozó összehasonlítja a tényleges
értéket  az alapjel értékével, majd módosítja
a  szabályozólap-meghajtás vezérlőjelét,
ha  különbség van a két érték között.
A helyiséghőmérséklet-szabályozó módosítja
a  hideg levegő alapjelét 0 és a maximális
max  térfogatáram között.
A meleg/kevert levegő szabályozója a minimum  
min értékre van állítva, és ez szabályozza
a meleg  levegő szabályozólapot.
Ennek eredményeként a  megfelelő arányú
meleg levegő lesz  hozzákeverve.
Ahogy nő a hűtési igény, a meleg  levegő 
szabályozólap annyira bezárul,
hogy a  végén csak hideg levegő fog áramlani.
A belső hangcsillapítás csökkenti
a légáram  szabályozásából eredő zajokat.
A helyiség felőli oldal áramlási sebessége,
a  nagyobb négyszög keresztmetszetnek  
köszönhetően, nagyjából a fele a kör  
keresztmetszetű légcsatornában mért
áramlási  sebességének.
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Működési mód

A TVM-S sémarajza

① Regelklappe mit Dichtprofil
② Lippendichtung
③ Sensorrohr Kaltluft
④ Regelkomponenten, z.B. Compactregler
⑤ Revisionsöffnung
⑥ Sensor Gesamtluft
⑦ Schalldämmung

①
②

③

④

⑤

⑦

⑥

① Szabályozólap
② Ajakos tömítés
⑤ Nyomáskülönbség-érzékelő – hideg levegő
④ Szabályozó elemek, pl. egy Compact szabályozó

⑤ Szerviznyílás
⑥ Nyomáskülönbség-érzékelő – kevert levegő
⑦ Hangszigetelés
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Megrendelési kód
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1

TVM/160/BF0/E0/300–900 m³/h/0–900 m³/h

Csatlakozócsonk elrendezés............................90°
Akusztikai burkolat.........................................nincs
Névleges méret.........................................160 mm
Tartozékok.............................Compact szabályozó
Üzemmód............................................egyedülálló
Jelfeszültség-tartomány.......................0 – 10 V DC
Térfogatáram, meleg levegő:..........300 – 900 m³/h
Térfogatáram, hideg levegő:...............0 – 900 m³/h

Példa megrendelések
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TVM

       

  TVM – S – D  /  160  /  D2  /  B27  /  E  0  /  300 – 900  /  0 – 900  

 Típus
TVM Kétcsöves egység

 Csatlakozócsonk elrendezés
 Nincs bejegyzés: 90°
S 60° (200-as névleges méretig)

 Akusztikai burkolat
 Nincs bejegyzés: nincs
D Akusztikai burkolattal

 Névleges méret [mm]
125
160
200
250
315
400

 Tartozékok
 Nincs bejegyzés: nincs
D2 Ajakos tömítés

 Tartozékok
 Példa
BF0 Compact szabályozó
B27 Universal szabályozó

 Üzemmód
E Egyedülálló
M Master
F Fix érték

 Jelfeszültség-tartomány
 A tényleges és alapjel értékekhez
0 0 – 10 V DC
2 2 – 10 V DC

 Térfogatáram [m³/h vagy l/s]
 meleg, min – meleg, max / hideg, min – hideg, max

 a gyári beállításhoz

Megrendelési kód
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Térfogatáram-
tartományok

A VAV-készülékek  
minimális  
nyomáskülönbsége
 fontos tényező a  
csővezetékek tervezése,  
valamint a ventilátor,
és  vele együtt a  
fordulatszám-szabályozó  
méretezése terén.

Kellő nyomást kell  
biztosítani a csövekben  
minden üzemi körülmény  
esetén, illetve minden   
készüléknél.
A  fordulatszám-
szabályozó  számára 
szükséges  mérési 
pontokat is  megfelelően 
kell  megválasztani.

Rááramlási
oldali körül mények

A térfogatáram Δ  
pontossága a csővezeték  
rááramlási oldali egyenes  
szakaszára vonatkozik.
A  ívek, elágazások,  
konfúzorok vagy  
diffúzorok turbulenciát  
okozhat a csővezetékben,  
mely hatással lehet a  
mérésre. A csővezetékek  
illesztéseinek, pl.  
leágazás a fő vezetékről,  
meg kell felelnie az  
EN 1505 szabványnak.  
Bizonyos beépítések  
esetén egyenes  
rááramlási oldali  
csőszakaszra van  
szükség.

A jelzett rááramlási oldali  
feltételek a hideg levegőre  
vonatkoznak. A meleg  
levegőhöz nincsenek  
különös rááramlási oldali  
előírások.

Térfogatáram-tartományok és minimális nyomáskülönbség értékek


① ②

∆ ∆melegNévleges 
méret

∆pst min

l/s m³/h Pa ± %

125

45 162 120 160 8 17
60 216 120 160 7 15

100 360 120 160 5 12
150 540 120 160 5 7

160

75 270 120 140 8 17
100 360 120 140 7 15
170 612 120 140 5 12
250 900 120 140 5 7

200

120 432 120 140 8 17
180 648 120 140 7 15
280 1008 120 140 5 12
405 1458 120 140 5 7

250

185 666 120 145 8 17
270 972 120 145 7 15
470 1692 120 145 5 12
615 2214 120 145 5 7

315

310 1116 120 160 8 17
420 1512 120 160 7 15
720 2592 120 160 5 12

1030 3708 120 160 5 7

400

505 1818 120 160 8 17
710 2556 120 160 7 15

1250 4500 120 160 5 12
1680 6048 120 160 5 7

① TVM, TVM-S
② TVM, TMV-S TS típusú kiegészítő hangcsillapítóval

A legalább 1D görbületi sugarú ívek – további egyenes  
csőszakasz nélkül a VAV-készülék előtt – elhanyagolható  
hatással vannak a térfogatáram pontosságára.

Az elágazás erős turbulenciát okoz. A megjelölt Δ  
pontosságú térfogatáram csak legalább 5D hosszúságú  
rááramlási oldali egyenes csőszakasszal érhető el.  
Rövidebb rááramlási oldali szakaszok esetén perforált  
lemezre van szükség az ágban a VAV-készülék előtt. 
Ha  egyáltalán nincs egyenes szakasz a rááramlási 
oldalon,  a szabályozás nem lesz stabil,
még perforált lemezzel  sem.

Ív

Δp M

1

D

D

Elágazás

Δp M

5D

D



VAV-készülékek
Gyors méretezés

04/2013 – DE/hu

TVM

1

K5 – 1.1 – 1˵˹

Áramlási zaj

A gyors méretezés  
táblázatok kiváló  
áttekintést nyújtanak
a  helyiség várható  
hangnyomásszintjéről.
A  hozzávetőleges  
középértékek  
interpolálhatóak.
A precíz  középértékeket 
és a  spektrális adatokat 
Easy  Product Finder 
tervező  programunkkal  
számíthatja ki.

A névleges méret első  
kiválasztási kritériuma
a  tényleges min és max  
térfogatáram értékek. 
A  gyors méretezési 
táblázat  alapja az 
általánosan  elfogadott 
hangcsillapítási  szint. 
Ha a  hangnyomásszint  
meghaladja a kívánt  
szintet, nagyobb 
VAV- készülékre és/vagy  
hangcsillapítóra
van  szükség.

Gyors kiválasztás: áramlási zaj hangnyomásszintje [dB(A)]
Gyors méretezés: Hangnyomásszint 150 Pa nyomáskülönbségnél

Névleges 
méret


Áramlási zaj Lesugárzott zaj

① ② ① ③
LPA LPA1 LPA2 LPA3

l/s m³/h dB(A)

125

45 162 25 15 25 21
60 216 28 19 28 24

100 360 34 24 32 29
150 540 38 29 36 33

160

75 270 25 16 35 26
100 360 28 19 36 28
170 612 34 25 39 33
250 900 37 28 41 37

200

120 432 24 15 30 25
180 648 28 18 33 28
280 1008 31 21 36 33
405 1458 34 25 39 37

250

185 666 18 8 25 20
270 972 23 12 29 24
470 1692 30 19 34 30
615 2214 34 24 37 33

315

310 1116 21 8 30 27
420 1512 24 11 32 30
720 2592 31 18 35 33

1030 3708 37 26 38 35

400

505 1818 18 6 28 25
710 2556 23 9 32 29

1250 4500 31 16 37 35
1680 6048 37 21 40 38

① TVM, TVM-S
② TVM, TMV-S TS típusú kiegészítő hangcsillapítóval
③ TVM-D, TVM-S-D



VAV-készülékek
Méretek és tömeg – TVM-S

04/2013 – 

TVM

DE/hu

1
– VAV-készülék a változó befújt levegő  

térfogatáram szabályozásához
– Csatlakozó csőcsonkok a hideg és meleg  

levegő számára 60°-os szögben
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Leírás

Kétcsöves VAV-készülék,  
TVM-S változat

Méretek

30
H

 ×
 B②

①

Méretezett ábra – a  
légcsatorna profil  részletei

① Összenyomható  
tömítés – beszerzése
a  megrendelő feladata

② Légcsatorna profil

Méretek és tömeg

Névleges méret
ØD L B3 H3 L1 B B1 H H1 A B4 W m

mm kg
125 124 1385 300 235 1190 198 232 152 186 245 525 150 30
160 159 1630 410 235 1360 308 342 152 186 335 690 220 35
200 199 1920 560 280 1660 458 492 210 244 340 800 230 50

A TVM-S méretezett ábrája
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①

① Szerviznyílás
② A készülékekhez való hozzáféréshez hagyja  szabadon



VAV-készülékek
Méretek és tömeg – TVM-S-D
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TVM

1
– VAV-készülék akusztikai burkolattal a változó  

befújt levegő térfogatáram szabályozásához
– Csatlakozó csőcsonkok a hideg
 és meleg  levegő számára 60°-os szögben
– Olyan helyiségekhez, ahol az álmennyezet  

nem tompítja kellőképpen a lesugárzott zajt
– A tervezett helyiség kör keresztmetszetű  

csöveit megfelelő (megrendelő által beszerzett)  
hangszigeteléssel kell ellátni

 a ventilátor felőli  végen
– Az akusztikai burkolat utólag nem beszerelhető
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Leírás

Kétcsöves VAV-készülék,  
TVM-S-D változat

Méretek

30
H

 ×
 B②

①

Méretezett ábra – a  
légcsatorna profil  részletei

① Összenyomható  
tömítés – beszerzése
a  megrendelő feladata

② Légcsatorna profil

Méretek és tömeg

Névleges méret
ØD L B3 H3 L1 B B1 H H1 A B4 W m

mm kg
125 124 1385 380 315 1215 198 232 152 186 225 525 130 45
160 159 1630 490 315 1410 308 342 152 186 295 690 225 55
200 199 1920 660 360 1710 458 492 210 244 300 800 235 80

A TVM-S-D méretezett ábrája

Z

L₁ B₃

H
₃

L

ØD

2020

H

B

Z

∼ 
30

0

< 800

60
°

A

H
₃−

50
 

B₄

W

B₁

H
₁

M8②

②

①

① Szerviznyílás
② A készülékekhez való hozzáféréshez hagyja  szabadon



VAV-készülékek
Méretek és tömeg – TVM

04/2013 – 

TVM

DE/hu

1
– VAV-készülék a változó befújt
 levegő  térfogatáram szabályozásához
– Csatlakozó csőcsonkok a hideg és meleg  

levegő számára 90°-os szögben
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Leírás

Kétcsöves VAV-készülék,  
TVM változat

Méretek

30
H

 ×
 B②

①

Méretezett ábra – a  
légcsatorna profil  részletei

① Összenyomható  
tömítés – beszerzése
a  megrendelő feladata

② Légcsatorna profil

Méretek és tömeg

Névleges méret
ØD L B3 H3 L1 B B1 H H1 A A1 C C1 W m

mm kg
125 124 1355 300 236 1205 198 232 152 186 150 170 125 240 280 28
160 159 1455 410 236 1255 308 342 152 186 200 150 145 295 360 34
200 199 1790 560 281 1590 458 492 210 244 200 125 170 350 440 50
250 249 2015 700 310 1765 598 632 201 235 250 160 200 415 540 65
315 314 2150 900 361 1840 798 832 252 286 310 130 240 535 665 90
400 399 2715 1000 446 2325 898 932 354 388 390 180 290 625 840 130

A TVM méretezett ábrája
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① Szerviznyílás
② A készülékekhez való hozzáféréshez hagyja  szabadon



VAV-készülékek
Méretek és tömeg – TVM-D

04/2013 – DE/hu

TVM

1
– VAV-készülék akusztikai burkolattal a változó  

befújt levegő térfogatáram szabályozásához
– Csatlakozó csőcsonkok a hideg
 és meleg  levegő számára 90°-os szögben
– Olyan helyiségekhez, ahol az álmennyezet  

nem tompítja kellőképpen a lesugárzott zajt
– A tervezett helyiség kör keresztmetszetű  

csöveit megfelelő (megrendelő által beszerzett)  
hangszigeteléssel kell ellátni

 a ventilátor felőli  végen
– Az akusztikai burkolat utólag nem beszerelhető
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Leírás

Kétcsöves VAV-készülék,  
TVM-D változat

Méretek

30
H

 ×
 B②

①

Méretezett ábra – a  
légcsatorna profil  részletei

① Összenyomható  
tömítés – beszerzése
a  megrendelő feladata

② Légcsatorna profil

Méretek és tömeg

Névleges méret
ØD L B3 H3 L1 B B1 H H1 A A1 C C1 W m

mm kg
125 124 1355 380 316 1245 198 232 152 186 110 130 165 280 320 42
160 159 1455 490 316 1295 308 342 152 186 160 110 185 335 400 51
200 199 1790 640 361 1630 458 492 210 244 160 85 210 390 480 78
250 249 2015 780 391 1805 598 632 201 235 210 120 240 455 580 105
315 314 2150 980 441 1880 798 832 252 286 270 90 280 575 705 140
400 399 2715 1080 526 2365 898 932 354 388 350 140 330 665 880 200

A TVM-D méretezett ábrája
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② A készülékekhez való hozzáféréshez hagyja  szabadon



VAV-készülékek
Kiírási szöveg

04/2013 – 

TVM

DE/hu

1
Négyszög keresztmetszetű kétcsöves
VAV- készülékek változó és állandó levegő  
térfogatáramú kétcsöves rendszerekhez,
6  névleges méretben.
Csatlakozó csőcsonkok a hideg és meleg
levegő  számára 90°-os szögben. 200-as névleges  
méretig a 60°-os szög is lehetséges, így ideális  
régebbi kétcsöves rendszerek felújításához.
Magas szabályozási pontosság
(még rááramlási  oldali ív esetén is; R = 1D).
Mechanikus alkatrészekből és elektronikus  
szabályozókból álló üzemkész egység.
Minden  egység tartalmaz két átlagoló 
nyomáskülönbség- érzékelőt a térfogatáram 
mérésére, egy a hideg  légáramban,
egy a kevert légáramban, valamint  két 
szabályozólapot és integrált hangcsillapítást.  
Gyárilag készreszerelt szabályozók  
vezetékeléssel és csövekkel.
Nyomáskülönbség-érzékelő
3 mm-es  mérőfuratokkal
(por és szennyeződések ellen  védve)
A ventilátor felőli végen csatlakozó
csőcsonk  horonnyal az ajakos tömítéshez, 
csővezetékek  csatlakoztatásához
az EN 1506 vagy EN 13180  alapján.
A helyiség felőli vég alkalmas
légcsatorna profilok  csatlakoztatásához.
Két terelőlemez, mindkét szabályozólap után egy,  
az optimális akusztikai és áramlástechnikai  
teljesítmény érdekében.
Hő- és hangszigetelt készülékház.
A szabályozólap helyzete kívülről,
a tengely  hosszabbításán van jelölve.
A zárt lamella légtömör zárást biztosít
az EN 1751  szabvány szerint, 4. osztály
(125 és 160 közti  névleges méretek, 3. osztály).
Készülékház tömörség az EN 1751 szerint,
B  osztály.
Megfelel a VDI 2083 3. tisztaszoba osztályának,  
valamint a 209E USA szabvány 100. osztályának.  
Higiéniailag megfelel a VDI 6022, a DIN 1946,
4.  részének, valamint az EN 13779
és a VDI 3803  szabványok előírásainak.

Különleges ismérvek
– Integrált nyomáskülönbség-érzékelő
 3 mm-es  mérőfuratokkal
 (por és szennyeződések ellen  védve)
– Integrált hangcsillapítás legalább 26 dB  

bevezetett csillapítással 250 Hz-en
– Gyári beállítás vagy felprogramozás
 és  áramlástechnikai tesztelés
– A térfogatáram később mérhető és helyileg  

szabályozható; további termékspecifikus  
készülékre lehet szükség

Anyagok és felületek
– A készülékház és a szabályozólap
 horganyzott  acélból készült
– A szabályozólap tömítése TPE
 műanyagból  készült
– Ásványgyapot bélés
– Alumínium nyomáskülönbség-érzékelő
– Műanyag csapágyak

TVM-S-D, TVM-D
– Horganyzott acéllemezzel
 burkolt akusztikai  bélelés
– Ásványgyapot bélés
– Gumi elemek a szerkezeti zajok szigetelésére

Ásványgyapot
– Az EN 13501 alapján,
 A1 tűzvédelmi osztály,  nem gyúlékony
– RAL minőségjelzés: RAL-GZ 388
– Biológiailag lebomló, ezért higiénikusnak  

minősül a német TRGS 905
 (veszélyes  anyagok műszaki szabályozása)
 és a 97/69/EK  EU irányelv alapján
– Üvegszálas anyaggal kasírozott az akár 20 m/s  

sebességű légáram okozta
 erózió elleni  védelemhez
– Nem segíti elő a gombák
 és a baktériumok  szaporodását

Műszaki adatok
– Névleges méretek: 125 – 400 mm
– Térfogatáram tartomány: 45 – 1680 l/s
 vagy  160 – 6050 m³/h
– Térfogatáram szabályozási tartomány:
 kb. a  névleges térfogatáram 30 – 100 %-a
– Nyomáskülönbség: 120 – 1500 Pa

Tartozékok
Változtatható térfogatáram szabályozás
az  elektronikus Compact szabályozóval egy külső  
vezérlő jel kapcsolásához, valamint egy tényleges  
érték jellel, mely integrálható a központi épület  
felügyeleti rendszerhez.
– Tápfeszültség: 24 V AC/DC
– Jelfeszültségek: 0 – 10 V DC vagy 2 – 10 V DC
– Lehetőség van felülbírálásra külső  

kapcsolókkal a feszültségmentes  érintkezőknél: 
ZÁRT, NYITOTT, min és max

– Térfogatáram a névleges térfogatáram kb.  
30 – 100%-a

Méretezési adatok
– meleg, min – meleg, max ________________ [m³/h]
– hideg, min – hideg, max ________________ [m³/h]
– Δpst ______________________________ [Pa]
– LPA Áramlási zaj __________________ [dB(A)]
– LPA Lesugárzott zaj _______________ [dB(A)]
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Standard kiírási szöveg

Ez a műszaki leírás  
bemutatja a termék  
általános jellemzőit.
Az  egyedi változatokhoz  
tartozó szövegezés
az  Easy Product finder  
tervező programunkkal  
generálható le.



VAV-készülékek
Kiírási szöveg

04/2013 – DE/hu

TVM

1 Típus
TVM Kétcsöves egység

 Csatlakozócsonk elrendezés
 Nincs bejegyzés: 90°

 Akusztikai burkolat
 Nincs bejegyzés: nincs

 Névleges méret [mm]

 Tartozékok
 Nincs bejegyzés: nincs

S 60° (200-as névleges méretig)

D Akusztikai burkolattal

125
160
200
250
315
400

D2 Ajakos tömítés

 Tartozékok
 Példa

 Üzemmód

 Jelfeszültség-tartomány
 A tényleges és alapjel értékekhez

 Térfogatáram [m³/h vagy l/s]
 meleg, min – meleg, max / 
 hideg, min – hideg,  max

 a gyári beállításhoz

BF0 Compact szabályozó
B27 Universal szabályozó

E Egyedülálló
M Master
F Fix érték

0 0 – 10 V DC
2 2 – 10 V DC

K5 – 1.1 – 1˶˵

Rendelési opciók



Egyszerűen tisztítható  
érzékelő csövek

Kialakítási variációk  
csatlakozó karimával

A VDI 6022
alapján  tesztelve 

04/2013

H
YG

IE
NISCH GETESTET

VDI 6022

 – DE/hu

VAV-készülékek
TVRK típus

1

Műanyag, kör keresztmetszetű VAV-készülékek agresszív közeget tartalmazó 
levegő  elszívásához, változtatható légáramlási sebességű rendszerekhez

 ■ A készülékház és a szabályozólap lángálló polipropilén anyagú
 ■ A nyomáskülönbség érzékelő kihúzható az egyszerű tisztításhoz
 ■ Alkalmas a térfogatáram, illetve a helyiség vagy a légcsatorna 

nyomás  szabályozására
 ■ Elektromos szabályozók különböző felhasználási területekre 

(Universal és  LABCONTROL)
 ■ Akár 13 m/s levegő áramlási sebességig
 ■ Légtömör zárást biztosít az EN 1751 szabvány szerint, 3 osztály
 ■ Készülékház tömörség az EN 1751 szerint, B osztály

Opcionális tartozékok és kiegészítők
 ■ Karima mindkét oldalon
 ■ Ellenkarima mindkét végén
 ■ CAK típusú műanyag kiegészítő hangcsillapító az áramlási zaj csillapítására

TVRK 1.1 –

X XTVRKtestregistrierung

K5 – 1.1 – 111

Szennyezett levegőhöz 



VAV-készülékek
Általános információk

04/2013 – 

TVRK

DE/hu

1
Típus

TVRK Általános információk 1.1 – 112
Megrendelési kód 1.1 – 115
Áramlástechnikai adatok 1.1 – 116
Gyors méretezés 1.1 – 117
Méretek és tömeg – TVRK 1.1 – 118
Méretek és tömeg – TVRK-FL 1.1 – 120
Kiírási szöveg 1.1 – 122

Alkalmazás
– Műanyagból készült TVRK típusú,
 kör  keresztmetszetű VARYCONTROL
 VAV- készülékek leginkább a levegő elszívó  

rendszerek áramlásának szabályozására  
változtatható légáramlási

 sebességű  rendszerekhez
– Zárt láncú térfogatáram-szabályozás
 külső  tápellátással
– Használható szennyezett levegőhöz
– Leállítás kapcsolóval
 (beszerzése a  megrendelő feladata)

Változatok
– TVRK: VAV-készülék
– TVRK-FL: VAV-készülék
 mindkét végén  karimával

Névleges méretek
– 125, 160, 200, 250, 315, 400

Tartozékok
– Universal szabályozó: szabályozó,  

nyomáskülönbség jeladó és speciális
 célú  meghajtó
– LABCONTROL: szabályozó elemek
 központi  levegőkezelő rendszerekhez

Tartozékok
– Ellenkarima mindkét végén

Hasznos tartozékok
– CAK típusú műanyag kiegészítő
 hangcsillapító  szigorú akusztikai elvárásokhoz

Alapvető információ és meghatározások 1.5 – 1

Oldal

K5 – 1.1 – 112

Változatok

Példák termékekre

Leírás

Az alkatrészekkel  
kapcsolatban
részletes  információkért 
lásd K5 –  1.3. fejezet.

A LABCONTROL  
szabályozó rendszerről  
részletes információkat
a  Szabályozó rendszerek  
katalógusban talál.

VAV-készülék, TVRK változat,
névleges  méretek: 125 – 200 

VAV-készülék, TVRK-FL változat,
névleges  méretek: 125 – 200 

VAV-készülék, TVRK változat,
névleges  méretek: 250 – 400 

VAV-készülék, TVRK-FL változat,
névleges  méretek: 250 – 400 



VAV-készülékek
Általános információk

04/2013 – DE/hu

TVRK

1
Különleges ismérvek
– Integrált kihúzható nyomáskülönbség-érzékelő  

3 mm-es mérőfuratokkal
 (por és  szennyeződések ellen védve)
– Gyári beállítás vagy felprogramozás
 és  áramlástechnikai tesztelés
– A térfogatáram később mérhető
 és helyileg  szabályozható; további 

termékspecifikus  készülékre lehet szükség

Alkatrészek és tulajdonságok
– Mechanikus alkatrészekből
 és szabályozókból  álló üzemkész egység
– Átlagoló nyomáskülönbség-érzékelő
 a  térfogatáram mérésére;
 tisztításhoz  eltávolítható
– Lezárólap
– Gyárilag készreszerelt szabályozók  

vezetékeléssel és csövekkel
– Minden egységen szállítás előtt  

áramlástechnikai hatáspróbát
 végeznek egy  speciális tesztberendezésen
– A beállítási adatok az egység címkéjén
 vagy  térfogatáram skáláján találhatóak
– Magas szabályozási pontosság
 (még  rááramlási oldali ív esetén is; R = 1D)

Szerkezeti ismérvek
– Kör keresztmetszetű készülékház
– Csőcsatlakozás, mely a DIN 8077
 alapján  megfelel a légcsatornákhoz
– Mindkét csőcsonk átmérője azonos
– A szabályozólap helyzete kívülről,
 a tengely  hosszabbításán van jelölve

Anyagok és felületek
– A készülékház és a szabályozólap
 lángálló  polipropilén (PPs) anyagú
– A nyomáskülönbség érzékelő, valamint a  

siklócsapágyak polipropilén (PP) anyagúak
– A szabályozólap tömítése kloroprén
 gumi (CR)  anyagú

Telepítés és üzembe helyezés
– A beépítést a címkén jelzett légáramlási  

iránynak megfelelően kell elvégezni

Szabványok és irányelvek
– A VDI 6022-nek megfelelő higiénia
– Légtömör zárást biztosít az EN 1751
 szabvány  szerint, 3 osztály
– Teljesíti a DIN 1946 4. fejezetének előírásait
 a  zárt lamella légtömör zárására vonatkozóan
– Készülékház tömörség az EN 1751 szerint,
 B  osztály

Karbantartás
– Karbantartásmentes,
 mivel szerkezete és  anyagai nem kopnak
– A statikus nyomáskülönbség jeladó nullpont  

korrekcióját évente egyszer el kell végezni  
(ajánlás)
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Műszaki adatok Névleges méretek 125 – 400 mm

Térfogatáram-tartomány 25 – 1680 l/s
90 – 6048 m³/h

Térfogatáram szabályozási tartomány a névleges térfogatáram kb. 17 – 100%-a
Nyomáskülönbség 5 – 1500 Pa
Üzemi hőmérséklet 10 – 50 °C
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A TVRK sémarajza

②

④

③

⑤

①

① Nyomáskülönbség-érzékelő 
② Szabályozólap
③ Készülékház

④ Állítómotor
④ Szabályozó elemek, pl. egy Universal szabályozó 

Működési leírás
A VAV-készülék nyomáskülönbség-érzékelővel  
van felszerelve a térfogatáram méréséhez.
A szabályozó elemek (tartozékok) tartalmaznak  
nyomáskülönbség jeladót, amely elektromos jellé  
alakítja a nyomáskülönbséget (hatásos nyomás),  
egy szabályozót, valamint meghajtást;
a  szabályozó funkciók elláthatóak egyedi  
alkatrészekkel (Universal vagy LABCONTROL).
A legtöbb esetben az alapjel érték
külső alapjel  szabályozó felől érkezik.
A szabályozó összehasonlítja a tényleges értéket  
az alapjel értékével, majd módosítja a meghajtás  
vezérlőjelét, ha különbség van a két érték között.
 

Működési mód
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1

TVRK/160/BB3/E2/200–900 m³/h

Névleges méret.........................................160 mm
Tartozékok...............Universal szabályozó statikus  
nyomáskülönbség jeladóval
Üzemmód............................................egyedülálló
Jelfeszültség-tartomány.......................2 – 10 V DC
Térfogatáram.................................200 – 900 m³/h

Példa megrendelések
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TVRK

        

  TVRK – FL  /  160  /  GK  /  BB3  /  E  2  /  200 – 900  /  NO  

 Típus
TVRK VAV-készülék, műanyag

 Csatlakozó karima
 Nincs bejegyzés: nincs
FL Karima mindkét oldalon

 Névleges méret [mm]
125
160
200
250
315
400

 Tartozékok
 Nincs bejegyzés: nincs
GK ellenkarima mindkét végén

 Tartozékok
 Példa
BB3 Universal szabályozó statikus  

nyomáskülönbség jeladóval

 Üzemmód
E Egyedülálló
M Master
S Slave
F Fix érték

 Jelfeszültség-tartomány
 A tényleges és alapjel értékekhez
0 0 – 10 V DC
2 2 – 10 V DC

 Térfogatáram [m³/h vagy l/s]
 min – max a gyári beállításhoz

 Szabályozólap pozíció
 Csak rugóvisszatérítésű motorral
NO Munkaáramú
NC Nyugvóáramú

Megrendelési kód
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Térfogatáram-
tartományok

A VAV-készülékek  
minimális  
nyomáskülönbsége
 fontos tényező a  
csővezetékek tervezése,  
valamint a ventilátor,
és  vele együtt a  
fordulatszám-szabályozó  
méretezése terén.

Kellő nyomást kell  
biztosítani a csövekben  
minden üzemi körülmény  
esetén, illetve minden   
készüléknél. 
A  fordulatszám-
szabályozó  számára 
szükséges  mérési 
pontokat is  megfelelően 
kell  megválasztani.

Rááramlási
oldali körül mények

A térfogatáram Δ  
pontossága a csővezeték  
rááramlási oldali egyenes  
szakaszára vonatkozik.
A  ívek, elágazások,  
konfúzorok vagy  
diffúzorok turbulenciát  
okozhat a csővezetékben,  
mely hatással lehet a  
mérésre. A csővezetékek  
illesztéseinek, pl.  
leágazás a fő vezetékről,  
meg kell felelnie az  
EN 1505 szabványnak.  
Bizonyos beépítések  
esetén egyenes  
rááramlási oldali  
csőszakaszra van  
szükség.

Térfogatáram-tartományok és minimális nyomáskülönbség értékek


① ② ③ ④

∆
Névleges 

méret
∆pst min

l/s m³/h Pa Pa Pa Pa ± %

125

25 90 5 5 5 5 9
60 216 15 20 20 20 7

105 378 45 50 55 60 6
150 540 90 100 110 115 5

160

40 144 5 5 5 5 9
80 288 10 10 10 15 8

145 522 30 30 35 35 7
250 900 80 90 95 100 5

200

65 234 5 5 5 5 9
180 648 15 15 20 20 7
310 1116 45 45 50 50 5
405 1458 70 75 80 85 5

250

95 342 5 5 5 5 9
270 972 10 15 15 15 7
470 1692 30 35 35 40 5
615 2214 50 55 60 65 5

315

155 558 5 5 5 5 9
425 1530 5 10 10 10 7
740 2664 5 25 25 30 6

1030 3708 5 45 50 50 5

400

255 918 5 5 5 5 9
715 2574 10 10 10 10 7

1250 4500 25 25 25 30 6
1680 6048 40 45 45 50 5

① TVRK
② TVRK CAK kiegészítő hangcsillapítóval, 50 mm vastag szigetelés, 500 mm hosszú
③ TVRK CAK kiegészítő hangcsillapítóval, 50 mm vastag szigetelés, 1000 mm hosszú
④ TVRK CAK kiegészítő hangcsillapítóval, 50 mm vastag szigetelés, 1500 mm hosszú

A legalább 1D görbületi sugarú ívek – további egyenes  
csőszakasz nélkül a VAV-készülék előtt – elhanyagolható  
hatással vannak a térfogatáram pontosságára.

Az elágazás erős turbulenciát okoz. A megjelölt Δ  
pontosságú térfogatáram csak legalább 5D hosszúságú  
rááramlási oldali egyenes csőszakasszal érhető el.  
Rövidebb rááramlási oldali szakaszok esetén perforált  
lemezre van szükség az ágban a VAV-készülék előtt.
Ha  egyáltalán nincs egyenes szakasz a rááramlási 
oldalon,  a szabályozás nem lesz stabil,
még perforált lemezzel  sem.

Ív

Δp M

1

D

D

Elágazás

Δp M

5D

D
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Áramlási zaj

A gyors méretezés  
táblázatok kiváló  
áttekintést nyújtanak
a  helyiség várható  
hangnyomásszintjéről.
A  hozzávetőleges  
középértékek  
interpolálhatóak. 
A precíz  középértékeket 
és a  spektrális adatokat 
Easy  Product Finder 
tervező  programunkkal  
számíthatja ki.

A névleges méret első  
kiválasztási kritériuma
a  tényleges min és max  
térfogatáram értékek. 
A  gyors méretezési 
táblázat  alapja az 
általánosan  elfogadott 
hangcsillapítási  szint. 
Ha a  hangnyomásszint  
meghaladja a kívánt  
szintet, nagyobb
VAV- készülékre és/vagy  
hangcsillapítóra
van  szükség.

Gyors kiválasztás: áramlási zaj hangnyomásszintje [dB(A)]
Gyors méretezés: Hangnyomásszint 150 Pa nyomáskülönbségnél

Névleges 
méret


Áramlási zaj Lesugárzott zaj

① ② ③ ④ ①
LPA LPA1 LPA2

l/s m³/h dB(A)

125

25 90 34 19 <15 <15 17
60 216 44 30 25 20 27

105 378 51 38 32 28 32
150 540 55 41 35 31 37

160

40 144 36 23 18 <15 21
80 288 42 31 27 23 28

145 522 49 37 34 30 33
250 900 53 41 38 34 40

200

65 234 44 33 28 25 33
180 648 44 33 28 25 34
310 1116 43 33 29 26 35
405 1458 41 33 30 29 35

250

95 342 39 29 23 19 28
270 972 45 35 31 27 35
470 1692 44 35 30 27 37
615 2214 44 35 31 29 39

315

155 558 39 29 24 21 29
425 1530 46 37 33 29 40
740 2664 50 41 37 33 45

1030 3708 53 44 40 37 50

400

255 918 37 29 25 22 30
715 2574 44 37 33 30 40

1250 4500 49 42 38 36 46
1680 6048 51 44 40 38 50

① TVRK
② TVRK CAK kiegészítő hangcsillapítóval, 50 mm vastag szigetelés, 500 mm hosszú
③ TVRK CAK kiegészítő hangcsillapítóval, 50 mm vastag szigetelés, 1000 mm hosszú
④ TVRK CAK kiegészítő hangcsillapítóval, 50 mm vastag szigetelés, 1500 mm hosszú



VAV-készülékek
Méretek és tömeg – TVRK

04/2013 – 

TVRK

DE/hu

1
– VAV-készülék a változó levegő
 térfogatáram  szabályozásához
– Csatlakozó csőcsonk
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Leírás

VAV-készülék,
TVRK  változat, névleges  
méretek: 125 – 200 

Méretek

Méretek és tömeg

Névleges méret
ØD L B3 H3 m

mm kg
125 125 394 195 145 4,5
160 160 394 230 180 4,8
200 200 394 270 220 5,2

A TVRK méretezett ábrája,  
névleges méretek: 125 – 200

H
₃

B₃ ∼ 80L

Ø
D

210

∼ 
42

0

260

∼ 300

∼ 
28

0

①

②



VAV-készülékek
Méretek és tömeg – TVRK
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1
– VAV-készülék a változó levegő 
 térfogatáram  szabályozásához
– Csatlakozó csőcsonk
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Leírás

VAV-készülék,
TVRK  változat, névleges  
méretek: 250 – 400 

Méretek

Méretek és tömeg

Névleges méret
ØD L B3 H3 m

mm kg
250 250 394 320 270 6,4
315 315 594 385 335 8,5
400 400 594 470 420 10,7

A TVRK méretezett ábrája,  
névleges méretek: 250 – 400

H
₃

∼ 80

Ø
D

L
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∼ 
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0
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– VAV-készülék a változó levegő térfogatáram  

szabályozásához
– Karimákkal, mely oldható kapcsolatot
 teremt a  csővezetékkel
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Leírás

VAV-készülék, TVRK-FL  
változat, névleges  
méretek: 125 – 200 

Méretek

Méretek és tömeg

Névleges méret
ØD L B3 H3 ØD1 ØD2 n

T m
mm mm kg

125 125 400 195 145 165 185 8 8 4,7
160 160 400 230 180 200 230 8 8 5,2
200 200 400 270 270 240 270 8 8 5,7

A TVRK-FL méretezett ábrája,  
névleges méretek: 125 – 200

H
₃

B₃ ∼ 80L

Ø
D

210

∼ 
42

0

ØD₁

260

n x Ø10

T

∼ 
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Ø
D

₂
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VAV-készülékek
Méretek és tömeg – TVRK-FL
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1
– VAV-készülék a változó levegő
 térfogatáram  szabályozásához
– Karimákkal, mely oldható kapcsolatot
 teremt a  csővezetékkel
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Leírás

VAV-készülék, TVRK-FL  
változat, névleges  
méretek: 250 – 400 

Méretek

Méretek és tömeg

Névleges méret
ØD L B3 H3 ØD1 ØD2 n

T m
mm mm kg

250 250 400 320 270 290 320 12 8 7,0
315 315 600 385 335 350 395 12 10 9,4
400 400 600 470 420 445 475 16 10 11,9

A TVRK-FL méretezett ábrája, névleges méretek: 250 – 400

H
₃

∼ 80L

Ø
D

B₃

ØD₁

260

n x Ø10

T
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∼ 
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Kör keresztmetszetű, PPs műanyagból készült  
VAV-készülékek változó és állandó térfogatáramú  
levegő elszívó rendszerekhez,
6 névleges  méretben.
Magas szabályozási pontosság
(még rááramlási  oldali ív esetén is; R = 1D).
Mechanikus alkatrészekből és elektronikus  
szabályozókból álló üzemkész egység.
Minden  egység tartalmaz egy átlagoló 
nyomáskülönbség- érzékelőt a térfogatáram 
mérésére, valamint egy  szabályozólapot.
Gyárilag készreszerelt  szabályozók 
vezetékeléssel és csövekkel.
Nyomáskülönbség-érzékelő
3 mm-es  mérőfuratokkal
(por és szennyeződések ellen  védve)
Csőcsatlakozás, mely megfelel a kör  
keresztmetszetű csövekhez a DIN 8077 alapján.
A szabályozólap helyzete kívülről,
a tengely  hosszabbításán van jelölve.
Légtömör zárást biztosít az EN 1751
szabvány  szerint, 3. osztály.
Készülékház tömörség az EN 1751 szerint,
B  osztály.
A VDI 6022-nek megfelelő higiénia

Különleges ismérvek
– Integrált kihúzható nyomáskülönbség-érzékelő  

3 mm-es mérőfuratokkal
 (por és  szennyeződések ellen védve)
– Gyári beállítás vagy felprogramozás
 és  áramlástechnikai tesztelés
– A térfogatáram később mérhető és helyileg  

szabályozható; további termékspecifikus  
készülékre lehet szükség

Anyagok és felületek
– A készülékház és a szabályozólap
 lángálló  polipropilén (PPs) anyagú
– A nyomáskülönbség érzékelő, valamint a  

siklócsapágyak polipropilén (PP) anyagúak
– A szabályozólap tömítése kloroprén
 gumi (CR)  anyagú

Műszaki adatok
– Névleges méretek: 125 – 400 mm
– Térfogatáram tartomány: 
 25 – 1680 l/s vagy 90  – 6048 m³/h
– Térfogatáram szabályozási tartomány:
 kb. a  névleges térfogatáram 17 – 100 %-a
– Nyomáskülönbség: 5 – 1500 Pa

Tartozékok
Változtatható térfogatáram szabályozás az  
elektronikus Universal szabályozóval egy külső  
vezérlő jel kapcsolásához, valamint egy tényleges  
érték jellel, mely integrálható a központi épület  
felügyeleti rendszerhez.
– Tápfeszültség: 24 V AC/DC
– Jelfeszültségek: 0 – 10 V DC vagy 2 – 10 V DC
– Lehetőség van felülbírálásra külső  

kapcsolókkal a feszültségmentes  érintkezőknél: 
ZÁRT, NYITOTT, min és max

– Térfogatáram a névleges térfogatáram kb.  
17 – 100%-a

Méretezési adatok
–  ______________________________ [m³/h]
– Δpst ______________________________ [Pa]
– LPA Áramlási zaj __________________ [dB(A)]
– LPA Lesugárzott zaj ________________ [dB(A)]
 

 Típus
TVRK VAV-készülék, műanyag

 Csatlakozó karima
 Nincs bejegyzés: nincs

 Névleges méret [mm]

 Tartozékok
 Nincs bejegyzés: nincs

 Tartozékok
 Példa

FL Karima mindkét oldalon

125
160
200
250
315
400

GK ellenkarima mindkét végén

BB3 Universal szabályozó statikus  
nyomáskülönbség jeladóval

 Üzemmód

 Jelfeszültség-tartomány
 A tényleges és alapjel értékekhez

 Térfogatáram [m³/h vagy l/s]
 min – max a gyári beállításhoz

 Szabályozólap pozíció
 Csak rugóvisszatérítésű motorral

E Egyedülálló
M Master
S Slave
F Fix érték

0 0 – 10 V DC
2 2 – 10 V DC

NO Munkaáramú
NC Nyugvóáramú

K5 – 1.1 – 122

Standard kiírási szöveg

Ez a műszaki leírás  
bemutatja a termék  
általános jellemzőit.
Az  egyedi változatokhoz  
tartozó szövegezés
az  Easy Product finder  
tervező programunkkal  
generálható le.

Rendelési opciók



Kialakítási variációk  
Venturi-csővel és kör  
keresztmetszetű
csatla kozó csőcsonkkal

Kialakítási variációk  
dűznis kialakítású
kés zülékházzal és 
csatla kozó karimával

Minden rááramlási  
körülményhez 

A VDI 6022
alapján  tesztelve 

04/2013
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VAV-készülékek
TVLK típus

1

Műanyag, kör keresztmetszetű VAV-készülékek agresszív közeget 
tartalmazó levegő  elszívásához laboratóriumokban és gyártóüzemekben

 ■ A készülékház és a szabályozólap lángálló polipropilén anyagú
 ■ Kompakt kialakítás, csak 400 mm hosszú
 ■ Magas szabályozási pontosság kedvezőtlen rááramlási viszonyok esetén is
 ■ Gyors reagálású meghajtással együtt (légkezelő rendszerek)
 ■ Térfogatáram mérés dűznis kialakítású testtel vagy Venturi-csővel
 ■ A nyomáskülönbség érzékelő kihúzható az egyszerű tisztításhoz
 ■ Légtömör zárást biztosít az EN 1751 szabvány szerint, 4 osztály
 ■ Készülékház tömörség az EN 1751 szerint, C osztály

Opcionális tartozékok és kiegészítők
 ■ Karima mindkét oldalon
 ■ CAK típusú műanyag kiegészítő hangcsillapító az áramlási zaj csillapítására

TVLK 1.1 –

Egyszerűen tisztítható  
érzékelő csövek

X XTVLKtestregistrierung
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Laboratóriumokra és vegyifülkékre optimalizálva



VAV-készülékek
Általános információk

04/2013 – 

TVLK

DE/hu

1
Típus
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Változatok

Példák termékekre

VAV-készülék, TVLK változat,
dűznis  kialakítású testtel és kör 
keresztmetszetű  csatlakozó csőcsonkkal

VAV-készülék, TVLK változat,
dűznis  kialakítású testtel
és csatlakozó karimával

VAV-készülék, TVLK változat,
Venturi-csővel  és kör keresztmetszetű 
csatlakozó  csőcsonkkal

VAV-készülék, TVLK változat,
Venturi-csővel  és csatlakozó karimával
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Alkalmazás
– TVLK típusú műanyag LABCONTROL
 VAV- készülék vegyifülkékhez
– Használható szennyezett levegőhöz
– Zárt láncú térfogatáram-szabályozás
 külső  tápellátással
– Leállítás kapcsolóval
 (beszerzése a  megrendelő feladata)

Változatok
– TVLK: VAV-készülék
– TVLK-FL: VAV-készülék mindkét
 végén  karimával

Névleges méretek
– Dűznis kialakítású test: 250 – 100, 250 – 160
– Venturi-cső: 250 – D10, 250 – D16
– A dűznis kialakítású test és a Venturi-cső
 két  méretben érhető el két eltérő
 térfogatáram  tartományhoz

Tartozékok
– LABCONTROL: szabályozó elemek
 központi  levegőkezelő rendszerekhez
– Universal szabályozó: szabályozó,  

nyomáskülönbség jeladó és speciális
 célú  meghajtó

Tartozékok
– Ellenkarima mindkét végén

Hasznos tartozékok
– CAK típusú műanyag kiegészítő hangcsillapító  

szigorú akusztikai elvárásokhoz

Különleges ismérvek
– Magas szabályozási pontosság kedvezőtlen  

rááramlási viszonyok esetén is
– Integrált kihúzható nyomáskülönbség-érzékelő  

3 mm-es mérőfuratokkal
 (por és  szennyeződések ellen védve)
– Fém alkatrészek nem érintkeznek
 a  légárammal
– Gyári beállítás vagy felprogramozás
 és  áramlástechnikai tesztelés
– A térfogatáram később mérhető és helyileg  

szabályozható; további termékspecifikus  
készülékre vagy konfigurációs szoftverre

 lehet  szükség

Alkatrészek és tulajdonságok
– Mechanikus alkatrészekből
 és szabályozókból  álló üzemkész egység
– Átlagoló nyomáskülönbség-érzékelő
 a  térfogatáram mérésére;
 tisztításhoz  eltávolítható
– Lezárólap
– Gyárilag készreszerelt szabályozók  

vezetékeléssel és csövekkel
– Minden egységen szállítás előtt  

áramlástechnikai hatáspróbát
 végeznek egy  speciális tesztberendezésen
– Az egységen lévő tesztelést igazoló címke  

tartalmazza a vonatkozó adatokat

Szerkezeti ismérvek
– Kör keresztmetszetű készülékház
– Rövid készülékház:
 392 mm karima nélkül,  400 mm karimával
– Csőcsatlakozás, mely a DIN 8077
 alapján  megfelel a légcsatornákhoz
– Mindkét csőcsonk átmérője azonos (250 mm)
– A szabályozólap helyzete kívülről,
 a tengely  hosszabbításán van jelölve

Anyagok és felületek
– A készülékház és a szabályozólap
 lángálló  polipropilén (PP) anyagú, 

gyúlékonyság az  UL 94, V-0 alapján
– A nyomáskülönbség érzékelő
 (dűznis  kialakítású testtel vagy Venturi-csővel),  

valamint a siklócsapágy
 polipropilén (PP)  anyagú
– A szabályozólap tömítése hőre
 lágyuló  elasztomer (TPE) anyagú

Telepítés és üzembe helyezés
– A beépítést a címkén jelzett légáramlási  

iránynak megfelelően kell elvégezni

Szabványok és irányelvek
– A VDI 6022-nek megfelelő higiénia
– Légtömör zárást biztosít az EN 1751
 szabvány  szerint, 4 osztály
– Teljesíti a DIN 1946 4. fejezetének
 szigorított  előírásait a zárt lamella
 légtömör zárására  vonatkozóan
– Készülékház tömörség az EN 1751 szerint,
 C  osztály

Karbantartás
– Karbantartásmentes,
 mivel szerkezete és  anyagai nem kopnak
– A statikus nyomáskülönbség jeladó
 nullpont  korrekcióját évente egyszer
 el kell végezni  (ajánlás)
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Leírás

A LABCONTROL  
szabályozó rendszerről  
részletes információkat
a  Szabályozó rendszerek  
katalógusban talál.

Az alkatrészekkel  
kapcsolatban
részletes  információkért 
lásd K5 –  1.3. fejezet.

Műszaki adatok Névleges méretek 250 mm

Térfogatáram-tartomány 30 – 360 l/s
108 – 1296 m³/h

Térfogatáram szabályozási tartomány a névleges térfogatáram kb. 15 – 100%-a
Nyomáskülönbség 5 – 1000 Pa
Üzemi hőmérséklet 10 – 50 °C
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Működési leírás
A VAV-készülék dűznis kialakítású
testtel és  nyomáskülönbség-érzékelővel,
vagy Venturi- csővel van felszerelve
a térfogatáram méréséhez.
A szabályozó elemek (tartozékok) tartalmaznak  
nyomáskülönbség jeladót, amely elektromos jellé  
alakítja a nyomáskülönbséget (hatásos nyomás),  
egy szabályozót, valamint meghajtást.
– Vegyifülke szabályozása:
  A térfogatáram  alapjele a vegyifülke 

szabályozó szabályozási  stratégiájától függ, 
alapja a beáramlási  sebesség, a tolóablakállás, 
vagy egy konstans  érték.

– Térfogatáram-szabályozás:
 A térfogatáram  alapjele külső egységtől
 vagy eszköztől  érkezik.
A szabályozó összehasonlítja a tényleges értéket  
az alapjel értékével, majd módosítja a meghajtás  
vezérlőjelét, ha különbség van a két érték között.
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Működési mód

A TVLK sémarajza

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

① Venturi-cső (opcionális)
② EASYLAB modulok
③ Készülékház

④ Állítómotor
⑤ Dűznis kialakítású test és érzékelő csövek
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TVLK/250–100/ELAB/FH–VS/200–900 m³/h

Névleges méret:..................250 dűznis kialakítású 
testtel 100
Tartozékok..........................EASYLAB szabályozó, 
gyors  reagálású meghajtással
A berendezés funkciója.....Vegyifülke  szabályozás 
beáramlási sebesség jeladóval
Térfogatáram.................................200 – 900 m³/h

Rendelési példa

K5 – 1.1 – 127

TVLK EASYLAB modullal vegyifülkék szabályozásához

  TVLK – FL  /  250 – 100  /  GK  /  ELAB  /  FH – VS  /  ULZS  /  200 – 900  

       

 Típus
TVLK VAV-készülék, műanyag

 Csatlakozó karima
 Nincs bejegyzés: nincs
FL Karima mindkét oldalon

 Névleges méret
250 – 100 Dűznis kialakítású test 100
250 – 160 Dűznis kialakítású test 160
250 – D10 Venturi-cső D10
250 – D16 Venturi-cső D16

 Tartozékok
 Nincs bejegyzés: nincs
GK ellenkarima mindkét végén

 Tartozékok
ELAB EASYLAB szabályozó,
 TCU3 gyors  reagálású meghajtással

 A berendezés funkciója –  
vegyifülke  szabályozás
 Beáramlási sebesség jeladóval
FH-VS Beáramlási sebesség szabályozóval

 Ablakpozíció érzékelővel
FH-DS Lineáris szabályozási stratégia
FH-DV Biztonságra optimalizált 
 szabályozási  stratégia

 Fokozatkapcsolóval 
 a helyi kapcsoló  érintkezőkhöz
FH-2P 2 fokozatban kapcsolható
FH-3P 3 fokozatban kapcsolható

 Jelzések nélkül
FH-F Konstans térfogatáram érték

 Bővítő modulok
 1. opció: Tápfeszültség
 Nincs bejegyzés: 24 V AC
T EM-TRF 230 V AC feszültségre
U EM-TRF-USV 230 V AC feszültségre,  

szünetmentes tápellátást (UPS) biztosít

 2. opció: Kommunikációs interfész
 Nincs bejegyzés: nincs
L EM-LON: LonWorks FTT-10A rendszerhez
B EM-BAC-MOD-01: 
 BACnet MS/TP  rendszerhez
M EM-BAC-MOD-01: 
 Modbus RTU  rendszerhez

 3. opció: Automatikus nullpont korrekció
 Nincs bejegyzés: nincs
Z EM-AUTOZERO: Mágnesszelep
 az  automatikus nullpont korrekcióhoz

 4. opció: Világítás
 Nincs bejegyzés: nincs
S EM-LIGHT: 
 Csatlakozó a megvilágítás  vezérlőpanelről 

történő ki-/ bekapcsolásához
 (csak EM-TRF vagy EM- TRF-USV esetén)

 Működtetési értékek [m³/h vagy l/s]
 A berendezés funkciójától függ
 FH-VS: min – max
 FH-DS: min – max
 FH-DV: min – max
 FH-2P: ₁ / ₂
 FH-3P: ₁ / ₂ / ₃
 FH-F: ₁

Hasznos tartozékok
 Vezérlőpanel vegyifülkékhez a szabályozó  

rendszer funkcióinak megjelenítéséhez
 az  EN 14175 alapján
BE-SEG-** 2 karakteres kijelzővel
BE-LCD-01 40 karakteres kijelzővel

Megrendelési kód
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TVLK-FL/250–D16/GK/TMA/FH/250–700 m³/h

Karima mindkét oldalon
Névleges méret.................250 Venturi-csővel D16
Tartozékok................................illeszkedő karimák
Tartozékok:................................TCU-LON-II gyors 
reagálású  meghajtással
A berendezés funkciója..........................vegyifülke
Térfogatáram.................................250 – 700 m³/h

Rendelési példa
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TVLK TCU-LON-II rendszerrel és Universal szabályozóval

      

  TVLK – FL  /  250 – 100  /  GK  /  TMB  /  FH  /  200 – 900  

 Típus
TVLK VAV-készülék, műanyag

 Csatlakozó karima
 Nincs bejegyzés: nincs
FL Karima mindkét oldalon

 Névleges méret
250 – 100 Dűznis kialakítású test 100
250 – 160 Dűznis kialakítású test 160
250 – D10 Venturi-cső D10
250 – D16 Venturi-cső D16

 Tartozékok
 Nincs bejegyzés: nincs
GK ellenkarima mindkét végén

 Szabályozó elemek
 Példa
TMA TCU-LON-II gyors reagálású meghajtással
TMB TCU-LON-II gyors reagálású meghajtással  

(kefe nélküli motor)
BB3 Universal szabályozó
BPG Universal szabályozó
 gyors reagálású  meghajtással

 A berendezés funkciója
FH Vegyifülke (csak TM*)
RE Légelszívás (csak TM*)
E2 Szabályozó egy helyiséghez (csak B**)
F2 Konstans térfogatáram szabályozó
 (csak  B**)

 Működtetési értékek [m³/h vagy l/s]
 A berendezés funkciójától függ
 FH: min – max
 RE: nappal / éjjel / konstans
 E2: min – max
 F2: konstans

Hasznos tartozékok
 Vezérlőpanel vegyifülkékhez a szabályozó  

rendszer funkcióinak megjelenítéséhez
 az  EN 14175 alapján
BE-TCU-LON-II 40 karakteres kijelzővel

Megrendelési kód
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Térfogatáram-
tartományok

A VAV-készülékek  
minimális  
nyomáskülönbsége
 fontos tényező a  
csővezetékek tervezése,  
valamint a ventilátor,
és  vele együtt a  
fordulatszám-szabályozó  
méretezése terén.

Kellő nyomást kell  
biztosítani a csövekben  
minden üzemi körülmény  
esetén, illetve minden   
készüléknél.
A  fordulatszám-
szabályozó  számára 
szükséges  mérési 
pontokat is  megfelelően 
kell  megválasztani.

Rááramlási
oldali körül mények

A térfogatáram Δ  
pontossága bármely  
rááramlási oldali  
körülmény esetén  
érvényes.

Térfogatáram-tartományok és minimális nyomáskülönbségek EASYLAB 
vagy TCU-LON II  rendszerű TVLK-hoz


① ② ③ ④

∆
Névleges méret

∆pst min

l/s m³/h Pa ± %

250-100

55 198 5 5 5 5 10
140 504 15 15 15 15 7
220 792 35 35 35 35 6
360 1296 85 85 85 90 5

250-160

30 108 5 5 5 5 10
80 288 25 25 25 25 7

120 432 50 50 50 50 6
195 702 130 130 130 130 5

250-D10

55 198 5 5 5 5 10
140 504 10 10 10 10 7
220 792 20 20 20 20 6
360 1296 50 50 55 55 5

250-D16

30 108 5 5 5 5 10
80 288 15 15 15 15 7

120 432 30 30 30 30 6
195 702 70 70 75 75 5

① TVLK
② TVLK CAK kiegészítő hangcsillapítóval, 50 mm vastag szigetelés, 500 mm hosszú
③ TVLK CAK kiegészítő hangcsillapítóval, 50 mm vastag szigetelés, 1000 mm hosszú
④ TVLK CAK kiegészítő hangcsillapítóval, 50 mm vastag szigetelés, 1500 mm hosszú

A legalább 1D görbületi sugarú ívek – további egyenes  
csőszakasz nélkül a VAV-készülék előtt – elhanyagolható  
hatással vannak a térfogatáram pontosságára.

A térfogatáram jelzett Δ pontossága akkor is elérhető,  
ha a VAV-készüléket elágazásba telepítik.
Még a  vegyifülke kupolájába szerelve
sem tapasztalható káros  hatás.

Ív

Δp M

1

D

D

Elágazás

Δp M

D
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Térfogatáram-
tartományok

A VAV-készülékek  
minimális  
nyomáskülönbsége
 fontos tényező a  
csővezetékek tervezése,  
valamint a ventilátor,
és  vele együtt a  
fordulatszám-szabályozó  
méretezése terén.

Kellő nyomást kell  
biztosítani a csövekben  
minden üzemi körülmény  
esetén, illetve minden   
készüléknél. 
A  fordulatszám-
szabályozó  számára 
szükséges  mérési 
pontokat is  megfelelően 
kell  megválasztani.

Rááramlási
oldali körül mények

A térfogatáram Δ  
pontossága bármely  
rááramlási oldali  
körülmény esetén  
érvényes.

Térfogatáram-tartományok és minimális nyomáskülönbség értékek
TVLK-hoz Universal szabá lyozóval


① ② ③ ④

∆
Névleges 

méret
∆pst min

l/s m³/h Pa ± %

250-100

65 234 5 5 5 5 10
180 648 25 25 25 25 7
290 1044 55 55 55 60 6
360 1296 85 85 85 90 5

250-160

35 126 5 5 5 5 10
100 360 35 35 35 35 7
160 576 90 90 90 90 6
195 702 130 130 130 130 5

250-D10

65 234 5 5 5 5 10
180 648 15 15 15 15 7
290 1044 35 35 35 35 6
360 1296 50 50 55 55 5

250-D16

35 126 5 5 5 5 10
100 360 20 20 20 20 7
160 576 50 50 50 50 6
195 702 70 70 75 75 5

① TVLK
② TVLK CAK kiegészítő hangcsillapítóval, 50 mm vastag szigetelés, 500 mm hosszú
③ TVLK CAK kiegészítő hangcsillapítóval, 50 mm vastag szigetelés, 1000 mm hosszú
④ TVLK CAK kiegészítő hangcsillapítóval, 50 mm vastag szigetelés, 1500 mm hosszú

A legalább 1D görbületi sugarú ívek – további egyenes  
csőszakasz nélkül a VAV-készülék előtt – elhanyagolható  
hatással vannak a térfogatáram pontosságára.

A térfogatáram jelzett Δ pontossága akkor is elérhető,  
ha a VAV-készüléket elágazásba telepítik.
Még a  vegyifülke kupolájába szerelve
sem tapasztalható káros  hatás.

Ív

Δp M

1

D

D

Elágazás

Δp M
D
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Áramlási zaj

A gyors méretezés  
táblázatok kiváló  
áttekintést nyújtanak
a  helyiség várható  
hangnyomásszintjéről.
A  hozzávetőleges  
középértékek  
interpolálhatóak.
A precíz  középértékeket 
és a  spektrális adatokat 
Easy  Product Finder 
tervező  programunkkal  
számíthatja ki.

A névleges méret első  
kiválasztási kritériuma
a  tényleges min és max  
térfogatáram értékek.
A  gyors méretezési 
táblázat  alapja az 
általánosan  elfogadott 
hangcsillapítási  szint.
Ha a  hangnyomásszint  
meghaladja a kívánt  
szintet, nagyobb
VAV- készülékre és/vagy  
hangcsillapítóra 
van  szükség.

Gyors méretezés: Hangnyomásszint 150 Pa nyomáskülönbségnél
EASYLAB vagy TCU-LON-II  rendszerű TVLK esetén

Névleges 
méret


Áramlási zaj Lesugárzott zaj

① ② ③ ④ ①
LPA LPA1 LPA2

l/s m³/h dB(A)

250-100

55 198 40 33 29 26 26
140 504 46 38 34 31 33
220 792 47 39 35 31 37
360 1296 48 39 35 32 42

250-160

30 108 37 32 28 25 22
80 288 41 35 31 28 29

120 432 43 37 33 30 32
195 702 49 42 38 35 40

250-D10

55 198 36 28 24 21 24
140 504 42 34 30 27 31
220 792 43 35 31 28 35
360 1296 45 37 33 29 38

250-D16

30 108 33 28 24 22 21
80 288 39 33 30 28 28

120 432 42 36 33 30 31
195 702 47 42 38 36 38

① TVLK
② TVLK CAK kiegészítő hangcsillapítóval, 50 mm vastag szigetelés, 500 mm hosszú
③ TVLK CAK kiegészítő hangcsillapítóval, 50 mm vastag szigetelés, 1000 mm hosszú
④ TVLK CAK kiegészítő hangcsillapítóval, 50 mm vastag szigetelés, 1500 mm hosszú

Gyors méretezés: Hangnyomásszint 150 Pa nyomáskülönbségnél – 
TVLK Universal szabályo zóval

Névleges 
méret


Áramlási zaj Lesugárzott zaj

① ② ③ ④ ①
LPA LPA1 LPA2

l/s m³/h dB(A)

250-100

65 234 41 34 30 27 27
180 648 46 38 34 31 35
290 1044 47 39 35 31 40
360 1296 48 39 35 32 42

250-160

35 126 38 33 29 26 23
100 360 42 36 32 29 30
160 576 43 37 34 32 32
195 702 49 42 38 35 40

250-D10

65 234 37 30 26 22 25
180 648 43 35 31 28 33
290 1044 44 36 32 29 36
360 1296 48 39 35 32 42

250-D16

35 126 34 29 25 23 22
100 360 41 35 32 29 30
160 576 43 37 34 32 32
195 702 47 42 38 36 38

① TVLK
② TVLK CAK kiegészítő hangcsillapítóval, 50 mm vastag szigetelés, 500 mm hosszú
③ TVLK CAK kiegészítő hangcsillapítóval, 50 mm vastag szigetelés, 1000 mm hosszú
④ TVLK CAK kiegészítő hangcsillapítóval, 50 mm vastag szigetelés, 1500 mm hosszú
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– VAV-készülék a változó levegő 
 térfogatáram  szabályozásához
– Csatlakozó csőcsonk
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Leírás

VAV-készülék,
TVLK  változat,
kör  keresztmetszetű  
csatlakozó csőcsonkkal

Méretek

Tömeg

Névle ges  méret
m

kg
250 5,1

A TVLK méretezett ábrája
A

IR

Ø250120

39
2

285

~ 80

∼ 
34

0

∼ 300

∼ 420

~ 
34

0

①

①

① A készülékekhez való hozzáféréshez hagyja  szabadon



VAV-készülékek
Méretek és tömeg – TVLK-FL

04/2013 – DE/hu

TVLK

1
– VAV-készülék a változó levegő
 térfogatáram  szabályozásához
– Karimákkal, mely oldható kapcsolatot
 teremt a  csővezetékkel
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Leírás

VAV-készülék,
TVLK  változat, 
csatlakozó  karimával

Méretek

Tömeg

Névle ges  méret
m

kg
250 5,7

A TVLK-FL méretezett ábrája

A
IR

Ø250120 285

40
0

~ 80
289

319

16
 x

 Ø
10 10

∼ 
34

0

∼ 300

∼ 420

~ 
34

0

①

①

① A készülékekhez való hozzáféréshez hagyja  szabadon



VAV-készülékek
Kiírási szöveg

04/2013 – 

TVLK

DE/hu

1
Kör keresztmetszetű VAV-készülékek lángálló  
műanyagból, változó levegő térfogatáramú  
rendszerekhez és vegyifülkékhez.
Alkalmas az  agresszív anyagokat tartalmazó 
levegő  elszívásának szabályozásához,
mivel a  légárammal érintkező minden
alkatrész  műanyagból készült
(nincsenek belső fém  alkatrészek).
Mechanikus alkatrészekből és elektronikus  
szabályozókból álló üzemkész egység.
Minden  egység tartalmaz egy dűznis kialakítású 
testből  vagy Venturi-csőből álló átlagoló  
nyomáskülönbség-érzékelőt a térfogatáram  
mérésére, valamint egy szabályozólapot.
Gyárilag  készreszerelt szabályozók 
vezetékeléssel és  csövekkel.
Nyomáskülönbség-érzékelő
3 mm-es  mérőfuratokkal
(por és szennyeződések ellen  védve)
Csőcsatlakozás, mely a DIN 8077
alapján  megfelel a légcsatornákhoz.
A szabályozólap helyzete kívülről,
a tengely  hosszabbításán van jelölve.
Légtömör zárást biztosít az EN 1751
szabvány  szerint, 4. osztály.
Készülékház tömörség az EN 1751 szerint,
C  osztály.

Különleges ismérvek
– Magas szabályozási pontosság kedvezőtlen  

rááramlási viszonyok esetén is
– Integrált kihúzható nyomáskülönbség-érzékelő  

3 mm-es mérőfuratokkal
 (por és  szennyeződések ellen védve)
– Fém alkatrészek nem érintkeznek
 a  légárammal
– Gyári beállítás vagy felprogramozás
 és  áramlástechnikai tesztelés
– A térfogatáram később mérhető
 és helyileg  szabályozható;
 további termékspecifikus  készülékre
 vagy konfigurációs szoftverre lehet  szükség

Anyagok és felületek
– A készülékház és a szabályozólap
 lángálló  polipropilén (PP) anyagú, 

gyúlékonyság az  UL 94, V-0 alapján
– A nyomáskülönbség érzékelő
 (dűznis  kialakítású testtel vagy Venturi-csővel),  

valamint a siklócsapágy
 polipropilén (PP)  anyagú
– A szabályozólap tömítése hőre
 lágyuló  elasztomer (TPE) anyagú

Műszaki adatok
– Névleges méretek: 250 mm
– Térfogatáram-tartomány: 
 30 – 360 l/s vagy 108  – 1296 m³/h
– Térfogatáram szabályozási tartomány:
 kb. a  névleges térfogatáram 15 – 100 %-a
– Nyomáskülönbség: 5 – 1000 Pa

Tartozékok
Változó térfogatáram szabályozás elektronikus  
EASYLAB szabályozóval vegyifülkékhez.
– Tápfeszültség: 24 V AC
– Gyors és stabil szabályozás
– Statikus nyomáskülönbség mérés
– Gyors reagálású meghajtás
– Egyszerű üzembe helyezés a plug-and-play  

kommunikációs rendszernek köszönhetően
– A szabályozó modulokkal bővíthető
– Légmennyiség felügyelet

Méretezési adatok
–  ______________________________ [m³/h]
– Δpst ______________________________ [Pa]
– LPA Áramlási zaj __________________ [dB(A)]
– LPA Lesugárzott zaj ________________ [dB(A)]
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Standard kiírási szöveg

Ez a műszaki leírás  
bemutatja a termék  
általános jellemzőit.
Az  egyedi változatokhoz  
tartozó szövegezés
az  Easy Product finder  
tervező programunkkal  
generálható le.



VAV-készülékek
Kiírási szöveg

04/2013 – DE/hu

TVLK

1 Típus
TVLK  VAV-készülék, műanyag

 Csatlakozó karima
  Nincs bejegyzés: nincs

 Névleges méret

 Tartozékok
  Nincs bejegyzés: nincs

 Tartozékok
ELAB  EASYLAB szabályozó,
  TCU3 gyors  reagálású meghajtással

 A berendezés funkciója – 
vegyifülke  szabályozás
  Beáramlási sebesség jeladóval

  Ablakpozíció érzékelővel

  Fokozatkapcsolóval a helyi
  kapcsoló  érintkezőkhöz

  Jelzések nélkül

FL  Karima mindkét oldalon

250 – 100 Dűznis kialakítású test 100
250 – 160 Dűznis kialakítású test 160
250 – D10 Venturi-cső D10
250 – D16 Venturi-cső D16

GK  ellenkarima mindkét végén

FH-VS Beáramlási sebesség szabályozóval

FH-DS Lineáris szabályozási stratégia
FH-DV Biztonságra optimalizált
  szabályozási  stratégia

FH-2P 2 fokozatban kapcsolható
FH-3P 3 fokozatban kapcsolható

FH-F  Konstans térfogatáram érték

 Bővítő modulok
  1. opció: Tápfeszültség
  Nincs bejegyzés: 24 V AC

  2. opció: Kommunikációs interfész
  Nincs bejegyzés: nincs

  3. opció: Automatikus nullpont korrekció
  Nincs bejegyzés: nincs

  4. opció: Világítás
  Nincs bejegyzés: nincs

 Működtetési értékek [m³/h vagy l/s]
  A berendezés funkciójától függ

Hasznos tartozékok
  Vezérlőpanel vegyifülkékhez
  a  szabályozó rendszer funkcióinak
   megjelenítéséhez az EN 14175 alapján
BE-SEG-** 2 karakteres kijelzővel
BE-LCD-01 40 karakteres kijelzővel

T  EM-TRF 230 V AC feszültségre
U  EM-TRF-USV 230 V AC feszültségre,  

szünetmentes tápellátást (UPS) biztosít

L  EM-LON:
  LonWorks FTT-10A  rendszerhez
B  EM-BAC-MOD-01: 
  BACnet MS/TP  rendszerhez
M  EM-BAC-MOD-01: 
  Modbus RTU  rendszerhez

Z  EM-AUTOZERO: Mágnesszelep
  az  automatikus nullpont korrekcióhoz

S  EM-LIGHT: 
  Csatlakozó a megvilágítás  

vezérlőpanelről történő
  ki-/ bekapcsolásához
  (csak EM-TRF 
  vagy  EM-TRF-USV esetén)

  FH-VS: min – max
  FH-DS: min – max
  FH-DV: min – max
  FH-2P: ₁ / ₂
  FH-3P: ₁ / ₂ / ₃
  FH-F: ₁
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Rendelési opciók

TVR EASYLAB  
modullal



VAV-készülékek
Kiírási szöveg

04/2013 – 

TVLK

DE/hu

1  Típus
TVLK  VAV-készülék, műanyag

 Csatlakozó karima
  Nincs bejegyzés: nincs

 Névleges méret

 Tartozékok
  Nincs bejegyzés: nincs

 Szabályozó elemek
  Példa

FL  Karima mindkét oldalon

250 – 100 Dűznis kialakítású test 100
250 – 160 Dűznis kialakítású test 160
250 – D10 Venturi-cső D10
250 – D16 Venturi-cső D16

GK  ellenkarima mindkét végén

TMA  TCU-LON-II
  gyors reagálású  meghajtással
TMB  TCU-LON-II gyors reagálású  

meghajtással (kefe nélküli motor)
BB3  Universal szabályozó
BPG  Universal szabályozó
  gyors reagálású  meghajtással

 A berendezés funkciója

 Működtetési értékek [m³/h vagy l/s]
  A berendezés funkciójától függ

 Hasznos tartozékok
  Vezérlőpanel vegyifülkékhez
  a  szabályozó rendszer funkcióinak
   megjelenítéséhez az EN 14175 alapján
BE-TCU-LON-II 40 karakteres kijelzővel

FH  Vegyifülke (csak TM*)
RE  Légelszívás (csak TM*)
E2  Szabályozó egy helyiséghez (csak B**)
F2  Konstans térfogatáram szabályozó  

(csak B**)

  FH: min – max
  RE: nappal / éjjel / konstans
  E2: min – max
  F2: konstans
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Rendelési opciók

TVLK TCU-LON II  
rendszerrel



ATEX tanúsítvánnyal  
rendelkező alkatrészek  
és egységek

ATEX tanúsítvány

04/2013 – DE/hu

VAV-készülékek
TVR-Ex típus

1

Kör keresztmetszetű VAV-készülékek változó levegő térfogatáramú rendszerekhez,  
engedéllyel és tanúsítvánnyal robbanásveszélyes környezethez (ATEX)

 ■ A szerkezet és az alkatrészek megfelelnek az ATEX előírásainak
 ■ Az 1. és 2. zónába tartozó minden gázhoz, párához és gőzhöz jóváhagyva,  
elektronikus szabályozóval a 21. és 22. zónába tartozó porokhoz is

 ■ Alkalmas a befújt vagy elszívott levegő, 
valamint a nyomáskülönbség  szabályozására

 ■ Elektronikus vagy pneumatikus szabályozó egységek
 ■ Légtömör zárást biztosít az EN 1751 szabvány szerint , 4 osztály
 ■ Készülékház tömörség az EN 1751 szerint, C osztály

Opcionális tartozékok és kiegészítők
 ■ Rugóvisszatérítésű motor
 ■ Kiegészítő kapcsoló szabályozható kapcsolási pontokkal 
a végállások  beállítására

TVR-Ex  1.1 –

X XTVR-Extestregistrierung
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Változó levegő térfogatáram szabályozására 
robbanás veszélyes környezetben (ATEX)



VAV-készülékek
Általános információk

04/2013

TVR-Ex

 – DE/hu

1
Típus

TVR-Ex Általános információk 1.1 – 138
Megrendelési kód 1.1 – 141
Áramlástechnikai adatok – Elektronikus szabályozás 1.1 – 142
Áramlástechnikai adatok – Pneumatikus szabályozás 1.1 – 143
Gyors méretezés – Elektronikus szabályozás 1.1 – 144
Gyors méretezés – Pneumatikus szabályozás 1.1 – 145
Méretek és tömeg 1.1 – 146
Kiírási szöveg 1.1 – 147

Alkalmazás
–  TVR-Ex típusú kör keresztmetszetű  
EXCONTROL VAV-készülékek a levegő

  befúvó  vagy -elszívó rendszerek áramlásának 
precíz  szabályozására változtatható 
légáramlási  sebességű rendszerekhez

–  Alkalmazás potenciálisan
  robbanásveszélyes  (ATEX) környezetben
–  Zárt láncú térfogatáram-szabályozás
  külső  tápellátással
–  Elektronikus vagy pneumatikus
  térfogatáram  szabályozás
–  Leállítás kapcsolóval
  (beszerzése a  megrendelő feladata)

Osztályozás
Elektromos szabályozás: II. osztályú berendezés
–  1. és 2. zóna (anyagcsoport: gázok):  
II 2 G c II T5/T6

–  21. és 22. zóna (anyagcsoport: porok):  
II 2 D c II 80 °C

Pneumatikus szabályozás: II. osztályú  berendezés
–  1. és 2. zóna (anyagcsoport: gázok):  
II 2 G c II T5/T6

Kialakítás
–  Horganyzott acéllemez
–  P1: A cső belseje porfestett,
  ezüstszürke  (RAL 7001)
–  A2: A cső belseje rozsdamentes acél

Névleges méretek
–  125, 160, 200, 250, 315, 400

Tartozékok
–  Elektronikus szabályozás
–  Pneumatikus szabályozás

Tartozékok
–  Meghajtás kiegészítő kapcsolóval
  a végállások  beállítására
–  Rugóvisszatérítésű motor

Hasznos tartozékok
–  CA típusú kiegészítő hangcsillapító
  szigorú  akusztikai elvárásokhoz

Alapvető információ és meghatározások  1.5 – 1

Oldal
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Változatok

Példák termékekre

Leírás

TVR-Ex
típusú VAV- készülék 

Az elektronikus szabályozású 
TVR-Ex  sémarajza

230 VAC

24 VAC

②

③④⑤

①

① Elektronikus térfogatáram szabályozó
② VAV-készülék
③ Statikus nyomáskülönbség jeladó 
④ Állítómotor
⑤ Kapcsolószekrény

A pneumatikus szabályozású 
TVR-Ex  sémarajza

①

②③

① VAV-készülék
② Pneumatikus térfogatáram szabályozó
③ Pneumatikus meghajtás



VAV-készülékek
Általános információk

04/2013 – DE/hu

TVR-Ex

1
Különleges ismérvek
–  ATEX jelölés és tanúsítvány
–  II. osztályú ATEX berendezés,
  engedélyezett a  használata 1. és 2. zónában; 
elektronikus  szabályozással 21. és 22. 
zónákban is

–  A térfogatáram később mérhető
  és helyileg  szabályozható;
  a beállítás személyi  számítógépre
  telepített szoftver segítségével  lehetséges

Alkatrészek és tulajdonságok
–  Mechanikus alkatrészekből
  és szabályozókból  álló üzemkész egység
–  Átlagoló nyomáskülönbség-érzékelő
  a  térfogatáram mérésére
–  Lezárólap
–  Csatlakozó ekvipotenciális kötéshez
–  A kábelszigetelő használható
  potenciálisan  robbanásveszélyes közegben
–  Az ATEX előírásainak megfelelő gyárilag  
összeszerelt szabályozók vezetékeléssel

  és  csövekkel
–  Minden egységen szállítás előtt  
áramlástechnikai hatáspróbát végeznek

  egy  speciális tesztberendezésen
–  A beállítási adatok az egység címkéjén
  vagy  térfogatáram skáláján találhatóak
–  Magas szabályozási pontosság
  (még  rááramlási oldali ív esetén is; R = 1D)

Szerkezeti ismérvek
–  A szerkezet és az anyagok megfelelnek
  a  robbanásveszélyes környezetben
  történő  használatról szóló EU irányelv
  (ATEX)  előírásainak
–  Ajakos tömítésű csőcsonk
  a kör  keresztmetszetű csövek 
csatlakoztatásához az  EN 1506

  vagy EN 13180 alapján

Anyagok és felületek
–  A készülékház és cső belseje
  a szabályozólap  horganyzott acélból készült
–  A szabályozó alkatrészek
  öntött alumíniumból  készültek
  (pneumatikus szabályozás:  műanyag)
–  Műanyag csapágyak
–  A szabályozólap rozsdamentes acél TPE
  (hőre  lágyuló elasztomer) tömítéssel
–  Alumínium nyomáskülönbség-érzékelő
–  A légcsatorna (belső cső) rozsdamentes
  acél  vagy porfestett (választható)

Telepítés és üzembe helyezés
–  Csatlakozó ekvipotenciális kötéshez:
  Megfelelő  vezetékeket kell csatlakoztatni 
(beszerzése a  megrendelő feladata)

Elektronikus szabályozás
–  Tetszőlegesen beépíthető
–  Nullpont korrekció szükséges

Pneumatikus szabályozás
–  A beépítést a címkén jelzett légáramlási  
iránynak megfelelően kell elvégezni

Szabványok és irányelvek
–  94/9/EK irányelv:
  robbanásveszélyes  környezetben használt 
villamos berendezések  és védelmi rendszerek

–  A zárt lamella légtömör zárást biztosít
  az EN  1751 szabvány szerint, 4. osztály 
  (125 és 160  közti névleges méretek, 3. osztály).
–  A 125 és 160-as névleges méretek  
megfelelnek a DIN 1946 szabvány

  4. részének  általános előírásainak,
  a 200 – 400-as  névleges méretek
  megfelelnek a szabvány  szigorított
  előírásainak a zárt lamella mellett
   elfogadható légtömörség tekintetében
–  Készülékház tömörség az EN 1751 szerint,
  C  osztály

Karbantartás
–  Karbantartásmentes,
  mivel szerkezete és  anyagai nem kopnak

Elektronikus szabályozás
–  A statikus nyomáskülönbség jeladó
  nullpont  korrekcióját évente egyszer
  el kell végezni  (ajánlás)
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Műszaki adatok Névleges méretek 125 – 400 mm

Térfogatáram-tartomány 15 – 1680 l/s
54 – 6050 m³/h

Térfogatáram szabályozási tartomány a névleges térfogatáram kb. 15 – 100%-a
Nyomáskülönbség 5 – 1500 Pa
Üzemi hőmérséklet 10 – 50 °C



VAV-készülékek
Általános információk
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TVR-Ex

 – DE/hu

1

Működési leírás
A VAV-készülék nyomáskülönbség-érzékelővel  
van felszerelve a térfogatáram méréséhez.
A szabályozó elemek (tartozékok) tartalmaznak  
nyomáskülönbség jeladót, amely elektromos jellé  
alakítja a nyomáskülönbséget (hatásos nyomás),  
egy szabályozót, valamint meghajtást.
A legtöbb esetben az alapjel érték egy,
a  robbanásveszélyes környezeten kívül eső  
helyiség hőmérséklet-szabályozója felől érkezik.
A szabályozó összehasonlítja a tényleges értéket  
az alapjel értékével, majd módosítja
a  szabályozólap-meghajtás vezérlőjelét,
ha  különbség van a két érték között.
A tápfeszültség, valamint a feszültségjelek  
csatlakoztatása olyan kapcsolószekrényben  
történik, mely használható robbanásveszélyes  
közegben.
 

K5 – 1.1 – 140

Elektronikus

Pneumatikus

Működési mód

Tápfeszültség (AC) 24 V AC ± 10 %, 50/60 Hz
Tápfeszültség (DC) 24 V DC ± 10 %
Teljesítményadatok (AC) max. 20 VA
Teljesítményadatok (DC) max. 20 W
Alapjel érték jelbemenet 0 – 10 V DC, Ra > 100 kΩ
Tényleges érték jelkimenet 0 – 10 V DC, max. 0,5 mA
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 40

EC megfelelőség ATEX a 94/9/EK alapján, EMC a 2004/108/EK alapján,
alacsony feszültségű a 2006/ 95/EK alapján

Üzemi nyomás 1,3 bar ± 0,1 bar
Levegő felhasználás – térfogatáram szabályozás 50 ln/h
Levegő felhasználás – nyomás és térfogatáram  
kaszkád 100 ln/h

Vezérlő nyomás 0,2 – 1,0 bar
Maximális nyomás 1,5 bar
Sűrített levegő Sűrített levegő műszerekhez, olajtól, víztől és portól mentes

Az elektronikus szabályozású
TVR-Ex  sémarajza

① ② ③

④

⑤

⑥

① Kiegészítő kapcsoló
② Statikus nyomáskülönbség jeladó
③ Kapcsolószekrény
④ Kábelszigetelő hüvely
⑤ Ekvipotenciális kötés
⑥ Meghajtás

A pneumatikus szabályozású
TVR-Ex  sémarajza

① ②

③

④
⑤

① Meghajtás
② Helyiség nyomásszabályozó
③ Pneumatikus csatlakozók
④ Térfogatáram szabályozó
⑤ Ekvipotenciális kötés



VAV-készülékek
Megrendelési kód
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TVR-Ex/160/TEX/200–900 m³/h

Anyag.................................horganyzott acéllemez
Névleges méret.........................................160 mm
Szabályozó elem.............Elektronikus szabályozó,  
nyomás jeladó és meghajtás kiegészítő kapcsolóval
Térfogatáram..................................200 – 900 m³/h

TVR-Ex/160/PG5/200–500 m³/h/NO

Anyag.................................horganyzott acéllemez
Névleges méret.........................................160 mm
Szabályozó elem..........Pneumatikus térfogatáram  
szabályozó, meghajtással
Térfogatáram.................................200 – 500 m³/h
Szabályozólap pozíció.....................Nyugvóáramú

Példa megrendelések

K5 – 1.1 – 141

TVR-Ex

     

  TVR–Ex – P1  /  125  /  TEF  /  200 – 400  /  NO  

 Típus
TVR-Ex VAV-készülék
    robbanásveszélyes  közegekhez

 Anyag
  Nincs bejegyzés: horganyzott acéllemez
P1  A cső belseje porfestett,
  ezüstszürke  (RAL 7001)
A2  A cső belseje rozsdamentes acél

 Névleges méret [mm]
125
160
200
250
315
400

 Tartozékok
  Elektronikus szabályozás
TES  Szabályozó, nyomás jeladó és meghajtás
TEF  Szabályozó, nyomás jeladó
  és  rugóvisszatérítésű meghajtás
TEX  Szabályozó, nyomás jeladó
  és meghajtás  kiegészítő kapcsolóval
TEY  Szabályozó, nyomás jeladó
  és  rugóvisszatérítésű meghajtás
  kiegészítő  kapcsolóval

  Pneumatikus szabályozás
PG5  Légmennyiség szabályozó, meghajtással
PJ5  Nyomás és térfogatáram kaszkád (±20 Pa)
PJ5  Nyomás és térfogatáram kaszkád (±50 Pa)

 Működtetési értékek [m³/h vagy l/s, Pa]
  Elektronikus szabályozás
  TE…  min – max

  Pneumatikus szabályozás
  PG5  min – max
  PJ5  min – max / ΔpAlapjel
  PL5  min – max / ΔpAlapjel

 Szabályozólap pozíció
  Csak rugóvisszatérítésű motor
  és  pneumatikus állítómotor esetén
NO  Munkaáramú / nyomás alatt zárt
NC  Nyugvóáramú / nyomás alatt nyitott

Megrendelési kód
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Térfogatáram-
tartományok

A VAV-készülékek  
minimális  
nyomáskülönbsége
 fontos tényező a  
csővezetékek tervezése,  
valamint a ventilátor,
és  vele együtt a  
fordulatszám-szabályozó  
méretezése terén.

Kellő nyomást kell  
biztosítani a csövekben  
minden üzemi körülmény  
esetén, illetve minden   
készüléknél.
A  fordulatszám-
szabályozó  számára 
szükséges  mérési 
pontokat is  megfelelően 
kell  megválasztani.

Térfogatáram-tartományok és minimális nyomáskülönbség értékek


① ② ③ ④

∆
Névleges 

méret
∆pst min

l/s m³/h Pa ± %

125

22 79 5 5 5 5 15
60 216 15 20 20 20 7

105 378 45 50 55 60 6
150 540 90 100 110 115 5

160

35 126 5 5 5 5 15
100 360 15 15 15 15 8
175 630 35 40 45 45 7
250 900 70 80 85 95 5

200

60 216 5 5 5 5 15
160 576 15 15 15 15 7
280 1008 35 35 40 40 5
405 1458 65 70 75 80 5

250

90 324 5 5 5 5 15
245 882 10 10 10 10 7
430 1548 25 25 30 35 5
615 2214 45 50 55 65 5

315

145 522 5 5 5 5 15
410 1476 5 10 10 10 7
720 2592 15 20 20 20 6

1030 3708 30 35 40 40 5

400

240 864 5 5 5 5 15
670 2412 5 5 5 5 7

1175 4230 15 15 15 15 6
1680 6048 25 30 30 35 5

① TVR-Ex
② TVR-Ex CA kiegészítő hangcsillapítóval, 50 mm vastag szigetelés, 500 mm hosszú
③ TVR-Ex CA kiegészítő hangcsillapítóval, 50 mm vastag szigetelés, 1000 mm hosszú
④ TVR-Ex CA kiegészítő hangcsillapítóval, 50 mm vastag szigetelés, 1500 mm hosszú
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K5 – 1.1 – 143

Térfogatáram-
tartományok

A VAV-készülékek  
minimális  
nyomáskülönbsége
 fontos tényező a  
csővezetékek tervezése,  
valamint a ventilátor,
és  vele együtt a  
fordulatszám-szabályozó  
méretezése terén.

Kellő nyomást kell  
biztosítani a csövekben  
minden üzemi körülmény  
esetén, illetve minden   
készüléknél.
A  fordulatszám-
szabályozó  számára 
szükséges  mérési 
pontokat is  megfelelően 
kell  megválasztani.

Rááramlási
oldali körül mények

A térfogatáram Δ  
pontossága a csővezeték  
rááramlási oldali egyenes  
szakaszára vonatkozik.
A  ívek, elágazások,  
konfúzorok vagy  
diffúzorok turbulenciát  
okozhat a csővezetékben,  
mely hatással lehet a  
mérésre. A csővezetékek  
illesztéseinek, pl.  
leágazás a fő vezetékről,  
meg kell felelnie az  
EN 1505 szabványnak.  
Bizonyos beépítések  
esetén egyenes  
rááramlási oldali  
csőszakaszra van  
szükség.

Térfogatáram-tartományok és minimális nyomáskülönbség értékek


① ② ③ ④

∆
Névleges 

méret
∆pst min

l/s m³/h Pa ± %

125

15 54 5 5 5 5 15
40 144 10 10 10 10 10
70 252 20 25 25 25 7

100 360 40 45 50 55 5

160

25 90 5 5 5 5 15
75 270 10 10 10 10 10

125 450 20 20 25 25 7
175 630 35 40 45 45 5

200

40 144 5 5 5 5 15
125 450 10 10 10 10 10
210 756 20 20 25 25 7
300 1080 40 40 45 45 5

250

60 216 5 5 5 5 15
200 720 5 10 10 10 10
340 1224 15 15 20 20 7
475 1710 30 30 35 40 5

315

105 378 5 5 5 5 15
330 1188 5 5 5 5 10
555 1998 10 10 15 15 7
775 2790 20 20 25 25 5

400

170 612 5 5 5 5 15
545 1962 5 5 5 5 10
920 3312 10 10 10 10 7

1300 4680 15 20 20 20 5

① TVR-Ex
② TVR-Ex CA kiegészítő hangcsillapítóval, 50 mm vastag szigetelés, 500 mm hosszú
③ TVR-Ex CA kiegészítő hangcsillapítóval, 50 mm vastag szigetelés, 1000 mm hosszú
④ TVR-Ex CA kiegészítő hangcsillapítóval, 50 mm vastag szigetelés, 1500 mm hosszú

A legalább 1D görbületi sugarú ívek – további egyenes  
csőszakasz nélkül a VAV-készülék előtt – elhanyagolható  
hatással vannak a térfogatáram pontosságára.

Az elágazás erős turbulenciát okoz. A megjelölt Δ  
pontosságú térfogatáram csak legalább 5D hosszúságú  
rááramlási oldali egyenes csőszakasszal érhető el.  
Rövidebb rááramlási oldali szakaszok esetén perforált  
lemezre van szükség az ágban a VAV-készülék előtt.
Ha  egyáltalán nincs egyenes szakasz a rááramlási 
oldalon,  a szabályozás nem lesz stabil, 
még perforált lemezzel  sem.

Ív

Δp M

1

D

D

Elágazás

Δp M

5D

D



VAV-készülékek
Gyors méretezés – Elektronikus szabályozás

04/2013

TVR-Ex

 – DE/hu

1

K5 – 1.1 – 144

Áramlási zaj

A gyors méretezés  
táblázatok kiváló  
áttekintést nyújtanak
a  helyiség várható  
hangnyomásszintjéről.
A  hozzávetőleges  
középértékek  
interpolálhatóak.
A precíz  középértékeket 
és a  spektrális adatokat 
Easy  Product Finder 
tervező  programunkkal  
számíthatja ki.

A névleges méret első  
kiválasztási kritériuma
a  tényleges min és max  
térfogatáram értékek. 
A  gyors méretezési 
táblázat  alapja az 
általánosan  elfogadott 
hangcsillapítási  szint. 
Ha a  hangnyomásszint  
meghaladja a kívánt  
szintet, nagyobb 
VAV- készülékre és/vagy  
hangcsillapítóra
van  szükség.

Gyors kiválasztás: áramlási zaj hangnyomásszintje [dB(A)]
Gyors méretezés: Hangnyomásszint 150 Pa nyomáskülönbségnél

Névleges 
méret


Áramlási zaj Lesugárzott zaj

① ② ③ ④ ①
LPA LPA1 LPA2

l/s m³/h dB(A)

125

22 79 36 25 16 <15 16
60 216 45 36 30 28 25

105 378 49 40 34 32 31
150 540 52 41 34 32 35

160

35 126 41 30 22 19 22
100 360 47 39 34 31 28
175 630 50 42 37 34 32
250 900 53 44 39 36 37

200

60 216 41 32 24 22 21
160 576 47 40 34 33 29
280 1008 50 44 40 38 32
405 1458 54 45 39 38 38

250

90 324 38 30 24 22 22
245 882 47 40 34 32 35
430 1548 48 42 38 37 37
615 2214 52 44 38 37 42

315

145 522 43 36 29 26 29
410 1476 47 42 35 34 39
720 2592 49 44 39 38 42

1030 3708 53 48 42 41 46

400

240 864 43 36 29 26 31
670 2412 44 38 32 30 37

1175 4230 47 42 36 35 41
1680 6048 50 44 38 37 46

① TVR-Ex
② TVR-Ex CA kiegészítő hangcsillapítóval, 50 mm vastag szigetelés, 500 mm hosszú
③ TVR-Ex CA kiegészítő hangcsillapítóval, 50 mm vastag szigetelés, 1000 mm hosszú
④ TVR-Ex CA kiegészítő hangcsillapítóval, 50 mm vastag szigetelés, 1500 mm hosszú
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Áramlási zaj

A gyors méretezés  
táblázatok kiváló  
áttekintést nyújtanak
a  helyiség várható  
hangnyomásszintjéről.
A  hozzávetőleges  
középértékek  
interpolálhatóak. 
A precíz  középértékeket 
és a  spektrális adatokat 
Easy  Product Finder 
tervező  programunkkal  
számíthatja ki.

A névleges méret első  
kiválasztási kritériuma
a  tényleges min és max  
térfogatáram értékek.
A  gyors méretezési 
táblázat  alapja az 
általánosan  elfogadott 
hangcsillapítási  szint.
Ha a  hangnyomásszint  
meghaladja a kívánt  
szintet, nagyobb
VAV- készülékre és/vagy  
hangcsillapítóra
van  szükség.

Gyors kiválasztás: áramlási zaj hangnyomásszintje [dB(A)]
Gyors méretezés: Hangnyomásszint 150 Pa nyomáskülönbségnél

Névleges 
méret


Áramlási zaj Lesugárzott zaj

① ② ③ ④ ①
LPA LPA1 LPA2

l/s m³/h dB(A)

125

15 54 33 22 <15 <15 <15
40 144 39 29 22 19 20
70 252 46 37 31 29 26

100 360 49 40 34 32 31

160

25 90 40 28 20 16 20
75 270 45 35 29 26 25

125 450 49 41 36 33 29
175 630 50 42 37 34 32

200

40 144 40 31 23 20 20
125 450 46 37 31 30 26
210 756 48 41 36 35 30
300 1080 51 44 40 38 33

250

60 216 41 32 24 22 21
200 720 44 36 31 29 30
340 1224 47 40 35 34 36
475 1710 49 42 38 37 38

315

105 378 42 35 28 25 28
330 1188 45 40 33 31 35
555 1998 47 42 36 35 40
775 2790 50 44 39 38 43

400

170 612 43 36 30 26 30
545 1962 43 37 31 29 35
920 3312 45 40 34 33 39

1300 4680 48 42 37 35 43
① TVR-Ex
② TVR-Ex CA kiegészítő hangcsillapítóval, 50 mm vastag szigetelés, 500 mm hosszú
③ TVR-Ex CA kiegészítő hangcsillapítóval, 50 mm vastag szigetelés, 1000 mm hosszú
④ TVR-Ex CA kiegészítő hangcsillapítóval, 50 mm vastag szigetelés, 1500 mm hosszú
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Méretek

Méretek

Névle ges  
méret

ØD B3 H3 C

mm
125 124 372 221 129
160 159 372 221 111
200 199 463 311 182
250 249 463 311 157
315 314 627 461 289
400 399 627 461 246

Tömeg

Névle ges  méret

① ②

m

kg
125 17,5 15,5
160 17,5 15,5
200 19,0 17,0
250 19,0 17,0
315 23,0 21,0
400 23,0 21,0

① TVR-Ex elektronikus szabályozással
② TVR-Ex pneumatikus szabályozással

A TVR-Ex méretezett ábrája

600

Ø
D

B₃

H
₃

C

∼ 300

536
①

① A készülékekhez való hozzáféréshez hagyja  szabadon
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1
VAV-készülékek változó és állandó térfogatáramú  
robbanásveszélyes közegek levegő befúvó
vagy - elszívó rendszereihez,
6 névleges méretben.
Magas szabályozási pontosság
(még rááramlási  oldali ív esetén is; R = 1D).
Mechanikus alkatrészekből, elektronikus  
szabályozókból és az ekvipotenciális kötéshez  
szükséges alkatrészekből álló üzemkész egység  
robbanásveszélyes közegekhez. Minden egység  
tartalmaz egy átlagoló nyomáskülönbség- 
érzékelőt a térfogatáram mérésére,
valamint egy  szabályozólapot.
Gyárilag készreszerelt szabályozók  
vezetékeléssel és csövekkel.
Nyomáskülönbség-érzékelő
3 mm-es  mérőfuratokkal
(por és szennyeződések ellen  védve)
Ajakos tömítésű csőcsonk a kör
keresztmetszetű  csövek csatlakoztatásához
az EN 1506 vagy  EN 13180 alapján.
A zárt lamella légtömör zárást biztosít
az EN 1751  szabvány szerint, 4. osztály
(125 és 160 közti  névleges méretek, 3. osztály).
Készülékház tömörség az EN 1751 szerint,
C  osztály.

Különleges ismérvek
–  ATEX jelölés és tanúsítvány
–  II. osztályú ATEX berendezés,
  engedélyezett a  használata 1. és 2. zónában; 
elektronikus  szabályozással

  21. és 22. zónákban is
–  A térfogatáram később mérhető
  és helyileg  szabályozható;
  a beállítás személyi  számítógépre
  telepített szoftver segítségével  lehetséges

Anyagok és felületek
–  A készülékház és cső belseje
  a szabályozólap  horganyzott acélból készült
–  A szabályozó alkatrészek
  öntött alumíniumból  készültek
   (pneumatikus szabályozás:  műanyag)
–  Műanyag csapágyak
–  A szabályozólap rozsdamentes acél TPE
  (hőre  lágyuló elasztomer) tömítéssel
–  Alumínium nyomáskülönbség-érzékelő
–  A légcsatorna (belső cső) rozsdamentes
  acél  vagy porfestett (választható)

Kialakítás
–  Horganyzott acéllemez
–  P1: A cső belseje porfestett,
  ezüstszürke  (RAL 7001)
–  A2: A cső belseje rozsdamentes acél

Műszaki adatok
–  Névleges méretek:
  125, 160, 200, 250, 315,  400
–  Térfogatáram tartomány:
  15 – 1680 l/s vagy 54  – 6050 m³/h
–  Térfogatáram szabályozási tartomány:
  kb. a  névleges térfogatáram 15 – 100 %-a
–  Nyomáskülönbség: 5 – 1500 Pa

Tartozékok
Változtatható térfogatáram szabályozás
az  elektronikus szabályozóval egy vezérlő
jel  kapcsolásához, valamint egy tényleges
érték  jellel, mely integrálható a központi
épület  felügyeleti rendszerhez.
–  Tápfeszültség: 24 V AC
–  Meghajtás tápfeszültsége: 230 V AC
–  Jelfeszültségek: 0 – 10 V DC
–  A tényleges érték jel úgy viszonyul a névleges  
térfogatáramhoz, hogy az üzembe helyezés és  
az azt követő beállítás leegyszerűsödik

–  Térfogatáram a névleges térfogatáram kb.  
15 – 100%-a

–  Állítható futásidejű meghajtás: 7,5 – 120 s

Méretezési adatok
–   ______________________________ [m³/h]
–  Δpst ______________________________ [Pa]
– LPA Áramlási zaj __________________ [dB(A)]
– LPA Lesugárzott zaj ________________ [dB(A)]
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Standard kiírási szöveg

Ez a műszaki leírás  
bemutatja a termék  
általános jellemzőit.
Az  egyedi változatokhoz  
tartozó szövegezés
az  Easy Product finder  
tervező programunkkal  
generálható le.



VAV-készülékek
Kiírási szöveg

04/2013

TVR-Ex

 – DE/hu

1  Típus
TVR-Ex VAV-készülék
  robbanásveszélyes  közegekhez

 Anyag
  Nincs bejegyzés: horganyzott  acéllemez

 Névleges méret [mm]

 Tartozékok
  Elektronikus szabályozás

  Pneumatikus szabályozás

P1  A cső belseje porfestett,
  ezüstszürke  (RAL 7001)
A2  A cső belseje rozsdamentes acél

125
160
200
250
315
400

TES  Szabályozó,
  nyomás jeladó és  meghajtás
TEF  Szabályozó, nyomás jeladó és  

rugóvisszatérítésű meghajtás
TEX  Szabályozó, nyomás jeladó és  

meghajtás kiegészítő kapcsolóval
TEY  Szabályozó, nyomás jeladó és  

rugóvisszatérítésű meghajtás
  kiegészítő  kapcsolóval

PG5  Légmennyiség szabályozó,  
meghajtással

PJ5  Nyomás és térfogatáram
  kaszkád (±20  Pa)
PJ5  Nyomás és térfogatáram
  kaszkád (±50  Pa)

 Működtetési értékek [m³/h vagy l/s, Pa]
  Elektronikus szabályozás
  TE…min – max

  Pneumatikus szabályozás
  PG5   min – max
  PJ5    min – max / ΔpAlapjel
  PL5   min – max / ΔpAlapjel

 Szabályozólap pozíció
  Csak rugóvisszatérítésű motor
  és  pneumatikus állítómotor esetén

NO  Munkaáramú / nyomás alatt zárt
NC  Nyugvóáramú / nyomás alatt nyitott

K5 – 1.1 – 148

Rendelési opciók



04/2013 – DE/hu

Kiegészítő hangcsillapítók  
VAV-készülékekhez
CA típus

1

CA típusú kör keresztmetszetű hangcsillapító alkalmas légkondicionáló
rendszerek  kör keresztmetszetű légcsatornáiban történő alkalmazásra
az áramlási zajok  csillapítására

 ■ A hangelnyelő anyag nem gyúlékony ásványgyapot RAL minőségjelzéssel,  
biológiailag lebomló, ezért higiénikusnak minősül a német TRGS 905  
(veszélyes anyagok műszaki szabályozása) és a 97/69/EK EU irányelv alapján

 ■ Nem szövött üvegszálas anyaggal kasírozott ásványgyapot 
az akár 20 m/s  sebességű légáram okozta erózió elleni védelemhez

 ■ A készülékház és a perforált belső légcsatorna horganyzott acélból
 ■ Csatlakozó csőcsonkkal szerelt változat horonnyal rendelkezik 
az ajakos  tömítéshez, mely az EN 1506 vagy EN 13180 szabvány szerinti  
kör  keresztmetszetű csővezetékek közvetlen csatlakoztatását teszi lehetővé

 ■ A bevezetett hangcsillapítás az EN ISO 7235 alapján tesztelve
 ■ Készülékház tömörség az EN 15727 szerint, B osztály

Opcionális tartozékok és kiegészítők
 ■ Karima mindkét oldalon
 ■ Ajakos tömítés mindkét oldalon

CA  1.2 –

X XCAtestregistrierung

K5 – 1.2 – 1

A kör keresztmetszetű, horganyzott acél házzal
rendel kező hangcsillapító alkalmas a VAV és CAV 
szabályo zók okozta áramlási zajok csillapítására.



Kiegészítő hangcsillapítók VAV-készülékekhez
Általános információk

04/2013 – DE/hu

CA

1
Típus

CA Általános információk 1.2 – 2
Megrendelési kód 1.2 – 3
Méretek és tömeg – CA 1.2 – 4
Méretek és tömeg – CA/.../VF1 1.2 – 5
Méretek és tömeg – CA/.../VF2 1.2 – 6
Kiírási szöveg 1.2 – 7

Alkalmazás
–  CA típusú kör keresztmetszetű
  hangcsillapító  feladata, hogy csökkentse
  a zajt a  légkondicionáló rendszerek
  kör  keresztmetszetű légcsatornáiban
–  A szabályozók okozta áramlási
  zajok  csökkentésére. Akár VAV szabályozókhoz 
pl.:   LVC vagy TVR vagy CAV szabályozókhoz 
pl.:  RN és VFC alkalmazható

–  A ventilátor keltette zaj csökkentésére
–  Használható átszellőző hangcsillapítóként,  
hogy a zaj ne juthasson át a légcsatornákon  
keresztül a szomszédos helyiségekbe

Változatok
–  050: Kör keresztmetszetű
  hangcsillapító  50 mm-es szigeteléssel
–  100: Kör keresztmetszetű
  hangcsillapító  100 mm-es szigeteléssel
–  VF1: Kör keresztmetszetű
  hangcsillapító,  peremmel az egyik végén
–  VF2: Kör keresztmetszetű hangcsillapító,  
peremmel mindkét végén

–  Rendelésre speciális változatok is legyárthatók

Névleges méretek
–  100, 125, 160, 200, 250, 315, 400,
  450, 500,  560, 630, 710, 800
VAV-készülékekhez és CAV szabályozókhoz
–  100, 125, 160, 200, 250, 315, 400

Tartozékok
–  GE: ellenkarima az egyik végén
–  GZ: ellenkarima mindkét végén
–  VD2: ajakos tömítés mindkét végén
  (gyárilag  szerelt)

Különleges ismérvek
–  A bevezetett hangcsillapítás
  az EN ISO 7235  alapján tesztelve
–  A hangelnyelő anyag nem gyúlékony
–  Szigetelés vastagsága: 50 mm vagy 100 mm

Alkatrészek és tulajdonságok
– Készülékház
–  Perforált belső cső
–  Hangelnyelő anyag

Szerkezeti ismérvek
–  Kör keresztmetszetű készülékház
–  Csőcsatlakozás, mely megfelel a kör  
keresztmetszetű csövek csatlakoztatásához

  az  EN 1506 vagy EN 13180 alapján
–  Csőcsonk horonnyal az ajakos tömítésnek
–  Üzemi nyomás: legfeljebb 1000 Pa
–  Üzemi hőmérséklet: legfeljebb 100 °C

Anyagok és felületek
–  A készülékház és a perforált belső
  légcsatorna  horganyzott acélból
–  Ásványgyapot bélés

Ásványgyapot
–  Az EN 13501 alapján,
  A2 tűzvédelmi osztály,  nem gyúlékony
–  RAL minőségjelzés: RAL-GZ 388
–  Biológiailag lebomló, ezért higiénikusnak  
minősül a német TRGS 905

  (veszélyes  anyagok műszaki szabályozása)
  és a 97/69/EK  EU irányelv alapján
–  Nem szőtt üvegszálas anyaggal kasírozott az  
akár 20 m/s sebességű légáram okozta erózió  
elleni védelemhez

–  Nem segíti elő a gombák
  és a baktériumok  szaporodását

Telepítés és üzembe helyezés
–  Tetszőlegesen beépíthető
–  Szabadban történő elhelyezés esetén az  
időjárás okozta károsodás ellen védeni kell.

Szabványok és irányelvek
–  A bevezetett hangcsillapítás
  az EN ISO 7235  alapján tesztelve
–  Készülékház tömörség az EN 15727 szerint,
  B  osztály

Karbantartás
–  Karbantartásmentes,
  mivel szerkezete és  anyagai nem kopnak
 

Alapvető információ és meghatározások  1.5 – 1

Oldal

K5 – 1.2 – 2

Leírás

CA típusú kör  
keresztmetszetű  
hangcsillapító



Kiegészítő hangcsillapítók VAV-készülékekhez
Megrendelési kód

04/2013 – DE/hu

CA

1

CA-100/315×1500/GE/VF1

Szigetelés vastagsága..............................100 mm
Névleges méret........................................ 315 mm
Hossz..................................................... 1500 mm
Ellenkarima........................................ egyik végén
Csatlakozási mód...............karima az egyik végén

Rendelési példa

K5 – 1.2 – 3

CA

     

  CA – 050  /  315×1000  /  GZ  /  VF2  

 Típus
CA   Kör keresztmetszetű hangcsillapító

 Szigetelés vastagsága [mm]
050  50 
100 100 

 Névleges méret [mm]
100
125
160
200
250
315
400
450
500
560
630
710
800

 Névleges hossz [mm]
500
1000
1500

 Ellenkarima
  Nincs bejegyzés: nincs
GE  egy végén (csak VF1) 
GZ  mindkét végén (csak VF2) 

 Csatlakozási mód
  Nincs bejegyzés: csatlakozócsonk
VD2  Csatlakozócsonk mindkét
  végén ajakos  tömítéssel
VF1  Csatlakozóperem az egyik végén
VF2  Csatlakozóperem mindkét végén

Megrendelési kód

A szigetelési  
vastagságok, névleges  
méretek és névleges  
hosszak kombinációiért  
lásd Tömegek táblázat.



Kiegészítő hangcsillapítók VAV-készülékekhez
Méretek és tömeg – CA

04/2013 – DE/hu

CA

1

K5 – 1.2 – 4

Alkalmazás

Méretek

A 450 feletti névleges  
méretek műszaki adatait
a  szabályozó zsaluk,  
hangcsillapítók, esővédő  
zsaluk katalógus K3 – 6.3.  
fejezetében találja.

A táblázat az elérhető  
névleges méreteket  
tartalmazza.

Méretek

Névle ges  
méret

CA-050 CA-100
ØD

ØD3 ØD3

mm
100 199 299 99
125 224 324 124
160 259 359 159
200 299 399 199
250 349 449 249
315 414 514 314
400 499 599 399

Tömeg

Névleges 
méret

CA-050 CA-100
500 1000 1500 500 1000 1500

m
kg

100 4 7 6 11
125 5 9 7 13
160 7 12 9 16
200 7 13 9 17
250 9 16 22 11 20 29
315 12 20 28 14 25 35
400 15 25 34 18 30 42

Méretek

Névle ges  hossz
L L1

mm
500 500 380

1000 1000 880
1500 1500 1380

A CA méretezett ábrája

Ø
D

Ø
D
₃

L

60 L₁

–  Kör keresztmetszetű hangcsillapító
  a zaj csökkentéséhez
–  Spigot connection



Kiegészítő hangcsillapítók VAV-készülékekhez
Méretek és tömeg – CA/.../VF1

04/2013 – DE/hu

CA

1

K5 – 1.2 – 5

Alkalmazás

Méretek

A 450 feletti névleges  
méretek műszaki adatait
a  szabályozó zsaluk,  
hangcsillapítók, esővédő  
zsaluk katalógus K3 – 6.3.  
fejezetében találja.

A táblázat az elérhető  
névleges méreteket  
tartalmazza.

Méretek

Névle ges  
méret

CA- 050 CA- 100
ØD ØD1 ØD2 n

T
ØD3 ØD3

mm mm
100 199 299 99 132 152 4 4
125 224 324 124 157 177 4 4
160 259 359 159 192 212 6 4
200 299 399 199 233 253 6 4
250 349 449 249 283 303 6 4
315 414 514 314 352 378 8 4
400 499 599 399 438 464 8 4

Tömeg

Névleges 
méret

CA-050 CA-100
500 1000 1500 500 1000 1500

m
kg

100 4 7 6 11
125 5 9 7 13
160 8 13 10 17
200 8 14 10 18
250 10 17 23 12 21 30
315 13 21 29 15 26 36
400 16 26 35 19 31 43

Méretek

Névle ges  hossz
L L1

mm
500 490 380

1000 990 880
1500 1490 1380

A CA/.../VF1 méretezett ábrája

Ø
D

Ø
D
₃

L

50 60 ØD₁

ØD₂

T n x Ø9,5

L₁

– Kör keresztmetszetű hangcsillapító
 a zaj csökkentéséhez
– Csatlakozócsonkkal a végén a 

légcsatornához történő csatlakoztatáshoz
– Karimával a végén oldható kötés 

kialakítására a légcsatornához



Kiegészítő hangcsillapítók VAV-készülékekhez
Méretek és tömeg – CA/.../VF2

04/2013 – DE/hu

CA

1
–  Kör keresztmetszetű hangcsillapító
  a zaj  csökkentéséhez
–  Mindkét végén karimákkal, mely oldható  
kapcsolatot teremt a csővezetékkel

 

K5 – 1.2 – 6

Alkalmazás

Méretek

A 450 feletti névleges  
méretek műszaki adatait
a  szabályozó zsaluk,  
hangcsillapítók, esővédő  
zsaluk katalógus K3 – 6.3.  
fejezetében találja.

A táblázat az elérhető  
névleges méreteket  
tartalmazza.

Méretek

Névle ges  
méret

CA- 050 CA- 100
ØD ØD1 ØD2 n

T
ØD3 ØD3

mm mm
100 199 299 99 132 152 4 4
125 224 324 124 157 177 4 4
160 259 359 159 192 212 6 4
200 299 399 199 233 253 6 4
250 349 449 249 283 303 6 4
315 414 514 314 352 378 8 4
400 499 599 399 438 464 8 4

Tömeg

Névleges 
méret

CA-050 CA-100
500 1000 1500 500 1000 1500

m
kg

100 4 7 6 11
125 6 10 8 14
160 8 13 10 17
200 8 14 10 18
250 10 17 23 12 21 30
315 14 22 30 16 27 37
400 18 28 37 21 33 45

Méretek

Névle ges  hossz
L L1

mm
500 480 380

1000 980 880
1500 1480 1380

A CA/.../VF2 méretezett ábrája
Ø

D

Ø
D
₃

L

50

n x Ø9,5

T

ØD₁

ØD₂

L₁



Kiegészítő hangcsillapítók VAV-készülékekhez
Kiírási szöveg

04/2013 – DE/hu

CA

1
Kör keresztmetszetű hangcsillapítók  
légkondicionáló rendszerekhez,
merev kialakítás,  13 névleges méretben elérhető.
A bevezetett hangcsillapítás
az EN ISO 7235  alapján tesztelve.
Hő- és hangszigetelt készülékház.
Több csatlakozási mód, mely megfelel
a kör  keresztmetszetű csövek csatlakoztatásához 
az  EN 1506 vagy EN 13180 alapján.
Készülékház tömörség az EN 15727 szerint,
B  osztály.

Különleges ismérvek
–  A bevezetett hangcsillapítás
  az EN ISO 7235  alapján tesztelve
–  A hangelnyelő anyag nem gyúlékony
–  Szigetelés vastagsága: 50 mm vagy 100 mm

Anyagok és felületek
–  A készülékház és a perforált
  belső légcsatorna  horganyzott acélból
–  Ásványgyapot bélés

Ásványgyapot
–  Az EN 13501 alapján,
  A2 tűzvédelmi osztály,  nem gyúlékony
–  RAL minőségjelzés: RAL-GZ 388
–  Biológiailag lebomló, ezért higiénikusnak  
minősül a német TRGS 905

  (veszélyes  anyagok műszaki szabályozása)
  és a 97/69/EK  EU irányelv alapján
–  Nem szőtt üvegszálas anyaggal
  kasírozott az  akár 20 m/s sebességű
  légáram okozta erózió  elleni védelemhez
–  Nem segíti elő a gombák
  és a baktériumok  szaporodását

Műszaki adatok
–  Névleges méretek: 100 – 800 mm
–  Üzemi nyomás: max. 1000 Pa
–  Üzemi hőmérséklet: max. 100 °C
 

 Típus
CA   Kör keresztmetszetű hangcsillapító

 Szigetelés vastagsága [mm]

 Névleges méret [mm]

050  50 
100 100 

100
125
160
200
250
315
400
450
500
560
630
710
800

 Névleges hossz [mm]

 Ellenkarima
  Nincs bejegyzés: nincs

 Csatlakozási mód
  Nincs bejegyzés: csatlakozócsonk

500
1000
1500

GE  egy végén (csak VF1) 
GZ  mindkét végén (csak VF2) 

VD2  Csatlakozócsonk mindkét
  végén ajakos  tömítéssel
VF1  Csatlakozóperem az egyik végén
VF2  Csatlakozóperem mindkét végén

K5 – 1.2 – 7

Szabványos leírás

Ez a műszaki leírás  
bemutatja a termék  
általános jellemzőit.
Az  egyedi változatokhoz  
tartozó szövegezés
az  Easy Product finder  
tervező programunkkal  
generálható le.

Rendelési opciók
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Kiegészítő hangcsillapítók  
VAV-készülékekhez
CS típus

1

Kör keresztmetszetű, merev alumínium szerkezetű hangcsillapítók,
melyek  csökkentik a zajt a légkondicionáló rendszerek
kör keresztmetszetű légcsatornáiban

 ■ A hangelnyelő anyag nem gyúlékony ásványgyapot RAL minőségjelzéssel,  
biológiailag lebomló, ezért higiénikusnak minősül a német TRGS 905  
(veszélyes anyagok műszaki szabályozása) és a 97/69/EK EU irányelv alapján

 ■ A készülékház és a perforált belső légcsatorna alumíniumból készült
 ■ Csatlakozó csőcsonkkal szerelt változat horonnyal rendelkezik az ajakos  
tömítéshez, mely az EN 1506 vagy EN 13180 szabvány szerinti kör  
keresztmetszetű csővezetékek közvetlen csatlakoztatását teszi lehetővé

 ■ A bevezetett hangcsillapítás az EN ISO 7235 alapján tesztelve
 ■ Készülékház tömörség az EN 15727 szerint, D osztály

Opcionális tartozékok és kiegészítők
 ■ Csőcsatlakozó mindkét végén
 ■ Peremek mindkét végén
 ■ Ajakos tömítés mindkét oldalon

CS  1.2 –

X XCStestregistrierung

K5 – 1.2 – ˽

A kör keresztmetszetű, alumíniumból készült
hangcsil lapító alkalmas a légcsatornákban keletkező 
zajok csil lapítására, minden kör keresztmetszetű
VAV-készülék hez és CAV szabályozóhoz alkalmazható



Kiegészítő hangcsillapítók VAV-készülékekhez
Általános információk

04/2013 – DE/hu

CS

1
Típus

CS Általános információk 1.2 – 9
Megrendelési kód 1.2 – 10
Méretek és tömeg – CS 1.2 – 11
Méretek és tömeg – CS/.../AS2CS 1.2 – 12
Méretek és tömeg – CS/.../BK2 1.2 – 13
Kiírási szöveg 1.2 – 14

Alkalmazás
–  CS típusú kör keresztmetszetű
  hangcsillapítók  feladata, hogy csökkentse
  az áramlási zajt a  légkondicionáló rendszerek 
kör  keresztmetszetű légcsatornáiban

–  Az áramlási zajok csökkentésére
  VAV  szabályozóknál pl.: LVC és TVR,
  valamint CAV  szabályozóknál pl.:RN és VFC
–  A ventilátor keltette zaj csökkentésére
–  Használható átszellőző hangcsillapítóként,  
hogy a zaj ne juthasson át a légcsatornákon  
keresztül a szomszédos helyiségekbe

Változatok
–  025: Kör keresztmetszetű
  hangcsillapító  25 mm-es szigeteléssel
–  050: Kör keresztmetszetű
  hangcsillapító  50 mm-es szigeteléssel
–  AS2: Kör keresztmetszetű hangcsillapító,  
csőcsatlakozóval mindkét végén

–  BK2: Kör keresztmetszetű
  hangcsillapító,  peremmel mindkét végén
–  Rendelésre speciális változatok is legyárthatók

Névleges méretek
–  80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400

Tartozékok
–  VD2: ajakos tömítés mindkét végén
  (gyárilag  szerelt)
–  AS2: Csőcsatlakozó mindkét végén
–  BK2: Peremek mindkét végén

Különleges ismérvek
–  A bevezetett hangcsillapítás
  az EN ISO 7235  alapján tesztelve
–  A hangelnyelő anyag nem gyúlékony
–  Szigetelés vastagsága: 25 mm vagy 50 mm

Alkatrészek és tulajdonságok
– Készülékház
–  Perforált belső cső
–  Hangelnyelő anyag

Szerkezeti ismérvek
–  Kör keresztmetszetű készülékház
–  Csőcsatlakozás, mely megfelel
  a kör  keresztmetszetű csövek 
csatlakoztatásához az  EN 1506

  vagy EN 13180 alapján
–  Csőcsonk horonnyal az ajakos tömítésnek
–  Üzemi nyomás: legfeljebb 1000 Pa
–  Üzemi hőmérséklet: legfeljebb 100 °C

Anyagok és felületek
–  A készülékház és a perforált
  belső légcsatorna  alumíniumból készült
–  Ásványgyapot bélés
–  A záródarabok ABS műanyagból készültek,  
tűzállóság az UL  94, V-0 alapján

  (névleges  méret: 80 – 125)
–  A záródarabok alumíniumból készültek  
(névleges méretek: 160 – 400)

Ásványgyapot
–  Az EN 13501 alapján,
  A2 tűzvédelmi osztály,  nem gyúlékony
–  RAL minőségjelzés: RAL-GZ 388
–  Biológiailag lebomló, ezért higiénikusnak  
minősül a német TRGS 905

  (veszélyes  anyagok műszaki szabályozása)
  és a 97/69/EK  EU irányelv alapján
–  Nem segíti elő a gombák
  és a baktériumok  szaporodását

Telepítés és üzembe helyezés
–  Tetszőlegesen beépíthető
–  Szabadban történő elhelyezés esetén az  
időjárás okozta károsodás ellen védeni kell.

Szabványok és irányelvek
–  A bevezetett hangcsillapítás
  az EN ISO 7235  alapján tesztelve
–  Készülékház tömörség az EN 15727 szerint,
  D  osztály

Karbantartás
–  Karbantartásmentes,
  mivel szerkezete és  anyagai nem kopnak
 

Alapvető információ és meghatározások  1.5 – 1

Oldal

K5 – 1.2 – ˾

Leírás

CS típusú
kör  keresztmetszetű  
hangcsillapító



Kiegészítő hangcsillapítók VAV-készülékekhez
Megrendelési kód

04/2013 – DE/hu

CS

1

CS-050/250×1500/VD2

Szigetelés vastagsága................................50 mm
Névleges méret........................................ 250 mm
Hossz..................................................... 1500 mm
Csatlakozási mód..........Csatlakozócsonk mindkét  
végén ajakos tömítéssel

Rendelési példa

K5 – 1.2 – 1˵

CS

    

  CS – 025  /  160×1000  /  VD2  

 Típus
CS   Kör keresztmetszetű hangcsillapító

 Szigetelés vastagsága [mm]
025  25
050  50 

 Névleges méret [mm]
80
100
125
160
200
250
315
400

 Névleges hossz [mm]
500
1000
1500

 Csatlakozási mód
  Nincs bejegyzés: csatlakozócsonk
VD2  Csatlakozócsonk mindkét
  végén ajakos  tömítéssel
AS2  Csőcsatlakozó mindkét végén
BK2  Peremek mindkét végén

Megrendelési kód



Kiegészítő hangcsillapítók VAV-készülékekhez
Méretek és tömeg – CS

04/2013 – DE/hu

CS

1
–  Kör keresztmetszetű hangcsillapító
  a zaj  csökkentéséhez
–  Csatlakozó csőcsonk

 

K5 – 1.2 – 1˶

Alkalmazás

Méretek

Méretek

Névle ges  
méret

CS-025 CS-050
ØD

ØD3 ØD3

mm
80 135 192 79

100 160 212 99
125 191 236 124
160 221 271 159
200 261 311 199
250 311 366 249
315 376 426 314
400 461 511 399

Tömeg

Névleges 
méret

CS-025 CS-050
500 1000 1500 500 1000 1500

m
kg

80 1.0 1,8 2,6 1,4 2,6 3,7
100 1.2 2,1 3,1 1,6 2,9 4,2
125 1,4 2,5 3,7 1,9 3,3 4,7
160 1,6 2,9 4,2 2,1 3,8 5,4
200 2,0 3,6 5,2 2,6 4,6 6,5
250 2,5 4,4 6,2 3,1 5,5 7,8
315 2,9 5,2 7,5 3,5 6,2 8,9
400 3,7 6,6 9,4 4,5 7,9 11,3

Méretek

Névle ges  hossz
L L1

mm
500 650 500

1000 1150 1000
1500 1650 1500

A CS méretezett ábrája

Ø
D

Ø
D
₃

L

55

L₁



Kiegészítő hangcsillapítók VAV-készülékekhez
Méretek és tömeg – CS/.../AS2CS

04/2013 – DE/hu

CS

1
–  Kör keresztmetszetű hangcsillapító
  a zaj  csökkentéséhez
–  Csőcsonk a légcsatornához
  történő  csatlakoztatáshoz

 

K5 – 1.2 – 1˷

Alkalmazás

Méretek

Méretek

Névle ges  
méret

CS-025 CS-050
ØD

ØD3 ØD3

mm
80 135 192 80

100 160 212 100
125 191 236 125
160 221 271 160
200 261 311 200
250 311 366 250
315 376 426 315
400 461 511 400

Tömeg

Névleges 
méret

CS-025 CS-050
500 1000 1500 500 1000 1500

m
kg

80 1.0 1,8 2,6 1,4 2,6 3,7
100 1.2 2,1 3,1 1,6 2,9 4,2
125 1,4 2,5 3,7 1,9 3,3 4,7
160 1,6 2,9 4,2 2,1 3,8 5,4
200 2,0 3,6 5,2 2,6 4,6 6,5
250 2,5 4,4 6,2 3,1 5,5 7,8
315 2,9 5,2 7,5 3,5 6,2 8,9
400 3,7 6,6 9,4 4,5 7,9 11,3

Méretek

Névle ges  hossz
L L1

mm
500 650 500

1000 1150 1000
1500 1650 1500

A CS/.../AS2 méretezett ábrája

Ø
D

Ø
D
₃

L

55

L₁



Kiegészítő hangcsillapítók VAV-készülékekhez
Méretek és tömeg – CS/.../BK2

04/2013 – DE/hu

CS

1
–  Kör keresztmetszetű hangcsillapító
  a zaj  csökkentéséhez
–  Peremekkel, mely oldható kapcsolatot
  teremt a  csővezetékkel

 

K5 – 1.2 – 1˸

Alkalmazás

Méretek

Méretek

Névle ges  
méret

CS-025 CS-050
ØD ØD2ØD3 ØD3

mm
80 135 192 79 93

100 160 212 99 113
125 191 236 124 138
160 221 271 159 173
200 261 311 199 213
250 311 366 249 263
315 376 426 314 328
400 461 511 399 413

Tömeg

Névleges 
méret

CS-025 CS-050
500 1000 1500 500 1000 1500

m
kg

80 1.0 1,8 2,6 1,4 2,6 3,7
100 1.2 2,1 3,1 1,6 2,9 4,2
125 1,4 2,5 3,7 1,9 3,3 4,7
160 1,6 2,9 4,2 2,1 3,8 5,4
200 2,0 3,6 5,2 2,6 4,6 6,5
250 2,5 4,4 6,2 3,1 5,5 7,8
315 2,9 5,2 7,5 3,5 6,2 8,9
400 3,7 6,6 9,4 4,5 7,9 11,3

Méretek

Névle ges  hossz
L L1

mm
500 638 500

1000 1138 1000
1500 1638 1500

A CS/.../BK2 méretezett ábrája

L

Ø
D

Ø
D
₃

Ø
D
₂

L₁



Kiegészítő hangcsillapítók VAV-készülékekhez
Kiírási szöveg

04/2013 – DE/hu

CS

1
Kör keresztmetszetű hangcsillapítók  
légkondicionáló rendszerekhez,
merev kialakítás,  8 névleges méretben elérhető.
A bevezetett hangcsillapítás
az EN ISO 7235  alapján tesztelve.
Hő- és hangszigetelt készülékház.
Csatlakozó csőcsonk horonnyal az ajakos  
tömítéshez, kör keresztmetszetű csővezetékek  
csatlakoztatásához az EN 1506
vagy EN 13180  alapján.
Készülékház tömörség az EN 15727 szerint,
D  osztály.

Különleges ismérvek
–  A bevezetett hangcsillapítás
  az EN ISO 7235  alapján tesztelve
–  A hangelnyelő anyag nem gyúlékony
–  Szigetelés vastagsága: 25 mm vagy 50 mm

Anyagok és felületek
–  A készülékház és a perforált
  belső légcsatorna  alumíniumból készült
–  Ásványgyapot bélés
–  A záródarabok ABS műanyagból készültek,  
tűzállóság az UL  94,

  V-0 alapján (névleges  méret: 80 – 125)
–  A záródarabok alumíniumból készültek  
(névleges méretek: 160 – 400)

Ásványgyapot
–  Az EN 13501 alapján,
  A2 tűzvédelmi osztály,  nem gyúlékony
–  RAL minőségjelzés: RAL-GZ 388
–  Biológiailag lebomló, ezért higiénikusnak  
minősül a német TRGS 905

  (veszélyes  anyagok műszaki szabályozása)
  és a 97/69/EK  EU irányelv alapján
–  Nem segíti elő a gombák
  és a baktériumok  szaporodását

Műszaki adatok
–  Névleges méretek: 80 – 400 mm
–  Üzemi nyomás: max. 1000 Pa
–  Üzemi hőmérséklet: max. 100 °C
 

 Típus
CS   Kör keresztmetszetű hangcsillapító

 Szigetelés vastagsága [mm]

 Névleges méret [mm]

025  25
050  50 

80
100
125
160
200
250
315
400

 Névleges hossz [mm]

 Csatlakozási mód
  Nincs bejegyzés: csatlakozócsonk

500
1000
1500

VD2  Csatlakozócsonk mindkét
  végén ajakos  tömítéssel
AS2  Csőcsatlakozó mindkét végén
BK2  Peremek mindkét végén

K5 – 1.2 – 1˹

Szabványos leírás

Ez a műszaki leírás  
bemutatja a termék  
általános jellemzőit.
Az  egyedi változatokhoz  
tartozó szövegezés
az  Easy Product finder  
tervező programunkkal  
generálható le.

Rendelési opciók



04/2013 – DE/hu

Kiegészítő hangcsillapítók  
VAV-készülékekhez
CF típus

1

Kör keresztmetszetű, flexibilis alumínium szerkezetű hangcsillapítók,
melyek  csökkentik a zajt a légkondicionáló rendszerek
kör keresztmetszetű légcsatornáiban

 ■ A hangelnyelő anyag nem gyúlékony ásványgyapot RAL minőségjelzéssel,  
biológiailag lebomló, ezért higiénikusnak minősül a német TRGS 905  
(veszélyes anyagok műszaki szabályozása) és a 97/69/EK EU irányelv alapján

 ■ A készülékház és a perforált belső légcsatorna alumíniumból készült
 ■ Csatlakozó csőcsonkkal szerelt változat horonnyal rendelkezik 
az ajakos  tömítéshez, mely az EN 1506 vagy EN 13180 szabvány szerinti 
kör  keresztmetszetű csővezetékek közvetlen csatlakoztatását teszi lehetővé

 ■ A bevezetett hangcsillapítás az EN ISO 7235 alapján tesztelve
 ■ Készülékház tömörség az EN 15727 szerint, D osztály

Opcionális tartozékok és kiegészítők
 ■ Csőcsatlakozó mindkét végén
 ■ Peremek mindkét végén
 ■ Ajakos tömítés mindkét oldalon

CF  1.2 –

X XCFtestregistrierung

K5 – 1.2 – 1˺

A kör keresztmetszetű, flexibilis,
alumínium hangcsil lapító alkalmas
a légcsatornákban keletkező zajok csil lapítására, 
minden kör keresztmetszetű VAV-készülék hez
és CAV szabályozóhoz alkalmazható



Kiegészítő hangcsillapítók VAV-készülékekhez
Általános információk

04/2013 – DE/hu

CF

1
Típus

CF Általános információk 1.2 – 16
Megrendelési kód 1.2 – 17
Méretek és tömeg – CF 1.2 – 18
Méretek és tömeg – CF/.../AS2 1.2 – 19
Méretek és tömeg – CF/.../BK2 1.2 – 20
Kiírási szöveg 1.2 – 21

Alkalmazás
–  CF típusú flexibilis kör keresztmetszetű  
hangcsillapítók feladata, hogy csökkentse

  a  zajt a légkondicionáló rendszerek
  kör  keresztmetszetű légcsatornáiban
–  Az áramlási zajok csökkentésére
  VAV  szabályozóknál pl.: LVC és TVR,
  valamint CAV  szabályozóknál pl.:RN és VFC 
–  A ventilátor keltette zaj csökkentésére
–  Használható átszellőző hangcsillapítóként,  
hogy a zaj ne juthasson át a légcsatornákon  
keresztül a szomszédos helyiségekbe

Változatok
–  025: Kör keresztmetszetű
  hangcsillapító  25 mm-es szigeteléssel
–  050: Kör keresztmetszetű
  hangcsillapító  50 mm-es szigeteléssel
–  AS2: Kör keresztmetszetű hangcsillapító,  
csőcsatlakozóval mindkét végén

–  BK2: Kör keresztmetszetű
  hangcsillapító,  peremmel mindkét végén
–  Rendelésre speciális változatok is legyárthatók

Névleges méretek
–  80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400

Tartozékok
–  VD2: ajakos tömítés mindkét végén
  (gyárilag  szerelt)
–  AS2: Csőcsatlakozó mindkét végén
–  BK2: Peremek mindkét végén

Különleges ismérvek
–  A bevezetett hangcsillapítás
  az EN ISO 7235  alapján tesztelve
–  Nagyon flexibilis, ebből eredően alkalmas  
bonyolult légcsatorna szerkezetekben

  és szűk  helyen történő alkalmazásra
–  A hangelnyelő anyag nem gyúlékony
–  Szigetelés vastagsága: 25 mm vagy 50 mm

Alkatrészek és tulajdonságok
– Készülékház
–  Perforált belső cső
–  Hangelnyelő anyag

Szerkezeti ismérvek
–  Kör keresztmetszetű készülékház
–  Flexibilis kialakítás
–  Csőcsatlakozás, mely megfelel a kör  
keresztmetszetű csövek csatlakoztatásához

  az  EN 1506 vagy EN 13180 alapján
–  Csőcsonk horonnyal az ajakos tömítésnek
–  Üzemi nyomás: legfeljebb 1000 Pa
–  Üzemi hőmérséklet: legfeljebb 100 °C

Anyagok és felületek
–  A készülékház és a perforált
  belső légcsatorna  alumíniumból készült
–  Ásványgyapot bélés
–  A záródarabok ABS műanyagból készültek,  
tűzállóság az UL  94,

  V-0 alapján (névleges  méret: 80 – 125)
–  A záródarabok alumíniumból készültek  
(névleges méretek: 160 – 400)

Ásványgyapot
–  Az EN 13501 alapján,
  A2 tűzvédelmi osztály,  nem gyúlékony
–  RAL minőségjelzés: RAL-GZ 388
–  Biológiailag lebomló, ezért higiénikusnak  
minősül a német TRGS 905

  (veszélyes  anyagok műszaki szabályozása)
  és a 97/69/EK  EU irányelv alapján
–  Nem segíti elő a gombák
  és a baktériumok  szaporodását

Telepítés és üzembe helyezés
–  Tetszőlegesen beépíthető
–  A hajlítási sugár ne legyen kisebb,
  mint a külső  átmérő (D3) 3-szorosa
–  Szabadban történő elhelyezés esetén
  az  időjárás okozta károsodás ellen védeni kell.

Szabványok és irányelvek
–  A bevezetett hangcsillapítás
  az EN ISO 7235  alapján tesztelve
–  Készülékház tömörség az EN 15727 szerint,
  D  osztály

Karbantartás
–  Karbantartásmentes,
  mivel szerkezete és  anyagai nem kopnak
 

Alapvető információ és meghatározások  1.5 – 1

Oldal

K5 – 1.2 – 1˻

Leírás

CF típusú
kör  keresztmetszetű 
flexibilis  hangcsillapító



Kiegészítő hangcsillapítók VAV-készülékekhez
Megrendelési kód

04/2013 – DE/hu

CF

1

CF-050/160×1000/VD2

Szigetelés vastagsága................................50 mm
Névleges méret........................................ 160 mm
Hossz..................................................... 1000 mm
Csatlakozási mód..........Csatlakozócsonk mindkét  
végén ajakos tömítéssel

Rendelési példa

K5 – 1.2 – 1˼

CF

    

  CF – 025  /  160×1000  /  VD2  

 Típus
CF  Kör keresztmetszetű
 flexibilis  hangcsillapító

 Szigetelés vastagsága [mm]
025 25
050 50 

 Névleges méret [mm]
80
100
125
160
200
250
315
400

 Névleges hossz [mm]
500
1000
1500
2000

 Csatlakozási mód
 Nincs bejegyzés: csatlakozócsonk
VD2 Csatlakozócsonk mindkét
 végén ajakos  tömítéssel
AS2 Csőcsatlakozó mindkét végén
BK2 Peremek mindkét végén

Megrendelési kód



Kiegészítő hangcsillapítók VAV-készülékekhez
Méretek és tömeg – CF

04/2013 – DE/hu

CF

1
– Kör keresztmetszetű hangcsillapító
 a zaj  csökkentéséhez
– Csatlakozó csőcsonk
 

K5 – 1.2 – ˶˽

Alkalmazás

Méretek

Méretek

Névle ges  
méret

CF-025 CF-050
ØD

ØD3 ØD3

mm
80 135 192 79

100 160 212 99
125 191 236 124
160 221 271 159
200 261 311 199
250 311 366 249
315 376 426 314
400 461 511 399

Tömeg

Névleges 
méret

CF-025 CF-050
500 1000 1500 2000 500 1000 1500 2000

m
kg

80 0,6 1.0 1,5 1,9 0,9 1,5 2,2 2,8
100 0,8 1,3 1,7 2,2 1,1 1,8 2,5 3,2
125 0,9 1,5 2,1 2,7 1.2 2,0 2,9 3,7
160 1,1 1,8 2,5 3,2 1,4 2,4 3,3 4,3
200 1,3 2,2 3,0 3,9 1,7 2,9 4,0 5,1
250 1,6 2,7 3,7 4,7 2,1 3,5 4,8 6,2
315 1,9 3,2 4,5 5,7 2,4 4,0 5,6 7,2
400 2,5 4,1 5,6 7,2 3,1 5,1 7,1 9,1

Méretek

Névle ges  hossz
L L1

mm
500 650 500

1000 1150 1000
1500 1650 1500
2000 2150 2000

A CF méretezett ábrája

Ø
D

Ø
D
₃

L

55

L₁



Kiegészítő hangcsillapítók VAV-készülékekhez
Méretek és tömeg – CF/.../AS2

04/2013 – DE/hu

CF

1
– Kör keresztmetszetű hangcsillapító
 a zaj  csökkentéséhez
– Csőcsonk a légcsatornához
 történő  csatlakoztatáshoz
 

K5 – 1.2 – ˶˾

Alkalmazás

Méretek

Méretek

Névle ges  
méret

CF-025 CF-050
ØD

ØD3 ØD3

mm
80 135 192 80

100 160 212 100
125 191 236 125
160 221 271 160
200 261 311 200
250 311 366 250
315 376 426 315
400 461 511 400

Tömeg

Névleges 
méret

CF-025 CF-050
500 1000 1500 2000 500 1000 1500 2000

m
kg

80 0,6 1.0 1,5 1,9 0,9 1,5 2,2 2,8
100 0,8 1,3 1,7 2,2 1,1 1,8 2,5 3,2
125 0,9 1,5 2,1 2,7 1.2 2,0 2,9 3,7
160 1,1 1,8 2,5 3,2 1,4 2,4 3,3 4,3
200 1,3 2,2 3,0 3,9 1,7 2,9 4,0 5,1
250 1,6 2,7 3,7 4,7 2,1 3,5 4,8 6,2
315 1,9 3,2 4,5 5,7 2,4 4,0 5,6 7,2
400 2,5 4,1 5,6 7,2 3,1 5,1 7,1 9,1

Méretek

Névle ges  hossz
L L1

mm
500 650 500

1000 1150 1000
1500 1650 1500
2000 2150 2000

A CF/.../AS2 méretezett ábrája

Ø
D

Ø
D
₃

L

55

L₁



Kiegészítő hangcsillapítók VAV-készülékekhez
Méretek és tömeg – CF/.../BK2

04/2013 – DE/hu

CF

1
– Kör keresztmetszetű hangcsillapító
 a zaj  csökkentéséhez
– Peremekkel, mely oldható kapcsolatot
 teremt a  csővezetékkel

 

K5 – 1.2 – 2˵

Alkalmazás

Méretek

Méretek

Névle ges  
méret

CF-025 CF-050
ØD ØD2ØD3 ØD3

mm
80 135 192 79 93

100 160 212 99 113
125 191 236 124 138
160 221 271 159 173
200 261 311 199 213
250 311 366 249 263
315 376 426 314 328
400 461 511 399 413

Tömeg

Névleges 
méret

CF-025 CF-050
500 1000 1500 2000 500 1000 1500 2000

m
kg

80 0,6 1.0 1,5 1,9 0,9 1,5 2,2 2,8
100 0,8 1,3 1,7 2,2 1,1 1,8 2,5 3,2
125 0,9 1,5 2,1 2,7 1.2 2,0 2,9 3,7
160 1,1 1,8 2,5 3,2 1,4 2,4 3,3 4,3
200 1,3 2,2 3,0 3,9 1,7 2,9 4,0 5,1
250 1,6 2,7 3,7 4,7 2,1 3,5 4,8 6,2
315 1,9 3,2 4,5 5,7 2,4 4,0 5,6 7,2
400 2,5 4,1 5,6 7,2 3,1 5,1 7,1 9,1

Méretek

Névle ges  hossz
L L1

mm
500 638 500

1000 1138 1000
1500 1638 1500
2000 2138 2000

A CF/.../BK2 méretezett ábrája

Ø
D

Ø
D
₃

L

L₁

Ø
D
₂



Kiegészítő hangcsillapítók VAV-készülékekhez
Kiírási szöveg

04/2013 – DE/hu

CF

1
Kör keresztmetszetű hangcsillapítók  
légkondicionáló rendszerekhez, flexibilis  
kialakítás, 8 névleges méretben elérhető.
A bevezetett hangcsillapítás
az EN ISO 7235  alapján tesztelve.
Hő- és hangszigetelt készülékház.
Csatlakozó csőcsonk horonnyal
az ajakos  tömítéshez, kör keresztmetszetű 
csővezetékek  csatlakoztatásához
az EN 1506 vagy EN 13180  alapján.
Készülékház tömörség az EN 15727 szerint,
D  osztály.

Különleges ismérvek
– A bevezetett hangcsillapítás
 az EN ISO 7235  alapján tesztelve
– Nagyon flexibilis, ebből eredően alkalmas  

bonyolult légcsatorna szerkezetekben
 és szűk  helyen történő alkalmazásra
– A hangelnyelő anyag nem gyúlékony
– Szigetelés vastagsága: 25 mm vagy 50 mm

Anyagok és felületek
– A készülékház és a perforált
 belső légcsatorna  alumíniumból készült
– Ásványgyapot bélés
– A záródarabok ABS műanyagból készültek,  

tűzállóság az UL  94, V-0 alapján 
 (névleges  méret: 80 – 125)
– A záródarabok alumíniumból készültek  

(névleges méretek: 160 – 400)

Ásványgyapot
– Az EN 13501 alapján,
 A2 tűzvédelmi osztály,  nem gyúlékony
– RAL minőségjelzés: RAL-GZ 388
– Biológiailag lebomló, ezért higiénikusnak  

minősül a német TRGS 905
 (veszélyes  anyagok műszaki szabályozása)
 és a 97/69/EK  EU irányelv alapján
– Nem segíti elő a gombák
 és a baktériumok  szaporodását

Műszaki adatok
– Névleges méretek: 80 – 400 mm
– Üzemi nyomás: max. 1000 Pa
– Üzemi hőmérséklet: max. 100 °C
 

 Típus
CF  Kör keresztmetszetű
 flexibilis  hangcsillapító

 Szigetelés vastagsága [mm]

 Névleges méret [mm]

025 25
050 50 

80
100
125
160
200
250
315
400

 Névleges hossz [mm]

 Csatlakozási mód
 Nincs bejegyzés: csatlakozócsonk

500
1000
1500
2000

VD2 Csatlakozócsonk mindkét
 végén ajakos  tömítéssel
AS2 Csőcsatlakozó mindkét végén
BK2 Peremek mindkét végén

K5 – 1.2 – 2˶

Szabványos leírás

Ez a műszaki leírás  
bemutatja a termék  
általános jellemzőit.
Az  egyedi változatokhoz  
tartozó szövegezés
az  Easy Product finder  
tervező programunkkal  
generálható le.

Rendelési opciók



A VDI 6022
alapján  tesztelve 

04/2013
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 – DE/hu

Kiegészítő hangcsillapítók  
VAV-készülékekhez
TS típus

1

Négyszög keresztmetszetű kiegészítő hangcsillapítók az áramlási zaj csillapítására  
TVZ, TVA, TZ-Silenzio, TA-Silenzio vagy TVM típusú VAV szabályozókhoz

 ■ A hangelnyelő anyag nem gyúlékony ásványgyapot RAL minőségjelzéssel,  
biológiailag lebomló, ezért higiénikusnak minősül a német TRGS 905  
(veszélyes anyagok műszaki szabályozása) és a 97/69/EK EU irányelv alapján

 ■ Üvegszálas szövettel kasírozott ásványgyapot az akár 20 m/s 
sebességű  légáram okozta erózió elleni védelemhez

 ■ A bevezetett hangcsillapítás az EN ISO 7235 alapján tesztelve
 ■ Készülékház tömörség az EN 15727 szerint, B osztály

TS 1.2 –

X XTStestregistrierung

K5 – 1.2 – 2˷

Az áramlási zaj csillapítására TVZ, TVA, TZ-Silenzio,  
TA-Silenzio vagy TVM típusú VAV szabályozókhoz



Kiegészítő hangcsillapítók VAV-készülékekhez
Általános információk

04/2013 – DE/hu

TS

1
Típus

TS Általános információk 1.2 – 23

Alkalmazás
– TS típusú kiegészítő hangcsillapítók
 a  szabályozó eszközök áramlási
 zajainak  csillapítására
– TVZ, TVA, TZ-Silenzio, TA-Silenzio
 vagy TVM  típusú VAV szabályozókhoz

Névleges méretek
– 125, 160, 200, 250, 315, 400

Alkatrészek és tulajdonságok
– Készülékház
– Hangelnyelő anyag

Szerkezeti ismérvek
– Négyszög keresztmetszetű készülékház
– A helyiség felőli vég alkalmas
 légcsatorna  profilok csatlakoztatásához
– Hő- és hangszigetelés (bélelés) 

Anyagok és felületek
– Készülékház horganyzott acéllemezből
– Ásványgyapot bélés

Ásványgyapot
– Az EN 13501 alapján,
 A1 tűzvédelmi osztály,  nem gyúlékony
– RAL minőségjelzés: RAL-GZ 388
– Biológiailag lebomló, ezért higiénikusnak  

minősül a német TRGS 905
 (veszélyes  anyagok műszaki szabályozása)
 és a 97/69/EK  EU irányelv alapján
– Üvegszálas szövettel kasírozott
 az akár 20 m/s  sebességű légáram
 okozta erózió elleni  védelemhez
– Nem segíti elő a gombák
 és a baktériumok  szaporodását

Telepítés és üzembe helyezés
– A csatlakozó profilok illeszkednek TVZ, TVA,  

TZ-Silenzio, TA-Silenzio vagy TVM
 típusú VAV  szabályozókhoz
– Visszahajtott szélű készülékház M10
 menetes  szárakhoz készült furatokkal

Szabványok és irányelvek
– A VDI 6022-nek megfelelő higiénia
– Készülékház tömörség az EN 15727 szerint,
 B  osztály

Karbantartás
– Karbantartásmentes,
 mivel szerkezete és  anyagai nem kopnak
 

Alapvető információ és meghatározások 1.5 – 1

Oldal

K5 – 1.2 – 2˸

Leírás

TS típusú kiegészítő  
hangcsillapító 

TS

 

  TS  /  200  

 Típus
TS  Kiegészítő hangcsillapító

 Névleges méret
125
160
200
250
315
400

Megrendelési kód



Kiegészítő hangcsillapítók VAV-készülékekhez
Általános információk

04/2013 – DE/hu

TS

1

Négyszög keresztmetszetű kiegészítő  
hangcsillapítók a VAV-készülékek
áramlási  zajainak csillapítására,
6 névleges méretben  elérhető
Hő- és hangszigetelt készülékház.
Mindkét vég alkalmas légcsatorna
profilok  csatlakoztatásához.
Készülékház tömörség az EN 15727 szerint,
B  osztály.
Megfelel a VDI 2083 3. tisztatér osztályának,  
valamint a 209E USA szabvány 100. osztályának.  
Higiéniailag megfelel a VDI 6022, a DIN 1946,
4.  részének, valamint az EN 13779
és a VDI 3803  szabványok előírásainak.

Anyagok és felületek
– Készülékház horganyzott acéllemezből
– Ásványgyapot bélés

Ásványgyapot
– Az EN 13501 alapján,
 A1 tűzvédelmi osztály,  nem gyúlékony
– RAL minőségjelzés: RAL-GZ 388
– Biológiailag lebomló, ezért higiénikusnak  

minősül a német TRGS 905
 (veszélyes  anyagok műszaki szabályozása)
 és a 97/69/EK  EU irányelv alapján
– Üvegszálas szövettel kasírozott az akár 20 m/s  

sebességű légáram okozta
 erózió elleni  védelemhez
– Nem segíti elő a gombák
 és a baktériumok  szaporodását
 

 Típus
TS  Kiegészítő hangcsillapító

 Névleges méret
125
160
200
250
315
400

K5 – 1.2 – 2˹

Méretek

30
H

 ×
 B②

①

Méretezett ábra – a  
légcsatorna profil  részletei

① Összenyomható  
tömítés – beszerzése
a  megrendelő feladata

② Légcsatorna profil

Kiírási szöveg

Rendelési opciók

Méretek és tömeg

Névleges 
méret

L B3 H3 B B1 H H1 m
mm kg

125 806 300 236 198 232 152 186 10
160 806 410 236 308 342 152 186 15
200 956 560 281 458 492 210 244 22
250 956 700 311 598 632 201 235 37
315 1056 900 361 798 832 252 286 42
400 1306 1000 446 898 932 354 388 50

A TS méretezett ábrája

B₃

B

H
₃

2020

L

M8

∅10

B₁
56

H H
₁ H
₂

①

① Helyiség felőli vég



04/2013 – DE/hu

Kiegészítő hangcsillapítók  
VAV-készülékekhez
TX típus

1

Négyszögletű kiegészítő hangcsillapítók az áramlási zaj csillapítására TVJ,
TVT vagy  EN típusú szabályozó készülékekhez

 ■ A hangelnyelő anyag nem gyúlékony ásványgyapot RAL minőségjelzéssel,  
biológiailag lebomló, ezért higiénikusnak minősül a német TRGS 905  
(veszélyes anyagok műszaki szabályozása) és a 97/69/EK EU irányelv alapján

 ■ Üvegszálas szövettel kasírozott ásványgyapot az akár 20 m/s 
sebességű  légáram okozta erózió elleni védelemhez

 ■ A bevezetett hangcsillapítás az EN ISO 7235 alapján tesztelve
 ■ Készülékház tömörség az EN 15727 szerint, A osztály

TX 1.2 –

X XTXtestregistrierung

K5 – 1.2 – 2˺

Az áramlási zaj csillapítására TVJ,
TVT vagy EN típusú  szabályozó készülékekhez



Kiegészítő hangcsillapítók VAV-készülékekhez
Általános információk

04/2013 – DE/hu

TX

1
Típus

TX Általános információk 1.2 – 26
Méretek és tömeg 1.2 – 27
Kiírási szöveg 1.2 – 29

Alkalmazás
– TX típusú kiegészítő hangcsillapító
 a  szabályozó eszközök áramlási
 zajainak  csillapítására
– TVJ és TVT típusú VAV szabályozó  

készülékekhez, valamint RN konstans  
légmennyiség szabályozókhoz

Névleges méretek
– 43 névleges méret: 200 × 100 – 1000 × 1000

Alkatrészek és tulajdonságok
– Készülékház
– Kulisszák

Szerkezeti ismérvek
– Négyszög keresztmetszetű készülékház
– A helyiség felőli vég alkalmas légcsatorna  

profilok csatlakoztatásához
– Splitterek aerodinamikus profilú kerettel

Anyagok és felületek
– Készülékház és a kulissza
 keret horganyzott  acéllemezből
– A hangelnyelő anyag ásványgyapot

Ásványgyapot
– Az EN 13501 alapján,
 A1 tűzvédelmi osztály,  nem gyúlékony
– RAL minőségjelzés: RAL-GZ 388
– Biológiailag lebomló, ezért higiénikusnak  

minősül a német TRGS 905
 (veszélyes  anyagok műszaki szabályozása)
 és a 97/69/EK  EU irányelv alapján
– Üvegszálas szövettel kasírozott
 az akár 20 m/s  sebességű légáram
 okozta erózió elleni  védelemhez
– Nem segíti elő a gombák
 és a baktériumok  szaporodását

Telepítés és üzembe helyezés
– A légcsatorna profilok illeszkednek a TVJ
 és  TVT típusú VAV szabályozó készülékekhez,  

valamint RN típusú konstans
 légmennyiség  szabályozókhoz

Szabványok és irányelvek
– Készülékház tömörség az EN 15727 szerint,
 A  osztály

Karbantartás
– Karbantartásmentes,
 mivel szerkezete és  anyagai nem kopnak
 

Alapvető információ és meghatározások 1.5 – 1

Oldal

K5 – 1.2 – ˷˻

Leírás

TX típusú kiegészítő  
hangcsillapító

TX

 

  TX  /  600×400  

 Típus
TX  Kiegészítő hangcsillapító

 Névleges méret [mm]
 Sz × M

Megrendelési kód



Kiegészítő hangcsillapítók VAV-készülékekhez
Méretek és tömeg

04/2013 – DE/hu

TX

1

K5 – 1.2 – ˷˼

Méretek

Méretek és tömeg

Névleges 
méret

Névleges  
szélesség

Névleges  
magasság B1 B2 H1 H2 m

mm kg
200 × 100 200 100 234 276 134 176 10
300 × 100 300 100 334 376 134 176 12
400 × 100 400 100 434 476 134 176 15
500 × 100 500 100 534 576 134 176 17
600 × 100 600 100 634 676 134 176 20
300 × 150 300 150 334 376 184 226 15
200 × 200 200 200 234 276 234 276 16
300 × 200 300 200 334 376 234 276 20
400 × 200 400 200 434 476 234 276 25
500 × 200 500 200 534 576 234 276 29
600 × 200 600 200 634 676 234 276 34
700 × 200 700 200 734 776 234 276 39
800 × 200 800 200 834 876 234 276 44
400 × 250 400 250 434 476 284 326 27
500 × 250 500 250 534 576 284 326 30
600 × 250 600 250 634 676 284 326 36
300 × 300 300 300 334 376 334 376 24
400 × 300 400 300 434 476 334 376 29
500 × 300 500 300 534 576 334 376 34
600 × 300 600 300 634 676 334 376 40
700 × 300 700 300 734 776 334 376 45
800 × 300 800 300 834 876 334 376 50
900 × 300 900 300 934 976 334 376 55

1000 × 300 1000 300 1034 1076 334 376 60

A TX méretezett ábrája

H

B

1500

Ø13500

H
₁

H
₂

B₁

B₂

① ②

① A szabályozó felőli vég ② A helyiség felőli vég



Kiegészítő hangcsillapítók VAV-készülékekhez
Méretek és tömeg

04/2013 – DE/hu

TX

1

K5 – 1.2 – ˷˽

Méretek

Méretek és tömeg

Névleges 
méret

Névleges  
szélesség

Névleges  
magasság B1 B2 H1 H2 m

mm kg
400 × 400 400 400 434 476 434 476 34
500 × 400 500 400 534 576 434 476 39
600 × 400 600 400 634 676 434 476 45
700 × 400 700 400 734 776 434 476 50
800 × 400 800 400 834 876 434 476 56
900 × 400 900 400 934 976 434 476 61

1000 × 400 1000 400 1034 1076 434 476 67
500 × 500 500 500 534 576 534 576 45
600 × 500 600 500 634 676 534 576 50
700 × 500 700 500 734 776 534 576 56
800 × 500 800 500 834 876 534 576 62
900 × 500 900 500 934 976 534 576 68

1000 × 500 1000 500 1034 1076 534 576 73
600 × 600 600 600 634 676 634 676 55
800 × 600 800 600 834 876 634 676 67

1000 × 600 1000 600 1034 1076 634 676 80
800 × 800 800 800 834 876 834 876 79

1000 × 800 1000 800 1034 1076 834 876 93
1000 × 1000 1000 1000 1034 1076 1034 1076 107

A TX méretezett ábrája

H

B

1500

Ø13500

H
₁

H
₂

B₁

B₂

① ②

① A szabályozó felőli vég ② A helyiség felőli vég



Kiegészítő hangcsillapítók VAV-készülékekhez
Kiírási szöveg

04/2013 – DE/hu

TX

1
Négyszög keresztmetszetű kiegészítő   
hangcsillapítók a VAV-készülékek áramlási  
zajainak csillapítására, 43 névleges méretben 
Bevezetett hangcsillapítás legalább
9 dB 250 Hz- en
Hangcsillapító kulisszák
aerodinamikus profilú  kerettel.
Mindkét vég alkalmas légcsatorna
profilok  csatlakoztatásához.
Készülékház tömörség az EN 15727 szerint,
A  osztály
Megfelel a VDI 2083 3. tisztaszoba osztályának,  
valamint a 209E USA szabvány 100. osztályának.

Anyagok és felületek
– Készülékház és a kulissza
 keret horganyzott  acéllemezből
– A hangelnyelő anyag ásványgyapot

Ásványgyapot
– Az EN 13501 alapján,
 A1 tűzvédelmi osztály,  nem gyúlékony
– RAL minőségjelzés: RAL-GZ 388
– Biológiailag lebomló, ezért higiénikusnak  

minősül a német TRGS 905
 (veszélyes  anyagok műszaki szabályozása)
 és a 97/69/EK  EU irányelv alapján
– Üvegszálas szövettel kasírozott
 az akár 20 m/s  sebességű légáram
 okozta erózió elleni  védelemhez
– Nem segíti elő a gombák
 és a baktériumok  szaporodását
 

 Típus
TX  Kiegészítő hangcsillapító

 Névleges méret [mm]
 Sz × M

K5 – 1.2 – ˷˾

Leírás

Rendelési opciók



04/2013 – DE/hu

Kiegészítő hangcsillapítók  
VAV-készülékekhez
CAK típus

1

Műanyag kör keresztmetszetű hangcsillapítók feladata,
hogy csökkentsék a zajt az  elszívó rendszerek kör keresztmetszetű légcsatornáiban, 
agresszív anyagokat  tartalmazó levegő esetén

 ■ A hangelnyelő anyag nem gyúlékony ásványgyapot RAL minőségjelzéssel,  
biológiailag lebomló, ezért higiénikusnak minősül a német TRGS 905  
(veszélyes anyagok műszaki szabályozása) és a 97/69/EK EU irányelv alapján

 ■ Nem szövött üvegszálas anyaggal kasírozott ásványgyapot az akár 20 m/s  
sebességű légáram okozta erózió elleni védelemhez

 ■ A készülékház és a perforált belső légcsatorna tűzálló polipropilénből (PPs)  
készül – DIN 4102, B1 építőanyag osztály

 ■ Csőcsatlakozással ellátott változat, mely a DIN 8077 vagy DIN 8078 
szerinti  kör keresztmetszetű légcsatornákhoz történő csatlakozásra alkalmas

 ■ A bevezetett hangcsillapítás az EN ISO 7235 alapján tesztelve
 ■ Készülékház tömörség az EN 15727 szerint, D osztály

Opcionális tartozékok és kiegészítők
 ■ Karima mindkét oldalon

CAK 1.2 –

X XCAKtestregistrierung

K5 – 1.2 – 30

A kör keresztmetszetű légcsatornákban keletkező  
zajok csillapítására, műanyag kör keresztmetszetű
VAV- készülékekhez és CAV szabályozókhoz, anyaga 
műa nyag, agresszív anyagokkal szennyezett levegőhöz



Kiegészítő hangcsillapítók VAV-készülékekhez
Általános információk
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1
Típus

CAK Általános információk 1.2 – 31
Megrendelési kód 1.2 – 32
Méretek és tömeg – CAK 1.2 – 33
Méretek és tömeg – CAK/.../VF2 1.2 – 34
Kiírási szöveg 1.2 – 35

Alkalmazás
– CAK típusú műanyag kör keresztmetszetű  

hangcsillapítók feladata, hogy csökkentsék
 a  zajt a légkondicionáló rendszerek
 kör  keresztmetszetű légcsatornáiban
– Használható szennyezett levegőhöz
– Az áramlási zaj csillapítására
 TVRK és TVLK  típusú VAV szabályozókhoz
– A ventilátor keltette zaj csökkentésére

Változatok
– CAK: Kör keresztmetszetű hangcsillapító
– VF2: Kör keresztmetszetű hangcsillapító,  

peremmel mindkét végén

Névleges méretek
– 125, 160, 200, 250, 315, 400

Tartozékok
– GZ: ellenkarima mindkét végén

Különleges ismérvek
– A bevezetett hangcsillapítás
 az EN ISO 7235  alapján tesztelve
– A hangelnyelő anyag nem gyúlékony

Alkatrészek és tulajdonságok
– Készülékház
– Perforált belső cső
– Hangelnyelő anyag

Szerkezeti ismérvek
– Kör keresztmetszetű készülékház
– Csőcsatlakozás, mely a DIN 8077
 vagy  DIN 8078 alapján alkalmas
 a kör  keresztmetszetű légcsatornákhoz
 történő  csatlakozáshoz
– Maximális üzemi nyomás: 1000 Pa
– Üzemi hőmérséklet: 10 – 100 °C

Anyagok és felületek
– A készülékház és a perforált belső légcsatorna  

tűzálló polipropilénből (PPs) készül –  DIN 4102, 
B1 építőanyag osztály

– Ásványgyapot bélés

Ásványgyapot
– Az EN 13501 alapján,
 A2 tűzvédelmi osztály,  nem gyúlékony
– RAL minőségjelzés: RAL-GZ 388
– Biológiailag lebomló, ezért higiénikusnak  

minősül a német TRGS 905
 (veszélyes  anyagok műszaki szabályozása)
 és a 97/69/EK  EU irányelv alapján
– Nem szőtt üvegszálas anyaggal kasírozott
 az  akár 20 m/s sebességű légáram okozta 

erózió  elleni védelemhez
– Nem segíti elő a gombák
 és a baktériumok  szaporodását

Telepítés és üzembe helyezés
– Tetszőlegesen beépíthető
– Szabadban történő elhelyezés esetén az  

időjárás okozta károsodás ellen védeni kell.

Szabványok és irányelvek
– A bevezetett hangcsillapítás
 az EN ISO 7235  alapján tesztelve
– Készülékház tömörség az EN 15727 szerint,
 D  osztály

Karbantartás
– Karbantartásmentes,
 mivel szerkezete és  anyagai nem kopnak
 

Alapvető információ és meghatározások 1.5 – 1

Oldal

K5 – 1.2 – 31

Leírás

CAK típusú kör  
keresztmetszetű  
hangcsillapító



Kiegészítő hangcsillapítók VAV-készülékekhez
Megrendelési kód
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CAK

1

CAK/200×1000

Névleges méret........................................ 200 mm
Hossz..................................................... 1000 mm
Csatlakozási mód....................................csőcsonk

Rendelési példa

K5 – 1.2 – 32

CAK

    

  CAK  /  160×1000  /  GZ  /  VF2  

 Típus
CAK  Kör keresztmetszetű hangcsillapító

 Névleges méret [mm]
125
160
200
250
315
400

 Hossz [mm]
500
1000
1500

 Ellenkarima
 Nincs bejegyzés: nincs
GZ mindkét végén (csak VF2)

 Csatlakozási mód
 Nincs bejegyzés: csatlakozócsonk
VF2 Csatlakozóperem mindkét végén

Megrendelési kód



Kiegészítő hangcsillapítók VAV-készülékekhez
Méretek és tömeg – CAK
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– Kör keresztmetszetű hangcsillapító
 a zaj  csökkentéséhez
– Csatlakozó csőcsonk
 

K5 – 1.2 – 33

Alkalmazás

Méretek

Méretek

Névle ges  méret
ØD ØD3

mm
125 125 225
160 160 250
200 200 280
250 250 355
315 315 415
400 400 500

Tömeg

Névle ges  
méret

500 1000 1500

m

kg
125 2 4 6
160 3 5 7
200 3 6 9
250 4 8 11
315 5 9 13
400 5 9 13

Méretek

Névle ges  hossz
L L1

mm
500 595 495

1000 1095 995
1500 1595 1495

A CAK méretezett ábrája

Ø
D

Ø
D
₃

L

L₁



Kiegészítő hangcsillapítók VAV-készülékekhez
Méretek és tömeg – CAK/.../VF2

04/2013 – DE/hu

CAK

1
– Kör keresztmetszetű hangcsillapító
 a zaj  csökkentéséhez
– Karimákkal, mely oldható kapcsolatot
 teremt a  csővezetékkel

 

K5 – 1.2 – 34

Alkalmazás

Méretek

Méretek

Névle ges  
méret

ØD ØD3 ØD1 ØD2 n
T

mm mm
125 125 225 165 185 8 8
160 160 250 200 230 8 8
200 200 280 240 270 8 8
250 250 355 290 320 12 8
315 315 415 350 395 12 10
400 400 500 445 475 16 10

Tömeg

Névle ges  
méret

500 1000 1500

m

kg
125 3 4 6
160 3 5 7
200 4 6 9
250 5 8 12
315 5 9 14
400 7 11 15

Méretek

Névle ges  hossz
L L1

mm
500 595 495

1000 1095 995
1500 1595 1495

A CAK/.../VF2 méretezett ábrája

Ø
D

Ø
D
₃

L

L₁

n x Ø10
T

ØD₂

ØD₁



Kiegészítő hangcsillapítók VAV-készülékekhez
Kiírási szöveg
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1
Műanyag, kör keresztmetszetű hangcsillapítók  
agresszív anyagokat tartalmazó levegőhöz;  
csökkenti az áramlási zajokat (elnyelés elve).
A bevezetett hangcsillapítás az EN ISO 7235  
alapján tesztelve.
A hangelnyelő anyag ásványgyapot
RAL-GZ 388  RAL minőségjelzéssel.
Csőcsatlakozás, mely a DIN 8077
alapján  megfelel a légcsatornákhoz.
Készülékház tömörség az EN 15727 szerint,
D  osztály.

Különleges ismérvek
– A bevezetett hangcsillapítás
 az EN ISO 7235  alapján tesztelve
– A hangelnyelő anyag nem gyúlékony

Anyagok és felületek
– A készülékház és a perforált belső légcsatorna  

tűzálló polipropilénből (PPs) készül –  DIN 4102, 
B1 építőanyag osztály

– Ásványgyapot bélés

Ásványgyapot
– Az EN 13501 alapján,
 A2 tűzvédelmi osztály,  nem gyúlékony
– RAL minőségjelzés: RAL-GZ 388
– Biológiailag lebomló, ezért higiénikusnak  

minősül a német TRGS 905
 (veszélyes  anyagok műszaki szabályozása)
 és a 97/69/EK  EU irányelv alapján
– Nem szőtt üvegszálas anyaggal
 kasírozott az  akár 20 m/s sebességű
 légáram okozta erózió  elleni védelemhez
– Nem segíti elő a gombák
 és a baktériumok  szaporodását

Műszaki adatok
– Névleges méretek: 125 – 400 mm
– Üzemi nyomás: max. 1000 Pa
– Üzemi hőmérséklet: max. 100 °C
 

 Típus
CAK  Kör keresztmetszetű hangcsillapító

 Névleges méret [mm]

 Hossz [mm]

125
160
200
250
315
400

500
1000
1500

 Ellenkarima
 Nincs bejegyzés: nincs

 Csatlakozási mód
 Nincs bejegyzés: csatlakozócsonk

GZ mindkét végén (csak VF2)

VF2 Csatlakozóperem mindkét végén

K5 – 1.2 – 35

Leírás

Ez a műszaki leírás  
bemutatja a termék  
általános jellemzőit.
Az  egyedi változatokhoz  
tartozó szövegezés
az  Easy Product finder  
tervező programunkkal  
generálható le.

Rendelési opciók
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Szabályozó komponensek  
VAV-készülékekhez
Easy típus

1

A VAV készülékek szabályozó elemei a készülékházra
vannak szerelve a könnyebb  kezelhetőségért.

 ■ Egyszerűsített rendelés és helyszíni beépítés, 
mivel a kiválasztás a  légcsatorna névleges mérete alapján történik.

 ■ Gyors térfogatáram beállítás segédeszköz nélkül
 ■ Visszajelző lámpa segíti a működés ellenőrzését
 ■ A Compact légmennyiség szabályzók bevált technológiája
 ■ Megfelelő állandó és változó térfogatáram 

szabályozáshoz ésmin / max  kapcsoláshoz is

Easy 1.3 –

X XEasytestregistrierung

K5 – 1.3 – 1

Könnyű és gyors kezelhetőség



Szabályozó komponensek VAV-készülékekhez
Általános információk
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Épületszerkezet

Easy Általános információk 1.3 – 2
Bekötés és beüzemelés 1.3 – 6

Alapvető információ és meghatározások 1.5 – 1

Oldal

K5 – 1.3 – 2

Alapelvünk
az egys zerűség

Névleges méret kiválasztása

1

Légmennyiség beállítása

2

Zöld fény: Kész!

3



Szabályozó komponensek VAV-készülékekhez
Általános információk
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Easy

1
Alkalmazás
– Az Easy típusú elektronikus légmennyiség  

szabályzók kompakt, all-in-one szabályozó  
egységek VAV készülékekhez.

– A dinamikus nyomástávadó, az elektronikus  
szabályzó és a motor egy házba van szerelve.

– Különböző szabályozási feladatokra alkalmas,  
attól függően, hogy milyen vezérlő jelet kap.

– Helyiséghőmérséklet-érzékelő,  
épületfelügyeleti rendszer,

 levegőminőség  érzékelő vagy más
 egységek szabályozhatják  a térfogatáramot.
– Vezérlés felülbírálása kapcsolókkal
 vagy  relékkel.
– A térfogatáram aktuális értéke lineáris  

feszültségjelként a kimeneti ponton kiolvasható
A komfort légkondicionáló rendszerekben  
szokásosan alkalmazott levegőszűrés lehetővé  
teszi a szabályozók alkalmazását külön kiegészítő  
szűrőelem nélkül. Mivel a térfogatáram egy része,  
a légmennyiség meghatározása érdekében  
áthalad a szabályozón,
vegye figyelembe a  következőket:
– Ha a helyiségben a jelentős mennyiségű
 por  szabadul fel, megfelelő elszívott levegő 

szűrők  alkalmazása szükséges.
– Amennyiben a levegő lebegő textildarabkákat,  

ragadós részecskékkel szennyezett vagy  
agresszív közeget tartalmaz,

 az Easy  szabályzók nem alkalmazhatók.
 

K5 – 1.3 – 3

Leírás

Easy szabályozó
LMV- D3A

Példa

Easy vezérlők VAV-készülékekhez
Alkatrészszám Modell VAV-készülék típusa

M466ES1 LMV-D3A-F TVR
M466ES2 LMV-D3A TZ-Silenzio, TA-Silenzio, TVZ, TVA
M466ES3 SMV-D3A TVJ, TVT
M466DC3 227V-024T-05-002 TVR
M466EU2 227V-024T-05-013 LVC



Szabályozó komponensek VAV-készülékekhez
Általános információk
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Működési leírás
A térfogatáram meghatározása
a  nyomáskülönbség mérésével
történik (dinamikus  nyomáskülönbség).
E célból a VAV készülék fel  van szerelve
egy nyomáskülönbség érzékelővel.
Az integrált nyomástávadó átalakítja
a dinamikus  nyomáskülönbséget feszültségjellé. 
Így  megkapjuk a térfogatáram aktuális
értékét lineáris  feszültségjelként.
A gyári beállítás 10 V DC mindig
 megfelel a névleges térfogatáramnak (nom).
A térfogatáram méretezés szerinti
értéke egy  magasabb szintű vezérlőtől,
(pl.  helyiséghőmérséklet-érzékelő, levegőminőség  
érzékelő, központi épületfelügyeleti rendszer)  
vagy kapcsolótól származik. A változtatható  
légmennyiség-szabályozás egy min és max max  
közötti értéket eredményez.
Lehetséges  felülbírálni a helyiséghőmérséklet-
szabályzót pl. a  légcsatorna teljes elzárásával.
A szabályzó összehasonlítja a térfogatáram  
méretezési értéket az aktuális értékkel
és ennek  megfelelően vezérli az integrált motort.
A térfogatáram paraméterekmin és max  
potenciométerekkel állíthatóak be.

Légmennyiség szabályozás
– A légmennyiség szabályzó
 a  légcsatornanyomástól függetlenül működik.
– A nyomásingadozások nem eredményeznek  

térfogatáram változásokat.
– A szabályozás stabilitásának fenntartása  

érdekében, egy bizonyos holtjátékkal dolgozik  
a készülék, amin belül a szabályzólap

 nem  mozdul el.
– A térfogatáram gyári beállításai
 a beépítés  helyszínén módosíthatók.

K5 – 1.3 – 4

Működési mód

Tulajdonságok

Működési elv – Easy és Compact szabályzók

+ -


①

④ ③

②

① Nyomáskülönbség távadó
② Állítómotor
③ Légmennyiség szabályozó
④ Alapjel érték jel

Az alapjel érték jel karakterisztikája
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Szabályozó komponensek VAV-készülékekhez
Általános információk

04/2013 – DE/hu

Easy

1

K5 – 1.3 – 5

Műszaki adatok

Easy szabályozó
LMV- D3A-F

Easy szabályozó
SMV- D3A

Easy szabályozó
227V- 024T-05-002

Easy szabályozó
227V- 024T-05-013

LMV-D3A és LMV-D3A-F Easy szabályzók
Tápfeszültség (AC) 24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz
Tápfeszültség (DC) 24 V DC −10/+20 %
Elektromos teljesítmény (AC) max. 4 VA
Elektromos teljesítmény (DC) max. 2 W
Futásidő 90°-hoz 110 – 150 s
Alapjel érték jel bemenet 0 – 10 V DC, Ra > 100 kΩ
Tényleges érték jel kimenet 0 – 10 V DC, max. 0,5 mA
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 20
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint

Easy szabályozó SMV-D3A
Tápfeszültség (AC) 24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz
Tápfeszültség (DC) 24 V DC −10/+20 %
Elektromos teljesítmény (AC) max. 5,5 VA
Elektromos teljesítmény (DC) max. 3 W
Futásidő 90°-hoz 110 – 150 s
Alapjel érték jel bemenet 0 – 10 V DC, Ra > 100 kΩ
Tényleges érték jel kimenet 0 – 10 V DC, max. 0,5 mA
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 20
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint

Easy szabályozó 227V-024T-05-002
Tápfeszültség (AC) 24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz
Tápfeszültség (DC) 24 V DC ± 20 %
Elektromos teljesítmény (AC) max. 4 VA
Elektromos teljesítmény (DC) max. 2,5 W
Futásidő 90°-hoz 100 s
Alapjel érték jel bemenet 0 – 10 V DC, Ra > 100 kΩ
Tényleges érték jel kimenet 0 – 10 V DC, max. 0,5 mA
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 20
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint

Easy szabályozó 227V-024T-05-013
Tápfeszültség (AC) 24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz
Tápfeszültség (DC) 24 V DC ± 20 %
Elektromos teljesítmény (AC) max. 4 VA
Elektromos teljesítmény (DC) max. 2,5 W
Futásidő 90°-hoz 100 s
Alapjel érték jel bemenet 0 – 10 V DC, Ra > 100 kΩ
Tényleges érték jel kimenet 0 – 10 V DC, max. 0,5 mA
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 20
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint



Szabályozó komponensek VAV-készülékekhez
Bekötés és beüzemelés 
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K5 – 1.3 – 6

Elektromos bekötés

A tápellátást és a távoli helyiséghőmérséklet-szabályzót  
az ábrának megfelelően kell csatlakoztatni. 

Az S1 kapcsolóval lehet váltani a két állandó  
térfogatáram érték között min és max.

Amennyiben a szabályozó csak a 24 V tápfeszültséget  
kapja, a  beállított min értéket fogja állandó  térfogatáram 
értéken tartani.

Külső kapcsolók használhatóak
(feszültségmentes  érintkezők) használhatóak
a szabályozó lap  ZÁRÁSÁHOZ és NYITÁSÁHOZ,
így felülbírálhatóak  más vezérlési beállítások
(csak AC feszültség)S2  kapcsoló zárva: 
lezárólap lap ZÁRS3 kapcsoló  zárva: lezárólap 
NYITMinden kényszervezérlés  egymás közt és
a különböző kapcsolási variációkkal  kombinálható.

Változó térfogatáram szabályozás

~~⊥
− + − +

Easy

1 3 421
w U

2
⊥

y~⊥
Room temperature controller24 V

Állandó térfogatáram szabályozás

~~⊥
− + − +

24 V

1 3 421
w U

Easy

2
⊥

Csatlakozások

1 2 1 2 3 4

Easy

− + − + w U
~ ~⊥⊥

1 ⊥, –: Föld
2 ~, +: Betáp feszültség 24 V
3 w: Alapjel érték jel 0 – 10 V DC
4 U: Aktuális érték jel 0 – 10 V DC

Alapjel érték jel 0 – 20 mA
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Easy

1
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Beüzemelés

Minden easy szabályzóval rendelkező VAV-készülékhez tartozik egy matrica,
melyen egy térfogatáram skála  található, melynek segítségével meghatározhatóak
a beállítási értékek a beépítés helyszínén (lásd a példát, TVR  Easy, néveleges méret 200)

A szükséges térfogatáram értékek beállítása
a  megrendelő feladata. Ha a min magasabbra
van állítva  mint amax, amin lesz az állandó térfogatáram, 
még  akkor is ha van alapjel érték.

Ahhoz hogy a központi épületfelügyeleti rendszer  
határozza meg a térfogatáram értékét, a min potmétert  
0 %-ra kell állítani és a max potmétert 100 %-ra.
Ha az  alapjel érték jel 0,5 V DC alá esik a lezárólap
lezár  (lezárás).

Az állandó térfogatáram értékének beállítása
a  min potméterrel történik. A max potenciométer 
állásának  ez esetben nincs jelentősége.

A készülékek a gyárat min = 40 % és max = 80 %
értékre  állítva hagyják el.

Változó térfogatáram szabályozás

min mₐₓ

Állandó térfogatáram szabályozás

min mₐₓ

Vezérlőjel a központi
épületfelügyeleti  rendszertől

min mₐₓ

Gyári beállítás

min mₐₓ

Térfogatáram skála TVR-Easy-hez

m³/h
%
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Szabályozó komponensek  
VAV-készülékekhez
Compact típus

1

Compact készülék VAV-készülékekkel történő használathoz
 ■ A szabályozó, a dinamikus nyomástávadó, 

az elektronikus szabályzó és a  motor egy házba van szerelve.
 ■ A min és max térfogatáram értékek gyári paraméterként vannak tárolva
 ■ Ideális megoldás a kapcsolószekrényről vagy vezérlőtábláról 

történő  működtetéséhez
 ■ A paraméterek módosításához átállító segédeszközre van szükség.
 ■ Megfelelő állandó és változó térfogatáram szabályozáshoz 

ésmin / max  kapcsoláshoz is
 ■ Az MP bus vagy LonWorks interfészeknek köszönhetően 

lehetőség van busz  kommunikációra is

Compact 1.3 –

X XCompacttestregistrierung

K5 – 1.3 – ˽

Szolgáltatási felülettel és busz 
kommunikációs  képességgel
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Épületszerkezet

Compact Általános információk 1.3 – 9
Speciális információ – BC0, BF0 1.3 – 11
Speciális információ – BL0 1.3 – 17
Speciális információ – XB0, XG0 1.3 – 21
Speciális információ – LN0, LY0 1.3 – 26

Alkalmazás
– A Compact típusú elektronikus
 légmennyiség  szabályzók kompakt,
 all-in-one  vezérlőegységek VAV készülékekhez.
– A dinamikus nyomástávadó, az elektronikus  

szabályzó és a motor egy házba van szerelve.
– Különböző szabályozási feladatokra alkalmas,  

attól függően, hogy milyen vezérlő jelet kap.
– Helyiséghőmérséklet-érzékelő,  

épületfelügyeleti rendszer,
 levegőminőség  érzékelő vagy más
 egységek szabályozhatják  a térfogatáramot.
– Vezérlés felülbírálása kapcsolókkal
 vagy  relékkel.
– A térfogatáram aktuális értéke lineáris  

feszültségjelként a kimeneti ponton kiolvasható
– A szabályozási paraméterek
 beállítása a  gyárban megtörténik.
– Helyszíni beállítás nem szükséges
A komfort légkondicionáló rendszerekben  
szokásosan alkalmazott levegőszűrés lehetővé  
teszi a szabályozók alkalmazását külön kiegészítő  
szűrőelem nélkül. Mivel a térfogatáram egy része,  
a légmennyiség meghatározása érdekében  
áthalad a szabályozón,
vegye figyelembe a  következőket:
– Ha a helyiségben a jelentős mennyiségű
 por  szabadul fel, megfelelő elszívott levegő 

szűrők  alkalmazása szükséges.
– Amennyiben a levegő lebegő textildarabkákkal,  

ragadós részecskékkel szennyezett
 vagy  agresszív közeget tartalmaz,
 a Compact  szabályzók nem alkalmazhatóak.

 

Alapvető információ és meghatározások 1.5 – 1

Oldal

K5 – 1.3 – ˾

Leírás

Compact szabályozó  
LMV-D3-MP-F

Példa

Minden tartozékot
a VAV- készülék rendelési 
kódja  határoz meg.

Compact szabályozó VAV-készülékekhez
Megrendelési kód részletezés Alkatrészszám Modell VAV-készülék típusa
BC0 M466ES5 LMV-D3-MP-F ①
BC0 M466ES4 LMV-D3-MP ②
BC0 M466ES6 NMV-D3-MP ③
BF0 M466ES4 LMV-D3-MP ④
BL0 M466ES7 LMV-D3LON ① ②
BL0 M466ES8 NMV-D3LON ③
XB0 M466DC1 227V-024-08 ① ② ③
XG0 M466DC1 227V-024-08 ④
LN0 M466EG7 GLB181.1E/3 ① ② ③
LY0 M466EG7 GLB181.1E/3 ④
① TVR
② TZ-Silenzio, TA-Silenzio, TVZ, TVA
③ TVJ, TVT
④ TVM
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Compact

1
Működési leírás
A térfogatáram meghatározása
a  nyomáskülönbség mérésével történik 
(dinamikus  nyomáskülönbség).
E célból a VAV készülék fel  van szerelve
egy nyomáskülönbség érzékelővel.
Az integrált nyomástávadó átalakítja
a dinamikus  nyomáskülönbséget feszültségjellé. 
Így  megkapjuk a térfogatáram aktuális értékét 
lineáris  feszültségjelként. A gyári beállítás 
10 V DC mindig  megfelel a névleges 
térfogatáramnak (nom).
A térfogatáram méretezés szerinti
értéke egy  magasabb szintű vezérlőtől,
(pl.  helyiséghőmérséklet-érzékelő, levegőminőség  
érzékelő, központi épületfelügyeleti rendszer)  
vagy kapcsolótól származik.
A változtatható  légmennyiség-szabályozás
egy min és max max  közötti értéket eredményez. 
Lehetséges  felülbírálni a helyiséghőmérséklet-
szabályzót pl. a  légcsatorna teljes elzárásával.
A szabályzó összehasonlítja a térfogatáram  
méretezési értéket az aktuális értékkel
és ennek  megfelelően vezérli az integrált motort.
A szabályozó térfogatáram értékeit gyárilag  
beállítják. A beépítés helyszínén könnyedén  
elvégezhetőek a módosítások
egy  beállítókészülékkel vagy egy laptoppal 
valamint a  szükséges kábelekkel és szoftverrel.

Légmennyiség szabályozás
– A légmennyiség szabályzó
 a  légcsatornanyomástól függetlenül működik.
– A nyomásingadozások nem eredményeznek  

térfogatáram változásokat.
– A szabályozás stabilitásának fenntartása  

érdekében, egy bizonyos holtjátékkal
 dolgozik  a készülék,
 amin belül a szabályzólap nem  mozdul el.

K5 – 1.3 – 1˵

Működési mód

Működési elv – Easy és Compact szabályzók

+ -


①

④ ③

②

① Nyomáskülönbség távadó
② Állítómotor
③ Légmennyiség szabályozó
④ Alapjel érték jel
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Alkalmazás
– LMV-D3-MP, LMV-D3-MP-F elektronikus  

légmennyiség szabályzók vagy NMV-D3-MP  
mint Compact szabályzó

– Változó vagy állandó térfogatáram szabályozás
– Az áramlás mértékének mérése a dinamikus  

mérési elv alapján történik
– Az aktuális és alapjel érték  

feszültségtartománya
 0 – 10 V DC vagy  2 – 10 V DC
– MP busz interfész: Maximálisan négy  

felhasználó címezhető egy MP buszon (LAN)  
keresztül. Így lehetőség van az integrációra  
magasabb szintű rendszerekkel

 (LonWorks,  EIB-Konex, MOD-Bus RTU és 
BACnet);  alternatívaként, egy DDC vezérlő  
MP busz interface interfésszel is vezérelheti

 a  Compact szabályzót.

Kialakítás
– BC0: LMV-D3-MP-F TVR-hez
– BC0: LMV-D3-MP TZ-Silenziohoz,
 TA- Silenziohoz, TVZ-hez, TVA-hoz
– BC0: NMV-D3-MP TVJ-hez, TVT-hez
– BF0: LMV-D3-MP TVM-hez

Hasznos tartozékok
– AT-VAV-B: Beállítókészülék

Jelfeszültség-tartomány
– 0: 0 – 10 V DC
– 2: 2 – 10 V DC lezárás funkcióval (< 0,1 V DC)

Üzemmódok
E: Egyedül álló és M: Master
– min: Minimális térfogatáram
– max: Maximális térfogatáram

S: Slave
– min: 0 %
– max: térfogatáram arány a master  

szabályozóhoz

F: Állandó érték
– min: állandó térfogatáram
– max: 100 %

A paraméterek beállítása a gyárban megtörténik.  
A megrendelő a kért működési módot és
a  térfogatáram arányokat a rendelési kóddal
a  rendelés során határozza meg.

Beüzemelés
– Helyszíni beállítás nem szükséges
– A VAV-készülékek telepítése során fontos,
  hogy azok a megfelelő helyre kerüljenek.
– A sikeres beépítést és bekötést követően
 a  szabályozó használatra kész
 

K5 – 1.3 – 1˶

Leírás

  ...  /  BC0  /  ...  

Megrendelési
kód  részletezés

  ...  /  BF0  /  ...  

Megrendelési
kód  részletezés

A beállítókészülékekre  
vonatkozó részletes  
információkat a K5 – 1.4  
fejezetben talál.

Műszaki adatok

Compact szabályozó  
LMV-D3-MP-F

LMV-D3-MP és LMV-D3-MP-F Compact szabályzók.
Tápfeszültség (AC) 24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz
Tápfeszültség (DC) 24 V DC −10/+20 %
Elektromos teljesítmény (AC) max. 4 VA
Elektromos teljesítmény (DC) max. 2 W
Nyomaték 5 Nm
Futásidő 90°-hoz 110 – 150 s
Alapjel érték jel bemenet 0 – 10 V DC, Ra > 100 kΩ
Tényleges érték jel kimenet 0 – 10 V DC, max. 0,5 mA
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 54
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint
Tömeg 0,5 kg
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Compact szabályozó  
NMV-D3-MP

Működési mód

Compact szabályozó NMV-D3-MP
Tápfeszültség (AC) 24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz
Tápfeszültség (DC) 24 V DC −10/+20 %
Elektromos teljesítmény (AC) max. 5 VA
Elektromos teljesítmény (DC) max. 3 W
Nyomaték 10 Nm
Futásidő 90°-hoz 110 – 150 s
Alapjel érték jel bemenet 0 – 10 V DC, Ra > 100 kΩ
Tényleges érték jel kimenet 0 – 10 V DC, max. 0,5 mA
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 54
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint
Tömeg 0,7 kg

VAV Compact

①

②

③

⑤

⑧

⑥

④

⑦

① VAV Compact
② Meghajtás kioldógomb
③ Csatlakozók a nyomáskülönbség érzékelőhöz
④ Szervizgomb
⑤ Csappantyútengely lemez
⑥ Elfordulás ütköző
⑦ Ellenőrző lámpák
⑧ Csatlakozó kábel
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Tulajdonságok

Elektromos bekötés

Compact: LMV-D3-MP, LMV-D3-MP-F, NMV-D3-MP

Csatlakozó kábel vezeték azonosítás

Compact

1 2 3 5
~ w U5/MP⊥

– +

sw rt ws or

1 ⊥, –: Föld, nulla
2 ~, +: Tápfeszültség
3 w: Alapérték jel és kényszerkapcsolás
5 U5/MP: Aktuális érték jel és kommunikáció

0 – 10 V DC

= w
10setpoint (max      min)    min

+−

0 – 10 V DC

=actual nom
U5
10

2 – 10 V DC

= w − 2
8setpoint (max      min)    min

+−

2 – 10 V DC

=actual nom
U5 − 2

8

Az alapjel érték jel karakterisztikája

0 2 10 V DC

①

② min

max

Setpoint value signal
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min unit
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① 0 – 10 V DC
② 2 – 10 V DC

Az aktuális érték jel karakterisztikája

0 2 10 V DC

①
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Actual value signal U5
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① 0 – 10 V DC
② 2 – 10 V DC
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  ...  /  BC0  /  ...  

Megrendelési 
kód  részletezés

Compact: LMV-D3-MP, LMV-D3-MP-F, NMV-D3-MP

 Változtatható légmennyiség szabályozás és kényszerkapcsolás, feszültségjel 0 – 10 V DC

~ y⊥

1 2 3 5

1 2 3 5

Compact

24 V
Room temperature

controller

Slave controller Compact

S5 S4 S3 S1

Operating mode S

Operating mode E, M, F

Kapcsoló funkciók
S1  Helyiséghőmérséklet szabályozás
S3 Maximális térfogatáram max
S4 Lezárólap ZÁRVA
 (csak 24 V AC tápfeszültség  esetén)
S5 Lezárólap NYITVA
 (csak 24 V AC tápfeszültség  esetén)
Mind NYITVA: minimális térfogatáram min

 Amikor több kényszerkapcsolást kombinál,
 a  kapcsolókat reteszelni kell a rövidzárlat  

megakadályozása érdekében.
 Dióda: pl. 1N 4007
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  ...  /  BC0  /  ...  

Megrendelési
kód  részletezés

Compact: LMV-D3-MP, LMV-D3-MP-F, NMV-D3-MP

Változtatható légmennyiség szabályozás és kényszerkapcsolás, feszültségjel 2 – 10 V DC

1 2 3 5

1 2 3 5

~ y⊥

Compact

Room temperature
controller

Slave controller Compact

S5 S4 S3 S2 S1

Operating mode S

24 V

Operating mode E, M, F

Kapcsoló funkciók
S1  Helyiséghőmérséklet szabályozás
S2 Lezárás ZÁRVA
S3 Maximális térfogatáram max
S4 Lezárólap ZÁRVA
 (csak 24 V AC tápfeszültség  esetén)
S5 Lezárólap NYITVA
 (csak 24 V AC tápfeszültség  esetén)
Mind NYITVA: minimális térfogatáram min

 Amikor több kényszerkapcsolást kombinál,
 a  kapcsolókat reteszelni kell a rövidzárlat  

megakadályozása érdekében.
 Dióda: pl. 1N 4007
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  ...  /  BF0  /  ...  

Megrendelési 
kód  részletezés

Compact: LMV-D3-MP, LMV-D3-MP-F, NMV-D3-MP

TVM típusú légáram keverő VAV készülékek

1 2 3 5 1 2 3 5

1 2 3

~ y⊥

TVM

24 V
Room temperature

controller

Compact controller for cold air duct Compact controller for warm air duct

Slave controller Compact

Operating mode E, M, F

Operating mode S
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Alkalmazás
– LMV-D3LON elektronikus
 légmennyiség  szabályzó vagy NMV-D3LON 

mint Compact  szabályzó
– Változó vagy állandó térfogatáram szabályozás
– Az áramlás mértékének mérése
 a dinamikus  mérési elv alapján történik
– Vezérlő- és aktuális érték feszültség
 tartomány  0 - 10 V DC vagy 2 – 10 V DC
– Térfogatáram szabályozó
 LonMark  tanúsítvánnyal
– LonWorks interfészek standard
 hálózatelem  variációk átviteléhez
– Funkcionális profilok: Fürtobjelktum #0,  

Lezárólapmotor-objektum #8110,
 Nyitottkör- érzékelő objektum #1
 és  Termosztátobjektum #8060
– Az #8060 sz. termosztátobjektum lehetővé  

teszi a helyiségenkénti szabályozást.
– Plug-in elem minden LNS
 alapú hálózati  integrációs elemhez 
 (3.3 vagy magasabb LNS  verzió) 
 áll rendelkezésre a konfigurációhoz

Kialakítás
– BL0: LMV-D3-LON TZ-Silenziohoz,
 TA- Silenziohoz, TVZ-hez, TVA-hoz
– BC0: NMV-D3LON TVJ-hez, TVT-hez

Hasznos tartozékok
– AT-VAV-B: Beállítókészülék

Jelfeszültség-tartomány
Aktuális érték jel
– 0: 0 – 10 V DC
– 2: 2 – 10 V DC

Beüzemelés
– A teljes rendszerbe történő integrációt
 egy  képzett LonWorks rendszerintegrációs  

szekembernek kell elvégeznie
 

K5 – 1.3 – 1˼

Leírás

  ...  /  BL0  

Megrendelési
kód  részletezés

A beállítókészülékekre  
vonatkozó részletes  
információkat a K5 – 1.4  
fejezetben talál.

Műszaki adatok

Compact szabályozó  
LMV-D3LON

Compact szabályozó LMV-D3LON
Tápfeszültség (AC) 24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz
Tápfeszültség (DC) 24 V DC −10/+20 %
Elektromos teljesítmény (AC) max. 4 VA
Elektromos teljesítmény (DC) max. 2 W
Nyomaték 5 Nm
Futásidő 90°-hoz 110 – 150 s
Kommunikáció LonWorks-Transceiver FTT-10A, szabad topológia, csavart érpár
Tényleges érték jel kimenet 0 – 10 V DC, max. 0,5 mA
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 54
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint
Tömeg 0,5 kg
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Compact

1

K5 – 1.3 – 1˽

Compact szabályozó  
NMV-D3LON

Működési mód

Compact szabályozó NMV-D3LON
Tápfeszültség (AC) 24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz
Tápfeszültség (DC) 24 V DC −10/+20 %
Elektromos teljesítmény (AC) max. 5 VA
Elektromos teljesítmény (DC) max. 3 W
Nyomaték 10 Nm
Futásidő 90°-hoz 110 – 150 s
Kommunikáció LonWorks-Transceiver FTT-10A, szabad topológia, csavart érpár
Tényleges érték jel kimenet 0 – 10 V DC, max. 0,5 mA
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 54
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint
Tömeg 0,7 kg

VAV Compact

①

②

③

⑤

⑧

⑥

④

⑦

① VAV Compact
② Meghajtás kioldógomb
③ Csatlakozók a nyomáskülönbség érzékelőhöz
④ Szervizgomb
⑤ Csappantyútengely lemez
⑥ Elfordulás ütköző
⑦ Ellenőrzőlámpák és LonWorks szervizgomb
⑧ Csatlakozó kábel
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K5 – 1.3 – ˶˾

Tulajdonságok

Elektromos bekötés

Compact: LMV-D3LON, NMV-D3LON

Az aktuális érték jel karakterisztikája

0 2 10 V DC

①

②

min unit

nom (100%)

Actual value signal U5

Vo
lu

m
e 

flo
w

Se
tti

ng
 ra

ng
e

① 0 – 10 V DC
② 2 – 10 V DC

0 – 10 V DC

=actual nom
U5
10

2 – 10 V DC

=actual nom
U5 − 2

8

Csatlakozó kábel vezeték azonosítás

Compact

1 2 3 5 6 7

sw rt ws or rs gr

– Y MFT LON LON
⊥

+
~

1 ⊥, –: Föld, nulla
2 ~, +: Tápfeszültség
3 Y: Külső szenzor vagy kapcsoló csatlakozója
5 MFT: Aktuális érték jel és kommunikáció
6, 7 LON: LonWorks
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Compact

1

K5 – 1.3 – 2˵

Compact: LMV-D3LON, NMV-D3LON

Légmennyiség szabályozás

Compact

1 2 3 5 6 7

24 V

LonWorks



Szabályozó komponensek VAV-készülékekhez
Speciális információ – XB0, XG0

04/2013

Compact

 – DE/hu

1
Alkalmazás
– Elektronikus légmennyiség szabályzó
 227V- 024-08 mint Compact szabályzó
– Változó vagy állandó térfogatáram szabályozás
– Az áramlás mértékének mérése
 a dinamikus  mérési elv alapján történik
– Az aktuális és alapjel érték  

feszültségtartománya 0 – 10 V DC
 vagy  2 – 10 V DC

Kialakítás
– XB0: 227V-024-08  TVR-hez, TZ-Silenziohoz,  

TA-Silenziohoz, TVZ-hez, TVA-hoz,
 TVJ-hez,  TVT-hez
– BG0: 227V-024-08 TVM-hez

Hasznos tartozékok
– AT-VAV-G: Beállítókészülék

Jelfeszültség-tartomány
– 0: 0 – 10 V DC
– 2: 2 – 10 V DC lezárás funkcióval (< 0,8 V DC)

Üzemmódok
E: Egyedül álló és M: Master
– min: Minimális térfogatáram
– max: Maximális térfogatáram

S: Slave működés
– min: 0 %
– max: térfogatáram arány 
 a master  szabályozóhoz

F: Állandó érték
– min: állandó térfogatáram
– max: 100 %

A paraméterek beállítása a gyárban megtörténik.  
A megrendelő a kért működési módot
és a  térfogatáram arányokat a rendelési
kóddal a  rendelés során határozza meg.

Beüzemelés
– Helyszíni beállítás nem szükséges
– A VAV-készülékek telepítése során fontos,
  hogy azok a megfelelő helyre kerüljenek.
– A sikeres beépítést és bekötést követően
 a  szabályozó használatra kész
 

K5 – 1.3 – 2˶

Leírás

  ...  /  XB0  /  ...  

Megrendelési
kód  részletezés

  ...  /  XG0  /  ...  

Megrendelési
kód  részletezés

A beállítókészülékekre  
vonatkozó részletes  
információkat a K5 – 1.4  
fejezetben talál.

Műszaki adatok

Compact szabályozó  
227V-024-08

Compact szabályozó 227V-024-08
Tápfeszültség (AC) 24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz
Tápfeszültség (DC) 24 V DC ± 20 %
Elektromos teljesítmény (AC) max. 5,5 VA
Elektromos teljesítmény (DC) max. 3 W
Nyomaték 8 – 15 Nm
Futásidő 90°-hoz 100 s
Alapjel érték jel bemenet 0 – 10 V DC, Ra > 100 kΩ
Tényleges érték jel kimenet 0 – 10 V DC, max. 0,5 mA
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 42
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint
Tömeg 0,57 kg
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Compact

1

K5 – 1.3 – 2˷

Működési mód

Tulajdonságok

VAV Compact

①

③

④

⑤

②

① VAV Compact
② Csatlakozók a nyomáskülönbség érzékelőhöz
③ Meghajtás kioldógomb
④ Szervizgomb
⑤ Csatlakozó kábel

0 – 10 V DC

= Y
10setpoint (max      min)    min

+−

0 – 10 V DC

=actual nom
U
10

Az alapjel érték jel karakterisztikája

0 2 10 V DC

①

②
min

max

Setpoint value signal Y

Vo
lu

m
e 

flo
w

min unit

nom (100%)

① 0 – 10 V DC
② 2 – 10 V DC

Az aktuális érték jel karakterisztikája

0 2 10 V DC

①

②

min unit

nom (100%)

Actual value signal U

Vo
lu

m
e 

flo
w

Se
tti

ng
 ra

ng
e

① 0 – 10 V DC
② 2 – 10 V DC

2 – 10 V DC

= Y − 2
8setpoint (max      min)    min

+−

2 – 10 V DC

=actual nom
U − 2

8
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K5 – 1.3 – 2˸

Elektromos bekötés

Compact: 227V-024-08

Csatlakozó kábel vezeték azonosítás

1
+
~

–

Compact

2 3 4

Y/Z U/pp

bl br sw gr

⊥

1 ⊥, –: Föld, nulla
2 ~, +: Tápfeszültség
3 Y/Z: Alapérték jel és kényszerkapcsolás
4 U/pp: Aktuális érték jel és kommunikáció

  ...  /  XB0  /  ...  

Megrendelési
kód  részletezés

Compact: 227V-024-08

Változtatható légmennyiség szabályozás és kényszerkapcsolás, feszültségjel 0 – 10 V DC

~ y

1 2 3 4

1 2 3 4

⊥

Compact

24 V
Room temperature

controller

Compact

S5 S4 S3 S1

Operating mode E, M, F

Operating mode E, M, F

Kapcsoló funkciók
Mind NYITVA: minimális térfogatáram min
S1  Helyiséghőmérséklet szabályozás
S3 Maximális térfogatáram max
S4 Lezárólap ZÁRVA 
 (csak 24 V AC tápfeszültség  esetén)
S5 Lezárólap NYITVA
 (csak 24 V AC tápfeszültség  esetén)

 Amikor több kényszerkapcsolást kombinál,
 a  kapcsolókat reteszelni kell a rövidzárlat  

megakadályozása érdekében.
 Dióda: pl. 1N 4007



Szabályozó komponensek VAV-készülékekhez
Speciális információ – XB0, XG0

04/2013 – DE/hu

Compact

1

K5 – 1.3 – 2˹

  ...  /  XB0  /  ...  

Megrendelési 
kód  részletezés

Compact: 227V-024-08

Változtatható légmennyiség szabályozás és kényszerkapcsolás, feszültségjel 2 – 10 V DC

~ y

1 2 3 4

1 2 3 4

⊥

Compact

Operating mode E, M, F

24 V AC
Room temperature

controller

Compact

S5 S4 S3 S2 S1

Operating mode E, M, F

Kapcsoló funkciók
S1  Helyiséghőmérséklet szabályozás
S2 Lezárás ZÁRVA
S3 Maximális térfogatáram max
S4 Lezárólap ZÁRVA
 (csak 24 V AC tápfeszültség  esetén)
S5 Lezárólap NYITVA
 (csak 24 V AC tápfeszültség  esetén)
Mind NYITVA: minimális térfogatáram min

 Amikor több kényszerkapcsolást kombinál,
 a  kapcsolókat reteszelni kell a rövidzárlat  

megakadályozása érdekében.
 Dióda: pl. 1N 4007
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K5 – 1.3 – 2˺

  ...  /  XG0  /  ...  

Megrendelési
kód  részletezés

Compact: 227V-024-08

TVM típusú légáram keverő VAV készülékek

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3

~ y⊥
24 V

Room temperature
controller

Compact controller for cold air duct Compact controller for warm air duct

Slave controller Compact

Operating mode S

TVM

Operating mode E, M, F
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Compact

1

K5 – 1.3 – 2˻

Alkalmazás
– Elektronikus légmennyiség szabályzó  

GLB181.1E/3 mint Compact szabályzó
– Változó vagy állandó térfogatáram szabályozás
– Az áramlás mértékének mérése
 a  kvázisztatikus mérési elv alapján történik
– Az aktuális és alapjel érték  

feszültségtartománya 0 – 10 V DC
– Helyiséghőmérséklet szabályzókhoz  

0 – 10 V DC kimeneti jellel

Kialakítás
– LN0: GLB181.1E/3 TVR-hez,
 TZ-Silenziohoz,  TA-Silenziohoz, TVZ-hez,
 TVA-hoz, TVJ-hez,  TVT-hez
– LY0: GLB181.1E/3 TVM-hez

Hasznos tartozékok
– AT-VAV-S: Beállítókészülék

Üzemmódok
E: Egyedül álló és M: Master
– min: Minimális térfogatáram
– max: Maximális térfogatáram

S: Slave
– min: 0 %
– max: térfogatáram arány
 a master  szabályozóhoz

F: Állandó érték
– min: állandó térfogatáram
– max: 100 %

A paraméterek beállítása a gyárban megtörténik.  
A megrendelő a kért működési módot
és a  térfogatáram arányokat a rendelési
kóddal a  rendelés során határozza meg.

Beüzemelés
– Helyszíni beállítás nem szükséges
– A VAV-készülékek telepítése során fontos,
  hogy azok a megfelelő helyre kerüljenek.
– A sikeres beépítést és bekötést követően
 a  szabályozó használatra kész
 

Leírás

  ...  /  LN0  /  ...  

Megrendelési
kód  részletezés

  ...  /  LY0  /  ...  

Megrendelési
kód  részletezés

A beállítókészülékekre  
vonatkozó részletes  
információkat a K5 – 1.4  
fejezetben talál.

Műszaki adatok

Compact szabályozó  
GLB181.1E/3

Compact szabályozó GLB181.1E/3
Tápfeszültség (AC) 24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz
Elektromos teljesítmény (AC) max. 3 VA
Nyomaték 10 Nm
Futásidő 90°-hoz 125 – 150 s
Alapjel érték jel bemenet 0 – 10 V DC, Ra > 100 kΩ
Tényleges érték jel kimenet 0 – 10 V DC, max. 1 mA
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 54
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint
Tömeg 0,6 kg
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K5 – 1.3 – 2˼

Működési mód

Tulajdonságok

VAV/Compact

⑤

⑥

⑦

①

②

③

④

① Elfordulás korlátozó
② Csappantyútengely lemez
③ Álláskijelző
④ Szervizgomb
⑤ Meghajtás kioldógomb
⑥ Csatlakozók a nyomáskülönbség érzékelőhöz
⑦ Csatlakozó kábel

0 – 10 V DC

= YC
10setpoint (max      min)    min

+−

0 – 10 V DC

=actual nom
U
10

Az alapjel érték jel karakterisztikája

0 10 V DC

min unit

min

nom (100%)

max

Setpoint value signal YC

Vo
lu

m
e 

flo
w

Se
tti

ng
 ra

ng
e

① 0 – 10 V DC

Az aktuális érték jel karakterisztikája

0 10 V DC

min unit

nom (100%)

Actual value signal U

Vo
lu

m
e 

flo
w

① 0 – 10 V DC
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Compact

1

K5 – 1.3 – 2˽

Elektromos bekötés

  ...  /  LN0  /  ...  

Megrendelési
kód  részletezés

Compact: GLB181.1E/3

Compact: GLB181.1E/3

Csatlakozó kábel vezeték azonosítás

Compact

1 2 6 7 8 9

G G0 Y1 Y2 YC U

rt sw vi or gr rs

1 G: Betáp feszültség
2 G0:  Föld, nulla
6 Y1:  Kényszervezérlés
7 Y2:  Kényszervezérlés
8 YC: Alapjel érték jel és kommunikáció
9 U:  Aktuális érték jel

Változó térfogatáram szabályozás
és  kényszerkapcsolás

G G0 Y1 Y2 YC U

G G0 Y1 Y2 YC U

S1 S2

24 V AC
Room temperature

controller
G0 YG

Compact

Slave controller Compact

Kapcsoló funkciók
S1 Lezárólap NYITVA
S2 Lezárólap ZÁRVA
S1és S2 : Maximális térfogatáram max
Mind NYITVA: Helyiséghőmérséklet-szabályzó
           vagy  minimális térfogatáram min
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  ...  /  LN0  /  ...  

Megrendelési
kód  részletezés

Compact: GLB181.1E/3

TVM típusú légáram keverő VAV szabályozó

TVM

24 V AC
Room temperature

controller
G0 yG

G0 Y1 Y2 YC

Compact controller for cold air duct

U G G0 Y1 Y2 YC

Compact controller for warm air duct

U

G G0 Y1 Y2 YC

Slave controller Compact

U

Operating mode S

Operating mode E, M, F
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Szabályozó komponensek  
VAV-készülékekhez
Universal, dinamikus típusok

1

Moduláris vezérlőelemek VAV-készülékekhez
 ■ Modulkiválasztás az alkalmazás alapján
 ■ Motorok kiválasztott motorerővel

Lehetőségek
 ■ Motorok biztonsági funkcióval lezárólap NYITVA 

és lezárólap ZÁRVA  helyzethez (rugóvisszatárítésű motorok)

Universal, dinamikus 1.3 –

X XUniversal, dinamikustestregistrierung

K5 – 1.3 – 3˵

Különböző motorokhoz
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1
Épületszerkezet

Universal, dinamikus Általános információk 1.3 – 31
Speciális információ – B1*, B27 1.3 – 33
Speciális információ – XC3 1.3 – 39

Alkalmazás
– Az Universal típusú (dinamikus) légmennyiség  

szabályzókat VAV készülékekhez tervezték.
– A dinamikus nyomástávadó és az elektronikus  

szabályzó egy házba van szerelve.
– A motor vagy rugóvisszatérítésű
 motor  különálló egység
– Helyiséghőmérséklet-érzékelő,  

épületfelügyeleti rendszer,
 levegőminőség  érzékelő vagy más
 egységek szabályozhatják  a térfogatáramot.
– Vezérlés felülbírálása kapcsolókkal
 vagy  relékkel.
– A térfogatáram aktuális értéke lineáris  

feszültségjelként a kimeneti ponton kiolvasható
– A szabályozási paraméterek beállítása
 a  gyárban megtörténik.
– Helyszíni beállítás nem szükséges
A komfort légkondicionáló rendszerekben  
szokásosan alkalmazott levegőszűrés lehetővé  
teszi a szabályozók alkalmazását külön kiegészítő  
szűrőelem nélkül. Mivel a térfogatáram egy része,  
a légmennyiség meghatározása érdekében  
áthalad a szabályozón,
vegye figyelembe a  következőket:
– Ha a helyiségben a jelentős mennyiségű
 por  szabadul fel, megfelelő elszívott levegő 

szűrők  alkalmazása szükséges.
– Amennyiben a levegő szöszökkel,
 ragadós  részecskékkel szennyezett vagy 

agresszív  közeget tartalmaz, az Universal 
(dinamikus)  szabályzók nem alkalmazhatóak.

 

Alapvető információ és meghatározások 1.5 – 1

Oldal

K5 – 1.3 – 3˶

Leírás

Universal szabályozó  
VRD3

Példa

Minden tartozékot
a VAV- készülék rendelési 
kódja  határoz meg.

Universal szabályzó, dinamikus VAV készülékekhez

Megrendelési 
kód részletezés

Vezérlő Állítómotor
VAV-készülék  típusa

Alkatrészszám Modell Alkatrészszám Modell

B13 M546GA4 VRD3 M466DJ8  NM24A-V ① ② ③

B11 M546GA4 VRD3 M466DG8  SM24A-V ④

B1B M546GA4 VRD3 M466DR1 NF24A-V
 (rugóviss zatérítésű  motor) ① ② ③ ④

B27 M546GA4 VRD3 M466DJ8  NM24A-V ⑤

XC3 M546ED4 GUAC-D3 M466EM0 238-024-15-V 
 (rugóviss zatérítésű  motor) ① ② ③ ④

① TVR
② TZ-Silenzio, TA-Silenzio, TVZ, TVA

④ TVT
⑤ TVM

③ TVJ



Szabályozó komponensek VAV-készülékekhez
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Universal, dinamikus

1
Működési leírás
A térfogatáram meghatározása
a  nyomáskülönbség mérésével
történik (dinamikus  nyomáskülönbség).
E célból a VAV készülék fel  van szerelve
egy nyomáskülönbség érzékelővel.
Az integrált nyomástávadó átalakítja
a dinamikus  nyomáskülönbséget feszültségjellé. 
Így  megkapjuk a térfogatáram aktuális értékét 
lineáris  feszültségjelként.
A gyári beállítás 10 V DC mindig  megfelel
a névleges térfogatáramnak (nom).
A térfogatáram méretezés szerinti
értéke egy  magasabb szintű vezérlőtől,
(pl.  helyiséghőmérséklet-érzékelő, levegőminőség  
érzékelő, központi épületfelügyeleti rendszer)  
vagy kapcsolótól származik. A változtatható  
légmennyiség-szabályozás egy min és max max  
közötti értéket eredményez.
Lehetséges  felülbírálni a helyiséghőmérséklet-
szabályzót pl. a  légcsatorna teljes elzárásával.
A szabályzó összehasonlítja a térfogatáram  
méretezési értéket az aktuális értékkel
és ennek  megfelelően vezérli az integrált motort.
A térfogatáram paraméterekmin és max
a  gyárban potméterekkel vannak beállítva.
A  feszültségtartományok a gyárban tárolásra  
kerülnek. A beépítés helyszínén könnyedén  
elvégezhetőek a módosítások egy  
beállítókészülékkel vagy egy laptoppal
valamint a  szükséges kábelekkel és szoftverrel.

Légmennyiség szabályozás
– A légmennyiség szabályzó
 a  légcsatornanyomástól függetlenül működik.
– A nyomásingadozások nem eredményeznek  

térfogatáram változásokat.
– A szabályozás stabilitásának fenntartása  

érdekében, egy bizonyos holtjátékkal
 dolgozik  a készülék,
 amin belül a szabályzólap nem  mozdul el.
– A térfogatáram gyári beállításai
 a beépítés  helyszínén módosíthatók.
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Működési mód

Működési elv – Univerzális

+ -


①

④ ③

②

① Nyomáskülönbség távadó
② Állítómotor
③ Légmennyiség szabályozó
④ Alapjel érték jel
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Alkalmazás
– Elektronikus térfogatáram
 szabályozó VRD3  mint Universal szabályzó
– Változó vagy állandó térfogatáram szabályozás
– Az áramlás mértékének mérése
 a dinamikus  mérési elv alapján történik
– Az aktuális és alapjel érték  

feszültségtartománya 0 – 10 V DC
 vagy  2 – 10 V DC
– A különálló bemenetek
 a  kényszerkapcsolásokhoz lehetővé
 teszi  szabályozók csoportjának vezérlését

Kialakítás
VRD3 Térfogatáram szabályozó
– B13: NM24A-V motor TVR-hez,
 TZ- Silenziohoz, TA-Silenziohoz,
 TVZ-hez, TVA- hoz, TVJ-hez
– B11: SM24A-V motor TVT-hez
– B1B: NF24A-V rugóvisszatérítésű motor
 TVR- hez, TZ-Silenziohoz, TA-Silenziohoz, 

TVZ-hez,  TVA-hoz, TVJ-hez
– B27: NM24A-V motor TVM-hez

Hasznos tartozékok
– AT-VAV-B: Beállítókészülék

Jelfeszültség-tartomány
– 0: 0 – 10 V DC
– 2: 2 – 10 V DC lezárás funkcióval (< 0,1 V DC)

Üzemmódok
E: Egyedül álló és M: Master
– min: Minimális térfogatáram
– max: Maximális térfogatáram

S: Slave működés
– min: 0 %
– max: térfogatáram arány
 a master  szabályozóhoz

F: Állandó érték
– min: állandó térfogatáram
– max: 100 %

A paraméterek beállítása a gyárban megtörténik.  
A megrendelő a kért működési módot és
a  térfogatáram arányokat a rendelési kóddal
a  rendelés során határozza meg. A w bemenet  
jumperének beállítása gyárban történik
a VRD3- hoz.

Beüzemelés
– Helyszíni beállítás nem szükséges
– A VAV-készülékek telepítése során fontos,
  hogy azok a megfelelő helyre kerüljenek.
– A sikeres beépítést és bekötést követően
 a  szabályozó használatra kész
– A min és max térfogatáram paraméterek  

később állíthatók egy potméterrel
 vagy  beállítókészülékkel.
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Leírás

  ...  /  B1*  /  ...  

Megrendelési
kód  részletezés

  ...  /  B27  /  ...  

Megrendelési
kód  részletezés



Műszaki adatok

Universal szabályozó  
VRD3

Térfogatáram szabályozó VRD3
Tápfeszültség (AC) 24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz
Tápfeszültség (DC) 24 V DC −10/+20 %
Elektromos teljesítmény (AC) motor nélkül max. 3,5 VA
Elektromos teljesítmény (DC) motor nélkül max. 2 W
Alapjel érték jel bemenet 0 – 10 V DC, Ra > 100 kΩ
Tényleges érték jel kimenet 0 – 10 V DC, max. 0,5 mA
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 40
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint
Tömeg 0,44 kg

Szabályozó komponensek VAV-készülékekhez
Speciális információ – B1*, B27

04/2013 – DE/hu

Universal, dinamikus
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NM24A-V motor

NM24A-V motor

NM24A-V és NM24A-V-ST motorok
Üzemi feszültség a szabályozótól
Elektromos teljesítmény (AC) max. 5,5 VA
Elektromos teljesítmény (DC) max. 4 W
Nyomaték 10 Nm
Futásidő 90°-hoz 150 s
Vezérlőjel a szabályozótól
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 54
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint
Tömeg 0,71 kg

SM24A-V és SM24A-V-ST motorok
Üzemi feszültség a szabályozótól
Elektromos teljesítmény (AC) max. 6 VA
Elektromos teljesítmény (DC) max. 4 W
Nyomaték 20 Nm
Futásidő 90°-hoz 150 s
Vezérlőjel a szabályozótól
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 54
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint
Tömeg 0,91 kg



Szabályozó komponensek VAV-készülékekhez
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NF24A  
rugóvisszatérítésű motor

Működési mód

NF24A-V és NF24A-V-ST rugóvisszatérítésű motorok
Üzemi feszültség a szabályozótól
Elektromos teljesítmény (AC) max. 9 VA
Elektromos teljesítmény (DC) max. 6,5 W
Nyomaték 10 Nm
Futásidő 90°-hoz < 75 s
Rugóvisszatérítés futásidő < 20 s
Vezérlőjel a szabályozótól
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 54
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint
Tömeg 1,91 kg

VRD3

⑥

②

④
⑤

①

③

⑦

⑧
⑨

① Vezérlő VRD3
② max potméter
③ min potméter
④ Szervizgomb
⑤ w bemenet jumper
⑥ Meghajtás kábel
⑦ Kábelhüvelyek a tápfeszültséghez,
 alapjel érték  jelhez és aktuális érték jelhez
⑧ Ellenőrző lámpa
⑨ Csatlakozók a nyomáskülönbség érzékelőhöz
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Tulajdonságok

Elektromos bekötés

Universal: VRD3

Csatlakozások

~
+

w PP U5 z2z1

Universal

2 3 4 5 6 71
⊥
−

① ②

① Elektromos állítómotor csatlakozódugó
② Beállítókészülék csatlakozódugó
1 ⊥, –: Föld, nulla
2 ~, +: Tápfeszültség
3 w:  Alapjel érték jel
4 PP:  Beállítókészülék csatlakozódugó
5 U5:  Aktuális érték jel 
6 z1: Kényszervezérlés 1 (NYITÁS)
7 z2: Kényszervezérlés 2 (ZÁRÁS, min, max)

0 – 10 V DC

= w
10setpoint (max      min)    min

+−

0 – 10 V DC

=actual nom
U5
10

2 – 10 V DC

= w − 2
8setpoint (max      min)    min

+−

2 – 10 V DC

=actual nom
U5 − 2

8

Az alapjel érték jel karakterisztikája

0 2 10 V DC

①

② min

max

Setpoint value signal

Vo
lu

m
e 

flo
w

min unit

nom (100%)

① 0 – 10 V DC
② 2 – 10 V DC

Az aktuális érték jel karakterisztikája

0 2 10 V DC

①

②

min unit

nom (100%)

Actual value signal U5

Vo
lu

m
e 

flo
w

Se
tti

ng
 ra

ng
e

① 0 – 10 V DC
② 2 – 10 V DC
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  ...  /  B1*  /  ...  

Megrendelési 
kód  részletezés

Universal: VRD3

Változó térfogatáram szabályozás és kényszerkapcsolás

2 3 4 5 6 71

2 3 4 5 6 71

24 V
Room temperature

controller
~ y⊥

S4 S3 S2 S1

Universal

Operating mode E, M, F

Slave controller Universal 

Operating mode S

Kapcsoló funkciók
S1 Lezárás ZÁRVA
S2 Maximális térfogatáram max
S3 Minimális térfogatáram min
S4 Lezárólap NYITVA
Minden NYITVA: Változó térfogatáram szabályozás

 Amikor több kényszerkapcsolást kombinál,
 a  kapcsolókat reteszelni kell a rövidzárlat  

megakadályozása érdekében.
 Dióda: pl. 1N 4007
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  ...  /  B27  /  ...  

Megrendelési 
kód  részletezés

Universal: VRD3

TVM típusú légáram keverő VAV készülékek

24 V
Room temperature

controller

Universal controller for cold air duct Universal controller for warm air duct

Slave controller Universal

Operating mode S

TVM

~ y⊥

Operating mode E, M, F
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1
Alkalmazás
– Elektronikus térfogatáram szabályozó
 VRD3  mint Universal szabályzó
– Változó vagy állandó térfogatáram szabályozás
– Az áramlás mértékének mérése
 a dinamikus  mérési elv alapján történik
– Az aktuális és alapjel érték  

feszültségtartománya 0 – 10 V DC
 vagy  2 – 10 V DC

Kialakítás
XC3: GUAC-D3 Légmennyiség szabályzó
238- 024-15-V rugóvisszatérítésű motorral 
TVR-hez,  TZ-Silenziohoz, TA-Silenziohoz,
TVZ-hez, TVA- hoz, TVJ-hez

Hasznos tartozékok
– AT-VAV-G: Beállítókészülék

Jelfeszültség-tartomány
– 0: 0 – 10 V DC
– 2: 2 – 10 V DC lezárás funkcióval (< 0,8 V DC)

Üzemmódok
E: Egyedül álló és M: Master
– min: Minimális térfogatáram
– max: Maximális térfogatáram

S: Slave működés
– min: 0 %
– max: térfogatáram arány
 a master  szabályozóhoz

F: Állandó érték
– min: állandó térfogatáram
– max: 100 %

A paraméterek beállítása a gyárban megtörténik.  
A megrendelő a kért működési módot és
a  térfogatáram arányokat a rendelési kóddal
a  rendelés során határozza meg.

Beüzemelés
– Helyszíni beállítás nem szükséges
– A VAV-készülékek telepítése során fontos,
  hogy azok a megfelelő helyre kerüljenek.
– A sikeres beépítést és bekötést követően
 a  szabályozó használatra kész
– A min és max térfogatáram paraméterek  

később állíthatók egy potméterrel
 vagy  beállítókészülékkel. 
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Leírás

  ...  /  XC3  /  ...  

Megrendelési
kód  részletezés

Műszaki adatok

Universal szabályozó  
GUAC-D3

Térfogatáram szabályzó GUAC-D3
Tápfeszültség (AC) 24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz
Tápfeszültség (DC) 24 V DC ± 20 %
Elektromos teljesítmény (AC) motor nélkül max. 1,2 VA
Elektromos teljesítmény (DC) motor nélkül max. 0,6 W
Alapjel érték jel bemenet 0 – 10 V DC, Ra > 100 kΩ
Tényleges érték jel kimenet 0 – 10 V DC, max. 0,5 mA
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 42
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint

Rugóvisszatérítésű
motor  238-024-15-V

Rugóvisszatérítésű motor 238-024-15-V
Üzemi feszültség a szabályozótól
Elektromos teljesítmény (AC) max. 9 VA
Elektromos teljesítmény (DC) max. 7 W
Nyomaték 15 Nm
Futásidő 90°-hoz 150 s
Rugóvisszatérítés futásidő < 15 s
Vezérlőjel a szabályozótól
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 54 (kábel bevezetés alul)
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint
Tömeg 1,8 kg
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Működési mód Universal szabályozó GUAC-D3

① ②

③④

① Motor csatlakozó
② Szervizgomb
③ Csatlakozó tápfeszültséghez,
 alapjel érték jelhez és  aktuális érték jelhez
④ Csatlakozók a nyomáskülönbség érzékelőhöz

Tulajdonságok

0 – 10 V DC

= Y
10setpoint (max      min)    min

+−

0 – 10 V DC

=actual nom
U
10

2 – 10 V DC

= Y − 2
8setpoint (max      min)    min

+−

2 – 10 V DC

=actual nom
U − 2

8

Az alapjel érték jel karakterisztikája

0 2 10 V DC

①

② min

max

Setpoint value signal Y

Vo
lu

m
e 

flo
w

min unit

nom (100%)

① 0 – 10 V DC
② 2 – 10 V DC

Az aktuális érték jel karakterisztikája

0 2 10 V DC

①

②

min unit

nom (100%)

Actual value signal U

Vo
lu

m
e 

flo
w

Se
tti

ng
 ra

ng
e

① 0 – 10 V DC
② 2 – 10 V DC
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Elektromos bekötés

  ...  /  XC3  /  ...  

Megrendelési 
kód  részletezés

Universal: GUAC-D3, GUAC-S3, GUAC-P1, GUAC-P6

Csatlakozások

Universal

Y/Z U/PP+
~

−
⊥

GYBKBU BN

BU ⊥, –: Föld, nulla
BN ~, +: Tápfeszültség
BK Y/Z: Alapérték jel és kényszerkapcsolás
GY U/PP: Aktuális érték jel és kommunikáció

  ...  /  XC3  /  ...  

Megrendelési 
kód  részletezés

Universal: GUAC-D3, GUAC-S3

Változtatható légmennyiség szabályozás és kényszerkapcsolás, feszültségjel 0 – 10 V DC

Universal

Operating mode E,M, F

24 V Room temperature
controller~ y

BU BN BK GY

BU BN BK GY

Slave controller Universal 

⊥

S5 S4 S3 S1

Operating mode S

Kapcsoló funkciók
S1  Helyiséghőmérséklet szabályozás
S3 Maximális térfogatáram max
S4 Lezárólap ZÁRVA
 (csak 24 V AC tápfeszültség  esetén)
S5  Lezárólap NYITVA (csak  24 V AC
 tápfeszültség  esetén) prioritást kap minden
 más  kényszerkapcsolás vezérléssel szemben
Mind NYITVA: minimális térfogatáram min

 Amikor több kényszerkapcsolást kombinál,
 a  kapcsolókat reteszelni kell a rövidzárlat  

megakadályozása érdekében.
 Dióda: pl. 1N 4007



Szabályozó komponensek VAV-készülékekhez
Speciális információ – XC3

04/2013 – DE/hu

Universal, dinamikus

1

K5 – 1.3 – 4˷

  ...  /  XC3  /  ...  

Megrendelési 
kód  részletezés

Universal: GUAC-D3, GUAC-S3

Változtatható légmennyiség szabályozás és kényszerkapcsolás, feszültségjel 2 – 10 V DC

Universal

Operating mode E, M, F

24 V Room temperature
controller~ y

BU BN BK GY

BU BN BK GY

Slave controller Universal

⊥

S5 S4 S3 S2 S1

Operating mode S

Kapcsoló funkciók
S1  Helyiséghőmérséklet szabályozás
S2 Lezárás ZÁRVA
S3 Maximális térfogatáram max
S4 Lezárólap ZÁRVA
 (csak 24 V AC tápfeszültség  esetén)
S5  Lezárólap NYITVA (csak  24 V AC
 tápfeszültség  esetén) prioritást kap minden
 más  kényszerkapcsolás vezérléssel szemben
Mind NYITVA: minimális térfogatáram min

 Amikor több kényszerkapcsolást kombinál,
 a  kapcsolókat reteszelni kell a rövidzárlat  

megakadályozása érdekében.
 Dióda: pl. 1N 4007
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Szabályozó komponensek  
VAV-készülékekhez
Universal típus, statikus

1

Moduláris vezérlőkomponensek VAV készülékekhez, 
különsen az elszívó  rendszerekben található agresszív anyagokhoz.

 ■ Modulkiválasztás az alkalmazás alapján
 ■ Motorok kiválasztott motorerővel

Lehetőségek
 ■ Motorok biztonsági funkcióval lezárólap NYITVA 

és lezárólap ZÁRVA  helyzethez (rugóvisszatérítésű motorok)

Universal, statikus 1.3 –

X XUniversal, statikustestregistrierung

K5 – 1.3 – 4˸

Szennyezett elszívott levegőhöz
vagy nyomásszabály záshoz
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1
Épületszerkezet

Universal, statikus Általános információk 1.3 – 44
Légmennyiség szabályozás – BP* 1.3 – 48
Légmennyiség szabályozás – BB* 1.3 – 53
Légmennyiség szabályozás – XD* 1.3 – 57
Nyomáskülönbség-szabályozás – BR*, BS* 1.3 – 62
Nyomáskülönbség-szabályozás – BG*, BH* 1.3 – 68
Nyomáskülönbség-szabályozás – XE*, XF* 1.3 – 74

Alkalmazás
– Az Universal típusú (statikus) légmennyiség  

szabályzókat VAV készülékekhez tervezték.
– Statikus nyomáskülönbség mérésen
 alapul a  légmennyiség szabályozás
 és a  nyomáskülönbség szabályozás
– A dinamikus nyomástávadó és az elektronikus  

szabályzó egy házba vagy külön házba
 is lehet  szerelve
– A motor vagy rugóvisszatérítésű
 motor  különálló egység
– Helyiséghőmérséklet-érzékelő,  

épületfelügyeleti rendszer,
 levegőminőség  érzékelő vagy más
 egységek szabályozhatják  a térfogatáramot.
– Vezérlés felülbírálása kapcsolókkal
 vagy  relékkel.
– A térfogatáram aktuális értéke vagy
 a  nyomáskülönbség aktuális értéke  

rendelkezésre áll lineáris feszültségjelként
– A szabályozási paraméterek beállítása
 a  gyárban megtörténik.
– Helyszíni beállítás nem szükséges
– Vegye figyelembe, hogy kritikus esetekben  

anyagminőségi ellenőrzést kell végezni
 a  légmennyiség szabályzó és a nyomástávadó  

tekintetében, figyelembe kell venni
 az  előforduló káros anyagokat
 és azok  koncentrációját.

Karbantartás
– A statikus nyomáskülönbség jeladó
 nullpont  korrekcióját évente egyszer
 el kell végezni  (ajánlás)
 

Alapvető információ és meghatározások 1.5 – 1

Oldal
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Leírás

Universal szabályozó  
VRP-M

Példa

Minden tartozékot a VAV- készülék rendelési kódja  határoz meg.

Universal szabályzó, statikus, VAV készülékekhez

Megren delési 
kód  részlete zés

Vezérlő Statikus
nyomáskülönbség  jeladó Állítómotor VAV-kés zülékek

Alkatrész-
szám Modell Alkatrész-

szám Modell Alkatrész-
szám Modell Épületszerke zet

BP3 M466EN6 VRP-M M546EJ1 VFP-300  M466EQ9  NM24A-V-ST ① ④
BP1 M466EN6 VRP-M M546EJ1 VFP-300 M466ER0  SM24A-V-ST ②
BPB M466EN6 VRP-M M546EJ1 VFP-300  M466EQ9 NF24A-ST (rugóvisszatérítésű motor) ① ②

BPG M466EN6 VRP-M M546EJ1 VFP-300  M466EQ3 LMQ24A-SRV-ST (gyors működésű  
motor) ① ② ④

BB3 M546EG2 VRP M546EJ1 VFP-300 M466DJ8  NM24A-V ① ③ ④
BB1 M546EG2 VRP M546EJ1 VFP-300 M466DG8  SM24A-V ②
BBB M546EG2 VRP M546EJ1 VFP-300 M466DR1 NF24A-V (rugóvisszatérítésű motor) ① ② ③

XD1 M546ED5 GUAC- S3 – – M466EL7 227-024-08-V ① ② ③

XD3 M546ED5 GUAC- S3 – – M466EM0 238-024-15-V (rugóvisszatérítésű motor) ① ②

① TVR, TZ-Silenzio, TA-Silenzio, TVZ, TVA, TVJ
② TVT

④ TVLK
③ TVRK
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Universal szabályzó, statikus, VAV készülékekhez, nyomáskülönbség szabályozás

Megren delési 
kód  részlete zés

Vezérlő Statikus
nyomáskülönbség  jeladó Állítómotor VAV-kés zülékek

Alkatrész-
szám Modell Alkatrész-

szám Modell Alkatrész-
szám Modell Épületszerke zet

BR3 M546EN6 VRP-M M546EJ6 VFP-100  M466EQ9  NM24A-V-ST ①
BR1 M546EN6 VRP-M M546EJ6 VFP-100 M466ER0  SM24A-V-ST ②
BRB M546EN6 VRP-M M546EJ6 VFP-100 M466DR2 NF24A-V-ST (rugóvisszatérítésű motor) ① ②

BRG M546EN6 VRP-M M546EJ6 VFP-100  M466EQ3 NMQ24A-SRV-ST
(gyors működésű  motor) ① ②

BS3 M546EN6 VRP-M M546EJ7 VFP-600  M466EQ9  NM24A-V-ST ①
BS1 M546EN6 VRP-M M546EJ7 VFP-600 M466ER0  SM24A-V-ST ②
BSB M546EN6 VRP-M M546EJ7 VFP-600 M466DR2 NF24A-V-ST (rugóvisszatérítésű motor) ① ②

BSG M546EN6 VRP-M M546EJ7 VFP-600  M466EQ3 NMQ24A-SRV-ST
(gyors működésű  motor) ① ②

BG3 M546ED1 VRP- STP M546EJ6 VFP-100 M466DJ8  NM24A-V ①

BG1 M546ED1 VRP- STP M546EJ6 VFP-100 M466DG8  SM24A-V ②

BGB M546ED1 VRP- STP M546EJ6 VFP-100 M466DR1 NF24A-V (rugóvisszatérítésű motor) ① ②

BH3 M546ED1 VRP- STP M546EJ7 VFP-600 M466DJ8  NM24A-V ① ②

BH1 M546ED1 VRP- STP M546EJ7 VFP-600 M466DG8  SM24A-V ②

BHB M546ED1 VRP- STP M546EJ7 VFP-600 M466DR1 NF24A-V (rugóvisszatérítésű motor) ① ②

XE1 M546ED6 GUAC- P1 – – M466EL7 227-024-08-V ① ②

XE3 M546ED6 GUAC- P1 – – M466EM0 238-024-15-V (rugóvisszatérítésű 
motor) ① ②

XF1 M546ED7 GUAC- P6 – – M466EL7 227-024-08-V ① ②

XF3 M546ED7 GUAC- P6 – – M466EM0 238-024-15-V (rugóvisszatérítésű 
motor) ① ②

① TVR, TZ-Silenzio, TA-Silenzio, TVZ, TVA, TVJ
② TVT
③ TVRK
Minden tartozékot a VAV- készülék rendelési kódja  határoz meg.
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Működési leírás
A térfogatáram meghatározása
a  nyomáskülönbség mérésével
történik (dinamikus  nyomáskülönbség).
E célból a VAV készülék fel  van szerelve
egy nyomáskülönbség érzékelővel.
Az statikus-nyomáskülönbség távadó
átalakítja a  nyomást feszültségjellé.
Így megkapjuk a  térfogatáram aktuális
értékét lineáris  feszültségjelként.
A gyári beállítás 10 V DC mindig  megfelel
a névleges térfogatáramnak (nom).
A térfogatáram méretezés szerinti
értéke egy  magasabb szintű vezérlőtől,
(pl.  helyiséghőmérséklet-érzékelő, levegőminőség  
érzékelő, központi épületfelügyeleti rendszer)  
vagy kapcsolótól származik. A változtatható  
légmennyiség-szabályozás egy min és max max  
közötti értéket eredményez.
Lehetséges  felülbírálni a helyiséghőmérséklet-
szabályzót pl. a  légcsatorna teljes elzárásával.
A szabályzó összehasonlítja a térfogatáram  
méretezési értéket az aktuális értékkel
és ennek  megfelelően vezérli a motort.
A térfogatáram paraméterek min és max  
potméterekkel (VPR) vannak beállítva
vagy a  vezérlőben vannak tárolva.
A  feszültségtartományok a gyárban
tárolásra  kerülnek. A beépítés helyén
könnyedén  elvégezhetők a módosítások
egy potméterrel,  beállítókészülékkel
vagy egy laptoppal és  szervizeszközzel.

Légmennyiség szabályozás
– A légmennyiség szabályzó
 a  légcsatornanyomástól függetlenül működik.
– A nyomásingadozások nem eredményeznek  

térfogatáram változásokat.
– A szabályozás stabilitásának fenntartása  

érdekében, egy bizonyos holtjátékkal
 dolgozik  a készülék,
 amin belül a szabályzólap nem  mozdul el.
– A térfogatáram gyári beállításai
 a beépítés  helyszínén módosíthatók.

Működési mód

Légmennyiség
szabá lyozás

Működési elv – Universal TROX/Belimo

+ −


①

④ ③

②

① Nyomáskülönbség távadó
② Állítómotor
③ Légmennyiség szabályozó
④ Alapjel érték jel

Működési elv – Universal TROX/Gruner

+ −


①

④ ③

②

① Nyomáskülönbség távadó
② Állítómotor
③ Légmennyiség szabályozó
④ Alapjel érték jel
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Működési leírás
Az statikus-nyomáskülönbség távadó átalakítja
a  nyomáskülönbséget feszültségjellé.
A  nyomáskülönbség aktuális értéke
rendelkezésre  áll lineáris feszültségjelként
A gyári beállítás  10 V DC mindig megfelel
a névleges  nyomáskülönbségnek (Δpnom).
A nyomáskülönbség alapérték vagy
egy állandó  érték vagy az alapérték
beállítótól vagy  kapcsolóktól jön.
A szabályzó összehasonlítja
a nyomáskülönbség  alapértéket az aktuális 
értékkel és ennek  megfelelően vezérli a motort.
A nyomáskülönbség paraméterek beállítása
egy  potméteren történik (VRP-STP)
vagy a  szabályozóban van tárolva.
A  feszültségtartományok a gyárban
tárolásra  kerülnek. A beépítés helyén
könnyedén  elvégezhetők a módosítások
egy potméterrel,  beállítókészülékkel vagy
egy laptoppal és  szervizeszközzel.

Nyomáskülönbség-szabályozás
– A nyomáskülönbség szabályzó a légcsatorna  

nyomásától függetlenül működik.
– A nyomásingadozások nem eredményeznek  

állandó nyomáskülönbség változásokat
– A szabályozás stabilitásának fenntartása  

érdekében, egy bizonyos holtjátékkal dolgozik  
a készülék, amin belül a szabályzólap

 nem  mozdul el.
– A nyomáskülönbség gyári beállításokat
 a  felhasználó módosíthatja

Állandó nyomás szabályozás
– Az Y/Z vezérlőjel bemenethez csatlakoztatott  

relék vagy kapcsolók használhatóak
 a Pmin és  Pmax állandó nyomások
 eléréséhez vagy  különböző vezérlési 

beállítások  felülbírálásához.

K5 – 1.3 – ˹˼

Nyomáskülönbség- 
szabályozás

Működési elv – Universal TROX/Belimo

+

−
Δp ①

③④

②

① Nyomáskülönbség távadó
② Állítómotor
③ Nyomáskülönbség szabályzó
④ Alapjel érték jel
∆p Nyomáskülönbség szabályzó 

Működési elv – Universal TROX/Gruner

+

−
Δp ①

③④

②

① Nyomáskülönbség távadó
② Állítómotor
③ Nyomáskülönbség szabályzó
④ Alapjel érték jel
∆p Nyomáskülönbség szabályzó 
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Alkalmazás
– VRP-M elektronikus légmennyiség
 szabályzó  kombinálva egy VFP-300
 statikus  nyomáskülönbség távadóval,
 mint Universal  vezérlő
– Változó vagy állandó térfogatáram szabályozás
– Az áramlás mértékének mérése
 a statikus  mérési elv alapján történik
– Az aktuális és alapjel érték  

feszültségtartománya 0 – 10 V DC
 vagy  2 – 10 V DC
– A különálló bemenetek
 a  kényszerkapcsolásokhoz lehetővé
 teszi  szabályozók csoportjának vezérlését
– MP busz interfésszel: Maximálisan nyolc  

felhasználó címezhető, pl. VRP-M, egy MP  
buszon (LAN) keresztül. Így lehetőség van

 az  integrációra magasabb szintű rendszerekkel  
(LonWorks, EIB-Konex, MOD-Bus RTU

 és  BACnet); alternatívaként, egy DDC vezérlő  
MP busz interface interfésszel is vezérelheti

 az  Universal szabályzót. Belimo interfész  
UK24LON LonWorks rendszerekhez;

 UK24EIB  EIB rendszerekhez;
 UK24MOD Modbus  rendszerekhez;
 UK24BAC BACnet-hez

Kialakítás
VRP-M elektronikus légmennyiség
szabályzó  kombinálva egy VFP-300
statikus  nyomáskülönbség távadóval
– BP3: NM24A-V-ST motor TVR-hez,
 TZ- Silenziohoz, TA-Silenziohoz, TVZ-hez,
 TVA- hoz, TVJ-hez, TVLK-hoz
– BP1: SM24A-V-ST motor TVT-hez
– BPB: NF24A-V-ST rugóvisszatérítésű
 motor  TVR-hez, TZ-Silenziohoz, 

TA-Silenziohoz,  TVZ-hez, TVA-hoz,
 TVJ-hez, TVT-hez
– BPG: NM24A-V-ST gyors működésű motor  

TVR-hez, TZ-Silenziohoz, TA-Silenziohoz,  
TVZ-hez, TVA-hoz, TVJ-hez,

 TVT-hez TVLK- hoz

Hasznos tartozékok
– AT-VAV-B: Beállítókészülék

Jelfeszültség-tartományok
– 0: 0 – 10 V DC
– 2: 2 – 10 V DC lezárás funkcióval (< 0,1 V DC)

Üzemmódok
E: Egyedül álló és M: Master
– min: Minimális térfogatáram
– max: Maximális térfogatáram

S: Slave működés
– min: 0 %
– max: térfogatáram arány
 a master  szabályozóhoz

F: Állandó érték
– min: állandó térfogatáram
– max: 100 %

A paraméterek beállítása a gyárban megtörténik.  
A megrendelő a kért működési módot
és a  térfogatáram arányokat a rendelési
kóddal a  rendelés során határozza meg.

Beüzemelés
– Helyszíni beállítás nem szükséges
– A VAV-készülékek telepítése során fontos,
  hogy azok a megfelelő helyre kerüljenek.
– A sikeres beépítést és bekötést követően
 a  szabályozó használatra kész
– A min és max térfogatáram paraméterek  

később állíthatóak egy beállítókészülékkel.
 

Leírás

  ...  /  BP*  /  ...  

Megrendelési 
kód  részletezés

Műszaki adatok

Universal szabályozó  
VRP-M

VRP-M elektronikus légmennyiség és nyomáskülönbség szabályzó
Tápfeszültség (AC) 24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz
Tápfeszültség (DC) 24 V DC ± 10 %
Elektromos teljesítmény (AC) Myomástávadóval, motor nélkül, max. 2,6 VA
Elektromos teljesítmény (DC) Nyomástávadóval, motor nélkül, max. 1,1 VA
Alapjel érték jel bemenet 0 – 10 V DC, Ra > 200 kΩ
Tényleges érték jel kimenet 0 – 10 V DC, max. 0,5 mA
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 42
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint
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VFP-300 Statikus  
nyomáskülönbség jeladó

NM24A-V-ST motor

SM24A-V-ST motor

VFP-300 Statikus nyomáskülönbség jeladó
Üzemi feszültség a szabályozótól
Mérési tartomány 0 – 300 Pa
Linearitás ± 3 Pa
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 42
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint

NM24A-V és NM24A-V-ST motorok
Üzemi feszültség a szabályozótól
Elektromos teljesítmény (AC) max. 5,5 VA
Elektromos teljesítmény (DC) max. 4 W
Nyomaték 10 Nm
Futásidő 90°-hoz 150 s
Vezérlőjel a szabályozótól
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 54
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint
Tömeg 0,71 kg

SM24A-V és SM24A-V-ST motorok
Üzemi feszültség a szabályozótól
Elektromos teljesítmény (AC) max. 6 VA
Elektromos teljesítmény (DC) max. 4 W
Nyomaték 20 Nm
Futásidő 90°-hoz 150 s
Vezérlőjel a szabályozótól
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 54
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint
Tömeg 0,91 kg
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NF24A-V-ST  
rugóvisszatérítésű motor

LMQ24A-SRV-ST
gyors  működésű motor

NF24A-V és NF24A-V-ST rugóvisszatérítésű motorok
Üzemi feszültség a szabályozótól
Elektromos teljesítmény (AC) max. 9 VA
Elektromos teljesítmény (DC) max. 6,5 W
Nyomaték 10 Nm
Futásidő 90°-hoz < 75 s
Rugóvisszatérítés futásidő < 20 s
Vezérlőjel a szabályozótól
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 54
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint
Tömeg 1,91 kg

LMQ24A-SRV-ST gyors működésű motor
Üzemi feszültség VRP-M vezérlőtől
Elektromos teljesítmény (AC) max. 23 VA
Elektromos teljesítmény (DC) max. 13 W
Nyomaték 4 Nm
Futásidő 90°-hoz 2,5 s
Vezérlőjel VRP-M vezérlőtől
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 54
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint
Tömeg 0,81 kg
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Működési mód

Tulajdonságok

VRP-M

③

④

①

②

① VRP-M szabályozó
② Kábel statikus nyomáskülönbség jeladóhoz
③ Motor kábel
④ Ellenőrző lámpák

0 – 10 V DC

= w
10setpoint (max      min)    min

+−

0 – 10 V DC

=actual nom
U5
10

Az alapjel érték jel karakterisztikája

0 2 10 V DC

①

② min

max

Setpoint value signal

Vo
lu

m
e 

flo
w

min unit

nom (100%)

① 0 – 10 V DC
② 2 – 10 V DC

Az aktuális érték jel karakterisztikája

0 2 10 V DC

①

②

min unit

nom (100%)

Actual value signal U5

Vo
lu

m
e 

flo
w

Se
tti

ng
 ra

ng
e

① 0 – 10 V DC
② 2 – 10 V DC

2 – 10 V DC

= w − 2
8setpoint (max      min)    min

+−

2 – 10 V DC

=actual nom
U5 − 2

8
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Elektromos bekötés

Universal: VRP-M

Csatlakozások

~ w MP U5 z2z1

Universal

2 3 4 5 6 71
⊥

① ② ③

① Nyomáskülönbség távadó csatlakozódugója
② Elektromos állítómotor csatlakozódugó
③ Beállítókészülék csatlakozódugó
1 ⊥ : Föld, nulla
2 ~:  Üzemi feszültség
3 w:  Alapjel érték jel
4 MP: MP busz
5 U5:  Aktuális érték jel
6 z1:  Kényszervezérlés 1
7 z2:  Kényszervezérlés 2

Universal: VRP-M

Változó térfogatáram szabályozás és kényszerkapcsolás

2 3 4 5 6 71

2 3 4 5 6 71

24 V Room temperature
controller
~ y⊥

S4 S3 S2 S1

Universal

Operating mode E, M, F

Slave controller Universal

Operating mode S

Kapcsoló funkciók
S1 Lezárás ZÁRVA
S2 Maximális térfogatáram max
S3 Közepes áramlás mid 
 (csak 24 V AC  tápfeszültséggel)
S4  Lezárólap NYITVA prioritást kap minden
  más  kényszerkapcsolás vezérléssel szemben
Minden NYITVA: Változó térfogatáram szabályozás

 Amikor több kényszerkapcsolást kombinál,
 a  kapcsolókat reteszelni kell a rövidzárlat  

megakadályozása érdekében.
 Dióda: pl. 1N 4007
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Alkalmazás
– VRP elektronikus légmennyiség
 szabályzó  kombinálva egy VFP-300
 statikus  nyomáskülönbség távadóval,
  mint Universal  szabályozó
– Változó vagy állandó térfogatáram szabályozás
– Az áramlás mértékének mérése
 a statikus  mérési elv alapján történik
– Az aktuális és alapjel érték  

feszültségtartománya 2 – 10 V DC
– A különálló bemenetek
 a  kényszerkapcsolásokhoz lehetővé
 teszi  szabályozók csoportjának vezérlését

Kialakítás
VRP elektronikus légmennyiség
szabályzó  kombinálva egy VFP-300
statikus  nyomáskülönbség távadóval
– BP3: NM24A-V-ST motor TVR-hez,
 TZ- Silenziohoz, TA-Silenziohoz, TVZ-hez,
 TVA- hoz, TVJ-hez, TVRK-hoz, TVLK-hoz
– BB1: SM24A-V-ST motor TVT-hez
– BBB: NF24A-V-ST rugóvisszatérítésű
 motor  TVR-hez, TZ-Silenziohoz, 

TA-Silenziohoz,  TVZ-hez, TVA-hoz,
 TVJ-hez, TVT-hez, TVRK- hoz

Jelfeszültség-tartomány
– 2: 2 – 10 V DC

Üzemmódok
E2: Egyedi és M2: Master
– min: Minimális térfogatáram
– max: Maximális térfogatáram

S2: Slave működés
– min: 0 %
– max: térfogatáram arány
 a master  szabályozóhoz

F2: Állandó érték
– min: állandó térfogatáram
– max: 100 %

A paraméterek beállítása a gyárban megtörténik.  
A megrendelő a kért működési módot és
a  térfogatáram arányokat a rendelési kóddal
a  rendelés során határozza meg.

Beüzemelés
– Helyszíni beállítás nem szükséges
– A VAV-készülékek telepítése során fontos,
  hogy azok a megfelelő helyre kerüljenek.
– A sikeres beépítést és bekötést követően
 a  szabályozó használatra kész
– A min és max térfogatáram paraméterek  

később állíthatóak potméterekkel
 

Leírás

  ...  /  BB*  /  ...  

Megrendelési 
kód  részletezés

Műszaki adatok

Universal szabályozó  VRP

VFP-300 Statikus  
nyomáskülönbség jeladó

Térfogatáram szabályozó VRP
Tápfeszültség (AC) 24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz
Elektromos teljesítmény (AC) motor nélkül max. 2,6 VA
Alapjel érték jel bemenet 2 – 10 V DC, Ra > 100 kΩ
Tényleges érték jel kimenet 2 - 10 V DC lineáris, 0,5 mA max.
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 42
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint

VFP-300 Statikus nyomáskülönbség jeladó
Üzemi feszültség a szabályozótól
Mérési tartomány 0 – 300 Pa
Linearitás ± 3 Pa
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 42
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint
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NM24A-V motor

NM24A-V motor

NM24A-V és NM24A-V-ST motorok
Üzemi feszültség a szabályozótól
Elektromos teljesítmény (AC) max. 5,5 VA
Elektromos teljesítmény (DC) max. 4 W
Nyomaték 10 Nm
Futásidő 90°-hoz 150 s
Vezérlőjel a szabályozótól
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 54
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint
Tömeg 0,71 kg

SM24A-V és SM24A-V-ST motorok
Üzemi feszültség a szabályozótól
Elektromos teljesítmény (AC) max. 6 VA
Elektromos teljesítmény (DC) max. 4 W
Nyomaték 20 Nm
Futásidő 90°-hoz 150 s
Vezérlőjel a szabályozótól
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 54
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint
Tömeg 0,91 kg

NF24A  
rugóvisszatérítésű motor

NF24A-V és NF24A-V-ST rugóvisszatérítésű motorok
Üzemi feszültség a szabályozótól
Elektromos teljesítmény (AC) max. 9 VA
Elektromos teljesítmény (DC) max. 6,5 W
Nyomaték 10 Nm
Futásidő 90°-hoz < 75 s
Rugóvisszatérítés futásidő < 20 s
Vezérlőjel a szabályozótól
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 54
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint
Tömeg 1,91 kg
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Működési mód VRP

①

②

⑤

③

④

① VRP vezérlő
② min potméter
③ max potméter
④ Kábel nyomástávadóhoz
⑤ Motor kábel

Tulajdonságok Az alapjel érték jel karakterisztikája

0 2 10 V DC
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Setpoint value signal w₁
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Elektromos bekötés

Universal: VRP

Csatlakozások

~ w₁ w₂ U5 y z

Universal

2 3 4 5 6 71
⊥

① ②

① VFP Nyomáskülönbség távadó csatlakozódugója
② Elektromos állítómotor csatlakozódugó
1 ⊥ : Föld, nulla
2 ~:  Üzemi feszültség
3 w₁:  Alapjel érték jel
4 w₂: Alapérték jel (0 – 20 V fázisvágás)
5 U5:  Aktuális érték jel
6 y: Motor jel
7 z:  Kényszervezérlés

Universal: VRP

Változtatható légmennyiség szabályozás és kényszerkapcsolás, feszültségjel 2 – 10 V DC

2 3 4 5 6 71

2 3 4 5 6 71

24 V Room temperature
controller
~ y⊥

S4 S3 S2 S1

Universal

Operating mode E, M, F

Slave controller Universal

Operating mode S

Kapcsoló funkciók
S1 Lezárás ZÁRVA
S2 Maximális térfogatáram max
S3 Minimális térfogatáram min
S4 Lezárólap NYITVA
Minden NYITVA: Változó térfogatáram szabályozás

 Amikor több kényszerkapcsolást kombinál,
 a  kapcsolókat reteszelni kell a rövidzárlat  

megakadályozása érdekében.
 Dióda: pl. 1N 4007
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Alkalmazás
– GUAC-S3 elektronikus légmennyiség  

szabályzó kombinálva egy integrál  
nyomáskülönbség távadóval,

 mint Universal  vezérlő
– Változó vagy állandó térfogatáram szabályozás
– Az áramlás mértékének mérése
 a statikus  mérési elv alapján történik
– Az aktuális és alapjel érték  

feszültségtartománya 0 – 10 V DC
 vagy  2 – 10 V DC

Kialakítás
térfogatáram szabályzó GUAC-S3
– XD1: 227-024-08motor TVR-hez,
 TZ- Silenziohoz, TA-Silenziohoz, TVZ-hez,
 TVA- hoz, TVJ-hez, TVT-hez TVRK-hoz
– XD3: 238-024-15-V rugóvisszatérítésű motor  

TVR-hez, TZ-Silenziohoz, TA-Silenziohoz,  
TVZ-hez, TVA-hoz, TVJ-hez

Hasznos tartozékok
– AT-VAV-G: Beállítókészülék

Jelfeszültség-tartományok
– 0: 0 – 10 V DC
– 2: 2 – 10 V DC lezárás funkcióval (< 0,8 V DC)

Üzemmódok
E: Egyedül álló és M: Master
– min: Minimális térfogatáram
– max: Maximális térfogatáram

S: Slave működés
– min: 0 %
– max: térfogatáram arány
 a master  szabályozóhoz

F: Állandó érték
– min: állandó térfogatáram
– max: 100 %

A paraméterek beállítása a gyárban megtörténik.  
A megrendelő a kért működési módot és 
a  térfogatáram arányokat a rendelési kóddal
a  rendelés során határozza meg.

Beüzemelés
– Helyszíni beállítás nem szükséges
– A VAV-készülékek telepítése során fontos,
  hogy azok a megfelelő helyre kerüljenek.
– A sikeres beépítést és bekötést követően
 a  szabályozó használatra kész
– A min és max térfogatáram paraméterek  

később állíthatóak egy beállítókészülékkel.
 

Leírás

  ...  /  XD*  /  ...  

Megrendelési
kód  részletezés

Műszaki adatok

Universal szabályozó  
GUAC-S3

Motor 227-024-08-V

Térfogatáram szabályzó GUAC-S3
Tápfeszültség (AC) 24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz
Tápfeszültség (DC) 24 V DC ± 20 %
Elektromos teljesítmény (AC) motor nélkül max. 1,2 VA
Elektromos teljesítmény (DC) motor nélkül max. 0,6 W
Alapjel érték jel bemenet 0 – 10 V DC, Ra > 100 kΩ
Tényleges érték jel kimenet 0 – 10 V DC, max. 0,5 mA
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 42
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint

Motor 227-024-08-V
Üzemi feszültség a szabályozótól
Elektromos teljesítmény (AC) max. 3 VA
Elektromos teljesítmény (DC) max. 2 W
Nyomaték 8 – 15 Nm
Futásidő 90°-hoz 60 – 120 s
Vezérlőjel a szabályozótól
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 54 (kábel bevezetés alul)
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint
Tömeg 0,53 kg
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Rugóvisszatérítésű motor  
238-024-15-V

Működési mód

Rugóvisszatérítésű motor 238-024-15-V
Üzemi feszültség a szabályozótól
Elektromos teljesítmény (AC) max. 9 VA
Elektromos teljesítmény (DC) max. 7 W
Nyomaték 15 Nm
Futásidő 90°-hoz 150 s
Rugóvisszatérítés futásidő < 15 s
Vezérlőjel a szabályozótól
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 54 (kábel bevezetés alul)
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint
Tömeg 1,8 kg

Universal szabályozó GUAC-S3

① ②

③④

① Motor csatlakozó
② Szervizgomb
③ Csatlakozó tápfeszültséghez,
 alapjel érték jelhez és  aktuális érték jelhez
④ Csatlakozók a nyomáskülönbség érzékelőhöz
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Tulajdonságok

Elektromos bekötés

Universal: GUAC-D3, GUAC-S3, GUAC-P1, GUAC-P6

Csatlakozások

Universal

Y/Z U/PP+
~

−
⊥

GYBKBU BN

BU ⊥, –: Föld, nulla
BN ~, +: Tápfeszültség
BK Y/Z: Alapérték jel és kényszerkapcsolás
GY U/PP: Aktuális érték jel és kommunikáció

0 – 10 V DC

= Y
10setpoint (max      min)    min

+−

0 – 10 V DC

=actual nom
U
10

2 – 10 V DC

= Y − 2
8setpoint (max      min)    min

+−

2 – 10 V DC

=actual nom
U − 2

8

Az alapjel érték jel karakterisztikája
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① 0 – 10 V DC
② 2 – 10 V DC



Szabályozó komponensek VAV-készülékekhez
Légmennyiség szabályozás – XD* Universal, statikus

04/2013 – DE/hu

1

K5 – 1.3 – 6˵

Universal: GUAC-D3, GUAC-S3

Változtatható légmennyiség szabályozás és kényszerkapcsolás, feszültségjel 0 – 10 V DC

Universal

Operating mode E,M, F

24 V Room temperature
controller~ y

BU BN BK GY

BU BN BK GY

Slave controller Universal 

⊥

S5 S4 S3 S1

Operating mode S

Kapcsoló funkciók
S1  Helyiséghőmérséklet szabályozás
S3 Maximális térfogatáram max
S4 Lezárólap ZÁRVA
 (csak 24 V AC tápfeszültség  esetén)
S5  Lezárólap NYITVA (csak  24 V AC
 tápfeszültség  esetén) prioritást kap minden
 más  kényszerkapcsolás vezérléssel szemben
Mind NYITVA: minimális térfogatáram min

 Amikor több kényszerkapcsolást kombinál,
 a  kapcsolókat reteszelni kell a rövidzárlat  

megakadályozása érdekében.
 Dióda: pl. 1N 4007
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Universal: GUAC-D3, GUAC-S3

Változtatható légmennyiség szabályozás és kényszerkapcsolás, feszültségjel 2 – 10 V DC

Universal

Operating mode E, M, F

24 V Room temperature
controller~ y

BU BN BK GY

BU BN BK GY

Slave controller Universal

⊥

S5 S4 S3 S2 S1

Operating mode S

Kapcsoló funkciók
S1  Helyiséghőmérséklet szabályozás
S2 Lezárás ZÁRVA
S3 Maximális térfogatáram max
S4 Lezárólap ZÁRVA
 (csak 24 V AC tápfeszültség  esetén)
S5  Lezárólap NYITVA (csak  24 V AC
 tápfeszültség  esetén) prioritást kap minden
 más  kényszerkapcsolás vezérléssel szemben
Mind NYITVA: minimális térfogatáram min

 Amikor több kényszerkapcsolást kombinál,
 a  kapcsolókat reteszelni kell a rövidzárlat  

megakadályozása érdekében.
 Dióda: pl. 1N 4007
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Alkalmazás
– VRP-M elektronikus légmennyiség szabályzó  

kombinálva egy VFP-100 vagy VFP-600  
statikus nyomáskülönbség távadóval,

 mint  Universal vezérlő
– Változtatható vagy állandó
 nyomáskülönbség- szabályozás
– A nyomáskülönbség mérése a statikus
 mérési  elv alapján történik
– Az aktuális és alapjel érték  

feszültségtartománya 0 – 10 V DC
 vagy  2 – 10 V DC
– A különálló bemenetek
 a  kényszerkapcsolásokhoz lehetővé
 teszi  szabályozók csoportjának vezérlését
– MP busz interfésszel: Akár nyolc VRP-M  

felhasználó is címezhető egy MP buszon  
(LAN); Belimo-interfész UK24LON LonWorks  
rendszerekhez; UK24EIB EIB rendszerekhez;  
UK24MOD Modbus rendszerekhez; UK24BAC  
BACnet-hez;A DDC vezérlők MP busz  
interfésszel adatkapcsolat segítségével  
képesek vezérelni azUniversal szabályzót

Kialakítás
VRP-M elektronikus nyomás szabályzó  
kombinálva egy VFP-100 statikus  
nyomáskülönbség távadóval
– BR3: NM24A-V-ST motor TVR-hez,
 TZ- Silenziohoz, TA-Silenziohoz, TVZ-hez,
 TVA- hoz, TVJ-hez
– BR1: SM24A-V-ST motor TVT-hez
– BRB: NF24A-V-ST rugóvisszatérítésű motor  

TVR-hez, TZ-Silenziohoz, TA-Silenziohoz,  
TVZ-hez, TVA-hoz, TVJ-hez, TVT-hez

– BRG: NMQ24A-V-ST gyors működésű motor  
TVR-hez, TZ-Silenziohoz, TA-Silenziohoz,  
TVZ-hez, TVA-hoz, TVJ-hez, TVT-hez

VRP-M elektronikus légmennyiség
szabályzó  kombinálva egy VFP-600
statikus  nyomáskülönbség távadóval
– BS3: NM24A-V-ST motor TVR-hez,
 TZ- Silenziohoz, TA-Silenziohoz,
 TVZ-hez, TVA- hoz, TVJ-hez
– BS1: SM24A-V-ST motor TVT-hez
– BSB: NF24A-V-ST rugóvisszatérítésű motor  

TVR-hez, TZ-Silenziohoz, TA-Silenziohoz,  
TVZ-hez, TVA-hoz, TVJ-hez, TVT-hez

– BSG: NMQ24A-V-ST gyors működésű motor  
TVR-hez, TZ-Silenziohoz, TA-Silenziohoz,  
TVZ-hez, TVA-hoz, TVJ-hez, TVT-hez

Hasznos tartozékok
– AT-VAV-B: Beállítókészülék

Jelfeszültség-tartományok
– 0: 0 – 10 V DC
– 2: 2 – 10 V DC lezárás funkcióval (< 0,1 V DC)

Üzemmódok
– Z: Befúvás
– A: Elszívás
A szükséges nyomáskülönbség érték
beállítása a  gyárban történik. A VAV készülék 
dinamikus  nyomásérzékelője rövidre van zárva.

Beüzemelés
– Helyszíni beállítás nem szükséges
– A VAV-készülékek telepítése során fontos,
  hogy az egyes szabályozók a megfelelő
 helyre  kerüljenek beszerelésre az előzetesen  

meghatározott nyomáskülönbség alapján. 
– Statikus nyomáskülönbség jeladó  

nyomáscsöveinek és nyomásvételi
 helyének  kialakítása a megrendelő feladata
– Túlnyomáshoz: Csatlakoztassa
 a  helyiségnyomást a pluszhoz,
 referencia  helyiséget a mínuszhoz.
– Depresszióhoz: Csatlakoztassa
 a  helyiségnyomást a mínuszhoz,
 a referencia  helyiséget a pluszhoz.
– Befúvó légcsatorna nyomástartásra:  

Csatlakoztassa a légcsatorna
 statikus  nyomását a pluszhoz
– Elszívó légcsatornanyomásra: Csatlakoztassa  

a légcsatorna statikus nyomását a mínuszhoz
– A sikeres beépítést, nyomásvételi cső kiépítést  

és elektromos bekötést követően
 a szabályozó  használatra kész
– A nyomáskülönbség beállítások később  

állíthatóak egy beállítókészülék használatával
 

Leírás

  ...  /  BR*  /  ...  

Megrendelési
kód  részletezés

  ...  /  BS*  /  ...  

Megrendelési
kód  részletezés
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Műszaki adatok

Universal szabályozó  
VRP-M

VFP-100 Statikus  
nyomáskülönbség jeladó

VFP-600 Statikus  
nyomáskülönbség jeladó

VRP-M elektronikus légmennyiség és nyomáskülönbség szabályzó
Tápfeszültség (AC) 24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz
Tápfeszültség (DC) 24 V DC ± 10 %
Elektromos teljesítmény (AC) Myomástávadóval, motor nélkül, max. 2,6 VA
Elektromos teljesítmény (DC) Nyomástávadóval, motor nélkül, max. 1,1 VA
Alapjel érték jel bemenet 0 – 10 V DC, Ra > 200 kΩ
Tényleges érték jel kimenet 0 – 10 V DC, max. 0,5 mA
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 42
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint

VFP-100 Statikus nyomáskülönbség jeladó
Üzemi feszültség a szabályozótól
Mérési tartomány 0 – 100 Pa
Linearitás ± 1 Pa
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 42
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint

VFP-600 Statikus nyomáskülönbség jeladó
Üzemi feszültség a szabályozótól
Mérési tartomány 0 – 600 Pa
Linearitás ± 6 Pa
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 42
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint

NM24A-V-ST motor

NM24A-V és NM24A-V-ST motorok
Üzemi feszültség a szabályozótól
Elektromos teljesítmény (AC) max. 5,5 VA
Elektromos teljesítmény (DC) max. 4 W
Nyomaték 10 Nm
Futásidő 90°-hoz 150 s
Vezérlőjel a szabályozótól
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 54
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint
Tömeg 0,71 kg
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SM24A-V-ST motor

SM24A-V és SM24A-V-ST motorok
Üzemi feszültség a szabályozótól
Elektromos teljesítmény (AC) max. 6 VA
Elektromos teljesítmény (DC) max. 4 W
Nyomaték 20 Nm
Futásidő 90°-hoz 150 s
Vezérlőjel a szabályozótól
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 54
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint
Tömeg 0,91 kg

NF24A-V-ST  
rugóvisszatérítésű motor

NF24A-V és NF24A-V-ST rugóvisszatérítésű motorok
Üzemi feszültség a szabályozótól
Elektromos teljesítmény (AC) max. 9 VA
Elektromos teljesítmény (DC) max. 6,5 W
Nyomaték 10 Nm
Futásidő 90°-hoz < 75 s
Rugóvisszatérítés futásidő < 20 s
Vezérlőjel a szabályozótól
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 54
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint
Tömeg 1,91 kg
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Működési mód

  
 

NMQ24A-SRV-ST  
gyorsműködésű motor

NMQ24A-SRV-ST gyorsműködésű motor
Üzemi feszültség VRP-M vezérlőtől
Elektromos teljesítmény (AC) max. 23 VA
Elektromos teljesítmény (DC) max. 13 W
Nyomaték 8 Nm
Futásidő 90°-hoz 4 s
Vezérlőjel VRP-M vezérlőtől
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 54
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint
Tömeg 0,93 kg

Nyomástartományok

Nyomástáv 
adó

Δp [Pa]
Δpmin¹⁾ és Δpnom között

Helyiség

VFP 100
2,5 30 100
1.5 15 50
1.5 8 50

Légcsa torna

VFP 600
15 180 600

7,5 90 300

¹⁾ Elektromos jellel < 30 % Δpnom érték is beállítható.
Az  Δpmin értéknél kisebb nyomásértékek nullára
lesznek  állítva, mivel nem szabályozhatóak precízen.

VRP-M

③

④

①

②

① VRP-M szabályozó
② Kábel statikus nyomáskülönbség jeladóhoz
③ Motor kábel
④ Ellenőrző lámpák
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Tulajdonságok

0 – 10 V DC

= w
10∆psetpoint (∆pmax      ∆pmin)    ∆pmin+−

0 – 10 V DC

=∆pactual ∆pnom
U5
10

2 – 10 V DC

= w − 2
8∆psetpoint (∆pmax      ∆pmin)    ∆pmin+−

2 – 10 V DC

=∆pactual ∆pnom
U5 − 2

8

Az alapjel érték jel karakterisztikája

0 2 10 V DC

①

② ∆pmin

∆pmax

Setpoint value signal w

D
iff

er
en

tia
l p

re
ss

ur
e

∆pmin unit

∆pnom (Pa)

① 0 – 10 V DC
② 2 – 10 V DC

Az aktuális érték jel karakterisztikája

0 2 10 V DC

①

②

∆pmin unit

∆pnom (Pa)

Actual value signal U5

D
iff

er
en

tia
l p

re
ss

ur
e

Se
tti

ng
 ra

ng
e

① 0 – 10 V DC
② 2 – 10 V DC

Elektromos bekötés

Universal: VRP-M

Csatlakozások

~ w MP U5 z2z1

Universal

2 3 4 5 6 71
⊥

① ② ③

① Nyomáskülönbség távadó csatlakozódugója
② Elektromos állítómotor csatlakozódugó
③ Beállítókészülék csatlakozódugó
1 ⊥ : Föld, nulla
2 ~:  Üzemi feszültség
3 w:  Alapjel érték jel
4 MP: MP busz
5 U5:  Aktuális érték jel
6 z1:  Kényszervezérlés 1
7 z2:  Kényszervezérlés 2
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Universal: VRP-M

Nyomáskülönbség-szabályozás és kényszervezérlés

~ y⊥

2 3 4 5 6 71

2 3 4 5 6 71

24 V Setpoint adjuster

S4 S3 S2 S1

Universal

Operating mode Z, A

Parallel controller Universal

Operating mode Z, A

Kapcsoló funkciók
S1 Lezárás ZÁRVA
S2 Maximális nyomáskülönbség  ∆pmax
S3 Stop motor (csak 24 V AC tápfeszültség esetén)
S4  Lezárólap NYITVA prioritást kap minden
  más  kényszerkapcsolás vezérléssel szemben
Minden NYITVA: Minimális nyomáskülönbség Δpmin

Amikor több kényszerkapcsolást kombinál,
a  kapcsolókat reteszelni kell a rövidzárlat
 megakadályozása érdekében.
Dióda: pl. 1N 4007
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Alkalmazás
– VRP-STP elektronikus légmennyiség  

szabályzó kombinálva egy VFP-100
 vagy VFP- 600 statikus nyomáskülönbség 

távadóval, mint  Universal vezérlő
– Változtatható vagy állandó
 nyomáskülönbség- szabályozás
– A nyomáskülönbség mérése a statikus
 mérési  elv alapján történik
– Az aktuális és alapjel érték  

feszültségtartománya 2 – 10 V DC
– A különálló bemenetek
 a  kényszerkapcsolásokhoz lehetővé
 teszi  szabályozók csoportjának vezérlését

Kialakítás
VRP-STP elektronikus nyomás
szabályzó  kombinálva egy VFP-100
statikus  nyomáskülönbség távadóval
– BG3: NM24A-V motor TVR-hez,
 TZ- Silenziohoz, TA-Silenziohoz,
 TVZ-hez, TVA- hoz, TVJ-hez
– BG1: SM24A-V-ST motor TVT-hez
– BGB: NF24A-V rugóvisszatérítésű motor
 TVR- hez, TZ-Silenziohoz, TA-Silenziohoz, 

TVZ-hez,  TVA-hoz, TVJ-hez

VRP-STP elektronikus nyomás szabályzó  
kombinálva egy VFP-600 statikus  
nyomáskülönbség távadóval
– BH3: NM24A-V motor TVR-hez,
 TZ- Silenziohoz, TA-Silenziohoz,
 TVZ-hez, TVA- hoz, TVJ-hez, TVT-hez
– BH1: SM24A-V-ST motor TVT-hez
– BHB: NF24A-V rugóvisszatérítésű motor
 TVR- hez, TZ-Silenziohoz, TA-Silenziohoz, 

TVZ-hez,  TVA-hoz, TVJ-hez, TVT-hez

Jelfeszültség-tartományok
– 2: 2 – 10 V DC

Üzemmódok
– Z: Befúvás
– A: Elszívás
A szükséges nyomáskülönbség érték beállítása
a  gyárban történik. A VAV készülék dinamikus  
nyomásérzékelője rövidre van zárva.

Beüzemelés
– Helyszíni beállítás nem szükséges
– A VAV-készülékek telepítése során fontos,
  hogy az egyes szabályozók a megfelelő helyre  

kerüljenek beszerelésre az előzetesen  
meghatározott nyomáskülönbség alapján. 

– Statikus nyomáskülönbség jeladó  
nyomáscsöveinek és nyomásvételi

 helyének  kialakítása a megrendelő feladata
– Túlnyomáshoz: Csatlakoztassa
 a  helyiségnyomást a pluszhoz,
 referencia  helyiséget a mínuszhoz.
– Depresszióhoz: Csatlakoztassa
 a  helyiségnyomást a mínuszhoz,
 a referencia  helyiséget a pluszhoz.
– Befúvó légcsatorna nyomástartásra:  

Csatlakoztassa a légcsatorna
 statikus  nyomását a pluszhoz
– Elszívó légcsatornanyomásra: Csatlakoztassa  

a légcsatorna statikus nyomását a mínuszhoz
– A sikeres beépítést, nyomásvételi cső kiépítést  

és elektromos bekötést követően a szabályozó  
használatra kész

– A nyomáskülönbség beállítások később  
állíthatóak egy potméter használatával

Leírás

  ...  /  BG*  /  ...  

Megrendelési
kód  részletezés

  ...  /  BH*  /  ...  

Megrendelési
kód  részletezés

Műszaki adatok

VRP-STP  
Nyomáskülönbség  
szabályzó

VRP-STP Nyomáskülönbség szabályzó
Tápfeszültség (AC) 24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz
Elektromos teljesítmény (AC) Statikus nyomástávadóval, motor nélkül, max. 2,6 VA
Alapjel érték jel bemenet 2 – 10 V DC, Ra > 100 kΩ
Tényleges érték jel kimenet 2 - 10 V DC lineáris, 0,5 mA max.
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 42
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint
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VFP-100 Statikus  
nyomáskülönbség jeladó

VFP-600 Statikus  
nyomáskülönbség jeladó

NM24A-V-ST motor

VFP-100 Statikus nyomáskülönbség jeladó
Üzemi feszültség a szabályozótól
Mérési tartomány 0 – 100 Pa
Linearitás ± 1 Pa
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 42
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint

VFP-600 Statikus nyomáskülönbség jeladó
Üzemi feszültség a szabályozótól
Mérési tartomány 0 – 600 Pa
Linearitás ± 6 Pa
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 42
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint

NM24A-V és NM24A-V-ST motorok
Üzemi feszültség a szabályozótól
Elektromos teljesítmény (AC) max. 5,5 VA
Elektromos teljesítmény (DC) max. 4 W
Nyomaték 10 Nm
Futásidő 90°-hoz 150 s
Vezérlőjel a szabályozótól
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 54
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint
Tömeg 0,71 kg
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SM24A-V-ST motor

NF24A-V-ST  
rugóvisszatérítésű motor

SM24A-V és SM24A-V-ST motorok
Üzemi feszültség a szabályozótól
Elektromos teljesítmény (AC) max. 6 VA
Elektromos teljesítmény (DC) max. 4 W
Nyomaték 20 Nm
Futásidő 90°-hoz 150 s
Vezérlőjel a szabályozótól
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 54
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint
Tömeg 0,91 kg

NF24A-V és NF24A-V-ST rugóvisszatérítésű motorok
Üzemi feszültség a szabályozótól
Elektromos teljesítmény (AC) max. 9 VA
Elektromos teljesítmény (DC) max. 6,5 W
Nyomaték 10 Nm
Futásidő 90°-hoz < 75 s
Rugóvisszatérítés futásidő < 20 s
Vezérlőjel a szabályozótól
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 54
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint
Tömeg 1,91 kg
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∆p beállítás
A szükséges nyomáskülönbség érték beállítása
az  ∆p beállító potméterrel történik.
A változó  vezérléshez a nyomás korlátozható ∆pmax
értékre; ez  a maximális érték fenntartásra kerül,
amíg a  bemeneti jel10 V DC. 
A százalékértékek a névleges nyomáskülönbségre
 utalnak(∆pnom). A beállítási tartomány 30 és 100 %
 között van.

Nyomástartományok

Nyomástáv 
adó

Δp [Pa]
Δpmin¹⁾ és Δpnom között

Helyiség

VFP 100
2,5 30 100
1.5 15 50
1.5 8 25

Légcsa torna

VFP 600 15 180 600
7,5 90 300

¹⁾ Elektromos jellel < 30 % Δpnom érték is beállítható.
Az  Δpmin értéknél kisebb nyomásértékek nullára
lesznek  állítva, mivel nem szabályozhatóak precízen.

VRP-STP

①

②

③

④

① VRP-STP szabályozó
② Motor kábel
③ ∆p potméter
④ Kábel nyomástávadóhoz
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Tulajdonságok

2 – 10 V DC

= w₁ − 2
8∆psetpoint ∆pmax

2 – 10 V DC

=∆pactual ∆pnom
U5 − 2

8

Az alapjel érték jel karakterisztikája

0 2 10 V DC

Setpoint value signal w₁

D
iff

er
en

tia
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ss
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e

∆pmax

∆pnom (Pa)

① 2 – 10 V DC

Az aktuális érték jel karakterisztikája

10 V DC20

Actual value signal U5

D
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Se
tti
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ng
e

∆pmin unit

∆pnom (Pa)

① 2 – 10 V DC

Elektromos bekötés

Universal: VRP-STP

Csatlakozások

~ w₁ w₂ U5 y z

Universal

2 3 4 5 6 71
⊥

① ②

③

① VFP Nyomáskülönbség távadó csatlakozódugója
② Elektromos állítómotor csatlakozódugó
③ Vezetékcsatlakozás a gyárban beszerelve
 (állandó  nyomásszabályzás)
 Egy alapjel-adót kéteres kábellel kell
 csatlakoztatni  a szabályozó alapjel csatlakozójához. 

Az  összekötést (2-4) el kell távolítani.
1 ⊥ : Föld, nulla
2 ~:  Üzemi feszültség
3 w₁:  Alapjel érték jel
4 w₂: Alapérték jel (0 – 20 V fázisvágás)
5 U5:  Aktuális érték jel
6 y: Motor jel
7 z:  Kényszervezérlés
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Universal: VRP-STP

Nyomáskülönbség-szabályozás, párhuzamos szabályozással is és kényszervezérlés

~ y⊥

2 3 4 5 6 71

2 3 4 5 6 71

24 V Setpoint adjuster

S3 S2 S1

Universal

Operating mode Z, A

 Parallel controller Universal

Operating mode Z, A

Kapcsoló funkciók
S1 Lezárás ZÁRVA
S2 Maximális nyomáskülönbség ∆pmax
S3 Lezárólap NYITVA
Minden NYITVA:
változó nyomáskülönbség  szabályozás
Amikor több kényszerkapcsolást kombinál,
a  kapcsolókat reteszelni kell a rövidzárlat  
megakadályozása érdekében.

 Dióda: pl. 1N 4007
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Alkalmazás
– GUAC-S3 elektronikus légmennyiség  

szabályzó kombinálva egy VFP-100
 vagy VFP- 600 statikus nyomáskülönbség 

távadóval, mint  Universal vezérlő
– Változtatható vagy állandó
 nyomáskülönbség- szabályozás
– A nyomáskülönbség mérése a statikus
 mérési  elv alapján történik
– Az aktuális és alapjel érték  

feszültségtartománya 0 – 10 V DC
 vagy  2 – 10 V DC

Kialakítás
Térfogatáram szabályzó GUAC-P1
– XE1: 227-024-08-V motor TVR-hez,
 TZ- Silenziohoz, TA-Silenziohoz,
 TVZ-hez, TVA- hoz, TVJ-hez, TVT-hez
– XE3: 238-024-15-V rugóvisszatérítésű motor  

TVR-hez, TZ-Silenziohoz, TA-Silenziohoz,  
TVZ-hez, TVA-hoz, TVJ-hez, TVT-hez

Térfogatáram szabályzó GUAC-P6
– XF1: 227-024-08-V motor TVR-hez,
 TZ- Silenziohoz, TA-Silenziohoz,
 TVZ-hez, TVA- hoz, TVJ-hez, TVT-hez
– XF3: 238-024-15-V rugóvisszatérítésű motor  

TVR-hez, TZ-Silenziohoz, TA-Silenziohoz,  
TVZ-hez, TVA-hoz, TVJ-hez, TVT-hez

Hasznos tartozékok
– AT-VAV-G: Beállítókészülék

Jelfeszültség-tartományok
– 0: 0 – 10 V DC
– 2: 2 – 10 V DC lezárás funkcióval (< 0,8 V DC)

Üzemmódok
– Z: Befúvás
– A: Elszívás
A szükséges nyomáskülönbség érték beállítása
a  gyárban történik. A VAV készülék dinamikus  
nyomásérzékelője rövidre van zárva.

Beüzemelés
– Helyszíni beállítás nem szükséges
– A VAV-készülékek telepítése során fontos,
  hogy az egyes szabályozók a megfelelő
 helyre  kerüljenek beszerelésre az előzetesen  

meghatározott nyomáskülönbség alapján. 
– Statikus nyomáskülönbség jeladó  

nyomáscsöveinek és nyomásvételi
 helyének  kialakítása a megrendelő feladata
– Túlnyomáshoz: Csatlakoztassa
 a  helyiségnyomást a pluszhoz,
 referencia  helyiséget a mínuszhoz.
– Depresszióhoz: Csatlakoztassa
 a  helyiségnyomást a mínuszhoz,
 a referencia  helyiséget a pluszhoz.
– Befúvó légcsatorna nyomástartásra:  

Csatlakoztassa a légcsatorna statikus  
nyomását a pluszhoz

– Elszívó légcsatornanyomásra: Csatlakoztassa  
a légcsatorna statikus nyomását a mínuszhoz

– A sikeres beépítést, nyomásvételi cső kiépítést  
és elektromos bekötést követően a szabályozó  
használatra kész

– A nyomáskülönbség beállítások később  
állíthatóak egy beállítókészülék használatával

 

Leírás

  ...  /  XE*  /  ...  

Megrendelési
kód  részletezés

  ...  /  XF*  /  ...  

Megrendelési
kód  részletezés

Műszaki adatok

GUAC-P1  
Nyomáskülönbség  
szabályzó

GUAC-P 1 Nyomáskülönbség szabályzó
Tápfeszültség (AC) 24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz
Tápfeszültség (DC) 24 V DC ± 20 %
Elektromos teljesítmény (AC) motor nélkül max. 1,2 VA
Elektromos teljesítmény (DC) motor nélkül max. 0,6 W
Mérési tartomány 0 – 100 Pa
Linearitás ± 1 Pa
Alapjel érték jel bemenet 0 – 10 V DC, Ra > 100 kΩ
Tényleges érték jel kimenet 0 – 10 V DC, max. 0,5 mA
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 42
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint



Szabályozó komponensek VAV-készülékekhez
Nyomáskülönbség-szabályozás – XE*, XF*

04/2013 – DE/hu

Universal, statikus

1

K5 – 1.3 – ˼˺

GUAC-P6  
Nyomáskülönbség  
szabályzó

Motor 227-024-08-V

Rugóvisszatérítésű motor  
238-024-15-V

GUAC-P 6 Nyomáskülönbség szabályzó
Tápfeszültség (AC) 24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz
Tápfeszültség (DC) 24 V DC ± 20 %
Elektromos teljesítmény (AC) motor nélkül max. 1,2 VA
Elektromos teljesítmény (DC) motor nélkül max. 0,6 W
Mérési tartomány 0 – 600 Pa
Linearitás ± 6 Pa
Alapjel érték jel bemenet 0 – 10 V DC, Ra > 100 kΩ
Tényleges érték jel kimenet 0 – 10 V DC, max. 0,5 mA
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 42
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint

Motor 227-024-08-V
Üzemi feszültség a szabályozótól
Elektromos teljesítmény (AC) max. 3 VA
Elektromos teljesítmény (DC) max. 2 W
Nyomaték 8 – 15 Nm
Futásidő 90°-hoz 60 – 120 s
Vezérlőjel a szabályozótól
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 54 (kábel bevezetés alul)
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint
Tömeg 0,53 kg

Rugóvisszatérítésű motor 238-024-15-V
Üzemi feszültség a szabályozótól
Elektromos teljesítmény (AC) max. 9 VA
Elektromos teljesítmény (DC) max. 7 W
Nyomaték 15 Nm
Futásidő 90°-hoz 150 s
Rugóvisszatérítés futásidő < 15 s
Vezérlőjel a szabályozótól
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 54 (kábel bevezetés alul)
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint
Tömeg 1,8 kg
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Működési mód
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Nyomástartományok

Nyomástáv 
adó

Δp [Pa]
Δpmin¹⁾ és Δpnom között

Helyiség

GUAC-P1
2,5 30 100
1.5 15 50
1.5 7,5 25

Légcsa torna

GUAC-P6 15 180 600
7,5 90 300

¹⁾ Elektromos jellel < 30 % Δpnom érték is beállítható.
Az  Δpmin értéknél kisebb nyomásértékek nullára
lesznek  állítva, mivel nem szabályozhatóak precízen.

Universal szabályozó GUAC-S1

① ②

③④

① Motor csatlakozó
② Szervizgomb
③ Csatlakozó tápfeszültséghez,
 alapjel érték jelhez és  aktuális érték jelhez
④ Csatlakozók a nyomáskülönbség érzékelőhöz
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Tulajdonságok

0 – 10 V DC

= Y
10∆psetpoint (∆pmax      ∆pmin)    ∆pmin

+−

0 – 10 V DC

=∆pactual ∆pnom
U
10

2 – 10 V DC

= Y − 2
8∆psetpoint (∆pmax      ∆pmin)    ∆pmin

+−

2 – 10 V DC

=∆pactual ∆pnom
U − 2

8

Az alapjel érték jel karakterisztikája

0 2 10 V DC

①

② ∆pmin

∆pmax

Setpoint value signal Y

D
iff

er
en

tia
l p

re
ss

ur
e

∆pmin unit

∆pnom (Pa)

① 0 – 10 V DC
② 2 – 10 V DC

Az aktuális érték jel karakterisztikája

0 2 10 V DC

①

②

∆pmin unit

∆pnom (Pa)

Actual value signal U

D
iff

er
en

tia
l p

re
ss

ur
e

Se
tti

ng
 ra

ng
e

① 0 – 10 V DC
② 2 – 10 V DC

Elektromos bekötés

Universal: GUAC-D3, GUAC-S3, GUAC-P1, GUAC-P6

Csatlakozások

Universal

Y/Z U/PP+
~

−
⊥

GYBKBU BN

BU ⊥, –: Föld, nulla
BN ~, +: Tápfeszültség
BK Y/Z: Alapérték jel és kényszerkapcsolás
GY U/PP: Aktuális érték jel és kommunikáció
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Universal: GUAC-P1, GUAC-P6

Nyomáskülönbség-szabályozás és kényszervezérlés feszültségjel 0 – 10 V DC

~ y⊥

Universal

Operating mode Z, A

24 V AC Setpoint adjuster

Universal

Operating mode Z, A

BU BN BK GY

BU BN BK GY

S1S5 S4 S3

Kapcsoló funkciók
S1 Nyomáskülönbség-szabályozás
S3 Maximális nyomáskülönbség ∆pmax
S4 Lezárólap ZÁRVA
 (csak 24 V AC tápfeszültség  esetén)
S5 Lezárólap NYITVA
 (csak 24 V AC tápfeszültség  esetén)
Minden NYITVA: Minimális nyomáskülönbség Δpmin

Amikor több kényszerkapcsolást kombinál,
a  kapcsolókat reteszelni kell a rövidzárlat
 megakadályozása érdekében.
Dióda: pl. 1N 4007
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Universal: GUAC-P1, GUAC-P6

Nyomáskülönbség-szabályozás és kényszervezérlés, feszültségjel 2 – 10 V DC

~ y⊥

Universal

Operating mode Z, A

24 V AC Setpoint adjuster

BU BN BK GY

BU BN BK GY

Universal

S5 S4 S3 S2 S1

Operating mode Z, A

Kapcsoló funkciók
S1 Nyomáskülönbség-szabályozás 
S2 Lezárás ZÁRVA 
S3 Maximális nyomáskülönbség ∆pmax
S4  Lezárólap ZÁRVA
(csak  24 V AC tápfeszültség  esetén) prioritást kap 
minden más  kényszerkapcsolás vezérléssel szemben
S5 Lezárólap NYITVA
(csak 24 V AC tápfeszültség  esetén)
Minden NYITVA: Minimális nyomáskülönbség Δpmin

Amikor több kényszerkapcsolást kombinál,
a  kapcsolókat reteszelni kell a rövidzárlat
 megakadályozása érdekében.
Dióda: pl. 1N 4007
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Szabályozó komponensek  
VAV-készülékekhez
RETROFIT típus

1

Szabályzóelem VAV készülékekhez, a régebbi típusok cseréjéhez,
miközben a VAV  készülék beszerelve marad

 ■ EASY alternatíva az egész egység cseréje helyett
 ■ Csere modernizálás esetén
 ■ Kiterjesztett funkcióválaszték
 ■ Beépítés a rendszer működésének megszakítása nélkül
 ■ 100 – 400 mm méretű kör keresztmetszetű légcsatornákhoz

A Retrofit alkatrészcsomag a következőkből áll:
 ■ Szabályzó komponensek Easy, Compact vagy Universal
 ■ Nyomáskülönbség-érzékelő
 ■ Tartozékok

RETROFIT 1,3 –

X XRETROFITtestregistrierung
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Gyors csere a rendszer működésének
megszakítása  nélkül
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Épületszerkezet

RETROFIT Általános információk 1.3 – 81
Megrendelési kód 1.3 – 83
Gyorskiválasztó 1.3 – 84
Speciális információ – EasySet 1.3 – 85
Speciális információ – CompactSet 1.3 – 86
Speciális információ – UniversalSet 1.3 – 87
Kiírási szöveg 1.3 – 88

Alkalmazás
– RETROFIT alkatrészkészletek meglévő
 VAV  készülékek vezérlőkomponenseinek  

cseréjéhez vagy modernizációjához
– Ideális olyan esetekben, amikor nincs  

lehetőség a komplett VAV-készülék cseréjére
– Hibás vagy szennyezett elektromos
 vagy  pneumatikus egységek cseréjéhez
– Áramlási sebesség érzékelőkkel
 szerelt hibás  egységek cseréjéhez
– Állandó légmennyiségű rendszer átalakítása  

változtatható légmennyiségű rendszerre
– A funkcióválaszték növelése energia  

megtakarítás, nagyobb kényelem vagy  
épületfelügyeleti rendszerbe történő

 integrálás  céljából
– Nincs szükség a légcsatorna rendszer  

módosítására, hiszen a meglévő készülék lesz  
továbbra is használva, csak új automatikával

Változatok
– EasySet
– CompactSet
– UniversalSet

Névleges méretek
– 100, 112, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250,  

280, 315, 355, vagy 400 néveleges méretű
 kör  keresztmetszetű légcsatornákhoz

Tartozékok
– 1: Speciális adapter
 EasySet-hez CompactSet- hez
– 2: Speciális adapter UniversalSet-hez

Különleges ismérvek
– Gyors csere
– Alacsony modernizációs költség,
 a befektetés  gyors megtérülése
– A rendszer működésének megszakítása nélkül
– Alacsony selejtezési költség
– Az elektronikus kompatibilitás nem módosul

Alkatrészek és tulajdonságok
– A készlet a szabályzókomponensekből
 és  tartozékokból áll
– Elektronikus térfogatáram szabályozó és motor
– Nyomáskülönbség-érzékelő
 a térfogatáram  mérésére
– Matricák a VAV készülékhez és vizsgálati,  

karbantartási dokumentumokhoz

Telepítés és üzembe helyezés
– Távolítsa el a vezérlőkomponenseket
 a  lezárólap továbbra is használatban marad
– A nyomáskülönbség-érzékelő beépítése
 a  megfelelő helyre
– A RETROFIT
 szabályzókomponensek  beépítése
– Csatlakoztassa nyomáskülönbség érzékelő  

tömlőit a szabályzókomponensekhez
– Végezze el az elektromos bekötést
– Állítsa be a min és max  

térfogatáramokat(EasySet és UniversalSet:  
potméter; CompactSet: beállítókészülék,

 a  megrendelő szerzi be)
– Működési ellenőrzés
 

Alapvető információ és meghatározások 1.5 – 1

Oldal
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Leírás

RETROFIT EasySet

RETROFIT RETROFIT EasySet
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Retrofit



  EasySet  /  1  



 Alkatrészkészlet
EasySet
CompactSet
UniversalSet

 Tartozékok
 Nincs bejegyzés: nincs
 Speciális adapterek elérhetőek
 az  egységekhez 8 x 8 mm-es  

négyszögtengelyekkel vagy rövid 
 kör  keresztmetszetű tengelyekkel
1 EasySet-hez CompactSet–hez
2 UniversalSet-hez

Megrendelési kód
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A készlet kiválasztásának kritériumai
– A szükséges RETROFIT készlet kiválasztása
 a  meglévő szabályozó komponensektől függ
– További kritérium a meglévő
 rendszer  feszültségtartománya
– Az alábbi áttekintésből megtudhatja,
 hogy a 3  RETROFIT készlet közül melyik 

megfelelő a  jelenlegi szabályozókomponensek 
cseréjéhez,  mely ugyanazon funkciókat

 is kínálja
– A CompactSet és UniversalSet készletek  

minden meglévő szabályzóhoz megfelelőek és  
előfordulhat hogy további funkciókat is kínálnak

– Az EasySet és CompactSet készletek  
∅ 10 – 20 mm átmérőjű kör keresztmetszetű  
tengelyekhez és 8 – 16 mm-es  
négyszögtengelyekhez megfelelőek,

 ha a  tengely túlnyúlása legalább 45 mm

– Az UniversalSet készletek ∅ 8 – 20 mm  
átmérőjű kör keresztmetszetű tengelyekhez

 és  8 – 18 mm-es négyszögtengelyekhez  
megfelelőek, ha a tengely túlnyúlása

 legalább  25 mm
– Más típusú tengelyekhez speciális
 adapter  szükséges

A meglévő VR1, VR2, VRD és VRD2 szabályzók
 a KM24-I, SM24-I, NM24-V vagy SM24-V  
motorokkal vannak kombinálva.
 

Meglévő vezérlő Jelfeszültség- tartomány

– 0 – 10 V DC
 

– 2 – 10 V DC
 

– 2 – 10 V DC
 

– 0 – 10 V DC
– 2 – 10 V DC
 

RETROFIT megoldás

– EasySet
– CompactSet
– UniversalSet
 

– CompactSet
– UniversalSet
 

– EasySet (csak  
0 – 10 V DC)

– CompactSet
– UniversalSet
 

– CompactSet
– UniversalSet
 

Alkatrészkészlet  
kiválasztása

VR1

VR2

VRD

VRD2

– 0 – 10 V DC
 

– EasySet
– CompactSet
– UniversalSet
 

NMV24-V

– 0 – 10 V DC
 

– EasySet
– CompactSet
– UniversalSet
 

NMV24-D
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Alkatrészkészlet  
kiválasztása

Meglévő vezérlő Jelfeszültség- tartomány RETROFIT megoldás

– 0 – 10 V DC
– 2 – 10 V DC
 

– 0 – 10 V DC
– 2 – 10 V DC
 

– EasySet (csak  
0 – 10 V DC)

– CompactSet
– UniversalSet
 

– CompactSet
– UniversalSet
 

Tengely lemez

NMV-D2

NMV-D2M

Meglévő tengely Meglévő tengely- 8 mm x 8 mm négyszögtengely  
(meglévő KM 24-I motor)

Speciális adapter 1 EasySet-hez 
CompactSet- hez

Speciális adapter 2 UniversalSet-hez

Térfogatáram-
tar tományok Névleges méret

nom min

l/s m³/h l/s m³/h
100 95 342 10 36
112 125 450 13 47
125 155 558 15 54
140 195 702 20 72
160 250 900 25 90
180 315 1134 32 115
200 405 1458 40 144
225 525 1890 53 191
250 615 2214 62 223
280 795 2862 80 288
315 1030 3708 105 378
355 1275 4590 130 468
400 1675 6030 170 612



Szabályozó komponensek VAV-készülékekhez
Speciális információ – EasySet

04/2013

RETROFIT

 – DE/hu

1
Alkalmazás
– RETROFIT alkatrészkészlet
 LMV-D3A Easy  szabályzóval

Alkatrészek és tulajdonságok
– Nyomáskülönbség-érzékelő a térfogatáram  

mérésére, a dinamikus nyomás elv alapján
– Az Easy szabályzó esetében a légemennyiség- 

szabályzó és a motor egy házban van
– Csövek, kis alkatrészek,
 használati utasítás,  matrica

Telepítés és üzembe helyezés
– A térfogatáram százalékok skálázott  

potméterekkel állíthatók be,
 külön  beállítókészülék nélkül
– Működési teszt megkezdése
 a vezérlőgomb  megnyomásával
– A zöld ellenőrző lámpa mutatja
 a működési  állapotot
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Leírás

RETROFIT EasySet

Működési mód

Műszaki adatok LMV-D3A és LMV-D3A-F Easy szabályzók
Tápfeszültség (AC) 24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz
Tápfeszültség (DC) 24 V DC −10/+20 %
Elektromos teljesítmény (AC) max. 4 VA
Elektromos teljesítmény (DC) max. 2 W
Futásidő 90°-hoz 110 – 150 s
Alapjel érték jel bemenet 0 – 10 V DC, Ra > 100 kΩ
Tényleges érték jel kimenet 0 – 10 V DC, max. 0,5 mA
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 20
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint

EasySet

⑦

①

⑥
⑤ ④

③

②

① Easy szabályozó
② Védőborítás
③ Meglévő lezárólap
④ Meglévő szenzor
⑤ Vezetékrögzítő
⑥ Dinamikus nyomás érzékelő
⑦ Tömlők



Szabályozó komponensek VAV-készülékekhez
Speciális információ – CompactSet

04/2013 – DE/hu

RETROFIT

1
Alkalmazás
– RETROFIT alkatrészkészlet
 LMV-D3A-MP  Compact szabályzóval

Alkatrészek és tulajdonságok
– Nyomáskülönbség-érzékelő a térfogatáram  

mérésére, a dinamikus nyomás elv alapján
– A Compact szabályzó esetében
 a  légmennyiség szabályozó
 és a motor egy  házban van
– Csövek, kis alkatrészek,
 használati utasítás,  matrica

Telepítés és üzembe helyezés
– A térfogatáramok beállítása
 egy  beállítókészülékkel vagy interfész
 és dedikált  szoftver használatával
 (a megrendelő szerzi  be)
– Működési mód beállítása
 0 – 10 V DC vagy  2 – 10 V DC
– Működési ellenőrzés elvégzése
 a  beállítókészülékkel,
 szoftverrel vagy  feszültségméréssel
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Leírás

RETROFIT CompactSet

Működési mód

Műszaki adatok LMV-D3-MP és LMV-D3-MP-F Compact szabályzók.
Tápfeszültség (AC) 24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz
Tápfeszültség (DC) 24 V DC −10/+20 %
Elektromos teljesítmény (AC) max. 4 VA
Elektromos teljesítmény (DC) max. 2 W
Nyomaték 5 Nm
Futásidő 90°-hoz 110 – 150 s
Alapjel érték jel bemenet 0 – 10 V DC, Ra > 100 kΩ
Tényleges érték jel kimenet 0 – 10 V DC, max. 0,5 mA
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 54
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint
Tömeg 0,5 kg

CompactSet

⑤

①

④
③

②

① Compact szabályozó
② Meglévő lezárólap
③ Meglévő szenzor
④ Dinamikus nyomás érzékelő
⑤ Csövek
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Alkalmazás
– RETROFIT alkatrészek VRD 3 Universal  

szabályzóval és NM24 A-V motorral 

Alkatrészek és tulajdonságok
– Nyomáskülönbség-érzékelő a térfogatáram  

mérésére, a dinamikus nyomás elv alapján
– Universal szabályozó
– Állítómotor
– Csövek, kis alkatrészek,
 használati utasítás,  matrica

Telepítés és üzembe helyezés
– A térfogatáram százalékok skálázott  

potméterekkel állíthatók be,
 külön  beállítókészülék nélkül
– Alternatívaként a térfogatáramok beállítása
 egy  beállítókészülékkel vagy interfész
 és dedikált  szoftver használatával
 (a megrendelő szerzi  be)
– Működési mód beállítása
 0 – 10 V DC vagy  2 – 10 V DC
– Működési ellenőrzés elvégzése
 a  beállítókészülékkel,
 szoftverrel vagy  feszültségméréssel
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Leírás

RETROFIT UniversalSet

Működési mód

Műszaki adatok Térfogatáram szabályozó VRD3
Tápfeszültség (AC) 24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz
Tápfeszültség (DC) 24 V DC −10/+20 %
Elektromos teljesítmény (AC) motor nélkül max. 3,5 VA
Elektromos teljesítmény (DC) motor nélkül max. 2 W
Alapjel érték jel bemenet 0 – 10 V DC, Ra > 100 kΩ
Tényleges érték jel kimenet 0 – 10 V DC, max. 0,5 mA
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 40
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint
Tömeg 0,44 kg

UniversalSet

⑤

④ ③
②

① ⑥

① Universal szabályozó
② Meglévő szenzor
③ Tömlők
④ Dinamikus nyomás érzékelő
⑤ Motor
⑥ Meglévő lezárólap

NM24A-V és NM24A-V-ST motorok
Üzemi feszültség a szabályozótól
Elektromos teljesítmény (AC) max. 5,5 VA
Elektromos teljesítmény (DC) max. 4 W
Nyomaték 10 Nm
Futásidő 90°-hoz 150 s
Vezérlőjel a szabályozótól
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 54
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint
Tömeg 0,71 kg



Szabályozó komponensek VAV-készülékekhez
Kiírási szöveg
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RETROFIT

1
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Alkatrészkészlet VAV készülékek  
modernizálásához kör keresztmetszetű  
légcsatornákkal rendelkező rendszerek
esetében  100 és 400 mm közötti névleges 
mérethez levegő  befúváshoz vagy elszíváshoz.
A felhasználók könnyen beállíthatják
a  térfogatáramokat az Easy szabályozón
a  százalékos skálával ellátott potméterekkel. 
Nincs  szükség tápfeszültségre
vagy további eszközökre.
Az átlátszó védőburkolat megakadályozza
a  rendszer véletlen nullázását
és általános  biztonságot nyújt.

Jól látható külső visszajelző fény jelzi a működést:  
kiszabályozva, nincs kiszabályozva,
nincs  tápfeszültség.
Elektromos bekötés csavaros csatlakozókkal.  
Dupla csatlakozó kapocs a tápfeszültség  
hurkolására, vagyis a feszültség egyszerű  
továbbvezetéséhez a következő szabályzókhoz.
Vezérlő- és aktuális érték jel feszültség tartomány  
0 - 10 V DC. Lehetőség van felülbírálásra külső  
kapcsolókkal a feszültségmentes érintkezőknél:  
ZÁRT, NYITOTT, kapcsolás min és max között
Ugyanolyan, lineáris karakterisztika
minden  mérethez 

Alkatrészkészlet VAV készülékek  
modernizálásához kör keresztmetszetű  
légcsatornákkal rendelkező rendszerek
esetében  100 és 400 mm közötti névleges 
mérethez levegő  befúváshoz vagy elszíváshoz.
A felhasználók könnyen beállíthatják
a  térfogatáramokat a Compcat vezérlőn
a  beállítókészülék vagy dedikált
szoftver  használatával.

Vezérlő- és aktuális érték feszültség
tartomány 0 -  10 V DC vagy 2 – 10 V DC. 
Lehetőség van  felülbírálásra külső kapcsolókkal
a  feszültségmentes érintkezőknél:
ZÁRT, NYITOTT,  kapcsolás min és max között
Ugyanolyan, lineáris karakterisztika
minden  mérethez
 

Alkatrészkészlet VAV készülékek  
modernizálásához kör keresztmetszetű  
légcsatornákkal rendelkező rendszerek
esetében  100 és 400 mm közötti névleges 
mérethez levegő  befúváshoz vagy elszíváshoz.
A felhasználók könnyen beállíthatják
a  térfogatáramokat az Universal vezérlőn,
gombok  segítségével, egy beállítókészülék
vagy dedikált  szoftver használatával.

Vezérlő- és aktuális érték feszültség tartomány
0 -  10 V DC vagy 2 – 10 V DC.
Lehetőség van  felülbírálásra külső
kapcsolókkal a  feszültségmentes érintkezőknél:
ZÁRT, NYITOTT,  kapcsolás min és max között
Ugyanolyan, lineáris karakterisztika
minden  mérethez Külön motor
 

Különleges ismérvek
– Gyors csere
– Alacsony modernizációs költség,
 a befektetés  gyors megtérülése
– A rendszer működésének megszakítása nélkül
– Alacsony selejtezési költség
– Az elektronikus kompatibilitás nem módosul

Méretezési adatok
–  ______________________________ [m³/h]
 

 Alkatrészkészlet
EasySet
CompactSet
UniversalSet

 Tartozékok
 Nincs bejegyzés: nincs
 Speciális adapterek elérhetőek
 az  egységekhez 8 x 8 mm-es
  négyszögtengelyekkel vagy rövid
 kör  keresztmetszetű tengelyekkel

1  EasySet-hez CompactSet–hez
2 UniversalSet-hez

EasySet

CompactSet

UniversalSet



Helyiségtermosz-
tát ETN-24-VAV-227
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Szabályozó komponensek  
VAV-készülékekhez
RC típus

1

Alacsonyabb üzemeltetési költségek az intelligens
szenzor technológiának  köszönhetően

 ■ Hőmérséklet tartomány 10 – 45 °C
 ■ Változó légmennyiségű rendszerekhez 

és 2 vagy 4 csöves levegő-víz  rendszerekhez
 ■ Integrált hőmérsékletérzékelővel

Lehetőségek
 ■ A helyiségben tartózkodó személy választhatja ki az üzemmódot
 ■ Távvezérlés RC/M1-hez

RC 1,3 –

X XRCtestregistrierung
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Független hőmérsékletszabályozás a helyiségekben



Szabályozó komponensek VAV-készülékekhez
Általános információk

04/2013 – DE/hu

RC

1
Épületszerkezet

RC Általános információk 1.3 – 90
Megrendelési kód 1.3 – 92
Speciális információ – RC/B1 1.3 – 93
Speciális információ – RC/B2 1.3 – 94
Speciális információ – RC/B3 1.3 – 95
Speciális információ – RC/M1 1.3 – 96
Kiírási szöveg 1.3 – 98

Alkalmazás
– Helyiségtermosztát
– Ideálisan illeszkedik az Easy,
 Compact vagy  Universal szabályzókat 

használó VAV  készülékekhez
– Kényelmes helyiséghőmérséklet szabályozás
– Alacsony energiafogyasztás az igény
 szerinti  működési módoknak köszönhetően
– Hűtés és/vagy fűtés
– Különböző kimenti szekvenciákkal
 működő  eszközverziók különböző szellőztető,  

légkondicionáló rendszerekhez beleértve
 a  levegő-víz rendszereket is.

Változatok
– B1: Helyiségtermosztát egy analóg kimenettel  

klimatizáláshoz vagy fűtéshez (változtatás)
– B2: Helyiségtermosztát két analóg kimenettel  

klimatizáláshoz vagy fűtéshez (3 pontos)
– B3: Helyiségtermosztát három analóg  

kimenettel klimatizáláshoz vagy fűtéshez  
(0 – 10 V DC és 3 pontos)

– M1: Helyiségtermosztát két analóg kimenettel  
klimatizáláshoz vagy fűtéshez (0 – 10 V DC)

Beüzemelés
– A szabályozó funkció konfigurálása
 egy  mikrokapcsolóval
– Működési ellenőrzés

Működési leírás
A helyiségtermosztát és a VAV-készülék,
mint  szabályozó komponensek, funkcionális 
egységet  képeznek, melynek segítségével
a helyiségben  tartózkodók szabályozhatják
a helyiség  hőmérsékletét a lehető legalacsonyabb  
energiafogyasztás mellett. Lehetővé teszi
a  meleg- vagy hidegvizes rendszerek
vízoldali  szelepeinek szabályozását.
Helyiséghőmérséklet szabályozás zárt láncú  
szabályozás. A szabályzó fel van szerelve egy  
hőmérséklet érzékelővel, mely méri a helyiség  
hőmérsékletét. Az alapérték lehet egy konstans  
érték vagy módosíthatják a helyiségben  
tartózkodók. A szabályozó összehasonlítja
az  alapértéket az aktuális értékkel, ha eltérést  
tapasztal módosítja a szabályozólap állását.
Helyiséghőmérséklet szabályozás P szabályozás  
vagy PI szabályozás.

Maximális energiahatékonyság érhető el,
az igény  szerinti működési módok segítségével, 
melyket a  helyiségben tartózkódók vagy 
magasabb szintű  felhasználók szabályozhatnak.

Alapvető információ és meghatározások 1.5 – 1

Oldal
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Változatok

Példák termékekre

Leírás

Működési mód

CR24-B1  
helyiségtermosztát

Helyiségtermosz-
tát ETN-24-VAV-227



Szabályozó komponensek VAV-készülékekhez
Általános információk
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RC

1
Üzemmódok
Energiatakarékos üzemmód 
A helyiség hőmérséklet parancsolt értéke
olyan  értékre áll, hogy például egy nyitott
ablakú  helyiségben a szabályozók indokolatlan  
energiafogyasztást ne okozzanak, tehát fűtés  
esetén a beállított értéket alacsony  hőmérsékletre, 
hűtés esetén magas  hőmérsékletre állítja. 

Készenléti üzemmód
Ajánlott olyan helyiségben, melyet pillanatnyilag  
nem használnak. A fűtés beállított hőmérséklete  
csak kis mértékben van csökkentve,
a hűtés  beállított hőmérséklete kis
mértékben meg van  emelve.

Fagyvédelmi üzemmód
Ha a helyiség hőmérséklete 10 °C
alá esik a  fagyvédelem funkció bekapcsol.

Átváltás
Átváltás hűtésre fűtésről vagy fűtésről hűtésre.

Intenzív szellőztetés üzem
Helyiségszellőztetés maximális térfogatárammal  
(max), vagy maximális hűtés vagy fűtés.
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Egyedülálló működés
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1
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RC

 

  RC  /  B1  

 Típus
RC Helyiségtermosztát

 Típus
B1 CR24-B1
B2 CR24-B2
B3 CR24-B3
M1 ETN-24-VAV-277V-P
M2 Távvezérlés M1-hez 

Megrendelési kód



Szabályozó komponensek VAV-készülékekhez
Speciális információ – RC/B1
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RC

1
Alkalmazás
– CR24-B1 helyiséghőmérséklet-szabályozó egy  

kimenettel, helyiséghőmérséklet szabályozásra 
– Hűtés és/vagy fűtés (váltás)
– 0 – 10 V DC analóg kimenet az Easy,
 Compact  vagy Universal szabályzókhoz

Alkatrészek és tulajdonságok
– Attraktív fali egység, fehér (RAL 9003)
– Integrált hőmérséklet érzékelő
– Alapjel beállítás
– Működési mód nyomógomb 
– Státuszjelző lámpa
– 0 – 10 V DC analóg kimenet változó  

térfogatáram szabályozáshoz
– 0 – 10 V DC analóg bemenetek külső  

hőmérséklet-érzékelőhöz és alapjel  
módosításokhoz külső egységről

– Digitális kimenetek takarékos üzemmódhoz,  
készenléthez és váltáshoz

– Mikrokapcsoló a konfiguráláshoz
– Kommunikációs csatlakozó  

beállítókészülékekhez

Beüzemelés
– A szabályozó funkció konfigurálása
 egy  mikrokapcsolóval
– Működési ellenőrzés
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Leírás

CR24-B1  
helyiségtermosztát

Műszaki adatok

Elektromos bekötés

Üzemi feszültség 24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz
Teljesítményadatok 3 VA
Külső hőmérséklet érzékelő NTC, 5 kΩ, 10 – 45 °C
Külső alapjel módosítás 0 – 10 V DC megfelel 0 – 10 K-nak
Kimenet változó térfogatáramhoz 0 – 10 V DC, max. 5 mA
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 30
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint
Méretek (B × H × T) 84 × 99 × 32 mm
Tömeg 0,105 kg

Csatlakozások

~ ai/di1 di2 ai2 PP1ao1

CR24-B1

2 3 4 5 6 7
PP2

81
⊥

1 ⊥, –: Nulla
2 ~:  Üzemi feszültség
3 ai/di1: Külső hőmérséklet érzékelő
    vagy takarékos  üzemmód
4 di2: Készenlét/váltás
5 ai2: Külső alapjel módosítások
6 ao1: Térfogatáram szabályozó
7 PP1: Diagnosztikai csatlakozó 1
8 PP2: Diagnosztikai csatlakozó 2



Szabályozó komponensek VAV-készülékekhez
Speciális információ – RC/B2
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RC

1
Alkalmazás
– CR24-B2 helyiséghőmérséklet-szabályozó két  

kimenettel helyiséghőmérséklet szabályozásra
– Hűtés és fűtés
– 0 – 10 V DC analóg kimenet az Easy,
 Compact  vagy Universal szabályzókhoz
– 3 pontos kimenet fűtéshez

Alkatrészek és tulajdonságok
– Attraktív fali egység, fehér (RAL 9003)
– Integrált hőmérséklet érzékelő
– Alapjel beállítás
– Működési mód nyomógomb 
– Státuszjelző lámpa
– 0 – 10 V DC analóg kimenet változó  

térfogatáram szabályozáshoz
– 3 pontos kimenet a fűtési
 szelep  szabályozásához
– 0 – 10 V DC analóg bemenetek
 külső  hőmérséklet-érzékelőhöz
 és alapjel  módosításokhoz külső egységről
– Digitális kimenetek takarékos üzemmódhoz,  

készenléthez és váltáshoz
– Mikrokapcsoló a konfiguráláshoz
– Kommunikációs csatlakozó  

beállítókészülékekhez

Beüzemelés
– A szabályozó funkció konfigurálása
 egy  mikrokapcsolóval
– Működési ellenőrzés
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Leírás

CR24-B2  
helyiségtermosztát

Műszaki adatok

Elektromos bekötés

Üzemi feszültség 24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz
Teljesítményadatok 3 VA
Külső hőmérséklet érzékelő NTC, 5 kΩ, 10 – 45 °C
Külső alapjel módosítás 0 – 10 V DC megfelel 0 – 10 K-nak
Kimenet változó térfogatáramhoz 0 – 10 V DC, max. 5 mA

Kimenet fűtési szelephez 3-pontos, 24 V AC, max. 0,5 A, 10 VA,
kb. 150 s futásidejű motorokhoz  optimalizálva

IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 30
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint
Méretek (B × H × T) 84 × 99 × 32 mm
Tömeg 0,105 kg

Csatlakozások

~ ai/di1 di2 ai2 PP1ao1

CR24-B2

2 3 4 5 6 7
PP2

8
ao3ao3

9 10
di3
121

⊥

1 ⊥, –: Nulla
2 ~:  Üzemi feszültség
3 ai/di1: Külső hőmérséklet érzékelő
   vagy takarékos  üzemmód
4 di2: Készenlét
5 ai2: Külső alapjel módosítások
6 ao1: Térfogatáram szabályozó
7 PP1: Diagnosztikai csatlakozó 1
8 PP2: Diagnosztikai csatlakozó 2
9,10 ao3: Fűtési szelep (3-pontos)
12 di3: Maximális térfogatáram



Szabályozó komponensek VAV-készülékekhez
Speciális információ – RC/B3
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RC

1
Alkalmazás
– CR24-B3 helyiséghőmérséklet-szabályozó  

három kimenettel,
 helyiséghőmérséklet  szabályozásra 
– Hűtés és fűtés
– 0 – 10 V DC analóg kimenet az Easy,
 Compact  vagy Universal szabályzókhoz
– 0 – 10 V DC analóg kimenet hűtéshez
 vagy  fűtéshez (váltás)
– 3 pontos kimenet fűtéshez

Alkatrészek és tulajdonságok
– Attraktív fali egység, fehér (RAL 9003)
– Integrált hőmérséklet érzékelő
– Alapjel beállítás
– Működési mód nyomógomb 
– Státuszjelző lámpa
– 0 – 10 V DC analóg kimenet változó  

térfogatáram szabályozáshoz
– 0 – 10 V DC analóg kimenet
 vízoldali  szabályozáshoz
– 3 pontos kimenet a fűtési
 szelep  szabályozásához

– 0 – 10 V DC analóg bemenetek külső  
hőmérséklet-érzékelőhöz és alapjel  
módosításokhoz külső egységről

– Digitális kimenetek takarékos üzemmódhoz,  
készenléthez és váltáshoz

– Mikrokapcsoló a konfiguráláshoz
– Kommunikációs csatlakozó  

beállítókészülékekhez

Beüzemelés
– A szabályozó funkció konfigurálása
 egy  mikrokapcsolóval
– Működési ellenőrzés
 

K5 – 1.3 – 95

Leírás

CR24-B3  
helyiségtermosztát

Műszaki adatok

Elektromos bekötés

Üzemi feszültség 24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz
Teljesítményadatok 3 VA
Külső hőmérséklet érzékelő NTC, 5 kΩ, 10 – 45 °C
Külső alapjel módosítás 0 – 10 V DC megfelel 0 – 10 K-nak
Kimenet változó térfogatáramhoz 0 – 10 V DC, max. 5 mA
Kimenet fűtéshez/hűtéshez 0 – 10 V DC, max. 5 mA

Kimenet fűtési szelephez 3-pontos, 24 V AC, max. 0,5 A, 10 VA, 
kb. 150 s futásidejű motorokhoz  optimalizálva

IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 30
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint
Méretek (B × H × T) 84 × 99 × 32 mm
Tömeg 0,105 kg

Csatlakozások

~ ai/di1 di2 ai2 PP1ao1

CR24-B3

2 3 4 5 6 7
PP2

8
ao3ao3

9 10
ao2
11

di3
121

⊥

1 ⊥, –: Nulla
2 ~:  Üzemi feszültség
3 ai/di1: Külső hőmérséklet érzékelő
   vagy takarékos  üzemmód
4 di2: Készenlét
5 ai2: Külső alapjel módosítások
6 ao1: Térfogatáram szabályozó
7 PP1: Diagnosztikai csatlakozó 1
8 PP2: Diagnosztikai csatlakozó 2
9,10 ao3: Fűtési szelep (3-pontos)
11 ao2: Fűtési/hűtési szelep (0 –10 V DC)
12 di3: Maximális térfogatáram / 
   váltás vagy  harmatpont



Szabályozó komponensek VAV-készülékekhez
Speciális információ – RC/M1
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RC

1
Alkalmazás
– ETN-24-VAV-227V
 helyiséghőmérséklet- szabályozó két kimenettel 

helyiséghőmérséklet  szabályozásra
– Hűtés és fűtés
– 0 – 10 V DC analóg kimenet az Easy,
 Compact  vagy Universal szabályzókhoz
– 0 – 10 V DC analóg kimenet fűtéshez

Hasznos tartozékok
– M2: Távvezérlés

Alkatrészek és tulajdonságok
– Attraktív fali egység, fehér
– Alapjel beállítás
– Működési mód nyomógomb 
– Integrált hőmérséklet érzékelő
– Analóg bemenet külső  hőmérsékletérzékelőhöz
– Hőmérséklet és állapot kijelző
– 0 – 10 V DC analóg kimenet
 változó  térfogatáram szabályozáshoz
– 0 – 10 V DC analóg kimenet
 fűtési szelep  szabályozásához
– Kommunikációs csatlakozó  

beállítókészülékekhez

Beüzemelés
– A szabályozó funkció konfigurálása
– Működési ellenőrzés
 

K5 – 1.3 – 96

Leírás

Helyiségtermosztát 
ETN- 24-VAV-227

ETN-24-VAV-227  
helyiségtermosztát

Műszaki adatok Üzemi feszültség 24 V AC, 50/60 Hz
Teljesítményadatok 1,2 VA
Külső hőmérséklet érzékelő Termisztor 50 kΩ 45 °C-on
Kimenet változó térfogatáramhoz 0 – 10 V DC, max. 5 mA
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 30
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint
Méretek (B × H × T) 92 × 80 × 22 mm
Tömeg 0,136 kg



Szabályozó komponensek VAV-készülékekhez
Speciális információ – RC/M1
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RC

1

K5 – 1.3 – 97

Elektromos bekötés Csatlakozások

C G X To

ENT-24-VAV-227V-P

0Y W TR

R ⊥: Nulla 
C ~: Üzemi feszültség
0: Föld
Y: Térfogatáram szabályozó
To, T:  Külső hőmérséklet érzékelő
X: Kommunikáció (pp)



Szabályozó komponensek VAV-készülékekhez
Kiírási szöveg
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RC

1
Helyiségtermosztát VAV készülékek vezérléséhez.
Falra szerelhető attraktív egység,
alapjel  beállítóval és egy nyomógombbal,
mellyel a kívánt  üzemmód választható ki.
Integrált hőmérséklet érzékelő (NTC)
és bement  külső hőmérséklet érzékelőhöz.
0 – 10 V DC feszültségkimenet elektronikus  
térfogatáram szabályzóhoz hűtéshez,
vagy  hűtéshez és fűtéshez váltás módban.

Műszaki adatok
– Üzemi feszültség 24 V AC, 50/60 Hz
– Elektromos teljesítmény: 3 VA
– Külső beállított pont módosítás: 0 – 10 V DC
– Kimenet változó térfogatáramhoz: 0 – 10 V DC
 

 Típus
RC Helyiségtermosztát

 Típus
B1 CR24-B1
B2 CR24-B2
B3 CR24-B3
M1 ETN-24-VAV-277V-P
M2 Távvezérlés M1-hez 
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Szabványos leírás

Ez a műszaki leírás  
bemutatja a termék  
általános jellemzőit.
Az  egyedi változatokhoz  
tartozó szövegezés az  
Easy Product finder  
tervező programunkkal  
generálható le.
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Beállítókészülékek 
VAV- készülékekhez
Típus: Beállítókészülékek

1

Beállítókészülékek, VAV-készülékekhez szervizeléséhez és üzembe helyezéséhez.  
Az aktuális értékek megjelenítéséhez és működési ellenőrzéshez.

 ■ Az aktuális és beállított értékek megjelenítése
 ■ Paraméterek és üzemmódok megjelenítése és módosítása
 ■ Egyszerűen használható dugós csatlakozás a szabályozóhoz,  

kapcsolódobozhoz vagy kapcsolószekrényhez
 ■ Egyszerű működés
 ■ Hordozható eszköz helyszíni használatra

Beállítókészülékek 1.4 –

X XBeállítókészülékektestregistrierung

K5 – 1.4 – 1

Szervizhez és üzembe helyezéshez



Beállítókészülékek VAV-készülékekhez
Általános információk Beállítókészülékek
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1
Épületszerkezet

Beállítókészülékek Általános információk 1.4 – 2
Megrendelési kód 1.4 – 3
Speciális információ – AT-VAV-B 1.4 – 4
Speciális információ – AT-VAV-G 1.4 – 5
Speciális információ – AT-VAV-S 1.4 – 6

Alkalmazás
– Beállítókészülékek, VAV-készülékekhez,  

melyek segítik szervizelést és üzembe  
helyezéséhez.

– Az aktuális és beállított értékek leolvasása
– Paraméterek leolvasása és módosítása
– Üzemmódok leolvasása és módosítása
– Működési ellenőrzés

Telepítés és üzembe helyezés
– Javaslat: Az egyes beállítókészülékek  

jelvezetékét könnyen hozzáférhető helyre
 kell  elhelyezni, így elkerülhető az 

álmennyezetek  megnyitása a későbbiekben 
javítás vagy  vizsgálat céljából.

– Könnyen hozzáférhető helyek:  
kapcsolószekrény, emeleti elosztó, vagy a  
helyiségtermosztát egy nem használt kimenete

– Fontos: Földelés (és lehet, hogy 24 V)
 elérhető  kell, hogy legyen.
 

Működési leírás
Aktuális és beállított érték tekintetében
a  beállítókészülék a feszültségjel vonalon  
kommunikál a szabályzóval.
A beállítókészülék felismeri a szabályozó
típusát  és hozzáférést biztosít az elérhető 
működési  értékekhez és paraméterekhez.
Az értékek megjelenítésre kerülnek.  
Nyomógombos működés.
 

Alapvető információ és meghatározások 1.5 – 1

Oldal

K5 – 1.4 – 2

Leírás

Működési mód

Vezetékcsatlakozás egy további szervizterminálhoz a kapcsolószekrényben

~ y⊥
24 V

Raumtemperatur-
regler

Schaltschrank
oder
Etagenverteiler

Volumenstromregler

24 V
Room temperature

controller
Switch cabinet
or
floor distributor

Volume flow controller



Beállítókészülékek VAV-készülékekhez
Megrendelési kód
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Beállítókészülékek

1

AT-VAV – S

Beállítókészülék Siemens
térfogatáram  szabályzókhoz

Rendelési példa

K5 – 1.4 – 3

AT

 

  AT – VAV – B  

 Típus
AT-VAV  Beállítókészülékek, VAV készülékekhez

 Változatok
B  ZTH-GEN TROX/Belimo
 térfogatáram  szabályzókhoz
G  GUIV-A TROX/Gruner
 térfogatáram  szabályzókhoz
S  AST10 Siemens
 térfogatáram  szabályzókhoz

Megrendelési kód



Beállítókészülékek VAV-készülékekhez
Speciális információ – AT-VAV-B Beállítókészülékek
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1
Alkalmazás
– ZTH-GEN beállítókészülék,
 VAV- készülékekhez, TROX/Belimo 

térfogatáram  szabályzókkal, melyek segítik 
szervizelést és  üzembe helyezést.

– Az aktuális és beállított értékek leolvasása
– A min és max értékek leolvasása és módosítása
– Jelfeszültség-tartományok leolvasása
 és  módosítása
– Üzemmód leolvasása és módosítása
– Paraméterek visszaállítása a gyári értékekre
– MP busz teszt
– Üzemi feszültség mérése és megjelenítése

Kompatibilis térfogatáram szabályozók
A térfogatáram szabályozók,
a VAV készülékek  tartozékai
– BC0; BF0: LMV-D*-MP, NMV-D*-MP
– BL0: LMVD3-LON
– BP1, BP3, BPB, BPG; BR1, BR3, BRB, BRG;  

BS1, BS3, BSB, BSG: VRP-M
– B11, B13, B1B; B27: VRD3

Alkatrészek és tulajdonságok
– Beállító eszköz
– Vezeték csatlakozóval
 

Leírás

K5 – 1.4 – 4

Elektromos bekötés

AT-VAV-B

②③④⑤⑥⑦

①

① Kijelző
② Nyomógomb – nyugtázás
③ Nyomógomb – érték növelése
④ Nyomógomb – érték csökkentése
⑤ Menü – vissza (Esc)
⑥ Menü
⑦ Csatlakozó kábel

Csatlakozódugó a szabályozóhoz Csatlakozókivezetés a szabályozóhoz 
vagy a  kapcsolószekrényhez

VRD3, VRP-M

1 42
~

*MV-D*-MP, VRD2

1 52
~

ws bl tk ws bl tk

⊥⊥

①

① Csatlakozó vezeték



Beállítókészülékek VAV-készülékekhez
Speciális információ – AT-VAV-G
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Beállítókészülékek

1
Alkalmazás
– GUIV-A beállítókészülék, VAV-készülékekhez,  

TROX/Gruner térfogatáram szabályzókkal,  
melyek segítik szervizelést

 és üzembe  helyezést.
– Az aktuális és beállított értékek leolvasása
– A min és max értékek leolvasása és módosítása
– Jelfeszültség-tartományok leolvasása
 és  módosítása
– Üzemmód leolvasása és módosítása
– Paraméterek visszaállítása a gyári értékekre

Kompatibilis térfogatáram szabályozók
A térfogatáram szabályozók,
a VAV készülékek  tartozékai
– XB0, XG0: 227V-024
– XC3: GUAC-D3
– XD1, XD3: GUAC-S3
– XE1, XE3: GUAC-P1
– XF1, XF3: GUAC-P6

Alkatrészek és tulajdonságok
– Beállító eszköz
– Vezeték 1 csatlakozódugóval a szabályozóhoz
– Csatlakozókábel 2, két csupaszolt  kábelvéggel, 

melyek csatlakoztathatóak
 a  csatlakozókapcsokhoz.
 

Leírás

K5 – 1.4 – 5

Elektromos bekötés

AT-VAV-G

⑥ ⑦ ⑧

④ ③

⑤ ②

①

① Kijelző
② +/- nyomógombok
③ Beállít (nyugtáz)
④ Escape (mégse)
⑤ Menüválasztás
⑥ Visszajelző lámpák
⑦ PC csatlakozás
⑧ Vezérlő csatlakozás

Csatlakozódugó a szabályozóhoz Csatlakozókivezetés a szabályozóhoz
vagy a  kapcsolószekrényhez

227V, GUAC-*

1 42
~

bl br sw

⊥

①

① Csatlakozó vezeték



Beállítókészülékek VAV-készülékekhez
Speciális információ – AT-VAV-S Beállítókészülékek
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Alkalmazás
– AST 10 típusú beállítókészülék,
 VAV- készülékekhez, Siemens térfogatáram  

szabályozókkal, melyek segítik szervizelést
 és  üzembe helyezést.
– Az aktuális és beállított értékek leolvasása
– A min és max értékek leolvasása és módosítása
– Üzemmód leolvasása és módosítása
– Paraméterek visszaállítása a gyári értékekre

Kompatibilis térfogatáram szabályozók
A térfogatáram szabályozók,
a VAV készülékek  tartozékai
– LN0, LY0: GLB181/1E

Alkatrészek és tulajdonságok
– Beállító eszköz
– Vezeték 1 csatlakozódugóval a szabályozóhoz
– Csatlakozókábel 2, két csupaszolt  kábelvéggel, 

melyek csatlakoztathatóak
 a  csatlakozókapcsokhoz.
 

Leírás
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Elektromos bekötés

AT-VAV-S

②

③
④
⑤

⑥

⑨

①

⑦

⑧

① Kijelző
② Érték növelése
③ Érték csökkentése
④ Paraméterek kiválasztása
⑤ Beállít (nyugtáz)
⑥ Gyári beállítások aktiválása
⑦ Referenciaérték megjelenítése (n) vagy min
⑧ max vagy Y megjelenítése
⑨ Csatlakozókábel

Csatlakozódugó a szabályozóhoz Csatlakozókivezetés a szabályozóhoz  
vagy a  kapcsolószekrényhez

GLB181.1

1 92
~⊥

br ws gn

①

① Csatlakozó vezeték
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Alapvető információ 
és  meghatározások

1

 ■ Termékkiválasztás
 ■ Alapvető méretek
 ■ Jelmagyarázat
 ■ Korrekciós értékek rendszercsillapításhoz
 ■ Mérések
 ■ Méretezés és méretezési példa
 ■ Működési mód
 ■ Üzemmódok

  1.5 –

X XAlapvető információ és meghatározásoktestregistrierung

K5 – 1.5 – 1

Változtatható térfogatáram-szabályozás –  VARYCONTROL



Változtatható térfogatáram-szabályozás – VARYCONTROL
Alapvető információ és meghatározások
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1
Termékkiválasztás

K5 – 1.5 – 2

Típus
LVC TVR TVJ TVT TZ-Silenzio TA-Silenzio TVZ TVA TVM TVRK TVLK TVR-Ex

Rendszer típusa
Befúvás ● ● ● ● ● ● ● ●
Elszívás ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Kettős légcsatorna (befúvás) ●
Légcsatorna csatlakozás, ventilátor felőli oldal
Kör ● ● ● ● ● ● ● ●
Négyszögletes ● ● ● ●
Térfogatáram-tartomány
Legfeljebb [m³/h] 1080 6050 36360 36360 3025 3025 6050 6050 6050 6050 1295 6050
Legfeljebb [l/s] 300 1680 10100 10100 840 840 1680 1680 1680 1680 360 1680
Levegő minőség
Szűrt ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Elszívás irodákban ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Szennyezett ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○
Vezérlő funkció
Változtatható ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Állandó ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Min/Max ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Nyomásszabályozás ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Master/Slave ● ● ● ● ● ● ● ● Master ● ● ●
Lezárás mód
Szivárgás ●
Légtömör ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Akusztikai elvárások
Magas < 40 dB (A) ○ ○ ● ● ● ● ○
Alacsony < 50 dB (A) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Más funkciók
Térfogatáram mérés ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Különleges területek
Potenciálisan
robbanásveszélyes közegben ●

Laboratóriumok, tisztaszobák, 
operációs helyiségek 
(EASYLAB, TCU-LON II)

● ● ● ● ● ● ●

● Lehetséges

○ Bizonyos körülmények esetén lehetséges: Erős felépítésű készülékváltozat és/vagy specifikus szabályozókomponens vagy hasznos kiegészítő termék
Nem lehetséges



Változtatható térfogatáram-szabályozás – VARYCONTROL
Alapvető információ és meghatározások
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1
ØD [mm]
Rozsdamentes acélból készült VAV készülékek:  
légcsatornacsonk külső mérete
Rozsdamentes acélból készült VAV készülékek:  
légcsatornacsonk külső mérete

ØD₁ [mm]
Csatlakozókarimák lyukkörátmérője

ØD₂ [mm]
Csatlakozókarimák külső átmérője

ØD₄ [mm]
A csatlakozókarima csavarfuratok belső átmérője

L [mm]
Az egység hossza a csatlakozócsonkkal együtt

L₁ [mm]
Készülékház vagy akusztikai borítás hossza

W [mm]
Légcsatorna szélessége

B₁ [mm]
A légcsatornaprofil csavarfurat kiosztása  
(vízszintes)

B₂ [mm]
A légcsatornaprofil külső méretei (szélesség)

B₃ [mm]
Egység szélessége

H [mm]
Légcsatorna magassága

H₁ [mm]
A légcsatornaprofil csavarfurat kiosztása  
(függőleges)

H₂ [mm]
A légcsatornaprofil külső méretei (magasság)

H₃ [mm]
Egység magassága

n [ ]
Csatlakozókarima csavarhelyek száma

T [mm]
Csatlakozókarima vastagsága

m [kg]
Az egység tömege a minimálisan szükséges  
tartozékokkal (pl. Compact szabályzó)
 

fm [Hz]
Oktávsáv középfrekvencia

LPA [dB(A)]
A – értékre vonatkoztatott hangnyomásérték,
a  levegő által keltett zajra vonatkozóan,
a  rendszercsillapítás figyelembevételével

LPA1 [dB(A)]
A – értékre vonatkoztatott hangnyomásérték,
a  levegő által keltett zajra vonatkozóan, 
másodlagos  hangcsillapítóval,
a rendszercsillapítás  figyelembevételével

LPA2 [dB(A)]
A – értékre vonatkoztatott hangnyomásérték,
a  lesugárzott zajra vonatkozóan,
a  rendszercsillapítás figyelembevételével

LPA3 [dB(A)]
A – értékre vonatkoztatott hangnyomásérték,
a  lesugárzott zajra vonatkozóan, másodlagos  
akusztikus borítással , a rendszercsillapítás  
figyelembevételével

nom [m³/h] and [l/s]
Névleges térfogatáram (100%)

 [m³/h] and [l/s]
Térfogatáram

Δ [± %]
Térfogatáram pontosság

Δmeleg [± %]
Kettős légcsatornájú VAV-készülékek  térfogatáram 
pontossága meleg levegő esetében

Δpst [Pa]
Statikus nyomáskülönbség

Δpst min [Pa]
Minimális statikus nyomáskülönbség

Minden hangnyomásszint 20 μPa-on alapul.
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Alapvető méretek

Jelmagyarázat

Zaj definíciója

LPA

①②

① Áramlási zaj
② Lesugárzott zaj

Statikus nyomáskülönbség



∆pst



Változtatható térfogatáram-szabályozás – VARYCONTROL
Alapvető információ és meghatározások
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A gyorskiválasztó  
táblázatokban  
olvashatóak
a  helyiségben várható  
hangnyomásszintek
az  áramlási zajra
és a  lesugárzott zajra  
vonatkozóan.
A helyiség  
hangnyomásszintje
a  termék  
hangnyomásszintjének –  
adott térfogatáramhoz
és  nyomáskülönbséghez  
tartozó érték – és a  
helyiség csillapításának  
és szigetelésének  
eredménye.
Ennek  követeztében
az  általánosan elfogadott  
hangcsillapítási
és  szigetelési értékeket  
figyelembe vettük
a  táblázatokban. 
 
Az áramlási zaj  
hangnyomásszintjét
a  levegőáramlás
a  légcsatornákban,
a  torkolati reflexió
és a  helyiségcsillapítás
is  befolyásolja. 
A mennyezeti szigetelés  
és helyiségcsillapítás  
befolyásolja a lesugárzott  
zaj hangnyomásszintjét.

Korrekciós
értékek  akusztikai 
gyorsmérete zéshez

A légcsatornában
történő  elosztáshoz 
tartozó  korrekciós értékek 
az  egyes légmennyiség  
szabályzókhoz rendelt  
diffúzorok számán alapul.  
Ha csak egy diffúzor
van  (becslés: 140 l/s vagy  
500 m³/h), nincs szükség  
korrekcióra.

A rendszercsillapítási  
értékekhez figyelembe lett  
véve egy irányváltás. pl. a  
diffúzor csatlakozódoboz  
vízszintes csatlakozással.  
A csatlakozódoboz  
függőleges csatlakozása  
nem eredményez  
rendszercsillapítást.  
További irányváltások  
alacsonyabb  
hangnyomásszintet  
eredményeznek.

Rendszercsillapítás oktávonként VD 2081-hez, áramlási zaj számításához

Középfrekvencia  [Hz]
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ΔL
dB

Irányváltás 0 0 1 2 3 3 3 3

Torkolati  csillapítás 10 5 2 0 0 0 0 0

Helyiségcsil lapítás 5 5 5 5 5 5 5 5

Oktávkorrekció az elosztáshoz a légcsatornákban használatos áramlási zaj számításához
 [m³/h] 500 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000

l/s 140 280 420 550 700 840 1100 1400
[dB] 0 3 5 6 7 8 9 10

Az áramlási zaj hangnyomásszintjének csökkentése

①

②
③④⑤

① VAV-készülék
② Elosztás a légcsatornákban
③ Irányváltás

④ Torkolati reflexió
⑤ Mennyezetszigetelés

Oktávkorrekció lesugárzott zaj számításához

Középfrekvencia  [Hz]
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ΔL
dB

Mennyezetszige telés 4 4 4 4 4 4 4 4

Helyiségcsil lapítás 5 5 5 5 5 5 5 5
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Mérések

Az áramlási zajhoz
és  lesugárzott zajhoz  
tartozó akusztikai  
adatok meghatározása  
az EN ISO 5135  szerint 
történt. Minden
 mérés hangszigetelt  
szobában történt  
EN ISO 3741 szerint.

Az áramlási zaj mérése

Δpst

LPA



①

③

② ⑤⑤④

① Hangszigetelt szoba
② VAV-készülék
③ Mikrofon

④ Ventilátor
⑤ Hangcsillapító

Lesugárzott zaj mérése

Δpst

LPA2



①

③

②

⑤④

① Hangszigetelt szoba
② VAV-készülék
③ Mikrofon

④ Ventilátor
⑤ Hangcsillapító
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A katalógusban gyors méretezési
táblázatok  találhatóak VAV-készülékekhez.
Minden néveleges mérethez megadásra kerültek  
az áramlási zaj és lesugárzott zaj hangnyomás  
értékei. Mindemellett, az általánosan elfogadott  
hangcsillapítási és szigetelési értékeket  
figyelembe vettük a táblázatokban.
Más térfogatáram értékekhez és  
nyomáskülönbségekhez tartozó méretezési  
adatok gyorsan és precízen meghatározhatóak
az  Easy Product Finder tervezőprogram  
segítségével.

 

Alapadatok
max = 280 l/s (1010 m3/h)
Δpst = 150 Pa
Megengedett hangnyomásszint
a helyiségben 30  dB(A)

Gyors méretezés
TVZ-D/200
Áramlási zaj LPA = 23 dB(A)
Lesugárzott zaj LPA = 24 dB(A)

Hangnyomásszint a helyiségben 27 dB(A)
(logaritmikus összeadás, mivel végfelhasználó  
készülék a helyiség álmennyezetébe van építve)
 

Méretezés jelen
kataló gus segítségével

Tervezési példa

Easy Product Finder

Az Easy Product  
Finder segítségével  
méretezheti termékeit  
saját specifikus  
adataival.

Az Easy Product  
Findert megtalálja  
weboldalunkon
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Légmennyiség szabályozás
A térfogatáram szabályozása zárt szabályozási  
körben valósul meg. A szabályozó megkapja
a  távadótól az aktuális értéket, mely a  
nyomáskülönbség mérés eredménye.
A legtöbb  esetben az alapjel érték egy helyiség  
hőmérséklet-szabályozója felől érkezik.
A  szabályozó összehasonlítja a tényleges értéket 
az  alapjel értékével, majd módosítja a meghajtás  
vezérlőjelét, ha különbség van a két érték között.

Légcsatorna nyomásváltozások korrekciója
A szabályozó észleli és korrekciót alkalmaz
a  légcsatorna nyomásváltozások esetében,  
melynek okozója lehet például más szabályozó  
okozta áramló légmennyiség módosulás. Így
a  nyomásváltozások nincsenek hatással
a  helyiséghőmérsékletre.

Változó térfogatáram szabályozás
Ha bemeneti jel megváltozik a szabályozó
az új  beállított pontra módosítja a térfogatáramot. 
A  változtatható térfogatáram mértéke korlátozott,  
van minimális és maximális értéke.
A szabályozási  koncepció felülbírálható,
pl. a légcsatorna  elzárásával.
 

Működési mód

Üzemmódok Egyedülálló működés

+ -

t

Master, slave működés (master)

+ -

t

+ -

Szabályozási kör

+ -


①

④ ③

②

① Nyomástávadó
② Állítómotor
③ Légmennyiség szabályozó
④ Alapjel érték jel

Szabályozási diagram

①

②

min

max

Setpoint adjuster

Vo
lu

m
e 

flo
w

① Befúvás
② Elszívás

Állandó érték

+ -

Master, slave működés (slave)

+ -

t

+ -
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2.1 CAV szabályozók Típus Oldal
Kör

Az állandó térfogatáram precíz
szabályo zásához RN 2.1 – 1

Alacsony légáramhoz VFC 2.1 – 16

A légcsatornákba szerelhető
légmen nyiség-korlátozó VFL 2.1 – 24

Téglalap alakú

Az állandó normál és magas
térfo gatáram precíz szabályozásához EN 2.1 – 33

Akusztikailag optimalizált
Állandó levegő térfogatáram precíz  
szabályozására robbanásveszélyes  
környezetben (ATEX)

RN-Ex 2.1 – 45

Állandó normál és magas levegő
térfo gatáram precíz szabályozására rob-
banásveszélyes környezetben (ATEX)

EN-Ex 2.1 – 56

2.2 Állítómotorok CAV szabályozókhoz

Állandó térfogatáramhoz 
min / max  kapcsolással 
légkondicionáló rendsze rekben

Min/Max   
átállító motorok2.2 – 1

Változó térfogatáramhoz légkondicionáló  
rendszerekben

Moduláló 
állítómo torok 2.2 – 11

Változó térfogatáramhoz vagy 
min /  max kapcsoláshoz helyiségek 
légkondi cionáló berendezéseiben

Utólagos 
beépítő  
készletek

2.2 – 17

2.3 Alapvető információ és meghatározások

Állandó légmennyiség-szabályozás –  
CONSTANTFLOW 2.3 – 1

. Állandó légmennyiség-szabályozás – CONSTANTFLOW
A CONSTANTFLOW légmennyiség szabályozók, önműködő, mechanikus szabályzók, 
elszívás vagy befúvás szabályozásához, állandó térfogatáramú rendszerekben.
A szabályozók gyakorlatilag segédenergia nélkül működnek. 
Speciális alkalmazási területekhez állítómotorral lehet felszerelni.



Állítómotor 
az alapér tékek
közti váltáshoz

A VDI 6022
alapján  tesztelve 
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Kör keresztmetszetű, önműködő légmennyiség-szabályozók a befúvás
és elszívás  szabályozásához állandó térfogatáramú rendszerekhez

 ■ A térfogatáram külső skálával állítható be, nincs szükség segédeszközre
 ■ Magas szabályozási pontosság
 ■ Üzembe helyezéshez szükséges a helyszíni próbamérések elvégzése
 ■ Akár 12 m/s levegő áramlási sebességig
 ■ Tetszőlegesen beépíthető; karbantartásmentes
 ■ Készülékház tömörség az EN 1751 szerint, C osztály

Opcionális tartozékok és kiegészítők
 ■ Akusztikai burkolat a készülékház által sugárzott zaj csökkentésére
 ■ CA, CS vagy CF típusú kiegészítő hangcsillapító az áramlási zaj csillapítására
 ■ WL típusú meleg vizes hőcserélő és EL típusú elektromos 

utófűtő a légáram  utófűtéséhez
 ■ Állítómotor az alapértékek közti váltáshoz

RN 2.1 –

X XRNtestregistrierung
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Az állandó térfogatáram precíz szabályozásához
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Típus

RN Általános információk 2.1 – 2
Megrendelési kód 2.1 – 5
Áramlástechnikai adatok 2.1 – 6
Gyors méretezés 2.1 – 8
Méretek és tömeg – RN-S 2.1 – 9
Méretek és tömeg – RN 2.1 – 10
Méretek és tömeg – RN-D 2.1 – 11
Méretek és tömeg – RN-FL 2.1 – 12
Méretek és tömeg – RN-D-FL 2.1 – 13
Kiírási szöveg 2.1 – 14

Alapvető információ és meghatározások 2.3 – 1

Oldal
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Változatok

Példák termékekre

CAV szabályozó, RN-S változat,
kompakt  magasságú 

CAV szabályozó, RN változat 

CAV szabályozó, RN-D változat CAV szabályozó, RN változat,
állítómotorral az  alapértékek közti váltáshoz 



CAV szabályozók
Általános információk

04/2013 – DE/hu

RN

2

Alkalmazás
– RN típusú, kör keresztmetszetű  

CONSTANTFLOW CAV szabályozók
 a befúvás  vagy elszívás precíz 

szabályozásához állandó
  térfogatáramú rendszerekhez
– Önműködő mechanikus légmennyiség- 

szabályozás segédenergia nélkül
– Egyszerűsített projektkezelés a névleges
 méret  alapján történő megrendelésekkel
– A térfogatáram skála segítségével állítható be
– Váltás a min és max értékek közt az opcionális  

működető egységgel

Változatok
– RN-S: Kompakt magasságú
 légmennyiség- szabályozó
– RN: Légmennyiség-szabályozó
– RN-D: Légmennyiség-szabályozó
 akusztikai  béleléssel
– RN-FL: Légmennyiség-szabályozó
 mindkét  végén karimával
– RN-D-FL: légmennyiség-szabályozó akusztikai  

béleléssel és karimákkal mindkét végen
– Akusztikai burkolattal és/vagy CA, CS vagy CF  

típusú kiegészítő hangcsillapítóval szerelt  
egységek magas akusztikai igényekhez

– Az akusztikai burkolat utólag nem beszerelhető

Kialakítás
– Horganyzott acéllemez
– P1: porfestett, ezüstszürke (RAL 7001)
– A2: rozsdamentes acél

Névleges méretek
– RN-S: 80, 100, 125
– RN: 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400
– RN-FL: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400

Tartozékok
– Min/Max átállító motorok: átállító motor
 a  minimális és maximális térfogatáram  

alapértékek közötti váltáshoz
– Folyamatos állítású motorok: állítómotorok
 a  térfogatáram fokozatmentes beállításához,  

vagy a minimális és maximális térfogatáram  
alapértékek közötti váltáshoz

– Beépítő készletek: 
 állítómotorok és  rögzítőelemek

Tartozékok
– Ajakos tömítés mindkét végén (gyárilag szerelt)
– Ellenkarima mindkét végén

Hasznos tartozékok
– CA, CS vagy CF típusú
 kiegészítő  hangcsillapító
– WL típusú hőcserélő
– EL típusú elektromos utófűtő

Különleges ismérvek
– A térfogatáramot külső skálával lehet beállítani;  

nincs szükség segédeszközre
– Magas térfogatáram szabályozási pontosság
– Tetszőlegesen beépíthető

Alkatrészek és tulajdonságok
– Üzembe helyezésre kész szabályozó
– Szabályozólap alacsony
 súrlódású  csapágyakkal
– Csillapítóelem, mely csillapítja az oszcillációt
– Bütykös tárcsa laprugóval
– Skála a térfogatáram beállításához
– Minden egységen szállítás előtt  

áramlástechnikai hatáspróbát végeznek
 egy  speciális tesztberendezésen
– Megfelelő működés még kedvezőtlen  

rááramlási feltételek esetén is (1,5 D
 egyenes  szakasz szükséges a szívó oldalon)

Szerkezeti ismérvek
– Kör keresztmetszetű készülékház
– Csőcsatlakozás, mely megfelel a kör  

keresztmetszetű csövek csatlakoztatásához
 az  EN 1506 vagy EN 13180 alapján
– Csatlakozócsonk horonnyal az ajakos  

tömítésnek (RN-P1/80 horony nélkül)
– RN-FL: Kör alakú karimák az EN 12220 alapján

Anyagok és felületek
– A készülékház és a szabályozólap
 horganyzott  acélból készült
– Rozsdamentes acél laprugó
– Poliuretán csillapító zsák
– PTFE bevonatú siklócsapágyak

RN-D
– Horganyzott acéllemezzel
 borított akusztikai  burkolat
– Gumi profil a szerkezeti zajok szigetelésére
– Ásványgyapot bélés

Ásványgyapot
– Az EN 13501 alapján,
 A2 tűzvédelmi osztály,  nem gyúlékony
– RAL minőségjelzés: RAL-GZ 388
– Biológiailag lebomló, ezért higiénikusnak  

minősül a német TRGS 905
 (veszélyes  anyagok műszaki szabályozása)
 és a 97/69/EK  EU irányelv alapján

Telepítés és üzembe helyezés
– Tetszőlegesen beépíthető
– A térfogatáramot külső skálával
 lehet beállítani;  nincs szükség segédeszközre
– Nincsen rá szükség, hogy klímagép
 szerelő  ismételt méréseket vagy
 beállításokat  végezzen

Szabványok és irányelvek
– A VDI 6022-nek megfelelő higiénia
– Készülékház tömörség az EN 1751 szerint,
 C  osztály

Karbantartás
– Karbantartásmentes,
 mivel szerkezete és  anyagai nem kopnak
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Leírás

CAV szabályozó,  
RN változat 

Az átállítómotorokról  
további részleteket talál
a  K5 – 2.2. fejezetben.
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Működési leírás
A légmennyiség-szabályozó egy önműködő  
mechanikus egység, mely segédenergia nélkül  
működik. Az alacsony súrlódású csapágyakon  
forgó szabályozólap az aerodinamikai erőkkel  
állítható be úgy, hogy a beállított térfogatáram  
fenntartható legyen
a nyomáskülönbség- tartományban.
A légáram által keltett aerodinamikai erők
állítják  elő a szabályozólap zárásához szükséges  
nyomatékot. A csillapító zsákocska felfúvódik
és  megnöveli ezt az erőt, miközben csillapítja az  
oszcillációt. A záró erőnek egy laprugó tart ellen,  
mely egy bütykös tárcsán tekeredik le. A bütykös  
tárcsa alakja olyan, hogy ha a nyomáskülönbség  
miatt állítani kell a szabályozólapon,
a  térfogatáram majdnem pontosan
fenntartható  legyen.

Hatékony üzembe helyezés
A térfogatáram alapértékeket gyorsan
és  egyszerűen lehet állítani a külső skála  
mutatójával; nincs szükség mérésekre.
A pillangószelepekkel szembeni előnye,
hogy  nincs szükség a klímaszerelő általi ismételt  
mérésekre vagy beállításokra. Ha a rendszer  
nyomása változik, pl. bizonyos csőszakaszok  
kinyílnak vagy lezáródnak, a teljes rendszer  
térfogatárama megváltozik, ha pillangószelepeket  
használ. Azonban, a mechanikus önműködő  
légmennyiség-szabályozóval nem ez a helyzet.
A  mechanikus önműködő szabályozó azonnal  
reagál, és úgy állítja be a szabályozólapot,
hogy a  beállított állandó térfogatáramot fenntartsa.
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Műszaki adatok

Működési mód

Névleges méretek 80 – 400 mm

Térfogatáram-tartomány 11 – 1400 l/s
40 – 5040 m³/h

Térfogatáram beállítási tartomány a névleges térfogatáram kb. 25 – 100%-a
Skála pontossága ± 4 %
Nyomáskülönbség 50 – 1000 Pa
Üzemi hőmérséklet 10 – 50 °C

Az RN sémarajza

② ③ ④

⑤

⑧⑨

⑦

①

⑥

① Szabályozólap
② Csillapító zsák
③ Csillapító zsák levegő beömlő nyílás
④ Keresztrúd
⑤ Laprugó

⑥ Bütykös tárcsa
⑦ Térfogatáram skála retesz
⑧ Térfogatáram skála
⑨ Ajakos tömítés 
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RN-S/100/D2

Névleges méret...............................................100 
Anyag.................................horganyzott acéllemez
Tartozékok...............ajakos tömítés mindkét végen

RN-D-FL/250/G2/B50

Akusztikai burkolat................akusztikai burkolattal
Karima mindkét oldalon
Anyag.................................horganyzott acéllemez
Névleges méret................................................250
Tartozékok.......................karimák mindkét véghez
B50........................................................állítómotor

Példa megrendelések
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RN-S

   

  RN-S – P1  /  100  /  D2  

 Típus
RN-S Légmennyiség-szabályozó

 Anyag
 Nincs bejegyzés: horganyzott acéllemez
P1 porfestett, ezüstszürke (RAL 7001)
A2 rozsdamentes acél

 Névleges méret [mm]
80
100
125

 Tartozékok
 Nincs bejegyzés: nincs
D2 ajakos tömítés mindkét végén

Megrendelési kód

RN

       

  RN – D – P1 – FL  /  160  /  G2  /  B50  /  300 – 800  

 Típus
RN Légmennyiség-szabályozó

 Akusztikai burkolat
 Nincs bejegyzés: nincs
D Akusztikai burkolattal

 Anyag
 Nincs bejegyzés: horganyzott acéllemez
P1 porfestett, ezüstszürke (RAL 7001)
A2 rozsdamentes acél

 Karima
 Nincs bejegyzés: nincs
FL Karima mindkét oldalon 

 Névleges méret [mm]
80
100
125
160
200
250
315
400

 Tartozékok
 Nincs bejegyzés: nincs
D2 ajakos tömítés mindkét végén 
G2 egyforma karimák mindkét végén

 Állítómotor
 Nincs bejegyzés: nincs
B50 Min/Max kapcsolás,
 24 V AC/DC  tápfeszültség
B52 Min/Max kapcsolás, 24 V AC/DC  

tápfeszültség, végálláskapcsolóval
B60 Min/Max kapcsolás,
 230 V AC  tápfeszültség
B62 Min/Max kapcsolás,
 230 V AC  tápfeszültség
B70 Változó szabályozás,
 24 V AC/DC  tápfeszültség
B72 Változó szabályozás, 24 V AC/DC
  tápfeszültség,végálláskapcsolóval

 Térfogatáram [m3/h vagy l/s]
 csak 
 min – max állítómotor a gyári beállításhoz
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Térfogatáram-
tartományok

A CAV szabályozók  
minimális  
nyomáskülönbsége
 fontos tényező a  
csővezetékek tervezése,  
valamint a ventilátor,
és  vele együtt a  
fordulatszám-szabályozó  
méretezése terén.

Kellő nyomást kell  
biztosítani a csövekben  
minden üzemi körülmény  
esetén, illetve minden  
végponti készüléknél.
A  fordulatszám-
szabályozó  számára 
szükséges  mérési 
pontokat is  megfelelően 
kell  megválasztani.

Térfogatáram-tartományok és minimális nyomáskülönbség értékek

Névleges 
méret


① ② ③ ④

∆
∆pst min

l/s m³/h Pa ± %

80

11 40 100 105 105 105 20
20 72 100 105 105 105 15
40 144 100 110 115 120 10
45 162 100 110 120 125 8

100

22 79 50 55 55 55 10
40 144 50 55 55 60 8
70 252 50 60 65 70 6
90 324 50 60 70 80 5

125

35 126 50 55 55 55 10
60 216 50 55 55 55 8

115 414 50 60 65 70 6
140 504 50 60 70 80 5

160

60 216 50 55 55 55 10
105 378 50 55 55 55 8
190 684 50 55 60 60 6
240 864 50 55 65 70 5

200

90 324 50 55 55 55 10
160 576 50 55 55 55 8
300 1080 50 55 60 65 6
360 1296 50 55 60 65 5

250

145 522 50 55 55 55 10
255 918 50 55 55 55 8
470 1692 50 55 60 60 6
580 2088 50 55 60 65 5

315

230 828 50 55 55 55 10
400 1440 50 55 55 55 8
750 2700 50 55 60 60 6
920 3312 50 55 60 65 5

400

350 1260 50 55 55 55 10
610 2196 50 55 55 55 8

1130 4068 50 55 55 55 6
1400 5040 50 55 55 60 5

① RN
② RN típus, CS/CF kiegészítő hangcsillapítóval, 50 mm vastag szigetelés, 500 mm hosszú
③ RN típus, CS/CF kiegészítő hangcsillapítóval, 50 mm vastag szigetelés, 1000 mm hosszú
④ RN típus, CS/CF kiegészítő hangcsillapítóval, 50 mm vastag szigetelés, 1500 mm hosszú
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Rááramlási
oldali körül mények

A térfogatáram Δ  
pontossága a csővezeték  
rááramlási oldali egyenes  
szakaszára vonatkozik.
 Az ívek, elágazások,  
konfúzorok vagy  
diffúzorok turbulenciát  
okozhat a csővezetékben,  
mely hatással lehet a  
mérésre. A csővezetékek  
illesztéseinek, pl.  
leágazás a fő vezetékről,  
meg kell felelnie az  
EN 1505 szabványnak.  
Bizonyos beépítések  
esetén egyenes  
rááramlási oldali  
csőszakaszra
van  szükség.

Szabad rááramlás csak  
1D szívó oldali egyenes  
légcsatorna esetén.

A legalább 1D görbületi sugarú ívek – további egyenes  
csőszakasz nélkül a CAV szabályozó előtt –  
elhanyagolható hatással vannak a térfogatáram  
pontosságára.

Az elágazás erős turbulenciát okoz. A megjelölt Δ  
pontosságú térfogatáram csak legalább 1,5D  
hosszúságú rááramlási oldali egyenes csőszakasszal  
érhető el. Rövidebb rááramlási oldali szakaszok esetén  
perforált lemezre van szükség az ágban a CAV  
szabályozó előtt. Ha egyáltalán nincs egyenes szakasz
 a rááramló oldalon, a szabályozás nem lesz stabil,
még  perforált lemezzel sem.

Ív

D

1D

Elágazás

1.5D1.5D

D
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Az áramlási zaj

A gyors méretezés  
táblázatok kiváló  
áttekintést nyújtanak
a  helyiség várható  
hangnyomásszintjéről.
A  hozzávetőleges  
középértékek  
interpolálhatóak.
A precíz  középértékeket 
és a  spektrális adatokat 
Easy  Product Finder 
tervező  programunkkal  
számíthatja ki.

A névleges méret első  
kiválasztási kritériuma
a  tényleges min és max  
térfogatáram értékek.
A  gyors méretezési 
táblázat  alapja az 
általánosan  elfogadott 
hangcsillapítási  szint.
Ha a  hangnyomásszint  
meghaladja a kívánt  
szintet, nagyobb
VAV- készülékre és/vagy  
hangcsillapítóra
van  szükség.

Gyors méretezés: Hangnyomásszint 150 Pa nyomáskülönbségnél

Névleges 
méret


Az áramlási zaj Lesugárzott zaj

① ② ③ ④ ① ⑤
LPA LPA1 LPA2 LPA3

l/s m³/h dB(A)

80

11 40 37 24 17 15 22 <15
20 72 39 27 19 17 24 <15
40 144 47 34 24 22 31 <15
45 162 48 35 25 24 32 <15

100

22 79 37 24 17 15 22 <15
40 144 40 47 22 20 21 <15
70 252 47 47 27 26 29 <15
90 324 50 50 30 29 33 <15

125

35 126 37 27 21 18 15 <15
60 216 43 34 27 25 19 <15

115 414 50 41 35 33 27 <15
140 504 52 44 39 37 30 <15

160

60 216 40 32 26 24 29 <15
105 378 45 37 32 29 33 <15
190 684 49 41 35 33 39 <15
240 864 50 41 36 34 41 16

200

90 324 40 31 24 22 28 <15
160 576 43 35 28 26 32 <15
300 1080 48 40 33 32 40 17
360 1296 49 41 35 33 42 20

250

145 522 41 32 24 22 29 15
255 918 42 34 28 26 33 <15
470 1692 46 39 33 31 40 19
580 2088 48 41 35 34 43 22

315

230 828 39 33 26 23 30 <15
400 1440 42 35 29 27 35 <15
750 2700 44 38 32 31 40 19
920 3312 46 41 35 34 43 23

400

350 1260 46 39 33 29 45 <15
610 2196 48 42 36 32 49 18

1130 4068 50 44 38 35 54 24
1400 5040 51 45 40 37 56 27

① RN
② RN típus, CS/CF kiegészítő hangcsillapítóval, 50 mm vastag szigetelés, 500 mm hosszú
③ RN típus, CS/CF kiegészítő hangcsillapítóval, 50 mm vastag szigetelés, 1000 mm hosszú
④ RN típus, CS/CF kiegészítő hangcsillapítóval, 50 mm vastag szigetelés, 1500 mm hosszú
⑤ RN-D
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– Kompakt magasságú
 légmennyiség- szabályozó állandó 

térfogatáram- szabályozáshoz
– Csatlakozó csőcsonk
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Leírás

CAV szabályozó,
RN- S változat,
kompakt  magasságú 

Méretek

Méretek és tömeg

Névleges méret
ØD L A m

mm kg
80 79 250 50 1,4

100 99 250 50 1,8
125 124 250 50 2.0

Különböző adatok a 80-as névleges mérethez
– P1: ajakos tömítéshez való horony nélkül
– P1: A = 30 mm
– P1/.../D2: L = 330 mm, A = 40 mm

Az RN-S méretezett ábrája

Ø
D

130

L

40A

~ 200

11
0

①

① Hagyja szabadon, hogy a kezeléshez hozzáférhető  maradjon
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– Légmennyiség-szabályozó állandó  
térfogatáram-szabályozáshoz

– Csatlakozó csőcsonk
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Leírás

CAV szabályozó,  
RN változat 

Méretek

Méretek és tömeg

Névleges méret
ØD L A m

mm kg
80 79 310 50 1,4

100 99 310 50 1,8
125 124 310 50 2.0
160 159 310 50 2,5
200 199 310 50 3,0
250 249 400 50 3,5
315 314 400 50 4,8
400 399 400 50 5,7

Különböző adatok a 80-as névleges mérethez
– P1: ajakos tömítéshez való horony nélkül
– P1: L = 250 mm
– P1/.../D2: L = 330 mm, A = 40 mm

Az RN méretezett ábrája

L

Ø
D

182 ∼ 70 ∼ 80

A

17
4

∼ 300

∼ 
90

①

① Hagyja szabadon, hogy a kezeléshez hozzáférhető  maradjon
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– Légmennyiség-szabályozó
 akusztikai  burkolattal állandó
 térfogatáram- szabályozáshoz
–	 Csatlakozó	csőcsonk
– Olyan helyiségekhez, ahol az álmennyezet  
nem	tompítja	kellőképpen	a	lesugárzott	zajt

–	 A	tervezett	helyiség	kör	keresztmetszetű		
csöveit	megfelelő	(beszerzése	a	megrendelő		
feladata) hangszigeteléssel kell ellátni

	 a		ventilátor	és	a	helyiség	felőli	végeken
–	 Az	akusztikai	burkolat	utólag	nem	beszerelhető
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Leírás

CAV szabályozó,
RN- D változat 

Méretek

Méretek és tömeg

Névleges méret
ØD L ØD3 L1 m

mm kg
80 79 310 181 232 2.2

100 99 310 200 232 3,6
125 124 310 220 232 4,0
160 159 310 262 232 5,0
200 199 310 300 232 6,0
250 249 400 356 317 7,3
315 314 400 418 317 9,8
400 399 400 500 317 11,8

Különböző	adatok	a	80-as	névleges	mérethez
– P1: ajakos tömítéshez való horony nélkül
– P1: L = 250 mm
– P1/.../D2: L = 330 mm

Az RN-D méretezett ábrája

L₁

L

Ø
D

₃

Ø
D

∼ 70 ∼ 80182

17
4

∼ 300

∼ 
90

①

①	Hagyja	szabadon,	hogy	a	kezeléshez	hozzáférhető		maradjon
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– Légmennyiség-szabályozó állandó  
térfogatáram-szabályozáshoz

– Karimákkal, mely oldható kapcsolatot 
	 teremt	a		csővezetékkel
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Leírás

Méretek

Méretek és tömeg

Névleges méret
ØD L ØD1 ØD2 n

T m
mm mm kg

100 99 290 132 152 4 4 2,4
125 124 290 157 177 4 4 2,7
160 159 290 192 212 6 4 3,5
200 199 290 233 253 6 4 4,4
250 249 380 283 303 6 4 5,3
315 314 380 352 378 8 4 7,3
400 399 380 438 464 8 4 9,6

Az RN-FL méretezett ábrája

L

Ø
D

∼ 70 ∼ 80182

ØD₁

ØD₂

n × Ø9,5

T

17
4

∼ 
90

∼ 300

ØD₁

ØD₂

n × Ø9.5

T

17
4

∼ 
90

∼ 300

L

Ø
D

∼ 70 ∼ 80182

①

①	Hagyja	szabadon,	hogy	a	kezeléshez	hozzáférhető		maradjon
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– Légmennyiség-szabályozó
 akusztikai  burkolattal állandó
 térfogatáram- szabályozáshoz
– Karimákkal, mely oldható kapcsolatot
	 teremt	a		csővezetékkel
– Olyan helyiségekhez, ahol az álmennyezet  
nem	tompítja	kellőképpen	a	lesugárzott	zajt

–	 A	tervezett	helyiség	kör	keresztmetszetű		
csöveit	megfelelő	(beszerzése	a	megrendelő		
feladata) hangszigeteléssel kell ellátni

	 a		ventilátor	és	a	helyiség	felőli	végeken
–	 Az	akusztikai	burkolat	utólag	nem	beszerelhető
 

K5 – 2.1 – 13

Leírás

Méretek

Méretek és tömeg

Névleges méret
ØD L ØD1 ØD2 ØD3 L1 n

T m
mm mm kg

100 99 370 132 152 200 232 4 4 4,2
125 124 370 157 177 220 232 4 4 4,7
160 159 370 192 212 262 232 6 4 6,0
200 199 370 233 253 300 232 6 4 7,4
250 249 460 283 303 356 317 6 4 9,1
315 314 460 352 378 418 317 8 4 12,3
400 399 460 438 464 500 317 8 4 15,7

Az RN-D-FL méretezett ábrája

L₁

L

Ø
D

₃

Ø
D

∼ 70 ∼ 80182

n × Ø9,5

T

17
4

ØD₁

ØD₂

∼ 300

∼ 
90

n × Ø9.5

T

17
4

ØD₁

ØD₂

∼ 300

∼ 
90

L₁

L

Ø
D

₃

Ø
D

∼ 70 ∼ 80182

①

①	Hagyja	szabadon,	hogy	a	kezeléshez	hozzáférhető		maradjon
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Kör	keresztmetszetű	légmennyiség-szabályozók		
állandó	térfogatáramú	rendszerekhez,	önműködő		
mechanikus,segédenergia nélkül,
alkalmas		befúvott	vagy	elszívott	levegőhöz,
8	névleges		méretben	elérhető.
Az üzembe helyezésre kész egység az alacsony  
súrlódású csapágyon forgó szabályozólapot  
tartalmazó	készülékházból,	csillapító	elemből,		
külső	bütykös	tárcsából	és	tekercsrugóból	áll.
A motor nélküli légmennyiség-szabályozók  
gyárilag egy referencia térfogatáram értékre  
vannak	állítva	(a	megrendelő	a	helyszínen		
beállíthatja a kívánt térfogatáram értéket).
Csatlakozó	csőcsonk	horonnyal	az	ajakos		
tömítéshez,	csővezetékek	és	az	EN	1506
vagy  EN 13180 csatlakoztatásához.
Készülékház tömörség az EN 1751 szerint,
C  osztály.

Különleges ismérvek
–	 A	térfogatáramot	külső	skálával
 lehet beállítani;  nincs szükség segédeszközre
– Magas térfogatáram szabályozási pontosság
–	 Tetszőlegesen	beépíthető

Anyagok és felületek
– A készülékház és a szabályozólap
 horganyzott  acélból készült
– Rozsdamentes acél laprugó
– Poliuretán csillapító zsák
– PTFE bevonatú siklócsapágyak

RN-D
–	 Horganyzott	acéllemezzel
 borított akusztikai  burkolat
– Gumi profil a szerkezeti zajok szigetelésére
– Ásványgyapot bélés

Ásványgyapot
– Az EN 13501 alapján,
	 A2	tűzvédelmi	osztály,		nem	gyúlékony
–	 RAL	minőségjelzés:	RAL-GZ	388
– Biológiailag lebomló, ezért higiénikusnak  
minősül	a	német	TRGS	905

	 (veszélyes		anyagok	műszaki	szabályozása)
 és a 97/69/EK  EU irányelv alapján

Kialakítás
–	 Horganyzott	acéllemez
–	 P1:	porfestett,	ezüstszürke	(RAL	7001)
– A2: rozsdamentes acél

Műszaki adatok
– Névleges méretek: 80 – 400 mm
– Térfogatáram-tartomány:
 11 – 1400 l/s vagy 40  – 5040 m³/h
– Térfogatáram szabályozási tartomány: kb. a  

névleges térfogatáram 25 – 100 %-a
– Nyomáskülönbség: 50 – 1000 Pa

Méretezési adatok
–	  ______________________________ [m³/h]
–	 Δpst ______________________________ [Pa]
– LPA Áramlási zaj __________________ [dB(A)]
– LPA Lesugárzott zaj ________________ [dB(A)]
 

	Típus
RN-S Légmennyiség-szabályozó

	Anyag
 Nincs bejegyzés: horganyzott  acéllemez

P1	 porfestett,	ezüstszürke	(RAL	7001)
A2 rozsdamentes acél

	Névleges	méret	[mm]

	Tartozékok
 Nincs bejegyzés: nincs

80
100
125

D2 ajakos tömítés mindkét végén

K5 – 2.1 – 14

Szabványos leírás

Ez	a	műszaki	leírás		
bemutatja a termék  
általános	jellemzőit.
Az  egyedi változatokhoz  
tartozó szövegezés
az  Easy Product finder  
tervező	programunkkal		
generálható le.

Rendelési opciók
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	Típus
RN Légmennyiség-szabályozó

	Akusztikai	burkolat
 Nincs bejegyzés: nincs

	Anyag
 Nincs bejegyzés: horganyzott  acéllemez

	Karima
 Nincs bejegyzés: nincs

	Névleges	méret	[mm]

D Akusztikai burkolattal

P1	 porfestett,	ezüstszürke	(RAL	7001)
A2 rozsdamentes acél

FL Karima mindkét oldalon 

80
100
125
160
200
250
315
400

	Tartozékok
 Nincs bejegyzés: nincs

	Állítómotor
 Nincs bejegyzés: nincs

	Térfogatáram	[m3/h vagy l/s]
	 csak	
	 min	–	max állítómotor
 a gyári  beállításhoz

D2 ajakos tömítés mindkét végén 
G2 egyforma karimák mindkét végén

B50 Min/Max kapcsolás,
 24 V AC/DC  tápfeszültség
B52 Min/Max kapcsolás, 24 V AC/DC  

tápfeszültség, végálláskapcsolóval
B60 Min/Max kapcsolás,
 230 V AC  tápfeszültség
B62 Min/Max kapcsolás,
 230 V AC  tápfeszültség
B70 Változó szabályozás,
 24 V AC/DC  tápfeszültség
B72 Változó szabályozás, 24 V AC/DC
  tápfeszültség,végálláskapcsolóval
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Rendelési opciók



Forgó gombos változat

Állítómotor
mechanikus		ütközőkkel

Állítómotor
poten ciométerekkel

A VDI 6022
alapján  tesztelve 
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2

Kör	keresztmetszetű,	önműködő	mechanikus	légmennyiség-szabályozók 
a befúvás  vagy elszívás szabályozására állandó térfogatáramú, 
alacsony légáramú  rendszerekben

 ■ 0,8	m/s	levegő	áramlási	sebességtől
 ■ Nagyon	egyszerű	üzembe	helyezés
 ■ A térfogatáramot forgó gombbal és egy skálával 

lehet beállítani a készülékház  külsején
 ■ Átalakítás	változó	térfogatáramhoz	egyszerűen	megoldható
 ■ Tetszőlegesen	beépíthető;	karbantartásmentes
 ■ Készülékház tömörség az EN 1751 szerint, C osztály

Opcionális	tartozékok	és	kiegészítők
 ■ CA,	CS	vagy	CF	típusú	kiegészítő	hangcsillapító	az	áramlási	zaj	csillapítására
 ■ WL	típusú	meleg	vizes	hőcserélő	és	EL	típusú	elektromos 
utófűtő	a	légáram		utófűtéséhez

 ■ Állítómotor	változtatható	légmennyiséghez	vagy	min	/	max kapcsoláshoz

VFC 2.1 –

X XVFCtestregistrierung

K5 – 2.1 – 1˻

Alacsony légáramhoz
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Típus

VFC Általános információk 2.1 – 17
Megrendelési kód 2.1 – 20
Gyors méretezés 2.1 – 21
Méretek és tömeg 2.1 – 22
Kiírási szöveg 2.1 – 23

Alkalmazás
–	 VFC	típusú,	kör	keresztmetszetű	CAV		

szabályozók a befúvás vagy elszívás
 precíz  szabályozására állandó
 térfogatáramú  rendszerekhez
–	 Önműködő	mechanikus
 légmennyiség- szabályozás
 segédenergia nélkül
– Alacsony légáramhoz
–	 Egyszerűsített	projektkezelés	a	névleges
	 méret		alapján	történő	megrendelésekkel

Névleges méretek
– 80, 100, 125, 160, 200, 250

Tartozékok
– Min/Max átállító motorok: átállító motor
 a  minimális és maximális térfogatáram  

alapértékek közötti váltáshoz
– Moduláló állítómotorok: állítómotorok a  

térfogatáram fokozatmentes szabályozásához

Hasznos tartozékok
–	 CA,	CS	vagy	CF	típusú
	 kiegészítő		hangcsillapító
–	 WL	típusú	hőcserélő
–	 EL	típusú	elektromos	utófűtő

Különleges ismérvek
–	 A	térfogatáramot	külső	skálával	lehet	beállítani;		

nincs szükség segédeszközre
–	 Az	állítómotor	egyszerűen
	 rászerelhető	utólag		is
–	 Megfelelő	működés	még	kedvezőtlen
 rá- vagy  leáramló oldali körülmények esetén is 
(1,5	D		egyenes	szakaszra

 van szükség a rááramló  oldalon)
–	 Tetszőlegesen	beépíthető
–	 Minden	egységen	szállítás	előtt		

áramlástechnikai hatáspróbát végeznek
 egy  speciális tesztberendezésen

Alkatrészek és tulajdonságok
– Üzembe helyezésre kész szabályozó
–	 Szabályozólap	alacsony
 súrlódású  csapágyakkal
– Csillapítóelem, mely csillapítja az oszcillációt
– Laprugó
– Forgatható gomb mutatóval
 a térfogatáram  beállításához
– Ajakos tömítés

Alapvető	információ	és	meghatározások	 2.3	–	1

Oldal

K5 – 2.1 – 1˼

Leírás

CAV szabályozók  
VFC változat, forgatható  
beállítógombbal 

Az átállítómotorokról  
további részleteket talál
a  K5 – 2.2. fejezetben.

VFC rendszer

① ② ③

①	CAV	szabályozó,	forgó	gombbal
②	E0*	állítómotor,	potenciométerekkel

③	M0*	állítómotor,	mechanikus	ütközőkkel
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Szerkezeti ismérvek
–	 Kör	keresztmetszetű	készülékház
–	 Ajakos	tömítésű	csőcsonk
	 a	kör		keresztmetszetű	csövek	és	az	EN	1506	

vagy  EN 13180 csatlakoztatásához
–	 Szabályozólap	alacsony	súrlódású		
csapágyakkal	és	speciális	csőrugóval

Anyagok és felületek
–	 Készülékház	horganyzott	acéllemezből
– A szabályozó lap és más alkatrészek jó  
minőségű	műanyagból	készültek	az	UL	94,	V1;		
valamint a DIN 4102, B2 anyag osztály alapján

– Rozsdamentes acél laprugó
– Poliuretán csillapító zsák

Telepítés és üzembe helyezés
–	 Tetszőlegesen	beépíthető
– A beállítási értéket a címkén
	 lévő	görbéről		olvashatja	le
	 (minden	légmennyiség-	szabályozón)
– A térfogatáram skála segítségével állítható be

Szabványok és irányelvek
–	 A	VDI	6022-nek	megfelelő	higiénia
– Készülékház tömörség az EN 1751 szerint,
 C  osztály

Karbantartás
– Karbantartásmentes,
 mivel szerkezete és  anyagai nem kopnak
 

K5 – 2.1 – 1˽

Műszaki adatok Névleges méretek 80 – 250 mm

Térfogatáram-tartomány 6 – 370 l/s
22 – 1330 m³/h

Térfogatáram beállítási tartomány a névleges térfogatáram kb. 10 – 100%-a
Térfogatáram pontosság a névleges térfogatáram kb. ± 10 %-a
Minimális nyomáskülönbség 30 Pa
Nyomáskülönbség 30 – 500 Pa
Üzemi hőmérséklet 10 – 50 °C
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Működési leírás
A légmennyiség-szabályozók
segédenergia		nélkül	működnek.
Az alacsony súrlódású csapágyakon
forgó  szabályozólapot az aerodinamikai
erők		szabályozzák	úgy,	hogy	a	beállított	
térfogatáram  fenntartott legyen
a nyomáskülönbség- tartományban.
A	légáram	által	keltett	aerodinamikai	erők
állítják		elő	a	szabályozólap	zárásához
szükséges  nyomatékot.
A csillapító zsákocska felfúvódik és megnöveli
ezt		az	erőt,	miközben	csillapítja	az	oszcillációt.
A	záró	erő	ellen	egy	laprugó	fejti	ki	hatását.
Ahogy  a nyomáskülönbség változik,
a laprugó módosítja  a szabályozólap helyzetét, így 
majdnem pontosan  fenntartva a térfogatáramot.

Hatékony üzembe helyezés
A térfogatáram alapértékeket gyorsan
és		egyszerűen	lehet	állítani	a	külső	skála		
mutatójával; nincs szükség mérésekre.
A	pillangószelepekkel	szembeni	előnye,
hogy		nincs	szükség	a	klímaszerelő	általi	ismételt		
mérésekre	vagy	beállításokra.	Ha	a	rendszer		
nyomása	változik,	pl.	bizonyos	csőszakaszok		
kinyílnak vagy lezáródnak, a teljes rendszer  
térfogatárama megváltozik, ha pillangószelepeket  
használ.	Azonban,	a	mechanikus	önműködő		
légmennyiség-szabályozóval nem ez a helyzet.
A		mechanikus	önműködő	szabályozó	azonnal		
reagál, és úgy állítja be a szabályozólapot,
hogy a  beállított állandó térfogatáramot fenntartsa.
 

K5 – 2.1 – ˶˾

Működési mód

A VFC sémarajza

①

②
③

④

⑥

⑤

⑦

⑧
①	Szabályozólap
②	Laprugó
③	Térfogatáram	skála
④	Forgó	gomb	rögzítőcsavar

⑤	Forgó	gomb
⑥	Ajakos	tömítés
⑦	Diagram	a	beállítási	értékekkel
⑧	Csillapító	zsák	beömlő	nyílás
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VFC/100/E03

Névleges méret.........................................100 mm
Állítómotor..................változtatható légmennyiség,  
24	V	AC/DC,	potenciométer,	vezérlőjel:		0	–	10	V	DC

Rendelési példa

K5 – 2.1 – 2˵

VFC

  

  VFC  /  100  /  E01  

	Típus
VFC Légmennyiség-szabályozó

	Névleges	méret	[mm]
80
100
125
160
200
250

	Motor
	 Nincs	bejegyzés:	kézi	működtetés
E01	 min/max kapcsolás, 24 V AC/DC  

tápfeszültség, potenciométer
E02	 min/max kapcsolás, 230 V AC  

tápfeszültség, potenciométer
E03 változtatható légmennyiség, 24 V AC/DC  

tápfeszültség, potenciométer,
	 vezérlőjel:		0	–	10	V	DC
M01	 min/max kapcsolás, 24 V AC/DC  

tápfeszültség,	mechanikus	ütközők
M02	 min/max kapcsolás, 230 V AC  

tápfeszültség,	mechanikus	ütközők

Megrendelési kód
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Az áramlási zaj

A gyors méretezés  
táblázatok kiváló  
áttekintést nyújtanak
a  helyiség várható  
hangnyomásszintjéről.
A		hozzávetőleges		
középértékek  
interpolálhatóak.
A precíz  középértékeket 
és a  spektrális adatokat 
Easy  Product Finder 
tervező		programunkkal		
számíthatja ki.

A	névleges	méret	első		
kiválasztási kritériuma
a		tényleges	min	és	max  
térfogatáram értékek.
A  gyors méretezési 
táblázat  alapja az 
általánosan  elfogadott 
hangcsillapítási  szint.
Ha	a		hangnyomásszint		
meghaladja a kívánt  
szintet, nagyobb
VAV- készülékre és/vagy  
hangcsillapítóra
van  szükség.

Rááramlási
oldali körül mények

A	térfogatáram	Δ		
pontossága	a	csővezeték		
rááramlási oldali egyenes  
szakaszára vonatkozik.
 Az ívek, elágazások,  
konfúzorok vagy  
diffúzorok turbulenciát  
okozhat	a	csővezetékben,		
mely hatással lehet a  
mérésre.	A	csővezetékek		
illesztéseinek, pl.  
leágazás	a	fő	vezetékről,		
meg kell felelnie az  
EN 1505 szabványnak.  
Bizonyos beépítések  
esetén egyenes  
rááramlási oldali  
csőszakaszra
van  szükség.

Szabad	rááramlás	csak		
1D szívó oldali egyenes  
légcsatorna esetén.

A legalább 1D görbületi sugarú ívek – további egyenes  
csőszakasz	nélkül	a	CAV	szabályozó	előtt	–		
elhanyagolható hatással vannak a térfogatáram  
pontosságára.

Az	elágazás	erős	turbulenciát	okoz.	A	megjelölt	Δ		
pontosságú térfogatáram csak legalább 1,5D  
hosszúságú	rááramlási	oldali	egyenes	csőszakasszal		
érhető	el.	Rövidebb	rááramlási	oldali	szakaszok	esetén		
perforált lemezre van szükség az ágban a CAV  
szabályozó	előtt.	Ha	egyáltalán	nincs	egyenes	szakasz
 a rááramló oldalon, a szabályozás nem lesz stabil,
még  perforált lemezzel sem.

Gyors méretezés: Hangnyomásszint 50 Pa nyomáskülönbségnél

Névleges 
méret


Az áramlási zaj Lesugárzott zaj

① ② ③ ④ ①
LPA LPA1 LPA2

l/s m³/h dB(A)

80

6 22 25 <15 <15 <15 <15
10 36 28 16 <15 <15 <15
20 72 33 21 <15 <15 <15
42 151 39 27 18 16 17

100

6 22 29 15 <15 <15 <15
15 54 33 20 <15 <15 15
30 108 37 26 18 17 18
65 234 41 33 26 25 21

125

10 36 22 <15 <15 <15 <15
20 72 27 16 <15 <15 <15
45 162 34 25 18 16 <15

100 360 41 34 29 27 16

160

18 65 25 16 <15 <15 <15
45 162 32 24 18 16 18
85 306 36 29 24 22 22

185 666 41 35 30 28 27

200

25 90 27 16 <15 <15 <15
60 216 31 22 16 <15 18

120 432 35 27 21 19 22
250 900 37 30 25 24 26

250

37 133 31 21 <15 <15 18
100 360 35 25 18 16 22
185 666 36 28 21 19 25
370 1332 37 29 23 22 29

①	VFC
②	VFC	típus,	CS/CF	kiegészítő	hangcsillapítóval,	50	mm	vastag	szigetelés,	500	mm	hosszú
③	VFC	típus,	CS/CF	kiegészítő	hangcsillapítóval,	50	mm	vastag	szigetelés,	1000	mm	hosszú
④	VFC	típus,	CS/CF	kiegészítő	hangcsillapítóval,	50	mm	vastag	szigetelés,	1500	mm	hosszú

Ív

D

1D

Elágazás

1.5D1.5D

D
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Méretek

CAV szabályozók  
VFC változat, forgatható  
beállítógombbal 

CAV szabályozó  
VFC/.../E0*	változat,		
állítómotorral  
(potenciométer) 

CAV szabályozó  
VFC/.../M0*	változat		
állítómotorral  
(mechanikus	ütközők) 

A VFC méretezett ábrája

232

Ø
D

15

∼ 
20

0

∼ 200

50

①

①	Hagyja	szabadon,	hogy	a	kezeléshez	hozzáférhető		maradjon

A VFC/.../E0* méretezett ábrája

232

Ø
D

85

∼ 
20

0

50

∼ 300

①

①	Hagyja	szabadon,	hogy	a	kezeléshez	hozzáférhető		maradjon

A VFC/.../M0* méretezett ábrája

232

Ø
D

35

∼ 
20

0

50

∼ 300

①

①	Hagyja	szabadon,	hogy	a	kezeléshez	hozzáférhető		maradjon

Méretek és tömeg

Névle ges  
méret

VFC VFC/.../ E0* VFC/.../ M0*
ØD

m

kg mm
80 0,5 0,8 0,7 79

100 0,6 0,9 0,8 99
125 0,7 1,0 0,9 124

 

Névle ges  
méret

VFC VFC/.../ E0* VFC/.../ M0*
ØD

m

kg mm
160 0,8 1,1 1,0 159
200 1,0 1,3 1,2 199
250 1,3 1,6 1,5 249
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Kör	keresztmetszetű	légmennyiség-szabályozók		
állandó és változó térfogatáramú,
alacsony  légáramú rendszerekhez,
önműködő	mechanikus,		segédenergia	nélkül,	
alkalmas	befúvott	vagy		elszívott	levegőhöz,
6	névleges	méretben		elérhető.
Az üzembe helyezésre kész egység az alacsony  
súrlódású csapágyon forgó szabályozólapot  
tartalmazó	készülékházból,	csillapító	elemből,		
tekercsrugóból, valamint a térfogatáram
előzetes		beállítására	szolgáló	forgó	gombból	áll.
Nyomáskülönbség: 30 – 500 Pa
Térfogatáram: max. 10 : 1
Ajakos	tömítésű	csőcsonk	a	kör	keresztmetszetű		
csövek és az EN 1506 vagy EN 13180  
csatlakoztatásához.
Készülékház tömörség az EN 1751 szerint,
C  osztály.

Különleges ismérvek
–	 A	térfogatáramot	külső	skálával
 lehet beállítani;  nincs szükség segédeszközre
–	 Az	állítómotor	egyszerűen
	 rászerelhető	utólag		is
–	 Megfelelő	működés	még	kedvezőtlen
 rá- vagy  leáramló oldali körülmények esetén
	 is	(1,5	D		egyenes	szakaszra
 van szükség a rááramló  oldalon)
–	 Tetszőlegesen	beépíthető
–	 Minden	egységen	szállítás	előtt		

áramlástechnikai hatáspróbát végeznek
  egy  speciális tesztberendezésen

Anyagok és felületek
–	 Készülékház	horganyzott	acéllemezből
– A szabályozó lap és más alkatrészek jó  
minőségű	műanyagból	készültek	az	UL	94,	V1;		
valamint a DIN 4102, B2 anyag osztály alapján

– Rozsdamentes acél laprugó
– Poliuretán csillapító zsák

Műszaki adatok
– Névleges méretek: 80 – 250 mm
– Térfogatáram-tartomány:
 6 – 370 l/s vagy 22 –  1330 m³/h
– Térfogatáram szabályozási tartomány: 
 kb. a  névleges térfogatáram 10 – 100 %-a
– Térfogatáram pontossága:
 a névleges  térfogatáram kb. ± 10 %-a
– Nyomáskülönbség: 30 – 500 Pa

Méretezési adatok
–	  ______________________________ [m³/h]
–	 Δpst ______________________________ [Pa]
– LPA Áramlási zaj __________________ [dB(A)]
– LPA Lesugárzott zaj ________________ [dB(A)]
 

	Típus
VFC Légmennyiség-szabályozó

	Névleges	méret	[mm]
80
100
125
160
200
250

	Motor
	 Nincs	bejegyzés:	kézi	működtetés

E01	 min/max kapcsolás, 24 V AC/DC  
tápfeszültség, potenciométer

E02	 min/max kapcsolás, 230 V AC  
tápfeszültség, potenciométer

E03 változtatható légmennyiség, 24 V AC/ 
DC tápfeszültség, potenciométer,  
vezérlőjel:	0	–	10	V	DC

M01	 min/max kapcsolás, 24 V AC/DC  
tápfeszültség,	mechanikus	ütközők

M02	 min/max kapcsolás, 230 V AC  
tápfeszültség,	mechanikus	ütközők

Szabványos leírás

Ez	a	műszaki	leírás		
bemutatja a termék  
általános	jellemzőit.
Az  egyedi változatokhoz  
tartozó szövegezés
az  Easy Product finder  
tervező	programunkkal		
generálható le.

Rendelési opciók
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Kör	keresztmetszetű,	a	légcsatornákba	szerelhető,	önműködő	mechanikus		
szabályozók	az	állandó	térfogatáram	gyors	és	egyszerű	fenntartására,
szellőztető	és		légkondicionáló	rendszerekhez

 ■ Egyszerű	és	gyors	helyszíni	üzembe	helyezés
 ■ Előre	beállítható	térfogatáram-tartományok	az	egyes	névleges	méretekhez
 ■ A	térfogatáram	precíz	és	egyszerű	beállítása	skálával
 ■ A	legnagyobb	pontosság	a	beépíthető	szabályozók	között
 ■ Alacsony	légáramhoz,	0,8	m/s	áramlási	sebességtől
 ■ Tetszőlegesen	beépíthető;	karbantartásmentes

VFL 2.1 –

X XVFLtestregistrierung
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A légcsatornákba szerelhető légmennyiség-korlátozó
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Alkalmazás
–	 VFL	típusú,	kör	keresztmetszetű
  légmennyiség-korlátozók a térfogatáram  
egyszerű	fenntartásához	légkondicionáló		
rendszerekben

–	 Önműködő	mechanikus
 légmennyiség- korlátozó segédenergia nélkül
–	 Egyszerűsített	projektkezelés	a	névleges
	 méret		alapján	történő	megrendelésekkel
–	 A	kívánt	térfogatáramot	külső	skálával
 lehet  beállítani

Névleges méretek
– 80, 100, 125, 150, 160, 200, 250

Különleges ismérvek
–	 Önműködő	mechanikus
– Alacsony súrlódású csillapító elemek
–	 Kör	keresztmetszetű	légcsatornákhoz
– Ajakos tömítés a szoros
 és pontos  illeszkedéshez
– Aerodinamikailag tesztelve, és gyárilag  

beállítva egy referencia térfogatáram értékre

Alkatrészek és tulajdonságok
– Üzembe helyezésre kész szabályozó
–	 Szabályozólap	alacsony
 súrlódású  csapágyakkal
– Csillapítóelem, mely csillapítja az oszcillációt
– Laprugó
– Ajakos tömítés
–	 Többszintű	előre	beállított	térfogatáram	értékek

Szerkezeti ismérvek
–	 Kör	keresztmetszetű	készülékház
–	 Kör	keresztmetszetű	csövekbe	szerelhető
 az  EN 1506 vagy EN 13180 alapján
– Ajakos tömítés a szoros
 és pontos  illeszkedéshez
–	 Szabályozólap	alacsony	súrlódású		
csapágyakkal	és	speciális	csőrugóval

Anyagok és felületek
– A készülékház és a szabályozólap jó
	 minőségű		műanyagból	készültek	az	UL	94,	V1;	

valamint a  DIN 4102, B2 anyag osztály alapján
– Rozsdamentes acél laprugó
– Poliuretán csillapító zsák

Telepítés és üzembe helyezés
–	 Tetszőlegesen	beépíthető
–	 A	kívánt	térfogatáramot	külső
 skálával lehet  beállítani
–	 Szerelje	az	egységet	a	légcsatornába
– Jelölje meg a beépítés helyét

Szabványok és irányelvek
–	 A	VDI	6022-nek	megfelelő	higiénia

Karbantartás
– Karbantartásmentes,
 mivel szerkezete és  anyagai nem kopnak
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Leírás

VFL típusú
légmennyiség- korlátozó 

Műszaki adatok Névleges méretek 80 – 250 mm

Térfogatáram-tartomány 4 – 250 l/s
15 – 900 m³/h

Térfogatáram beállítási tartomány A névleges térfogatáram < 20 – 100%-a
Térfogatáram pontosság a névleges térfogatáram kb. ± 10 %-a
Nyomáskülönbség 30 – 300 Pa
Üzemi hőmérséklet 10 – 50 °C
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Működési leírás
A	légmennyiség-korlátozó	egy	önműködő		
mechanikus egység, mely segédenergia nélkül  
működik.	Az	alacsony	súrlódású	csapágyakon		
forgó	szabályozólapot	az	aerodinamikai	erők		
szabályozzák úgy, hogy a beállított
térfogatáram  korlátozva legyen.
A	légáram	által	keltett	aerodinamikai	erők
állítják		elő	a	szabályozólap	zárásához	szükséges		
nyomatékot. A csillapító zsákocska felfúvódik
és		megnöveli	ezt	az	erőt,	miközben	csillapítja
az		oszcillációt.	A	záró	erő	ellen	egy	laprugó	fejti
ki  hatását. Ahogy a nyomáskülönbség változik,
a  laprugó módosítja a szabályozólap helyzetét,
így  korlátozva a térfogatáramot.

Hatékony üzembe helyezés
A légmennyiség-korlátozó elvégzi
a  légtérfogatáram korábban csak bonyolultan
és  drágán megoldható kiegyensúlyozását
a		szellőztető	és	légkondicionáló	rendszerekben.
Az	egyszerű	kezelhetőség	és	tökéletes	funkció		
segít	értékes	munkaidőt	spórolni	a	beépítés		
helyén. A kívánt térfogatáramot a helyszínen  
beállíthatja, majd a légmennyiség-korlátozó  
beszerelhető	a	légcsatornába.	A	beállított		
térfogatáram	ezt	követően	korlátozva	lesz,
kis		tűréshatárokon	belül.
 

K5 – 2.1 – ˷˼

Működési mód

A VFL sémarajza

① ② ③

⑤

④

①	Szabályozólap
②	Csillapító	elem	levegő	beáramló	nyílás
③	Csillapító	elem

④	Keresztrúd
⑤	Térfogatáram	skála
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VFL/100

Névleges méret.........................................100 mm

Rendelési példa

K5 – 2.1 – ˷˽

VFL

 

  VFL  /  100  

	Típus
VFL Légmennyiség-korlátozó

	Névleges	méret	[mm]
80
100
125
150
160
200
250

Megrendelési kód
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Térfogatáram-
tartományok

A légmennyiség-határolók  
gyárilag	a	ref referencia  
térfogatáram értékre  
vannak beállítva.
A		megrendelők	ezt		
követően	a	nom alapján  
egyszerűen	beállíthatják
a  kívánt térfogatáram  
értéket
(1	–	10	közötti		érték).

Rááramlási
oldali körül mények

A	térfogatáram	Δ		
pontossága	a	csővezeték		
rááramlási oldali egyenes  
szakaszára vonatkozik.
 Az ívek, elágazások,  
konfúzorok vagy  
diffúzorok turbulenciát  
okozhat	a	csővezetékben,		
mely hatással lehet a  
mérésre.	A	csővezetékek		
illesztéseinek, pl.  
leágazás	a	fő	vezetékről,		
meg kell felelnie az  
EN 1505 szabványnak.  
Bizonyos beépítések  
esetén egyenes  
rááramlási oldali  
csőszakaszra
=van  szükség.

Szabad	rááramlás	csak		
1D szívó oldali egyenes  
légcsatorna esetén.

Rendelkezésre álló előre beállított térfogatáram értékek [m3/h]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

nom ref

Névleges méret


m³/h
80 15 20 25 35 45 60 75 – – – 90 35

100 15 20 25 30 40 50 60 70 90 100 120 70
125 40 50 60 70 85 100 120 140 160 185 205 100
150 50 85 105 120 140 160 185 205 230 – 265 160
160 50 75 100 125 150 175 200 225 250 300 350 150
200 60 85 110 150 185 230 290 350 410 485 570 290
250 125 170 220 290 370 450 550 640 750 – 900 450

Rendelkezésre álló előre beállított térfogatáram értékek [l/s]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

nom ref

Névleges méret


l/s
80 4 6 7 10 13 17 21 – – – 25 10

100 4 6 7 8 11 14 17 19 25 28 33 19
125 11 14 17 19 24 28 33 39 44 51 57 28
150 14 24 29 33 39 44 51 57 64 – 74 44
160 14 21 28 35 42 49 56 63 69 83 97 42
200 17 24 31 42 51 64 81 97 114 135 158 81
250 35 47 61 81 103 125 153 178 208 – 250 125

A legalább 1D görbületi sugarú ívek – további egyenes  
csőszakasz	nélkül	a	légmennyiség-korlátozó	előtt	–		
elhanyagolható hatással vannak a térfogatáram  
pontosságára.

Az	elágazás	erős	turbulenciát	okoz.	A	megjelölt	Δ		
pontosságú térfogatáram csak legalább 1,5D  
hosszúságú	rááramlási	oldali	egyenes	csőszakasszal		
érhető	el.	Rövidebb	rááramlási	oldali	szakaszok	esetén		
perforált lemezre van szükség az ágban a  
légmennyiség-korlátozó	előtt.	Ha	egyáltalán	nincs		
egyenes szakasz a rááramló oldalon, a szabályozás  
nem lesz stabil, még perforált lemezzel sem.

Ív

D

1D

Elágazás

1,5D
D

1.5D
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Az áramlási zaj

A gyors méretezés  
táblázatok kiváló  
áttekintést nyújtanak
a  helyiség várható  
hangnyomásszintjéről.
A		hozzávetőleges		
középértékek  
interpolálhatóak.
A precíz  középértékeket 
és a  spektrális adatokat 
Easy  Product Finder 
tervező		programunkkal		
számíthatja ki.

A	névleges	méret	első		
kiválasztási kritériuma
a		tényleges	min	és	max  
térfogatáram értékek.
A  gyors méretezési 
táblázat  alapja az 
általánosan  elfogadott 
hangcsillapítási  szint.
Ha	a		hangnyomásszint		
meghaladja a kívánt  
szintet, nagyobb  
légmennyiség-határolóra  
van szükség.

Gyors méretezés: Hangnyomásszint 50 Pa nyomáskülönbségnél

Névleges méret


Az áramlási zaj
LPA

l/s m³/h dB (A)

80

4 15 31
7 25 32

13 45 35
21 75 37
25 90 37

100

4 15 32
8 30 33

14 50 34
25 90 36
33 120 36

125

11 40 34
19 70 34
28 100 35
44 160 36
57 205 36

150

14 50 32
29 105 32
44 160 33
57 205 33
74 265 34

160

14 50 32
28 100 34
49 175 36
69 250 37
97 350 39

200

17 60 29
51 185 31
97 350 33

135 485 35
158 570 35

250

35 125 27
81 290 30

153 550 32
208 750 32
250 900 32
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Méretek

VFL típusú
légmennyiség- korlátozó 

Méretek és tömeg

Névle ges  
méret

ØD L m

mm kg
80 78 86 0,10

100 98 100 0,15
125 122 118 0,25
150 143 148 0,35
160 156 148 0,40
200 196 175 0,50
250 246 220 0,70

A VFL méretezett ábrája

DN 80

m�/h

Ø
D

L
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7	névleges	méretben	elérhető,
kör		keresztmetszetű	légmennyiség-határolók,
jó		minőségű	műanyagból,	a	légkondicionáló		
rendszerek térfogatáramának korlátozására
és  szabályozására.
Az üzembe helyezésre kész egység az alapérték  
skálával felszerelt készülékházból és a laprugós  
szabályozó mechanizmusból,
valamint az  alacsony súrlódású,
szilikonmentes	csillapító		elemből	áll.
Könnyen	beszerelhető	kör	keresztmetszetű		
légcsatornákba, az EN 1506 vagy EN 13180  
alapján; a stabil rögzítést ajakos tömítés biztosítja. 
Aerodinamikailag tesztelve, és gyárilag beállítva  
egy referencia térfogatáram értékre.
Később		pontosan	beállítható	a	legalább	5	:	1		
térfogatáram-tartományban.

Különleges ismérvek
–	 Önműködő	mechanikus
– Alacsony súrlódású csillapító elemek
–	 Kör	keresztmetszetű	légcsatornákhoz
– Ajakos tömítés a szoros
 és pontos  illeszkedéshez
– Aerodinamikailag tesztelve, és gyárilag  

beállítva egy referencia térfogatáram értékre

Anyagok és felületek
– A készülékház és a szabályozólap jó
	 minőségű		műanyagból	készültek	az	UL	94,	V1;	

valamint a  DIN 4102, B2 anyag osztály alapján
– Rozsdamentes acél laprugó
– Poliuretán csillapító zsák

Műszaki adatok
– Névleges méretek: 80 – 250 mm
– Térfogatáram-tartomány: 
 4 – 250 l/s vagy  15 – 900 m³/h
– Térfogatáram szabályozási tartomány:
 kb. a  névleges térfogatáram < 20 – 100 %-a
– Térfogatáram pontossága: a névleges  

térfogatáram kb. ± 10 %-a
– Nyomáskülönbség: 30 – 300 Pa

Méretezési adatok
–	  ______________________________ [m³/h]
–	 Δpst ______________________________ [Pa]
– LPA Áramlási zaj __________________ [dB(A)]
 

	Típus
VFL Légmennyiség-korlátozó

	Névleges	méret	[mm]
80
100
125
150
160
200
250

K5 – 2.1 – 3˷

Szabványos leírás

Rendelési opciók
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Négyszög	keresztmetszetű,	önműködő	légmennyiség-szabályozók 
a befúvás és  elszívás szabályozásához állandó térfogatáramú rendszerekhez

 ■ Alkalmas legfeljebb 12 096 m³/h vagy 3360 l/s térfogatáramhoz
 ■ A	térfogatáram	külső	skálával	állítható	be,	nincs	szükség	segédeszközre
 ■ Magas szabályozási pontosság
 ■ Üzembe helyezéshez szükséges a helyszíni próbamérések elvégzése
 ■ Akár	8	m/s	levegő	áramlási	sebességig
 ■ Készülékház tömörség az EN 1751 szerint, C osztály

Opcionális	tartozékok	és	kiegészítők
 ■ Akusztikai burkolat a készülékház által sugárzott zaj csökkentésére
 ■ TX	típusú	kiegészítő	hangcsillapító	az	áramlási	zaj	csillapítására
 ■ WL	típusú	meleg	vizes	hőcserélő	a	légáram	utófűtéséhez
 ■ Állítómotor az alapértékek közti váltáshoz

EN 2.1 –

X XENtestregistrierung

K5 – 2.1 – 3˸

Az állandó normál és magas térfogatáram 
precíz  szabályozásához
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Típus

EN Általános információk 2.1 – 34
Megrendelési kód 2.1 – 37
Áramlástechnikai adatok 2.1 – 38
Gyors méretezés 2.1 – 40
Méretek és tömeg – EN 2.1 – 42
Méretek és tömeg – EN-D 2.1 – 43
Kiírási szöveg 2.1 – 44

Alkalmazás
–	 EN	típusú,	négyszög	keresztmetszetű		
CONSTANTFLOW	CAV	szabályozók

 a befúvás  vagy elszívás precíz 
szabályozásához állandó

  térfogatáramú rendszerekhez
–	 Önműködő	mechanikus
 légmennyiség- szabályozás
 segédenergia nélkül
–	 Egyszerűsített	projektkezelés	a	névleges
	 méret		alapján	történő	megrendelésekkel

Változatok
– EN: légmennyiség-szabályozó
– EN-D: Légmennyiség-szabályozó
 akusztikai  burkolattal
– Akusztikai burkolattal és/vagy
	 TX	típusú		kiegészítő	hangcsillapítóval
  szerelt egységek  magas akusztikai igényekhez
–	 Az	akusztikai	burkolat	utólag	nem	beszerelhető

Kialakítás
–	 Horganyzott	acéllemez
–	 P1:	porfestett,	ezüstszürke	(RAL	7001)

Névleges méretek
– 19 névleges méret: 200 × 100 – 600 × 600

Tartozékok
– Min/Max átállító motorok: átállító motor
 a  minimális és maximális térfogatáram  

alapértékek közötti váltáshoz
– Folyamatos állítású motorok: állítómotorok
 a  térfogatáram fokozatmentes beállításához,  

vagy a minimális és maximális térfogatáram  
alapértékek közötti váltáshoz

–	 Beépítő	készletek:
	 állítómotorok	és		rögzítőelemek

Hasznos tartozékok
–	 TX	típusú	kiegészítő	hangcsillapító
–	 WT	típusú	hőcserélő

Különleges ismérvek
–	 A	térfogatáramot	külső	skálával	lehet	beállítani;		

nincs szükség segédeszközre
– Magas térfogatáram szabályozási pontosság
–	 Tetszőlegesen	beépíthető
–	 Megfelelő	működés	még	kedvezőtlen
 rá- vagy  leáramlási körülmények esetén
	 is	(1,5	B		egyenes	szakaszra	van	szükség
 a rááramló, és  0,5 B a leáramló oldalon)

Alkatrészek és tulajdonságok
– Üzembe helyezésre kész szabályozó
–	 Szabályozólap	alacsony
 súrlódású  csapágyakkal
– Csillapítóelem, mely csillapítja az oszcillációt
– Bütykös tárcsa laprugóval
–	 Skála	a	térfogatáram	beállításához
–	 Minden	egységen	szállítás	előtt		

áramlástechnikai hatáspróbát
 végeznek egy  speciális tesztberendezésen

Szerkezeti ismérvek
–	 Négyszög	keresztmetszetű	készülékház
– Csatlakozókarima mindkét oldalon,
  légcsatorna profilokhoz

Alapvető	információ	és	meghatározások	 2.3	–	1

Oldal

K5 – 2.1 – 3˹

Változatok

Példák termékekre

Leírás

EN típusú
légmennyiség- szabályozó 

Az átállítómotorokról  
további részleteket talál
a  K5 – 2.2. fejezetben.

EN típusú légmennyiség-szabályozó EN-D típusú CAV szabályozó 
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Anyagok és felületek
– A készülékház és a szabályozólap
 horganyzott  acélból készült
– Rozsdamentes acél laprugó
– Poliuretán csillapító zsák
– PTFE bevonatú siklócsapágyak

EN-D
–	 Horganyzott	acéllemezzel	borított 

akusztikai  burkolat
– Gumi profil a szerkezeti zajok szigetelésére
– Ásványgyapot bélés

Ásványgyapot
– Az EN 13501 alapján,
	 A2	tűzvédelmi	osztály,		nem	gyúlékony
–	 RAL	minőségjelzés:	RAL-GZ	388
– Biológiailag lebomló, ezért higiénikusnak  
minősül	a	német	TRGS	905

	 (veszélyes		anyagok	műszaki	szabályozása)
 és a 97/69/EK  EU irányelv alapján

Telepítés és üzembe helyezés
–	 Tetszőlegesen	beépíthető
–	 A	térfogatáramot	külső	skálával	lehet	beállítani;		

nincs szükség segédeszközre
– Nincsen rá szükség,
	 hogy	klímagép	szerelő		ismételt
 méréseket vagy beállításokat  végezzen

Szabványok és irányelvek
– Készülékház tömítetlenség
 miatti légáramlás  EN 1751 szerint C osztály 
(B	+	H	≤	400,	B		osztály)

Karbantartás
– Karbantartásmentes,
 mivel szerkezete és  anyagai nem kopnak
 

K5 – 2.1 – 3˺

Műszaki adatok Névleges méretek 200 × 100 – 600 × 600 mm

Térfogatáram-tartomány 40 – 3360 l/s
144 – 12096 m³/h

Térfogatáram beállítási tartomány a névleges térfogatáram kb. 25 – 100%-a
Skála pontossága ± 4 %
Nyomáskülönbség 50 – 1000 Pa
Üzemi hőmérséklet 10 – 50 °C
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Működési leírás
A	légmennyiség-szabályozó	egy	önműködő		
mechanikus egység, mely segédenergia nélkül  
működik.	Az	alacsony	súrlódású	csapágyakon		
forgó	szabályozólap	az	aerodinamikai	erőkkel		
állítható be úgy, hogy a beállított térfogatáram  
fenntartható legyen
a nyomáskülönbség- tartományban.
A	légáram	által	keltett	aerodinamikai	erők
állítják		elő	a	szabályozólap	zárásához	szükséges		
nyomatékot. A csillapító zsákocska felfúvódik
és		megnöveli	ezt	az	erőt,	miközben	csillapítja	az		
oszcillációt.	A	záró	erőnek	egy	laprugó	tart	ellen,		
mely egy bütykös tárcsán tekeredik le. A bütykös  
tárcsa alakja olyan, hogy ha a nyomáskülönbség  
miatt állítani kell a szabályozólapon,
a  térfogatáram majdnem pontosan
fenntartható  legyen.

Hatékony üzembe helyezés
A térfogatáram alapértékeket gyorsan
és		egyszerűen	lehet	állítani	a	külső	skála		
mutatójával; nincs szükség mérésekre.
A	pillangószelepekkel	szembeni	előnye,
hogy		nincs	szükség	a	klímaszerelő	általi	ismételt		
mérésekre	vagy	beállításokra.	Ha	a	rendszer		
nyomása	változik,	pl.	bizonyos	csőszakaszok		
kinyílnak vagy lezáródnak, a teljes rendszer  
térfogatárama megváltozik, ha pillangószelepeket  
használ.	Azonban,	a	mechanikus	önműködő		
légmennyiség-szabályozóval nem ez a helyzet.
A		mechanikus	önműködő	szabályozó	azonnal		
reagál, és úgy állítja be a szabályozólapot,
hogy a  beállított állandó térfogatáramot fenntartsa.
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Működési mód

Az EN sémarajza

④
③

⑦
⑧

①

⑤

②

⑥

①	Térfogatáram	skála
②	Térfogatáram	skála	retesz
③	Keresztrúd
④	Bütykös	tárcsa	

⑤	Laprugó
⑥	Csillapító	elem	levegő	beáramló	nyílás
⑦	Csillapító	elem
⑧	Szabályozólap
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EN-D/200×100

Akusztikai burkolat................akusztikai burkolattal
Anyag.................................horganyzott acéllemez
Névleges méret...............................200 × 100 mm

Rendelési példa

K5 – 2.1 – ˸˼

EN

     

  EN – D – P1  /  400×200  /  B50  /  800 – 3000  

	Típus
EN Légmennyiség-szabályozó

	Akusztikai	burkolat
 Nincs bejegyzés: nincs
D Akusztikai burkolattal

	Anyag
 Nincs bejegyzés: horganyzott acéllemez
P1	 porfestett,	ezüstszürke	(RAL	7001)

	Névleges	méret	[mm]
	 B	×	H

	Állítómotor
 Nincs bejegyzés: nincs
B50 Min/Max kapcsolás,
 24 V AC/DC  tápfeszültség
B52 Min/Max kapcsolás, 24 V AC/DC  

tápfeszültség, végálláskapcsolóval
B60 Min/Max kapcsolás,
 230 V AC  tápfeszültség
B62 Min/Max kapcsolás,
 230 V AC  tápfeszültség
B70 Változó szabályozás,
 24 V AC/DC  tápfeszültség
B72 Változó szabályozás, 24 V AC/DC
  tápfeszültség,végálláskapcsolóval

	Térfogatáram	[m3/h vagy l/s]
	 csak	
	 min	–	max állítómotor a gyári beállításhoz

Megrendelési kód
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K5 – 2.1 – ˸˽

Térfogatáram-
tartományok

A CAV szabályozók  
minimális  
nyomáskülönbsége
	fontos	tényező	a		
csővezetékek	tervezése,		
valamint a ventilátor,
és  vele együtt a  
fordulatszám-szabályozó  
méretezése terén.

Kellő	nyomást	kell		
biztosítani a csövekben  
minden üzemi körülmény  
esetén, illetve minden  
végponti készüléknél.
A  fordulatszám-
szabályozó  számára 
szükséges  mérési 
pontokat	is		megfelelően	
kell  megválasztani.

Térfogatáram-tartományok és minimális nyomáskülönbség értékek


① ②

∆
Névleges méret

∆pst min

l/s m³/h Pa ± %

200 × 100

40 144 50 60 13
80 288 50 80 9

120 432 50 115 6
160 576 50 160 5

300 × 100

65 234 50 60 13
130 468 50 85 9
195 702 50 125 6
250 900 50 170 5

300 × 150

105 378 50 60 13
210 756 50 80 9
315 1134 50 115 6
420 1512 50 160 5

300 × 200

130 468 50 60 13
260 936 50 80 9
390 1404 50 110 6
520 1872 50 160 5

400 × 200

210 756 50 60 13
420 1512 50 80 9
630 2268 50 115 6
840 3024 50 160 5

500 × 200

230 828 50 60 13
460 1656 50 80 9
690 2484 50 115 6
920 3312 50 160 5

600 × 200

255 918 50 60 13
510 1836 50 80 9
765 2754 50 115 6

1020 3672 50 160 5

400 × 250

220 792 50 60 13
440 1584 50 80 9
660 2376 50 115 6
880 3168 50 160 5

500 × 250

300 1080 50 60 13
600 2160 50 80 9
900 3240 50 115 6

1200 4320 50 160 5

600 × 250

320 1152 50 60 13
640 2304 50 80 9
960 3456 50 115 6

1280 4608 50 160 5

400 × 300

315 1134 50 60 13
630 2268 50 80 9
945 3402 50 115 6

1260 4536 50 160 5

500 × 300

375 1350 50 60 13
750 2700 50 80 9

1125 4050 50 115 6
1500 5400 50 160 5

①	EN
②	EN,	TX	típusú	kiegészítő	hangcsillapítóval
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Térfogatáram-
tartományok

A CAV szabályozók  
minimális  
nyomáskülönbsége
fontostényezőa
csővezetékektervezése,
valamintaventilátor,
ésveleegyütta
fordulatszám-szabályozó  
méretezése terén.

Kellőnyomástkell
biztosítaniacsövekben
minden üzemi körülmény  
esetén,illetveminden
végpontikészüléknél.
A  fordulatszám-
szabályozó  számára 
szükséges  mérési 
pontokatismegfelelően
kellmegválasztani.

Rááramlási
oldali körül mények

AtérfogatáramΔ
pontosságaacsővezeték
rááramlási oldali egyenes  
szakaszáravonatkozik.
Azívek,elágazások,
konfúzorokvagy
diffúzorok turbulenciát  
okozhatacsővezetékben,
mely hatással lehet a  
mérésre.Acsővezetékek
illesztéseinek,pl.
leágazásafővezetékről,
meg kell felelnie az  
EN1505szabványnak.
Bizonyosbeépítések
esetén egyenes  
rááramlási oldali  
csőszakaszravan
szükség.

Szabad rááramlás csak  
1Bszívóoldaliegyenes
légcsatorna esetén.

Térfogatáram-tartományok és minimális nyomáskülönbség értékek


① ②

∆
Névleges méret

∆pst min

l/s m³/h Pa ± %

600 × 300

420 1512 50 60 13
840 3024 50 75 9

1260 4536 50 110 6
1680 6048 50 150 5

400 × 400

420 1512 50 60 13
840 3024 50 85 9

1260 4536 50 120 6
1680 6048 50 175 5

500 × 400

460 1656 50 60 13
920 3312 50 80 9

1380 4968 50 115 6
1840 6624 50 160 5

600 × 400

510 1836 50 60 13
1020 3672 50 80 9
1530 5508 50 115 6
2040 7344 50 160 5

500 × 500

600 2160 50 60 13
1200 4320 50 80 9
1800 6480 50 115 6
2400 8640 50 160 5

600 × 500

640 2304 50 55 13
1280 4608 50 70 9
1920 6912 50 95 6
2560 9216 50 130 5

600 × 600

840 3024 50 60 13
1680 6048 50 75 9
2520 9072 50 105 6
3360 12096 50 145 5

①EN
②EN,TXtípusúkiegészítőhangcsillapítóval

AtérfogatáramnévlegesΔpontosságacsakakkor
érhetőel,haarááramlásioldalonlévőbármely
iránytörésésaszabályozóközöttlegalább1,5B,
míg a  leáramlási oldalon a szabályozó és bármely 
iránytörésközöttlegalább0,5Begyeneslégcsatorna
szakasz áll  rendelkezésre.

Azelágazáserősturbulenciátokoz.Atérfogatáram
névlegesΔpontosságacsakakkorérhetőel,
haarááramlásioldalonlévőbármelyiránytörésés
aszabályozóközöttlegalább1,5B,mígaleáramlási
oldalon a szabályozó és bármely iránytörés között  
legalább0,5Begyeneslégcsatornaszakaszáll
rendelkezésre.Rövidebbrááramlásioldaliszakaszok
eseténperforáltlemezrevanszükségazágbanaCAV
szabályozóelőtt.Haegyáltalánnincsegyenesszakasz
arááramlóoldalon,aszabályozásnemleszstabil,
mégperforáltlemezzelsem.

Ív

1.5B 0.5B

Elágazás

0.5B1.5B
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Az áramlási zaj

A gyors méretezés  
táblázatokkiváló
áttekintést nyújtanak
ahelyiségvárható
hangnyomásszintjéről.
Ahozzávetőleges
középértékek
interpolálhatóak.
Aprecízközépértékeket
ésaspektrálisadatokat
Easy  Product Finder 
tervezőprogramunkkal
számíthatja ki.

Anévlegesméretelső
kiválasztásikritériuma
aténylegesminésmax  
térfogatáram értékek. 
A  gyors méretezési 
táblázatalapjaaz
általánosan  elfogadott 
hangcsillapításiszint.
Haahangnyomásszint
meghaladjaakívánt
szintet,nagyobb
VAV-készülékreés/vagy
hangcsillapítóra
vanszükség.

Gyors méretezés: Hangnyomásszint 150 Pa nyomáskülönbségnél

Névleges 
méret


Az áramlási zaj Lesugárzott zaj
① ② ① ③
LPA LPA1 LPA2 LPA3

l/s m³/h dB(A)

200 × 100

40 144 35 19 21 <15
80 288 41 28 28 21

120 432 44 34 33 26
160 576 46 38 35 30

300 × 100

65 234 38 22 24 16
130 468 44 30 32 24
195 702 45 35 36 29
260 936 47 38 39 32

300 × 150

105 378 41 24 28 19
210 756 44 31 34 26
315 1134 46 35 39 32
420 1512 47 38 41 35

300 × 200

130 468 45 24 31 21
260 936 46 29 35 26
390 1404 46 33 38 29
520 1872 47 35 40 32

400 × 200

210 756 42 23 30 20
420 1512 43 27 35 26
630 2268 44 31 38 30
840 3024 44 33 40 33

500 × 200

230 828 40 21 28 18
460 1656 40 26 33 24
690 2484 41 29 36 28
920 3312 42 31 38 31

600 × 200

255 918 38 20 27 17
510 1836 39 24 31 23
765 2754 39 28 35 27

1020 3672 40 31 37 31

400 × 250

220 792 44 23 32 22
440 1584 45 28 37 27
660 2376 45 31 39 30
880 3168 45 34 41 33

500 × 250

300 1080 41 21 31 21
600 2160 42 26 36 27
900 3240 43 30 39 30

1200 4320 43 33 41 33

600 × 250

320 1152 40 20 30 20
640 2304 40 25 34 25
960 3456 41 28 37 29

1280 4608 42 31 39 32

400 × 300

315 1134 45 25 53 25
630 2268 46 29 40 30
945 3402 47 34 43 34

1260 4536 47 36 45 36

500 × 300

375 1350 43 22 34 23
750 2700 44 28 38 29

1125 4050 44 31 41 32
1500 5400 45 33 43 35

①EN
②EN,TXtípusúkiegészítőhangcsillapítóval
③EN-D
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Az áramlási zaj

A gyors méretezés  
táblázatokkiváló
áttekintést nyújtanak
ahelyiségvárható
hangnyomásszintjéről.
Ahozzávetőleges
középértékek
interpolálhatóak.
Aprecízközépértékeket
ésaspektrálisadatokat
Easy  Product Finder 
tervezőprogramunkkal
számíthatja ki.

Anévlegesméretelső
kiválasztásikritériuma
aténylegesminésmax  
térfogatáram értékek.
A  gyors méretezési 
táblázatalapjaaz
általánosan  elfogadott 
hangcsillapításiszint.
Haahangnyomásszint
meghaladjaakívánt
szintet,nagyobb
VAV-készülékreés/vagy
hangcsillapítóra
vanszükség.

Gyors méretezés: Hangnyomásszint 150 Pa nyomáskülönbségnél

Névleges 
méret


Az áramlási zaj Lesugárzott zaj
① ② ① ③
LPA LPA1 LPA2 LPA3

l/s m³/h dB(A)

600 × 300

420 1512 41 21 33 22
840 3024 42 26 37 28

1260 4536 42 30 40 31
1680 6048 43 32 42 34

400 × 400

420 1512 47 27 39 29
840 3024 49 32 44 34

1260 4536 49 36 47 37
1680 6048 50 38 49 40

500 × 400

460 1656 45 24 37 27
920 3312 46 29 42 32

1380 4968 47 33 44 35
1840 6624 47 35 46 37

600 × 400

510 1836 43 22 36 25
1020 3672 44 27 40 30
1530 5508 44 31 43 33
2040 7344 45 33 45 36

500 × 500

600 2160 47 26 40 30
1200 4320 48 31 45 35
1800 6480 49 35 48 39
2400 8640 49 37 50 41

600 × 500

640 2304 45 24 39 28
1280 4608 46 29 43 33
1920 6912 46 32 46 36
2560 9216 46 35 48 39

600 × 600

840 3024 46 26 41 31
1680 6048 47 30 46 36
2520 9072 48 35 49 39
3360 12096 48 37 51 42

①EN
②EN,TXtípusúkiegészítőhangcsillapítóval
③EN-D
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– Légmennyiség-szabályozó állandó  
térfogatáram-szabályozáshoz

 

K5 – 2.1 – 4˷

Leírás

ENtípusú
légmennyiség- szabályozó 

Méretek

Méretek és tömeg

Névleges 
méret

Névleges  
szélesség

Névleges  
magasság B1 B2 H1 H2 m

mm kg
200 × 100 200 100 234 276 134 176 5
300 × 100 300 100 334 376 134 176 6
300 × 150 300 150 334 376 184 226 7
300 × 200 300 200 334 376 234 276 7
400 × 200 400 200 434 476 234 276 9
400 × 250 400 250 434 476 284 326 10
400 × 300 400 300 434 476 334 376 12
400 × 400 400 400 434 476 434 476 18
500 × 200 500 200 534 576 234 276 11
500 × 250 500 250 534 576 284 326 12
500 × 300 500 300 534 576 334 376 13
500 × 400 500 400 534 576 434 476 18
500 × 500 500 500 534 576 534 576 19
600 × 200 600 200 634 676 234 276 13
600 × 250 600 250 634 676 284 326 14
600 × 300 600 300 634 676 334 376 15
600 × 400 600 400 634 676 434 476 18
600 × 500 600 500 634 676 534 576 19
600 × 600 600 600 634 676 634 676 20

Az EN méretezett ábrája

m³/h

m³/h

l/s
900

1200

1500

1800

2100

2400

2700
3000

360

480

600

720

EN  400 x 200

B

H

400

Ø13 × 20B₁

∼ 
20

0 

∼ 200

∼ 350

H
₂ H
₁

B₂

①

①Hagyjaszabadon,hogyakezeléshezhozzáférhetőmaradjon
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– Légmennyiség-szabályozó
 akusztikai  burkolattal állandó
 térfogatáram- szabályozáshoz
– Olyanhelyiségekhez,aholazálmennyezet
nemtompítjakellőképpenalesugárzottzajt

– Atervezetthelyiségnégyszögkeresztmetszetű
csöveitmegfelelő(beszerzéseamegrendelő
feladata) hangszigeteléssel kell ellátni

 aventilátorésahelyiségfelőlivégeken
– Azakusztikaiburkolatutólagnembeszerelhető
 

K5 – 2.1 – 4˸

Leírás

EN-Dtípusú
CAV  szabályozó 

Méretek

Méretek és tömeg

Névleges 
méret

Névleges  
szélesség

Névleges  
magasság B1 B2 H1 H2 m

mm kg
200 × 100 200 100 234 280 134 180 8
300 × 100 300 100 334 380 134 180 10
300 × 150 300 150 334 380 184 230 11
300 × 200 300 200 334 380 234 280 12
400 × 200 400 200 434 480 234 280 15
400 × 250 400 250 434 480 284 330 17
400 × 300 400 300 434 480 334 380 18
400 × 400 400 400 434 480 434 480 26
500 × 200 500 200 534 580 234 280 17
500 × 250 500 250 534 580 284 330 18
500 × 300 500 300 534 580 334 380 19
500 × 400 500 400 534 580 434 480 26
500 × 500 500 500 534 580 534 580 28
600 × 200 600 200 634 680 234 280 20
600 × 250 600 250 634 680 284 330 22
600 × 300 600 300 634 680 334 380 22
600 × 400 600 400 634 680 434 480 26
600 × 500 600 500 634 680 534 580 29
600 × 600 600 600 634 680 634 680 30

Az EN-D méretezett ábrája

m³/h

m³/h

l/s
900

1200

1500

1800

2100

2400

2700
3000

360

480

600

720

EN  400 x 200

H

B400

M8
B₁

∼ 
20

0 

∼ 200

∼ 350

H
₂ H
₁

B₂

①

①Hagyjaszabadon,hogyakezeléshezhozzáférhetőmaradjon
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Négyszögkeresztmetszetű
légmennyiség- szabályozók állandó térfogatáramú  
rendszerekhez,önműködőmechanikus,
segédenergianélkül,alkalmasbefúvott
vagyelszívottlevegőhöz,
19névlegesméretbenelérhető.
Az üzembe helyezésre kész egység az alacsony  
súrlódásúcsapágyonforgószabályozólapot
tartalmazókészülékházból,csillapítóelemből,
külsőbütyköstárcsábóléstekercsrugóbóláll.
A motor nélküli légmennyiség-szabályozók  
gyárilag egy referencia térfogatáram értékre  
vannakállítva(amegrendelőahelyszínen
beállíthatjaakívánttérfogatáramértéket).
Mindkétvégalkalmaslégcsatorna
profilokcsatlakoztatásához.
Készülékház tömítetlenség miatti légáramlás
EN1751szerintCosztály(B+H≤400,Bosztály)

Különleges ismérvek
– Atérfogatáramotkülsőskálávallehetbeállítani;

nincs szükség segédeszközre
– Magastérfogatáramszabályozásipontosság
– Tetszőlegesenbeépíthető
– Megfelelőműködésmégkedvezőtlen
 rá-vagyleáramlásikörülményekesetén
 is(1,5Begyenesszakaszravanszükség
 arááramló,és0,5Baleáramlóoldalon)

Anyagok és felületek
– Akészülékházésaszabályozólap
 horganyzott  acélból készült
– Rozsdamentesacéllaprugó
– Poliuretáncsillapítózsák
– PTFEbevonatúsiklócsapágyak

EN-D
– Horganyzottacéllemezzel
 borított akusztikai  burkolat
– Gumiprofilaszerkezetizajokszigetelésére
– Ásványgyapotbélés

Ásványgyapot
– AzEN13501alapján,
 A2tűzvédelmiosztály,nemgyúlékony
– RALminőségjelzés:RAL-GZ388
– Biológiailaglebomló,ezérthigiénikusnak
minősülanémetTRGS905

 (veszélyesanyagokműszakiszabályozása)
 ésa97/69/EKEUirányelvalapján

Kialakítás
– Horganyzottacéllemez
– P1:porfestett,ezüstszürke(RAL7001)

Műszaki adatok
– Névlegesméretek:200×100–600×600mm
– Térfogatáram-tartomány:
 40–3360l/svagy144–12096m³/h
– Térfogatáramszabályozásitartomány:
 kb.anévlegestérfogatáram25–100%-a
– Nyomáskülönbség:50–1000Pa

Méretezési adatok
–  ______________________________ [m³/h]
– Δpst ______________________________ [Pa]
– LPA Áramlási zaj __________________ [dB(A)]
– LPA Lesugárzott zaj ________________ [dB(A)]
 

Típus
EN Légmennyiség-szabályozó

Akusztikaiburkolat
 Nincsbejegyzés:nincs

Anyag
 Nincsbejegyzés:horganyzottacéllemez

D Akusztikai burkolattal

P1 porfestett,ezüstszürke(RAL7001)

Névlegesméret[mm]
 B×H

Állítómotor
 Nincsbejegyzés:nincs

Térfogatáram[m3/hvagyl/s]
 csak
 min–max állítómotor
 a gyári  beállításhoz

B50 Min/Maxkapcsolás,
 24VAC/DCtápfeszültség
B52 Min/Maxkapcsolás,24VAC/DC

tápfeszültség,végálláskapcsolóval
B60 Min/Maxkapcsolás,
 230VACtápfeszültség
B62 Min/Maxkapcsolás,
 230VACtápfeszültség
B70 Változószabályozás,
 24VAC/DCtápfeszültség
B72 Változószabályozás,24VAC/DC
 tápfeszültség,végálláskapcsolóval

K5 – 2.1 – 4˹

Szabványos leírás

Ezaműszakileírás
bemutatja a termék  
általánosjellemzőit.
Azegyediváltozatokhoz
tartozószövegezés
az  Easy Product finder  
tervezőprogramunkkal
generálható le.

Rendelési opciók
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Körkeresztmetszetű,önműködőmechanikuslégmennyiség-szabályozók
abefúváséselszívásszabályozásáhozállandótérfogatáramúrendszerekhez,
jóváhagyottéstanúsítvánnyalrendelkezikrobbanásveszélyes
környezetben(ATEX)történőalkalmazáshoz

 ■ AzATEXelőírásoknakmegfelelőkialakítás
 ■ Jóváhagyva:gázok,párák,gőzökésporok1-es,2-es, 

21-es és 22-es  zónákban
 ■ Atérfogatáramkülsőskálávalállíthatóbe,nincsszükségsegédeszközre
 ■ Üzembehelyezéshezszükségesahelyszínipróbamérésekelvégzése
 ■ Akár12m/slevegőáramlásisebességig
 ■ Tetszőlegesenbeépíthető
 ■ KészülékháztömörségazEN1751szerint,Cosztály

Opcionálistartozékokéskiegészítők
 ■ Akusztikai burkolat a készülékház által sugárzott zaj csökkentésére
 ■ CAtípusúkiegészítőhangcsillapítóazáramlásizajcsillapítására

RN-Ex 2.1 –

X XRN-Extestregistrierung

K5 – 2.1 – 4˺

Állandó levegő térfogatáram precíz szabályozására  
robbanásveszélyes környezetben (ATEX)



CAV szabályozók
Általános információk

04/2013

RN-Ex

 – DE/hu

2

Típus

RN-Ex Általános információk 2.1 – 46
Megrendelési kód 2.1 – 49
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Alkalmazás
– RN-Extípusú,körkeresztmetszetű
EXCONTROLCAVszabályozókabefúvás
vagyelszívásprecízszabályozásáraállandó
térfogatáramú rendszerekhez

– Alkalmazáspotenciálisanrobbanásveszélyes
(ATEX)környezetben

– Önműködőmechanikus
 légmennyiség- szabályozás
 segédenergia nélkül
– Egyszerűsítettprojektkezelésanévleges
 méretalapjántörténőmegrendelésekkel

Osztályozás
ATÜV05ATEX7159Xtípusbevizsgálási
tanúsítványnakmegfelelően
– 1.és2.zóna(anyagcsoport:gázok):
II2GcIIT5/T6

– 21.és22.zóna(anyagcsoport:porok):
II2DcIIT80°C

Változatok
– RN-Ex:Légmennyiség-szabályozó
– RN-Ex-D:Légmennyiség-szabályozó
  akusztikai burkolattal
– Akusztikaiburkolattalés/vagy
 CAtípusúkiegészítőhangcsillapítókkal
 szerelt egységek  magas akusztikai igényekhez
– Azakusztikaiburkolatutólagnembeszerelhető

Kialakítás
– Horganyzottacéllemez
– P1:porfestett,ezüstszürke(RAL7001)
– A2:rozsdamentesacél

Névleges méretek
– 80,100,125,160,200,250,315,400

Tartozékok
– Ajakostömítésmindkétvégén(gyárilagszerelt)

Hasznos tartozékok
– CAtípusúkiegészítőhangcsillapító

Különleges ismérvek
– ATEXjelöléséstanúsítvány
– ATEXII.termékcsoport,jóváhagyva1-es,
 2-es,21-esés22-eszónához
– Atérfogatáramotkülsőskálávallehetbeállítani;

nincs szükség segédeszközre
– Magastérfogatáramszabályozásipontosság
– Tetszőlegesenbeépíthető
– Megfelelőműködésmégkedvezőtlen
 rá-vagyleáramlóoldalikörülményekesetén
 is(1,5Degyenesszakaszravanszükség
 a rááramló  oldalon)

Alkatrészek és tulajdonságok
– Üzembe helyezésre kész szabályozó
– Szabályozólapalacsony
 súrlódásúcsapágyakkal
– Csillapítóelem,melycsillapítjaazoszcillációt
– Bütyköstárcsalaprugóval
– Skála a térfogatáram beállításához
– Csatlakozóekvipotenciáliskötéshez
– Minden egységen szállítás
 előttáramlástechnikaihatáspróbát
 végeznekegyspeciálistesztberendezésen

Szerkezeti ismérvek
– Körkeresztmetszetűkészülékház
– A szerkezet és az anyagok megfelelnek
 arobbanásveszélyeskörnyezetbentörténő
használatrólszólóEUirányelvnek(ATEX)

– Csőcsatlakozás,melymegfelel
 akörkeresztmetszetűcsövek

csatlakoztatásához az  EN 1506
 vagyEN13180alapján
– Csatlakozócsonk horonnyal az ajakos  
tömítésnek(RN-P1/80horonynélkül)

Alapvetőinformációésmeghatározások 2.3–1

Oldal

K5 – 2.1 – ˹˻

Leírás

RN-Extípusú
CAV  szabályozók
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Anyagok és felületek
– Akészülékházésaszabályozólap
 horganyzott  acélból készült
– Rozsdamentesacéllaprugó
– Poliuretáncsillapítózsák
– PTFEbevonatúsiklócsapágyak

RN-Ex-D:
– Horganyzottacéllemezzel
 borított akusztikai  burkolat
– Gumiprofilaszerkezetizajokszigetelésére
– Ásványgyapotbélés

Ásványgyapot
– AzEN13501alapján,
 A2tűzvédelmiosztály,nemgyúlékony
– RALminőségjelzés:RAL-GZ388
– Biológiailaglebomló,ezérthigiénikusnak
minősülanémetTRGS905

 (veszélyesanyagokműszakiszabályozása)
 ésa97/69/EKEUirányelvalapján

Telepítés és üzembe helyezés
– Csatlakozóekvipotenciáliskötéshez:
 Megfelelővezetékeketkellcsatlakoztatni
(beszerzéseamegrendelőfeladata)

– Tetszőlegesenbeépíthető
– Atérfogatáramotkülsőskálávallehetbeállítani;

nincs szükség segédeszközre
– Nincsenrászükség,hogyklímagép
 szerelőismételtméréseketvagy
 beállításokatvégezzen

Szabványok és irányelvek
– 94/9/EKirányelv:robbanásveszélyes
környezetbenhasználtvillamos

 berendezésekésvédelmirendszerek
– AVDI6022-nekmegfelelőhigiénia
– KészülékháztömörségazEN1751szerint,
 C  osztály

Karbantartás
– Karbantartásmentes,
 mivelszerkezeteésanyagainemkopnak
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Műszaki adatok Névleges méretek 80 – 400 mm

Térfogatáram-tartomány 11 – 1400 l/s
40–5040m³/h

Térfogatáram beállítási tartomány anévlegestérfogatáramkb.25–100%-a
Skála pontossága ±4%
Nyomáskülönbség 50 – 1000 Pa
Üzemi hőmérséklet 10–50°C
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Működési leírás
Alégmennyiség-szabályozóegyönműködő
mechanikusegység,melysegédenergianélkül
működik.Azalacsonysúrlódásúcsapágyakon
forgószabályozólapazaerodinamikaierőkkel
állíthatóbeúgy,hogyabeállítotttérfogatáram
fenntartható legyen
a nyomáskülönbség- tartományban.
Alégáramáltalkeltettaerodinamikaierők
állítjákelőaszabályozólapzárásáhozszükséges
nyomatékot.Acsillapítózsákocskafelfúvódik
ésmegnövelieztazerőt,miközbencsillapítjaaz
oszcillációt.Azáróerőnekegylaprugótartellen,
mely egy bütykös tárcsán tekeredik le.
Abütyköstárcsaalakjaolyan,
hogy ha a nyomáskülönbség  miatt állítani
kellaszabályozólapon,atérfogatáram
majdnempontosanfenntarthatólegyen.

Hatékony üzembe helyezés
Atérfogatáramalapértékeketgyorsan
ésegyszerűenlehetállítaniakülsőskála
mutatójával;nincsszükségmérésekre.
Apillangószelepekkelszembenielőnye,
hogynincsszükségaklímaszerelőáltaliismételt
mérésekrevagybeállításokra.Haarendszer
nyomásaváltozik,pl.bizonyoscsőszakaszok
kinyílnakvagylezáródnak,ateljesrendszer
térfogatáramamegváltozik,hapillangószelepeket
használ.Azonban,amechanikusönműködő
légmennyiség-szabályozóvalnemezahelyzet.
Amechanikusönműködőszabályozóazonnal
reagál,ésúgyállítjabeaszabályozólapot,
hogy a  beállított állandó térfogatáramot fenntartsa.
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Működési mód

Az RN-Ex sémarajza

② ③ ④

⑤

⑧⑨

⑦

①

⑥

①Szabályozólap
②Csillapítózsák
③Csillapítózsáklevegőbeömlőnyílás
④Keresztrúd
⑤Laprugó

⑥Bütyköstárcsa
⑦Térfogatáramskálaretesz
⑧Térfogatáramskála
⑨Ajakostömítés
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RN-Ex/160/D2

Névlegesméret................................................160
Anyag.................................horganyzott acéllemez
Tartozékok...............ajakostömítésmindkétvégen

Rendelési példa
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RN-Ex



  RN – Ex – D – P1  /  160  /  D2  

Típus
RN-Ex Légmennyiség-szabályozó  

robbanásveszélyesterületre

Akusztikaiburkolat
 Nincsbejegyzés:nincs
D Akusztikai burkolattal

Anyag
 Nincsbejegyzés:horganyzottacéllemez
P1 porfestett,ezüstszürke(RAL7001)
A2 rozsdamentes acél

Névlegesméret[mm]
80
100
125
160
200
250
315
400

Tartozékok
 Nincsbejegyzés:nincs
D2 ajakostömítésmindkétvégén

Megrendelési kód
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Térfogatáram-
tartományok

A CAV szabályozók  
minimális  
nyomáskülönbsége
fontostényezőa
csővezetékektervezése,
valamintaventilátor,
ésveleegyütta
fordulatszám-szabályozó  
méretezése terén.

Kellőnyomástkell
biztosítaniacsövekben
minden üzemi körülmény  
esetén,illetveminden
végpontikészüléknél.
A  fordulatszám-
szabályozó  számára 
szükséges  mérési 
pontokatismegfelelően
kellmegválasztani.

Térfogatáram-tartományok és minimális nyomáskülönbség értékek


① ② ③ ④

∆
Névleges 

méret
∆pst min

l/s m³/h Pa ± %

80

11 40 100 105 105 105 20
20 72 100 105 105 105 15
40 144 100 110 115 120 10
45 162 100 110 120 125 8

100

22 79 50 55 55 55 10
40 144 50 55 55 60 8
70 252 50 60 65 70 6
90 324 50 60 70 80 5

125

35 126 50 55 55 55 10
60 216 50 55 55 55 8

115 414 50 60 65 70 6
140 504 50 60 70 80 5

160

60 216 50 55 55 55 10
105 378 50 55 55 55 8
190 684 50 55 60 60 6
240 864 50 55 65 70 5

200

90 324 50 55 55 55 10
160 576 50 55 55 55 8
300 1080 50 55 60 65 6
360 1296 50 55 60 65 5

250

145 522 50 55 55 55 10
255 918 50 55 55 55 8
470 1692 50 55 60 60 6
580 2088 50 55 60 65 5

315

230 828 50 55 55 55 10
400 1440 50 55 55 55 8
750 2700 50 55 60 60 6
920 3312 50 55 60 65 5

400

350 1260 50 55 55 55 10
610 2196 50 55 55 55 8

1130 4068 50 55 55 55 6
1400 5040 50 55 55 60 5

①RN-Ex
②RN-Ex,CAkiegészítőhangcsillapítóval,50mmvastagszigetelés,500mmhosszú
③RN-Ex,CAkiegészítőhangcsillapítóval,50mmvastagszigetelés,1000mmhosszú
④RN-Ex,CAkiegészítőhangcsillapítóval,50mmvastagszigetelés,1500mmhosszú
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Rááramlási
oldali körül mények

AtérfogatáramΔ
pontosságaacsővezeték
rááramlási oldali egyenes  
szakaszáravonatkozik.
Azívek,elágazások,
konfúzorokvagy
diffúzorok turbulenciát  
okozhatacsővezetékben,
mely hatással lehet a  
mérésre.Acsővezetékek
illesztéseinek,pl.
leágazásafővezetékről,
meg kell felelnie az  
EN1505szabványnak.
Bizonyosbeépítések
esetén egyenes  
rááramlási oldali  
csőszakaszravan
szükség.

Szabad rááramlás csak  
1Dszívóoldaliegyenes
légcsatorna esetén.

Alegalább1Dgörbületisugarúívek–továbbiegyenes
csőszakasznélkülaCAVszabályozóelőtt–
elhanyagolhatóhatássalvannakatérfogatáram
pontosságára.

Azelágazáserősturbulenciátokoz.AmegjelöltΔ
pontosságútérfogatáramcsaklegalább1,5D
hosszúságúrááramlásioldaliegyenescsőszakasszal
érhetőel.Rövidebbrááramlásioldaliszakaszokesetén
perforáltlemezrevanszükségazágbanaCAV
szabályozóelőtt.Haegyáltalánnincsegyenesszakasz
arááramlóoldalon,aszabályozásnemleszstabil,
mégperforáltlemezzelsem.

Ív

D

1D

Elágazás

1.5D1.5D

D
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Az áramlási zaj

A gyors méretezés  
táblázatokkiváló
áttekintést nyújtanak
ahelyiségvárható
hangnyomásszintjéről.
Ahozzávetőleges
középértékek
interpolálhatóak.
Aprecízközépértékeket
ésaspektrálisadatokat
Easy  Product Finder 
tervezőprogramunkkal
számíthatja ki.

Anévlegesméretelső
kiválasztásikritériuma
aténylegesminésmax  
térfogatáram értékek.
A  gyors méretezési 
táblázatalapjaaz
általánosan  elfogadott 
hangcsillapításiszint.
Haahangnyomásszint
meghaladjaakívánt
szintet,nagyobb
VAV-készülékreés/vagy
hangcsillapítóra
vanszükség.

Gyors méretezés: Hangnyomásszint 150 Pa nyomáskülönbségnél

Névleges 
méret


Az áramlási zaj Lesugárzott zaj

① ② ③ ④ ① ⑤
LPA LPA1 LPA2 LPA3

l/s m³/h dB(A)

80

11 40 37 24 17 15 22 <15
20 72 39 27 19 17 24 <15
40 144 47 34 24 22 31 <15
45 162 48 35 25 24 32 <15

100

22 79 37 24 17 15 22 <15
40 144 40 47 22 20 21 <15
70 252 47 47 27 26 29 <15
90 324 50 50 30 29 33 <15

125

35 126 37 27 21 18 15 <15
60 216 43 34 27 25 19 <15

115 414 50 41 35 33 27 <15
140 504 52 44 39 37 30 <15

160

60 216 40 32 26 24 29 <15
105 378 45 37 32 29 33 <15
190 684 49 41 35 33 39 <15
240 864 50 41 36 34 41 16

200

90 324 40 31 24 22 28 <15
160 576 43 35 28 26 32 <15
300 1080 48 40 33 32 40 17
360 1296 49 41 35 33 42 20

250

145 522 41 32 24 22 29 15
255 918 42 34 28 26 33 <15
470 1692 46 39 33 31 40 19
580 2088 48 41 35 34 43 22

315

230 828 39 33 26 23 30 <15
400 1440 42 35 29 27 35 <15
750 2700 44 38 32 31 40 19
920 3312 46 41 35 34 43 23

400

350 1260 46 39 33 29 45 <15
610 2196 48 42 36 32 49 18

1130 4068 50 44 38 35 54 24
1400 5040 51 45 40 37 56 27

①RN-Ex
②RN-Ex,CS/CFkiegészítőhangcsillapítóval,50mmvastagszigetelés,500mmhosszú
③RN-Ex,CS/CFkiegészítőhangcsillapítóval,50mmvastagszigetelés,1000mmhosszú
④RN-Ex,CS/CFkiegészítőhangcsillapítóval,50mmvastagszigetelés,1500mmhosszú
⑤RN-Ex-D
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– Légmennyiség-szabályozó
 állandó  térfogatáram-szabályozáshoz
– Csatlakozócsőcsonk
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Leírás

RN-Extípusú
CAV  szabályozók

Méretek

Méretek és tömeg

Névleges méret
ØD L A m

mm kg
80 79 310 50 1,4

100 99 310 50 1,8
125 124 310 50 2.0
160 159 310 50 2,5
200 199 310 50 3,0
250 249 400 50 3,5
315 314 400 50 4,8
400 399 400 50 5,7

Különbözőadatoka80-asnévlegesmérethez

Az RN-Ex méretezett ábrája

RN–Ex 160

L

Ø
D

∼ 70182

A

17
4

∼ 200

①

①Hagyjaszabadon,hogyakezeléshezhozzáférhetőmaradjon
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– Légmennyiség-szabályozó
 akusztikai  burkolattal állandó
 térfogatáram- szabályozáshoz
– Csatlakozócsőcsonk
– Olyanhelyiségekhez,aholazálmennyezet
nemtompítjakellőképpenalesugárzottzajt

– Atervezetthelyiségkörkeresztmetszetű
csöveitmegfelelő(beszerzéseamegrendelő
feladata) hangszigeteléssel kell ellátni

 aventilátorésahelyiségfelőlivégeken
– Azakusztikaiburkolatutólagnembeszerelhető
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Leírás

Méretek

Méretek és tömeg

Névleges méret
ØD L ØD3 L1 m

mm kg
80 79 310 181 232 2.2

100 99 310 200 232 3,6
125 124 310 220 232 4,0
160 159 310 262 232 5,0
200 199 310 300 232 6,0
250 249 400 356 317 7,3
315 314 400 418 317 9,8
400 399 400 500 317 11,8

Különbözőadatoka80-asnévlegesmérethez
–P1:ajakostömítéshezvalóhoronynélkül
–P1:L=250mm
–P1/.../D2:L=330mm

Az RN-Ex-D méretezett ábrája

RN–Ex–D 160

L₁

L

Ø
D

₃

Ø
D

∼ 70182

17
4

∼ 200

①

①Hagyjaszabadon,hogyakezeléshezhozzáférhetőmaradjon
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Körkeresztmetszetűlégmennyiség-szabályozók
robbanásveszélyeskörnyezetbenüzemelő
állandótérfogatáramúrendszerekhez,
önműködőmechanikus,segédenergianélkül,
alkalmasbefúvottvagyelszívottlevegőhöz,
8névlegesméretbenelérhető.
Az üzembe helyezésre kész egység az alacsony  
súrlódásúcsapágyonforgószabályozólapot
tartalmazókészülékházból,csillapítóelemből,
külsőbütyköstárcsábóléstekercsrugóból,
valamintazekvipotenciáliskötéshez
ésarobbanásveszélyeskörnyezethez
szükségesalkatrészekbőláll.
A légmennyiség-szabályozók gyárilag
egyreferenciatérfogatáramértékrevannak
állítva(amegrendelőahelyszínenbeállíthatja
akívánttérfogatáramértéket).
Csatlakozócsőcsonkhoronnyalazajakos
tömítéshez,csővezetékekésazEN1506
vagyEN13180csatlakoztatásához.
KészülékháztömörségazEN1751szerint,
C  osztály.

Különleges ismérvek
– ATEXjelöléséstanúsítvány
– ATEXII.termékcsoport,jóváhagyva1-es,
 2-es,21-esés22-eszónához
– Atérfogatáramotkülsőskálávallehetbeállítani;

nincs szükség segédeszközre
– Magastérfogatáramszabályozásipontosság
– Tetszőlegesenbeépíthető
– Megfelelőműködésmégkedvezőtlen
 rá-vagyleáramlóoldalikörülményekesetén
 is(1,5Degyenesszakaszravanszükség
  a rááramló  oldalon)

Anyagok és felületek
– Akészülékházésaszabályozólap
 horganyzott  acélból készült
– Rozsdamentesacéllaprugó
– Poliuretáncsillapítózsák
– PTFEbevonatúsiklócsapágyak

RN-Ex-D:
– Horganyzottacéllemezzel
 borított akusztikai  burkolat
– Gumiprofilaszerkezetizajokszigetelésére
– Ásványgyapotbélés

Ásványgyapot
– AzEN13501alapján,
 A2tűzvédelmiosztály,nemgyúlékony
– RALminőségjelzés:RAL-GZ388
– Biológiailaglebomló,ezérthigiénikusnak
minősülanémetTRGS905

 (veszélyesanyagokműszakiszabályozása)
 ésa97/69/EKEUirányelvalapján

Kialakítás
– Horganyzottacéllemez
– P1:porfestett,ezüstszürke(RAL7001)
– A2:rozsdamentesacél

Műszaki adatok
– Névlegesméretek:80–400mm
– Térfogatáram-tartomány:
 11–1400l/svagy40–5040m³/h
– Térfogatáramszabályozásitartomány:
 kb.anévlegestérfogatáram25–100%-a
– Nyomáskülönbség:50–1000Pa

Méretezési adatok
–  ______________________________ [m³/h]
– Δpst ______________________________ [Pa]
– LPA Áramlási zaj __________________ [dB(A)]
– LPA Lesugárzott zaj ________________ [dB(A)]
 

Típus
RN-Ex Légmennyiség-szabályozó
 robbanásveszélyesterületre

Akusztikaiburkolat
 Nincsbejegyzés:nincs

Anyag
 Nincsbejegyzés:horganyzottacéllemez

D Akusztikai burkolattal

P1 porfestett,ezüstszürke(RAL7001)
A2 rozsdamentes acél

Névlegesméret[mm]

Tartozékok
 Nincsbejegyzés:nincs

80
100
125
160
200
250
315
400

D2 ajakostömítésmindkétvégén

K5 – 2.1 – 5˺

Szabványos leírás

Ezaműszakileírás
bemutatja a termék  
általánosjellemzőit.
Azegyediváltozatokhoz
tartozószövegezés
az  Easy Product finder  
tervezőprogramunkkal
generálható le.

Rendelési opciók
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Négyszögkeresztmetszetű,önműködőmechanikuslégmennyiség-szabályozók
abefúváséselszívásszabályozásáhozállandótérfogatáramúrendszerekhez,
jóváhagyottéstanúsítvánnyalrendelkezikrobbanásveszélyeskörnyezetben
(ATEX)történőalkalmazáshoz

 ■ AzATEXelőírásoknakmegfelelőkialakítás
 ■ Jóváhagyva:gázok,párák,gőzökésporok1-es,2-es, 

21-es és 22-es  zónákban
 ■ Alkalmaslegfeljebb12096m³/hvagy3360l/stérfogatáramhoz
 ■ Atérfogatáramkülsőskálávalállíthatóbe,nincsszükségsegédeszközre
 ■ Magasszabályozásipontosság
 ■ Üzembehelyezéshezszükségesahelyszínipróbamérésekelvégzése
 ■ Akár8m/slevegőáramlásisebességig
 ■ KészülékháztömörségazEN1751szerint,Cosztály

Opcionálistartozékokéskiegészítők
 ■ Akusztikai burkolat a készülékház által sugárzott zaj csökkentésére
 ■ TXtípusúkiegészítőhangcsillapítóazáramlásizajcsillapítására

EN-Ex 2.1 –

X XEN-Extestregistrierung

K5 – 2.1 – 56

Állandó normál és magas levegő térfogatáram
precíz  szabályozására robbanásveszélyes 
környezetben  (ATEX)
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Típus

EN-Ex Általános információk 2.1 – 57
Megrendelési kód 2.1 – 60
Áramlástechnikai adatok 2.1 – 61
Gyors méretezés 2.1 – 63
Méretek és tömeg – EN-Ex 2.1 – 65
Méretek és tömeg – EN-Ex-D 2.1 – 66
Kiírásiszöveg 2.1 – 67

Alkalmazás
– EN-Extípusú,négyszögkeresztmetszetű
EXCONTROLCAVszabályozókabefúvás
vagyelszívásprecízszabályozásáraállandó
térfogatáramú rendszerekhez

– Alkalmazáspotenciálisanrobbanásveszélyes
(ATEX)környezetben

– Önműködőmechanikus
 légmennyiség- szabályozás
 segédenergia nélkül
– Egyszerűsítettprojektkezelésanévleges
 méretalapjántörténőmegrendelésekkel

Osztályozás
ATÜV05ATEX7159Xtípusbevizsgálási
tanúsítványnakmegfelelően
– 1.és2.zóna(anyagcsoport:gázok):
II2GcIIT5/T6

– 21.és22.zóna(anyagcsoport:porok):
II2DcIIT80°C

Változatok
– EN-Ex:Légmennyiség-szabályozó
– EN-Ex-D:Légmennyiség-szabályozó
  akusztikai burkolattal
– Akusztikaiburkolattalés/vagyTXtípusú
kiegészítőhangcsillapítóvalszerelt

 egységek  magas akusztikai igényekhez
– Azakusztikaiburkolatutólagnembeszerelhető

Kialakítás
– Horganyzottacéllemez
– P1:porfestett,ezüstszürke(RAL7001)

Névleges méretek
– 19névlegesméret:200×100–600×600

Hasznos tartozékok
– TXtípusúkiegészítőhangcsillapító

Különleges ismérvek
– ATEXjelöléséstanúsítvány
– ATEXII.termékcsoport,jóváhagyva1-es,
 2-es,21-esés22-eszónához
– Atérfogatáramotkülsőskálávallehetbeállítani;

nincs szükség segédeszközre
– Magastérfogatáramszabályozásipontosság
– Tetszőlegesenbeépíthető

Alkatrészek és tulajdonságok
– Üzembe helyezésre kész szabályozó
– Szabályozólapalacsony
 súrlódásúcsapágyakkal
– Csillapítóelem,melycsillapítjaazoszcillációt
– Bütyköstárcsalaprugóval
– Skála a térfogatáram beállításához
– Csatlakozóekvipotenciáliskötéshez
– Mindenegységenszállításelőtt
áramlástechnikaihatáspróbátvégeznek

 egyspeciálistesztberendezésen
– Megfelelőműködésmégkedvezőtlen
 rá-vagyleáramlásikörülményekesetén
 is(1,5Begyenesszakaszravanszükség
 arááramló,és0,5Baleáramlóoldalon)

Szerkezeti ismérvek
– Négyszögkeresztmetszetűkészülékház
– A szerkezet és az anyagok megfelelnek
 arobbanásveszélyeskörnyezetbentörténő
használatrólszólóEUirányelvnek(ATEX)

– Csatlakozókarimamindkétoldalon,
 légcsatornaprofilokhoz

Anyagok és felületek
– Akészülékházésaszabályozólap
 horganyzott  acélból készült
– Rozsdamentesacéllaprugó
– Poliuretáncsillapítózsák
– PTFEbevonatúsiklócsapágyak

EN-Ex-D
– Horganyzottacéllemezzelborított
 akusztikai  burkolat
– Gumiprofilaszerkezetizajokszigetelésére
– Ásványgyapotbélés

Ásványgyapot
– AzEN13501alapján,
 A2tűzvédelmiosztály,nemgyúlékony
– RALminőségjelzés:RAL-GZ388
– Biológiailaglebomló,ezérthigiénikusnak
minősülanémetTRGS905

 (veszélyesanyagokműszakiszabályozása)
 ésa97/69/EKEUirányelvalapján

Alapvetőinformációésmeghatározások 2.3–1

Oldal

K5 – 2.1 – 57

Leírás

EN-Extípusú
CAV  szabályozók
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Telepítés és üzembe helyezés
– Tetszőlegesenbeépíthető
– Csatlakoztassaazekvipotenciális
 kötéstacsővezetékekhez
– Atérfogatáramotkülsőskálávallehetbeállítani;

nincs szükség segédeszközre
– Nincsenrászükség,hogyklímagép
 szerelőismételtméréseketvagy
 beállításokatvégezzen

Szabványok és irányelvek
– 94/9/EKirányelv:robbanásveszélyes
környezetbenhasználtvillamosberendezések
ésvédelmirendszerek

– Készülékház tömítetlenség miatti
 légáramlás  EN 1751 szerint C osztály
 (B+H≤400,Bosztály)

Karbantartás
– Karbantartásmentes,
 mivelszerkezeteésanyagainemkopnak
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Műszaki adatok Névleges méretek 200×100–600×600mm

Térfogatáram-tartomány 40 – 3360 l/s
144–12096m³/h

Térfogatáram beállítási tartomány anévlegestérfogatáramkb.25–100%-a
Skála pontossága ±4%
Nyomáskülönbség 50 – 1000 Pa
Üzemi hőmérséklet 10–50°C
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Működési leírás
Alégmennyiség-szabályozóegyönműködő
mechanikusegység,melysegédenergianélkül
működik.Azalacsonysúrlódásúcsapágyakon
forgószabályozólapazaerodinamikaierőkkel
állíthatóbeúgy,hogyabeállítotttérfogatáram
fenntartható legyen
a nyomáskülönbség- tartományban.
Alégáramáltalkeltettaerodinamikaierők
állítjákelőaszabályozólapzárásáhozszükséges
nyomatékot.Acsillapítózsákocskafelfúvódik
ésmegnövelieztazerőt,miközbencsillapítjaaz
oszcillációt.Azáróerőnekegylaprugótartellen,
mely egy bütykös tárcsán tekeredik le.
Abütyköstárcsaalakjaolyan,
hogy ha a nyomáskülönbség  miatt állítani
kellaszabályozólapon,atérfogatáram
majdnempontosanfenntarthatólegyen.

Hatékony üzembe helyezés
Atérfogatáramalapértékeketgyorsan
ésegyszerűenlehetállítaniakülsőskála
mutatójával;nincsszükségmérésekre.
Apillangószelepekkelszembenielőnye,
hogynincsszükségaklímaszerelőáltaliismételt
mérésekrevagybeállításokra.Haarendszer
nyomásaváltozik,pl.bizonyoscsőszakaszok
kinyílnakvagylezáródnak,ateljesrendszer
térfogatáramamegváltozik,hapillangószelepeket
használ.Azonban,amechanikusönműködő
légmennyiség-szabályozóvalnemezahelyzet.
Amechanikusönműködőszabályozóazonnal
reagál,ésúgyállítjabeaszabályozólapot,
hogy a  beállított állandó térfogatáramot fenntartsa.
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Működési mód

Az EN-Ex sémarajza

④
③

⑦
⑧

①

⑤

②

⑥

①Térfogatáramskála
②Térfogatáramskálaretesz
③Keresztrúd
④Bütyköstárcsa

⑤Laprugó
⑥Csillapítóelemlevegőbeáramlónyílás
⑦Csillapítóelem
⑧Szabályozólap
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EN-Ex-D/200×100

Akusztikai burkolat................akusztikai burkolattal
Anyag.................................horganyzott acéllemez
Névlegesméret...............................200×100mm

Rendelési példa

K5 – 2.1 – 60

EN-Ex



  EN – Ex – D – P1  /  400×200  

Típus
EN-Ex Légmennyiség-szabályozó  

robbanásveszélyeskörnyezetekhez

Akusztikaiburkolat
 Nincsbejegyzés:nincs
D Akusztikai burkolattal

Anyag
 Nincsbejegyzés:horganyzottacéllemez
P1 porfestett,ezüstszürke(RAL7001)

Névlegesméret[mm]
 B×H

Megrendelési kód
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Térfogatáram-
tartományok

A CAV szabályozók  
minimális  
nyomáskülönbsége
fontostényezőa
csővezetékektervezése,
valamintaventilátor,
ésveleegyütta
fordulatszám-szabályozó  
méretezése terén.

Kellőnyomástkell
biztosítaniacsövekben
minden üzemi körülmény  
esetén,illetveminden
végpontikészüléknél.
A  fordulatszám-
szabályozó  számára 
szükséges  mérési 
pontokatismegfelelően
kellmegválasztani.

Térfogatáram-tartományok és minimális nyomáskülönbség értékek


① ②

∆
Névleges méret

∆pst min

l/s m³/h Pa ± %

200 × 100

40 144 50 60 13
80 288 50 80 9

120 432 50 115 6
160 576 50 160 5

300 × 100

65 234 50 60 13
130 468 50 85 9
195 702 50 125 6
250 900 50 170 5

300 × 150

105 378 50 60 13
210 756 50 80 9
315 1134 50 115 6
420 1512 50 160 5

300 × 200

130 468 50 60 13
260 936 50 80 9
390 1404 50 110 6
520 1872 50 160 5

400 × 200

210 756 50 60 13
420 1512 50 80 9
630 2268 50 115 6
840 3024 50 160 5

500 × 200

230 828 50 60 13
460 1656 50 80 9
690 2484 50 115 6
920 3312 50 160 5

600 × 200

255 918 50 60 13
510 1836 50 80 9
765 2754 50 115 6

1020 3672 50 160 5

400 × 250

220 792 50 60 13
440 1584 50 80 9
660 2376 50 115 6
880 3168 50 160 5

500 × 250

300 1080 50 60 13
600 2160 50 80 9
900 3240 50 115 6

1200 4320 50 160 5

600 × 250

320 1152 50 60 13
640 2304 50 80 9
960 3456 50 115 6

1280 4608 50 160 5

400 × 300

315 1134 50 60 13
630 2268 50 80 9
945 3402 50 115 6

1260 4536 50 160 5

500 × 300

375 1350 50 60 13
750 2700 50 80 9

1125 4050 50 115 6
1500 5400 50 160 5

①EN-Ex
②EN-Ex,TXtípusúkiegészítőhangcsillapítóval
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Térfogatáram-
tartományok

A CAV szabályozók  
minimális  
nyomáskülönbsége
fontostényezőa
csővezetékektervezése,
valamintaventilátor,
ésveleegyütta
fordulatszám-szabályozó  
méretezése terén.

Kellőnyomástkell
biztosítaniacsövekben
minden üzemi körülmény  
esetén,illetveminden
végpontikészüléknél.
A  fordulatszám-
szabályozó  számára 
szükséges  mérési 
pontokatismegfelelően
kellmegválasztani.

Rááramlási
oldali körül mények

AtérfogatáramΔ
pontosságaacsővezeték
rááramlási oldali egyenes  
szakaszáravonatkozik.
Azívek,elágazások,
konfúzorokvagy
diffúzorok turbulenciát  
okozhatacsővezetékben,
mely hatással lehet a  
mérésre.Acsővezetékek
illesztéseinek,pl.
leágazásafővezetékről,
meg kell felelnie az  
EN1505szabványnak.
Bizonyosbeépítések
esetén egyenes  
rááramlási oldali  
csőszakaszra
vanszükség.

Szabad rááramlás csak  
1Bszívóoldaliegyenes
légcsatorna esetén.

Térfogatáram-tartományok és minimális nyomáskülönbség értékek


① ②

∆
Névleges méret

∆pst min

l/s m³/h Pa ± %

600 × 300

420 1512 50 60 13
840 3024 50 75 9

1260 4536 50 110 6
1680 6048 50 150 5

400 × 400

420 1512 50 60 13
840 3024 50 85 9

1260 4536 50 120 6
1680 6048 50 175 5

500 × 400

460 1656 50 60 13
920 3312 50 80 9

1380 4968 50 115 6
1840 6624 50 160 5

600 × 400

510 1836 50 60 13
1020 3672 50 80 9
1530 5508 50 115 6
2040 7344 50 160 5

500 × 500

600 2160 50 60 13
1200 4320 50 80 9
1800 6480 50 115 6
2400 8640 50 160 5

600 × 500

640 2304 50 55 13
1280 4608 50 70 9
1920 6912 50 95 6
2560 9216 50 130 5

600 × 600

840 3024 50 60 13
1680 6048 50 75 9
2520 9072 50 105 6
3360 12096 50 145 5

①EN-Ex
②EN-Ex,TXtípusúkiegészítőhangcsillapítóval

AtérfogatáramnévlegesΔpontosságacsakakkor
érhetőel,haarááramlásioldalonlévőbármely
iránytörésésaszabályozóközöttlegalább1,5B,
míg a  leáramlási oldalon a szabályozó és bármely 
iránytörésközöttlegalább0,5Begyeneslégcsatorna
szakasz áll  rendelkezésre.

Azelágazáserősturbulenciátokoz.Atérfogatáram
névlegesΔpontosságacsakakkorérhetőel,
haarááramlásioldalonlévőbármelyiránytörésés
aszabályozóközöttlegalább1,5B,mígaleáramlási
oldalon a szabályozó és bármely iránytörés között  
legalább0,5Begyeneslégcsatornaszakaszáll
rendelkezésre.Rövidebbrááramlásioldaliszakaszok
eseténperforáltlemezrevanszükségazágbanaCAV
szabályozóelőtt.Haegyáltalánnincsegyenesszakasz
arááramlóoldalon,aszabályozásnemleszstabil,
mégperforáltlemezzelsem.

Ív

1.5B 0.5B

Elágazás

0.5B1.5B
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Az áramlási zaj

A gyors méretezés  
táblázatokkiváló
áttekintést nyújtanak
ahelyiségvárható
hangnyomásszintjéről.
Ahozzávetőleges
középértékek
interpolálhatóak.
Aprecízközépértékeket
ésaspektrálisadatokat
Easy  Product Finder 
tervezőprogramunkkal
számíthatja ki.

Anévlegesméretelső
kiválasztásikritériuma
aténylegesminésmax  
térfogatáram értékek. 
A  gyors méretezési 
táblázatalapjaaz
általánosan  elfogadott 
hangcsillapításiszint.
Haahangnyomásszint
meghaladjaakívánt
szintet,nagyobb
VAV-készülékreés/vagy
hangcsillapítóra
vanszükség.

Gyors méretezés: Hangnyomásszint 150 Pa nyomáskülönbségnél

Névleges 
méret


Az áramlási zaj Lesugárzott zaj
① ② ① ③
LPA LPA1 LPA2 LPA3

l/s m³/h dB(A)

200 × 100

40 144 35 19 21 <15
80 288 41 28 28 21

120 432 44 34 33 26
160 576 46 38 35 30

300 × 100

65 234 38 22 24 16
130 468 44 30 32 24
195 702 45 35 36 29
260 936 47 38 39 32

300 × 150

105 378 41 24 28 19
210 756 44 31 34 26
315 1134 46 35 39 32
420 1512 47 38 41 35

300 × 200

130 468 45 24 31 21
260 936 46 29 35 26
390 1404 46 33 38 29
520 1872 47 35 40 32

400 × 200

210 756 42 23 30 20
420 1512 43 27 35 26
630 2268 44 31 38 30
840 3024 44 33 40 33

500 × 200

230 828 40 21 28 18
460 1656 40 26 33 24
690 2484 41 29 36 28
920 3312 42 31 38 31

600 × 200

255 918 38 20 27 17
510 1836 39 24 31 23
765 2754 39 28 35 27

1020 3672 40 31 37 31

400 × 250

220 792 44 23 32 22
440 1584 45 28 37 27
660 2376 45 31 39 30
880 3168 45 34 41 33

500 × 250

300 1080 41 21 31 21
600 2160 42 26 36 27
900 3240 43 30 39 30

1200 4320 43 33 41 33

600 × 250

320 1152 40 20 30 20
640 2304 40 25 34 25
960 3456 41 28 37 29

1280 4608 42 31 39 32

400 × 300

315 1134 45 25 53 25
630 2268 46 29 40 30
945 3402 47 34 43 34

1260 4536 47 36 45 36

500 × 300

375 1350 43 22 34 23
750 2700 44 28 38 29

1125 4050 44 31 41 32
1500 5400 45 33 43 35

①EN
②EN,TXtípusúkiegészítőhangcsillapítóval
③EN-D
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Az áramlási zaj

A gyors méretezés  
táblázatokkiváló
áttekintést nyújtanak
ahelyiségvárható
hangnyomásszintjéről.
Ahozzávetőleges
középértékek
interpolálhatóak.
Aprecízközépértékeket
ésaspektrálisadatokat
Easy  Product Finder 
tervezőprogramunkkal
számíthatja ki.

Anévlegesméretelső
kiválasztásikritériuma
aténylegesminésmax  
térfogatáram értékek.
A  gyors méretezési 
táblázatalapjaaz
általánosan  elfogadott 
hangcsillapításiszint.
Haahangnyomásszint
meghaladjaakívánt
szintet,nagyobb
VAV-készülékreés/vagy
hangcsillapítóra
vanszükség.

Gyors méretezés: Hangnyomásszint 150 Pa nyomáskülönbségnél

Névleges 
méret


Az áramlási zaj Lesugárzott zaj
① ② ① ③
LPA LPA1 LPA2 LPA3

l/s m³/h dB(A)

600 x 300

420 1512 41 21 33 22
840 3024 42 26 37 28

1260 4536 42 30 40 31
1680 6048 43 32 42 34

400 x 400

420 1512 47 27 39 29
840 3024 49 32 44 34

1260 4536 49 36 47 37
1680 6048 50 38 49 40

500 x 400

460 1656 45 24 37 27
920 3312 46 29 42 32

1380 4968 47 33 44 35
1840 6624 47 35 46 37

600 x 400

510 1836 43 22 36 25
1020 3672 44 27 40 30
1530 5508 44 31 43 33
2040 7344 45 33 45 36

500 x 500

600 2160 47 26 40 30
1200 4320 48 31 45 35
1800 6480 49 35 48 39
2400 8640 49 37 50 41

600 x 500

640 2304 45 24 39 28
1280 4608 46 29 43 33
1920 6912 46 32 46 36
2560 9216 46 35 48 39

600 x 600

840 3024 46 26 41 31
1680 6048 47 30 46 36
2520 9072 48 35 49 39
3360 12096 48 37 51 42

①EN
②EN,TXtípusúkiegészítőhangcsillapítóval
③EN-D
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– Légmennyiség-szabályozó állandó  
térfogatáram-szabályozáshoz
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Leírás

EN-Extípusú
CAV  szabályozók

Méretek

Méretek és tömeg

Névleges 
méret

Névleges  
szélesség

Névleges  
magasság B1 B2 H1 H2 m

mm kg
200 × 100 200 100 234 276 134 176 5
300 × 100 300 100 334 376 134 176 6
300 × 150 300 150 334 376 184 226 7
300 × 200 300 200 334 376 234 276 7
400 × 200 400 200 434 476 234 276 9
400 × 250 400 250 434 476 284 326 10
400 × 300 400 300 434 476 334 376 12
400 × 400 400 400 434 476 434 476 18
500 × 200 500 200 534 576 234 276 11
500 × 250 500 250 534 576 284 326 12
500 × 300 500 300 534 576 334 376 13
500 × 400 500 400 534 576 434 476 18
500 × 500 500 500 534 576 534 576 19
600 × 200 600 200 634 676 234 276 13
600 × 250 600 250 634 676 284 326 14
600 × 300 600 300 634 676 334 376 15
600 × 400 600 400 634 676 434 476 18
600 × 500 600 500 634 676 534 576 19
600 × 600 600 600 634 676 634 676 20

Az EN-Ex méretezett ábrája
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CAV szabályozók
Méretek és tömeg – EN-Ex-D
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EN-Ex

2

– Légmennyiség-szabályozó
 akusztikai  burkolattal állandó
 térfogatáram- szabályozáshoz
– Olyanhelyiségekhez,aholazálmennyezet
nemtompítjakellőképpenalesugárzottzajt

– Atervezetthelyiségnégyszög
 keresztmetszetűcsöveitmegfelelő
 (beszerzéseamegrendelőfeladata)
hangszigetelésselkellellátniaventilátor

 ésahelyiségfelőlivégeken
– Azakusztikaiburkolatutólagnembeszerelhető
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Leírás

Méretek

Méretek és tömeg

Névleges 
méret

Névleges  
szélesség

Névleges  
magasság B1 B2 H1 H2 m

mm kg
200 × 100 200 100 234 280 134 180 8
300 × 100 300 100 334 380 134 180 10
300 × 150 300 150 334 380 184 230 11
300 × 200 300 200 334 380 234 280 12
400 × 200 400 200 434 480 234 280 15
400 × 250 400 250 434 480 284 330 17
400 × 300 400 300 434 480 334 380 18
400 × 400 400 400 434 480 434 480 26
500 × 200 500 200 534 580 234 280 17
500 × 250 500 250 534 580 284 330 18
500 × 300 500 300 534 580 334 380 19
500 × 400 500 400 534 580 434 480 26
500 × 500 500 500 534 580 534 580 28
600 × 200 600 200 634 680 234 280 20
600 × 250 600 250 634 680 284 330 22
600 × 300 600 300 634 680 334 380 22
600 × 400 600 400 634 680 434 480 26
600 × 500 600 500 634 680 534 580 29
600 × 600 600 600 634 680 634 680 30

Az EN-Ex-D méretezett ábrája

m³/h

m³/h

l/s
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①Hagyjaszabadon,hogyakezeléshezhozzáférhetőmaradjon



CAV szabályozók
Kiírásiszöveg

04/2013

EN-Ex

 – DE/hu

2

Négyszögkeresztmetszetűlégmennyiség-
szabályozókrobbanásveszélyeskörnyezetben
üzemelőállandótérfogatáramúrendszerekhez,
önműködőmechanikus,segédenergianélkül,
alkalmasbefúvottvagyelszívottlevegőhöz,
19névlegesméretbenelérhető.
Az üzembe helyezésre kész egység az alacsony  
súrlódásúcsapágyonforgószabályozólapot
tartalmazókészülékházból,csillapítóelemből,
külsőbütyköstárcsábóléstekercsrugóból,
valamintazekvipotenciáliskötéshezésa
robbanásveszélyeskörnyezethezszükséges
alkatrészekbőláll.
A légmennyiség-szabályozók gyárilag egy  
referenciatérfogatáramértékrevannakállítva
(amegrendelőahelyszínenbeállíthatja
akívánttérfogatáramértéket).
Mindkétvégalkalmaslégcsatorna
profilokcsatlakoztatásához.
Készülékház tömítetlenség miatti légáramlás
EN1751szerintCosztály(B+H≤400,Bosztály)

Különleges ismérvek
– ATEXjelöléséstanúsítvány
– ATEXII.termékcsoport,jóváhagyva1-es,
 2-es,21-esés22-eszónához
– Atérfogatáramotkülsőskálávallehetbeállítani;

nincs szükség segédeszközre
– Magastérfogatáramszabályozásipontosság
– Tetszőlegesenbeépíthető

Anyagok és felületek
– Akészülékházésaszabályozólap
 horganyzott  acélból készült
– Rozsdamentesacéllaprugó
– Poliuretáncsillapítózsák
– PTFEbevonatúsiklócsapágyak

EN-Ex-D
– Horganyzottacéllemezzel
 borított akusztikai  burkolat
– Gumiprofilaszerkezetizajokszigetelésére
– Ásványgyapotbélés

Ásványgyapot
– AzEN13501alapján,
 A2tűzvédelmiosztály,nemgyúlékony
– RALminőségjelzés:RAL-GZ388
– Biológiailaglebomló,ezérthigiénikusnak
minősülanémetTRGS905

 (veszélyesanyagokműszakiszabályozása)
 ésa97/69/EKEUirányelvalapján

Kialakítás
– Horganyzottacéllemez
– P1:porfestett,ezüstszürke(RAL7001)

Műszaki adatok
– Névlegesméretek:200×100–600×600mm
– Térfogatáram-tartomány:
 40–3360l/svagy144–12096m³/h
– Térfogatáramszabályozásitartomány:
 kb.anévlegestérfogatáram25–100%-a
– Nyomáskülönbség:50–1000Pa

Méretezési adatok
–  ______________________________ [m³/h]
– Δpst ______________________________ [Pa]
– LPA Áramlási zaj __________________ [dB(A)]
– LPA Lesugárzott zaj ________________ [dB(A)]
 

Típus
EN-Ex Légmennyiség-szabályozó
 robbanásveszélyeskörnyezetekhez

Akusztikaiburkolat
 Nincsbejegyzés:nincs

D Akusztikai burkolattal

Anyag
 Nincsbejegyzés:horganyzottacéllemez

Névlegesméret[mm]
 B×H

P1 porfestett,ezüstszürke(RAL7001)
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Szabványos leírás

Ezaműszakileírás
bemutatja a termék  
általánosjellemzőit.
Azegyediváltozatokhoz
tartozószövegezés
az  Easy Product finder  
tervezőprogramunkkal
generálható le.

Rendelési opciók
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Állítómotorok CAV szabá-
lyozókhoz
Típus:Min/Maxkapcsoló

2

ÁllítómotorokEN,RNvagyVFCtípusúönműködőmechanikusCAVszabályozókhoz,
valamintVFRtípusúpillangószelepekhez

 ■ Kéttérfogatáramalapértékköztikapcsolás,pl.nappaliéséjszakaiüzemhez
 ■ Tápfeszültség:24VAC/DCvagy230VAC
 ■ Bemenővezérlőjel:1vezetékesvezérlésvagy2vezetékesvezérlés(3pontos)
 ■ Potenciométervagymechanikusütközők
 ■ PozitívzárszerkezeteskapcsolataCAVszabályozóval
 ■ Utólagos szerelés lehetséges

Min/Max átállítómotorok 2.2 –

X XMin/Max átállítómotoroktestregistrierung

K5 – 2.2 – 1

Állandó térfogatáramhoz min / max kapcsolással  
légkondicionáló rendszerekben



Állítómotorok CAV szabályozókhoz
Általános információk Min/Max átállítómotorok

04/2013 – DE/hu

2

Típus

Min/Max átállítómotorok Általános információk 2.2 – 2
Speciálisinformáció–B5* 2.2 – 4
Speciálisinformáció–B6* 2.2 – 5
Speciálisinformáció–B2* 2.2 – 6
Speciálisinformáció–E01 2.2 – 7
Speciálisinformáció–M01 2.2 – 8
Speciálisinformáció–E02 2.2 – 9
Speciálisinformáció–M02 2.2 – 10

Alkalmazás
– Állítómotorokmin/maxkapcsoláshoz
– Önműködőmechanikus,RN,
 ENvagyVFCtípusúCAVszabályzókbeállított
térfogatáramalapértékeiköztiváltáshoz

– VFRtípusúpillangószelepek
 szabályozólapállásánakmódosítása

Alkatrészek és tulajdonságok
– Potenciométervagymechanikusütközők
 atérfogatáramalapértékekbeállításához
– Tápfeszültség:24VAC/DCvagy230VAC
– Túlterhelésellenivédelem
– 1vezetékesvezérlésvagy
 2vezetékesvezérlés(3pontos)
– Opcionálisvégálláskapcsoló
 avégállásokbeállítására
 

Alapvetőinformációésmeghatározások 2.3–1

Oldal

K5 – 2.2 – 2

Leírás

Abővítményeket
a CAV  szabályozó 
rendelésikódjával
lehet  meghatározni.

Állítómotorok RN vagy EN típusú légmennyiség-szabályozókhoz

Megrendelési kód részletezés
Állítómotor Végálláskapcsoló

Alkatrészszám Modell Üzemi
fes zültség Alkatrészszám Modell

B50 M466DT4 LM24A-F 24 V – –
B52 M466DT4 LM24A-F 24 V M536AI3 S2A
B60 M466DT5 LM230A-F 230 V – –
B62 M466DT5 LM230A-F 230 V M536AI3 S2A

Állítómotorok VFC típusú légmennyiség-szabályozókhoz, 
valamint VFR típusú pillangósze lepekhez

Megrendelési kód részletezés Alkatrészszám Modell Alapérték- beállítás Üzemi feszültség

E01 M466EP6 224-024-02 Potenciométer 24 V

M01 M466EP4 CM24-F Mechanikusütközők 24 V

E02 M466EP8 224-230-02 Potenciométer 230 V

M02 M466EP5 CM230-F Mechanikusütközők 230 V



Állítómotorok CAV szabályozókhoz
Általános információk

04/2013 – DE/hu

Min/Max átállítómotorok

2

Működési leírás
A állítómotor egy szabályozólapot
vagy egy  szabályozólap mechanizmust
mozgat minimum  vagy maximum állásba.
A minimum és maximum helyzeteket  
potenciométerekkel vagy mechanikus
ütközőkkel  lehet beállítani.
1 vezetékes vezérlés vagy
2 vezetékes vezérlés  (3 pontos) használható.
Az 1 vezetékes vezérlés tulajdonképpen
nyitás/ zárás vagy min/max vezérlés.
 

Bemenő vezérlőjel B** és E** modulcsoporthoz
1. forgási irány: max
2. forgási irány: min

Bemenő vezérlőjel M** tartozék csoporthoz
1. forgási irány: min
2. forgási irány: max
 

Működési mód

K5 – 2.2 – 3

1 vezetékes vezérlés

~⊥
− +

~
+

N L L

S1

321

Kapcsoló funkciók
S1 zárva: 1. forgási irány
S1 nyitva: 2. forgási irány

1 vezetékes vezérlés (bemenő vezérlőjel
a  rugó-visszatérítésű motorhoz)

~
+

⊥
–

N L

S1

21

Kapcsoló funkciók
S1 zárva: 1. forgási irány
S1 nyitva: 2. forgási irány
Biztonsági szabályozólap
állás (NYITOTT vagy ZÁRT)  opció



Állítómotorok CAV szabályozókhoz
Speciális információ – B5* Min/Max átállítómotorok
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2

Alkalmazás
– LM24A-F állítómotor önműködő mechanikus  

RN vagy EN (csak 300 mm magasságig)
 típusú  légmennyiség-szabályzók
 min/max  kapcsolásához

Változatok
– B52: végálláskapcsolóval
 a végállások  beállítására

Alkatrészek és tulajdonságok
– Tápfeszültség: 24 V AC/DC
– 1 vezetékes vezérlés vagy
 2 vezetékes  vezérlés (3 pontos)
– Mechanikus ütközők a térfogatáram  

alapértékek beállításához
– A működési irány megfordítható
– Alakos kapcsolat a szabályozólap tengelyével
– Kioldó gomb a kézi működtetéshez

Beüzemelés
– Állítsa be a mechanikus ütközőket a minimális  

és maximális térfogatáramnak megfelelően
 

1. forgási irány: max
2. forgási irány: min
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Leírás

  /  B50  
  /  B52  

Megrendelési
kód  részletezés

Műszaki adatok

LM24A-F állítómotor

Elektromos bekötés

LM24A és LM24A-F állítómotorok
Tápfeszültség (AC) 24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz
Tápfeszültség (DC) 24 V DC ± 20 %
Elektromos teljesítmény (AC) max. 2 VA
Elektromos teljesítmény (DC) max. 1 W
Nyomaték 5 Nm
Futásidő 90°-hoz 150 s
Bemenő vezérlőjel 1 vezetékes vezérlés vagy 2 vezetékes vezérlés (3 pontos)
Csatlakozó kábel 3 × 0,75 mm², 1 m hosszú
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 54
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint
Üzemi hőmérséklet –30 – 50 °C
Tömeg 0,5 kg

LM24A és LM24A-F

Csatlakozó kábel vezeték azonosítás

~

LM24A

2 31
⊥
− +

~
+

sw rt ws

1 ⊥, –: Föld, nulla
2 ~, +: Vezérlőfeszültség az 1. forgási irányhoz 
3 ~, +: Vezérlőfeszültség a 2. forgási irányhoz



Állítómotorok CAV szabályozókhoz
Speciális információ – B6*

04/2013 – DE/hu

Min/Max átállítómotorok

2

Alkalmazás
– LM230A-F állítómotor önműködő mechanikus  

RN vagy EN (csak 300 mm magasságig)
 típusú  légmennyiség-szabályzók
 min/max  kapcsolásához

Változatok
– B62: végálláskapcsolóval
 a végállások  beállítására

Alkatrészek és tulajdonságok
– Tápfeszültség: 230 V AC
– 1 vezetékes vezérlés vagy
 2 vezetékes  vezérlés (3 pontos)
– Mechanikus ütközők a térfogatáram  

alapértékek beállításához
– A működési irány megfordítható
– Alakos kapcsolat a szabályozólap tengelyével
– Kioldó gomb a kézi működtetéshez

Beüzemelés
– Állítsa be a mechanikus ütközőket a minimális  

és maximális térfogatáramnak megfelelően
 

1. forgási irány: max
2. forgási irány: min
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Leírás

  /  B60  
  /  B62  

Megrendelési
kód  részletezés

Műszaki adatok

LM230A-F állítómotor

Elektromos bekötés

LM230A állítómotor
Üzemi feszültség 85 – 265 V AC, 50/60 Hz
Teljesítményadatok max. 4 VA
Nyomaték 5 Nm
Futásidő 90°-hoz 150 s
Bemenő vezérlőjel 1 vezetékes vezérlés vagy 2 vezetékes vezérlés (3 pontos)
Csatlakozó kábel 3 × 0,75 mm², 1 m hosszú
IEC védettségi osztály II (védőszigetelés)
Védettségi osztály IP 54
EC megfelelőség EMC a 2004/108/EK alapján, alacsony feszültségű a 2006/95/EK alapján
Üzemi hőmérséklet –30 – 50 °C
Tömeg 0,5 kg

Csatlakozó kábel vezeték azonosítás

L

LM230A

2 31
N L

bl br ws

1 N: Nulla
2 L: Vezérlőfeszültség az 1. forgási irányhoz
3 L: Vezérlőfeszültség a 2. forgási irányhoz



Állítómotorok CAV szabályozókhoz
Speciális információ – B2* Min/Max átállítómotorok
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Alkalmazás
– S2A végálláskapcsoló a szabályozólap  

végállásainak beállítására
 (végállások elérése  az állítómotorral)
– Feszültségmentes érintkezők jelzéshez
 vagy a  kapcsoló funkciók aktiválásához
– Két integrál kapcsoló, pl. szabályozólap  

NYITVA és szabályozólap ZÁRVA
– Potenciométer a kapcsolási pont beállításához
 

K5 – 2.2 – 6

Leírás

  /  B52  
  /  B62  

Megrendelési
kód  részletezés

S2A végálláskapcsoló

Elektromos bekötés

S2A végálláskapcsoló
Kapcsolat típusa 2 átváltó érintkező1)

Max. kapcsolási feszültség (AC) 250 V AC
Max. kapcsolási áramerősség (AC) 3 A (ohmos terhelés); 0,5 A (induktív terhelés)
Max. kapcsolási feszültség (DC) 110 V DC
Max. kapcsolási áramerősség (DC) 0,5 A (ohmos terhelés); 0,2 A (induktív terhelés)
Csatlakozó kábel 6 × 0,75 mm², 1 m hosszú
IEC védettségi osztály II (védőszigetelés)
Védettségi osztály IP 54
EC megfelelőség EMC a 2004/108/EK alapján, alacsony feszültségű a 2006/95/EK alapján
Üzemi hőmérséklet –30 – 50 °C
Tömeg 0,25 kg

1) Ha mindkét végálláskapcsolót használják, a kapcsolófeszültségeknek azonosnak kell lenniük

Csatlakozó kábel vezeték azonosítás

S2A

S1 S2 S3 S6S5S4

vi rt ws or rs gr

S1: Közös kapcsolati pont
S2: Mechanikus ütköző 1 < x
S3: Mechanikus ütköző 1 > x
S4: Közös kapcsolati pont
S5: Mechanikus ütköző 2 < x
S6: Mechanikus ütköző 2 > x
x: 0 – 100 %



Állítómotorok CAV szabályozókhoz
Speciális információ – E01
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Min/Max átállítómotorok

2

Alkalmazás
– 224-024-02-001 állítómotor 
 min/max  kapcsoláshoz
– Önműködő mechanikus, VFC típusú CAV  

szabályzók beállított térfogatáram
 alapértékei  közti min/max kapcsoláshoz
– VFR típusú pillangószelepek szabályozólap  

min/max állásának módosítása

Alkatrészek és tulajdonságok
– Tápfeszültség: 24 V AC/DC
– 1 vezetékes vezérlés vagy
 2 vezetékes  vezérlés (3 pontos)
– Potenciométer a térfogatáram
 alapértékek  beállításához
– Alakos kapcsolat a szabályozólap tengelyével
– Működésellenőrzés gomb: a motor először  

minimum, majd maximum helyzetbe állítja
 a  szerkezetet, majd visszatér
 a beállított  helyzetbe
– Jelzőfény: a állítómotor elérte az alapértéket,
 a  állítómotor mozgásban van,
 a állítómotor  elakadt

Beüzemelés
– A potenciométerrel állítsa be a minimális
 vagy  maximális térfogatáramot
 vagy a  szabályozólap helyzetét
 

1. forgási irány: max
2. forgási irány: min
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Leírás

  /  E01  

Megrendelési
kód  részletezés

Műszaki adatok

224-024-02-001  
állítómotor

Elektromos bekötés

224-24-02-001 állítómotor
Tápfeszültség (AC) 24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz
Tápfeszültség (DC) 24 V DC ± 20 %
Elektromos teljesítmény (AC) max. 3 VA
Elektromos teljesítmény (DC) max. 2 W
Nyomaték 1 Nm
Futásidő 90°-hoz 20 – 60 s
Bemenő vezérlőjel 1 vezetékes vezérlés vagy 2 vezetékes vezérlés (3 pontos)
Csatlakozó kábel 3 × 0,75 mm², 1 m hosszú
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 42
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint
Üzemi hőmérséklet –30 – 50 °C
Tömeg 0,30 kg

Csatlakozó kábel vezeték azonosítás

~

224-24-02-001

2 31
⊥
− +

~
+

bl br sw

1 ⊥, –: Föld, nulla
2 ~, +: Vezérlőfeszültség az 1. forgási irányhoz
3 ~, +: Vezérlőfeszültség a 2. forgási irányhoz



Állítómotorok CAV szabályozókhoz
Speciális információ – M01 Min/Max átállítómotorok
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2

Alkalmazás
– CM24-F állítómotor min/max kapcsoláshoz
– Önműködő mechanikus,
 VFC típusú CAV  szabályzók beállított 

térfogatáram alapértékei  közti
 min/max kapcsoláshoz
– VFR típusú pillangószelepek szabályozólap  

min/max állásának módosítása

Alkatrészek és tulajdonságok
– Tápfeszültség: 24 V AC/DC
– 1 vezetékes vezérlés vagy
 2 vezetékes  vezérlés (3 pontos)
– Mechanikus ütközők
 a térfogatáram  beállításához
– Alakos kapcsolat a szabályozólap tengelyével
– Kioldó gomb a kézi működtetéshez

Beüzemelés
– Állítsa be a mechanikus ütközőket a minimális  

és maximális térfogatáramnak vagy a  
szabályozólap helyzetének megfelelően

 

1. forgási irány: min
2. forgási irány: max

 

K5 – 2.2 – 8

Leírás

  /  M01  

Megrendelési
kód  részletezés

Műszaki adatok

CM24-F állítómotor

Elektromos bekötés

CM24-F állítómotor
Tápfeszültség (AC) 24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz
Tápfeszültség (DC) 24 V DC ± 20 %
Elektromos teljesítmény (AC) max. 1 VA
Elektromos teljesítmény (DC) max. 0,5 W
Nyomaték 2 Nm
Futásidő 90°-hoz 75 s
Bemenő vezérlőjel 1 vezetékes vezérlés vagy 2 vezetékes vezérlés (3 pontos)
Csatlakozó kábel 3 × 0,75 mm², 1 m hosszú
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 54
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint
Üzemi hőmérséklet –30 – 50 °C
Tömeg 0,185 kg

Csatlakozó kábel vezeték azonosítás

~

CM24-F

2 31
⊥ ~

+− +

sw rt ws

1 ⊥, –: Föld, nulla
2 ~, +: Vezérlőfeszültség az 1. forgási irányhoz
3 ~, +: Vezérlőfeszültség a 2. forgási irányhoz



Állítómotorok CAV szabályozókhoz
Speciális információ – E02

04/2013 – DE/hu

Min/Max átállítómotorok

2

Alkalmazás
– 224-230-02-002 állítómotor 
 min/max  kapcsoláshoz
– Önműködő mechanikus, VFC típusú CAV  

szabályzók beállított térfogatáram alapértékei  
közti min/max kapcsoláshoz

– VFR típusú pillangószelepek szabályozólap  
min/max állásának módosítása

Alkatrészek és tulajdonságok
– Tápfeszültség: 230 V AC
– 1 vezetékes vezérlés vagy
 2 vezetékes  vezérlés (3 pontos)
– Potenciométer a térfogatáram
 alapértékek  beállításához
– Alakos kapcsolat a szabályozólap tengelyével
– Működésellenőrzés gomb: a motor először  

minimum, majd maximum helyzetbe állítja
 a  szerkezetet, majd visszatér 
 a beállított  helyzetbe
– Jelzőfény: a állítómotor elérte az alapértéket,
 a  állítómotor mozgásban van,
 a állítómotor  elakadt

Beüzemelés
– A potenciométerrel állítsa be a minimális
 vagy  maximális térfogatáramot 
 vagy a  szabályozólap helyzetét
 

1. forgási irány: max
2. forgási irány: min

 

K5 – 2.2 – 9

Leírás

  /  E02  

Megrendelési
kód  részletezés

Műszaki adatok

224-230-02-002  
állítómotor

Elektromos bekötés

224-230-02-002 állítómotor
Üzemi feszültség 230 V AC, 50/60 Hz
Teljesítményadatok 3 VA
Nyomaték 1 Nm
Futásidő 90°-hoz 20 – 60 s
Bemenő vezérlőjel 1 vezetékes vezérlés vagy 2 vezetékes vezérlés (3 pontos)
Csatlakozó kábel 3 × 0,75 mm², 1 m hosszú
IEC védettségi osztály II (védőszigetelés)
Védettségi osztály IP 42
EC megfelelőség EMC a 2004/108/EK alapján, alacsony feszültségű a 2006/95/EK alapján
Üzemi hőmérséklet –30 – 50 °C
Tömeg 0,30 kg

Csatlakozó kábel vezeték azonosítás

L

224-230-02-002

2 31
N L

bl br sw

1 N: Nulla
2 L: Vezérlőfeszültség az 1. forgási irányhoz
3 L: Vezérlőfeszültség a 2. forgási irányhoz



Állítómotorok CAV szabályozókhoz
Speciális információ – M02 Min/Max átállítómotorok

04/2013 – DE/hu

2

Alkalmazás
– CM230-F állítómotor min/max kapcsoláshoz
– Önműködő mechanikus,
 VFC típusú CAV  szabályzók beállított 

térfogatáram alapértékei  közti
 min/max kapcsoláshoz
– VFR típusú pillangószelepek szabályozólap  

min/max állásának módosítása

Alkatrészek és tulajdonságok
– Tápfeszültség: 230 V AC
– 1 vezetékes vezérlés vagy
 2 vezetékes  vezérlés (3 pontos)
– Mechanikus ütközők a térfogatáram  

alapértékek beállításához
– Alakos kapcsolat a szabályozólap tengelyével
– Kioldó gomb a kézi működtetéshez

Beüzemelés
– Állítsa be a mechanikus ütközőket a minimális  

és maximális térfogatáramnak vagy
 a  szabályozólap helyzetének megfelelően
 

1. forgási irány: min
2. forgási irány: max

 

K5 – 2.2 – 10

Leírás

  /  M02  

Megrendelési
kód  részletezés

Műszaki adatok

CM230-F állítómotor

Elektromos bekötés

CM230-F állítómotor
Üzemi feszültség 100 – 240 V AC –15 % +10 %, 50/60 Hz
Teljesítményadatok 3 VA
Nyomaték 2 Nm
Futásidő 90°-hoz 75 s
Bemenő vezérlőjel 1 vezetékes vezérlés vagy 2 vezetékes vezérlés (3 pontos)
Csatlakozó kábel 3 × 0,75 mm², 1 m hosszú
IEC védettségi osztály II (védőszigetelés)
Védettségi osztály IP 54
EC megfelelőség EMC a 2004/108/EK alapján, alacsony feszültségű a 2006/95/EK alapján
Üzemi hőmérséklet –30 – 50 °C
Tömeg 0,185 kg

Csatlakozó kábel vezeték azonosítás

L

CM230-F

2 31
N L

bl br ws

1 N: Nulla
2 L: Vezérlőfeszültség az 1. forgási irányhoz
3 L: Vezérlőfeszültség a 2. forgási irányhoz



04/2013 – DE/hu

Állítómotorok CAV
szabá lyozókhoz
Típus: 3zabályozható állítómotorok

2

Állítómotorok EN, RN vagy VFC típusú önműködő mechanikus CAV  szabályozókhoz, 
valamint VFR típusú pillangószelepekhez

 ■ Alapérték beállítás
 ■ Tápfeszültség: 24 V AC/DC
 ■ Bemenő vezérlőjel: feszültségjel 0 – 10 V DC vagy 2 – 10 V DC
 ■ Potenciométer vagy mechanikus ütközők
 ■ Pozitív zárszerkezetes kapcsolat a CAV szabályozóval 

vagy a  pillangószeleppel
 ■ Utólagos szerelés lehetséges

Moduláló állítómotorok 2.2 –

X XModuláló állítómotoroktestregistrierung

K5 – 2.2 – 11

Változó térfogatáramhoz légkondicionáló
rendszerek ben



Állítómotorok CAV szabályozókhoz
Általános információk Moduláló állítómotorok

04/2013 – DE/hu

2

Típus

Moduláló állítómotorok Általános információk 2.2 – 12
Speciális információ – B7* 2.2 – 14
Speciális információ – B2* 2.2 – 15
Speciális információ – E03 2.2 – 16

Alkalmazás
– Állítómotorok változtatható beállításokhoz
– Önműködő mechanikus, EN, RN vagy VFC  

típusú CAV szabályzók beállított térfogatáram  
alapértékeinek változó módosításához

– A VFR típusú pillangószelepek  
szabályozólapjának mozgatása

 bármely  helyzetbe

Alkatrészek és tulajdonságok
– Potenciométer vagy mechanikus ütközők
 a  térfogatáram alapértékek beállításához
– Tápfeszültség: 24 V AC/DC
– Túlterhelés elleni védelem
– Alapérték jel 0 – 10 V DC vagy 2 – 10 V DC
 

Alapvető információ és meghatározások 2.3 – 1

Oldal

K5 – 2.2 – 12

Leírás

224C-024-02 állítómotor

A bővítményeket
a CAV  szabályozó 
rendelési  kódjával
lehet  meghatározni.

Állítómotorok RN vagy EN típusú légmennyiség-szabályozókhoz

Megrendelési kód részletezés
Állítómotor Végálláskapcsoló

Alkatrészszám Modell Üzemi
fes zültség Alkatrészszám Modell

B70 M466DT6 LM24A-SR-F 24 V AC/DC  
B72 M466DT6 LM24A-SR-F 24 V AC/DC M536AI3 S2A

Állítómotorok VFC típusú légmennyiség-szabályozókhoz, 
valamint VFR típusú pillangósze lepekhez

Megrendelési kód részletezés Alkatrészszám Modell Alapérték- beállítás Üzemi feszültség

E03 M466EP7 224C-024-02-003 Potenciométer 24 V AC/DC



Állítómotorok CAV szabályozókhoz
Általános információk

04/2013 – DE/hu

Moduláló állítómotorok

2

Működési leírás
A állítómotor a minimum és maximum
értékek  közti bármely helyzetbe mozgatja
a szabályozólap  mechanizmust.
A minimum és maximum helyzeteket  
potenciométerekkel lehet beállítani.
A bemenő vezérlőjel feszültségjel.
 

Működési mód

K5 – 2.2 – 13

Vezérlés kezdeményezése feszültségjellel 

24 V
Setpoint adjuster

~⊥

2 31

U

U feszültségjel 0 – 10 V DC vagy 2 – 10 V DC



Állítómotorok CAV szabályozókhoz
Speciális információ – B7* Moduláló állítómotorok

04/2013 – DE/hu

2

Alkalmazás
– LM24A-SR állítómotor önműködő mechanikus,  

RN vagy EN típusú légmennyiség-szabályzók  
alapértékeinek változó módosításához

Változatok
– B72: végálláskapcsolóval
 a végállások  beállítására

Alkatrészek és tulajdonságok
– Tápfeszültség: 24 V AC/DC
– Bemenő vezérlőjel: alapérték jel: 2 – 10 V DC,  

megfelel a teljes forgási tartománynak (90°),
 az  üzemi tartományt mechanikus
 ütközők  határolják
– Kimenet: Tényleges érték jel kimenet 2 – 10 V
– Mechanikus ütközők 
 a térfogatáram  beállításához
– A működési irány megfordítható
– Alakos kapcsolat a szabályozólap tengelyével
– Kioldó gomb a kézi működtetéshez

Beüzemelés
– Állítsa be a mechanikus ütközőket a minimális  

és maximális térfogatáramnak megfelelően
 

K5 – 2.2 – 14

Leírás

  /  B70  
  /  B72  

Megrendelési
kód  részletezés

Műszaki adatok

LM24A-SR-F állítómotor

Elektromos bekötés

LM24A-SR és LM24A-SR-F állítómotorok
Tápfeszültség (AC) 24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz
Tápfeszültség (DC) 24 V DC ± 20 %
Elektromos teljesítmény (AC) 2 VA
Elektromos teljesítmény (DC) 1 W
Nyomaték 5 Nm
Futásidő 90°-hoz 150 s
Vezérlőjel 2 – 10 V DC, Ra > 100 kΩ
Csatlakozó kábel 4 × 0,75 mm², 1 m hosszú
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 54
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint
Üzemi hőmérséklet –30 – 50 °C
Tömeg 0,5 kg

LM24A-SR és LM24A-SR-F

Csatlakozó kábel vezeték azonosítás

~

LM24A-SR

2 31
⊥
− +

Y U
5

sw rt ws or

1 ⊥, –: Föld, nulla
2 ~, +: Tápfeszültség
3 Y:  Alapérték jel
5 U:  Aktuális érték jel



Állítómotorok CAV szabályozókhoz
Speciális információ – B2*

04/2013 – DE/hu

Moduláló állítómotorok

2

Alkalmazás
– S2A végálláskapcsoló a szabályozólap  

végállásainak beállítására
 (végállások elérése  az állítómotorral)
– Feszültségmentes érintkezők jelzéshez
 vagy a  kapcsoló funkciók aktiválásához
– Két integrál kapcsoló, pl. szabályozólap  

NYITVA és szabályozólap ZÁRVA
– Potenciométer a kapcsolási pont beállításához
 

K5 – 2.2 – 15

Leírás

  /  B72  

Megrendelési
kód  részletezés

S2A végálláskapcsoló

Elektromos bekötés

S2A végálláskapcsoló
Kapcsolat típusa 2 átváltó érintkező1)

Max. kapcsolási feszültség (AC) 250 V AC
Max. kapcsolási áramerősség (AC) 3 A (ohmos terhelés); 0,5 A (induktív terhelés)
Max. kapcsolási feszültség (DC) 110 V DC
Max. kapcsolási áramerősség (DC) 0,5 A (ohmos terhelés); 0,2 A (induktív terhelés)
Csatlakozó kábel 6 × 0,75 mm², 1 m hosszú
IEC védettségi osztály II (védőszigetelés)
Védettségi osztály IP 54
EC megfelelőség EMC a 2004/108/EK alapján, alacsony feszültségű a 2006/95/EK alapján
Üzemi hőmérséklet –30 – 50 °C
Tömeg 0,25 kg

1) Ha mindkét végálláskapcsolót használják, a kapcsolófeszültségeknek azonosnak kell lenniük

Csatlakozó kábel vezeték azonosítás

S2A

S1 S2 S3 S6S5S4

vi rt ws or rs gr

S1: Közös kapcsolati pont
S2: Mechanikus ütköző 1 < x
S3: Mechanikus ütköző 1 > x
S4: Közös kapcsolati pont
S5: Mechanikus ütköző 2 < x
S6: Mechanikus ütköző 2 > x
x: 0 – 100 %



Állítómotorok CAV szabályozókhoz
Speciális információ – E03 Moduláló állítómotorok

04/2013 – DE/hu

2

Alkalmazás
– 224C-024-02-003 állítómotor
 változtatható  beállításokhoz
– Önműködő mechanikus,
 VFC típusú CAV  szabályzók beállított 

térfogatáram  alapértékeinek
 változó módosításához
– VFR típusú pillangószelepek szabályozólap  

helyzetének többféle beállítása

Alkatrészek és tulajdonságok
– Tápfeszültség: 24 V AC/DC
– Bemenő vezérlőjel: alapérték jel: 2 – 10 V DC,  

megfelel az üzemi tartománynak  
(potenciométerekkel beállítva)

– Kimenet: Tényleges érték jel kimenet 0 – 10 V
– Potenciométer a térfogatáram
 alapértékek  beállításához
– Alakos kapcsolat a szabályozólap tengelyével
– Működésellenőrzés gomb: a motor először  

minimum, majd maximum helyzetbe állítja
 a  szerkezetet, majd visszatér
 a beállított  helyzetbe
– Jelzőfény: a állítómotor elérte az alapértéket,
 a  állítómotor mozgásban van,
 a állítómotor  elakadt

Beüzemelés
– A potenciométerrel állítsa be a minimális
 vagy  maximális térfogatáramot
 

K5 – 2.2 – 16

Leírás

  /  E03  

Megrendelési 
kód  részletezés

Műszaki adatok

224C-024-02 állítómotor

Elektromos bekötés

224C-024-02-003 állítómotor
Tápfeszültség (AC) 24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz
Tápfeszültség (DC) 24 V DC ± 20 %
Elektromos teljesítmény (AC)  3 VA
Elektromos teljesítmény (DC)  2 W
Nyomaték 5 Nm
Futásidő 90°-hoz 20 – 60 s
Vezérlőjel 0 – 10 V DC, Ra > 100 kΩ
Csatlakozó kábel 3 × 0,75 mm², 1 m hosszú
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 42
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint
Üzemi hőmérséklet –30 – 50 °C
Tömeg 0,5 kg

Csatlakozó kábel vezeték azonosítás

~ Y

224C-024-02-003

2 31
⊥
− +

bl br sw gr

U
4

1 ⊥, –: Föld, nulla
2 ~, +: Tápfeszültség
3 Y:  Alapérték jel
4 U:  Aktuális érték jel



Állítómotor
az alapér tékek közti 
váltáshoz EN  típussal

Állítómotor
az alapér tékek közti 
váltáshoz RN  típussal

Állítómotor mechanikus  
ütközőkkel VFC
vagy  VFR típusokhoz

Állítómotor
poten ciométerekkel VFC 
vagy  VFR típusokhoz

04/2013 – DE/hu

Állítómotorok CAV
szabá lyozókhoz
Típus: 
Készletek utólagos  beszereléshez 2

Állítómotorok és beépítési tartozékok EN, RN vagy VFC típusú önműködő  
mechanikus CAV szabályozókhoz, valamint VFR típusú pillangószelepekhez

 ■ Alkatrész készletek az egyszerű utólagos beépítéshez
 ■ Potenciométer vagy mechanikus ütközők
 ■ Tápfeszültség: 24 V AC/DC vagy 230 V AC
 ■ Bemenő vezérlőjel: jelfeszültség 0 – 10 V 

a változó szabályozású működtető  egységeknél
 ■ Bemenő vezérlőjel: 1 vezetékes vezérlés vagy 

2 vezetékes vezérlés (3  pontos) a min/max kapcsoláshoz
 ■ Pozitív zárszerkezetes kapcsolat a CAV szabályozóval vagy 

a  pillangószeleppel

Opcionális tartozékok RN és EN típusokhoz
 ■ Kiegészítő kapcsoló szabályozható kapcsolási pontokkal, 

például a  végállások beállítására

Utólagos beépítő készletek 2.2 –

X XUtólagos beépítő készletektestregistrierung

K5 – 2.2 – 17

Változó térfogatáramhoz vagy min / max kapcs-
oláshoz helyiségek légkondicionáló berendezéseiben



Állítómotorok CAV szabályozókhoz
Általános információk Utólagos beépítő készletek

04/2013 – DE/hu

2

Típus

Utólagos beépítő készletek Általános információk 2.2 – 18

Alkalmazás
Alkatrész készletek az önműködő mechanikus  
légmennyiség-szabályozók vagy állítómotorral  
rendelkező pillangószelepek
utólagos  beszereléséhez.
EN vagy RN típusú CAV szabályozók,
valamint  VFC-hez
– Térfogatáram alapértékek min/max kapcsolása
– Térfogatáram alapértékek
 változó  szabályozása
VFR típusú pillangószelepek
– Szabályozólap min/max
 helyzetének  kapcsolása

Alkatrészek és tulajdonságok
– A szabályozólap különböző
 helyzetet is  felvehet
– Mechanikus ütközők vagy potenciométerek  

(csak VFC és VFR típus)
 a térfogatáram  beállításához
– Tápfeszültség: 24 V AC/DC vagy 230 V AC
– Kapcsolás az alapértékek között vagy  

feszültségjel-tartomány 0 – 10 V DC
 

Alapvető információ és meghatározások 2.3 – 1

Oldal

K5 – 2.2 – 18

Leírás

Állítómotor az alapértékek  
(B*0) közti váltáshoz
RN  vagy EN típussal

(B*2) S2A  
végálláskapcsoló

Állítómotorok RN vagy EN típusú légmennyiség-szabályozókhoz
Alkatrészszám Minőség Üzemi feszültség Modell Azonos a tartozékkal

NR-VAV-B50 Min/max kapcsolás,
 mechanikus ütközők 24 V AC/DC LMA24-F B50

NR-VAV-B60 Min/max kapcsolás,
 mechanikus ütközők 230 V AC LMA230-F B60

NR-VAV-B70 Változtatható  szabályozás,
 mechanikus ütközők 24 V AC/DC LMA24-SR-F B70

NR-VAV-S2 Végálláskapcsoló S2A B*2

NR-VAV-RNMAT Beépítő tartozékok RN- hez

NR-VAV-ENMAT Beépítő tartozékok EN- hez

Az EN vagy RN típusú CAV szabályozókhoz való beszerelő tartozékokat külön kell megrendelni
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Állítómotor  
potenciométerekkel (E0*)  
VFC és VFR típusokhoz

Állítómotor mechanikus  
ütközőkkel (M0*)
VFC  vagy VFR típusokhoz

Utólagos beépítő készletek EN, RN, VFC, VFR típusokhoz



  NR-VAV-E01  

 Utólagos beépítő készlet
 RN és EN típusokhoz
NR-VAV-B50 Utólagosan beépíthető működtető  

szerkezet min/max kapcsoláshoz,  
megegyezik a B50 tartozékkal

NR-VAV-B60 Utólagosan beépíthető működtető  
szerkezet min/max kapcsoláshoz,  
megegyezik a B60 tartozékkal

NR-VAV-B70 Utólagosan beépíthető működtető  
szerkezet változtatható beállításhoz,  
megegyezik a B70 tartozékkal

NR-VAV-S2 Utólagosan beszerelhető  
végálláskapcsoló, megegyezik a B*2  
tartozékkal

NR-VAV-RNMAT Beépítő tartozékok RN-hez
NR-VAV-ENMAT Beépítő tartozékok EN-hez

 VFC és VFR típusokhoz
NR-VAV-E01 Utólagosan beépíthető működtető  

szerkezet min/max kapcsoláshoz,  
megegyezik az E01 tartozékkal

NR-VAV-E02 Utólagosan beépíthető működtető  
szerkezet min/max kapcsoláshoz,  
megegyezik az E02 tartozékkal

NR-VAV-E03 Utólagosan beépíthető működtető  
szerkezet változtatható beállításhoz,  
megegyezik az E03 tartozékkal

NR-VAV-M01 Utólagosan beépíthető működtető  
szerkezet min/max kapcsoláshoz,  
megegyezik az M01 tartozékkal

NR-VAV-M02 Utólagosan beépíthető működtető  
szerkezet min/max kapcsoláshoz,  
megegyezik az M02 tartozékkal

Megrendelési kód

Állítómotorok VFC típusú légmennyiség-szabályozókhoz, 
valamint VFR típusú pillangósze lepekhez
Alkatrészszám Minőség Üzemi feszültség Modell Azonos a tartozékkal

NR-VAV-E01 Min/max kapcsolás,  
potenciométer 24 V AC/DC 224-024-02-001 E01

NR-VAV-E02 Min/max kapcsolás,  
potenciométer 230 V AC 224-230-02-002 E02

NR-VAV-E03
Változtatható  
szabályozás,  

potenciométer
24 V AC/DC 224C-024-02-003 E03

NR-VAV-M01 Min/max kapcsolás,  
mechanikus ütközők 24 V AC/DC CM24-F M01

NR-VAV-M02 Min/max kapcsolás,  
mechanikus ütközők 230 V AC CM230-F M02
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Termékkiválasztás

Típus
RN EN VFL VFC RN-Ex EN-Ex

Rendszer típusa
Befúvás ● ● ● ● ● ●
Elszívás ● ● ● ● ● ●
Légcsatorna csatlakozás, ventilátor felőli oldal
Kör ● ● ● ●
Négyszögletes ● ●
Térfogatáram-tartomány
Legfeljebb [m³/h] 5040 12100 900 1330 5040 12100
Legfeljebb [l/s] 1400 3360 250 370 1400 3360
Levegő minőség
Szűrt ● ● ● ● ● ●
Elszívás irodákban ● ● ● ● ● ●
Szennyezett ○ ○ ○ ○ ○ ○
Vezérlő funkció
Állandó ● ● ● ● ● ●
Változtatható ○ ○ ○
Min/Max ○ ○ ○
Akusztikai elvárások
Magas < 40 dB (A) ○ ○ ○ ○ ○
Alacsony < 50 dB (A) ● ● ● ● ● ●
Különleges területek
Potenciálisan robbanásveszélyes közegben ● ●

● Lehetséges

○ Bizonyos körülmények esetén lehetséges: Erős felépítésű készülékváltozat és/vagy specifikus motor vagy hasznos kiegészítő termék

Nem lehetséges
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ØD [mm]
A csatlakozócsonk külső átmérője

ØD₁ [mm]
Csatlakozókarimák lyukkörátmérője

ØD₂ [mm]
Csatlakozókarimák külső átmérője

ØD₄ [mm]
A csatlakozókarima csavarfuratok belső átmérője

L [mm]
Az egység hossza a csatlakozócsonkkal együtt

L₁ [mm]
Készülékház vagy akusztikai borítás hossza

W [mm]
Légcsatorna szélessége

B₁ [mm]
A légcsatornaprofil csavarfurat kiosztása  
(vízszintes)

B₂ [mm]
A légcsatornaprofil külső méretei (szélesség)

B₃ [mm]
Egység szélessége

H [mm]
Légcsatorna magassága

H₁ [mm]
A légcsatornaprofil csavarfurat kiosztása  
(függőleges)

H₂ [mm]
A légcsatornaprofil külső méretei (magasság)

H₃ [mm]
Egység magassága

n [ ]
Csatlakozókarima csavarhelyek száma

T [mm]
Csatlakozókarima vastagsága

m [kg]
Az egység tömege a minimálisan szükséges  
tartozékokkal (pl. Compact szabályzó)
 

fm [Hz]
Oktávsáv középfrekvencia

LPA [dB(A)]
A CAV szabályozó által keltett áramlási zajok
A- súlyozott hangnyomásszintje,
a rendszer  csillapításának figyelembe vételével

LPA1 [dB(A)]
A kiegészítő csillapítással felszerelt CAV  
szabályozó által keltett áramlási zajok A-súlyozott  
hangnyomásszintje, a rendszer csillapításának  
figyelembe vételével

LPA2 [dB(A)]
A CAV szabályozó készülékháza által lesugárzott  
zajok A-súlyozott hangnyomásszintje,
a rendszer  csillapításának figyelembe vételével

LPA3 [dB(A)]
Az akusztikai borítással felszerelt CAV szabályozó  
készülékháza által lesugárzott zajok A-súlyozott  
hangnyomásszintje, a rendszer csillapításának  
figyelembe vételével

nom [m³/h] and [l/s]
Névleges térfogatáram (100%)

 [m³/h] and [l/s]
Térfogatáram

Δ [± %]
Térfogatáram pontosság

Δpst [Pa]
Statikus nyomáskülönbség

Δpst min [Pa]
Minimális statikus nyomáskülönbség

Minden hangnyomásszint 20 μPa-on alapul.
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Alapvető méretek

Jelmagyarázat

Zaj definíciója

LPA

①②

① Áramlási zaj
② Lesugárzott zaj

Statikus nyomáskülönbség



∆pst
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A gyorskiválasztó  
táblázatokban  
olvashatóak a  
helyiségben várható  
hangnyomásszintek
az  áramlási zajra
és a  lesugárzott zajra  
vonatkozóan. A helyiség  
hangnyomásszint
a  termék  
hangnyomásszintjének –  
adott térfogatáramhoz és  
nyomáskülönbséghez –  
és a helyszín  
hangcsillapításának
és  szigetelésének  
eredménye. Ennek  
követeztében az  
általánosan elfogadott  
hangcsillapítási
és  szigetelési értékeket  
figyelembe vettük
a  táblázatokban. 
 
Az áramlási zaj  
hangnyomásszintjét
a  levegőáramlás
a  légcsatornákban,
a  torkolati reflexió és
a  helyiségcsillapítás
is  befolyásolja. 
A mennyezeti szigetelés  
és helyiségcsillapítás  
befolyásolja a lesugárzott  
zaj hangnyomásszintjét.

Korrekciós
értékek  akusztikai 
gyorsmérete zéshez

A légcsatornában történő  
elosztáshoz tartozó  
korrekciós értékek az  
egyes légmennyiség  
szabályzókhoz rendelt  
diffúzorok számán alapul.  
Ha csak egy diffúzor van  
(becslés: 140 l/s vagy  
500 m³/h), nincs szükség  
korrekcióra.

A rendszercsillapítási  
értékekhez figyelembe lett  
véve egy irányváltás. pl. a  
diffúzor csatlakozódoboz  
vízszintes csatlakozással.  
A csatlakozódoboz  
függőleges csatlakozása  
nem eredményez  
rendszercsillapítást.  
További irányváltások  
alacsonyabb  
hangnyomásszintet  
eredményeznek.

Rendszercsillapítás oktávonként VD 2081-hez, áramlási zaj számításához

Középfrekvencia  [Hz]
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ΔL
dB

Irányváltás 0 0 1 2 3 3 3 3

Torkolati  csillapítás 10 5 2 0 0 0 0 0

Helyiségcsil lapítás 5 5 5 5 5 5 5 5

Oktávkorrekció az elosztáshoz a légcsatornákban használatos áramlási zaj számításához
 [m³/h] 500 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000

l/s 140 280 420 550 700 840 1100 1400
[dB] 0 3 5 6 7 8 9 10

Az áramlási zaj hangnyomásszintjének csökkentése

①

②
③④⑤

① VAV-készülék
② Elosztás a légcsatornákban
③ Irányváltás

④ Torkolati reflexió
⑤ Mennyezetszigetelés

Oktávkorrekció lesugárzott zaj számításához

Középfrekvencia  [Hz]
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ΔL
dB

Mennyezetszige telés 4 4 4 4 4 4 4 4

Helyiségcsil lapítás 5 5 5 5 5 5 5 5
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Mérések

Az áramlási zajhoz
és  lesugárzott zajhoz  
tartozó akusztikai  
adatok meghatározása  
az EN ISO 5135  szerint 
történt. Minden  mérés 
hangszigetelt  
szobában történt  
EN ISO 3741 szerint.

Az áramlási zaj mérése

Δpst

LPA



①

③

② ⑤⑤④

① Hangszigetelt szoba
② VAV-készülék
③ Mikrofon

④ Ventilátor
⑤ Hangcsillapító

Lesugárzott zaj mérése

Δpst

LPA2



①

③

②

⑤④

① Hangszigetelt szoba
② VAV-készülék
③ Mikrofon

④ Ventilátor
⑤ Hangcsillapító
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A katalógus kényelmes gyorskiválasztási  
táblázatokat tartalmaz CAV szabályozókhoz.
Minden néveleges mérethez megadásra kerültek  
az áramlási zaj és lesugárzott zaj hangnyomás  
értékei. Mindemellett, az általánosan elfogadott  
hangcsillapítási és szigetelési értékeket  
figyelembe vettük a táblázatokban.
Más térfogatáram értékekhez
és  nyomáskülönbségekhez tartozó
méretezési  adatok gyorsan és precízen 
meghatározhatóak az  Easy Product Finder 
tervezőprogram  segítségével.
 

Alapadatok
max = 280 l/s (1010 m3/h)
Δpst = 150 Pa
Megengedett hangnyomásszint
a helyiségben 30  dB(A)

Gyors méretezés
RN/200
Áramlási zaj LPA = 47 dB(A)
Lesugárzott zaj LPA = 39 dB(A)

Hangnyomásszint a helyiségben 27 dB(A)
(logaritmikus összeadás, mivel végfelhasználó  
készülék a helyiség álmennyezetébe van építve)
 

Méretezés jelen kataló-
gus segítségével

Tervezési példa

Easy Product Finder

Az Easy Product  
Finder segítségével  
méretezheti termékeit  
saját specifikus  
adataival.

Az Easy Product  
Findert megtalálja  
weboldalunkon
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3.1 Elzáró csappantyúk Típus Oldal
Kör

Légtömör elzáráshoz AK 3.1 – 1

Optimális ellenállás

Szennyezett levegőhöz AKK 3.1 – 10

Potenciálisan 
robbanásveszélyes 
közegben történő 
alkalmazásra Változó levegő térfogatáram

légtömör  lezárására robbanásveszélyes 
környe zetben (ATEX)

AK-Ex 3.1 – 19

3.2 Pillangószelepek
Kör

Térfogatáramok megbízható
kiegyensú lyozásához VFR 3.2 – 1

3.3 Motorok lezáró csappantyúkhoz

Csappantyúk nyitásához, zárásához 
és  lezárásához légkondicionáló 
rendszerek ben

Nyit/zár motorok 3.3 – 1

3.4 Alapvető információ és meghatározások 

Lezárás és korlátozás 3.4 – 1

Lezárás és korlátozás
A pillangószelepek kör alakú csappantyúk, melyek a légmennyiség manuális 
szabályozására használhatóak. A lezáró csappantyúk légtömör elzáráshoz, illetve 
térfogatáramok kiegyenlítéséhez használhatóak.

3

Tartalomjegyzék
Lezárás és korlátozás
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Kör keresztmetszetű lezáró csappantyúk, 
térfogatáram elzárására légkondicionáló  rendszerek légcsatornáiban

 ■ Karbantartásmentes lezárólap szerkezet
 ■ Légtömör zárást biztosít az EN 1751 szabvány szerint, 4 osztály
 ■ Készülékház tömörség az EN 1751 szerint, C osztály

Opcionális tartozékok és kiegészítők
 ■ Elektromos motor
 ■ Rugóvisszatérítésű motor
 ■ Pneumatikus állítómotor
 ■ Kiegészítő kapcsoló szabályozható kapcsolási 

pontokkal a végállások  beállítására

AK 3.1 –

X XAKtestregistrierung

K5 – 3.1 – 1

Légtömör elzáráshoz
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Típus

AK Általános információk 3.1 – 2
Megrendelési kód 3.1 – 4
Gyors méretezés 3.1 – 5
Méretek és tömeg – AK 3.1 – 6
Méretek és tömeg – AK.../.../B**AK 3.1 – 7
Méretek és tömeg – AK.../.../TN0 3.1 – 8
Kiírási szöveg 3.1 – 9

Alkalmazás
– AK típusú kör keresztmetszetű lezáró  

csappantyúk, térfogatáram elzárására
 vagy  szabályozására légkondicionáló 

rendszerek  légcsatornáiban

Változatok
– AK: Lezáró csappantyú
– AK-FL: Lezáró csappantyú,
 mindkét végén  csatlakozókarimával

Kialakítás
– Horganyzott acéllemez
– P1: porfestett, ezüstszürke (RAL 7001)
– A2: rozsdamentes acél

Névleges méretek
– 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400

Tartozékok
– Min/Max állítómotorok:
 állítómotor a minimális  és maximális 

térfogatáram alapértékek közötti  váltáshoz
– Végálláskapcsoló a végállások jelzésére

Tartozékok
– Ajakos tömítés mindkét végén (gyárilag szerelt)
– Ellenkarima mindkét végén

Különleges ismérvek
– A lezárólap manuális,
 elektronikus vagy  pneumatikus
 úton is működtethető
– Légtömör elzárás
– Opcionális rugóvisszatérítésű
 motor a  biztonsági funkcióhoz

Alkatrészek és tulajdonságok
– Szerelésre kész lezáró csappantyú
– Lezárólap, szerkezettel

Szerkezeti ismérvek
– Kör keresztmetszetű készülékház
– Csőcsatlakozás, mely megfelel a kör  

keresztmetszetű csövek csatlakoztatásához
 az  EN 1506 vagy EN 13180 alapján
– Csőcsonk horonnyal az ajakos tömítésnek
– A szabályozólap helyzete kívülről,
 a tengely  hosszabbításán van jelölve
– AK-FL: karimák az EN 12220 alapján

Anyagok és felületek
– A készülékház és a szabályozólap
 horganyzott  acélból készült
– A szabályozólap tömítése TPE 
 műanyagból  készült
– A siklócsapágyak anyaga poliuretán

Telepítés és üzembe helyezés
– Tetszőlegesen beépíthető

Alapvető információ és meghatározások 3.4 – 1

Oldal

K5 – 3.1 – 2

Változatok

Példák termékekre

Leírás

Lezáró csappantyú,
AK  változat, motorral 

A motorokról további  
információkat talál
a K5 –  3.3. fejezetben.

Lezáró csappantyú, AK változat AK típusú lezáró csappantyúk motorral 
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Szabványok és irányelvek
– A VDI 6022-nek megfelelő higiénia
– A zárt lezárólap légtömör zárást biztosít
 az EN  1751 szabvány 4. osztály szerint
 (100, 125 és  160 közti névleges
 méretek esetén 3. osztály).
– A 100, 125 és 160-as névleges méretek  

megfelelnek a DIN 1946 szabvány 4. részének  
általános előírásainak, a 200 – 400-as  
névleges méretek megfelelnek a szabvány  
szigorított előírásainak a zárt lamella mellett  
elfogadható légtömörség tekintetében.

– Készülékház tömörség az EN 1751 szerint,
 C  osztály

Karbantartás
– Karbantartásmentes,
 mivel szerkezete és  anyagai nem kopnak
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Műszaki adatok

Működési mód

Névleges méretek 100 – 400 mm

Megengedhető maximális statikus  nyomáskülönbség 1500 Pa

Üzemi hőmérséklet 10 – 50 °C

Az AK sémarajza

②

④

③

①

① Szabályozólap
② Ajakos tömítés

③ Készülékház
④ Állítómotor
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AK/160/D2/B30

Anyag.................................horganyzott acéllemez
Névleges méret.........................................160 mm
Tartozékok...............ajakos tömítés mindkét végen
Motor........................24 V AC/DC tápfeszültséggel

AK-A2-FL/200/G2

Anyag.......................................rozsdamentes acél
Csatlakozó karima mindkét oldalon
Névleges méret.........................................200 mm
Tartozékok.......................karimák mindkét véghez

Példa megrendelések

K5 – 3.1 – 4

AK

      

  AK – P1 – FL  /  160  /  G2  /  BP0  /  NO  

 Típus
AK Lezáró csappantyú

 Anyag
 Nincs bejegyzés: horganyzott acéllemez
P1 porfestett, ezüstszürke (RAL 7001)
A2 rozsdamentes acél

 Kialakítás
 Nincs bejegyzés: nincs
FL Karima mindkét oldalon

 Névleges méret [mm]
100
125
160
200
250
315
400

 Tartozékok
 Nincs bejegyzés: nincs
D2 ajakos tömítés mindkét végén
G2 egyforma karimák mindkét végén

 Állítómotor
 Nincs bejegyzés: kézi működtetés
B30 24 V AC/DC tápfeszültség 
B32 24 V AC/DC tápfeszültség,  

végálláskapcsolóval
B40 230 V AC tápfeszültség
B42 230 V AC/DC tápfeszültség,  

végálláskapcsolóval
BP0 24 V AC/DC tápfeszültség,  

rugóvisszatérítésű motor
BP2 24 V AC/DC tápfeszültség,  

rugóvisszatérítésű motor,  
végálláskapcsolóval

BR0 230 V AC/DC tápfeszültség,  
rugóvisszatérítésű motor

BR2 230 V AC/DC tápfeszültség,  
rugóvisszatérítésű motor,  
végálláskapcsolóval

TN0 Pneumatikus állítómotor 0,2 – 1 bar

 Lezárólap állás
 Csak rugóvisszatérítésű motor
 és  pneumatikus állítómotor esetén
NO Munkaáramú / nyomás alatt zárt
NC Nyugvóáramú / nyomás alatt nyitott

Megrendelési kód



Elzáró csappantyúk
Gyors méretezés
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K5 – 3.1 – 5

Az áramlási zaj

A gyors méretezés  
táblázatok kiváló  
áttekintést nyújtanak
a  helyiség várható  
hangnyomásszintjéről.
A  hozzávetőleges  
középértékek  
interpolálhatóak.
A precíz  középértékeket 
és a  spektrális adatokat 
Easy  Product Finder 
tervező  programunkkal  
számíthatja ki.

Gyorskiválasztás: Statikus nyomáskülönbség és hangnyomásszint, nyitott lezárólapnál

Névleges méret


Nyomáskülönbség Az áramlási zaj

∆pst LPA

l/s m³/h Pa dB(A)

100

10 36 5 <15
40 144 10 27
65 234 25 38
95 342 55 49

125

15 54 5 <15
60 216 10 24

105 378 25 36
150 540 50 45

160

25 90 5 <15
100 360 10 22
175 630 20 33
250 900 45 41

200

40 144 5 <15
160 576 10 21
280 1008 20 31
405 1458 40 39

250

60 216 <5 <15
250 900 5 19
430 1548 15 29
615 2214 30 38

315

100 360 <5 <15
410 1476 5 21
720 2592 15 34

1030 3708 25 43

400

170 612 <5 <15
670 2412 5 34

1175 4230 10 50
1680 6048 15 61



Elzáró csappantyúk
Méretek és tömeg – AK...
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Méretek

Lezáró csappantyú,
AK  változat 

Méretek és tömeg

Névle ges  
méret

AK AK-FL
ØD

L m L m

mm kg mm kg mm
100 250 1,1 230 1,8 99
125 250 1,4 230 2.0 124
160 250 1,8 230 3.0 159
200 250 2,5 230 3,9 199
250 250 3,5 230 5,2 249
315 400 5,1 380 8,2 314
400 400 7,1 380 11,0 399

Csatlakozó karima méretek

Névle ges  
méret

AK-FL

ØD1 ØD2 n
T

mm mm
100 132 152 4 4
125 157 177 4 4
160 192 212 6 4
200 233 253 6 4
250 283 303 6 4
315 352 378 8 4
400 438 464 8 4

Az AK méretezett ábrája

Ø
D

L

< 70

50

~ 
20

0

~ 200
①

① Hagyja szabadon, hogy a kezeléshez hozzáférhető  maradjon

Az AK-FL méretezett ábrája

n × Ø9.5

T

ØD₁

ØD₂

50

~ 
20

0

~ 200

Ø
D

L

< 70

①

① Hagyja szabadon, hogy a kezeléshez hozzáférhető  maradjon
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AK típusú lezáró  
csappantyúk motorral 

Méretek és tömeg

Névle ges  
méret

AK/.../B** AK-FL/.../B**
ØD

L m L m

mm kg mm kg mm
100 250 2,6 230 3.2 99
125 250 2,9 230 3,5 124
160 250 3,3 230 4,4 159
200 250 4,0 230 5,4 199
250 250 5,0 230 6,7 249
315 400 6,6 380 9,7 314
400 400 8,6 380 12,5 399

Csatlakozó karima méretek

Névle ges  
méret

AK-FL

ØD1 ØD2 n
T

mm mm
100 132 152 4 4
125 157 177 4 4
160 192 212 6 4
200 233 253 6 4
250 283 303 6 4
315 352 378 8 4
400 438 464 8 4

1) rugóvisszatérítésű motor 195-ös méretig

1) rugóvisszatérítésű motor 195-ös méretig

Az AK/.../B** méretezett ábrája (elektromos meghajtás)

Ø
D

L

~ 110

50

∼ 
10

0� ~ 
30

0

~ 100

~ 300

①

① Hagyja szabadon, hogy a kezeléshez hozzáférhető  maradjon

Az AK/FL/.../B** méretezett ábrája (elektromos meghajtás)

Ø
D

L

~ 110

∼ 
10

0�

n × Ø9,5

T

ØD₁

ØD₂

50
~ 300

~ 
30

0

~ 100

n × Ø9.5

T

ØD₁

ØD₂

50
~ 300

~ 
30

0

~ 100

Ø
D

L

~ 110

∼ 
10

0�

①

① Hagyja szabadon, hogy a kezeléshez hozzáférhető  maradjon



Elzáró csappantyúk
Méretek és tömeg – AK.../.../TN0

04/2013 – DE/hu

AK

3

K5 – 3.1 – 8

Méretek és tömeg

Névle ges  
méret

AK/.../TN0 AK-FL/.../TN0
ØD

L m L m

mm kg mm kg mm
100 600 3,3 580 3,9 99
125 600 3,6 580 4,2 124
160 600 4,2 580 5,3 159
200 600 5,1 580 6,5 199
250 600 6,1 580 7,8 249
315 600 7,2 580 10,3 314
400 600 9,4 580 13,3 399

Csatlakozó karima méretek

Névle ges  
méret

AK-FL

ØD1 ØD2 n
T

mm mm
100 132 152 4 4
125 157 177 4 4
160 192 212 6 4
200 233 253 6 4
250 283 303 6 4
315 352 378 8 4
400 438 464 8 4

Az AK/.../TN0 méretezett ábrája (pneumatikus meghajtás)

600

~ 110

Ø
D

50

~ 300

∼ 
30

0

∼ 
11

0

①

① Hagyja szabadon, hogy a kezeléshez hozzáférhető  maradjon

Az AK-FL/.../TN0 méretezett ábrája (pneumatikus meghajtás)

50 ØD₁

ØD₂

n × Ø9.5

T
~ 300

∼ 
30

0

580

Ø
D

∼ 
11

0

~ 110

∼ 
11

0

①

① Hagyja szabadon, hogy a kezeléshez hozzáférhető  maradjon
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AK típusú kör keresztmetszetű lezáró  
csappantyúk, légáram elzárására vagy  
szabályozására légkondicionáló rendszerek  
légcsatornáiban, befúváshoz, elszíváshoz,
7  névleges méretben rendelhető
Akár 1500 Pa légcsatorna nyomáshoz.
A szerelésre kész egység a házból
és a  lezárólapból áll.
Csatlakozó csőcsonk horonnyal az ajakos  
tömítéshez, csővezetékek és az EN 1506
vagy  EN 13180 csatlakoztatásához.
A szabályozólap helyzete kívülről,
a tengely  hosszabbításán van jelölve.
A zárt lezárólap légtömör zárást biztosít
az EN  1751 szabvány 4. osztály szerint
(100, 125 és 160  névleges
méretek esetén 3. osztály).
Készülékház tömörség az EN 1751 szerint,
C  osztály.

Különleges ismérvek
– A lezárólap manuális, elektronikus vagy  

pneumatikus úton is működtethető
– Légtömör elzárás
– Opcionális rugóvisszatérítésű
 motor a  biztonsági funkcióhoz

Anyagok és felületek
– A készülékház és a szabályozólap
 horganyzott  acélból készült
– A szabályozólap tömítése TPE
 műanyagból  készült
– A siklócsapágyak anyaga poliuretán

Kialakítás
– Horganyzott acéllemez
– P1: porfestett, ezüstszürke (RAL 7001)
– A2: rozsdamentes acél

Műszaki adatok
– Névleges méretek: 100 – 400 mm
– Megengedhető maximális statikus  

nyomáskülönbség: 1500 Pa

Méretezési adatok
–  ______________________________ [m³/h]
– LPA Áramlási zaj __________________ [dB(A)]
 

 Típus
AK Lezáró csappantyú

 Anyag
 Nincs bejegyzés: horganyzott  acéllemez

 Kialakítás
 Nincs bejegyzés: nincs

 Névleges méret [mm]

 Tartozékok
 Nincs bejegyzés: nincs

P1 porfestett, ezüstszürke (RAL 7001)
A2 rozsdamentes acél

FL Karima mindkét oldalon

100
125
160
200
250
315
400

D2 ajakos tömítés mindkét végén
G2 egyforma karimák mindkét végén

 Állítómotor
 Nincs bejegyzés: kézi működtetés

 Lezárólap állás
 Csak rugóvisszatérítésű motor
 és  pneumatikus állítómotor esetén

B30 24 V AC/DC tápfeszültség 
B32 24 V AC/DC tápfeszültség,  

végálláskapcsolóval
B40 230 V AC tápfeszültség
B42 230 V AC/DC tápfeszültség,  

végálláskapcsolóval
BP0 24 V AC/DC tápfeszültség,  

rugóvisszatérítésű motor
BP2 24 V AC/DC tápfeszültség,  

rugóvisszatérítésű motor,  
végálláskapcsolóval

BR0 230 V AC/DC tápfeszültség,  
rugóvisszatérítésű motor

BR2 230 V AC/DC tápfeszültség,  
rugóvisszatérítésű motor,  
végálláskapcsolóval

TN0 Pneumatikus állítómotor 0,2 – 1 bar

NO Munkaáramú / nyomás alatt zárt
NC Nyugvóáramú / nyomás alatt nyitott

K5 – 3.1 – 9

Szabványos leírás

Ez a műszaki leírás  
bemutatja a termék  
általános jellemzőit.
Az  egyedi változatokhoz  
tartozó szövegezés
az  Easy Product finder  
tervező programunkkal  
generálható le.

Rendelési opciók



Kör keresztmetszetű  
csatlakozócsonkkal  
szerelt változat

Kézi működtetésű
válto zat

A VDI 6022
alapján  tesztelve 

04/2013

H
YG

IE
NISCH GETESTET

VDI 6022

 – DE/hu

Elzáró csappantyúk
AKK típus

3

Műanyag, kör keresztmetszetű lezáró csappantyúk, agresszív anyagokat 
tartalmazó  levegő elzárására légkondicionáló rendszerek légcsatornáiban

 ■ Karbantartásmentes lezárólap szerkezet
 ■ Légtömör zárást biztosít az EN 1751 szabvány szerint , 3 osztály
 ■ Készülékház tömörség az EN 1751 szerint, B osztály

Opcionális tartozékok és kiegészítők
 ■ Elektromos motor
 ■ Rugóvisszatérítésű motor
 ■ Pneumatikus állítómotor
 ■ Kiegészítő kapcsoló szabályozható kapcsolási 

pontokkal a végállások  beállítására

AKK 3.1 –

X XAKKtestregistrierung

K5 – 3.1 – 1˵

Szennyezett levegőhöz



Elzáró csappantyúk
Általános információk
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Típus

AKK Általános információk 3.1 – 11
Megrendelési kód 3.1 – 13
Gyors méretezés 3.1 – 14
Méretek és tömeg – AKK 3.1 – 15
Méretek és tömeg – AKK-FL 3.1 – 17
Kiírási szöveg 3.1 – 18

Alkalmazás
– AKK típusú műanyag, kör keresztmetszetű  

lezáró csappantyúk, térfogatáram elzárására  
vagy szabályozására légkondicionáló  
rendszerek légcsatornáiban

– Használható szennyezett levegőhöz

Változatok
– AKK: Lezáró csappantyú
– AKK-FL: Lezáró csappantyú,  

csatlakozókarimával mindkét végén

Névleges méretek
– 125, 160, 200, 250, 315, 400

Tartozékok
– Min/Max állítómotorok: állítómotor a minimális  

és maximális térfogatáram alapértékek
 közötti  váltáshoz
– Végálláskapcsoló a végállások jelzésére

Különleges ismérvek
– A lezárólap manuális, elektronikus
 vagy  pneumatikus úton is működtethető
– Légtömör elzárás
– Opcionális rugóvisszatérítésű
 motor a  biztonsági funkcióhoz

Alkatrészek és tulajdonságok
– Szerelésre kész lezáró csappantyú
– Lezárólap, szerkezettel

Szerkezeti ismérvek
– Kör keresztmetszetű készülékház
– Csőcsatlakozás, mely a DIN 8077
 alapján  megfelel a légcsatornákhoz
– A szabályozólap helyzete kívülről,
 a tengely  hosszabbításán van jelölve
– Az áramló közeggel érintkező összes
 alkatrész  anyaga műanyag,
 (nincsenek belső fém  alkatrészek)

Anyagok és felületek
– A készülékház és a szabályozólap
 lángálló  polipropilén (PPs) anyagú
– A siklócsapágyak polipropilén (PP) anyagúak
– A szabályozólap tömítések kloroprén
 gumi  (CR) anyagúak

Telepítés és üzembe helyezés
– Tetszőlegesen beépíthető

Szabványok és irányelvek
– A VDI 6022-nek megfelelő higiénia
– Légtömör zárást biztosít az EN 1751
 szabvány  szerint , 3 osztály
– Teljesíti a DIN 1946 4. fejezetének előírásait
 a  zárt lamella légtömör zárására vonatkozóan
– Készülékház tömörség az EN 1751 szerint,
 B  osztály

Karbantartás
– Karbantartásmentes,
 mivel szerkezete és  anyagai nem kopnak
 

Alapvető információ és meghatározások 3.4 – 1

Oldal

K5 – 3.1 – 1˶

Változatok

Példák termékekre

Leírás

Lezáró csappantyú,
AKK  változat 

Az alkatrészekkel  
kapcsolatban részletes  
információkért
lásd K5 –  1.3. fejezet.

Lezáró csappantyúk, AKK típus Lezáró csappantyú, AKK változat, motorral 
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Műszaki adatok

Működési mód

Névleges méretek 125 – 400 mm

Megengedhető maximális statikus  nyomáskülönbség 1500 Pa

Üzemi hőmérséklet 10 – 50 °C

Az AKK sematikus ábrája (csatlakozókarimával ellátott változat)

②

①

③

④

① Szabályozólap
② Siklócsapágyak

③ Csatlakozó karima
④ Állítómotor



Elzáró csappantyúk
Megrendelési kód

04/2013 – 

AKK

DE/hu

3

AKK/160/B30

Névleges méret.........................................160 mm
Motor........................24 V AC/DC tápfeszültséggel

Rendelési példa

K5 – 3.1 – 1˸

AKK

     

  AKK – FL  /  160  /  GK  /  BP0  /  NO  

 Típus
AKK Lezáró csappantyú, műanyag

 Csatlakozó karima
 Nincs bejegyzés: nincs
FL Karima mindkét oldalon

 Névleges méret [mm]
125
160
200
250
315
400

 Tartozékok
 Nincs bejegyzés: nincs
GK ellenkarima mindkét végén

 Állítómotor
 Nincs bejegyzés: kézi működtetés
B30 24 V AC/DC tápfeszültség 
B32 24 V AC/DC tápfeszültség,  

végálláskapcsolóval
B40 230 V AC tápfeszültség
B42 230 V AC/DC tápfeszültség,  

végálláskapcsolóval
BP0 24 V AC/DC tápfeszültség,  

rugóvisszatérítésű motor
BP2 24 V AC/DC tápfeszültség,  

rugóvisszatérítésű motor,  
végálláskapcsolóval

BR0 230 V AC/DC tápfeszültség,  
rugóvisszatérítésű motor

BR2 230 V AC/DC tápfeszültség,  
rugóvisszatérítésű motor,  
végálláskapcsolóval

TN0 Pneumatikus állítómotor 0,2 – 1 bar

 Szabályozólap pozíció
 Csak rugóvisszatérítésű motor
 és  pneumatikus állítómotor esetén
NO Munkaáramú / nyomás alatt zárt
NC Nyugvóáramú / nyomás alatt nyitott

Megrendelési kód
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Az áramlási zaj

A gyors méretezés  
táblázatok kiváló  
áttekintést nyújtanak
a  helyiség várható  
hangnyomásszintjéről.
A  hozzávetőleges  
középértékek  
interpolálhatóak.
A precíz  középértékeket 
és a  spektrális adatokat 
Easy  Product Finder 
tervező  programunkkal  
számíthatja ki.

Gyorskiválasztás: Statikus nyomáskülönbség és hangnyomásszint, nyitott lezárólapnál

Névleges méret


Nyomáskülönbség Az áramlási zaj

∆pst LPA

l/s m³/h Pa dB(A)

125

15 54 5 <15
60 216 10 24

105 378 25 36
150 540 50 45

160

25 90 5 <15
100 360 10 22
175 630 20 33
250 900 45 41

200

40 144 5 <15
160 576 10 21
280 1008 20 31
405 1458 40 39

250

60 216 <5 <15
250 900 5 19
430 1548 15 29
615 2214 30 38

315

100 360 <5 <15
410 1476 5 21
720 2592 15 34

1030 3708 25 43

400

170 612 <5 <15
670 2412 5 34

1175 4230 10 50
1680 6048 15 61
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Méretek

Lezáró csappantyúk,
AKK  típus 

Méretek és tömeg

Névleges 
méret

AKK AKK/.../TN0
ØD L B3 H3m

kg mm
125 1,2 2,9 125 394 195 145
160 1,5 3.2 160 394 230 180
200 1,9 3,6 200 394 270 220
250 3.1 4,8 250 594 320 270
315 5,0 6,7 315 594 385 335
400 7,2 8,9 400 594 470 420

Az AKK méretezett ábrája

L

Ø
D

B₃

H
₃

230

~ 
12

0

~ 200

①

① Hagyja szabadon, hogy a kezeléshez hozzáférhető  maradjon

Az AKK/.../.../TN0 méretezett ábrája (pneumatikus meghajtás)
∼ 

33
0

∼ 
35

0 ∼ 
40

0

∼ 
20

0

∼ 230

L

∼ 100

∼ 320 ∼ 300

B₃

Ø
D

①

① Hagyja szabadon, hogy a kezeléshez hozzáférhető  maradjon



Elzáró csappantyúk
Méretek és tömeg – AKK

04/2013 – DE/hu

AKK

3

K5 – 3.1 – 1˻

Lezáró csappantyú,
AKK  változat, motorral 

Méretek és tömeg

Névleges méret

AKK/.../B**
ØD L B3 H3m

kg mm
125 3.1 125 394 195 145
160 3,4 160 394 230 180
200 3,8 200 394 270 220
250 5,0 250 594 320 270
315 6,9 315 594 385 335
400 9,1 400 594 470 420

Az AKK/.../B** méretezett ábrája (elektromos meghajtás)

L

Ø
D

B₃ ~ 80

H
₃

230 ∼ 300

①

① Hagyja szabadon, hogy a kezeléshez hozzáférhető  maradjon
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Lezáró csappantyú, 
AKK  változat 

Méretek és tömeg

Névleges 
méret

AKK- FL AKK- FL/.../ B** AKK- FL/.../ TN0
ØD L B3 H3 ØD1 ØD2 n

T

m

kg mm mm
125 1,5 3,4 3.2 125 400 195 145 165 185 8 8
160 1,9 3,8 3,6 160 400 230 180 200 230 8 8
200 2,4 4,3 4,1 200 400 270 220 240 270 8 8
250 3,7 5,6 5,4 250 600 320 270 290 320 12 8
315 6,0 7,9 7,7 315 600 385 335 350 395 12 10
400 8,5 10,4 10,2 400 600 470 420 445 475 16 10

Az AKK-FL méretezett ábrája

L

Ø
D

B₃

~ 80

H
₃

ØD₁

ØD₂

T
230 n x Ø10

∼ 300

①

① Hagyja szabadon, hogy a kezeléshez hozzáférhető  maradjon
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Kör keresztmetszetű lezáró csappantyúk,
PP  műanyagból, légkondicionáló rendszerekhez, 
6  névleges méretben. Alkalmas lezáráshoz
és az  agresszív anyagokat tartalmazó levegő  
elszívásának szabályozásához,
mivel a  légárammal érintkező minden
alkatrész  műanyagból készült
(nincsenek belső fém  alkatrészek).
Akár 1500 Pa légcsatorna nyomáshoz.
A szerelésre kész egység a házból
és a  lezárólapból áll.
Csőcsatlakozás, mely a DIN 8077
alapján  megfelel a légcsatornákhoz.
A szabályozólap helyzete kívülről,
a tengely  hosszabbításán van jelölve.
Légtömör zárást biztosít az EN 1751
szabvány  szerint, 3. osztály.
Készülékház tömörség az EN 1751 szerint,
B  osztály.

Különleges ismérvek
– A lezárólap manuális,
 elektronikus vagy  pneumatikus
 úton is működtethető
– Légtömör elzárás
– Opcionális rugóvisszatérítésű
 motor a  biztonsági funkcióhoz

Anyagok és felületek
– A készülékház és a szabályozólap
 lángálló  polipropilén (PPs) anyagú
– A siklócsapágyak polipropilén (PP) anyagúak
– A szabályozólap tömítések kloroprén
 gumi  (CR) anyagúak

Műszaki adatok
– Névleges méretek: 125 – 400 mm
– Megengedhető maximális statikus  

nyomáskülönbség: 1500 Pa

Méretezési adatok
–  ______________________________ [m³/h]
– LPA Áramlási zaj __________________ [dB(A)]
 

 Típus
AKK Lezáró csappantyú, műanyag

 Csatlakozó karima
 Nincs bejegyzés: nincs

 Névleges méret [mm]

 Tartozékok
 Nincs bejegyzés: nincs

FL Karima mindkét oldalon

125
160
200
250
315
400

GK ellenkarima mindkét végén

 Állítómotor
 Nincs bejegyzés: kézi működtetés

 Szabályozólap pozíció
 Csak rugóvisszatérítésű motor
 és  pneumatikus állítómotor esetén

B30 24 V AC/DC tápfeszültség 
B32 24 V AC/DC tápfeszültség,  

végálláskapcsolóval
B40 230 V AC tápfeszültség
B42 230 V AC/DC tápfeszültség,  

végálláskapcsolóval
BP0 24 V AC/DC tápfeszültség,  

rugóvisszatérítésű motor
BP2 24 V AC/DC tápfeszültség,  

rugóvisszatérítésű motor,  
végálláskapcsolóval

BR0 230 V AC/DC tápfeszültség,  
rugóvisszatérítésű motor

BR2 230 V AC/DC tápfeszültség,  
rugóvisszatérítésű motor,  
végálláskapcsolóval

TN0 Pneumatikus állítómotor 0,2 – 1 bar

NO Munkaáramú / nyomás alatt zárt
NC Nyugvóáramú / nyomás alatt nyitott

K5 – 3.1 – 1˽

Szabványos leírás

Ez a műszaki leírás  
bemutatja a termék  
általános jellemzőit. 
Az  egyedi változatokhoz  
tartozó szövegezés
az  Easy Product finder  
tervező programunkkal  
generálható le.

Rendelési opciók



ATEX tanúsítvánnyal  
rendelkező alkatrészek  
és egységek

ATEX tanúsítvány
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Elzáró csappantyúk
AK-Ex típus

3

Kör keresztmetszetű lezáró csappantyúk légcsatornák lezárásához,
engedéllyel és  tanúsítvánnyal robbanásveszélyes környezethez (ATEX)

 ■ A szerkezet és az alkatrészek megfelelnek az ATEX előírásainak
 ■ Az 1. és 2. zónába tartozó minden gázhoz, párához és gőzhöz jóváhagyva,  

elektronikus motorral a 21. és 22. zónába tartozó porokhoz is
 ■ Befúvásra ill. elszívásra alkalmas
 ■ Elektromos vagy pneumatikus motor
 ■ Tetszőlegesen beépíthető
 ■ Légtömör zárást biztosít az EN 1751 szabvány szerint, 4 osztály
 ■ Készülékház tömörség az EN 1751 szerint, C osztály

Opcionális tartozékok és kiegészítők
 ■ Rugóvisszatérítésű motor
 ■ Kiegészítő kapcsoló szabályozható kapcsolási 

pontokkal a végállások  beállítására

AK-Ex 3.1 –

X XAK-Extestregistrierung

K5 – 3.1 – 19

Változó levegő térfogatáram légtömör lezárására
rob banásveszélyes környezetben (ATEX)



Elzáró csappantyúk
Általános információk
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Típus

AK-Ex Általános információk 3.1 – 20
Megrendelési kód 3.1 – 23
Gyors méretezés 3.1 – 24
Méretek és tömeg 3.1 – 25
Kiírási szöveg 3.1 – 26

Alkalmazás
– AK-Ex típusú kör keresztmetszetű  

EXCONTROL lezáró csappantyúk,  
térfogatáram elzárására vagy szabályozására  
légkondicionáló rendszerek légcsatornáiban

– Alkalmazás potenciálisan robbanásveszélyes  
(ATEX) környezetben

– A vezérlőjel biztosítása a lezárólap lezárásához  
a megrendelő feladata

Osztályozás
Elektromos szabályozás: II. osztályú berendezés
– 1. és 2. zóna (anyagcsoport: gázok):  

II 2 G c II T5/T6
– 21. és 22. zóna (anyagcsoport: porok):  

II 2 D c II 80 °C

Pneumatikus szabályozás: II. osztályú  berendezés
– 1. és 2. zóna (anyagcsoport: gázok):  

II 2 G c II T5/T6

Kialakítás
– Horganyzott acéllemez
– P1: A cső belseje porfestett,
 ezüstszürke  (RAL 7001)
– A2: A cső belseje rozsdamentes acél

Névleges méretek
– 125, 160, 200, 250, 315, 400

Tartozékok
– Elektronikus motor:
– Végálláskapcsoló a végállások jelzésére
– Pneumatikus állítómotor

Különleges ismérvek
– ATEX jelölés és tanúsítvány
– II. osztályú ATEX berendezés,
 engedélyezett a  használata 1. és 2. zónában; 

elektronikus  motorral 21. és 22. zónákban is

Alkatrészek és tulajdonságok
– Szerelésre kész lezáró csappantyú
– Lezárólap, szerkezettel
– Csatlakozó ekvipotenciális kötéshez
– A kábelszigetelő használható potenciálisan  

robbanásveszélyes közegben
– Az ATEX megfelelőségú motor a gyárban  

összeszerelt és vezetékekkel ellátott

Szerkezeti ismérvek
– Kör keresztmetszetű készülékház
– A szerkezet és az anyagok megfelelnek
 a  robbanásveszélyes környezetben történő  

használatról szóló EU irányelvnek (ATEX)
– Ajakos tömítésű csőcsonk a kör  

keresztmetszetű csövek és az EN 1506
 vagy  EN 13180 csatlakoztatásához

Alapvető információ és meghatározások 3.4 – 1

Oldal
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Leírás

AK-Ex típusú
Lezáró  csappantyú 

Az elektronikus szabályozású
AK-Ex  sémarajza

230 VAC
Save Area

①②③

④

① Lezáró csappantyú
② Elektromos motor
③ Kapcsolószekrény
④ Kapcsoló (a megrendelő szerzi be)

A pneumatikus szabályozású
AK-Ex  sémarajza

Save Area

①

②

③

① Lezáró csappantyú
② Pneumatikus állítómotor
③ Szelep vagy vezérlőjel 0 –1 bar
  (a megrendelő  szerzi be)



Elzáró csappantyúk
Általános információk

04/2013 – DE/hu

AK-Ex

3

Anyagok és felületek
– A készülékház és a szabályozólap
 horganyzott  acélból készült
– A szabályozólap tömítése
 TPE műanyagból  készült
– A siklócsapágyak anyaga poliuretán
– Öntött préselt alumíniumból
 készült  elektronikus motor
– Műanyagból készült pneumatikus motor

Telepítés és üzembe helyezés
– Csatlakozó ekvipotenciális kötéshez:
 Megfelelő  vezetékeket kell csatlakoztatni 

(beszerzése a  megrendelő feladata)
– Tetszőlegesen beépíthető

Szabványok és irányelvek
– 94/9/EK irányelv: robbanásveszélyes  

környezetben használt villamos
 berendezések  és védelmi rendszerek
– A zárt lezárólap légtömör zárást biztosít
 az EN  1751 szabvány szerint, 4. osztály
 (100 és 160  névleges méretek, 3. osztály).
– A 125 és 160-as névleges méretek  

megfelelnek a DIN 1946 szabvány 4. részének  
általános előírásainak, a 200 – 400-as  
névleges méretek megfelelnek a szabvány  
szigorított előírásainak a zárt lamella mellett  
elfogadható légtömörség tekintetében

– Készülékház tömörség az EN 1751 szerint,
 C  osztály

Karbantartás
– Karbantartásmentes,
 mivel szerkezete és  anyagai nem kopnak
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Műszaki adatok

Elektronikus

Pneumatikus

Névleges méretek 125 – 400 mm

Megengedhető maximális statikus  nyomáskülönbség 1500 Pa

Üzemi hőmérséklet 10 – 50 °C

Üzemi feszültség 24 – 230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz
Teljesítményadatok max. 120 VA
IEC védettségi osztály I (védőföldelés)
Védettségi osztály IP 66

EC megfelelőség ATEX a 94/9/EK alapján, EMC a 2004/108/EK alapján,
alacsony feszültségű a 2006/95/EK  alapján

Vezérlő nyomás 0 – 1,2 bar
Maximális nyomás 1,5 bar
Sűrített levegő Sűrített levegő műszerekhez, olajtól, víztől és portól mentes
Védettségi osztály IP 20
Levegő felhasználás (100 % emelés) 0,3 l/n (125-250 névleges méret) – 0,5 l/n max. (315-400 névleges méretek)



Elzáró csappantyúk
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Az elektronikus szabályozású
AK-Ex  sémarajza

① ②
④

⑤

⑥

⑦

③

① Burkolat
② Kiegészítő kapcsoló
③ Elektromos motor
④ Feszültségmentesítő
⑤ Kábelszigetelő hüvely
⑥ Ekvipotenciális kötés
⑦ Lezárólap

A pneumatikus szabályozású
AK-Ex  sémarajza

① ②

③

④

⑤

① Burkolat
② Pneumatikus állítómotor
③ Vezérlőjel csatlakozás
④ Ekvipotenciális kötés
⑤ Lezárólap



Elzáró csappantyúk
Megrendelési kód
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AK-Ex/125/T0S

Anyag.................................horganyzott acéllemez
Névleges méret.........................................125 mm
Állítómotor..................................elektromos motor

AK-Ex/200/P50/NO

Anyag.................................horganyzott acéllemez
Névleges méret.........................................200 mm
Állítómotor........................pneumatikus állítómotor
Szabályozólap pozíció.....................Nyugvóáramú

Példa megrendelések

K5 – 3.1 – 23

AK-Ex

    

  AK-Ex – P1  /  125  /  T0F  /  NO  

 Típus
AK-Ex Lezáró csappantyú, potenciálisan  

robbanásveszélyes környezetbe

 Anyag
 Nincs bejegyzés: horganyzott acéllemez
P1 A cső belseje porfestett,
 ezüstszürke  (RAL 7001)
A2 A cső belseje rozsdamentes acél

 Névleges méret [mm]
125
160
200
250
315
400

 Állítómotor
 Elektronikus
T0S Motor
T0F Rugóvisszatérítésű motor
T0X Motor kiegészítő kapcsolóval
T0Y Rugóvisszatérítésú
 motor  végálláskapcsolóval

 Pneumatikus
P50 Állítómotor

 Lezárólap állás
 Csak rugóvisszatérítésű motor
 és  pneumatikus állítómotor esetén
NO Munkaáramú / nyomás alatt zárt
NC Nyugvóáramú / nyomás alatt nyitott

Megrendelési kód



Elzáró csappantyúk
Gyors méretezés
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Az áramlási zaj

A gyors méretezés  
táblázatok kiváló  
áttekintést nyújtanak
a  helyiség várható  
hangnyomásszintjéről.
A  hozzávetőleges  
középértékek  
interpolálhatóak.
A precíz  középértékeket 
és a  spektrális adatokat 
Easy  Product Finder 
tervező  programunkkal  
számíthatja ki.

Térfogatáram-tartományok és minimális nyomáskülönbség értékek
Gyorskiválasztás: Statikus nyomáskülönbség és hangnyomásszint, nyitott lezárólapnál

Névleges méret


Nyomáskülönbség Az áramlási zaj

∆pst LPA

l/s m³/h Pa dB(A)

125

49 177 5 20
74 265 12 28
98 353 21 34

147 530 46 45

160

80 290 4 18
121 434 10 26
161 579 17 32
241 869 39 40

200

126 452 4 17
188 679 8 24
251 905 14 29
377 1357 32 37

250

196 707 3 16
295 1060 6 22
393 1414 11 28
589 2121 25 37

315

312 1122 2 16
468 1683 4 24
623 2244 8 30
935 3367 18 41

400

503 1810 1 26
754 2714 3 37

1005 3619 5 45
1508 5429 10 58



Elzáró csappantyúk
Méretek és tömeg
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Méretek

Méretek

Névle ges  
méret

ØD B3 H3 C

mm
125 124 372 221 129
160 159 372 221 111
200 199 463 311 182
250 249 463 311 157
315 314 627 461 289
400 399 627 461 246

Tömeg

Névle ges  méret

AK-Ex/.../T0* AK-Ex/.../P..

m

kg
125 16,5 15,0
160 16,5 15,0
200 18,0 16,5
250 18,0 16,5
315 22,0 20,5
400 22,0 20,5

Az AK-Ex méretezett ábrája

536

B₃

H
₃

Ø
D

600

C

~ 300

①

① Hagyja szabadon, hogy a kezeléshez hozzáférhető  maradjon



Elzáró csappantyúk
Kiírási szöveg
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AK típusú kör keresztmetszetű lezáró  
csappantyúk, légáram elzárására vagy  
szabályozására potenciálisan robbanásveszélyes  
környezetben, befúváshoz, elszíváshoz,
6  névleges méretben rendelhető
Akár 1500 Pa légcsatorna nyomáshoz.
A szerelésre kész egység a készülékházból
és a  lezárólapból áll, illetve az ekvipotenciális 
kötéshez  szükséges alkatrészekből, 
robbanásveszélyes  környezetben
történő használatra.
Ajakos tömítésű csőcsonk
a kör keresztmetszetű  csövek és az EN 1506
vagy EN 13180  csatlakoztatásához.
A zárt lamella légtömör zárást biztosít
az EN 1751  szabvány szerint, 4. osztály
(125 és 160 közti  névleges méretek, 3. osztály).
Készülékház tömörség az EN 1751 szerint,
C  osztály.

Különleges ismérvek
– ATEX jelölés és tanúsítvány
– II. osztályú ATEX berendezés,
 engedélyezett a  használata 1. és 2. zónában; 

elektronikus  motorral 21. és 22. zónákban is

Anyagok és felületek
– A készülékház és a szabályozólap
 horganyzott  acélból készült
– A szabályozólap tömítése
 TPE műanyagból  készült
– A siklócsapágyak anyaga poliuretán
– Öntött préselt alumíniumból
 készült  elektronikus motor
– Műanyagból készült pneumatikus motor

Kialakítás
– Horganyzott acéllemez
– P1: A cső belseje porfestett,
 ezüstszürke  (RAL 7001)
– A2: A cső belseje rozsdamentes acél

Műszaki adatok
– Névleges méretek: 125 – 400 mm
– Megengedhető maximális statikus  

nyomáskülönbség: 1500 Pa

Méretezési adatok
–  ______________________________ [m³/h]
– LPA Áramlási zaj __________________ [dB(A)]
 

 Típus
AK-Ex Lezáró csappantyú, potenciálisan
  robbanásveszélyes környezetbe

 Anyag
 Nincs bejegyzés: horganyzott  acéllemez

 Névleges méret [mm]

P1 A cső belseje porfestett,
 ezüstszürke  (RAL 7001)
A2 A cső belseje rozsdamentes acél

125
160
200
250
315
400

 Állítómotor
 Elektronikus

 Pneumatikus

 Lezárólap állás
 Csak rugóvisszatérítésű motor
 és  pneumatikus állítómotor esetén

T0S Motor
T0F Rugóvisszatérítésű motor
T0X Motor kiegészítő kapcsolóval
T0Y Rugóvisszatérítésú
 motor  végálláskapcsolóval

P50 Állítómotor

NO Munkaáramú / nyomás alatt zárt
NC Nyugvóáramú / nyomás alatt nyitott

K5 – 3.1 – 26

Szabványos leírás

Ez a műszaki leírás  
bemutatja a termék  
általános jellemzőit.
Az  egyedi változatokhoz  
tartozó szövegezés
az  Easy Product finder  
tervező programunkkal  
generálható le.

Rendelési opciók



Forgókapcsolós változat

Állítómotor
poten ciométerekkel

Állítómotor 
mechanikus  ütközőkkel

A VDI 6022
alapján  tesztelve 
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Pillangószelepek
VFR típus

3

Kör keresztmetszetű pillangószelepek térfogatáram
szabályozáshoz levegő befúvó  és elszívó rendszerekben

 ■ Minden pillangószelephez tartozik egy ábra a beállítási értékekkel, 
így az  könnyen beállítható a beépítés helyszínén

 ■ Akár 1000 Pa légcsatorna nyomáshoz
 ■ A térfogatáramot forgó gombbal és egy skálával lehet beállítani 

a készülékház  külsején
 ■ A motor egyszerűen, utólagosan felszerelhető 
 ■ Készülékház tömörség az EN 1751 szerint, C osztály

Opcionális tartozékok és kiegészítők
 ■ Motor potméterrel
 ■ Állítómotor mechanikus ütközőkkel

VFR 3.2 –

X XVFRtestregistrierung

K5 – 3.2 – 1

Térfogatáramok megbízható kiegyensúlyozásához



Pillangószelepek
Általános információk
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Típus

VFR Általános információk 3.2 – 2
Megrendelési kód 3.2 – 5
Áramlástechnikai adatok 3.2 – 6
Gyors méretezés 3.2 – 7
Méretek és tömeg 3.2 – 8
Kiírási szöveg 3.2 – 9

Alapvető információ és meghatározások 3.4 – 1

Oldal

K5 – 3.2 – 2

Diagram a beállítás értékek meghatározásához a beépítési helyen (példa, 200-as névleges mérethez).

VFR-típus – A rendszer

① ② ③

① VFR pillangószelep, forgókapcsolóval
② E0* állítómotor, beállító potméterekkel

③ M0* állítómotor, mechanikus ütközőkkel

Ábra a beállítási értékekkel

VFR 125

15 20 40 60 80 100 14020
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Alkalmazás
– VFR-típusú, kör keresztmetszetű  

pillangószelepek, melyekkel egyszerűen  
tartható egyensúlyban a térfogatáram

 és  nyomás légkondicionáló rendszerekben
– A térfogatáram fokozatmentes beállítása
 egy  pozíciójelzővel ellátott forgókapcsolóval
– A motor egyszerűen, utólagosan felszerelhető 
– A minimum állásban (zárt helyzet 0)
 a  rendszernyomástól függő,
 szivárgásból fakadó  térfogatáram van jelen

Kialakítás
– Horganyzott acéllemez
– A2: rozsdamentes acél

Névleges méretek
– 80, 100, 125, 140, 150,
 160, 180 , 200, 224,  250

Tartozékok
– Min/Max állítómotorok: állítómotor a minimális  

és maximális térfogatáram alapértékek közötti  
váltáshoz 

– Moduláló állítómotorok: állítómotorok a  
térfogatáram fokozatmentes szabályozásához

Különleges ismérvek
– Minden pillangószelephez tartozik
 egy ábra a  beállítási értékekkel
– Az állítómotor egyszerűen
 rászerelhető utólag  is

Alkatrészek és tulajdonságok
– Készre szerelt pillangószelep
– Forgókapcsoló álláskijelzővel
– Fokozatmentes állítás 0 és 10 között
– Ábra a beállítási értékekkel
– Ajakos tömítés

Anyagok és felületek
– Készülékház horganyzott acéllemezből
– Forgókapcsoló, szabályozólap és csapágyak  

műanyagból, lángálló (V-0),
 UL 94-nek  megfelelő

Telepítés és üzembe helyezés
– Tetszőlegesen beépíthető
– A térfogatáram skála segítségével állítható be

Szabványok és irányelvek
– A VDI 6022-nek megfelelő higiénia
– Készülékház tömörség az EN 1751 szerint,
 C  osztály

Karbantartás
– Karbantartásmentes,
 mivel szerkezete és  anyagai nem kopnak
 

K5 – 3.2 – 3

Leírás

① Pillangószelep, VFR  
változat, forgókapcsolóval 

Az állítómotorokról  
további részleteket talál
a  K5 – 2.2. fejezetben.

Műszaki adatok Névleges méretek 80 – 250 mm

Térfogatáram-tartomány 20 – 485 l/s
72 – 1746 m³/h

Térfogatáram szabályozási tartomány a névleges térfogatáram kb. 10 – 100%-a
Nyomáskülönbség 20 – 1000 Pa
Üzemi hőmérséklet 10 – 50 °C



Pillangószelepek
Általános információk
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Működési leírás
Légcsatorna szelvények
és levegőkezelő  eszközök térfogatáramainak  
kiegyensúlyozásához, a nyomáskülönbséget
a  pillangószelepen kell beállítani.
Egy  meghatározott térfogatáramhoz szükséges,  
értéket, adott nyomáskülönbség mellett,
az egyes  pillangószelepekhez tartozó ábra 
alapján lehet  beállítani. Ezt az értéket egy 
pozíciójelzővel  ellátott forgókapcsolóval lehet 
beállítani  (fokozatmentes állítás 0 és 10 között).
 

K5 – 3.2 – 4

Működési mód

A VFR sémarajza

①
③②

⑤

⑥

④

① Szabályozólap 
② Skála
③ Forgókapcsoló

④ Forgókapcsoló rögzítőcsavar
⑤ Ajakos tömítés
⑥ Ábra a beállítási értékekkel



Pillangószelepek
Megrendelési kód
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VFR/160/M01

Névleges méret.........................................160 mm
Állítómotor....24 V AC/DC, mechanikus  ütközőkkel

Rendelési példa

K5 – 3.2 – 5

VFR

   

  VFR – A2  /  160  /  E01  

 Típus
VFR Pillangószelep

 Anyag
 Nincs bejegyzés: horganyzott acéllemez
A2 rozsdamentes acél

 Névleges méret [mm]
80
100
125
140
150
160
180
200
224
250

 Állítómotor
 Nincs bejegyzés: kézi működtetés
E01 min/max kapcsolás, 24 V AC/DC  

tápfeszültség, potenciométer
E02 min/max kapcsolás, 230 V AC  

tápfeszültség, potenciométer
E03 változtatható térfogatáram,
 24 V AC/DC  tápfeszültség,
 potenciométer, vezérlőjel:  0 – 10 V DC
M01 min/max kapcsolás, 24 V AC/DC  

tápfeszültség, mechanikus ütközők
M02 min/max kapcsolás, 230 V AC  

tápfeszültség, mechanikus ütközők

Megrendelési kód



Pillangószelepek
Áramlástechnikai adatok
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K5 – 3.2 – 6

Légtömörség zárt lezárólap mellett
Névleges 

méret
100 200 500

l/s m³/h l/s m³/h l/s m³/h
80 9 32 13 46 20 72

100 13 45 18 64 28 101
125 16 58 23 82 36 130
140 17 61 25 89 39 140
150 18 66 26 93 41 148
160 21 76 30 107 47 169
180 19 69 27 98 43 155
200 21 74 29 105 46 166
224 22 80 32 114 50 180
250 25 89 35 125 55 198



Pillangószelepek
Gyors méretezés
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K5 – 3.2 – 7

Az áramlási zaj

A gyors méretezés  
táblázatok kiváló  
áttekintést nyújtanak
a  helyiség várható  
hangnyomásszintjéről.
A  hozzávetőleges  
középértékek  
interpolálhatóak.
A precíz  középértékeket 
és a  spektrális adatokat 
Easy  Product Finder 
tervező  programunkkal  
számíthatja ki.

Gyorskiválsztás: Hangnyomásszint

Névleges méret
Térfogatáram

Δpst

10 20 30 50 80 100 200

dB(A)
l/s m³/h

80

20 72 25 28 30 32 35 36 41
30 108 30 33 35 37 40 41 45
40 144 33 36 38 41 43 45 49
50 180 36 40 42 44 47 48 53

100

30 109 27 29 31 34 36 38 44
45 163 32 35 37 39 42 43 48
60 217 36 39 41 44 46 48 52
75 272 40 43 45 48 50 52 56

125

50 180 28 31 33 36 39 41 47
70 252 33 36 38 41 44 46 51
95 342 37 41 43 46 49 50 55

120 432 41 45 47 50 53 54 59

140

60 215 25 29 31 34 38 40 47
90 323 31 34 37 40 44 45 51

120 431 35 39 42 45 48 50 56
150 538 39 43 45 49 52 54 59

150

70 252 26 30 32 36 39 41 48
105 378 31 35 37 41 44 46 52
140 504 35 39 42 45 48 50 56
170 619 37 42 44 48 51 53 58

160

80 612 27 30 33 36 39 41 48
120 432 33 37 39 42 45 47 53
155 558 38 41 44 47 50 51 57
195 702 41 45 47 50 53 54 59

180

100 358 25 29 32 35 39 41 48
150 540 31 35 38 41 45 47 53
200 720 35 39 42 45 48 50 56
250 900 38 42 45 48 51 53 59

200

125 450 26 30 33 37 41 43 51
185 665 32 36 39 42 46 48 55
245 882 36 40 43 47 50 52 59
310 1116 39 44 46 50 54 56 62

224

155 557 24 28 31 35 39 41 47
230 828 28 32 35 39 42 44 50
310 1115 32 36 38 42 45 47 53
385 1386 34 38 41 44 48 49 55

250

195 702 24 28 32 36 41 43 52
290 1043 28 33 36 40 45 47 56
385 1386 31 36 40 44 49 51 59
485 1746 34 39 43 47 52 54 62



Pillangószelepek
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K5 – 3.2 – 8

Méretek

① Pillangószelep, VFR  
változat, forgókapcsolóval 

Pillangószelep, VFR  
változat, motorral  
(potenciométer) 

Pillangószelep, VFR  
változat, motorral  
(mechanikus ütközők) 

A VFR méretezett ábrája

232

Ø
D

15

∼ 
20

0

∼ 200

50

①

① Hagyja szabadon, hogy a kezeléshez hozzáférhető  maradjon

A VFR/.../E0* méretezett ábrája

232

Ø
D

85

∼ 
20

0

50

∼ 300

①

① A tartozékokhoz való hozzáféréshez hagyja  szabadon

A VFR/.../M0* méretezett ábrája

232

Ø
D

35

∼ 
20

0

50

∼ 300

①

① A tartozékokhoz való hozzáféréshez hagyja  szabadon

Méretek és tömeg

Névle ges  
méret

VFR VFR/.../ E0* VFR/.../ M0*
ØD

m

kg mm
80 0,5 0,8 0,7 79

100 0,6 0,9 0,8 99
125 0,7 1,0 0,9 124
140 0,8 1,1 1,0 139
150 0,8 1,1 1,0 149

 

Névle ges  
méret

VFR VFR/.../ E0* VFR/.../ M0*
ØD

m

kg mm
160 0,8 1,1 1,0 159
180 0,9 1,2 1,1 179
200 1,0 1,3 1,2 199
224 1,2 1,4 1,4 223
250 1,3 1,6 1,5 249
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VFR-típusú, kör keresztmetszetű  
pillangószelepek, melyekkel egyszerűen
tartható  egyensúlyban a térfogatáram és nyomás  
légkondicionáló rendszerekben,
befúváshoz és  elszíváshoz,
10 néveleges méretben.
Akár 1000 Pa légcsatorna nyomáshoz
A szerelésre kész egység áll a készülékházból,  
mely tartalmazza a szabályozólapot
és a  forgókapcsolót a térfogatáramok  
szabályozásához.
Ajakos tömítésű csőcsonk a kör keresztmetszetű  
csövek és az EN 1506 vagy EN 13180  
csatlakoztatásához.
Készülékház tömörség az EN 1751 szerint,
C  osztály.

Különleges ismérvek
– Minden pillangószelephez tartozik
 egy ábra a  beállítási értékekkel
– Az állítómotor egyszerűen rászerelhető
 utólag  is

Anyagok és felületek
– Készülékház horganyzott acéllemezből
– Forgókapcsoló, szabályozólap és csapágyak  

műanyagból, lángálló (V-0),
 UL 94-nek  megfelelő

Kialakítás
– Horganyzott acéllemez
– A2: rozsdamentes acél

Műszaki adatok
– Névleges méretek: 80 – 250 mm
– Térfogatáram-tartomány:
 9 – 615 l/s vagy  32 – 2215 m³/h
– Nyomáskülönbség: 20 – 1000 Pa

Méretezési adatok
–  ______________________________ [m³/h]
– Δpst ______________________________ [Pa]
– LPA Áramlási zaj __________________ [dB(A)]
 

 Típus
VFR Pillangószelep

 Anyag
 Nincs bejegyzés: horganyzott  acéllemez

 Névleges méret [mm]

A2 rozsdamentes acél

80
100
125
140
150
160
180
200
224
250

 Állítómotor
 Nincs bejegyzés: kézi működtetés

E01 min/max kapcsolás, 24 V AC/DC  
tápfeszültség, potenciométer

E02 min/max kapcsolás, 230 V AC  
tápfeszültség, potenciométer

E03 változtatható térfogatáram,
 24 V AC/DC  tápfeszültség, 

potenciométer, vezérlőjel:  0 – 10 V DC
M01 min/max kapcsolás, 24 V AC/DC  

tápfeszültség, mechanikus ütközők
M02 min/max kapcsolás, 230 V AC  

tápfeszültség, mechanikus ütközők

Szabványos leírás

Ez a műszaki leírás  
bemutatja a termék  
általános jellemzőit.
Az  egyedi változatokhoz  
tartozó szövegezés
az  Easy Product finder  
tervező programunkkal  
generálható le.

Rendelési opciók
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csappanty úkhoz
Nyit/zár típusú motorok
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Motorok AK vagy AKK típusú lezáró csappantyúkhoz 
 ■ A lezárólap állásnak módosítása két különböző működési helyzethez
 ■ Tápfeszültség: 24 V AC/DC vagy 230 V AC vagy 1 bar működési nyomás
 ■ Bemenő vezérlőjel: 1 vezetékes vezérlés vagy 2 vezetékes vezérlés (3  pontos)
 ■ Potenciométer vagy mechanikus ütközők
 ■ Utólagos szerelés lehetséges

Nyit/zár motorok 3,3 –

X XNyit/zár motoroktestregistrierung

K5 – 3.3 – 1

Csappantyúk nyitásához, zárásához
és lezárásához  légkondicionáló rendszerekben
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Típus

Nyit/zár motorok Általános információk 3.3 – 2
Speciális információ – B3* 3.3 – 4
Speciális információ – B4* 3.3 – 6
Speciális információ – B2* 3.3 – 7
Speciális információ – BP0 3.3 – 8
Speciális információ – BP2 3.3 – 9
Speciális információ – BR0 3.3 – 10
Speciális információ – BR2 3.3 – 11
Speciális információ – TN0 3.3 – 12

Alkalmazás
– Motorok nyitáshoz és záráshoz
– AK vagy AKK lezáró csappantyúk
 nyitása és  zárása

Alkatrészek és tulajdonságok
– Mechanikus ütközők a lezárólap
 helyzetének  beállításához
– Elektromos vagy pneumatikus működés
– Túlterhelés elleni védelem
– Vezérlő bemeneti jel: 1-vezetékes vezérlés  

vagy 2 vezetékes vezérlés (3-pontos)
 vagy  pneumatikus vezérlés
– Opcionális rugóvisszatérítésű motor
 lezárólap  biztonsági funkcióhoz
– Opcionális végálláskapcsoló
 a végállások  beállítására
 

Alapvető információ és meghatározások 3.4 – 1

Oldal

K5 – 3.3 – 2

Leírás

A tartozékok a lezáró  
csappantyú rendelési  
kódjával határozhatóak  
meg

Motorok AK vagy AKK típusú lezáró csappantyúkhoz

Megrendelési
kód részletezés

Állítómotor Végálláskapcsoló

Alkatrészszám Modell Üzemi fes zültség Alkatrészszám Modell

B30 M466DU5 LM24A 24 V – –
B32 M466DU5 LM24A 24 V M536AI3 S2A
B40 M466DU4 LM230A 230 V – –
B42 M466DU4 LM230A 230 V M536AI3 S2A

BP0 M466ET0 NF24A
 rugóviss zatérítésű  motor 24 V – –

BP2 M466ET2 NF24A-S2
 rugóviss zatérítésű  motor 24 V Integrálva 

BR0 M466ET1 NFA
 rugóviss zatérítésű  motor

24 – 240 V AC  
24 – 125 V DC – –

BR2 M466ET3 NFA-S2
 rugóviss zatérítésű  motor

24 – 240 V AC  
24 – 125 V DC Integrálva

TN0 B555DC2 Pneumatikus  szabályozás 0,2 – 1 bar –



Motorok lezáró csappantyúkhoz
Általános információk
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Működési leírás
A motor nyitja vagy zárja a lezárólapot.
A minimum és maximum állások
ütközőkkel  állíthatóak be
1 vezetékes vezérlés vagy
2 vezetékes vezérlés (3  pontos) használható.
Az 1 vezetékes vezérlés egy nyitás zárás vezérlés

 

Forgási irány 1: lezárólap nyitása
Forgási irány 2: lezárólap zárása
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Működési mód

1 vezetékes vezérlés

~⊥
− +

~
+

N L L

S1

321

Kapcsoló funkciók
S1 zárva: 1. forgási irány
S1 nyitva: 2. forgási irány

1 vezetékes vezérlés (bemenő vezérlőjel 
a  rugó-visszatérítésű motorhoz)

~
+

⊥
–

N L

S1

21

Kapcsoló funkciók
S1 zárva: 1. forgási irány
S1 nyitva: 2. forgási irány
Biztonsági szabályozólap állás
(NYITOTT vagy ZÁRT)  opció

Forgási irány 1: lezárólap nyitása
Forgási irány 2: lezárólap zárása

2 vezetékes vezérlés (3-pontos)

Kapcsoló funkciók
S1 és S2 nyitva: 
A motor megáll (bármilyen  helyzetben)
S1 zárva: 1. forgási irány
S1 nyitva, S2 zárva: 2. forgási irány
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Alkalmazás
– LM24A motor
– AK vagy AKK lezáró csappantyúk
 nyitása és  zárása

Változatok
– B32: végálláskapcsolóval 
 a végállások  beállítására

Alkatrészek és tulajdonságok
– Tápfeszültség: 24 V AC/DC
– 1 vezetékes vezérlés vagy
 2 vezetékes  vezérlés (3 pontos)
– Mechanikus ütközők a térfogatáram  

alapértékek beállításához
– A működési irány megfordítható
– Kioldó gomb a kézi működtetéshez
 

Forgási irány 1: lezárólap nyitása
Forgási irány 2: lezárólap zárása
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Leírás

  /  B30  
  /  B32  

Megrendelési kód  
részletezés

Műszaki adatok

LM24A motor

Elektromos bekötés

LM24A és LM24A-F állítómotorok
Tápfeszültség (AC) 24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz
Tápfeszültség (DC) 24 V DC ± 20 %
Elektromos teljesítmény (AC) max. 2 VA
Elektromos teljesítmény (DC) max. 1 W
Nyomaték 5 Nm
Futásidő 90°-hoz 150 s
Bemenő vezérlőjel 1 vezetékes vezérlés vagy 2 vezetékes vezérlés (3 pontos)
Csatlakozó kábel 3 × 0,75 mm², 1 m hosszú
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 54
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint
Üzemi hőmérséklet –30 – 50 °C
Tömeg 0,5 kg

LM24A és LM24A-F

Csatlakozó kábel vezeték azonosítás

~

LM24A

2 31
⊥
− +

~
+

sw rt ws

1 ⊥, –: Föld, nulla
2 ~, +: Vezérlőfeszültség az 1. forgási irányhoz 
3 ~, +: Vezérlőfeszültség a 2. forgási irányhoz
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Speciális információ – B3*

04/2013 – DE/hu

Nyit/zár motorok

3

Alkalmazás
– LM24A motor
– AK vagy AKK lezáró csappantyúk
 nyitása és  zárása

Változatok
– B32: végálláskapcsolóval a végállások  

beállítására

Alkatrészek és tulajdonságok
– Tápfeszültség: 24 V AC/DC
– 1 vezetékes vezérlés vagy
 2 vezetékes  vezérlés (3 pontos)
– Mechanikus ütközők a térfogatáram  

alapértékek beállításához
– A működési irány megfordítható
– Kioldó gomb a kézi működtetéshez
 

Forgási irány 1: lezárólap nyitása
Forgási irány 2: lezárólap zárása
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Leírás

  /  B30  
  /  B32  

Megrendelési kód  
részletezés

Műszaki adatok

LM24A motor

Elektromos bekötés

LM24A és LM24A-F állítómotorok
Tápfeszültség (AC) 24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz
Tápfeszültség (DC) 24 V DC ± 20 %
Elektromos teljesítmény (AC) max. 2 VA
Elektromos teljesítmény (DC) max. 1 W
Nyomaték 5 Nm
Futásidő 90°-hoz 150 s
Bemenő vezérlőjel 1 vezetékes vezérlés vagy 2 vezetékes vezérlés (3 pontos)
Csatlakozó kábel 3 × 0,75 mm², 1 m hosszú
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 54
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint
Üzemi hőmérséklet –30 – 50 °C
Tömeg 0,5 kg

LM24A és LM24A-F

Csatlakozó kábel vezeték azonosítás

~

LM24A

2 31
⊥
− +

~
+

sw rt ws

1 ⊥, –: Föld, nulla
2 ~, +: Vezérlőfeszültség az 1. forgási irányhoz 
3 ~, +: Vezérlőfeszültség a 2. forgási irányhoz
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Alkalmazás
– LM230A motor
– AK vagy AKK lezáró csappantyúk
 nyitása és  zárása

Változatok
– B42: végálláskapcsolóval
 a végállások  beállítására

Alkatrészek és tulajdonságok
– Tápfeszültség: 100–240 V AC
– 1 vezetékes vezérlés vagy
 2 vezetékes  vezérlés (3 pontos)
– Mechanikus ütközők a térfogatáram  

alapértékek beállításához
– A működési irány megfordítható
– Kioldó gomb a kézi működtetéshez
 

Forgási irány 1: lezárólap nyitása
Forgási irány 2: lezárólap zárása
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Leírás

  /  B40  
  /  B42  

Megrendelési
kód  részletezés

Műszaki adatok

LM230A állítómotor

Elektromos bekötés

LM230A állítómotor
Üzemi feszültség 85 – 265 V AC, 50/60 Hz
Teljesítményadatok max. 4 VA
Nyomaték 5 Nm
Futásidő 90°-hoz 150 s
Bemenő vezérlőjel 1 vezetékes vezérlés vagy 2 vezetékes vezérlés (3 pontos)
Csatlakozó kábel 3 × 0,75 mm², 1 m hosszú
IEC védettségi osztály II (védőszigetelés)
Védettségi osztály IP 54
EC megfelelőség EMC a 2004/108/EK alapján, alacsony feszültségű a 2006/95/EK alapján
Üzemi hőmérséklet –30 – 50 °C
Tömeg 0,5 kg

Csatlakozó kábel vezeték azonosítás

L

LM230A

2 31
N L

bl br ws

1 N: Nulla
2 L: Vezérlőfeszültség az 1. forgási irányhoz
3 L: Vezérlőfeszültség a 2. forgási irányhoz

LM230A és LM230A-F
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Alkalmazás
– S2A végálláskapcsoló a szabályozólap  

végállásainak jelzésére
 (végállások elérése az  állítómotorral)
– Feszültségmentes érintkezők jelzéshez
 vagy a  kapcsoló funkciók aktiválásához
– Két integrál kapcsoló, pl. szabályozólap  

NYITVA és szabályozólap ZÁRVA
– Potenciométer a kapcsolási pont beállításához

 

K5 – 3.3 – 7

Leírás

  /  B32  
  /  B42  

Megrendelési 
kód  részletezés

S2A végálláskapcsoló

Elektromos bekötés

S2A végálláskapcsoló
Kapcsolat típusa 2 átváltó érintkező1)

Max. kapcsolási feszültség (AC) 250 V AC
Max. kapcsolási áramerősség (AC) 3 A (ohmos terhelés); 0,5 A (induktív terhelés)
Max. kapcsolási feszültség (DC) 110 V DC
Max. kapcsolási áramerősség (DC) 0,5 A (ohmos terhelés); 0,2 A (induktív terhelés)
Csatlakozó kábel 6 × 0,75 mm², 1 m hosszú
IEC védettségi osztály II (védőszigetelés)
Védettségi osztály IP 54
EC megfelelőség EMC a 2004/108/EK alapján, alacsony feszültségű a 2006/95/EK alapján
Üzemi hőmérséklet –30 – 50 °C
Tömeg 0,25 kg

Csatlakozó kábel vezeték azonosítás

S2A

S1 S2 S3 S6S5S4

vi rt ws or rs gr

S1: Közös kapcsolati pont
S2: Mechanikus ütköző 1 < x
S3: Mechanikus ütköző 1 > x
S4: Közös kapcsolati pont
S5: Mechanikus ütköző 2 < x
S6: Mechanikus ütköző 2 > x
x: 0 – 100 %



Motorok lezáró csappantyúkhoz
Speciális információ – BP0 Nyit/zár motorok
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Alkalmazás
– NF24A pneumatikus állítómotor AK vagy AKK  

lezáró csappantyúk nyitásához és zárásához
– Nyitás és zárás, biztonsági funkcióval
– A lezáró csappantyú biztonsági funkciója
 a  rendelési kóddal határozható meg

Alkatrészek és tulajdonságok
– Tápfeszültség: 24 V AC/DC
– Vezérlőjel: Tápfeszültség be/ki
– Mechanikus ütközők a térfogatáram  

alapértékek beállításához
– Kézi működtetés forgatókarral 
 és pozíció  reteszeléssel
 

Forgási irány 1: lezárólap nyitása  

K5 – 3.3 – 8

Leírás

  /  BP0  /  NO  

Megrendelési 
kód  részletezés

Műszaki adatok

NF24A
 rugóvisszatérítésű motor

Elektromos bekötés

NF24A rugóvisszatérítésű motor
Tápfeszültség (AC) 24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz
Tápfeszültség (DC) 24 V DC –10 %, +20 %
Elektromos teljesítmény (AC) max. 8,5 VA
Elektromos teljesítmény (DC) max. 6 W
Nyomaték 10 Nm
Motor futásidő 90°-hoz < 75 s
Rugóvisszatérítés futásidő 20 s (< −20 °C max. 60 s)
Bemenő vezérlőjel Tápfeszültség be/ki
Csatlakozó kábel 2 × 0,75 mm², 1 m hosszú
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 54
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint
Üzemi hőmérséklet –30 – 50 °C
Tömeg 1,8 kg

Csatlakozó kábel vezeték azonosítás

⊥
−

~
+

NF24A

sw rt

1 2

1 ⊥, –: Föld, nulla
2 ~, +: Vezérlőfeszültség az 1. forgási irányhoz



Motorok lezáró csappantyúkhoz
Speciális információ – BP2

04/2013 – DE/hu

Nyit/zár motorok

3

Alkalmazás
– NF24A-S2 rugóvisszatérítésű motor, integrált  

végálláskapcsolókkal, AK vagy AKK lezáró  
csappantyúk nyitásához és zárásához

– Lezáró csappantyúk nyitása
 és zárása,  biztonsági funkcióval
– A lezáró csappantyú biztonsági funkciója
 a  rendelési kóddal határozható meg

Alkatrészek és tulajdonságok
– Tápfeszültség: 24 V AC/DC
– Vezérlőjel: Tápfeszültség be/ki
– Mechanikus ütközők a térfogatáram  

alapértékek beállításához
– Kézi működtetés forgatókarral
 és pozíció  reteszeléssel
– Egy fix és egy állítható kiegészítő 
 kapcsoló  10 % és 10 – 90 % elforgatási
 szögek  jelküldéséhez.
– Fix kiegészítő kapcsoló, kapcsolási pont: 10 %
– Állítható végálláskapcsoló,
 kapcsolási pont: 10  és 90 % között
 

Forgási irány 1: lezárólap nyitása  

K5 – 3.3 – 9

Leírás

  /  BP2  /  NO  

Megrendelési
kód  részletezés

Műszaki adatok

NF24A-S2  
rugóvisszatérítésű motor

Elektromos bekötés

NF24A-S2 rugóvisszatérítésű motor
Tápfeszültség (AC) 24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz
Tápfeszültség (DC) 24 V DC –10 %, +20 %
Elektromos teljesítmény (AC) max. 8,5 VA
Elektromos teljesítmény (DC) max. 6 W
Nyomaték 10 Nm
Motor futásidő 90°-hoz < 75 s
Rugóvisszatérítés futásidő 20 s (< −20 °C max. 60 s)
Bemenő vezérlőjel Tápfeszültség be/ki
Kiegészítő kapcsoló: érintkezés kialakítás 2 átváltó érintkező1)

Max. kapcsolási feszültség (AC) 250 V AC
Max. kapcsolási áramerősség (AC) 3 A (ohmos terhelés); 0,5 A (induktív terhelés)
Max. kapcsolási feszültség (DC) 110 V DC
Max. kapcsolási áramerősség (DC) 0,5 A (ohmos terhelés); 0,2 A (induktív terhelés) 
Csatlakozó kábel – állítómotor 2 × 0,75 mm², 1 m hosszú
Csatlakozó kábel – kiegészítő kapcsoló 6 × 0,75 mm², 1 m hosszú
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 54
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint
Üzemi hőmérséklet –30 – 50 °C
Tömeg 2,0 kg

Csatlakozó kábel vezeték azonosítás

~

NF24A-S2

21
⊥
− +

sw rt vi rt ws or rs gr

S1 S2 S3 S6S5S4

1 ⊥, –: Föld, nulla
2 ~, +: Vezérlőfeszültség az 1. forgási irányhoz
S1: Közös kapcsolati pont
S2: Mechanikus ütköző 1 < x
S3: Mechanikus ütköző 1 > x
S4: Közös kapcsolati pont
S5: Mechanikus ütköző 2 < y
S6: Mechanikus ütköző 2 > y
x: 10 %
y: 10 ... 90 %



Motorok lezáró csappantyúkhoz
Speciális információ – BR0 Nyit/zár motorok
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Alkalmazás
– NFA rugóvisszatérítésű motor AK vagy AKK  

lezáró csappantyúk nyitásához és zárásához
– Nyitás és zárás, biztonsági funkcióval
– A lezáró csappantyú biztonsági funkciója
 a  rendelési kóddal határozható meg

Alkatrészek és tulajdonságok
– Tápfeszültség: 24 – 240 V AC/24 – 125 V DC
– Vezérlőjel: Tápfeszültség be/ki
– Mechanikus ütközők a térfogatáram  

alapértékek beállításához
– Kézi működtetés forgatókarral 
 és pozíció  reteszeléssel
 

Forgási irány 1: lezárólap nyitása  

K5 – 3.3 – 10

Leírás

  /  BR0  /  NO  

Megrendelési 
kód  részletezés

Műszaki adatok

NFA rugóvisszatérítésű  
motor

Elektromos bekötés

NFA rugóvisszatérítésű motor
Tápfeszültség (AC) 19,2 – 264 V AC, 50/60 Hz
Tápfeszültség (DC) 21,6 – 137 V DC
Elektromos teljesítmény (AC) max. 9,5 VA
Elektromos teljesítmény (DC) max. 6 W
Nyomaték 10 Nm
Motor futásidő 90°-hoz < 75 s
Rugóvisszatérítés futásidő 20 s (< −20 °C max. 60 s)
Bemenő vezérlőjel Tápfeszültség be/ki
Csatlakozó kábel 2 × 0,75 mm², 1 m hosszú
IEC védettségi osztály II (védőszigetelés)
Védettségi osztály IP 54
EC megfelelőség EMC a 2004/108/EK alapján, alacsony feszültségű a 2006/95/EK alapján
Üzemi hőmérséklet –30 – 50 °C
Tömeg 2,0 kg

Csatlakozó kábel vezeték azonosítás

⊥
−

NN
~
+

LL

NFA

bl br

1 2

1 N ⊥, –:  Föld, nulla
2 L ~, +:  Vezérlőfeszültség a 1. forgási irányhoz



Motorok lezáró csappantyúkhoz
Speciális információ – BR2

04/2013 – DE/hu

Nyit/zár motorok

3

Alkalmazás
– NFA-S2 rugóvisszatérítésű motor, integrált  

végálláskapcsolókkal, AK vagy AKK lezáró  
csappantyúk nyitásához és zárásához

– Nyitás és zárás, biztonsági funkcióval
– A lezáró csappantyú biztonsági funkciója
 a  rendelési kóddal határozható meg

Alkatrészek és tulajdonságok
– Tápfeszültség: 24 – 240 V AC
 vagy  24 – 125 V DC
– Vezérlőjel: Tápfeszültség be/ki
– Mechanikus ütközők
 a térfogatáram  beállításához
– Kézi működtetés forgatókarral
 és pozíció  reteszeléssel
– Két kiegészítő kacsoló, feszültségmentes  

érintkezőkkel, jelzéshez vagy a kapcsoló  
funkciók aktiválásához

– Fix kiegészítő kapcsoló, kapcsolási pont: 10 %
– Állítható végálláskapcsoló, kapcsolási pont:
 10  és 90 % között
 

Forgási irány 1: lezárólap nyitása  

K5 – 3.3 – 11

Leírás

  /  BR2  /  NO  

Megrendelési 
kód  részletezés

Műszaki adatok

NFA-S2  
rugóvisszatérítésű motor

Elektromos bekötés

NFA-S2 rugóvisszatérítésű motor
Tápfeszültség (AC) 19,2 – 264 V AC, 50/60 Hz
Tápfeszültség (DC) 21,6 – 137 V DC
Elektromos teljesítmény (AC) max. 9,5 VA
Elektromos teljesítmény (DC) max. 6 W
Nyomaték 10 Nm
Motor futásidő 90°-hoz < 75 s
Rugóvisszatérítés futásidő 20 s (< −20 °C max. 60 s)
Bemenő vezérlőjel Tápfeszültség be/ki
Kiegészítő kapcsoló: érintkezés kialakítás 2 átváltó érintkező1)

Max. kapcsolási feszültség (AC) 250 V AC 
Max. kapcsolási áramerősség (AC) 3 A (ohmos terhelés); 0,5 A (induktív terhelés)
Max. kapcsolási feszültség (DC) 110 V DC
Max. kapcsolási áramerősség (DC) 0,5 A (ohmos terhelés); 0,2 A (induktív terhelés) 
Csatlakozó kábel – állítómotor 2 × 0,75 mm², 1 m hosszú
Csatlakozó kábel – kiegészítő kapcsoló 6 × 0,75 mm², 1 m hosszú
IEC védettségi osztály II (védőszigetelés)
Védettségi osztály IP 54

EC megfelelőség EMC a 2004/108/EK alapján, alacsony feszültségű a 2006/95/EK  
alapján

Üzemi hőmérséklet –30 – 50 °C
Tömeg 2,2 kg

Csatlakozó kábel vezeték azonosítás

bl br vi rt ws or rs gr

~

NFA-S2

21
⊥
− +

S1 S2 S3 S6S5S4

1 N, ⊥, –: Föld, nulla
2 L1,~, +: Vezérlőfeszültség a 1. forgási irányhoz
S1: Közös kapcsolati pont
S2: Mechanikus ütköző 1 < x
S3: Mechanikus ütköző 1 > x
S4: Közös kapcsolati pont
S5: Mechanikus ütköző 2 < y
S6: Mechanikus ütköző 2 > y
x: 10 %
y: 10 ... 90 %



Motorok lezáró csappantyúkhoz
Speciális információ – TN0 Nyit/zár motorok
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Alkalmazás
– B555DC2 pneumatikus állítómotor AK
 vagy  AKK lezáró csappantyúk nyitásához
 és  zárásához
– Nyitás és zárás, biztonsági funkcióval
– A lezáró csappantyú biztonsági funkciója
 a  rendelési kóddal határozható meg

Alkatrészek és tulajdonságok
– Vezérlő nyomás: 0,2 – 1 bar
– Vezérlőjel: penumatikus vezérlőnyomás be/ki
– Dugattyúrúd, 85 mm-es lökettel
– Amikor a vezérlési nyomás nő, a dugattyúrúd  

kimozdul, a visszahúzást rugóerő végzi
 

K5 – 3.3 – 12

Leírás

  /  TN0  /  NO  

Megrendelési kód  
részletezés

Műszaki adatok

B555DC2
pneumatikus  állítómotor

B555DC2 pneumatikus állítómotor
Vezérlő nyomás 0,2 – 1,0 bar
Maximális nyomás 2,0 bar
Sűrített levegő Sűrített levegő műszerekhez, olajtól, víztől és portól mentes
Tömeg 0,84 kg



04/2013 – DE/hu

Alapvető információ
és  meghatározások  

3

 ■ Termékkiválasztás
 ■ Alapvető méretek
 ■ Jelmagyarázat
 ■ Korrekciós értékek rendszercsillapításhoz
 ■ Mérések
 ■ Méretezés és méretezési példa

  3,4 –

X XAlapvető információ és meghatározások  testregistrierung

K5 – 3.4 – 1

Lezárás és korlátozás
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K5 – 3.4 – 2

Termékkiválasztás

Típus
AK AK-Ex AKK VFR

Rendszer típusa
Befúvás ● ● ● ●
Elszívás ● ● ● ●
Légcsatorna csatlakozás
Kör ● ● ● ●
Négyszögletes
Térfogatáram-tartomány
Legfeljebb [m³/h] 5435 5435 5435 1745
Legfeljebb [l/s] 1510 1510 1510 485
Levegő minőség
Szűrt ● ● ● ●
Elszívás irodákban ● ● ● ●
Szennyezett ○ ○ ●
Lezárás
Manuálisan ● ●
Elektromos vagy pneumatikus motor ○ ● ○
Biztonsági állapot ○ ○ ○
Korlátozás
Manuálisan ●
Elektromotor ○
Különleges területek
Potenciálisan robbanásveszélyes közegben ●

● Lehetséges

○ Bizonyos körülmények esetén lehetséges: Erős felépítésű készülékváltozat és/vagy specifikus motor

Nem lehetséges
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ØD [mm]
Rozsdamentes acél pillangószelepek:
A  csatlakozócsonk külső átmérője
Műanyag pillangószelepek: 
A csatlakozócsonk  belső átmérője

ØD₁ [mm]
Csatlakozókarimák lyukkörátmérője

ØD₂ [mm]
Csatlakozókarimák külső átmérője

ØD₄ [mm]
A csatlakozókarima csavarfuratok belső átmérője

L [mm]
Az egység hossza a csatlakozócsonkkal együtt

L₁ [mm]
Készülékház vagy akusztikai borítás hossza

n [ ]
Csatlakozókarima csavarhelyek száma

T [mm]
Csatlakozókarima vastagsága

m [kg]
Az egység tömege a minimálisan
szükséges  tartozékokkal
 

LPA [dB(A)]
Az áramlási zaj súlyozott hangnyomásszintje,
a  lezáró csappantyúhoz vagy pillangószelephez,
a  rendszercsillapítás figyelembe véve

 [m³/h] and [l/s]
Térfogatáram

Δpst [%]
Statikus nyomáskülönbség

Minden hangnyomásszint 20 μPa-on alapul.
 

K5 – 3.4 – 3

Alapvető méretek

Jelmagyarázat

Zaj definíciója

LPA

①②

① Áramlási zaj
② Lesugárzott zaj

Statikus nyomáskülönbség



∆pst
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K5 – 3.4 – 4

A gyorskiválasztó  
táblázatokban  
olvashatóak a  
helyiségben várható  
hangnyomásszintek
az  áramlási zajra és
a  lesugárzott zajra  
vonatkozóan. A helyiség  
hangnyomásszint a  
termék  
hangnyomásszintjének –  
adott térfogatáramhoz és  
nyomáskülönbséghez –  
és a helyszín  
hangcsillapításának
és  szigetelésének  
eredménye. Ennek  
követeztében az  
általánosan elfogadott  
hangcsillapítási és  
szigetelési értékeket  
figyelembe vettük
a  táblázatokban. 
 
Az áramlási zaj  
hangnyomásszintjét
a  levegőáramlás
a  légcsatornákban,
a  torkolati reflexió és
a  helyiségcsillapítás
is  befolyásolja. 
A mennyezeti szigetelés  
és helyiségcsillapítás  
befolyásolja a lesugárzott  
zaj hangnyomásszintjét.

Korrekciós
értékek  akusztikai 
gyorsmérete zéshez

A légcsatornában történő  
eloszlásához kapcsolódó  
korrekciós értékek, a az  
egyes lezáró csappantyúk  
vagy pillangószelepek  
esetében alkalmazott  
diffúzoroktól függnek. 
Ha  csak egy diffúzor van  
(becslés: 140 l/s vagy  
500 m³/h), nincs szükség  
korrekcióra.

A rendszercsillapítási  
értékekhez figyelembe lett  
véve egy irányváltás. pl. a  
diffúzor csatlakozódoboz  
vízszintes csatlakozással.  
A csatlakozódoboz  
függőleges csatlakozása  
nem eredményez  
rendszercsillapítást.  
További irányváltások  
alacsonyabb  
hangnyomásszintet  
eredményeznek.

Rendszercsillapítás oktávonként VD 2081-hez, áramlási zaj számításához

Középfrekvencia  [Hz]
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ΔL
dB

Irányváltás 0 0 1 2 3 3 3 3

Torkolati  csillapítás 10 5 2 0 0 0 0 0

Helyiségcsil lapítás 5 5 5 5 5 5 5 5

Oktávkorrekció az elosztáshoz a légcsatornákban használatos áramlási zaj számításához
 [m³/h] 500 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000

l/s 140 280 420 550 700 840 1100 1400
[dB] 0 3 5 6 7 8 9 10

Az áramlási zaj hangnyomásszintjének csökkentése

①

②
③④⑤

① VAV-készülék
② Elosztás a légcsatornákban
③ Irányváltás

④ Torkolati reflexió
⑤ Mennyezetszigetelés

Oktávkorrekció lesugárzott zaj számításához

Középfrekvencia  [Hz]
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ΔL
dB

Mennyezetszige telés 4 4 4 4 4 4 4 4

Helyiségcsil lapítás 5 5 5 5 5 5 5 5
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K5 – 3.4 – 5

Mérések

Az áramlási zajhoz
és  lesugárzott zajhoz  
tartozó akusztikai  
adatok meghatározása  
az EN ISO 5135  szerint 
történt. Minden  mérés 
hangszigetelt  
szobában történt  
EN ISO 3741 szerint.

Az áramlási zaj mérése

Δpst

LPA



①

③

② ⑤⑤④

① Hangszigetelt szoba
② VAV-készülék
③ Mikrofon

④ Ventilátor
⑤ Hangcsillapító

Lesugárzott zaj mérése

Δpst

LPA2



①

③

②

⑤④

① Hangszigetelt szoba
② VAV-készülék
③ Mikrofon

④ Ventilátor
⑤ Hangcsillapító



A katalógusban gyorskiválasztási
táblázatok  találhatóak a lezáró
csappantyúkhoz és  pillangószelepekhez.
Az áramlási zaj és lesugárzott zaj hangnyomás  
értékei, minden névleges mérethez megadásra  
kerültek. A gyors méretezési táblázat alapja
az  általánosan elfogadott hangcsillapítási szint.
Más térfogatáram értékekhez és  
nyomáskülönbségekhez tartozó méretezési  
adatok gyorsan és precízen meghatározhatóak
az  Easy Product Finder tervezőprogram  
segítségével.
 

Alapadatok
max = 280 l/s (1010 m3/h)
Δpst = 150 Pa
Megengedett hangnyomásszint
a helyiségben 30  dB(A)

Gyors méretezés
AK/100/00H
Áramlási zaj LPA = 23 dB(A)
 

Méretezés jelen
kataló gus segítségével

Tervezési példa

Easy Product Finder

Az Easy Product  
Finder segítségével  
méretezheti termékeit  
saját specifikus  
adataival.

Az Easy Product  
Finder megtalálja  
weboldalunkon

Lezárás és korlátozás
Alapvető információ és meghatározások

04/2013 – DE/huK5 – 3.4 – ˻
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4.1 Térfogatáram mérő készülékek Típus Oldal
Kör

Térfogatáramok méréséhez
légcsa tornákban VMR 4.1 – 1

Négyszögletes

Térfogatáramok méréséhez
légcsa tornákban VME 4.1 – 9

Akusztikailag optimalizált

Térfogatáramok méréséhez szennyezett  
levegőt szállító légcsatornákban VMRK 4.1 – 18

Térfogatáramok méréséhez
szennyezett  levegőt kezelő
laboratóriumi légcsa tornákban

VMLK 4.1 – 26

4.2 Nyomáskülönbség-jeladók, térfogatáram mérő  egységekhez

Hatásos nyomás és nyomáskülönbség  
dinamikus méréséhez

Dinamikus  
nyomáskülönbség  
jeladók

4.2 – 1

Hatásos nyomás és nyomáskülönbség  
statikus méréséhez

Statikus
nyomás különbség 
jeladók

4.2 – 5

4.3 Alapvető információ és meghatározások   

Légmennyiség mérés 4.3 – 1

Térfogatáram mérő készülékek
A térfogatáram mérő egységek, térfogatáram értékek rögzítéséhez
és megfigyeléséhez használhatóak.

4

04/2013 – DE/huK5 – 4.0 – 1

Tartalomjegyzék
Légmennyiség mérés



Kör keresztmetszetű  
csatlakozócsonkkal  
szerelt változat

Statikus
nyomás különbség 
jeladó

Dinamikus 
nyomás különbség-jeladó

A VDI 6022 
alapján  tesztelve 

04/2013

H
YG

IE
NISCH GETESTET

VDI 6022

 – DE/hu

Térfogatáram
mérő kés zülékek
VMR típus

4

Kör keresztmetszetű térfogatáram mérő egységek,
térfogatáram értékek  rögzítéséhez és megfigyeléséhez

 ■ Manuális térfogatáram mérés
 ■ Állandó térfogatáram mérés
 ■ A mért értékek rögzítése és azok felhasználása slave vezérlőkhöz
 ■ Nyomás jeladó, a mért értékek automatikus rögzítésére, 

a gyárban  összeszerelt, teljes vezetékezéssel és tömlőzéssel
 ■ Készülékház tömörség az EN 15727 szerint, C osztály

Opcionális tartozékok és kiegészítők
 ■ Karima mindkét oldalon
 ■ Ajakos tömítés
 ■ Dinamikus vagy statikus nyomáskülönbség jeladók

VMR 4,1 –

X XVMRtestregistrierung

K5 – 4.1 – 1

Térfogatáramok méréséhez légcsatornákban
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Térfogatáram mérő készülékek
Általános információk

04/2013 – 

VMR

DE/hu

Típus

VMR Általános információk 4.1 – 2
Megrendelési kód 4.1 – 4
Áramlástechnikai adatok 4.1 – 5
Méretek és tömeg – VMR 4.1 – 6
Méretek és tömeg – VMR-FL 4.1 – 7
Kiírási szöveg 4.1 – 8

Alkalmazás
– VMR típusú, kör keresztmetszetű térfogatáram  

mérő egységek, térfogatáram értékek manuális  
rögzítéséhez vagy automatikus méréséhez

– Egyszerűsített üzembe helyezés,
 jóváhagyás  és karbantartás
– Állandó beépítéshez is megfelelő, az alacsony  

nyomáskülönbségnek köszönhetően
– Opcionális statikus nyomáskülönbség jeladó,  

szennyezett levegőt kezelő rendszerekhez

Változatok
– VMR: Térfogatáram mérő egység
– VMR-FL: Térfogatáram mérő egység,
 mindkét  végén csatlakozókarimával

Kialakítás
– Horganyzott acéllemez
– P1: porfestett, ezüstszürke (RAL 7001)
– A2: rozsdamentes acél

Névleges méretek
– 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400

Kiegészítők
– Dinamikus nyomáskülönbség-jeladó
– Statikus nyomáskülönbség jeladó

Tartozékok
– Ajakos tömítés mindkét végén (gyárilag szerelt)
– Ellenkarima mindkét végén

Különleges ismérvek
– Mérési pontosság ± 5 %, még kedvezőtlen  

rááramlási viszonyok esetén is.
– Alacsony nyomáskülönbség csak
 10 - 25%-a a  mért hatásos nyomásnak

Alkatrészek és tulajdonságok
– Mechanikus alkatrészekből álló üzemkész  

egység, opcionálisan nyomás jeladóval
– Átlagoló nyomáskülönbség-érzékelő
 a  térfogatáram mérésére
– Opcionális gyárilag összeszerelt nyomás  

jeladók vezetékezéssel és csövekkel.
– Magas mérési pontosság
 (még rááramlási  oldali ív esetén is; R = 1D).

Szerkezeti ismérvek
– Kör keresztmetszetű készülékház
– Csőcsatlakozás, mely megfelel
 a kör  keresztmetszetű csövek 

csatlakoztatásához az  EN 1506
 vagy EN 13180 alapján
– Csőcsonk horonnyal az ajakos tömítésnek
– Összekötő csatlakozó,
 6 mm belső átmérőjű  tömlőkhöz
– VMR-FL: Kör keresztmetszetű karimák,  

EN 12220 alapján

Anyagok és felületek
– Készülékház horganyzott acéllemezből
– Alumínium érzékelő csövek

Telepítés és üzembe helyezés
– Tetszőleges pozícióban beépíthető
 (kivéve  statikus nyomáskülönbség
 jeladóval szerelt  egységek)
– Megjegyzés rááramlási oldali körülményekhez
– Statikus nyomáskülönbség jeladó: Ellenőrizze  

a 0 pontot, és szükség esetén korrigálja

Alapvető információ és meghatározások 4.3 – 1

Oldal

K5 – 4.1 – 2

Változatok

Példák termékekre

Leírás

Térfogatáram mérő  
egység, VMR/.../B10  
változat

A nyomás jeladókkal  
kapcsolatos részletes  
információkat lásd 
a K5 –  4.2 fejezetben.

Térfogatáram mérő egység, VMR változat Térfogatáram mérő egység,
VMR változat,  nyomáskülönbség jeladóval



Térfogatáram mérő készülékek
Általános információk

04/2013 – DE/hu

VMR

4

Szabványok és irányelvek
– A VDI 6022-nek megfelelő higiénia
– Készülékház tömörség az EN 15727 szerint,
 C  osztály

Karbantartás
– Karbantartásmentes,
 mivel szerkezete és  anyagai nem kopnak
– A statikus nyomáskülönbség jeladó nullpont  

korrekcióját évente egyszer el kell végezni  
(ajánlás)

 

K5 – 4.1 – 3

Műszaki adatok Névleges méretek 100 – 400 mm

Térfogatáram-tartomány 10 – 1680 l/s
36 – 6048 m³/h

Mérési pontosság A mért érték ± 5 %-a
Hatásos nyomás tartomány kb. 5 – 250 Pa
Nyomáskülönbség Körülbelül a mért hatásos nyomás 10–25%-a
Üzemi hőmérséklet 10 – 50 °C
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Térfogatáram mérő készülékek
Megrendelési kód

04/2013 – 

VMR

DE/hu

VMR/160/D2/B10

Névleges méret.........................................160 mm
Tartozékok...............ajakos tömítés mindkét végen
Nyomáskülönbség jeladó.......................dinamikus 

Rendelési példa

K5 – 4.1 – 4

VMR

     

  VMR – P1 – FL  /  160  /  G2  /  BB0  

 Típus
VMR  Kör keresztmetszetű térfogatáram
 mérő  egység

 Anyag
 Nincs bejegyzés: horganyzott acéllemez
P1 porfestett, ezüstszürke (RAL 7001)
A2 rozsdamentes acél

 Csatlakozó karima
 Nincs bejegyzés: nincs
FL Karima mindkét oldalon

 Névleges méret [mm]
100
125
160
200
250
315
400

 Tartozékok
 Nincs bejegyzés: nincs
D2 ajakos tömítés mindkét végén
G2 egyforma karimák mindkét végén

 Nyomáskülönbség jeladó
 Nincs bejegyzés: nincs
B10 Dinamikus nyomáskülönbség-jeladó
BB0 Statikus nyomáskülönbség jeladó

Megrendelési kód



Térfogatáram mérő készülékek
Áramlástechnikai adatok

04/2013 – DE/hu

VMR

4

Számítási körülmények
– A térfogatáram a mért hatásos
 nyomás alapján  van kiszámítva.
– A hatásos nyomás mérése elektromos  

manométerrel vagy ferdecsöves
 manométerrel  történik 
– Levegő sűrűsége ρ = 1,2 kg/m³
 

Alapadatok
– VMR/160
– Δpw = 100 Pa
 (manométer által kijelzett  hatásos nyomás)
– Térfogatáram  [m³/h]

Egység adat
– K érték a táblázatból: K = 57 m³/h (15,9 l/s)
 

Térfogatáram
számítá sok

  
 

Számítási példa

K5 – 4.1 – 5

Térfogatáram-
tartományok

Rááramlási
oldali körül mények

A térfogatáram Δ  
pontossága a csővezeték  
rááramlási oldali egyenes  
szakaszára vonatkozik.  
Az ívek, elágazások,  
konfúzorok vagy  
diffúzorok turbulenciát  
okozhat a csővezetékben,  
mely hatással lehet a  
mérésre. A csővezetékek  
illesztéseinek, pl.  
leágazás a fő vezetékről,  
meg kell felelnie az  
EN 1505 szabványnak.  
Bizonyos beépítések  
esetén egyenes  
rááramlási oldali  
csőszakaszra van  
szükség.

Névleges 
méret

nom min K érték ∆pst ∆

l/s m³/h l/s m³/h l/s m³/h % ± %
100 95 342 10 36 6,1 22 26 5
125 150 540 15 54 9,7 35 24 5
160 250 900 25 90 15,9 57 22 5
200 405 1458 40 144 25,5 92 19 5
250 615 2214 60 216 39,0 140 17 5
315 1030 3708 105 378 65,0 234 15 5
400 1680 6048 170 612 106,0 382 10 5

Térfogatáram számítása 1,2 kg/m³ 
levegő  sűrűség esetén

∆pw = C × 

Térfogatáram számítás más levegő 
sűrűség  esetén

∆pw = C ×  × 1.2
ρ

A legalább 1D görbületi sugarú ívek – további egyenes  
csőszakasz nélkül a mérőberendezés – elhanyagolható  
hatással vannak a térfogatáram pontosságára.

Az elágazás erős turbulenciát okoz. A megjelölt Δ  
pontosságú térfogatáram csak legalább 5D hosszúságú  
rááramlási oldali egyenes csőszakasszal érhető el.  
Rövidebb rááramlási oldali szakaszok esetén perforált  
lemezre van szükség az ágban a mérőegység előtt. 
Ha  egyáltalán nincs egyenes szakasz a rááramló 
oldalon,  az aktuális érték jele nem lesz stabil, még 
perforált  lemezzel sem.

Ív

Δp

D

1D

Elágazás

Δp

5D

D

Számítási folyamat

100 = 54 × 
 = 540 m�/h



– Térfogatáram mérő egység
– Csatlakozó csőcsonk

 Leírás

Térfogatáram mérő  
egység, VMR változat

Méretek

Méretek és tömeg

Névle ges  méret

VMR

ØD m

mm kg
100 99 0,8
125 124 1,0
160 159 1,2
200 199 1,6
250 249 1,9
315 314 2,4
400 399 3,1

A VMR méretezett ábrája

Ø
D

310

∼ 100

50

~ 
20

0

∼ 300

①

① Hagyja szabadon, hogy a kezeléshez hozzáférhető  maradjon

Térfogatáram mérő készülékek
Méretek és tömeg – VMR VMR

4
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Térfogatáram mérő készülékek
Méretek és tömeg – VMR-FL

04/2013 – DE/hu

VMR

4

K5 – 4.1 – 7

– Térfogatáram mérő egység
– Mindkét végén karimákkal,
 mely oldható  kapcsolatot teremt
 a csővezetékkel

 Leírás

Térfogatáram mérő  
egység, VMR/.../B10  
változat

Méretek

Méretek és tömeg

Névleges 
méret

ØD ØD1 ØD2 n
T m

mm mm kg
100 99 132 152 4 4 1,2
125 124 157 177 4 4 1,5
160 159 192 212 6 4 2,1
200 199 233 253 6 4 2,7
250 249 283 303 6 4 3,3
315 314 352 378 8 4 4,5
400 399 438 464 8 4 5,7

A VMR-FL méretezett ábrája

Ø
D

290

∼ 100

ØD₁

ØD₂

n × Ø9,5

T

50

~ 
20

0

∼ 300

ØD₁

ØD₂

n × Ø9.5

T

50

~ 
20

0

∼ 300

Ø
D

290

∼ 100

①

① Hagyja szabadon, hogy a kezeléshez hozzáférhető  maradjon
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Térfogatáram mérő készülékek
Kiírási szöveg

04/2013 – 

VMR

DE/huK5 – 4.1 – ˽

Kör keresztmetszetű térfogatáram mérő egység,  
térfogatáramok mérésére légkondicionáló  
rendszerekben, 7 névleges méretben érhető el.
Manuális térfogatáram méréshez vagy
az aktuális  érték jel állandó felügyeletéhez.
Az üzembe helyezésre kész egység a házból
és  egy átlagoló nyomáskülönbség érzékelőből áll.
Hatásos nyomás-érzékelő 3 mm-es  
mérőfuratokkal, így védett a porral
és  szennyeződésekkel szemben.
Mindkét végén csatlakozó csőcsonk horonnyal
az  ajakos tömítéshez, csővezetékek és az 
EN 1506  vagy EN 13180 csatlakoztatásához.
Készülékház tömörség az EN 1751 szerint,
C  osztály.

Különleges ismérvek
– Mérési pontosság ± 5 %, még kedvezőtlen  

rááramlási viszonyok esetén is.
– Alacsony nyomáskülönbség csak
 10 - 25%-a a  mért hatásos nyomásnak

Anyagok és felületek
– Készülékház horganyzott acéllemezből
– Alumínium érzékelő csövek

Kialakítás
– Horganyzott acéllemez
– P1: porfestett, ezüstszürke (RAL 7001)
– A2: rozsdamentes acél

Műszaki adatok
– Névleges méretek: 100 – 400 mm
– Térfogatáram-tartomány:
 10 – 1680 l/s vagy  36–6048 m³/h
– Hatásos nyomás tartomány: kb. 5 – 250 Pa

Kiegészítők
Térfogatáram mérés statikus-nyomáskülönbség  
jeladóval, mely aktuális érték jelet küld,
az  integráláshoz a központi 
épületfelügyeleti  rendszerbe.
– Tápfeszültség: 24 V AC/DC
– Jelfeszültségek: 0 – 10 V DC vagy 2 – 10 V DC

Méretezési adatok
–  ______________________________ [m³/h]
 

 Típus
VMR  Kör keresztmetszetű térfogatáram
 mérő  egység

 Anyag
 Nincs bejegyzés: horganyzott  acéllemez

 Csatlakozó karima
 Nincs bejegyzés: nincs

P1 porfestett, ezüstszürke (RAL 7001)
A2 rozsdamentes acél

FL Karima mindkét oldalon

 Névleges méret [mm]

 Tartozékok
 Nincs bejegyzés: nincs

 Nyomáskülönbség jeladó
 Nincs bejegyzés: nincs

100
125
160
200
250
315
400

D2 ajakos tömítés mindkét végén
G2 egyforma karimák mindkét végén

B10 Dinamikus nyomáskülönbség-jeladó
BB0 Statikus nyomáskülönbség jeladó

Szabványos leírás

Ez a műszaki leírás  
bemutatja a termék  
általános jellemzőit.
Az  egyedi változatokhoz  
tartozó szövegezés
az  Easy Product finder  
tervező programunkkal  
generálható le.

Rendelési opciók



Statikus
nyomás különbség jeladó

Dinamikus
nyomás különbség-jeladó

04/2013 – DE/hu

Térfogatáram
mérő kés zülékek
VME típus

4

Négyszög keresztmetszetű térfogatáram mérő egységek,
térfogatáram értékek  rögzítéséhez és megfigyeléséhez

 ■ Manuális térfogatáram mérés
 ■ Állandó térfogatáram mérés
 ■ A mért értékek rögzítése és azok felhasználása slave vezérlőkhöz
 ■ Akár 10 m/s levegő áramlási sebességig
 ■ Nyomás jeladó, a mért értékek automatikus rögzítésére, 

a gyárban  összeszerelt, teljes vezetékezéssel és tömlőzéssel
 ■ Készülékház tömörség az EN 15727 szerint, C osztály

VME 4,1 –

X XVMEtestregistrierung

K5 – 4.1 – ˾

Térfogatáramok méréséhez légcsatornákban
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Térfogatáram mérő készülékek
Általános információk

04/2013 – 

VME

DE/hu

Típus

VME Általános információk 4.1 – 10
Megrendelési kód 4.1 – 12
Áramlástechnikai adatok 4.1 – 13
Méretek és tömeg 4.1 – 15
Kiírási szöveg 4.1 – 17

Alkalmazás
– VME típusú, négyszög keresztmetszetű  

térfogatáram mérő egységek,
 térfogatáram  értékek manuális
 rögzítéséhez vagy  automatikus méréséhez
– Egyszerűsített üzembe helyezés,
 jóváhagyás  és karbantartás
– Állandó beépítéshez is megfelelő, az alacsony  

nyomáskülönbségnek köszönhetően

Kialakítás
– Horganyzott acéllemez
– P1: porfestett, ezüstszürke (RAL 7001)

Névleges méretek
– 39 névleges méret: 200 × 100 – 1000 × 1000

Kiegészítők
– Dinamikus nyomáskülönbség-jeladó
– Statikus nyomáskülönbség jeladó

Különleges ismérvek
– Mérési pontosság ± 5 %, még kedvezőtlen  

rááramlási viszonyok esetén is.
– Hatásos nyomás tartomány: kb. 8 – 200 Pa
– Alacsony nyomáskülönbség
 csak 17 - 32%-a a  mért hatásos nyomásnak

Alkatrészek és tulajdonságok
– Mechanikus alkatrészekből álló üzemkész  

egység, opcionálisan nyomás jeladóval
– Átlagoló nyomáskülönbség-érzékelő a  

térfogatáram mérésére
– Opcionális gyárilag összeszerelt nyomás  

jeladók vezetékezéssel és csövekkel.
– Nagy mérési pontosság

Szerkezeti ismérvek
– Négyszög keresztmetszetű készülékház
– Csatlakozókarima mindkét oldalon,
  légcsatorna profilokhoz
– Összekötő csatlakozó,
 6 mm belső átmérőjű  tömlőkhöz

Anyagok és felületek
– Készülékház horganyzott acéllemezből
– Alumínium érzékelő csövek

Telepítés és üzembe helyezés
– Tetszőleges pozícióban beépíthető
 (kivéve  statikus nyomáskülönbség
 jeladóval szerelt  egységek)
– Megjegyzés rááramlási és eláramlási
 oldali  körülményekhez
– Statikus nyomáskülönbség jeladó: Ellenőrizze  

a 0 pontot, és szükség esetén korrigálja

Szabványok és irányelvek
– Készülékház tömítetlenség miatti légáramlás  

EN 15727 szerint C osztály (B + H)≤ 400,
 B  osztály

Karbantartás
– Karbantartásmentes,
 mivel szerkezete és  anyagai nem kopnak
– A statikus nyomáskülönbség jeladó nullpont  

korrekcióját évente egyszer el kell végezni  
(ajánlás)

 

Alapvető információ és meghatározások 4.3 – 1

Oldal

K5 – 4.1 – 1˵

Változatok

Példák termékekre

Leírás

Térfogatáram mérő  
egység, VME változat,  
nyomáskülönbség  
jeladóval

A nyomás jeladókkal  
kapcsolatos részletes  
információkat lásd
a K5 –  4.2 fejezetben.

Térfogatáram mérő egység, VME változat Térfogatáram mérő egység, VME változat,  
nyomáskülönbség jeladóval



Térfogatáram mérő készülékek
Általános információk

04/2013 – DE/hu

VME

4

K5 – 4.1 – 1˶

Műszaki adatok Névleges méretek 200 x 100 – 1000 x 1000

Térfogatáram-tartomány 45 – 10100 l/s
162 – 36360 m³/h

Mérési pontosság A mért érték ± 5 %-a
Hatásos nyomás tartomány kb. 8 – 200 Pa
Nyomáskülönbség Körülbelül a mért hatásos nyomás 17–32%-a
Üzemi hőmérséklet 10 – 50 °C
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Térfogatáram mérő készülékek
Megrendelési kód

04/2013 – 

VME

DE/hu

VME/600×400/B10

Névleges méret...............................600 × 400 mm
Nyomáskülönbség jeladó.......................dinamikus

Rendelési példa

K5 – 4.1 – 1˷

VME

   

  VME – P1  /  600×400  /  BB0  

 Típus
VME Négyszög keresztmetszetű
 térfogatáram  mérő egység

 Anyag
 Nincs bejegyzés: horganyzott acéllemez
P1 porfestett, ezüstszürke (RAL 7001)

 Névleges méret [mm]
 B × H

 Nyomáskülönbség jeladó
 Nincs bejegyzés: nincs
B10 Dinamikus nyomáskülönbség jeladó
BB0 Statikus nyomáskülönbség jeladó

Megrendelési kód



Térfogatáram mérő készülékek
Áramlástechnikai adatok

04/2013 – DE/hu

VME

4

K5 – 4.1 – 1˸

Térfogatáram-
tartományok Névleges 

méret
nom min K érték ∆pst ∆

l/s m³/h l/s m³/h l/s m³/h % ± %
200 × 100 215 774 45 162 14,8 53 19 5
300 × 100 320 1152 65 234 21,2 76 18 5
400 × 100 425 1530 85 306 28,8 104 18 5
500 × 100 535 1926 105 378 35,0 126 17 5
600 × 100 650 2340 130 468 44,0 158 18 5
200 × 200 415 1494 85 306 30,0 108 21 5
300 × 200 620 2232 125 450 45,0 162 21 5
400 × 200 825 2970 165 594 60,0 216 21 5
500 × 200 1035 3726 205 738 75,0 270 21 5
600 × 200 1250 4500 250 900 90,0 324 21 5
700 × 200 1450 5220 290 1044 107,0 385 22 5
800 × 200 1650 5940 330 1188 120,0 432 21 5
300 × 300 920 3312 185 666 75,0 270 23 5
400 × 300 1230 4428 245 882 100,0 360 23 5
500 × 300 1535 5526 305 1098 137,0 493 28 5
600 × 300 1850 6660 370 1332 147,0 529 22 5
700 × 300 2150 7740 430 1548 174,0 626 23 5
800 × 300 2450 8820 490 1764 207,0 745 25 5
900 × 300 2770 9972 555 1998 228,0 821 24 5

1000 × 300 3100 11160 620 2232 254,0 914 24 5
400 × 400 1630 5868 325 1170 146,0 526 28 5
500 × 400 2040 7344 410 1476 183,0 659 28 5
600 × 400 2450 8820 490 1764 212,0 763 26 5
700 × 400 2850 10260 570 2052 239,0 860 25 5
800 × 400 3250 11700 650 2340 281,0 1012 26 5
900 × 400 3670 13212 735 2646 320,0 1152 27 5

1000 × 400 4100 14760 820 2952 359,0 1292 27 5
500 × 500 2540 9144 510 1836 207,0 745 27 5
600 × 500 3050 10980 610 2196 234,0 842 24 5
700 × 500 3550 12780 710 2556 284,0 1022 26 5
800 × 500 4050 14580 810 2916 318,0 1145 25 5
900 × 500 4570 16452 915 3294 361,0 1300 25 5

1000 × 500 5100 18360 1020 3672 409,0 1472 26 5
600 × 600 3650 13140 730 2628 297,0 1069 26 5
800 × 600 4850 17460 970 3492 396,0 1426 27 5

1000 × 600 6100 21960 1220 4392 508,0 1829 28 5
800 × 800 6500 23400 1300 4680 543,0 1955 28 5

1000 × 800 8100 29160 1620 5832 681,0 2452 28 5
1000 × 1000 10100 36360 2020 7272 904,0 3254 32 5
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Térfogatáram mérő készülékek
Áramlástechnikai adatok

04/2013 – 

VME

DE/hu

Számítási körülmények
– A térfogatáram a mért hatásos
 nyomás alapján  van kiszámítva.
– A hatásos nyomás mérése elektromos  

manométerrel vagy ferdecsöves
 manométerrel  történik 
– Levegő sűrűsége ρ = 1,2 kg/m³
 

Alapadatok
– VME/400 × 200
– Δpw = 100 Pa
 (manométer által kijelzett  hatásos nyomás)
– Térfogatáram  [m³/h]

Egység adat
– K érték a táblázatból: K = 216 m³/h (60 l/s)
 

Térfogatáram
számítá sok

  
 

Számítási példa

K5 – 4.1 – 1˹

Rááramlási
oldali körül mények

A térfogatáram Δ  
pontossága a csővezeték  
rááramlási oldali egyenes  
szakaszára vonatkozik.
 Az ívek, elágazások,  
konfúzorok vagy  
diffúzorok turbulenciát  
okozhat a csővezetékben,  
mely hatással lehet a  
mérésre. A csővezetékek  
illesztéseinek, pl.  
leágazás a fő vezetékről,  
meg kell felelnie az  
EN 1505 szabványnak.  
Bizonyos beépítések  
esetén egyenes  
rááramlási oldali  
csőszakaszra van  
szükség.

Térfogatáram számítása 1,2 kg/m³ 
levegő  sűrűség esetén

∆pw = C × 

Térfogatáram számítás más levegő 
sűrűség  esetén

∆pw = C ×  × 1.2
ρ

Számítási folyamat

100 = 216 × 
 = 2160 m�/h

Ív – legalább 4 B egyenes csőszakasz esetén
a  térfogatáram mérő készülék rááramlási oldalán –  
elhanyagolható hatással van a térfogatáram  
pontosságára.

Az elágazás erős turbulenciát okoz. A megjelölt Δ  
pontosságú térfogatáram csak legalább 2B hosszúságú  
rááramlási oldali egyenes csőszakasszal érhető el.  
Rövidebb rááramlási oldali szakaszok esetén perforált  
lemezre van szükség az ágban a mérőegység előtt.
Ha  egyáltalán nincs egyenes szakasz a rááramló 
oldalon,  az aktuális érték jele nem lesz stabil,
még perforált  lemezzel sem.

Ív

Δp

4B

H

Elágazás

Δp

2B

H
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Méretek és tömeg
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K5 – 4.1 – 1˺

Méretek

Méretek és tömeg

Névleges 
méret

Névleges  
szélesség

Névleges  
magasság B1 B2 H1 H2 m

mm kg
200 × 100 200 100 234 276 134 176 5,0
300 × 100 300 100 334 376 134 176 6,0
400 × 100 400 100 434 476 134 176 7,0
500 × 100 500 100 534 576 134 176 8,0
600 × 100 600 100 634 676 134 176 10,0
200 × 200 200 200 234 276 234 276 6,0
300 × 200 300 200 334 376 234 276 7,0
400 × 200 400 200 434 476 234 276 8,5
500 × 200 500 200 534 576 234 276 10,0
600 × 200 600 200 634 676 234 276 11,0
700 × 200 700 200 734 776 234 276 12,5
800 × 200 800 200 834 876 234 276 13,5
300 × 300 300 300 334 376 334 376 8,0
400 × 300 400 300 434 476 334 376 9,5
500 × 300 500 300 534 576 334 376 11,0
600 × 300 600 300 634 676 334 376 12,0
700 × 300 700 300 734 776 334 376 13,5
800 × 300 800 300 834 876 334 376 14,5
900 × 300 900 300 934 976 334 376 16,0

1000 × 300 1000 300 1034 1076 334 376 17,0

A VME méretezett ábrája

B₁

B

H
₂

H
38

400

  ∼ 350

B₂ ∼ 300
  ∼ 40

H
₁

∼ 
H

①

① Hagyja szabadon, hogy a kezeléshez hozzáférhető  maradjon
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Térfogatáram mérő készülékek
Méretek és tömeg

04/2013 – 

VME

DE/huK5 – 4.1 – 1˻

Méretek

Méretek és tömeg

Névleges 
méret

Névleges  
szélesség

Névleges  
magasság B1 B2 H1 H2 m

mm kg
400 × 400 400 400 434 476 434 476 10,5
500 × 400 500 400 534 576 434 476 11,5
600 × 400 600 400 634 676 434 476 13,0
700 × 400 700 400 734 776 434 476 14,5
800 × 400 800 400 834 876 434 476 15,5
900 × 400 900 400 934 976 434 476 17,0

1000 × 400 1000 400 1034 1076 434 476 18,0
500 × 500 500 500 534 576 534 576 14,0
600 × 500 600 500 634 676 534 576 16,0
700 × 500 700 500 734 776 534 576 17,5
800 × 500 800 500 834 876 534 576 19,5
900 × 500 900 500 934 976 534 576 23,0

1000 × 500 1000 500 1034 1076 534 576 20,5
600 × 600 600 600 634 676 634 676 17,0
800 × 600 800 600 834 876 634 676 20,0

1000 × 600 1000 600 1034 1076 634 676 23,0
800 × 800 800 800 834 876 834 876 22,0

1000 × 800 1000 800 1034 1076 834 876 25,0
1000 × 1000 1000 1000 1034 1076 1034 1076 27,0

A VME méretezett ábrája

B₁

B

H
₂

H
38

400

  ∼ 350

B₂ ∼ 300
  ∼ 40

H
₁

∼ 
H

①

① Hagyja szabadon, hogy a kezeléshez hozzáférhető  maradjon



Térfogatáram mérő készülékek
Kiírási szöveg

04/2013 – DE/hu

VME

4

Négyszög keresztmetszetű térfogatáram mérő  
egység, térfogatáramok mérésére légkondicionáló  
rendszerekben, 39 névleges méretben érhető el.
Manuális térfogatáram méréshez vagy
az aktuális  érték jel állandó felügyeletéhez.
Az üzembe helyezésre kész egység a házból
és  egy átlagoló nyomáskülönbség érzékelőből áll.
Nyomáskülönbség-érzékelő
3 mm-es  mérőfuratokkal
(por és szennyeződések ellen  védve)
Mindkét vég alkalmas légcsatorna
profilok  csatlakoztatásához.
Készülékház tömörség az EN 15727 szerint,
B  osztály.

Különleges ismérvek
– Mérési pontosság ± 5 %, még kedvezőtlen  

rááramlási viszonyok esetén is.
– Hatásos nyomás tartomány: kb. 8 – 200 Pa
– Alacsony nyomáskülönbség
 csak 17 - 32%-a a  mért hatásos nyomásnak

Anyagok és felületek
– Készülékház horganyzott acéllemezből
– Alumínium érzékelő csövek

Kialakítás
– Horganyzott acéllemez
– P1: porfestett, ezüstszürke (RAL 7001)

Műszaki adatok
– Névleges méretek:  

200 × 100 – 1000 × 1000 mm
– Térfogatáram-tartomány:
 45 – 10100 l/s vagy  162 – 36360 m³/h
– Nyomáskülönbség csak 17 - 32%-a a mért  

hatásos nyomásnak

Kiegészítők
Térfogatáram mérés dimanikus- nyomáskülönbség 
jeladóval, mely aktuális érték  jelet küld,
az integráláshoz a központi  épületfelügyeleti 
rendszerbe.
– Tápfeszültség: 24 V AC/DC
– Jelfeszültségek: 0 – 10 V DC vagy 2 – 10 V DC

Méretezési adatok
–  ______________________________ [m³/h]
 

 Típus
VME Négyszög keresztmetszetű
  térfogatáram mérő egység

 Anyag
 Nincs bejegyzés: horganyzott  acéllemez

P1 porfestett, ezüstszürke (RAL 7001)

 Névleges méret [mm]
 B × H

 Nyomáskülönbség jeladó
 Nincs bejegyzés: nincs

B10  Dinamikus nyomáskülönbség jeladó
BB0 Statikus nyomáskülönbség jeladó

K5 – 4.1 – 1˼

Szabványos leírás

Ez a műszaki leírás  
bemutatja a termék  
általános jellemzőit. 
Az  egyedi változatokhoz  
tartozó szövegezés
az  Easy Product finder  
tervező programunkkal  
generálható le.

Rendelési opciók



Kör keresztmetszetű  
csatlakozócsonkkal  
szerelt változat

Statikus nyomás-
különbség jeladó

A VDI 6022
alapján  tesztelve 

04/2013

H
YG

IE
NISCH GETESTET

VDI 6022

 – DE/hu

Térfogatáram
mérő kés zülékek
VMRK típus

4

Műanyag kör keresztmetszetű térfogatáram mérő egységek,
térfogatáram értékek  rögzítéséhez és megfigyeléséhez

 ■ Manuális térfogatáram mérés
 ■ Állandó térfogatáram mérés
 ■ A mért értékek rögzítése és azok felhasználása slave vezérlőkhöz
 ■ Nyomás jeladó, a mért értékek automatikus rögzítésére, 

a gyárban  összeszerelt, teljes vezetékezéssel és tömlőzéssel
 ■ A készülékház lángálló polipropilén (PPs) anyagú
 ■ Készülékház tömörség az EN 15727 szerint, C osztály

Opcionális tartozékok és kiegészítők
 ■ Karima mindkét oldalon

VMRK 4,1 –

X XVMRKtestregistrierung

K5 – 4.1 – ˶˽

Térfogatáramok méréséhez szennyezett 
levegőt  szállító légcsatornákban
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Térfogatáram mérő készülékek
Általános információk

04/2013

VMRK

 – DE/hu

Típus

VMRK Általános információk 4.1 – 19
Megrendelési kód 4.1 – 21
Áramlástechnikai adatok 4.1 – 22
Méretek és tömeg – VMRK 4.1 – 23
Méretek és tömeg – VMRK-FL 4.1 – 24
Kiírási szöveg 4.1 – 25

Alkalmazás
– VMR típusú műanyag,
 kör keresztmetszetű  térfogatáram mérő 

egységek, térfogatáram  értékek manuális 
rögzítéséhez vagy  automatikus méréséhez

– Használható szennyezett levegőhöz
– Egyszerűsített üzembe helyezés,
 jóváhagyás  és karbantartás
– Állandó beépítéshez is megfelelő, az alacsony  

nyomáskülönbségnek köszönhetően

Változatok
– VMRK: Térfogatáram mérő egység
– VMRK-FL: Térfogatáram mérő egység,
  mindkét végén csatlakozókarimával

Névleges méretek
– 125, 160, 200, 250, 315, 400

Kiegészítők
– Statikus nyomáskülönbség jeladó

Tartozékok
– Ellenkarima mindkét végén

Különleges ismérvek
– Mérési pontosság ± 5 %, még kedvezőtlen  

rááramlási viszonyok esetén is.
– Hatásos nyomás tartomány: kb. 5 – 250 Pa
– Alacsony nyomáskülönbség csak 15 - 24%-a
 a  mért hatásos nyomásnak

Alkatrészek és tulajdonságok
– Mechanikus alkatrészekből álló üzemkész  

egység, opcionálisan nyomás jeladóval
– Átlagoló nyomáskülönbség-érzékelő
 a  térfogatáram mérésére; 
 tisztításhoz  eltávolítható
– Opcionális gyárilag összeszerelt nyomás  

jeladók vezetékezéssel és csövekkel.
– Magas mérési pontosság
 (még rááramlási  oldali ív esetén is; R = 1D).

Szerkezeti ismérvek
– Kör keresztmetszetű készülékház
– Csőcsatlakozás, mely a DIN 8077
 alapján  megfelel a légcsatornákhoz
– Összekötő csatlakozó,
 6 mm belső átmérőjű  tömlőkhöz

Anyagok és felületek
– A készülékház lángálló
 polipropilén (PPs)  anyagú
– A nyomáskülönbség érzékelő
 polipropilén (PP)  anyagú

Telepítés és üzembe helyezés
– A beépítési helyzet fontos
– Statikus nyomáskülönbség jeladó: Ellenőrizze  

a 0 pontot, és szükség esetén korrigálja

Szabványok és irányelvek
– A VDI 6022-nek megfelelő higiénia
– Készülékház tömörség az EN 15727 szerint,
 C  osztály

Karbantartás
– Karbantartásmentes, 
 mivel szerkezete és  anyagai nem kopnak
– A statikus nyomáskülönbség jeladó nullpont  

korrekcióját évente egyszer el kell végezni  
(ajánlás)

 

Alapvető információ és meghatározások 4.3 – 1

Oldal

K5 – 4.1 – ˶˾

Változatok

Példák termékekre

Leírás

Térfogatáram mérő  
egység, VMRK változat 

A nyomás jeladókkal  
kapcsolatos részletes  
információkat lásd 
a K5 –  4.2 fejezetben.

A LABCONTROL  
szabályozó rendszerről  
részletes információkat
a  Szabályozó rendszerek  
katalógusban talál.

Térfogatáram mérő egység, VMRK változat Térfogatáram mérő egység, VMRK-FL változat 



Térfogatáram mérő készülékek
Általános információk

04/2013 – DE/hu

VMRK

4

K5 – 4.1 – 2˵

Műszaki adatok Névleges méretek 125 – 400 mm

Térfogatáram-tartomány 25 – 1680 l/s
90 – 6048 m³/h

Mérési pontosság A mért érték ± 5 %-a
Hatásos nyomás tartomány kb. 5 – 250 Pa
Nyomáskülönbség A mért hatásos nyomás 15–24%-a
Üzemi hőmérséklet 10 – 50 °C
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Térfogatáram mérő készülékek
Megrendelési kód

04/2013

VMRK

 – DE/hu

VMRK/160/BB0

Névleges méret........................................160 mm
Nyomáskülönbség jeladó..........................statikus

Rendelési példa

K5 – 4.1 – 2˶

VMRK

    

  VMRK – FL  /  160  /  GK  /  BB0  

 Típus
VMRK Térfogatáram mérő egység, műanyag

 Csatlakozó karima
 Nincs bejegyzés: nincs
FL Karima mindkét oldalon

 Névleges méret [mm]
125
160
200
250
315
400

 Tartozékok
 Nincs bejegyzés: nincs
GK ellenkarima mindkét végén

 Nyomáskülönbség jeladó
 Nincs bejegyzés: nincs
BB0 Statikus nyomáskülönbség jeladó

Megrendelési kód



Térfogatáram mérő készülékek
Áramlástechnikai adatok

04/2013 – DE/hu

VMRK

4

Számítási körülmények
– A térfogatáram a mért hatásos
 nyomás alapján  van kiszámítva.
– A hatásos nyomás mérése elektromos  

manométerrel vagy ferdecsöves
 manométerrel  történik 
– Levegő sűrűsége ρ = 1,2 kg/m³
 

Alapadatok
– VMRK/160
– Δpw = 100 Pa
 (manométer által kijelzett  hatásos nyomás)
– Térfogatáram  [m³/h]

Egység adat
– K érték a táblázatból: K = 54 m³/h (15,1 l/s)
 

Térfogatáram számítá-
sok

  
 

Számítási példa

K5 – 4.1 – 2˷

Térfogatáram-
tartományok

Rááramlási 
oldali körül mények

A térfogatáram Δ  
pontossága a csővezeték  
rááramlási oldali egyenes  
szakaszára vonatkozik. 
 Az ívek, elágazások,  
konfúzorok vagy  
diffúzorok turbulenciát  
okozhat a csővezetékben,  
mely hatással lehet a  
mérésre. A csővezetékek  
illesztéseinek, pl.  
leágazás a fő vezetékről,  
meg kell felelnie az  
EN 1505 szabványnak.  
Bizonyos beépítések  
esetén egyenes  
rááramlási oldali  
csőszakaszra van  
szükség.

Névleges 
méret

nom min K érték ∆pst ∆

l/s m³/h l/s m³/h l/s m³/h % ± %
125 150 540 25 90 8,6 31 24 5
160 250 900 40 144 15,1 54 22 5
200 405 1458 65 234 24,3 87 19 5
250 615 2214 95 342 38,0 137 17 5
315 1030 3708 155 558 62,0 223 15 5
400 1680 6048 255 918 102,7 370 15 5

Térfogatáram számítása 1,2 kg/m³ 
levegő  sűrűség esetén

∆pw = C × 

Térfogatáram számítás más 
levegő sűrűség  esetén

∆pw = C ×  × 1.2
ρ

Számítási folyamat

100 = 54 × 
 = 540 m�/h

A legalább 1D görbületi sugarú ívek – további egyenes  
csőszakasz nélkül a mérőberendezés – elhanyagolható  
hatással vannak a térfogatáram pontosságára.

Az elágazás erős turbulenciát okoz. A megjelölt Δ  
pontosságú térfogatáram csak legalább 5D hosszúságú  
rááramlási oldali egyenes csőszakasszal érhető el.  
Rövidebb rááramlási oldali szakaszok esetén perforált  
lemezre van szükség az ágban a mérőegység előtt.
Ha  egyáltalán nincs egyenes szakasz a rááramló 
oldalon,  az aktuális érték jele nem lesz stabil,
még perforált  lemezzel sem.

Ív

Δp

D

1D

Elágazás

Δp

5D

D
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Térfogatáram mérő készülékek
Méretek és tömeg – VMRK

04/2013

VMRK

 – DE/hu

– Térfogatáram mérő egység
– Csatlakozó csőcsonk

 

K5 – 4.1 – 2˸

Leírás

Térfogatáram mérő  
egység, VMRK változat 

Méretek A VMRK méretezett ábrája, névleges méretek: 125 – 200

394

Ø
D H
₃

B₃

∼ 60

~ 260 ∼ 300

∼ 
28

0

①

① Hagyja szabadon, hogy a kezeléshez hozzáférhető  maradjon

A VMRK méretezett ábrája, névleges méretek: 250 – 400

H
₃

Ø
D

L ∼ 60

B₃

~ 260
∼ 300

∼ 
28

0

①

① Hagyja szabadon, hogy a kezeléshez hozzáférhető  maradjon

Méretek és tömeg

Névle ges  
méret

ØD L B3 H3 m

mm kg
125 125 394 195 145 2,0
160 160 394 230 180 2,2
200 200 394 270 220 2,5
250 250 594 320 270 3,5
315 315 594 385 335 5,1
400 400 594 470 420 6,9



Térfogatáram mérő készülékek
Méretek és tömeg – VMRK-FL

04/2013 – DE/hu

VMRK
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K5 – 4.1 – 2˹

– Térfogatáram mérő egység
– Mindkét végén karimákkal,
 mely oldható  kapcsolatot teremt
 a csővezetékkel

 Leírás

Térfogatáram mérő  
egység, VMRK-FL  
változat 

Méretek A VMRK-FL méretezett ábrája, névleges méretek: 125 – 200

Ø
D

400

H
₃

B₃ ∼ 60

~ 260

n × Ø10

T

ØD₁

Ø
D

₂

∼ 300

∼ 
28

0

①

① Hagyja szabadon, hogy a kezeléshez hozzáférhető  maradjon

A VMRK-FL méretezett ábrája, névleges méretek: 250 – 400

H
₃

L ∼ 60

Ø
D

B₃

260

ØD₁

n × Ø10

T

Ø
D

₂

∼ 300

∼ 
28

0

①

① Hagyja szabadon, hogy a kezeléshez hozzáférhető  maradjon

Méretek és tömeg

Névleges 
méret

ØD L B3 H3 ØD1 ØD2 n
T m

mm mm kg
125 125 400 195 145 165 185 8 8 2,2
160 160 400 230 180 200 230 8 8 2,6
200 200 400 270 220 240 270 8 8 3,0
250 250 600 320 270 290 320 12 8 4,1
315 315 600 385 335 350 395 12 10 6,1
400 400 600 470 420 445 475 16 10 8,2
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Térfogatáram mérő készülékek
Kiírási szöveg

04/2013

VMRK

 – DE/hu

Műanyag (PP), kör keresztmetszetű
térfogatáram  mérő egység, térfogatáramok 
mérésére  légkondicionáló rendszerekben,
6 névleges  méretben érhető el.
Manuális térfogatáram méréshez
vagy az aktuális  érték jel állandó felügyeletéhez.
Az üzembe helyezésre kész egység a házból
és  egy átlagoló nyomáskülönbség érzékelőből áll.
Csőcsatlakozás, mely a DIN 8077
alapján  megfelel a légcsatornákhoz.
Készülékház tömörség az EN 15727 szerint,
C  osztály.

Különleges ismérvek
– Mérési pontosság ± 5 %, még kedvezőtlen  

rááramlási viszonyok esetén is.
– Hatásos nyomás tartomány: kb. 5 – 250 Pa
– Alacsony nyomáskülönbség csak 15 - 24%-a a  

mért hatásos nyomásnak

Anyagok és felületek
– A készülékház lángálló
 polipropilén (PPs)  anyagú
– A nyomáskülönbség érzékelő
 polipropilén (PP)  anyagú

Műszaki adatok
– Névleges méretek: 125 – 400 mm
– Térfogatáram-tartomány: 
 25 – 1680 l/s vagy  90–6048 m³/h
– Hatásos nyomás tartomány: kb. 5 – 250 Pa

Kiegészítők
Térfogatáram mérése statikus nyomáskülönbség  
jeladóval Aktuális érték jel az integrációhoz
a  központi épületfelügyeleti rendszerbe.
– Tápfeszültség: 24 V AC/DC
– Jelfeszültségek: 2 – 10 V DC

Méretezési adatok
–  ______________________________ [m³/h]
 

 Típus
VMRK Térfogatáram mérő egység, műanyag

 Csatlakozó karima
 Nincs bejegyzés: nincs

 Névleges méret [mm]

FL Karima mindkét oldalon

125
160
200
250
315
400

 Tartozékok
 Nincs bejegyzés: nincs

 Nyomáskülönbség jeladó
 Nincs bejegyzés: nincs

GK ellenkarima mindkét végén

BB0 Statikus nyomáskülönbség jeladó

K5 – 4.1 – ˷˺

Szabványos leírás

Ez a műszaki leírás  
bemutatja a termék  
általános jellemzőit.
Az  egyedi változatokhoz  
tartozó szövegezés
az  Easy Product finder  
tervező programunkkal  
generálható le.

Rendelési opciók



Kialakítási variációk  
Venturi-csővel és kör  
keresztmetszetű
csatla kozó csőcsonkkal

Kialakítási variációk  
dűznis kialakítású
kés zülékházzal és 
csatla kozó karimával

Minden rááramlási  
körülményhez

A VDI 6022
alapján  tesztelve 

04/2013

H
YG

IE
NISCH GETESTET

VDI 6022

Δp

 – DE/hu

Térfogatáram
mérő kés zülékek
VMLK típus

4

Műanyag kör keresztmetszetű térfogatáram mérő egységek,
térfogatáram értékek  rögzítéséhez és megfigyeléséhez

 ■ Állandó térfogatáram mérés
 ■ A mért értékek rögzítése és azok felhasználása slave vezérlőkhöz
 ■ LABCONTROL szabályozó elemekkel történő használatra
 ■ Térfogatáram szabályozás, vegyifülke elszíváshoz, 

jeladás frekvencia  átalakítókhoz
 ■ Mérési pontosság ± 5 %, még kedvezőtlen rááramlási viszonyok esetén is
 ■ A készülékház lángálló polipropilén (PPs) anyagú
 ■ Készülékház tömörség az EN 15727 szerint, C osztály

Opcionális tartozékok és kiegészítők
 ■ Karima mindkét oldalon

VMLK 4,1 –

Egyszerűen tisztítható  
érzékelő csövek

X XVMLKtestregistrierung

K5 – 4.1 – ˷˻

Térfogatáramok méréséhez szennyezett 
levegőt kezelő  laboratóriumi légcsatornákban
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Térfogatáram mérő készülékek
Általános információk

04/2013

VMLK

 – DE/hu

Típus

VMLK Általános információk 4.1 – 27
Megrendelési kód 4.1 – 30
Áramlástechnikai adatok 4.1 – 32
Méretek és tömeg – VMLK 4.1 – 33
Méretek és tömeg – VMLK-FL 4.1 – 34
Kiírási szöveg 4.1 – 35

Alapvető információ és meghatározások 4.3 – 1

Oldal

K5 – 4.1 – ˷˼

Változatok

Példák termékekre

Térfogatáram mérő egység, 
VMLK változat  torlótesttel és kör 
keresztmetszetű csatlakozó  karimával

Térfogatáram mérő egység, 
VMLK változat  torlótesttel
és csatlakozó karimával

Térfogatáram mérő egység, 
VMLK változat  Venturi-fúvókával és kör 
keresztmetszetű  csatlakozó karimával

Térfogatáram mérő egység, 
VMLK változat  Venturi-fúvókával
és csatlakozó karimával



Térfogatáram mérő készülékek
Általános információk

04/2013 – DE/hu

VMLK
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Alkalmazás
– VMLK típusú kör keresztmetszetű,  

LABCONTROL térfogatáram mérő egységek,  
térfogatáram értékek automatikus méréséhez  
vegyifülke elszíváshoz és elszívókamrákhoz

– Használható szennyezett levegőhöz
– Térfogatáram szabályozás, vegyifülke  

elszíváshoz, jeladás frekvencia átalakítókhoz
– Egyszerűsített üzembe helyezés, jóváhagyás  

és karbantartás
– Állandó beépítéshez is megfelelő, az alacsony  

nyomáskülönbségnek köszönhetően

Változatok
– VMLK: Térfogatáram mérő egység
– VMLK-FL: Térfogatáram mérő egység,
 mindkét  végén csatlakozókarimával

Névleges méretek
– Dűznis kialakítású test: 250 – 100, 250 – 160
– Venturi-cső: 250 – D10, 250 – D16
– A dűznis kialakítású test és a Venturi-cső
  két  méretben érhető el két eltérő
 térfogatáram  tartományhoz

Kiegészítők
– LABCONTROL: szabályozó elemek
 komplett  labortechnikai felügyeleti
 és szabályozó  rendszerekhez

Tartozékok
– Ellenkarima mindkét végén

Különleges ismérvek
– Magas mérési pontosság bármilyen
 rááramlási  viszonyok között
– Hatásos nyomás tartomány: kb. 5 – 250 Pa

Alkatrészek és tulajdonságok
– Mechanikus alkatrészekből
 és szabályozókból  álló üzemkész egység
– Átlagoló nyomáskülönbség-érzékelő
 a  térfogatáram mérésére;
 tisztításhoz  eltávolítható
– Gyárilag összeszerelt  

szabályozókomponensek, csövekkel

Szerkezeti ismérvek
– Kör keresztmetszetű készülékház
– Csőcsatlakozás, mely a DIN 8077
 alapján  megfelel a légcsatornákhoz
– Rövid készülékház: 392 mm karima nélkül,  

400 mm karimával

Anyagok és felületek
– A készülékház nehezen éghető polipropilén  

(PPs) anyagú lángálló V0, UL 94
– A nyomáskülönbség érzékelő (dűznis  

kialakítású testtel vagy Venturi-csővel),  
valamint a siklócsapágy polipropilén (PP)  
anyagú

Telepítés és üzembe helyezés
– A beépítési helyzet fontos
– Bármilyen rááramlási és eláramlási
 oldali  körülményekhez
– Statikus nyomáskülönbség jeladó: Ellenőrizze  

a 0 pontot, és szükség esetén korrigálja

Szabványok és irányelvek
– A VDI 6022-nek megfelelő higiénia
– Készülékház tömörség az EN 15727 szerint,
 C  osztály

Karbantartás
– Karbantartásmentes,
 mivel szerkezete és  anyagai nem kopnak
– A statikus nyomáskülönbség jeladó nullpont  

korrekcióját évente egyszer el kell végezni  
(ajánlás)

 

K5 – 4.1 – ˷˽

Leírás

Térfogatáram mérő  
egység, VMLK változat  
torlótesttel és kör  
keresztmetszetű  
csatlakozó karimával

A LABCONTROL  
szabályozó rendszerről  
részletes információkat
a  Szabályozó rendszerek  
katalógusban talál.

Műszaki adatok Névleges méretek 250 mm

Térfogatáram-tartomány 30 – 360 l/s
108 – 1296 m³/h

Mérési pontosság A mért érték ± 5 %-a
Hatásos nyomás tartomány kb. 5 – 250 Pa
Nyomáskülönbség A mért hatásos nyomás 15–24%-a
Üzemi hőmérséklet 10 – 50 °C
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Térfogatáram mérő készülékek
Általános információk

04/2013

VMLK

 – DE/hu

Működési leírás
A mérőberendezés nyomáskülönbség-érzékelővel  
van felszerelve a térfogatáram méréséhez.
A szabályozó elemek (tartozékok) tartalmaznak  
nyomáskülönbség jeladót, amely elektromos jellé  
alakítja a nyomáskülönbséget (hatásos nyomás),  
egy szabályozót, valamint egy vezérlőt.
– Vegyifülke szabályozása: A térfogatáram  

alapjele a vegyifülke szabályozó szabályozási  
stratégiájától függ, alapja a beáramlási  
sebesség, a tolóablakállás,

 vagy egy konstans  érték.
– Térfogatáram-szabályozás:
 A térfogatáram  alapjele külső
 egységtől vagy eszköztől  érkezik.
A szabályozó összehasonlítja a tényleges
értéket  az alapjel értékével, majd módosítja
a  frekvenciaváltó vagy motor vezérlőjelét,
ha  különbség van a két érték között.
 

K5 – 4.1 – ˷˾

Működési mód

A VMLK sémarajza

⑦

①

②
③

④

⑤⑥

① Csatlakozó karima
② Készülékház
③ A megfelelő beépítési helyzetet jelző matrica
④ Vezérlő felszerelés

⑤ Érzékelő fej
⑥ Dinamikus nyomás érzékelő
⑦ Torlótest



Térfogatáram mérő készülékek
Megrendelési kód
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VMLK-FL/250–100/GK/ELAB/FH-F/250 m³/h

Karima mindkét oldalon
Névleges méret:......................250 torlótesttel 100
Kiegészítők.........................EASYLAB szabályozó
Készüléküzemmód..................vegyifülke elszívás- 
szabályozás állandó térfogatáram értékkel vagy  
jelküldéssel a frekvenciaváltóhoz
Térfogatáram...........................................250 m³/h

Rendelési példa

K5 – 4.1 – 3˵

VMLK EASYLAB modullal

       

  VMLK – FL  /  250 – 100  /  GK  /  ELAB  /  FH – VS  /  ULZS  /  200 – 900  

 Típus
VMLK Térfogatáram mérő egység, műanyag

 Csatlakozó karima
 Nincs bejegyzés: nincs
FL Karima mindkét oldalon

 Névleges méret [mm]
250-100 Torlótest 100
250-160 Torlótest 160
250–D10 Venturi-cső D10
250–D16 Venturi-cső D16

 Tartozékok
 Nincs bejegyzés: nincs
GK ellenkarima mindkét végén

 Tartozékok
ELAB EASYLAB vezérlő, TCU3, motor nélkül

 A berendezés funkciója –  
vegyifülke  szabályozás
 Beáramlási sebesség jeladóval
FH-VS Beáramlási sebesség szabályozóval

 Ablakpozíció érzékelővel
FH-DS Lineáris szabályozási stratégia
FH-DV Biztonságra optimalizált
 szabályozási  stratégia

 Fokozatkapcsolóval a helyi
 kapcsoló  érintkezőkhöz
FH-2P 2 fokozatban kapcsolható
FH-3P 3 fokozatban kapcsolható

 Jelzések nélkül
FH-F Konstans térfogatáram érték

 Bővítő modulok
 1. opció: Tápfeszültség
 Nincs bejegyzés: 24 V AC
T EM-TRF 230 V AC feszültségre
U EM-TRF-USV 230 V AC feszültségre,  

szünetmentes tápellátást (UPS) biztosít

 2. opció: Kommunikációs interfész
 Nincs bejegyzés: nincs
L EM-LON: LonWorks FTT-10A rendszerhez
B EM-BAC-MOD-01: 
 BACnet MS/TP  rendszerhez
M EM-BAC-MOD-01: 
 Modbus RTU  rendszerhez

 3. opció: Automatikus nullpont korrekció
 Nincs bejegyzés: nincs
Z EM-AUTOZERO: Mágnesszelep
 az  automatikus nullpont korrekcióhoz

 4. opció: Világítás
 Nincs bejegyzés: nincs
S EM-LIGHT: Vezetékkel ellátott csatlakozó
  a megvilágítás vezérlőpanelről történő
 ki-/ bekapcsolásához
 (csak EM-TRF vagy EM- TRF-USV esetén)

 Működtetési értékek [m³/h] vagy [l/s]
 A berendezés funkciójától függ
 FH-VS: min – max
 FH-DS: min – max
 FH-DV: min – max
 FH-2P: ₁ / ₂
 FH-3P: ₁ / ₂ / ₃
 FH-F: ₁

Hasznos tartozékok
Vezérlő panel a vegyifülke elszívás
szabályozóhoz  a szabályozási rendszer 
funkcióinak  kijelzésére az EN 14175 szerint 
BE-SEG-** 2 szegmensű kijelzővel
BE-LCD-01 40 szegmensű kijelzővel

Megrendelési kód
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Térfogatáram mérő készülékek
Megrendelési kód

04/2013
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VMLK/250–D10/TM0/FH/200–900 m³/h

Névleges méret.................250 Venturi-csővel D10
Kiegészítők..........................................TCU-LON II
Készülék üzemmód.................Vegyifülke elszívás- 
szabályozás jelküldéssel a frekvenciaváltóhoz
Térfogatáram.................................200 – 900 m³/h

Rendelési példa

K5 – 4.1 – 3˶

VMLK TCU-LON II rendszerrel

      

  VMLK – FL  /  250 – 100  /  GK  /  TM0  /  FH  /  200 – 900  

 Típus
VMLK Térfogatáram mérő egység, műanyag

 Csatlakozó karima
Nincs bejegyzés: nincs
FL Karima mindkét oldalon

 Névleges méret [mm]
250-100 Torlótest 100
250-160 Torlótest 160
250–D10 Venturi-cső D10
250–D16 Venturi-cső D16

 Tartozékok
Nincs bejegyzés: nincs
GK ellenkarima mindkét végén

 Tartozékok
TM0 TCU-LON II vezérlő motor nélkül

 A berendezés funkciója
FH: Vegyifülke

 Működtetési értékek [m³/h] vagy [l/s]
 FH min – max

Hasznos tartozékok
Vezérlő panel a vegyifülke elszívás 
szabályozóhoz  a szabályozási rendszer
funkcióinak  kijelzésére az EN 14175 szerint 
BE-TCU-LON-II

Megrendelési kód



Térfogatáram mérő készülékek
Áramlástechnikai adatok
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Térfogatáram-
tartományok

Rááramlási
oldali körül mények

A térfogatáram Δ  
pontossága a csővezeték  
bármely rááramlási oldali  
körülmény esetén  
érvényes.

Névleges 
méret

nom min K érték ∆pst ∆

l/s m³/h l/s m³/h l/s m³/h % ± %
250 – 100 360 1296 55 198 25,0 90 42 5
250 – 160 195 702 30 108 13,3 48 60 5
250 – D10 360 1296 55 198 24,3 87 23 5
250 – D16 195 702 30 108 13,8 50 35 5

A legalább 1D görbületi sugarú ívek – további egyenes  
csőszakasz nélkül a mérőberendezés – elhanyagolható  
hatással vannak a térfogatáram pontosságára.

A térfogatáram jelzett Δ pontossága akkor is elérhető,  
ha a VAV-készüléket elágazásba telepítik.

Ív

Δp

D

1D

Elágazás

Δp

D
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Térfogatáram mérő készülékek
Méretek és tömeg – VMLK
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Alkalmazás
– Műanyag kör keresztmetszetű
 térfogatáram  mérő egységek,
 térfogatáram értékek  méréséhez
– Csatlakozó csőcsonk

 

K5 – 4.1 – 3˸

Leírás

Térfogatáram mérő  
egység, VMLK változat  
torlótesttel és kör  
keresztmetszetű  
csatlakozó karimával

Méretek

Tömeg

Névle ges  méret

250 – 100,
250 – 160

250 – D10,
250 – D16

m

kg
250 2,1 2,6

A VMLK méretezett ábrája

A
IR

Ø250 285

39
2

120

~ 
34

0

∼ 420

①

① Hagyja szabadon, hogy a kezeléshez hozzáférhető  maradjon



Térfogatáram mérő készülékek
Méretek és tömeg – VMLK-FL
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Alkalmazás
– Műanyag kör keresztmetszetű
 térfogatáram  mérő egységek,
 térfogatáram értékek  méréséhez
– Mindkét végén karimákkal,
  mely oldható  kapcsolatot
 teremt a csővezetékkel
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Leírás

Térfogatáram mérő  
egység, VMLK változat  
torlótesttel és csatlakozó  
karimával

Méretek

Tömeg

Névle ges  méret

250 – 100,
250 – 160

250 – D10,
250 – D16

m

kg
250 2,6 3,1

A VMLK-FL méretezett ábrája

A
IR
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① Hagyja szabadon, hogy a kezeléshez hozzáférhető  maradjon
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Térfogatáram mérő készülékek
Kiírási szöveg

04/2013

VMLK

 – DE/hu

Kör keresztmetszetű térfogatáram mérő egység,  
nehezen éghető műanyagból térfogatáramok  
mérésére változó légmennyiségű rendszerekben  
és vegyifülke elszíváshoz. Megfelelő térfogatáram  
állandó felügyeletéhez (aktuális érték jel) elszívott  
levegőben, mely agresszív anyagokat tartalmaz  
mivel a légárammal érintkező összes alkatrész  
műanyagból készült (nincsenek belső fém  
alkatrészek). Mérési pontosság ± 5 %, még  
kedvezőtlen rááramlási és eláramlási
viszonyok  esetén is.
Megfelelő térfogatáram  szabályozáshoz, 
jeladással frekvencia  átalakítókhoz.
Szerelésre kész egység, mely a házból áll  átlagoló 
hatásos nyomás érzékelővel és  torlótesttel vagy 
Venturi-fúvókával és elektromos  szabályozóval.
Nyomáskülönbség-érzékelő
3 mm-es  mérőfuratokkal
(por és szennyeződések ellen  védve)
Csőcsatlakozás, mely a DIN 8077
alapján  megfelel a légcsatornákhoz.
Készülékház tömörség az EN 15727 szerint,
C  osztály.

Különleges ismérvek
– Magas mérési pontosság bármilyen
 rááramlási  viszonyok között
– Hatásos nyomás tartomány: kb. 5 – 250 Pa

Anyagok és felületek
– A készülékház nehezen éghető
 polipropilén  (PPs) anyagú lángálló V0, UL 94
– A nyomáskülönbség érzékelő
 (dűznis  kialakítású testtel vagy Venturi-csővel),  

valamint a siklócsapágy polipropilén (PP)  
anyagú

Műszaki adatok
– Névleges méretek: 250 mm
– Térfogatáram-tartomány:
 30 – 360 l/s vagy 108  – 1296 m³/h
– Mérési pontosság ± 5 %, még kedvezőtlen  

rááramlási és eláramlási viszonyok esetén is.
– Hatásos nyomás tartomány: 5 – 250 Pa
– Nyomáskülönbség a 15 - 24%-a
 a mért  hatásos nyomásnak

Kiegészítők
Változó térfogatáram szabályozás elektronikus  
EASYLAB szabályozóval vegyifülkékhez.
– Tápfeszültség: 24 V AC
– Statikus nyomáskülönbség mérés
– Egyszerű üzembe helyezés a plug-and-play  

kommunikációs rendszernek köszönhetően
– A szabályozó modulokkal bővíthető
– Légmennyiség felügyelet

Méretezési adatok
–  ______________________________ [m³/h]
 

 Típus
VMLK Térfogatáram mérő egység, műanyag

 Csatlakozó karima
Nincs bejegyzés: nincs

 Névleges méret [mm]

 Tartozékok
Nincs bejegyzés: nincs

FL Karima mindkét oldalon

250-100 Torlótest 100
250-160 Torlótest 160
250–D10 Venturi-cső D10
250–D16 Venturi-cső D16

GK ellenkarima mindkét végén

 Tartozékok

 A berendezés funkciója

 Működtetési értékek [m³/h] vagy [l/s]
 FH min – max

Hasznos tartozékok
Vezérlő panel a vegyifülke elszívás
 szabályozóhoz a szabályozási rendszer  
funkcióinak kijelzésére az EN 14175  szerint 

TM0 TCU-LON II vezérlő, motor nélkül

FH: Vegyifülke

BE-TCU-LON-II

K5 – 4.1 – ˸˺

Szabványos leírás

Ez a műszaki leírás  
bemutatja a termék  
általános jellemzőit.
Az  egyedi változatokhoz  
tartozó szövegezés
az  Easy Product finder  
tervező programunkkal  
generálható le.

Rendelési opciók

VMLK TCU-LON II  
rendszerrel
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 Típus
VMLK Térfogatáram mérő egység, műanyag

 Csatlakozó karima
 Nincs bejegyzés: nincs

 Névleges méret [mm]

 Tartozékok
 Nincs bejegyzés: nincs

 Tartozékok
ELAB EASYLAB vezérlő, TCU3, motor nélkül

 A berendezés funkciója –  
vegyifülke  szabályozás
 Beáramlási sebesség jeladóval

 Ablakpozíció érzékelővel

 Fokozatkapcsolóval a helyi
 kapcsoló  érintkezőkhöz

 Jelzések nélkül

FL Karima mindkét oldalon

250-100 Torlótest 100
250-160 Torlótest 160
250–D10 Venturi-cső D10
250–D16 Venturi-cső D16

GK ellenkarima mindkét végén

FH-VS Beáramlási sebesség szabályozóval

FH-DS Lineáris szabályozási stratégia
FH-DV Biztonságra optimalizált
 szabályozási  stratégia

FH-2P 2 fokozatban kapcsolható
FH-3P 3 fokozatban kapcsolható

FH-F Konstans térfogatáram érték

 Bővítő modulok
 1. opció: Tápfeszültség
 Nincs bejegyzés: 24 V AC

 2. opció: Kommunikációs interfész
 Nincs bejegyzés: nincs

 3. opció: Automatikus nullpont korrekció
 Nincs bejegyzés: nincs

 4. opció: Világítás
 Nincs bejegyzés: nincs

 Működtetési értékek [m³/h] vagy [l/s]
 A berendezés funkciójától függ

Hasznos tartozékok
Vezérlő panel a vegyifülke elszívás
 szabályozóhoz a szabályozási rendszer
 funkcióinak kijelzésére az EN 14175  szerint 

T EM-TRF 230 V AC feszültségre
U EM-TRF-USV 230 V AC feszültségre,  

szünetmentes tápellátást (UPS) biztosít

L EM-LON:
 LonWorks FTT-10A  rendszerhez
B EM-BAC-MOD-01:
 BACnet MS/TP  rendszerhez
M EM-BAC-MOD-01:
 Modbus RTU  rendszerhez

Z EM-AUTOZERO: Mágnesszelep
 az  automatikus nullpont korrekcióhoz

S EM-LIGHT: Vezetékkel ellátott  
csatlakozó a megvilágítás  
vezérlőpanelről történő

 ki-/ bekapcsolásához (csak
 EM-TRF vagy  EM-TRF-USV esetén)

 FH-VS: min – max
 FH-DS: min – max
 FH-DV: min – max
 FH-2P: ₁ / ₂
 FH-3P: ₁ / ₂ / ₃
 FH-F: ₁

BE-SEG-** 2 szegmensű kijelzővel
BE-LCD-01 40 szegmensű kijelzővel

K5 – 4.1 – ˸˻

Rendelési opciók

VMLK EASYLAB  
modullal
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Nyomáskülönbség-jeladók,  
térfogatáram mérő
egysé gekhez
Típus: Dinamikus  
nyomáskülönbség jeladók

4

Dinamikus mérési elven működő nyomáskülönbség-jeladók,
VME vagy VMR típusú  térfogatáram mérő egységekhez

 ■ Lineáris aktuális térfogatáram érték 0 – 10 V DC vagy 2 – 10 V DC
 ■ A mért értékek rögzítése azok kijelzéséhez vagy 

felhasználáshoz slave  vezérlőkhöz
 ■ Tetszőlegesen beépíthető
 ■ A paraméterek gyári beállításúak

Dinamikus nyomáskülönbség jeladók 4,2 –

X XDinamikus nyomáskülönbség jeladóktestregistrierung

K5 – 4.2 – 1

Hatásos nyomás és nyomáskülönbség
dinamikus  méréséhez
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Nyomáskülönbség-jeladók, térfogatáram mérő egységekhez
Általános információk Dinamikus nyomáskülönbség jeladók

04/2013 – DE/hu

Típus

Dinamikus  
nyomáskülönbség jeladók

Általános információk 4.2 – 2
Speciális információ – B10 4.2 – 3

Alkalmazás
– Elektronikus térfogatáram szabályozó.  

Universal, dinamikus nyomáskülönbség  
jeladóval, térfogatáram mérő

 egységekhez  használható
– A paraméterek gyári beállításúak
– Helyszíni beállítás nem szükséges
A kényelmi légkondicionáló rendszerek
standard  szűrése lehetővé teszi a jeladó 
használatát  befúváshoz is, további porszűrő 
nélkül. Mivel az  áramlás egy része a 
nyomáskülönbség jeladón  halad keresztül,
a térfogatáram méréséhez,
vegye  figyelembe a következőket:
– Ha a helyiségben a jelentős mennyiségű
 por  szabadul fel, megfelelő elszívott
 levegő szűrők  alkalmazása szükséges.

– Ha a levegő tapadós vagy szöszös  
részecskékkel szennyezett vagy

 agresszív  anyagokat tartalmaz a dinamikus 
nyomás  jeladók nem használhatóak

Ennél az alkalmazásnál, az Universal szabályozó  
csak a nyomáskülönbség méréséhez és a mért  
érték lineáris feszültségjellé alakításához  
használatos. A beállított értékjel és a motor  
csatlakozásai itt nem fontosak,
és az ehhez  tartozó műszaki adatok sem.
– A térfogatáram aktuális értéke lineáris  

feszültségjelként a kimeneti
 ponton kiolvasható
 

Működési leírás
A térfogatáram meghatározása
a hatásos nyomás  mérésével történik.
Ennek érdekében a  mérőberendezés fel van 
szerelve egy hatásos  nyomás érzékelővel.
Az integrált nyomástávadó átalakítja
a dinamikus  nyomáskülönbséget feszültségjellé. 
Így  megkapjuk a térfogatáram aktuális értékét 
lineáris  feszültségjelként. A gyári beállítás 
10 V DC mindig  megfelel a névleges 
térfogatáramnak (nom).
A feszültségtartományok a gyárban tárolásra  
kerülnek. A beépítés helyszínén könnyedén  
elvégezhetőek a módosítások egy  
beállítókészülékkel vagy egy laptoppal
valamint a  szükséges kábelekkel és szoftverrel.

Alapvető információ és meghatározások 4.3 – 1

Oldal

K5 – 4.2 – 2

Leírás

Universal szabályozó  
VRD3

A kiegészítők a  
térfogatáram mérő  
egység megrendelési  
kódjával határozhatóak  
meg

Működési mód

Dinamikus nyomáskülönbség-jeladók, térfogatáram mérő egységekhez

Megrendelési kód részletezés
Kiegészítő Vezérlő Térfogatáram

mérő  egység
Alkatrészszám Modell Típus

B10 M546GA4 VRD3 VMR, VME

Működési elv –  
dinamikus nyomáskülönbség  jeladó

+ -


①

③

②

① Nyomáskülönbség távadó
② Légmennyiség szabályozó
③ Aktuális érték jel



Nyomáskülönbség-jeladók, térfogatáram mérő egységekhez
Speciális információ – B10

04/2013 – DE/hu

Dinamikus nyomáskülönbség jeladók

4

Alkalmazás
– Elektronikus térfogatáram szabályozó,
 VRD3,  dinamikus nyomáskülönbség jeladóval,  

térfogatáram mérő egységekhez használható
– A Dinamikus nyomáskülönbség jeladó
 és a  vezérlőelektronika egy házban található

Hasznos tartozékok
– AT-VAV-B: Beállítókészülék

Jelfeszültség-tartomány
– 0: 0 – 10 V DC
– 2: 2 – 10 V DC
 

K5 – 4.2 – 3

Leírás

  /  B10  

Megrendelési
kód  részletezés

Műszaki adatok

Universal szabályozó  
VRD3

Működési mód

Térfogatáram szabályozó VRD3
Tápfeszültség (AC) 24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz
Tápfeszültség (DC) 24 V DC −10/+20 %
Elektromos teljesítmény (AC) motor nélkül max. 3,5 VA
Elektromos teljesítmény (DC) motor nélkül max. 2 W
Alapjel érték jel bemenet 0 – 10 V DC, Ra > 100 kΩ
Tényleges érték jel kimenet 0 – 10 V DC, max. 0,5 mA
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 40
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint
Tömeg 0,44 kg

VRD3

⑥

②

④
⑤

①

③

⑦

⑧
⑨

① Vezérlő VRD3
② max potméter
③ min potméter
④ Szervizgomb
⑤ w bemenet jumper
⑥ Meghajtás kábel
⑦ Kábelhüvelyek a tápfeszültséghez,
 alapjel érték  jelhez és aktuális érték jelhez
⑧ Ellenőrző lámpa
⑨ Csatlakozók a nyomáskülönbség érzékelőhöz
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Nyomáskülönbség-jeladók, térfogatáram mérő egységekhez
Speciális információ – B10 Dinamikus nyomáskülönbség jeladók

04/2013 – DE/huK5 – 4.2 – 4

Tulajdonságok

Elektromos bekötés

Universal: VRD3

Az aktuális érték jel karakterisztikája

0 2 10 V DC

①

②

min unit

nom (100%)

Actual value signal U5

Vo
lu

m
e 

flo
w

Se
tti

ng
 ra

ng
e

① 0 – 10 V DC
② 2 – 10 V DC

Csatlakozások

~
+

w PP U5 z2z1

Universal

2 3 4 5 6 71
⊥
−

① ②

① Elektromos állítómotor csatlakozódugó
② Beállítókészülék csatlakozódugó
1 ⊥, –: Föld, nulla
2 ~, +: Tápfeszültség
3 w:  Alapjel érték jel
4 PP:  Beállítókészülék csatlakozódugó
5 U5:  Aktuális érték jel 
6 z1: Kényszervezérlés 1 (NYITÁS)
7 z2: Kényszervezérlés 2 (ZÁRÁS, min, max)

0 – 10 V DC

=actual nom
U5
10

2 – 10 V DC

=actual nom
U5 − 2

8
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Nyomáskülönbség-jeladók,  
térfogatáram mérő
egysé gekhez
Típus:
Statikus nyomáskülönbség  jeladók

4

Statikus mérési elven működő nyomáskülönbség-jeladók,
VME, VMRK vagy VMR  típusú térfogatáram mérő egységekhez

 ■ Lineáris aktuális térfogatáram érték 2 – 10 V DC
 ■ A mért értékek rögzítése azok kijelzéséhez vagy 

felhasználáshoz slave  vezérlőkhöz
 ■ A paraméterek gyári beállításúak

Statikus nyomáskülönbség jeladók 4,2 –

X XStatikus nyomáskülönbség jeladóktestregistrierung

K5 – 4.2 – 5

Hatásos nyomás és nyomáskülönbség
statikus  méréséhez
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Nyomáskülönbség-jeladók, térfogatáram mérő egységekhez
Általános információk Statikus nyomáskülönbség jeladók

04/2013 – DE/hu

Típus

Statikus
nyomáskülönbség  jeladók

Általános információk 4.2 – 6
Speciális információ – BB0 4.2 – 7

Alkalmazás
– Elektronikus térfogatáram szabályozó.  

Universal, statikus nyomáskülönbség jeladóval,  
térfogatáram mérő egységekhez használható

– Szennyezett levegő pl. szöszös,
 ragadós  részecskéket vagy agresszív 

anyagokat  tartalmazó levegő elszívásához
– A paraméterek gyári beállításúak
– Helyszíni beállítás nem szükséges
– Ennél az alkalmazásnál, az Universal  

szabályozó csak a nyomáskülönbség  
méréséhez és a mért érték lineáris  
feszültségjellé alakításához használatos.

 A  beállított értékjel és a motor csatlakozásai
 itt  nem fontosak, és az ehhez tartozó
 műszaki  adatok sem.
– A térfogatáram aktuális értéke lineáris  

feszültségjelként a kimeneti ponton kiolvasható

Telepítés és üzembe helyezés
– A beépítési helyzet fontos
– Nullpont korrekció szükséges

Karbantartás
– Évente egyszer javasolt a nullpont beállítása
 

Működési leírás
A térfogatáram meghatározása a hatásos
nyomás  mérésével történik. Ennek érdekében
a  mérőberendezés fel van szerelve
egy hatásos  nyomás érzékelővel.
Az statikus-nyomáskülönbség jeladó
(membrános  nyomás jeladó) átalakítja
a hatásos nyomást  feszültségjellé.
Így megkapjuk a térfogatáram  aktuális
értékét lineáris feszültségjelként.
A gyári  beállítás 10 V DC mindig megfelel
a névleges  térfogatáramnak (nom).

Alapvető információ és meghatározások 4.3 – 1

Oldal

K5 – 4.2 – 6

Leírás

Universal szabályozó  VRP

A kiegészítők
a  térfogatáram mérő  
egység megrendelési  
kódjával határozhatóak  
meg

Működési mód

Statikus nyomáskülönbség-jeladók, térfogatáram mérő egységekhez

Megrendelési 
kód részletezés

Vezérlő Statikus
nyomáskülönbség  jeladó

Térfogatáram  
mérő egység

Alkatrészszám Modell Alkatrészszám Modell Típus

BB0 M546EG2 VRP M546EJ1 VFP-300 VMR, VME,  VMRK

Működési elv – 
statikus nyomáskülönbség  jeladó

+ −


①

③

②

① Nyomáskülönbség távadó
② Légmennyiség szabályozó
③ Aktuális érték jel



Nyomáskülönbség-jeladók, térfogatáram mérő egységekhez
Speciális információ – BB0

04/2013 – DE/hu

Statikus nyomáskülönbség jeladók

4

Alkalmazás
– Elektronikus térfogatáram szabályozó.
 VRP,  statikus nyomáskülönbség jeladóval,  

térfogatáram mérő egységekhez használható
– A dinamikus nyomáskülönbség jeladó
 és a  vezérlőelektronika külön házban található

Jelfeszültség-tartomány
– 2 – 10 V DC

Telepítés és üzembe helyezés
– A beépítési helyzet fontos
– Nullpont korrekció szükséges

Karbantartás
– Évente egyszer javasolt a nullpont beállítása
 

K5 – 4.2 – 7

Leírás

  /  BB0  

Megrendelési
kód  részletezés

Műszaki adatok

Universal szabályozó  VRP

VFP-300 Statikus  
nyomáskülönbség jeladó

Térfogatáram szabályozó VRP
Tápfeszültség (AC) 24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz
Elektromos teljesítmény (AC) motor nélkül max. 2,6 VA
Alapjel érték jel bemenet 2 – 10 V DC, Ra > 100 kΩ
Tényleges érték jel kimenet 2 - 10 V DC lineáris, 0,5 mA max.
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 42
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint

VFP-300 Statikus nyomáskülönbség jeladó
Üzemi feszültség a szabályozótól
Mérési tartomány 0 – 300 Pa
Linearitás ± 3 Pa
IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály, törpefeszültség)
Védettségi osztály IP 42
EC megfelelőség EMC 2004/108/EG szerint
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Nyomáskülönbség-jeladók, térfogatáram mérő egységekhez
Speciális információ – BB0 Statikus nyomáskülönbség jeladók

04/2013 – DE/hu

Tulajdonságok

  
 

Elektromos bekötés

  
 

Universal: VRP

K5 – 4.2 – 8

Működési mód

Az aktuális érték jel karakterisztikája

0 2 10 V DC

min unit

nom (100%)

Actual value signal U5

Vo
lu

m
e 

flo
w

Se
tti

ng
 ra

ng
e

Csatlakozások

~ w₁ w₂ U5 y z

Universal

2 3 4 5 6 71
⊥

① ②

① VFP Nyomáskülönbség távadó csatlakozódugója
② Elektromos állítómotor csatlakozódugó
1 ⊥ : Föld, nulla
2 ~:  Üzemi feszültség
3 w₁:  Alapjel érték jel
4 w₂: Alapérték jel (0 – 20 V fázisvágás)
5 U5:  Aktuális érték jel
6 y: Motor jel
7 z:  Kényszervezérlés

2 – 10 V DC

=actual nom
U5 − 2

8

VRP

①

②

⑤

③

④

① VRP vezérlő
② min potméter
③ max potméter
④ Kábel nyomástávadóhoz
⑤ Motor kábel

VFP-300

② ①

① Csatlakozóvezeték az Universal szabályozóhoz
④ Tömlőcsatlakozás a hatásos nyomás érzékelőhöz
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Alapvető információ
és  meghatározások
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 ■ Termékkiválasztás
 ■ Alapvető méretek
 ■ Jelmagyarázat
 ■ Méretezés és méretezési példa

  4,3 –

X XAlapvető információ és meghatározások   testregistrierung

K5 – 4.3 – 1

Légmennyiség mérés
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Légmennyiség mérés
Alapvető információ és meghatározások
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K5 – 4.3 – 2

Termékkiválasztás

Típus
VMR VME VMRK VMLK

Rendszer típusa
Befúvás ● ● ● ●
Elszívás ● ● ● ●
Légcsatorna csatlakozás
Kör ● ● ●
Négyszögletes ●
Térfogatáram-tartomány
Legfeljebb [m³/h] 6048 36360 6048 1854
Legfeljebb [l/s] 1680 10100 1680 515
Levegő minőség
Szűrt ● ● ● ●
Elszívás irodákban ● ● ● ●
Szennyezett ○ ○ ● ●
Térfogatáram mérés
Manuálisan ● ● ●
Automatikusan ○ ○ ○ ●
Különleges területek
Laboratóriumok, tisztaszobák, 
operációs helyiségek 
(EASYLAB, TCU-LON II)

● ● ● ●

● Lehetséges

○ Bizonyos körülmények esetén lehetséges: Erős felépítésű készülékváltozat és/vagy specifikus nyomáskülönbség jeladó

Nem lehetséges
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ØD [mm]
Rozsdamentes acélból készült VAV készülékek:  
légcsatornacsonk külső mérete
Rozsdamentes acélból készült VAV készülékek:  
légcsatornacsonk külső mérete

ØD₁ [mm]
Csatlakozókarimák lyukkörátmérője

ØD₂ [mm]
Csatlakozókarimák külső átmérője

ØD₄ [mm]
A csatlakozókarima csavarfuratok belső átmérője

L [mm]
Az egység hossza a csatlakozócsonkkal együtt

L₁ [mm]
Készülékház vagy akusztikai borítás hossza

W [mm]
Légcsatorna szélessége

B₁ [mm]
A légcsatornaprofil csavarfurat kiosztása  
(vízszintes)

B₂ [mm]
A légcsatornaprofil külső méretei (szélesség)

B₃ [mm]
Egység szélessége

H [mm]
Légcsatorna magassága

H₁ [mm]
A légcsatornaprofil csavarfurat kiosztása  
(függőleges)

H₂ [mm]
A légcsatornaprofil külső méretei (magasság)

H₃ [mm]
Egység magassága

n [ ]
Csatlakozókarima csavarhelyek száma

T [mm]
Csatlakozókarima vastagsága

m [kg]
Tömeg a kiegészítőkkel együtt, az automatikus  
statikus nyomáskülönbség méréséhez
 

nom [m³/h] and [l/s]
Névleges térfogatáram (100%)

min [m³/h] és [l/s]
Térfogatáram

Δ [± %]
Térfogatáram pontosság

K érték  [m³/h] és [l/s]
Készülékállandó

Δpw [Pa]
Hatásos nyomás

Δpst [%]
Statikus nyomáskülönbség
a a mért hatásos  nyomáshoz képest
 

K5 – 4.3 – 3

Alapvető méretek

Jelmagyarázat
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Légmennyiség mérés
Alapvető információ és meghatározások
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A katalógusban könnyen használható  
gyorskiválasztó táblázatok találhatóak
a  térfogatáram mérő egységekhez,  
áramlástechnikai adatok alapján.
Minden névleges mérethez meg
vannak adva a  légmennyiség-tartományok.
 

Alapadatok
max = 280 l/s (1010 m3/h)

Gyors méretezés
VMR/200
C = 25,5 l/s (92 m3/h)
∆pst = 19 %
∆pw = 121 Pa
∆pst = 23 Pa (121 Pa × 0,19)
 

K5 – 4ǒ3 – 4

Méretezés jelen
kataló gus segítségével

Tervezési példa

Easy Product Finder

Az Easy Product  
Finder segítségével  
méretezheti termékeit  
saját specifikus  
adataival.

Az Easy Product  
Findert megtalálja  
weboldalunkon
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Tartalomjegyzék
Hőátvitel
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5.1 Hőcserélő Típus Oldal
Kör

Légáram utófűtéshez kör
keresztmets zetű légcsatornákban WL 5.1 – 1

Légáram elektromos utófűtéshez kör  
keresztmetszetű légcsatornákban EL 5.1 – 7

Négyszögletes

Térfogatáram utófűtéshez négyszög  
alakú légcsatornákban WT 5.1 – 13

5.2 Alapvető információ és meghatározások   

Hőátvitel 5.2 – 1

5 Hőátvitel
A hőcserélők feladata, hogy a légcsatornákban utófűtsék a levegőt. 
Légcsatornákba építhetőek, segítségükkel kielégíthetők az egyedi komfort igények.



Hőcserélő réz csövekkel  
és alumínium bordákkal

04/2013 – DE/hu

Hőcserélő
WL típus

5Kör keresztmetszetű melegvizes hőcserélő légáramok utófűtéshez,
TVR VAV  készülékekhez és RN vagy VFC típusú segédenergia
nélkül működő CAV  szabályozókhoz

 ■ Meleg vízhez 100 °C hőmérsékletig
 ■ Rézcsövek, kétsoros elrendezéssel, alumínium bordákkal
 ■ A beépítés függőleges vagy vízszintes légcsatornákba 

független a  légáramlási iránytól.
 ■ Megfelel a kör keresztmetszetű légcsatornák csatlakoztatásához, 

EN 1506  vagy EN 13180
 ■ Ajakos tömítéssel és revíziós nyílással
 ■ Maximális vízoldali üzemi nyomás 8 bar
 ■ Készülékház tömörség az EN 15727 szerint, D osztály

WL 5.1 –

X XWLtestregistrierung

K5 – 5.1 – 1

Légáram utófűtéshez kör keresztmetszetű
légcsa tornákban
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Hőcserélő
Általános információk
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WL

Típus

WL Általános információk 5.1 – 2
Megrendelési kód 5.1 – 3
Gyors méretezés 5.1 – 4
Méretek és tömeg 5.1 – 5
Kiírási szöveg 5.1 – 6

Alkalmazás
– WT típusú meleg vizes hőcserélő
 a légáram  utófűtéséhez,
 kör keresztmetszetű  légcsatornákhoz
– TVR típusú VAV-készülékekhez
 és RN vagy  VFC típusú CAV szabályozókhoz
– Meleg vízhez 100 °C hőmérsékletig

Névleges méretek
– 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400

Alkatrészek és tulajdonságok
– Beépítésre kész hőcserélő
– Rézcsövek, kétsoros elrendezéssel
– Ajakos tömítés
– Kémlelőnyílás
– Szivárgási teszten esett át

Szerkezeti ismérvek
– Négyszög keresztmetszetű készülékház
– Ajakos tömítésű csőcsonk
 a kör  keresztmetszetű csövek és az EN 1506 

vagy  EN 13180 csatlakoztatásához
– Maximális vízoldali üzemi nyomás 10 bar
– Vízszintes vízcsatlakozások
– Vízcsatlakozás szorítógyűrűs szerelvényekkel

Anyagok és felületek
– Készülékház horganyzott acéllemezből
– Rézcsövek
– Alumínium bordák 

Telepítés és üzembe helyezés
– A beépítés függőleges vagy
 vízszintes  légcsatornákba független
 a légáramlási  iránytól.
– A szabályozás és a tápellátás csatlakozás  

biztosítása a megrendelő feladata
– A légtelenítés és vízleeresztés kiépítése
 a  megrendelő feladata

Szabványok és irányelvek
– Készülékház tömörség az EN 15727 szerint,
 D  osztály

Karbantartás
– Karbantartásmentes,
 mivel szerkezete és  anyagai nem kopnak
 

Alapvető információ és meghatározások 5.2 – 1

Oldal

K5 – 5.1 – 2

Leírás

WL típusú hőcserélő 

Műszaki adatok Névleges méretek 100 – 400 mm

Térfogatáram-tartomány 10 – 750 l/s
36 – 2700 m³/h

Hőteljesítmény 0,25 – 18 kW
Maximális meleg víz hőmérséklet 100 °C
Maximális vízoldali üzemi nyomás 10 bar
Vízoldali nyomáskülönbség 0,3 – 12 kPa
Statikus nyomáskülönbség 5 – 80 Pa



Hőcserélő
Megrendelési kód
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WL

5

WL/160

Névleges méret.........................................160 mm

Rendelési példa

K5 – 5.1 – 3

WL

 

  WL  /  160  

 Típus
WL Melegvizes hőcserélő
 TVR VAV  készülékekhez,
  RN és VFC CAV  szabályozókhoz

 Névleges méret [mm]
100
125
160
200
250
315
400

Megrendelési kód
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Hőcserélő
Gyors méretezés
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WL

K5 – 5.1 – 4

WL, TVR-hez, RN-hez és VFC-hez

Névleges 
méret

 Δpst
PWW 50/40, te = 16 °C PWW 70/55, te = 16 °C

 ta ṁw Δpv  ta ṁw Δpv

l/s m³/h Pa kW °C kg/h kPa kW °C kg/h kPa
100 10 36 5 0,25 36,1 21 0,3 0,40 48,5 23 0,5
100 20 72 10 0,38 31,3 33 0,4 0,62 41,2 36 0,6
100 30 108 15 0,47 28,8 41 0,5 0,79 37,5 46 0,7
100 40 144 25 0,55 27,2 48 0,6 0,95 35,2 55 0,8
100 45 162 30 0,58 26,5 51 0,7 1,02 34,4 59 1,0
125 18 65 5 0,36 32,0 31 0,3 0,58 42,2 34 0,5
125 35 126 20 0,51 27,9 44 0,5 0,87 36,2 51 0,8
125 50 180 40 0,62 26,0 53 1,0 1,09 33,8 64 1,0
125 65 234 60 0,70 24,8 61 1,2 1,30 32,3 76 1,3
125 75 270 80 0,76 24,2 66 1,5 1,44 31,6 84 1,5
160 28 101 5 0,69 36,1 60 1,0 1,17 49,9 68 1,0
160 50 180 10 1,05 33,1 91 2,0 1,83 45,8 107 3,0
160 70 252 15 1,35 31,7 117 4,0 2,32 43,0 135 4,0
160 95 342 25 1,70 30,6 147 5.0 2,85 40,4 166 6,0
160 115 414 35 1,94 29,7 168 7,0 3,23 38,8 188 7,0
200 45 162 5 0,97 33,6 84 2,0 1,69 46,5 98 2,0
200 80 288 20 1,49 31,2 129 4,0 2,54 41,8 148 5.0
200 115 414 35 1,94 29,7 168 7,0 3,23 38,8 188 7,0
200 150 540 55 2,29 28,4 199 9,0 3,37 36,8 223 10,0
200 180 648 80 2,57 27,6 223 11,0 4,30 35,4 251 12,0
250 70 252 5 1,53 33,8 133 1,0 2,67 47,0 155 1,0
250 125 450 15 2,35 31,3 203 2,0 4,14 43,0 242 3,0
250 180 648 25 3,10 30,0 269 3,0 5,29 39,9 308 4,0
250 235 846 40 3,76 29,0 326 5.0 6,29 37,8 367 5.0
250 290 1044 60 4,29 28,1 372 6,0 7,20 36,2 420 7,0
315 115 414 5 2,50 33,7 217 1,0 4,41 47,2 257 1,0
315 200 720 15 3,82 31,5 331 2,0 6,66 43,1 388 3,0
315 285 1026 25 5,02 30,4 436 4,0 8,45 40,1 493 4,0
315 375 1350 40 6,05 29,1 525 5.0 10,11 37,9 589 6,0
315 460 1656 60 6,89 28,2 597 7,0 11,52 36,4 672 7,0
400 185 666 5 4,02 33,7 348 2,0 7,08 47,2 413 2,0
400 325 1170 15 6,24 31,6 542 3,0 10,55 42,4 615 4,0
400 465 1674 30 8,06 30,1 699 5.0 13,40 39,5 781 6,0
400 605 2178 50 9,54 28,8 827 7,0 15,89 37,4 927 8,0
400 750 2700 75 10,92 27,9 947 9,0 18,22 35,8 1062 10,0

: Hőteljesítmény
PWW: Szivattyús fűtési rendszer előremenő / visszatérő víz hőmérséklet
te: Bejövő légáram hőmérséklete
ta: Kimeneti légáram hőmérséklet
ṁw: Víz tömegáram 
Δpv: Vízoldali nyomáskülönbség
Δpst: Statikus nyomáskülönbség



Hőcserélő
Méretek és tömeg
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WL
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K5 – 5.1 – 5

Méretek

WL típusú hőcserélő 

Méretek és tömeg

Névleges 
méret

ØD L B3 H3 H1 A ØD5 m

mm kg
100 99 356 238 188 137 40 10 3,7
125 124 356 238 188 137 40 10 3,5
160 159 356 313 263 212 40 10 5,4
200 199 356 313 263 212 40 10 5,3
250 249 356 398 338 250 40 22 7,7
315 314 356 473 413 325 40 22 9,9
400 399 356 557 512 400 65 22 13,1

A WL méretezett ábrája

Ø
D

B₃

H
₃

L

A

ØD₅

H
₁
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Hőcserélő
Kiírási szöveg
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WL

Kör keresztmetszetű meleg vizes
hőcserélő a  légáram utófűtéséhez
légkondicionáló  rendszerekben
A méretek megfelelőek VAV készülékekhez,
illetve  RN és VFC TVR és CAV szabályzókhoz.
Ajakos tömítésű csőcsonk a kör keresztmetszetű  
csövek és az EN 1506 vagy EN 13180  
csatlakoztatásához.
Készülékház tömörség az EN 15727 szerint,
D  osztály.

Anyagok és felületek
– Készülékház horganyzott acéllemezből
– Rézcsövek
– Alumínium bordák 

Műszaki adatok
– Térfogatáram-tartomány: 
 10 – 750 l/s vagy  36 – 2700 m³/h
– Hőteljesítmény: 0,25 – 18 kW
– Maximális vízhőmérséklet: 100 °C
– Maximális vízoldali üzemi nyomás 10 bar
– Vízoldali nyomáskülönbség: 0,3 – 12 kPa
– Statikus nyomáskülönbség: 5 – 80 Pa

Méretezési adatok
–  ______________________________ [m³/h]
– te ________________________________ [°C]
– PWW _____________________________ [°C]
–  _______________________________ [kW]
 

 Típus
WL Melegvizes hőcserélő TVR
 VAV  készülékekhez,
 RN és VFC CAV  szabályozókhoz

 Névleges méret [mm]
100
125
160
200
250
315
400

K5 – 5.1 – 6

Szabványos leírás

Rendelési opciók



Hőcserélő,
sima felületű  
rozsdamentes 
acél fűtő elemekkel

04/2013 – DE/hu

Hőcserélő
EL típus

5Kör keresztmetszetű elektromos hőcserélő légáramok utófűtéséhez,
TVR VAV  készülékekhez és RN vagy VFC típusú mechanikus
önműködő CAV szabályozókhoz

 ■ Maximum 50 °C-os kimeneti légáram hőmérséklet
 ■ Sima felületű rozsdamentes acél fűtőelem, 1.4301
 ■ Integrált túlmelegedés védelem, hőmérséklet felügyelettel (auto reset) 

és  termikus lekapcsolással (manuális reset)
 ■ A beépítés függőleges vagy vízszintes légcsatornákba független 

a  légáramlási iránytól.
 ■ Megfelel a kör keresztmetszetű légcsatornák csatlakoztatásához, 

EN 1506  vagy EN 13180
 ■ Ajakos tömítéssel
 ■ IP 43 védettségi osztály
 ■ Készülékház tömörség az EN 15727 szerint, C osztály

EL 5.1 –

X XELtestregistrierung

K5 – 5.1 – 7

Légáram elektromos utófűtéshez 
kör keresztmetszetű  légcsatornákban
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Hőcserélő
Általános információk
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EL

Típus

EL Általános információk 5.1 – 8
Megrendelési kód 5.1 – 9
Gyors méretezés 5.1 – 10
Méretek és tömeg 5.1 – 11
Kiírási szöveg 5.1 – 12

Alkalmazás
– EL típusú elektronikus utófűtő,
 légáram  elektromos utófűtéshez#
 kör keresztmetszetű  légcsatornákban
– TVR típusú VAV-készülékekhez és RN
 vagy  VFC típusú CAV szabályozókhoz

Névleges méretek
– 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400

Alkatrészek és tulajdonságok
– Beépítésre kész utófűtő
– Házba szerelt sima felületű
 rozsdamentes acél  fűtőelemekkel
– Túlmelegedés védelem, hőmérséklet  

megfigyeléssel (auto reset) és termikus  
lekapcsolással (manuális reset)

– Csatlakozók

Szerkezeti ismérvek
– Kör keresztmetszetű készülékház,
 négyszög  alakú kapcsolószekrénnyel
– Ajakos tömítésű csőcsonk a kör  

keresztmetszetű, az EN 1506-nak
 vagy  EN 13180-nak megfelelő
 légcsatornák  csatlakoztatásához megfelelő

Anyagok és felületek
– A készülékház és kapcsolószekrény  

horganyzott acélból készült
– A fűtőelem rozsdamentes acél, 1.4301

Telepítés és üzembe helyezés
– Beépítés vízszintes vagy
 függőleges  légcsatornákba
– A szabályozás és a tápellátás csatlakozás  

biztosítása a megrendelő feladata
– Legalább 2D méretű egyenes
 légcsatorna- szakasz szükséges rááramlási 

vagy leáramlási  oldalon, egy ív,
 leágazás vagy egyéb  légtechnikai komponens, 

ventilátor vagy  pillangószelep között.
– Ügyeljen helyes beépítési irányra,
 melyet a  készüléken egy nyíl mutat
– A kapcsolódoboz felülre és oldalra
 is  elhelyezhető

Szabványok és irányelvek
– Készülékház tömörség az EN 15727 szerint,
 C  osztály

Karbantartás
– Karbantartásmentes,
 mivel szerkezete és  anyagai nem kopnak
 

Alapvető információ és meghatározások 5.2 – 1

Oldal

K5 – 5.1 – 8

Leírás

WL típusú hőcserélő 

Műszaki adatok Névleges méretek 100 – 400 mm

Térfogatáram-tartomány 12 – 750 l/s
43 – 2700 m³/h

Hőteljesítmény 0,4 – 9 kW
Minimális áramlási sebesség 1,5 m/s
Maximális kimeneti légáram hőmérséklet 50 °C
Maximális üzemi hőmérséklet 40 °C
Statikus nyomáskülönbség 5 – 75 Pa
Tápfeszültség 100 – 200 névleges méretekhez 230 V AC, 1-fázis
Tápfeszültség 250-es névleges méretekhez 400 V AC, 1-fázis
Tápfeszültség 315 és 400 névleges méretekhez 400 V AC, 3-fázis
Védettségi osztály IP 43

EC megfelelőség EMC a 2004/108/EK alapján,
alacsony feszültségű a 2006/95/ EK alapján



Hőcserélő
Megrendelési kód
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EL

5

EL/160

Névleges méret.........................................160 mm

Rendelési példa

K5 – 5.1 – 9

EL

 

  EL  /  160  

 Típus
EL Elektronikus utófűtő TVR típusú
 VAV- készülékekhez és RN vagy
 VFC típusú  CAV szabályozókhoz

 Névleges méret [mm]
100
125
160
200
250
315
400

Megrendelési kód
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Hőcserélő
Gyors méretezés

04/2013 – DE/hu

EL

K5 – 5.1 – 10

EL, TVR-hez, RN-hez és VFC-hez

Névleges méret
 Δpst

te = 16 °C
 ta

l/s m³/h Pa kW °C

100

12 43 5 0,40 41,8
20 72 10 0,40 31,4
30 108 15 0,40 26,3
40 144 25 0,40 23,7
45 162 30 0,40 22,9

125

20 72 5 0,88 50,0
35 126 20 0,90 35,8
50 180 40 0,90 29,9
65 234 60 0,90 26,7
75 270 80 0,90 25,3

160

30 108 5 1,20 46,9
50 180 10 1,20 34,5
70 252 15 1,20 29,2
95 342 25 1,20 25,7

115 414 35 1,20 24,1

200

50 180 5 2,10 48,4
80 288 20 2,10 36,3

115 414 35 2,10 30,1
150 540 55 2,10 26,8
180 648 80 2,10 25,0

250

75 275 5 3,00 46,9
125 450 15 3,00 34,5
180 648 25 3,00 28,9
235 846 40 3,00 25,9
290 1044 60 3,00 24,0

315

115 414 5 5,07 50,0
200 720 15 6,00 39,1
285 1026 25 6,00 32,2
375 1350 40 6,00 28,3
460 1656 60 6,00 26,1

400

190 684 5 8,37 50,0
325 1170 15 9,00 37,4
465 1674 30 9,00 30,9
605 2178 50 9,00 27,5
750 2700 75 9,00 25,3

: Hőteljesítmény
te: Bejövő légáram hőmérséklete
ta: Kimeneti légáram hőmérséklet



Hőcserélő
Méretek és tömeg

04/2013 – DE/hu

EL

5

K5 – 5.1 – 11

Méretek

WL típusú hőcserélő 

Méretek és tömeg

Névle ges  
méret

ØD H3 m

mm kg
100 99 116 2,0
125 124 141 2,5
160 159 176 2,9
200 199 216 3,7
250 249 266 4,5
315 314 331 6,7
400 399 416 8,1

Az EL méretezett ábrája

Ø
D

278

375

H
₃

~ 85

42

~ 300

②

①

① Hagyjon helyet, hogy a csatlakozódoboz  hozzáférhető legyen ② Kábelcsatlakozók
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Hőcserélő
Kiírási szöveg

04/2013 – DE/hu

EL

EL típusú elektronikus utófűtő,
légáram  elektromos utófűtéshez
légkondicionáló  rendszerekben
A méretek megfelelőek TVR típusú
VAV  készülékekhez, illetve RN típusú  
CAV szabályzókhoz.
Integrált túlmelegedés védelem,
hőmérséklet  felügyelettel (auto reset)
és termikus  lekapcsolással (manuális reset)
Ajakos tömítésű csőcsonk a kör
keresztmetszetű  csövek és az EN 1506
vagy EN 13180  csatlakoztatásához.
Készülékház tömörség az EN 15727 szerint,
C  osztály.

Anyagok és felületek
– A készülékház és kapcsolószekrény  

horganyzott acélból készült
– A fűtőelem rozsdamentes acél, 1.4301A  

fűtőelem rozsdamentes acél, 1.4301

Műszaki adatok
– Térfogatáram-tartomány:
 12 – 750 l/s vagy  43 – 2700 m³/h
– Hőteljesítmény: 0,4 – 9 kW
– Maximális kimeneti légáram hőmérséklet:  

50 °C
– Statikus nyomáskülönbség: 5 – 75 Pa
– Tápfeszültség: 1 × 230 V AC – 3 x 400 V AC
– Védettségi osztály: IP 43

Méretezési adatok
–  ______________________________ [m³/h]
– te ________________________________ [°C]
– PWW _____________________________ [°C]
–  _______________________________ [kW]
 

 Típus
EL Elektronikus utófűtő TVR típusú 
 VAV- készülékekhez és RN vagy
 VFC típusú  CAV szabályozókhoz

 Névleges méret [mm]
100
125
160
200
250
315
400

K5 – 5.1 – 12

Szabványos leírás

Rendelési opciók



Hőcserélő réz csövekkel  
és alumínium bordákkal

04/2013 – DE/hu

Hőcserélő
WT típus

5

Négyszög alakú melegvizes hőcserélő légáramok utófűtéséhez,
TVR, TZ-Silenzio  TVJ vagy TVT VAV készülékekhez és EN típusú
mechanikus önműködő CAV  szabályozókhoz

 ■ Meleg vízhez 100 °C hőmérsékletig
 ■ Vízszintes vízcsatlakozások
 ■ Rézcsövek, kétsoros elrendezéssel, alumínium bordákkal
 ■ Maximális vízoldali üzemi nyomás 16 bar
 ■ Készülékház tömörség az EN 15727 szerint, D osztály

WT 5.1 –

X XWTtestregistrierung

K5 – 5.1 – 13

Térfogatáram utófűtéshez négyszög
alakú légcsa tornákban
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Hőcserélő
Általános információk

04/2013 – DE/hu

WT

Típus

WT Általános információk 5.1 – 14
Megrendelési kód 5.1 – 15
Gyors méretezés 5.1 – 16
Méretek és tömeg 5.1 – 20
Kiírási szöveg 5.1 – 22

Alkalmazás
– WT típusú melegvizes hőcserélő a légáram  

utófűtéséhez, négyszög alakú légcsatornákhoz
– TZ-Silenzio, TVZ, TVJ, és TVT típusú
 VAV- készülékekhez és EN típusú
 CAV  szabályozókhoz
– Meleg vízhez 100 °C hőmérsékletig

Névleges méretek
– 125, 160, 200, 250, 315, 400,
 TZ-Silenziohoz  és TVT-hez
– 43 névleges méret 200 x 100 – 1000 x 1000  

TVJ-hez, TV–hez és EN-hez

Alkatrészek és tulajdonságok
– Beépítésre kész hőcserélő
– Rézcsövek, kétsoros elrendezéssel

Szerkezeti ismérvek
– Négyszög keresztmetszetű készülékház
– Csatlakozókarima mindkét oldalon,
 különböző  légcsatorna csatlakozó profilokhoz
– Maximális vízoldali üzemi nyomás 16 bar
– Vízszintes vízcsatlakozások
– Sima réz csővégek a víz bekötéséhez

Anyagok és felületek
– Készülékház horganyzott acéllemezből
– Rézcsövek
– Alumínium bordák 

Telepítés és üzembe helyezés
– A beépítés függőleges vagy
 vízszintes  légcsatornákba független
 a légáramlási  iránytól.
– Vízszintes vízcsatlakozás szükséges
– A szabályozás és a tápellátás csatlakozás  

biztosítása a megrendelő feladata
– A légtelenítés és vízleeresztés kiépítése
 a  megrendelő feladata

Szabványok és irányelvek
– Készülékház tömítetlenség miatti
 légáramlás  EN 15727 szerint D osztály
 (H ≤ 400, C  osztály)

Karbantartás
– Karbantartásmentes,
 mivel szerkezete és  anyagai nem kopnak
 

Alapvető információ és meghatározások 5.2 – 1

Oldal

K5 – 5.1 – 14

Leírás

WT típusú hőcserélők 

Műszaki adatok Névleges méretek TZ-Silenziohoz és TVT-hez 125 – 400 mm
Névleges méretek TVJ-hez, TVT–hez és EN-hez 200 × 100 – 1000 × 1000 mm

Térfogatáram-tartomány 15 – 6000 l/s
55 – 21600 m³/h

Hőteljesítmény 0,4 – 117 kW
Maximális meleg víz hőmérséklet 100 °C
Maximális vízoldali üzemi nyomás 16 bar
Vízoldali nyomáskülönbség 0,1 – 25 kPa
Statikus nyomáskülönbség 25 – 170 Pa



Hőcserélő
Megrendelési kód

04/2013 – DE/hu

WT

5

WT/200
TZ-Silenzio és TVZ típusokhoz

Névleges méret................................................200

WT/400x200
TVJ, TVT és EN típusokhoz

Névleges méretek B × H................. 400 × 200 mm

Példa megrendelések

K5 – 5.1 – 15

WT, TZ-Silenziohoz és TVT-hez

 

  WT  /  160  

 Típus
WT Melegvizes hőcserélő,
 TZ-Silenzio és TVZ  típusú 
 VAV készülékekhez

 Névleges méret
125
160
200
250
315
400

Megrendelési kód

WT, TVJ-hez, TVT-hez és EN-hez

 

  WT  /  400×200  

 Típus
WT Melegvizes hőcserélő,
 EN típusú CAV  szabályzókhoz és TVJ
 és TVT típusú VAV  készülékekhez

 Névleges méret [mm]
 B × H

Megrendelési kód
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Hőcserélő
Gyors méretezés

04/2013 – DE/hu

WT

K5 – 5.1 – 16

WT, TZ-Silenziohoz és TVT-hez

Névleges 
méret

 Δpst
PWW 50/40, te = 16 °C PWW 70/55, te = 16 °C

 ta ṁw Δpv  ta ṁw Δpv

l/s m³/h Pa kW °C kg/h kPa kW °C kg/h kPa
125 15 54 5 0,40 37,8 34 0,2 0,64 51,4 37 0,2
125 35 126 10 0,77 34,3 66 0,7 1,24 45,5 71 0,8
125 60 216 25 1,12 31,5 96 1,5 1,80 40,9 103 1,6
125 95 342 55 1,49 29,1 128 2,5 2,41 37,0 138 2,7
125 150 540 120 1,95 26,8 168 4,1 3,14 33,4 180 4,5
160 25 90 5 0,65 37,6 56 0,1 1,05 51,0 60 0,1
160 65 234 15 1,36 33,4 117 0,5 2,20 44,0 126 0,6
160 100 360 25 1,82 31,1 157 0,9 2,93 40,3 168 1,0
160 170 612 70 2,53 28,3 217 1,7 4,07 35,9 233 1,9
160 250 900 140 3,16 26,5 271 2,6 5,08 32,9 291 2,8
200 40 144 5 1,07 38,3 92 0,1 1,74 52,1 100 0,1
200 110 396 10 2,41 34,2 207 0,4 3,89 45,3 223 0,4
200 180 648 25 3,39 31,6 291 0,8 5,46 41,2 313 0,8
200 280 1008 50 4,48 29,3 385 1,3 7,22 37,4 414 1,4
200 405 1458 100 5,58 27,4 480 1,9 8,98 34,4 515 2,1
250 60 216 5 1,58 37,9 136 0,2 2,56 51,4 147 0,2
250 170 612 15 3,55 33,3 305 0,9 5,72 43,9 328 1,0
250 280 1008 30 4,96 30,7 426 1,8 7,98 39,7 458 1,9
250 470 1692 75 6,80 28,0 585 3,2 10,95 35,3 628 3,5
250 615 2214 125 7,94 26,7 683 4,3 12,77 33,2 732 4,6
315 105 378 5 2,75 37,7 236 0,5 4,44 51,1 255 0,5
315 265 954 10 5,64 33,7 485 1,8 9,10 44,5 522 1,9
315 420 1512 25 7,72 31,3 664 3,1 12,44 40,6 713 3,4
315 720 2592 65 10,79 28,4 928 5,8 17,37 36,0 996 6,3
315 1025 3690 125 13,23 26,7 1138 8,5 21,29 33,2 1221 9,2
400 170 612 5 4,43 37,6 381 0,7 7,17 51,0 411 0,7
400 445 1602 15 9,30 33,3 800 2,5 15,00 44,0 860 2,8
400 710 2556 30 12,73 30,9 1094 4,5 20,51 40,0 1176 4,9
400 1250 4500 80 18,00 28,0 1548 8,6 28,97 35,2 1661 9,4
400 1680 6048 135 21,32 26,5 1833 11,8 34,30 32,9 1966 12,8

: Hőteljesítmény 
PWW: Szivattyús fűtési rendszer előremenő / visszatérő víz hőmérséklet
te: Bejövő légáram hőmérséklete
ta: Kimeneti légáram hőmérséklet
ṁw: Víz tömegáram
Δpv: Vízoldali nyomáskülönbség
Δpst: Statikus nyomáskülönbség



Hőcserélő
Gyors méretezés

04/2013 – DE/hu

WT

5

K5 – 5.1 – 17

WT, TVJ-hez, TVT-hez és EN-hez

Névleges 
méret

 Δpst
PWW 50/40, te = 16 °C PWW 70/55, te = 16 °C

 ta ṁw Δpv  ta ṁw Δpv

l/s m³/h Pa kW °C kg/h kPa kW °C kg/h kPa
200 × 100 40 144 25 0,75 31,5 64 0,5 1,21 41,0 69 0,5
200 × 100 80 288 80 1,15 27,9 99 1,1 1,85 35,2 106 1,2
200 × 100 120 432 170 1,45 26,0 124 1,7 2,33 32,1 133 1,9
300 × 100 60 216 25 1,12 31,5 97 1,3 1,81 41,0 104 1,4
300 × 100 120 432 80 1,72 27,9 148 2,9 2,78 35,2 159 3,2
300 × 100 180 648 170 2,17 26,0 187 4,5 3,49 32,1 200 4,9
400 × 100 80 288 25 1,50 31,5 129 2,7 2,41 41,0 138 2,9
400 × 100 160 576 80 2,30 27,9 198 5,9 3,70 35,2 212 6,4
400 × 100 240 864 170 2,89 26,0 249 9,1 4,65 32,1 267 9,8
500 × 100 100 360 25 1,87 31,5 161 4,7 3,02 41,0 173 5.1
500 × 100 200 720 80 2,87 27,9 247 10,3 4,62 35,2 265 11,1
500 × 100 300 1080 170 3,62 26,0 311 15,8 5,82 32,1 333 17,0
600 × 100 120 432 25 2,25 31,5 193 1,5 3,62 41,0 207 1,6
600 × 100 240 864 80 3,45 27,9 296 3,3 5,55 35,2 318 3,6
600 × 100 360 1296 170 4,34 26,0 373 5.0 6,98 32,1 400 5,5
300 × 150 90 324 25 1,68 31,5 145 4,0 2,71 41,0 156 4,3
300 × 150 180 648 80 2,59 27,9 222 8,7 4,16 35,2 239 9,5
300 × 150 270 972 170 3,25 26,0 280 13,4 5,24 32,1 300 14,5
200 × 200 80 288 25 1,50 31,5 129 3,2 2,41 41,0 138 3,5
200 × 200 160 576 80 2,30 27,9 198 7,2 3,70 35,2 212 7,8
200 × 200 240 864 170 2,89 26,0 249 11,1 4,65 32,1 267 12,1
300 × 200 120 432 25 2,25 31,5 193 1,6 3,62 41,0 207 1,8
300 × 200 240 864 80 3,45 27,9 296 3,6 5,55 35,2 318 4,0
300 × 200 360 1296 170 4,34 26,0 373 5,6 6,98 32,1 400 6,1
400 × 200 160 576 25 2,99 31,5 257 3,2 4,82 41,0 277 3,5
400 × 200 320 1152 80 4,60 27,9 395 7,2 7,40 35,2 424 7,8
400 × 200 480 1728 170 5,79 26,0 498 11,0 9,31 32,1 534 12,1
500 × 200 200 720 25 3,74 31,5 322 5,5 6,03 41,0 346 6,0
500 × 200 400 1440 80 5,75 27,9 494 12,3 9,25 35,2 530 13,4
500 × 200 600 2160 170 7,23 26,0 622 18,8 11,63 32,1 667 20,5
600 × 200 240 864 25 4,49 31,5 386 1,5 7,24 41,0 415 1,6
600 × 200 480 1728 80 6,90 27,9 593 3,3 11,10 35,2 636 3,6
600 × 200 720 2592 170 8,68 26,0 746 5.0 13,96 32,1 800 5,5
700 × 200 280 1008 25 8,44 41,0 484 2,3 8,44 41,0 484 2,3
700 × 200 560 2016 80 12,95 35,2 742 5.2 12,95 35,2 742 5.2
700 × 200 840 3024 170 16,29 32,1 934 7,9 16,29 32,1 934 7,9
800 × 200 320 1152 25 9,65 41,0 553 3,2 9,65 41,0 553 3,2
800 × 200 640 2304 80 14,80 35,2 848 7,1 14,80 35,2 848 7,1
800 × 200 960 3456 170 18,61 32,1 1067 10,9 18,61 32,1 1067 10,9
400 × 250 200 720 25 3,74 31,5 322 5,7 6,03 41,0 346 6,3
400 × 250 400 1440 80 5,75 27,9 494 12,8 9,25 35,2 530 13,9
400 × 250 600 2160 170 7,23 26,0 622 19,6 11,63 32,1 667 21,4
500 × 250 250 900 25 4,68 31,5 402 3,6 7,54 41,0 432 3,9
500 × 250 500 1800 80 7,18 27,9 618 8,0 11,56 35,2 663 8,7
500 × 250 750 2700 170 9,04 26,0 777 12,2 14,54 32,1 834 13,3

: Hőteljesítmény 
PWW: Szivattyús fűtési rendszer előremenő / visszatérő víz hőmérséklet
te: Bejövő légáram hőmérséklete
ta: Kimeneti légáram hőmérséklet
ṁw: Víz tömegáram
Δpv: Vízoldali nyomáskülönbség
Δpst: Statikus nyomáskülönbség
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Hőcserélő
Gyors méretezés

04/2013 – DE/hu

WT

K5 – 5.1 – 18

WT, TVJ-hez, TVT-hez és EN-hez

Névleges 
méret

 Δpst
PWW 50/40, te = 16 °C PWW 70/55, te = 16 °C

 ta ṁw Δpv  ta ṁw Δpv

l/s m³/h Pa kW °C kg/h kPa kW °C kg/h kPa
600 × 250 300 1080 25 5,61 31,5 483 5,6 9,04 41,0 519 6,1
600 × 250 600 2160 80 8,62 27,9 741 12,4 13,87 35,2 795 13,4
600 × 250 900 3240 170 10,85 26,0 933 19,0 17,45 32,1 1000 20,6
300 × 300 180 648 25 3,37 31,5 290 4,6 5,43 41,0 311 5.1
300 × 300 360 1296 80 5,17 27,9 445 10,3 8,32 35,2 477 11,3
300 × 300 540 1944 170 6,51 26,0 560 15,9 10,47 32,1 600 17,4
400 × 300 240 864 25 4,49 31,5 386 3,2 7,24 41,0 415 3,5
400 × 300 480 1728 80 6,90 27,9 593 7,2 11,10 35,2 636 7,8
400 × 300 720 2592 170 8,68 26,0 746 11,0 13,96 32,1 800 12,1
500 × 300 300 1080 25 5,61 31,5 483 2,6 9,04 41,0 519 2,9
500 × 300 600 2160 80 8,62 27,9 741 5,9 13,87 35,2 795 6,4
500 × 300 900 3240 170 10,85 26,0 933 9,0 17,45 32,1 1000 9,8
600 × 300 360 1296 25 6,73 31,5 579 4,1 10,85 41,0 622 4,5
600 × 300 720 2592 80 10,34 27,9 889 9,1 16,65 35,2 954 9,9
600 × 300 1080 3888 170 13,02 26,0 1119 14,0 20,94 32,1 1201 15,2
700 × 300 420 1512 25 7,86 31,5 676 6,0 12,66 41,0 726 6,5
700 × 300 840 3024 80 12,07 27,9 1038 13,3 19,42 35,2 1114 14,4
700 × 300 1260 4536 170 15,19 26,0 1306 20,3 24,43 32,1 1401 22,1
800 × 300 480 1728 25 8,98 31,5 772 3,0 14,47 41,0 830 3,2
800 × 300 960 3456 80 13,79 27,9 1186 6,6 22,20 35,2 1273 7,1
800 × 300 1440 5184 170 17,36 26,0 1493 10,0 27,92 32,1 1601 10,9
900 × 300 540 1944 25 10,10 31,5 869 3,9 16,28 41,0 933 4,3
900 × 300 1080 3888 80 15,51 27,9 1334 8,7 24,97 35,2 1432 9,5
900 × 300 1620 5832 170 19,52 26,0 1679 13,4 31,41 32,1 1801 14,5

1000 × 300 600 2160 25 11,22 31,5 965 5.1 18,09 41,0 1037 5,5
1000 × 300 1200 4320 80 17,24 27,9 1482 11,3 27,75 35,2 1591 12,2
1000 × 300 1800 6480 170 21,69 26,0 1866 17,3 34,90 32,1 2001 18,7
400 × 400 320 1152 25 5,99 31,5 515 3,2 9,65 41,0 553 3,5
400 × 400 640 2304 80 9,19 27,9 791 7,2 14,80 35,2 848 7,8
400 × 400 960 3456 170 11,57 26,0 995 11,0 18,61 32,1 1067 12,1
500 × 400 400 1440 25 7,48 31,5 643 5,5 12,06 41,0 691 6,0
500 × 400 800 2880 80 11,49 27,9 988 12,3 18,50 35,2 1061 13,4
500 × 400 1200 4320 170 14,46 26,0 1244 18,8 23,27 32,1 1334 20,5
600 × 400 480 1728 25 9,98 31,5 772 2,9 14,47 41,0 830 3,2
600 × 400 960 3456 80 13,79 27,9 1186 6,5 22,20 35,2 1273 7,1
600 × 400 1440 5184 170 17,36 26,0 1493 9,9 27,92 32,1 1601 10,8
700 × 400 560 2016 25 10,47 31,5 901 6,8 16,88 41,0 968 7,3
700 × 400 1120 4032 80 16,09 27,9 1384 15,0 25,90 35,2 1485 16,2
700 × 400 1680 6048 170 20,25 26,0 1741 22,9 32,57 32,1 1868 24,9
800 × 400 640 2304 25 11,97 31,5 1029 5,9 19,29 41,0 1106 6,4
800 × 400 1280 4608 80 18,39 27,9 1581 13,0 29,60 35,2 1697 14,1
800 × 400 1920 6912 170 23,14 26,0 1990 19,9 37,23 32,1 2134 21,6
900 × 400 720 2592 25 13,47 31,5 1158 3,9 21,71 41,0 1244 4,3
900 × 400 1440 5184 80 20,69 27,9 1779 8,7 33,30 35,2 1909 9,5
900 × 400 2160 7776 170 26,03 26,0 2239 13,4 41,88 32,1 2401 14,5

: Hőteljesítmény 
PWW: Szivattyús fűtési rendszer előremenő / visszatérő víz hőmérséklet
te: Bejövő légáram hőmérséklete
ta: Kimeneti légáram hőmérséklet
ṁw: Víz tömegáram
Δpv: Vízoldali nyomáskülönbség
Δpst: Statikus nyomáskülönbség



Hőcserélő
Gyors méretezés

04/2013 – DE/hu

WT

5

K5 – 5.1 – 19

WT, TVJ-hez, TVT-hez és EN-hez

Névleges 
méret

 Δpst
PWW 50/40, te = 16 °C PWW 70/55, te = 16 °C

 ta ṁw Δpv  ta ṁw Δpv

l/s m³/h Pa kW °C kg/h kPa kW °C kg/h kPa
1000 × 400 800 2880 25 14,96 31,5 1287 5.1 24,12 41,0 1383 5,5
1000 × 400 1600 5760 80 22,98 27,9 1977 11,3 36,99 35,2 2121 12,2
1000 × 400 2400 8640 170 28,93 26,0 2488 17,3 46,53 32,1 2668 18,7
500 × 500 500 1800 25 9,35 31,5 804 5,5 15,07 41,0 864 6,0
500 × 500 1000 3600 80 14,36 27,9 1235 12,3 23,12 35,2 1326 13,4
500 × 500 1500 5400 170 18,08 26,0 1555 18,8 29,08 32,1 1667 20,5
600 × 500 600 2160 25 11,22 31,5 965 5,6 18,09 41,0 1037 6,1
600 × 500 1200 4320 80 17,24 27,9 1482 12,4 27,75 35,2 1591 13,4
600 × 500 1800 6480 170 21,69 26,0 1866 19,0 34,90 32,1 2001 20,6
700 × 500 700 2520 25 13,09 31,5 1126 3,8 21,10 41,0 1210 4,1
700 × 500 1400 5040 80 20,11 27,9 1729 8,3 32,37 35,2 1856 9,1
700 × 500 2100 7560 170 25,31 26,0 2177 12,8 40,72 32,1 2334 13,9
800 × 500 800 2880 25 14,96 31,5 1287 5.2 24,12 41,0 1383 5,7
800 × 500 1600 5760 80 22,98 27,9 1977 11,5 36,99 35,2 2121 12,5
800 × 500 2400 8640 170 28,93 26,0 2488 17,7 46,53 32,1 2668 19,2
900 × 500 900 3240 25 16,83 31,5 1448 7,0 27,13 41,0 1556 7,6
900 × 500 1800 6480 80 52,86 27,9 2224 15,4 41,62 35,2 2386 16,7
900 × 500 2700 9720 170 32,54 26,0 2799 23,6 52,35 32,1 3001 25,5

1000 × 500 1000 3600 25 18,70 31,5 1609 5.1 30,15 41,0 1728 5,5
1000 × 500 2000 7200 80 28,73 27,9 2471 11,3 46,24 35,2 2651 12,2
1000 × 500 3000 10800 170 36,16 26,0 3109 17,3 58,17 32,1 3335 18,7
600 × 600 720 2592 25 13,47 31,5 1158 4,1 21,71 41,0 1244 4,5
600 × 600 1440 5184 80 20,69 27,9 1779 9,1 33,30 35,2 1909 9,9
600 × 600 2160 7776 170 26,03 26,0 2239 14,0 41,88 32,1 2401 15,2
800 × 600 960 3456 25 17,96 31,5 1544 5,9 28,94 41,0 1659 6,4
800 × 600 1920 6912 80 27,58 27,9 2372 13,0 44,39 35,2 2545 14,1
800 × 600 2880 10368 170 34,71 26,0 2985 19,9 55,84 32,1 3202 21,6

1000 × 600 1200 4320 25 22,45 31,5 1930 5.1 36,18 41,0 2074 5,5
1000 × 600 2400 8640 80 34,47 27,9 2965 11,3 55,49 35,2 3182 12,2
1000 × 600 3600 12960 170 43,39 26,0 3731 17,3 69,80 32,1 4002 18,7
800 × 800 1280 4608 25 23,94 31,5 2059 5,9 38,59 41,0 2212 6,4
800 × 800 2560 9216 80 36,77 27,9 3162 13,0 59,19 35,2 3394 14,1
800 × 800 3840 13824 170 46,28 26,0 3980 19,9 74,45 32,1 4269 21,6

1000 × 800 1600 5760 25 29,93 31,5 2574 5.1 48,23 41,0 2765 5,5
1000 × 800 3200 11520 80 45,97 27,9 3953 11,3 73,99 35,2 4242 12,2
1000 × 800 4800 17280 170 57,85 26,0 4975 17,3 93,07 32,1 5336 18,7

1000 × 1000 2000 7200 25 37,41 31,5 3217 5.1 60,29 41,0 3457 5,5
1000 × 1000 4000 14400 80 57,46 27,9 4941 11,3 92,49 35,2 5303 12,2
1000 × 1000 6000 21600 170 72,31 26,0 6219 17,3 116,33 32,1 6670 18,7

: Hőteljesítmény 
PWW: Szivattyús fűtési rendszer előremenő / visszatérő víz hőmérséklet
te: Bejövő légáram hőmérséklete
ta: Kimeneti légáram hőmérséklet
ṁw: Víz tömegáram
Δpv: Vízoldali nyomáskülönbség
Δpst: Statikus nyomáskülönbség
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Méretek

WT típusú hőcserélők 

Méretek és tömeg – WT, TZ-Silenziohoz és TVZ-hez

Névleges méret
L B H B1 B2 B3 H1 H2 ØD4 R m

mm " kg
125 70 198 152 232 258 336 186 212 10 ½ 2,4
160 70 308 152 342 368 446 186 212 10 ½ 3,3
200 70 458 210 492 518 596 244 263 10 ½ 4,8
250 70 598 201 632 658 736 235 263 10 ½ 6,0
315 70 798 252 832 868 936 286 314 10 ½ 8,7
400 70 898 354 932 958 1036 388 416 10 ½ 12,7

Méretek és tömeg – WT, TVJ-hez, TVT-hez és EN-hez

Névleges méret
L B H B1 B2 B3 H1 H2 ØD4 R m

mm " kg
200 × 100 80 200 100 234 276 338 134 176 13 ½ 1,3
300 × 100 80 300 100 334 376 438 134 176 13 ½ 1,7
400 × 100 80 400 100 434 476 538 134 176 13 ½ 2,1
500 × 100 80 500 100 534 576 638 134 176 13 ½ 2,5
600 × 100 80 600 100 634 676 738 134 176 13 ½ 2,9
300 × 150 80 300 150 334 376 438 184 226 13 ½ 2,1
200 × 200 80 200 200 234 276 338 234 276 13 ½ 1,9
300 × 200 80 300 200 334 376 438 234 276 13 ½ 2,5
400 × 200 80 400 200 434 476 538 234 276 13 ½ 3,0
500 × 200 80 500 200 534 576 638 234 276 13 ½ 4,0
600 × 200 80 600 200 634 676 738 234 276 13 ½ 5.0
700 × 200 80 700 200 734 776 838 234 276 13 ½ 6,0
800 × 200 80 800 200 834 876 938 234 276 13 ½ 7,0
400 × 250 80 400 250 434 476 538 284 326 13 ½ 3,9
500 × 250 80 500 250 534 576 638 284 326 13 ½ 4,9
600 × 250 80 600 250 634 676 738 284 326 13 ½ 5,8

A WT méretezett ábrája

L B

H

B₃

R

B₁

B₂

ØD₄

H
₂ H
₁
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Méretek

WT típusú hőcserélők 

Méretek és tömeg – WT, TVJ-hez, TVT-hez és EN-hez

Névleges méret
L B H B1 B2 B3 H1 H2 ØD4 R m

mm " kg
300 × 300 80 300 300 334 376 438 334 376 13 ½ 3,2
400 × 300 80 400 300 434 476 538 334 376 13 ½ 4,5
500 × 300 80 500 300 534 576 638 334 376 13 ½ 5,8
600 × 300 80 600 300 634 676 738 334 376 13 ½ 6,5
700 × 300 80 700 300 734 776 838 334 376 13 ½ 7,2
800 × 300 80 800 300 834 876 938 334 376 13 ½ 7,9
900 × 300 80 900 300 934 976 1038 334 376 13 ½ 8,5

1000 × 300 80 1000 300 1034 1076 1138 334 376 13 ½ 9,2
400 × 400 80 400 400 434 476 538 434 476 13 ½ 6,5
500 × 400 80 500 400 534 576 638 434 476 13 ½ 7,3
600 × 400 80 600 400 634 676 738 434 476 13 ½ 8,1
700 × 400 80 700 400 734 776 838 434 476 13 ½ 8,9
800 × 400 80 800 400 834 876 938 434 476 13 ½ 9,7
900 × 400 80 900 400 934 976 1038 434 476 13 ½ 10,5

1000 × 400 80 1000 400 1034 1076 1138 434 476 13 ½ 11,2
500 × 500 80 500 500 534 576 638 534 576 13 ½ 8,7
600 × 500 80 600 500 634 676 738 534 576 13 ½ 9,6
700 × 500 80 700 500 734 776 838 534 576 13 ½ 10,5
800 × 500 80 800 500 834 876 938 534 576 13 ½ 11,4
900 × 500 80 900 500 934 976 1038 534 576 13 ½ 12,3

1000 × 500 80 1000 500 1034 1076 1138 534 576 13 1 13,2
600 × 600 80 600 600 634 676 738 634 676 13 ½ 11,1
800 × 600 80 800 600 834 876 938 634 676 13 ½ 13,9

1000 × 600 80 1000 600 1034 1076 1138 634 676 13 1 15,9
800 × 800 100 800 800 834 876 938 834 876 13 1 17,7

1000 × 800 100 1000 800 1034 1076 1138 834 876 13 1 ¼ 20,2
1000 × 1000 100 1000 1000 1034 1076 1138 1034 1076 13 1 ¼ 27,9

A WT méretezett ábrája

L B

H

B₃

R

B₁

B₂

ØD₄

H
₂ H
₁
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WT

Négyszög keresztmetszetű meleg vizes
hőcserélő  a légáram utófűtéséhez
légkondicionáló  rendszerekben
A méretek megfelelőek TZ-Silenzio, TVZ,
TVJ, és  TVT típusú VAV-készülékekhez
és EN típusú CAV  szabályozókhoz
Mindkét vég alkalmas légcsatorna
profilok  csatlakoztatásához.
Készülékház tömörség az EN 15727 szerint,
D  osztály.

Anyagok és felületek
– Készülékház horganyzott acéllemezből
– Rézcsövek
– Alumínium bordák

Műszaki adatok
– Térfogatáram-tartomány:
 15 – 6000 l/s vagy  55 – 21600 m³/h
– Hőteljesítmény: 0,4 – 115 kW
– Maximális vízhőmérséklet: 100 °C
– Maximális vízoldali üzemi nyomás: 16 bar
– Vízoldali nyomáskülönbség: 0,1 – 25 kPa
– Statikus nyomáskülönbség: 25 – 170 Pa

Méretezési adatok
–  ______________________________ [m³/h]
– te ________________________________ [°C]
– PWW _____________________________ [°C]
–  _______________________________ [kW]
 

 Típus
WT Melegvizes hőcserélő,
 TZ-Silenzio  és TVZ típusú
 VAV készülékekhez

 Típus
WT Melegvizes hőcserélő, EN típusú
 CAV  szabályzókhoz és TVJ és TVT
 típusú  VAV készülékekhez

 Névleges méret

 Névleges méret [mm]
 B × H

125
160
200
250
315
400

K5 – 5.1 – 22

Szabványos leírás

Rendelési opciók

Rendelési opciók



04/2013 – DE/hu

Alapvető információ
és  meghatározások

5

 ■ Termékkiválasztás
 ■ Alapvető méretek
 ■ Jelmagyarázat

  5.2 –

X XAlapvető információ és meghatározások    testregistrierung

K5 – 5.2 – 1

Hőátvitel



5

Hőátvitel
Alapvető információ és meghatározások

04/2013 – DE/hu

 

ØD [mm]
A csatlakozócsonk külső átmérője

L [mm]
Az egység hossza a csatlakozócsonkkal együtt

L₁ [mm]
Készülékház vagy akusztikai borítás hossza

W [mm]
Légcsatorna szélessége

B₁ [mm]
A légcsatornaprofil csavarfurat kiosztása  
(vízszintes)

B₂ [mm]
A légcsatornaprofil külső méretei (szélesség)

B₃ [mm]
Egység szélessége

H [mm]
Légcsatorna magassága

H₁ [mm]
A légcsatornaprofil csavarfurat kiosztása  
(függőleges)

H₂ [mm]
A légcsatornaprofil külső méretei (magasság)

H₃ [mm]
Egység magassága

R ['']
Csatlakozó menetes csövek átmérője

m [kg]
Az egység tömege a minimálisan szükséges  
tartozékokkal (pl. Compact szabályzó)
 

 [m³/h] and [l/s]
Térfogatáram

Δpst [Pa]
Statikus nyomáskülönbség

Δpv [kPa]
Vízoldali nyomáskülönbség

 [kW]
Hőteljesítmény

ṁw [kg/h]
Víz tömegáram

PWW [°C]
Szivattyús fűtési rendszer előremenő / visszatérő  
víz hőmérséklet 

te [°C]
Bejövő légáram hőmérséklete

ta [°C]
Kimeneti légáram hőmérséklet
 

K5 – 5.2 – 2

Termékkiválasztás

Alapvető méretek

Jelmagyarázat

Típus
WT WL EL

Működési mód
Fűtés ● ● ●
Hűtés
Energiahordozó
Meleg víz ● ●
Elektromos áram ●
Légcsatorna csatlakozás
Kör ● ●
Négyszögletes
Használható VAV-készülékkel 
Típus
TVR ● ●
TVZ ●
TZ-Silenzio ●
TVJ ●
TVT ●
RN ● ●
EN ●
VFC ● ●

● Lehetséges

Nem lehetséges
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Alapvető információ és meghatározások  
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Alapvető információ és meghatározások 
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Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat
A katalógusban található információk semmilyen kötelezettséggel nem járnak, és nem 
garantálnak semmit a termék tulajdonságaival kapcsolatban. A részletezett alkalmazások 
nem kötelező érvényűek, inkább általános információnak tekintendőek, mivel a helyzettől 
függően eltérőek lehetnek.  A bemutatott termékek és rendszerek példák Egyes bemuta-
tott termékek és rendszerek egyéni ügyfeleknek készültek, így személyre szabott me-
goldást mutatnak be. Bizonyos termékekhez és rendszerekhez speciális alkatrészek és 
felszerelések tartoznak, melyek további díj ellenében érhetőek el. A folyamatos kutatás és 
fejlesztés következtében, fenntartjuk a műszaki adatok változtatásának jogát. A szállítás-
sal, megjelenéssel, teljesítménnyel, méretekkel kapcsolatos információk a nyomtatás 
időpontjában helyesek voltak. Naprakész információkat weboldalunkon, a www.trox.de 
címen talál. A módosítások jogát fenntartjuk Minden jog fenntartva. A jellemzőkel kap-
csolatos kérések csak abban az esetben kötelező érvényűek, amennyiben szerepelnek 
az értékesítési szerződésben. A szállítási feltételek és a műszaki adatok változhatnak.
TROX GmbH üzleti kapcsolatai tekintetében, minden esetben az aktuális Általános Szerződési 
Feltételek dokumentum rendelkezik.. A Szerződési feltételek elérhetőek weboldalunkon  
http://www.troxtechnik.com/en/site_services/dpt/index.html. Vagy kérésre elküldjük Önnek 
ezeket. Ez a kiadás felváltja az összes korábbi kiadást
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Külföldi képviseletek

TROX Nemzetközi

Argentína
TROX Argentina S .A .

Ausztrália
TROX Australia Pty Ltd

Belgium
S .A . TROX Belgium N .V .

Brazília
TROX do Brasil Ltda .

Bulgária
TROX Austria GmbH

Kína
TROX Air Conditioning Components 
(Suzhou) Co ., Ltd .

Dánia
TROX Danmark A/S

Franciaország
TROX France Sarl

Nagy Britannia
TROX UK Ltd .

Hong Kong 
TROX Hong Kong Ltd .

India
TROX INDIA Pvt . Ltd .

Olaszország
TROX Italia S .p .A .

Horvátország
TROX Austria GmbH

Malajzia
TROX Malaysia Sdn . Bhd .

Mexikó
TROX Mexico S .A . de C .V .

Hollandia
TROX Nederland B .V .

Norvégia
TROX Auranor Norge AS

Ausztria
TROX Austria GmbH

Lengyelország
TROX Austria GmbH

Románia
TROX Austria GmbH

Oroszország 
OOO TROX RUS

Svájc
TROX HESCO Schweiz AG

Szerbia
TROX Austria GmbH

Spanyolország
TROX España, S .A .

Dél-Afrikai Köztársaság
TROX South Africa (Pty) Ltd.

Cseh Köztársaság
TROX Austria GmbH

Törökország
TROX TURKEY LTD . STI .

Magyarország
TROX Austria GmbH

Egyesült Államok
TROX USA, Inc .

Egyesült Arab Emírségek
TROX Middle East (LLC)

Abu Dhabi
Egyiptom
Bosznia-Hercegovina
Finnország
Görögország
Indonézia
Írország

Izland
Izrael
Lettország
Litvánia
Málta
Marokkó
Új-Zéland

Omán
Pakisztán
Fülöp-szigetek
Portugália
Svédország
Szlovák Köztársaság
Szlovénia

Dél-Korea
Tajvan
Thaiföld
Ukrajna
Uruguay
Vietnam
Zimbabwe

TROX Németország
Északi fiókiroda
Hannoveri iroda 
Bothfelder Straße 23
30916 Isernhagen, Németország
Phone +49 (0) 511 61003435
Fax +49 (0) 511 619820
E-mail nln@trox .de

Déli fiókiroda
Müncheni iroda 
Liebigstraße 2
85301 Schweitenkirchen, Németország
Phone +49 (0) 8444 9250
Fax +49 (0) 8444 92510
E-mail nls@trox .de

Központi fiókiroda
Frankfurti iroda 
Kaiserleistraße 43
63067 Offenbach, Németország
Phone +49 (0) 69 985560
Fax +49 (0) 69 98556111
E-mail nlm@trox .de

Délnyugati fiókiroda
Stuttgarti iroda 
Hohentwielstraße 28
70199 Stuttgart, Németország
Phone +49 (0) 711 648620
Fax +49 (0) 711 6486220
E-mail nlsw@trox .de

Nyugati fiókiroda
Neukirchen-Vluyn-i iroda 
Heinrich-Trox-Platz 
47504 Neukirchen-Vluyn, Németország
Phone +49 (0) 2845 202611
Fax +49 (0) 2845 202612
E-mail nlw@trox .de

Keleti fiókiroda
Berlini iroda
Rotherstraße 18
10245 Berlin, Németország
Phone +49 (0) 30 2618051
Fax +49 (0) 30 2629078
E-mail nlobb@trox .de

Drezdai iroda 
Zur Wetterwarte 50, Haus 337/G
01109 Dresden, Németország
Telefon +49 (0) 351 889091112
Fax +49 (0) 351 8890910
E-mail nlobd@trox .de

TROX Austria GmbH Magarországi Fióktelep Tel: +36-1-212-1211
 Fax  +36-1-212-0735
Heinrich-Trox-Platz E-mail trox@trox .de
H-1138 Budapest Népfürdő u. 22. C. Épület. Fszt. 3/B.
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