TRO ®TECHNIK

The art of handling air

BELTERI LEVEGOELOSZTASI TECHNOLOGIA

A kovetkezékben bemutatjuk beltéri levegbelosztasi technoldgidink teszteld Gzemeit.
Az aldbbiakban felsorolt |étesitményekbdl gyakorlatilag mindegyik alkalmas leveg6-
viz rendszerek mérésére.

A laboratériumokban folyé mérések célja, hogy az EN 12238 és az EN 12239 alapjan
meghatdrozza a légbefivé késziilékek alapveté mlszaki adatait a
katalégusadatokhoz. Ezen felll az ISO 7730 alapjan meghatarozasra kertiilnek a
|égbefavo készillékkel, mennyezeti hiitéssel, hlitégerendaval és mennyezeti
indukcids befuvéval felszerelt helyiségek kényelmi tényezdi.

The catalogue data for air-water systems are determined in the
test rig according to EN 14240. An acoustic test of air conditioning components takes
place in the TROX acoustics laboratory.

A LETEZO TESZTLETESITMENYEK ALKALMASAK 1:1 MERETARANYU SZERKEZETEK
TESZTELESERE.

Tesztcsarnok
Méretek: max. hossz 30 m / max. szélesség 10 m / max. magassag 6 m
Akdr 10 000 m3/h befluvas, befuvottlevegé-hémérséklet 8 °C - kb. 40 °C

Beltéri levegbelosztasi laboratérium 1

Méretek: max. hossz 9,2 m / max. szélesség 5,3 m / max. magassag 6 m

Akér 4000 m3/h beflvas, beflvottlevegé-hémérséklet 8 °C - kb. 40 °C

Vizelladtas 1000 I/h, dramldsi hémérséklet 5 °C - kb. 80 °C

Homlokzati fal, mely flitheté vagy hlthetd, hogy szimuldlja a kiltéri homlokzatok
hatasat

Beltéri levegbelosztasi laboratérium 2

Méretek: max. hossz 8 m / max. szélesség 5 m / max. magassag 3,9 m

Akér 1200 m3/h beflvas, beflvottlevegé-hémérséklet 8 °C - kb. 40 °C

Vizelladtés 1000 I/h, dramldsi hémérséklet 5 °C - kb. 80 °C

Homlokzati fal, mely flitheté vagy hithetd, hogy szimuldlja a kiltéri homlokzatok
hatasat

Beltéri levegbelosztasi laboratérium 3

Méretek: max. hossz 6 m / max. szélesség 4 m / max. magassag 3,9 m

Akér 1200 m3/h beflvas, beflvottlevegd-hémérséklet 8 °C - kb. 40 °C

Vizelladtés 1000 I/h, dramldsi hémérséklet 5 °C - kb. 80 °C

Homlokzati fal, mely flitheté vagy hithetd, hogy szimuldlja a kiltéri homlokzatok
hatasat

Beltéri levegbelosztasi laboratérium 4

Méretek: max. hossz 7,3 m / max. szélesség 4,3 m / max. magassag 3,5 m

Akér 1500 m3/h beflvas, beflvottlevegd-hémérséklet 8 °C - kb. 40 °C / 20-80% rel.
paratartalom

Vizellatas 1000 I/h, dramlési hémérséklet 5 °C - kb. 80 °C

Kilsé homlokzati hatédsok szimulaldsa az elllsé falndl 1évé klimakamranak
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koszénhetéen
Homlokzat. Lehetséges hémérsékletek -10 °C - 40 °C / 10% - 90% rel. paratartalom.
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