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Alkalmazás

Alkalmazás

Az NL-típusú Hangcsillapított esővédő zsaluk, légkondicionáló rendszerekhez a beszívott és elhasznált levegő nyílásokhoz
Védelem az eső, falevelek és madarak közvetlen bejutása ellen
Javasolt beáramlási sebesség a beszívott levegő nyílásokhoz: max. 2 – 2,5 m/s
Időjárás és zaj elleni védelem kompakt mélységú egységben

Különleges ismérvek

Két szerkezeti mélység normál és szigorú akusztikai elvárásokhoz
Kedvező áramlású lamellák
Hangelnyelő anyag, melyet perforált lemez tart

Leírás

Változatok

NL: Hangcsillapított esővédő zsalu

NL
HANGTOMPÍTÓ JELLEMZŐKKEL
Akusztikus esővédő fixzsaluk, légkondicionáló rendszerek védelmére, az
eső, levelek közvetlen bejutása ellen a beszívott és elhasznált levegő
kivezető nyílásokhoz

Maximális szélesség 1800 mm, maximális magasság 2250 mm
Alacsony nyomáskülönbség a kedvező áramlású lamelláknak
köszönhetően
Alacsony áramlási zaj
Minden aerodinamikai adat mérése akusztikai és aerodinamikai
laboratóriumokban történt
Hangelnyelő anyag, üvegselyemszövettel kasírozva, melyet
perforált lemez tart
Dupla lamellasor a szigorú akusztikai elvárásokhoz
Vakrács, akusztikai funkció nélkül, az egységes megjelenésért
Több elemes szerkezetek, nagy méretekhez

Opcionális tartozékok és kiegészítők

Porszórt vagy eloxált

KEZDŐLAP Termékek Esővédő zsaluk – zsalu lamellák Esővédő zsaluk External weather louvres Típus NL

https://www.trox.hu/
https://www.trox.hu/
https://www.trox.hu/term%25C3%25A9kek-6c97513100142ca6
https://www.trox.hu/term%25C3%25A9kek/es%25C5%2591v%25C3%25A9d%25C5%2591-zsaluk-%25E2%2580%2593-zsalu-lamell%25C3%25A1k-43ef02ae09bd3dfc
https://www.trox.hu/es%25C5%2591v%25C3%25A9d%25C5%2591-zsaluk-%25E2%2580%2593-zsalu-lamell%25C3%25A1k/es%25C5%2591v%25C3%25A9d%25C5%2591-zsaluk-6858404c323b31cd
https://www.trox.hu/es%25C5%2591v%25C3%25A9d%25C5%2591-zsaluk/external-weather-louvres-499c5099d6f70cb4
https://www.trox.hu/external-weather-louvres/t%25C3%25ADpus-nl-13fe34edfae46321


NL-H: Dupla lamellasor a szigorú akusztikai elvárásokhoz
NL-D: Vakrács az egységes megjelenésért

Kialakítás

S: Horganyzott acéllemez
A: Alumínium

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK



file:///
https://www.trox.hu/contact-2211e3dbf19c0f33
https://www.trox.hu/side-services/impresszum-e292841f51505865
https://www.trox.hu/side-services/general-terms-and-conditions-of-supply-and-payment-trox-austria-gmbh-0febd51c2554a8a9
https://www.trox.hu/side-services/adatkezel%25C3%25A9si-szab%25C3%25A1lyzat-9ef498601f137e20
https://www.trox.hu/side-services/jogi-nyilatkozat-68e8d41f53bca372
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