AKK

SZENNYEZETT LEVEGOHOZ

Mdanyag, kor keresztmetszet( lezard csappantyUk, agressziv anyagokat
tartalmazé térfogatdram elzdrasara Iégkondiciondlé rendszerek
légcsatorndiban

e Karbantartdsmentes lezarélap szerkezet
e Légtdmor zarast biztosit az EN 1751 szabvany szerint , 3 osztaly
e Késziilékhdz tomorség az EN 1751 szerint, B osztaly

Opcionalis tartozékok és kiegésziték

e Elektromos motor

e Rugdvisszatéritési motor

e Pneumatikus allitdmotor

e Kiegészit6 kapcsolé szabalyozhatd kapcsolasi pontokkal a
végallasok beadllitdsara

Alkalmazas

Alkalmazas

e AKK tipusu muanyag, kor keresztmetszetl lezaré csappantyuk, térfogatdaram elzarasara vagy szabdlyozasara |égkondiciondlé rendszerek
légcsatorndiban
e Hasznalhat6 szennyezett leveg6hdz

Kilonleges ismérvek
o A lezarélap manudlis, elektronikus vagy pneumatikus Uton is mikddtethet6

e | égtoémor elzards
e Rugdvisszatérités motor a biztonsagi funkciéhoz
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Leiras

Valtozatok

e AKK: Lezaré csappantyu
e AKK-FL: Lezaré csappantyd, csatlakozékarimaval mindkét végén

Alkatrészek és tulajdonsagok

e Szerelésre kész lezard csappantyu
e Lezéardlap, szerkezettel

Tartozékok

e Min/Max motorok: Motorok a minimalis és maximalis térfogataram bedllitott értékek kozotti valtashoz
e Végallaskapcsold a végalldsok bedllitdsara

Szerkezeti ismérvek
o KOr keresztmetszetl késziilékhaz
e CslOcsatlakozas, Iégcsatorndkhoz megfeleld, DIN 8077
L]
L]

A szabdlyozélap helyzete kiviilrél, a tengely hosszabbitédsan van jelélve
A térfogatdrammal érintkezd 0sszes alkatrész anyaga mlanyag, (nincsenek bels6 fém alkatrészek)

Anyagok és feliilletek
o A készllékhaz és a szabalyozdélap l1angallé polipropilén (PPs) anyagu

o A siklécsapagyak polipropilén (PP) anyaguak
e A szabalyozdlap tomitések kloroprén gumi (CR) anyaguak

MUSZAKI INFORMACIOK

Schematic illustration of the AKK (construction variant with flange)

(@) Damper blade (@) Flange
(2 Plain bearings @ Actuator




125 -400mm

A static differential pressu 1500 Pa

10-50 °C

Quick sizing: Static differential pressure and sound pressure levels with open damper blade

v Differential pressure | Air-regenerated noise
b .
Vs m'h Pa dB(A)
15 54 5 <15
60 216 10 24
128 105 378 25 36
150 540 50 45
25 90 5 <15
100 360 10 22
Ui 175 630 20 33
250 200 45 +
40 144 5 <15
300 160 576 10 21
280 1008 20 31
405 1458 40 39
60 216 <5 <15
250 900 5 19
250 430 1548 15 29
615 2214 30 38
100 360 <5 <15
410 1476 5 21
318 720 2502 15 34
1030 aroa 25 43
170 612 <5 <15
P 670 2412 5 34
1175 4230 10 50
1680 6048 15 61
AKK
AKK-FL / 160 / GK / BP0 / NO
[i] Type [5] Actuator
AKK  Shut-off damper, plastic Mo entry: manual operation
B30 24V AC/DC supply voltage
[2]Flange B32 24V AC/DC supply voltage, with auxiliary
No entry: none switch

FL Flanges on both ends

[3] Nominal size [mm]
125
160
200
250
315
400

[4] Accessories
No entry: none

B40 230V AC supply voltage

B42 230V AC supply voltage, with auxiliary
switch

BP0 24V AC/DC supply voltage, spring return
actuator

BP2 24V AC/DC supply voliage, spring return
actuator, with auxiliary switch

BRO 230V AC supply voltage, spring return
actuator

BR2 230V AC supply voltage, spring return
actuator, with auxiliary switch

TNO Pneumatic actuator 0.2 - 1 bar

GK  Matching flanges for both ends

Damper blade position
Only for spring return actuators and
pneumatic actuators

NO  Power offiPressure off to open

NC  Power offiPressure off to close


https://www.trox.hu/
https://www.trox.hu/
https://www.trox.hu/term%25C3%25A9kek-6c97513100142ca6
https://www.trox.hu/term%25C3%25A9kek/szab%25C3%25A1lyoz%25C3%25B3k-222f2be49d23865a
https://www.trox.hu/szab%25C3%25A1lyoz%25C3%25B3k/lez%25C3%25A1r%25C3%25A1s-%25C3%25A9s-korl%25C3%25A1toz%25C3%25A1s-965bde5a27f41799
https://www.trox.hu/lez%25C3%25A1r%25C3%25A1s-%25C3%25A9s-korl%25C3%25A1toz%25C3%25A1s/lez%25C3%25A1r%25C3%25B3-szerkezetek-116831bdc7cf551d
https://www.trox.hu/lez%25C3%25A1r%25C3%25B3-szerkezetek/akk-c892b7b2f42925d6
file:///
https://www.trox.hu/contact-2211e3dbf19c0f33
https://www.trox.hu/side-services/impresszum-e292841f51505865
https://www.trox.hu/side-services/general-terms-and-conditions-of-supply-and-payment-trox-austria-gmbh-0febd51c2554a8a9
https://www.trox.hu/side-services/adatkezel%25C3%25A9si-szab%25C3%25A1lyzat-9ef498601f137e20
https://www.trox.hu/side-services/jogi-nyilatkozat-68e8d41f53bca372

	AKK
	SZENNYEZETT LEVEGŐHÖZ
	Alkalmazás
	Leírás

	MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

