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The art of handling air
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Conforme a VDI 6022

TFC

KRITIKUS LEVEGOTISZTASAGHOZ ES KRITIKUS
HIGIENIAI ELOIRASOKHOZ, MENNYEZETRE
SZERELHETO

Mennyezetre szerelt sterilsz(ir8, utolsé szlrési fazishoz. pliszész(ir6 panelekkel a
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lebeg&anyagok levalasztasahoz. Gyogyaszat, bioldgia, gyégyszerészet és
érzékeny technolégia teriletére.

e Koénny(, id6takarékos és biztonsagos szlir6csere, melyet egy személy is
elvégezhet, a specidlis bepattinthaté keretnek k6szénhetéen

e Robosztus, hegesztett kialakitas

e Kompakt felépités, alacsony mennyezetekhez is megfeleld, szamos gyarté
sterilszoba mennyezet rendszereibe integralhaté

e Tobbféle befuvé, melyek idealis megoldast nyljtanak az egyéni igényekhez

e Vizszintes (kdr vagy négyszdg keresztmetszet() vagy fliggbleges (kor
keresztmetszet() csatlakozas

e Vizszintes csatlakozashoz valaszthaté [égtomoér lezard csappantyl vagy
légmennyiség-korlatozo

e Készilék nyomaskildnbség mérésére, tomitettség tesztelésére és
részecske mintavételre mérésekhez

e 5. —8.levegétisztasagi osztalyokhoz az ISO 14644-1 alapjan

e Megfelel a VDI 6022-es szabvany higiéniai elvarasainak

Alkalmazas v

Alkalmazas

o TCF tipusl levegd beflvé egység, mennyezetre szerelhet, utolsé sz(irési fazishoz és levegd elosztashoz
e Lebegbanyagoknak, pl. aeroszoloknak, mérgezd poroknak, virusoknak és baktériumoknak a beflvott vagy az elszivott leveg6bdl t6rténd levalasztasara alkalmas
szlr6elemek.

Kilénleges ismérvek

e Kompakt kialakitas
e Koénny( hasznélat
e Magasszintli Uzembiztonsag

Leiras v
Valtozatok

e SC:Csatlakozécsonk oldalsé belépéssel

e SCOO0H: Csatlakozécsonk oldalsé belépéssel, manudlisan allithaté lezaréd csappantydval

e SCTNO: Csatlakozécsonk oldalsé belépéssel, lezaré csappantyd, pneumatikus allitdmotorral

e SCBRO: Csatlakozécsonk oldalsé belépéssel, lezard csappantyd, elektromos allitémotorral 24 — 240 V AC

e SCVFL: Csatlakozécsonk oldals6 belépéssel, [égmennyiség-korlatozoval

e SC:Csatlakozdcsonk fels6 belépéssel

e SC:Négyszog keresztmetszetli csatlakozocsonk, oldalsé belépéssel

e SRKSR:Négyszdg keresztmetszetl(i csatlakozécsonk, manudlisan allithaté lezaré csappantylval

Kialakitas

e SPC:Acél, porszért, RAL 9010, tiszta fehér
e STA: Rozsdamentes acél (csak SC, TC és SR véltozatokhoz)

Alkatrészek és tulajdonsagok

e Pneumatikus allitbmotor: izemi nyomas: 0,6 — 1,0 bar
e Elekiromos allitbmotor: halézati csatlakozas: 24 — 240 V, 50 Hz
e Légmennyiség-korlatozé: a gyarban beallitott referencia térfogataram, mely atallithaté > 5 : 1 Iégmennyiség-tartomanyba

Tartozékok

ADLQ: Mennyezeti befavo

DLQ: Mennyezeti beflvo

FD: Mennyezeti perdiletbeflavé
TDF: Mennyezeti perdiletbefivé
FDF: Mennyezeti perdiletbefavé



VDW: Mennyezeti perdiletbeflvo

DLQLF: Mennyezeti befavé

DLQL: Mennyezeti perdiletbeflvé, akusztikus szalbél késziilt terel6elemmel
PCD: PROCONDIF® befavo

AIRNAMIC: Mennyezeti perdiletbefavo

Opcidk

D: Csatlakozécsonk atméré

M: Szabalyzélap Iégmennyiség-szabalyozashoz
2: BeépitSkeret, 2 rogzitéponttal

4: Beépitbkeret, 4 rogzitéponttal

T: Fels6 figgesztési és mérési pontok

S: Oldals6 fliggesztési és mérési pontok

Hasznos tartozékok

e Pliszész(ir§ lapok (MFP)
o A megfeleld szlir6elemeket kiilén kell rendelni

Szerkezeti ismérvek

e Présmechanizmus, 2 régzitéponttal szlir6elemekhez, opciondlisan 4 régzitési ponttal
e Tomitettség-ellendrzé képesség, a szlir6 mikodésének ellenérzéséhez
e Nyomasmérd pontok az lizemi nyomaskulénbség méréséhez

Anyagok és feliiletek

e Akészilékhaz horganyzott acélbol késziilt, porszért, RAL 9010 tiszta fehér, vagy az SC, TC és SR valtozatok esetében rozsdamentes acélbdl

e Abefivék anyaga acéllemez, porszért, RAL 9010, tiszta fehér (DLQ, FD, TDF, VDW, DLQLF, DLQL tipusok), vagy eloxalt aluminium (ADLQ tipus), vagy
rozsdamentes acél (FD—tipus)

e Acéllemez anyagu befivo, porszért RAL 9010 (tiszta fehér, matt); PCD-tipus, melynek belseje PP miianyagbdl készilt, RAL 9010 (tiszta fehér)

e Magas min8ségl ABS mianyagbdl készult befavd, RAL 9010 (tiszta fehér), AIRNAMIC-tipus

MUSZAKI INFORMACIOK

Schematic illustration of TFC-SCBRO

(1) Top pressure measurement point (@ Clamping mechanism for the filter element
(@ Top suspension (® Internal measuring tube
(@ Filter element with flat section seal Spigot with lip seal
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[ Type
TFC Ceiling mounted particulate filter

[2] Variant

sc Side entry circular spigot

SCOOH Side entry circular spigot, manually
adjustable shut-off damper

Side entry circular spigot, shut-off
damper with pneumatic actuator

Side entry circular spigot, shut-off damper
with electric actuator 24 - 240 V AC

Side entry circular spigot,

volume flow limiter

SCTNO
SCBRO

SCVFL

TC

SR
SRKSR

Top entry circular spigot

Side entry rectangular spigot

Side entry rectangular spigot, manually
adjustable shut-off damper

[3] Casing material

SPC  Steel, powder-coated RAL 9010, pure
white

STA  Stainless steal

[@] Air terminal device
No entry: none

ADLQ

pLa

FD

TDF

FDF

DLOLF

pLaL

VDWW

FCD

AIRNAMIC

[5] Neminal size [mm]
ADLQ, DLQ, FD, TDF, FDF, DLQLF, DLQL
400
500
600
625
680

VDWW
400 x 16
500 x 24
600 x 24
625 x 24
625 x 48
680 x 24
680 % 54

PCD
600
625

AIRNAMIC
600
625

[6] Spigot diameter [mm]
D

[7] Casing height [mm]
G1

[8] Damper blade
Mo entry: none

M Damper blade for volume flow rate
balancing (only for TFC-SC and TFC-TC)

[3] Fixing points

2 Installation subframe with 2 fixing points

4 Installation subframe with 4 fixing points
{not for SCOOH)

Suspension/measurement points

T Top

s Side

[i] Flange width [mm]
Mo entry: standard
F 10-55mm
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