TROZ®TECHNIK

The art of handling air

CA

ZAJCSOKKENTESRE, KOR KERESZTMETSZETU
LEGCSATORNAKBAN, HORGANYZOTT ACEL
SZERKEZET

CA tipusu kor keresztmetszetl hangcsillapité feladata, hogy csokkentse
a zajt a Iégkondiciondlé rendszerek kor keresztmetszetli Iégcsatorndiban

A hangelnyelé anyag nem gyulékony dsvanygyapot RAL
mindségjelzéssel, bioldgiailag lebomld, ezért higiénikusnak minésul
a német TRGS 905 (veszélyes anyagok mUszaki szabdlyozésa) és a
97/69/EK EU irdnyelv alapjan

Nem sz6vott Givegszalas anyaggal kasirozott dsvanygyapot az akar
20 m/s sebességli Iégaram okozta erézié elleni védelemhez

A készllékhaz és a perfordlt belsé Iégcsatorna horganyzott acélbél
Csatlakozé csécsonkkal szerelt valtozat horonnyal rendelkezik az
ajakos tomitéshez, mely az EN 1506 vagy EN 13180 szabvany
szerinti kor keresztmetszet( csévezetékek kdzvetlen
csatlakoztatdsat teszi lehetévé

Bevezetett hangcsillapités az ISO 7235 szerint mérve

Késziilékhdz tomorség az EN 15727 szerint, B osztaly

Opcionalis tartozékok és kiegésziték

Karima mindkét oldalon
Ajakos tomités mindkét oldalon

Alkalmazas

Alkalmazas

CA tipusu kor keresztmetszetli hangcsillapité feladata, hogy csdkkentse a zajt a Iégkondiciondld rendszerek kor keresztmetszetl Iégcsatorndiban
o A szabdlyozdk okozta dramldsi zajok csokkentésére. Akar VAV szabalyozdkhoz pl.: LVC vagy TVR vagy CAV szabdlyozdkhoz pl.: RN és VFC

alkalmazhaté

e A ventildtor keltette zaj csokkentésére

Haszndlhaté atszell6z6 hangcsillapitéként, hogy a zaj ne juthasson at a Iégcsatorndkon keresztil a szomszédos helyiségekbe

Kiulonleges ismérvek

Bevezetett hangcsillapités az ISO 7235 szerint mérve

e A hangelnyel§ anyag nem gyulékony

Szigetelés vastagsaga: 50 mm vagy 100 mm

Leiras
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https://www.trox.hu/varycontrol/secondary-silencer-5e13d5d022510c67
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Valtozatok

050: Kor keresztmetszetl hangcsillapité 50 mm-es szigeteléssel
100: Kor keresztmetszet(i hangcsillapité 100 mme-es szigeteléssel
VF1: Kor keresztmetszetl hangcsillapitd, peremmel az egyik végén
VF2: Kor keresztmetszetl hangcsillapitd, peremmel mindkét végén
Rendelésre specialis valtozatok is legyarthatok

Alkatrészek és tulajdonsagok

e Késziilékhaz
e Perforalt belsé csé
e Hangelnyel6 anyag

Kiegésziték

e GE: ellenkarima az egyik végén
e GZ: ellenkarima mindkét végén
e VD2: ajakos tomités mindkét végén (gyarilag szerelt)

Szerkezeti ismérvek

Kor keresztmetszet( készllékhaz

Csécsonk, mely megfelel a kor keresztmetszet(i csévek csatlakoztatdsdhoz, EN 1506 vagy EN 13180 alapjan
Csécsonk horonnyal az ajakos tomitésnek

Uzemi nyomas: legfeljebb 1000 Pa

Uzemi hémérséklet: legfeljebb 100 °C

Anyagok és feliiletek

e A készllékhaz és a perforalt belsd légcsatorna horganyzott acélbdl
e Asvanygyapot bélés

Asvanygyapot

e Az EN 13501 alapjan, A2 tlizvédelmi osztdly, nem gyulékony

RAL mindségjelzés: RAL-GZ 388

e Bioldgiailag lebomld, ezért higiénikusnak mindsil a német TRGS 905 (veszélyes anyagok mUiszaki szabalyozéasa) és a 97/69/EK EU irdnyelv
alapjan

e Uvegszéllal kasirozott az akar 20 m/s sebességli Iégaram okozta erézié elleni védelemhez

e Nem segiti el6 a gombdk és a baktériumok szaporodasat

MUSZAKI INFORMACIOK



CA

CA-050 / 315x1000 / GZ / VF2

T R

[ Type [@] Nominal length [mm]
CA  Circular silencer 500
1000

[2] Insulation thickness [mm] 1500
050 50
100 100 [8] Matching flange

o No entry: none
[3] Nominal size [mm] GE  ononeend (only VF1)
100 GZ  onboth ends (only VF2)
125
160 [6] Type of connection
200 No entry: spigot
250 VD2 Spigot with lip seal on both ends
315 VF1 Flange on one end
400 VF2 Flanges on both ends
450
500
560
630
710

800
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