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Alkalmazás

Alkalmazás

CAK típusú műanyag kör keresztmetszetű hangcsillapítók feladata, hogy csökkentsék a zajt a légkondicionáló rendszerek kör keresztmetszetű
légcsatornáiban
Használható szennyezett levegőhöz
Az áramlási zaj csillapítására TVRK és TVLK típusú VAV szabályozókhoz
A ventilátor keltette zaj csökkentésére

Különleges ismérvek

Bevezetett hangcsillapítás az ISO 7235 szerint mérve
A hangelnyelő anyag nem gyúlékony

Leírás

CAK
HANGCSILLAPÍTÓ, MELY CSÖKKENTI A ZAJT A
LÉGKONDICIONÁLÓ RENDSZEREK KÖR
KERESZTMETSZETŰ, MŰANYAG, SZENNYEZETT
LEVEGŐT VEZETŐ LÉGCSATORNÁIBAN
Műanyag kör keresztmetszetű hangcsillapítók feladata, hogy
csökkentsék a zajt az elszívó rendszerek kör keresztmetszetű
légcsatornáiban, agresszív anyagokat tartalmazó levegő esetén

A hangelnyelő anyag nem gyúlékony ásványgyapot RAL
minőségjelzéssel, biológiailag lebomló, ezért higiénikusnak minősül
a német TRGS 905 (veszélyes anyagok műszaki szabályozása) és a
97/69/EK EU irányelv alapján
Nem szövött üvegszálas anyaggal kasírozott ásványgyapot az akár
20 m/s sebességű légáram okozta erózió elleni védelemhez
A készülékház és a perforált belső légcsatorna tűzálló
polipropilénből (PPs) készül – DIN 4102, B1 építőanyag osztály
Csatlakozócsonkkal ellátott változat, mely a DIN 8077 vagy
DIN 8078 szerinti kör keresztmetszetű légcsatornákhoz történő
csatlakozásra alkalmas
Bevezetett hangcsillapítás az ISO 7235 szerint mérve
Készülékház tömörség az EN 15727 szerint, D osztály

Opcionális tartozékok és kiegészítők

Karima mindkét oldalon

KEZDŐLAP Termékek Szabályozók VARYCONTROL Secondary silencer Típus CAK

https://www.trox.hu/
https://www.trox.hu/
https://www.trox.hu/term%25C3%25A9kek-6c97513100142ca6
https://www.trox.hu/term%25C3%25A9kek/szab%25C3%25A1lyoz%25C3%25B3k-222f2be49d23865a
https://www.trox.hu/szab%25C3%25A1lyoz%25C3%25B3k/varycontrol-e09585590d2cb6cf
https://www.trox.hu/varycontrol/secondary-silencer-5e13d5d022510c67
https://www.trox.hu/secondary-silencer/t%25C3%25ADpus-cak-89f3d0fa2efddc43


Változatok

CAK: Kör keresztmetszetű hangcsillapító
VF2: Kör keresztmetszetű hangcsillapító, peremmel mindkét végén

Alkatrészek és tulajdonságok

Készülékház
Perforált belső cső
Hangelnyelő anyag

Kiegészítők

GZ: ellenkarima mindkét végén

Szerkezeti ismérvek

Kör keresztmetszetű készülékház
Csőcsatlakozás, mely a DIN 8077 vagy DIN 8078 alapján alkalmas a kör keresztmetszetű légcsatornákhoz történő csatlakozáshoz
Maximális üzemi nyomás: 1000 Pa
Üzemi hőmérséklet: 10 – 100 °C

Anyagok és felületek

A készülékház és a perforált belső légcsatorna tűzálló polipropilénből (PPs) készül – DIN 4102, B1 építőanyag osztály
Ásványgyapot bélés

Ásványgyapot

Az EN 13501 alapján, A2 tűzvédelmi osztály, nem gyúlékony
RAL minőségjelzés: RAL-GZ 388
Biológiailag lebomló, ezért higiénikusnak minősül a német TRGS 905 (veszélyes anyagok műszaki szabályozása) és a 97/69/EK EU irányelv
alapján
Üvegszállal kasírozott, az akár 20 m/s sebességű légáram okozta erózió elleni védelemhez
Nem segíti elő a gombák és a baktériumok szaporodását

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

file:///
https://www.trox.hu/contact-2211e3dbf19c0f33
https://www.trox.hu/side-services/impresszum-e292841f51505865
https://www.trox.hu/side-services/general-terms-and-conditions-of-supply-and-payment-trox-austria-gmbh-0febd51c2554a8a9
https://www.trox.hu/side-services/adatkezel%25C3%25A9si-szab%25C3%25A1lyzat-9ef498601f137e20
https://www.trox.hu/side-services/jogi-nyilatkozat-68e8d41f53bca372
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