
FHD
STERIL HELYISÉGEKBE A LEGKRITIKUSABB
ELVÁRÁSOKHOZ
Végszűrők lebegőanyagok leválasztásához, tisztatér technológiai
rendszerekhez. Ipari, kutatási, gyógyászati, gyógyszerészeti és nukleáris
területeken történő alkalmazáshoz.

Szűrőosztályok: E11, H13, H14, U15
Teljesítményadatok EN 1822 szerinti gyári tesztelése
Különleges elvárásoknak megfelelő szűrőanyag, üvegszálas
papírok, távtartókkal, termoplasztikus, olvasztott ragasztóval
Alacsony tisztaszűrő ellenállás az ideális pliszé elhelyezésnek és a
lehető legnagyobb szűrőfelületnek köszönhetően
Tökéletesen illeszthető az egyéni elvárásokhoz, a különböző
kialakításoknak köszönhetően
A szűrőrács számos méretben és szokatlan rácssűrűséggel is
elérhető
Automatikus szűrő scan-teszt, minden H14 osztályú szűrő esetében

Opcionális tartozékok és kiegészítők

Mechanika térfogatáram szabályozáshoz

KEZDŐLAP Termékek Szűrőbetétek és szűrőházak Minipleat pliszírozott szűrők Szűrőpanelek fedéllel Típus FHD

https://www.trox.hu/
https://www.trox.hu/
https://www.trox.hu/term%25C3%25A9kek-6c97513100142ca6
https://www.trox.hu/term%25C3%25A9kek/sz%25C5%25B1r%25C5%2591bet%25C3%25A9tek-%25C3%25A9s-sz%25C5%25B1r%25C5%2591h%25C3%25A1zak-5eca2c750c48c170
https://www.trox.hu/sz%25C5%25B1r%25C5%2591bet%25C3%25A9tek-%25C3%25A9s-sz%25C5%25B1r%25C5%2591h%25C3%25A1zak/minipleat-plisz%25C3%25ADrozott-sz%25C5%25B1r%25C5%2591k-0abfc002aa6f557c
https://www.trox.hu/minipleat-plisz%25C3%25ADrozott-sz%25C5%25B1r%25C5%2591k/sz%25C5%25B1r%25C5%2591panelek-fed%25C3%25A9llel-89d678bb6ea6ebfb
https://www.trox.hu/sz%25C5%25B1r%25C5%2591panelek-fed%25C3%25A9llel/t%25C3%25ADpus-fhd-654a935b110d8ed5
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Alkalmazás

Alkalmazás

FHD típusú pliszészűrő panel szűrőráccsal, pl. aeroszolok, toxikus porok, vírusok, baktériumok leválasztásához a befúvott és elszívott levegőből,
tisztatér rendszerekbe, kontrollált levegőtisztasághoz és légáramhoz
Sterilszűrő: A levegőtisztasággal és a sterilitással szemben támasztott legkritikusabb követelményekhez az iparban, a kutatásban, a
gyógyászatban, a gyógyszervegyészetben és a nukleáris technológiában használható végszűrő.

Különleges ismérvek

A szűrőanyag ideális pliszégeometriája
Alacsony turbulenciájú légáram a leáramlási oldalon
A tömörségvizsgálat alapértelmezett minden H13, H14 és U15 osztályba tartozó tisztaszűrő esetén

Leírás

Szűrőosztályok

E11, H13, H14, U15 sterilszűrők

Kialakítás

Központi tartóelem nélkül, csatlakozócsonk rögzített terelőlemezzel
D: Központi tartóelem nyomásmérő hellyel, a leáramlási oldalon, csatlakozócsonk rögzített terelőlemezzel
D: Központi tartóelem nyomásmérő hellyel, a leáramlási oldalon, csatlakozócsonk állítható terelőlemezzel légmennyiség-szabályozáshoz
D: Központi tartóelem nyomásmérő hellyel, a leáramlási oldalon, csatlakozócsonk szabályozólappal, légmennyiség-szabályozáshoz

Opciók

D: Csatlakozócsonk átmérő
PD: Védőrács a leáramlási oldalon
SD: Rozsdamentes védőrács a leáramlási oldalon
SPD: Perforált rozsdamentes acél védőlemez a leáramlási oldalon
APD: Perforált alumínium védőlemez a leáramlási oldalon
FND: Lapos tömítés a leáramlási oldalon
WS: Tömítés nélkül
OT: Olajködteszt (csak H13 és H14 szűrőosztályokhoz)
OTC: Olajködteszt tanúsítvánnyal (csak H13 és H14 szűrőosztályokhoz)
ST: Scan-teszt (csak H13, H14 és U15 szűrőosztályokhoz)

Szerkezeti ismérvek

Sapka, kör keresztmetszetű felső belépésű csatlakozócsonkkal
A csatlakozócsonk a kereskedelemben kapható méretekben érhető el
Bizonyos kivitelek, opcionális lapos tömítéssel vannak szerelve a leáramlási oldalon
Védőrács a leáramlási oldalon: húzott acélrács vagy rozsdamentes acél
Perforált rozsdamentes acél vagy alumínium védőlemez a leáramlási oldalon

Anyagok és felületek

A szűrőanyag magas minőségű, nedvességálló üvegszálas papírból készült, pliszírozott
Távtartók, termoplasztikus, olvasztott ragasztóból, biztosítják a pliszék egyenletes elhelyezkedését
Kettős tömítőanyag, állandóan elasztikus kétkomponensű poliuretán ragasztóval
Extrudált alumíniumprofilokból készült keret
Sapka csatlakozócsonkkal, horganyzott acéllemezből



MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

file:///
https://www.trox.hu/contact-2211e3dbf19c0f33
https://www.trox.hu/side-services/impresszum-e292841f51505865
https://www.trox.hu/side-services/general-terms-and-conditions-of-supply-and-payment-trox-austria-gmbh-0febd51c2554a8a9
https://www.trox.hu/side-services/adatkezel%25C3%25A9si-szab%25C3%25A1lyzat-9ef498601f137e20
https://www.trox.hu/side-services/jogi-nyilatkozat-68e8d41f53bca372

	FHD
	STERIL HELYISÉGEKBE A LEGKRITIKUSABB ELVÁRÁSOKHOZ
	Alkalmazás
	Leírás

	MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

