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Conforme a VDI 6022

MFPCR

A BELTERILEVEGO, MUNKAALLOMASOK ES
KESZULEKEK TISZTASAGAHOZ KAPCSOLODO
LEGSZIGORUBB ELVARASOKHOZ

HEPA és ULPA sz(ir6k, mint nagyhatékonysagu sterilsz(irék, lebegéanyagok
levalasztasahoz, tisztatér technolégiai rendszerekhez. Ipari, kutatasi,
gyogyaszati, gyogyszerészeti és nuklearis terlileteken tdrténé alkalmazashoz.

H14,U15, U16 sz(ir§osztalyok

Teljesitményadatok EN 1822 szerint tesztelve

Megfelel a VDI 6022-es szabvany higiéniai elvardsainak

Kulénleges elvarasoknak megfelelé szliréanyag, Givegszalas papirok,

tavtartdkkal, termoplasztikus, olvasztott ragasztoval

o Tokéletesen illeszthet6 a kiilonbdz6 elvarasokhoz, a kiilénbdz6 hajtogatasi
mélységeknek, kdszénhetben

e Alacsony tisztasz(ir6 ellenallas az idealis pliszé elhelyezésnek és a lehet6
legnagyobb szliréfeliletnek kdszdnhetéen

e Automatikus sz(r6 scan-teszt

o Beszerelhetd szlréventilator egységekre, sterilszobak munkahelyeire vagy

m(it6k mennyezetébe

Alkalmazas

Alkalmazas

e MFPCR tipusu pliszészlir6 panel lebeg6anyagok, pl. aeroszolok, toxikus porok, virusok, baktériumok levalasztdsahoz a beflvott és elszivott levegébdl, tisztatér
rendszerekbe, kontrollalt levegétisztasaghoz és Iégaramhoz

e Lebegbanyagsz(irG: A leveg6tisztasaggal és a sterilitdssal szemben tAmasztott legkritikusabb kdvetelményekhez az iparban, a kutatdsban, a gyégyaszatban, a
gyogyszervegyészetben és a nuklearis technikaban végsz(ré.

Kiilénleges ismérvek
o Asz(ir6anyag idedlis pliszégeometridja
e Kis tisztasz(rg ellenallas, magas sz(rési teljesitménnyel
L]
L]

Alacsony turbulenciaju légaram a ledramlasi oldalon
A sz(ir6 scan-teszt garantélja a szivargadsmentes szerkezetet, ugyanakkor a megfelelést a nyilatkozott hatékonysagot és szlréellenallast

Leiras

Szlir6osztalyok

o H14,U15, U16 sterilsz(irék
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Kialakitas

e ALB: Extrudalt aluminiumprofilokbol készilt keret (mélység: 69 mm)
e ALC: Extrudalt aluminiumprofilokbdl készilt keret (mélység: 78 mm)
e ALG: Extrudalt aluminiumprofilokb6l készilt keret (mélység: 90 mm)

Specidlis kilakatas:

e Sz(ir6keret élprofillal
o Sz(ir6keret U-csatornas résszel, zselével megtdltve (folyadéktdmités)

Opciok

FT: Hajtogatasi mélység

PU: Védéracs a raaramlési oldalon

PD: Védéracs a learamlési oldalon

PB: Védbéracs mindkét oldalon

CSU: Folytonos tdmités a raaramlési oldalon
CSD: Folytonos témités a learamlasi oldalon
CSB: Folytonos tomités mindkét oldalon

OT: Olajkodteszt (csak H14 sz(irGosztalyhoz)

Szerkezeti ismérvek

e Alapkivitelen kérbefuté folytonos tdmités a raaramlasi oldalon
e Ugyanaz a felépités opcionalisan folyamatos tdmitéssel a learamlasi oldalon vagy mindkét oldalon
e Huzott acél véd6racs, a raaramléasi, learamlasi vagy akar mindkét oldalra felszerelhetd

Anyagok és feliiletek

A szlir6anyag magas min8ségl, nedvességall6 Uvegszalas papirbdl késziilt, pliszirozott
Tavtartok, termoplasztikus, olvasztott ragasztobdl, biztositjak a pliszék egyenletes elhelyezkedését
Kett6s tdmit6anyag, allanddan elasztikus kétkomponens( poliuretan ragasztéval
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e Extrudalt aluminiumprofilokbdl készilt keret

MUSZAKI INFORMACIOK

Filter class according to EN 1822 H14 u1s U186
E to EN 1822 >89.995 %| >89.9995 % >89.99995 %
Nominal face velocity 0.45m/s 0.45m/s 0.45 mis
Initial differential pressure at nominal face velocity _
for frame ALB 110 Pa| 130 Pa|
Initial differential pressure at nominal face velocity
for frame ALC 95 Pa| 115 Pa 140 Pa
Initial differential pressure at nominal face velocity
for frame ALG 85 Pa 100 Pa 120 Pa
BO°C B0°C| B0°C
relative humidity 100 %)| 100 % 100 %




MFPCR
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MFPCR-H14 - ALC / 1220 x610x78x58 / PD / CSU / ST
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[ Type
MFPCR Mini Pleat filter panel
for clean room technology

[Z] Filter class

H14 Particulate filter according to EN 1822
U15 Particulate filter according to EN 1822
U16 Particulate filter according to EN 1822

[3] Construction

ALB  Frame made of extruded aluminium profile
(depth 69 mm)

Frame made of extruded aluminium profile
(depth 78 mm)

Frame made of extruded aluminium profile
{depth 90 mm)

ALC
ALG

[@] Neminal size [mm]
BxHxT

[&] Pleat depth
FT

[6] Protection grid

No entry: none
PU  Protection grid on the upstream side
PD  Protection grid on the downstream side
PE  Protection grid on both sides

[7) Seal
CSU Continuous seal an the upstream side
CSD Continuous seal on the downstream side
CSB  Continuous seal on both sides

[B] Testing
ST  Scantest
OT  Oil mist test (only for fitter class H14)
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