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COMPACT

SZERVIZ INTERFESSZEL ES BUSZ-KOMMUNIKACIOS
KEPESSEGGEL

Kompakt eszkdz VAV késziilékekhez

e A vezérlé, a nyomaskilonbség jeladd és a motor egy hazban
talalhato

® AVmin és Vmax térfogatdramok gyérilag, paraméterként vannak
térolva

e |dedlis szerviz elvégzéséhez a kapcsoldszekrénybdl vagy
vezérlétablarol

e A paraméterek médositdsa bedllitokészilékkel torténhet

o Megfelelé dllandé és véltozé térfogatdramokhoz is ugyanakkor
min / Vmax kapcsolashoz is

e Busz-kommunikdcié is lehetséges MP bus vagy LonWorks
interfészek Gtjan

Alkalmazés

Alkalmazas

A Compact tipust légmennyiség szabdlyozdk kompakt, teljeskorli megoldast biztosité szabdlyozdeszkdzok, VAV késziilékekhez

A Dinamikus nyomaskilénbség jeladd, az elektronikus vezérlé és a motor egy hdzban taldlhaté

Kilonboz6 vezérlési feladatokhoz megfelel6 a bemeneti- és méretezési értékjel felhaszndlasi médjatol fliggéen

A helyiséghémérséklet szabalyozé, a kozponti épliletfelligyeleti rendszer, a levegémindség szabalyozé vagy ezekhez hasonld készllékek
szabéalyozzak a térfogatdram bedllitott értékét

e Kényszerkapcsolas kapcsoldkkal vagy relékkel


https://www.trox.hu/
https://www.trox.hu/
https://www.trox.hu/term%25C3%25A9kek-6c97513100142ca6
https://www.trox.hu/term%25C3%25A9kek/szab%25C3%25A1lyoz%25C3%25B3k-222f2be49d23865a
https://www.trox.hu/szab%25C3%25A1lyoz%25C3%25B3k/varycontrol-e09585590d2cb6cf
https://www.trox.hu/varycontrol/szab%25C3%25A1lyoz%25C3%25B3-elemek-1673d5b4e16132d1
https://www.trox.hu/szab%25C3%25A1lyoz%25C3%25B3-elemek/t%25C3%25ADpus-compact-6886a0e71941a52d

e A térfogatdram aktudlis értéke linearis fesziiltségjelként is rendelkezésre all
o A vezérléparaméterek gyari beallitastak
o Az épitkezés helyszinén nincs szlikség beadllitasra

A kényelmi Iégkondiciondld rendszerek standard szlirése lehet6vé teszi a szabdlyozd hasznalatat beflvashoz is, tovabbi porszliré nélkil. Mivel az
aramlds egy része a jeladén halad keresztil, a térfogatdram méréséhez, vegye figyelembe a kdvetkezdket:

e A helyiség magas porszintje esetén, megfeleld elszivott leveg6 szlrék alkalmazdsa sziikséges.
e Ha levegl tapadds vagy sz0szos részecskékkel szennyezett vagy agressziv anyagokat tartalmaz a Compact szabalyozék nem haszndlhatdéak

MUSZAKI INFORMACIOK

Principle of operation - Easy and Compact

controllers

@

(2 Actuator

®

(@ Differential pressure transducer

(3 Volume flow controller
@ Setpoint value signal

Compact controllers LMV-D3-MP and LMV-D3-MP-F

Supply voltage (AC) 24V AC = 20 %, 50/60 Hz
Supply veltage (DC) 24V DC -10/+20 %
Power rating (AC) max. 4 VA
Power rating (DC) max. 2 W
Torque 5Nm
Running time for 90° 110-150s

Setpoint value signal input

0-10V DC, R, = 100kQ

Actual value signal output

0-10V DG, max. 0.5 mA

IEC protection class Il {protective extra-low voltage)
Protection level IP 54
EC EMC according to 2004/108/EG
Weight 0.5kg
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