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The art of handling air
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LEGKONDICIONALO RENDSZEREK LEGARAMANAK
LEZARASARA

Szogletes szabdlyozd zsaluk térfogatdram és nyomdsszabdlyozashoz,
illetve légcsatornak, attorések és mennyezeti nyildsok lezaradsdhoz

e Az acél és rozsdamentes acél kivitelek maximalis méretei:
2000 x 1995 mm; aluminium kivitel: 1200 x 1050 mm

e Késziilékhdz tomorség az EN 1751 szerint, C osztaly

e Egyiranyba vagy ellentétesen mozgé lamellakkal

e Acél és rozsdamentes acél kivitelek: a lamelldk kils6 6sszekotd
karral kapcsolédnak (parhuzamos vagy ellenkezdleg elhelyezett
mikodéshez)

e Aluminium kivitel: A lamelldk fogaskerekekkel csatlakoznak
(ellentétes miikodéshez)

e Beépités vizszintes vagy flggdleges légcsatornakkal

e Elérhet6 standard méretekben és szdmos kdztes méretben

e Kombindlhaté es6védd zsalukkal

Opcionalis tartozékok és kiegészit6k

e Motorok: Nyité/zaré6 motorok, moduldlé motorok

e Robbanésbiztos kialakitds, pneumatikus allitémotorral vagy rugé
visszatéritési motorral (JZ-AL esetében nem)

e Porszért szerkezet

e Aluminium kivitel eloxalt szerkezettel is

Alkalmazas

Alkalmazas

e AJZ tipusu szabdlyozé zsaluk beavatkozé elemként hasznalhatéak a térfogatdram, nyomésszabdlyozé és I1égkondicionald rendszerekben
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https://www.trox.hu/term%25C3%25A9kek-6c97513100142ca6
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Légcsatorndk, attorések és mennyezeti nyildsok lezarasahoz

Az egyirdnyld mukodésl lamelldk leginkdbb nyitdshoz, zardshoz hasznalhatéak

Az ellentétesen mozg6 lamelldk, jellemz6iknek megfeleléen leginkdbb szabalyozéként valé miikodéshez megfeleléek

Rozsdamentes acél és porszort szerkezet, jobban ellendll a korréziénak

100 °C-ig h6allé; 100 °C felett bronz vagy rozsdamente acél csapagyazassal (acél és rozsdamentes acél valtozatok)

Az acél és rozsdamentes acél kivitelek, bronz vagy rozsdamentes acél csapagyazassal megfeleléek potencidlis robbanésveszélyes légtérben
torténd alkalmazashoz is (ATEX)

Kiilonleges ismérvek

e Kedvezd dramldsu lamelldk

e Alacsony karbantartdsigény, robosztus kialakitas

e Nincsenek szilikon tartalmu alkatrészei

e Elérhet6 standard méretekben és szdmos kdztes méretben

Leiras

Valtozatok

JZ-S: Szabalyozdzsalu ellentétesen mozgd lamelldkkal, horganyzott acéllemezbdl
JZ-S: Szabdlyozdzsalu egyirdnyl lamellam(ikddéssel, horganyzott acéllemezbdl
JZ-S-A2: Szabélyozdzsalu ellentétesen mozgé lamelldkkal, rozsdamentes acélbdl
JZ-S-A2: Szabdlyozézsalu egyirdnyl lamellam(kddéssel, rozsdamentes acélbdl
)Z-S: Szabdlyozdzsalu ellentétesen mozgé lamelldkkal, aluminiumbdl

Tartozékok

Hatéroldkkal és végallas kapcsoldkkal: A hataroldkkal allithatéak a lezarélapok (fokozatmentes allitas), ugyanakkor biztositjak a végallast is
Nyité/zaré motorok: Motorok szabalyozdzsaluk nyitdsdhoz és zarédsdhoz

Moduldlé motorok: Motorok fokozatmentes lamella allitdshoz

Pneumatikus motorok: Pneumatikus motorok szabalyozdzsaluk nyitdsdhoz és zarasahoz

Robbanasbiztos motorok: Motorok szabdlyozdzsaluk nyitdsédhoz és zardsdhoz, potencidlisan robbandsveszélyes légtérbe szerelhetéek

Kiegészitok

e BeépitGkeret: BeépitGkeret, szabalyozdzsaluk gyors és egyszerl beépitéséhez

MUSZAKI INFORMACIOK



Schematic illustration of JZ-S

(1) Casing

(@ Actuator

(2 Opposed blades
(3@ External linkage

() Transverse link

Nominal sizes. 200 x 100 mm — 2000 x 1995 mm
|Volume flow rate range 200 — 40,000 /s
Volume flow rate range 720 - 143,640 m*h
static differential pressure. Up 1o 3500 Pa
|Operating temperature 2010 150°C
Quick sizing - differential pressure and sound power level for JZ-S, JZ-S-A2
Damper blade position a
v OPEN 20° 40 60" 80"
DPy | Lwn | 8P | Ly | BPu | Lwa | 8Py | Lu | Bpg
mis Pa | dB(A) dB(A) | Pa |dB(A) | Pa |dB(A)| Pa | dB(A)
0.5 <5/ <30 <5 <30 <5 <30 22 44| 255 67
1 <5 <30| <5 <30| [ 38 85| 59/ 1010 82
2 <5| 31 <5 35| 28 53] 335 74| >2000) -90
4 <5 45| 10 50| 110 68| 1395 89 =2000 =90
6 <5 55| 22 59 250/ 77| =2000 =90, 2000 =90
8 8 61 40 85 440/ 83| >2000 >80, >2000 =90
10 14 66 60 70/ €90 88| »2000) >80 »2000( 80
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[ Type
JZ  Muttileaf damper

[2] Function
S Opposed (standard)
P Parallel

[3] Material
No entry: galvanised steel
A2 Stainless steel

[4] Construction
No entry: corner holes on both sides; pla-

stic bearings

G Flange holes on both sides (no corner
holes)

M Brass bearings

E Stainless steel bearings

M-V Brass bearings and reinforced blades (not
for JZ-A2)

E-V  Stainless steel bearings and reinforced
blades (not for JZ-A2)
M, E, M-V, E-V can be combined with G

[5] Operating side
No entry: on the right
L Left

Nominal size [mm]
BxH
B = 2000 = width subdivided
H = 1998 = height subdivided

Attachments

Type Quadrant stays and limit switches Type Open/Close actuatorsType Modulating actuatorsType Pneumatic actuators

Type Explosion-proof actuators

Accessories
Type Installation subframe

[7] Installation subframe
Mo entry: none
ER  With (only for construction G)

(8] Attachments
Mo entry: none
Z04 - Z07 Quadrant stay
Z12-2Z51 Actuators
ZF01 - ZF15 Spring retum actuators.
Z60 - Z77 Pneumatic actuators

Explosion-proof actuators
Z1EX, Z3EX Elactric
ZBOEX - Z77EX Pneumatic

[8] Damper blade safety function
Only for spring return actuators or pneu-
matic actuators

NO  Pressure offfpower off to OPEN

NC  Pressure offipower off to CLOSE

@ Surface
No entry: standard construction
P1 Powder-coated,
RAL CLASSIC calour
PS  Powder-coated, DB colour

Gloss level:

RAL 9010 50 %

RAL 9006 30 %

All other RAL colours 70 %
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