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Gyors és szabalyozott flistelvezetés alacsony nyomasveszteség mellett

A TROX bemutatja a teljesen uj fejlesztésii, EK-JS flistelvezeté zsalut, amelyet
kifejezetten tulnyomasos szell6ztet6é rendszerekben (DBA) hasznalnak a Iépcséhazak,
mélygarazsok vagy menekiiléalagutak fiistmentességének megérzésére. Az ij TROX
termék szabalyozott flistelvezetést tesz lehetévé kis nyomasveszteség mellett. Ez a
biztonsag jelentés névelését jelenti egy tlizeset soran.

,Tliz esetén &ltaldban tébb ember veszti életét a fust belélegzése miatt, mint a [d&ngok miatt" -
mondja Reinhard Brenner, a TROX Austria Uzletfejlesztési vezetdje. , Ezért rendkiviil fontos a flst
biztonsagos és gyors elvezetése. Az Uj EK-JS flistelvezet6 zsalunk ez esetben is garantdlja a
biztonsagot."

Maximalis biztonsag és megbizhatésag

Az EK-JS zsalu fistelvezetd |égcsatorndkba vagy légcsatornédkra szerelhetd, és 600°C-ig héallé. A
legnagyobb méretében az EK-JS 3,2 m? szabad keresztmetszetet biztosit a legmagasabb
nyomasszinten (1500 Pa), ami egyedlallé a piacon. Ezt az optimalizalt keret és a
lamellakonstrukcié teszi lehetévé. Az aerodinamikus lamelldk és a lamellatitk6z6 nélkdli kialakitas
a lehet6 legalacsonyabb nyomasveszteséget biztositja a flistelvezetés soran.

Az EK-JS elényeinek attekintése

« Alacsony energiafogyasztas az aerodinamikailag optimalizalt kialakitasnak készénhetéen.

* Névleges méretek 100 X 100-t6l 1250 X 2560 mm-ig.

e Légmennyiség tartomany 360 m3/h (vagy 110 I/s)-tél 115 110 m3/h-ig (vagy 31 975 I/s).

* Az EK-JS horganyzott, rozsdamentes acél vagy porszért kivitelben kaphaté.

¢ Az EK-JS sorozatu flstelvezetd zsalukat az EN12101-8 és az EN 1366-10 szerint tesztelték.

¢ Osztélyozas a 13501-4 szerint: E600 120 (ved hod i©0) S 1500 Cmod AA Single.
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