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The art of handling air

TVA

SZIGORU AKUSZTIKAI ELOIRASOK MELLETT
LETESITETT LEVEGO ELSZiIVO RENDSZEREKHEZ

VAV-készilékek valtoztathaté Iégmennyiségli épiletekben szigort akusztikai
elvarasok mellett I1étesitett levegd elszivd rendszerekhez

Rendkivil hatékony integralt hangcsillapitas

Doboz formaju kialakitas a Iégaramlas sebességének csdkkentéséhez
Elektromos szabalyozék kulénbdzé felhaszndlasi teriiletekre (Easy,
Compact, Universal és LABCONTROL)

Akar 13 m/s leveg6 aramlasi sebességig

Légtdmor zarast biztosit az EN 1751 szabvany szerint, 4 osztaly
Késziilékhaz tomorség az EN 1751 szerint, A osztaly

Opciondlis tartozékok és kiegészit6k

Akusztikai burkolat a készlilékhaz altal sugarzott zaj csdkkentésére
TS tipusu kiegészit6 hangcsillapitd az aramlasi zaj csillapitasara


https://www.trox.hu/
https://www.trox.hu/
https://www.trox.hu/term%25C3%25A9kek-6c97513100142ca6
https://www.trox.hu/term%25C3%25A9kek/szab%25C3%25A1lyoz%25C3%25B3k-222f2be49d23865a
https://www.trox.hu/szab%25C3%25A1lyoz%25C3%25B3k/varycontrol-e09585590d2cb6cf
https://www.trox.hu/varycontrol/vav-k%25C3%25A9szuel%25C3%25A9kek-59a3d99c466bf6ba
https://www.trox.hu/vav-k%25C3%25A9szuel%25C3%25A9kek/t%25C3%25ADpus-tva-5dfe20c5da2cdf25

Alkalmazas

Alkalmazas

e TVAtipusi VARYCONTROL VAV-késziilékek a levegé elszivo rendszerek aramlasanak szabalyozasara valtoztathaté Iégaramlasi sebességli rendszerekhez
e Zartlancu térfogataram-szabdlyozas kiils6 tapellatassal

e Integralt hangcsillapitas szigorl akusztikai elvarasokhoz

e Lezaras kapcsoléval (beszerzése a megrendeld feladata)

Kiilénleges ismérvek

e Integralt hangcsillapitas legalabb 26 dB bevezetett csillapitassal 250 Hz-en
e Higiéniailag tesztelve és fellilvizsgalva

e Qyari beallitds vagy felprogramozas és aramlastechnikai tesztelés

e Atérfogatdram késébb mérheté és helyileg szabalyozhaté; tipusspecifikus bedllité berendezésre lehet sziikség

Leiras

Valtozatok

o TVA:Leveg6 elszivd egység

e TVA-D:Levegd elszivé egység akusztikai burkolattal

e Akusztikai burkolattal és/vagy TS tipusu kiegészit6 hangcsillapitéval szerelt egységek rendkivill magas akusztikai igényekhez
e Az akusztikai burkolat utélag nem beszerelhet

Alkatrészek és tulajdonsagok

Mechanikus alkatrészekbdl és szabalyozo alkatrészekbdl all6 tizemkész egység

Atlagolé nyomaskiilénbség-érzékeld a térfogataram mérésére

Lezardlap

Integralt hangcsillapitas

Gyarilag 6sszeszerelt szabalyozok vezetékeléssel és csdvekkel

Minden egységen szdllitas el6tt &ramlastechnikai hatasprobat végeznek egy specidlis tesztberendezésen
A bedllitasi adatok az egység cimkéjén vagy térfogataram skalajan talalhatéak

Magas szabalyozasi pontossag kedvezétlen raaramlasi viszonyok esetén is

Tartozékok

e Easy szabalyoz6: potenciométeres szabalyoz6bél, nyomaskiilénbség jeladébol és meghajtasbol allé kompakt egység
e Compact szabalyozd: szabalyozébél, nyomaskildnbség jeladébdl és meghajtasbdl allé kompakt egység

e Universal szabalyozé: szabalyozé, nyomaskildnbség jeladd és specialis céli meghajté

e LABCONTROL: szabalyoz6 elemek komplett labortechnikai feliigyeleti és szabalyozé rendszerekhez

Kiegésziték

e Ajakos tomités (gyarilag beszerelt)

Hasznos tartozékok

e TS tipusu kiegészité hangcsillapitd

Szerkezeti ismérvek

Négyszog keresztmetszetl késziilékhaz

Csdcsatlakozas a ventilator fel6li oldalon, mely megfelel a kdr keresztmetszetii csdvek csatlakoztatasahoz, EN 1506 vagy EN 13180
Csécsonk horonnyal az ajakos tdmitésnek

A helyiség fel6li vég alkalmas Iégcsatorna csatlakoztatdsahoz

A terel6lemez a szabalyozdlap utan talalhaté az optimalis aramlastechnikai teljesitmény érdekében

A szabalyozélap helyzete kivilrél, a tengely hosszabbitasan van jeldlve

HG- és hangszigetelés (bélelés)

Anyagok és feliiletek

e Akészllékhaz és a szabdalyozélap horganyzott acélbdl készilt



A szabalyozdlap tomitése TPE mianyagbodl kész(ilt
Asvanygyapot bélés

Aluminium nyomaskilénbség-érzékeld

Mlanyag csapagyak

TVA-D

e Horganyzott acéllemezzel boritott akusztikai burkolat
e Asvanygyapot bélés
e Gumi elemek a szerkezeti zajok szigetelésére

Asvanygyapot

Az EN 13501 alapjan, A1 tlizvédelmi osztaly, nem gyulékony

RAL min6ségjelzés: RAL-GZ 388

Biolégiailag lebomlé, ezért higiénikusnak minésil a német TRGS 905 (veszélyes anyagok miiszaki szabdlyozasa) és a 97/69/EK EU iranyelv alapjan
Uvegszalas szévettel kasirozott az akar 20 m/s sebességUi 1égaram okozta erézié elleni védelemhez

Nem segiti el6 a gombak és a baktériumok szaporodasat

MUSZAKI INFORMACIOK

Schematic illustration of the TVA

(@ Integral attenuator (@ Damper blade

(2 Baffle plate for optimum acoustic ce ® Dil ial pressure sensor

@ Lip seal Control , e.g.an Easy

Nominal sizes 125-400 mm

Volume flow rate range 15-1680 lis

Volume flow rate range 54 - 6048 m*h

‘:“L'.:":::]'m"hlm(""" with dinamic apprax, 10 - 100 % of the neminal volume flow rate

Differential pressure 5-1500 Pa
10-50°C




Quick sizing: Sound pressure level at differential pressure 150 Pa

Air-regenerated noise Case-radiated noise

Nominal v ® | ® ® | @

size = o [

Vs m°h dB(A)
15 54 18 16 15 <15
128 60 216 24 21 26 21
105 78 26 23 30 25
150 540 25 25 33 27
25 a0 16 15 15 <15
160 100 360 28 23 24 20
175 630 28 23 29 24
250 200 23 22 32 27
40 144 15 <15 16 <15
200 160 576 20 17 24 20
280 1008 23 18 30 25
405 1458 26 25 32 27
60 216 16 <15 15 =15
250 800 19 16 25 20
250
430 1548 20 18 29 24
615 2214 27 27 a3 28
105 kri ] 17 15 15 <15
318 410 1476 26 2 28 23
720 2592 25 22 34 29
1030 3708 a7 27 37 32
170 612 16 =15 17 =15
400 670 2412 18 <15 32 26
1175 4230 23 19 a7 32
1680 6048 32 29 42 38
@ TVA

(2) TVA with secendary silencer TS
@ TVA-D

TVA, TVA/L.../[Easy

TVA-D /160 /D1 / B1B / E 0/ 200~-900 / NO

md 4 b & ed & @

TVA-D / 160 / D1 / Easy

mE e @ o

[[ Type
TVA VAV terminal unit, extract air

Acoustic cladding
No entry: none
D With acoustic cladding

[3] Nominal size [mm]

125

160

200

250

315

400

[@] Accessories
No entry: none

D1 Lip seal

[5] Attachments
Example

BCO Compact controller
B13  Universal controller

[6] Operating mode

E Single
M Master
s Slave

F Constant value

Signal voltage range

For the actual and setpoint value signals
0 0-10VDC
2 2-10VDC

[8] Volume flow rates [m*/h or I/s]
Vi = Ve for faictory setting

[8] Damper blade position

Only with spring return actuators
NO  Power off to open
NC  Power off to close
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