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Alkalmazás

TFW típusú tisztaszűrő, falra szerelhető, utolsó szűrési fázishoz és levegő elosztáshoz
Lebegőanyagoknak, pl. aeroszoloknak, mérgező poroknak, vírusoknak és baktériumoknak a befúvott vagy az elszívott levegőből történő
leválasztására alkalmas szűrőelemek.

Különleges ismérvek

Conforme à VDI 6022

TFW
KRITIKUS LEVEGŐTISZTASÁGHOZ ÉS KRITIKUS
HIGIÉNIAI ELŐÍRÁSOKHOZ, FALRA SZERELHETŐ
KILAKÍTÁS
Falra szerelt sterilszűrő, utolsó szűrési fázishoz. pliszészűrő panelekkel a
lebegőanyagok leválasztásához. Gyógyászat, biológia, gyógyszerészet
és érzékeny technológia területére.

Könnyű, időtakarékos és biztonságos szűrőcsere, melyet egy
személy is elvégezhet, a speciális bepattintható keretnek
köszönhetően
5. – 8. levegőtisztasági osztályokhoz az ISO 14644-1 alapján
Különböző kialakítások, különböző keretmélységű szűrőelemekhez
A házon bemélyedések találhatóak, hogy a szűrőelem precízen
illeszkedjen
Készülék nyomáskülönbség mérésére, tömítettség tesztelésére és
részecske mintavételre mérésekhez
Megfelel a VDI 6022-es szabvány higiéniai elvárásainak

KEZDŐLAP Termékek Szűrőbetétek és szűrőházak Részecskeszűrős légbefúvók Wall mounted particulate filter Típus TFW

https://www.trox.hu/
https://www.trox.hu/
https://www.trox.hu/term%25C3%25A9kek-6c97513100142ca6
https://www.trox.hu/term%25C3%25A9kek/sz%25C5%25B1r%25C5%2591bet%25C3%25A9tek-%25C3%25A9s-sz%25C5%25B1r%25C5%2591h%25C3%25A1zak-5eca2c750c48c170
https://www.trox.hu/sz%25C5%25B1r%25C5%2591bet%25C3%25A9tek-%25C3%25A9s-sz%25C5%25B1r%25C5%2591h%25C3%25A1zak/r%25C3%25A9szecskesz%25C5%25B1r%25C5%2591s-l%25C3%25A9gbef%25C3%25BAv%25C3%25B3k-fc53b2a0bd908847
https://www.trox.hu/r%25C3%25A9szecskesz%25C5%25B1r%25C5%2591s-l%25C3%25A9gbef%25C3%25BAv%25C3%25B3k/wall-mounted-particulate-filter-fca2bf3199b74420
https://www.trox.hu/wall-mounted-particulate-filter/t%25C3%25ADpus-tfw-5cc1ab981795cf7c
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Kompakt kialakítás
Könnyen csatlakoztatható légcsatornákhoz
Magasszintű üzembiztonság

Leírás

Kialakítás

SPC: Acél, porszórt, RAL 9010, tiszta fehér

Tartozékok

SL: Acél szellőzőrács
ASL: Alumínium szellőzőrács

Hasznos tartozékok

Pliszészűrő lapok (MFP)
A megfelelő szűrőelemeket külön kell rendelni

Szerkezeti ismérvek

Présmechanizmus, 2 rögzítőponttal szűrőelemekhez
Tömítettség-ellenőrző képesség, a szűrő működésének ellenőrzéséhez
Nyomásmérő pontok az üzemi nyomáskülönbség méréséhez
Ház, adapter keret, légcsatorna csatlakoztatáshoz

Anyagok és felületek

A készülékház horganyzott acélból készült, porszórt, RAL 9010 tiszta fehér
Az SL szellőzőrács horganyzott acélból készült, porszórt, RAL 9010 tiszta fehér
ASL szellőzőrács, eloxált alumíniumból

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

file:///
https://www.trox.hu/contact-2211e3dbf19c0f33
https://www.trox.hu/side-services/impresszum-e292841f51505865
https://www.trox.hu/side-services/general-terms-and-conditions-of-supply-and-payment-trox-austria-gmbh-0febd51c2554a8a9
https://www.trox.hu/side-services/adatkezel%25C3%25A9si-szab%25C3%25A1lyzat-9ef498601f137e20
https://www.trox.hu/side-services/jogi-nyilatkozat-68e8d41f53bca372
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